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expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 
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quelconque  but  commercial. 
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les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
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Les  AifRALis  DBS  Mines  sont  publiées  sous  les  auspices  de  radministra- 
tion  générale  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines ,  et  sous  la  direction 
d'une  commission  spéciale  rormée  par  le  Ministre  des  Travaux  Publics. 
Cette  commission  est  composée ,  ainsi  qu'il  suit ,  des  membres  du  conseil 
général  des  mines,  du  directeur  et  des  professeurs  de  l'École  des  mines,  et 
d'un  ingénieur,  adjoint  au  membre  remplissant  les  fonctions  de  secrétaire  : 


MM. 

CoBDiEBf  Insp.  gén.,  membre  de 
l'Âcad.  des  Sciences ,  profess.  de 
géologie  au  Muséum  d'hist  natu- 
relle ,  président. 

De  BonREDii.LE ,  conseiller  d'État , 
inspecteur  générai,  secrétaire  gé- 
néral du  ministère  de  l'agricul- 
ture, du  commerce  et  des  traTaux 
publics. 

Êlib  de  Beauhort  ,  sénateur ,  Insp. 
général ,  membre  de  TAcad.  des 
Sciences,  professeur  de  géologie 
au  Collège  de  France  et  à  l'École 
des  mines. 

Thirbia,  Inspecteur  général. 

Combes,  inspecteur  général,  mem- 
bre de  l'Académie  des  Sciences, 
directeur  de  l'École  des  mines. 

Letallois,  inspecteur  général. 

LoBiBUX,  inspecteur  général. 

]>B  BiLLY,  inspecteur  général. 


MM. 

BuviEB,  inspecteur  général. 

De  S£nabmort,  ingénieur  en  chef, 
membre  de  l'Académie  des  Scien- 
ces, professeur  de  minéralogie. 

Pn^BABO,  Ingénieur  en  chef,  secré- 
taire du  conseil  général. 

De  Villeneute  ,  Ingén.  en  chef,  pro- 
fesseur de  législation  des  mines. 

Callor,  ingénieur  en  chef,  profes- 
seur d'exploitation. 

Ri  voT,  ingénieur,  professeur  de  do- 
ci  masie. 

De  Cheppe  ,  ancien  chef  de  la  divi* 
sion  des  mines. 

CoDcuE,  ingénieur  en  chef,  profes- 
seur de  chemins  de  fer  et  de  con- 
struction ,  secrétaire  de  la  eom- 
mission, 

Delesse,  ingénieur  ordinaire,  maître 
de  conférence  à  l'Ecole  normale , 
secrétaire  adjoint. 


L'administration  a  réservé  un  certain  nombre  d'exemplaires  des  Ar- 
RALES  DES  MiREs  pour  être  euToyés ,  soit  à  titre  de  don  aux  principaux 
établissements  nationaux  et  étrangers ,  consacrés  aux  sciences  et  à  l'art 
des  mines ,  soit  à  titre  d'échange  aux  rédacteurs  des  ouvrages  pério- 
diques français  et  étrangers,  relatifs  aux  sciences  et  aux  arts. ->  Les 
lettres  et  documents  concernant  les  Anralbs  des  Mires  doivent  être 
adressés,  soiu  le  couvert  de  M,  le  Ministre  des  Travaux  Publies, 
à  M.  le  secrétaire  de  la  commission  des  Ahnalbs  des  Mires  ,  rue  du 
Bac,n*  61,  à  Paris. 

AtIb. 

Les  auteurs  reçoivent  gratis  is  exemplaires  de  leurs  articles,  formant  au 
moins  une  feuille  d'impression.  Ils  peuvent  faire  faire  des  tirages  à  part  à 
raison  de  9  fr.  par  feuille  Jusqu'à  50,  fO  fr.  de  se  à  loo ,  et  5  fr.  pour  chaque 
centaine  ou  fraction  de  centaine  à  partir  de  la  seconde.  Le  tirage  A  part  des 
planches  est  payé  sur  mémoire,  au  prix  de  revient. 

La  publication  des  Arrales  des  Mires  a  lieu  par  cahiers  ou  livraisons 
qui  paraissent  tous  les  deux  mois.  —  Les  six  livraisons  annuelles  forment 
trois  volumes,  dont  un  consacré  aux  actes  adrainislralifs  et  A  la  jurispru- 
dence. —  Les  deux  volumes  consacrés  aux  matières  scientifiques  et  techni- 
ques contiennent  de  70  à  80  feuilles  d'impression,  et  de  i8  à  34  planches 
gravées.  — Le  prix  de  la  souscription  est  de  20  fr.  par  an  pour  Paris,  de 
24  fr.  pour  les  dépa  rtements,  et  de  n  fr.  pour  rétranger* 
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DALMONT  ET  DUNOD,  ÉDITEURS, 

PréeMoHMBt  Garilian-Gœiiry  el  Y*^  Dilmont, 
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DES  MINES 


DESCRIPTION  DES  MAN  ENGINES 

BMTLOTÉS  DARS  LE  CORRWALL  POUR  DESGENDRE  ET  REMONTER 

LES  OUVRIERS  MINEURS. 

P«r  M.  L.  MOISSENBT,  ingénieur  dei  mines. 


UfTRODUGTION. 

Le  métier  de  mineur  est,  sans  contrediti  un  des  plus 
pêuibles  que  Thomme  puisse  s'imposer  ;  aux  fatigaes 
inhérentes  à  toute  profession  manuelle ,  vient  fré- 
qaemment  s'ajouter  l'insalubrité  du  chantier,  et  dans 
les  mines  profondes,  il  faut  encore  y  joindre  la  difficulté 
d'accès  et  de  sortie. 

En  même  temps  qu'elle  peut  absorber  une  partie 
considérable  du  labeur  de  l'ouvrier,  cette  dernière 
cause  développe  chez  lui ,  à  la  longue,  de  graves  infir- 
mités. Aussi  a-t-elle  depuis  longtemps  éveillé  l'atten- 
âon  des  exploitants. 

Leur  devoir  d'humanité  était  ici  en  accord  évident 
avec  leur  intérêt,  et,  suivant  les  conditions  locales,  di- 
verses solutions  se  sont  produites,  substituant  des 
moyens  mécaniques  à  la  descente  et  à  l'ascension  par 
échelles. 

L'idée  la  plus  simple  était  d'appliquer  aux  hommes 
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les  procédés  d'extraction  du  minerai  :  c'est  ce  qu'on 
put  réaliser  dans  la  plupart  des  mines  de  houille.  Les 
puits  y  sont  verticaux,  et  la  translation  des  ouvriers  se 
fait  au  moyen  du  câble,  parfois,  comme  en  Angleterre, 
sans  autre  intermédiaire  qu'une  chafoe  à  crochets  dans 
laquelle  leur  jambe  est  passée ,  généralement  en  Bel- 
gique et  en  France  par  les  bennes  ou  cuflats ,  et  les 
cages  guidées. 

En  i833t  un  système  entièrement  différent  fat  essayé 
dans  les  mines  métalliques  du  Hartz  ;  son  principe  con- 
siste à  imprimer  à  des  échelles  un  mouvement  alter- 
natif, divisant  le  trajet  en  une  série  de  relais,  à  chacun 
desquels  l'ouvrier  n'a  à  effectuer  qu'un  déplacement 
horizontal.  Ces  échelles  mobiles,  connues  en  Allemagne 
sous  le  nom  de  fahrkunst ,  ont  été  depuis  imitées  et 
perfectionnées  par  les  Anglais  et  ensuite  par  les  Belges. 

Le  premier  man  engine  (machine  à  homme)  fonc* 
tionoa  dans  le  Cornwall  en  1 84»  «  à  la  mine  de  Tre- 
savean;  en  i845  M.  Warocqué  installa  à  Mariemont 
l'appareil  qui  a  conservé  son  nom* 

Plusieurs  descriptions  ont  été  données  des  fahrkunst 
et  de  la  machine  Warocqué  (i)  ;  H.  Combes,  dans  son 
traité  d*exploitation,  signale  le  man  engine  de  Tresa- 
vean,  objet  lui-même  de  rapports  assez  détaillés,  pu- 
bliés par  la  société  polytechnique  du  Cornwall  dans  son 
bulletin  de  i843. 

J'ai  eu  occasion  de  visiter  récemment  dans  ce  pays 
plusieurs  mines  où  les  man  engines  remplissent  par- 


(i)  Pour  les  Fahrkunst ,  Arekitm  ieEarêim^  t  X; 
Notes  du  professeur  Gordon,  i84i,  Annual  Report  of  the 
Royal  CorntJDall  Polytechnic  Society; 
M.  Combes,  Traité  d'exploitation,  t  III,  i845; 
M.  Ponson,  AKum  de  houUle,  t.  lU,  i8&3; 
Pour  la  machine  Warocqué,  Combes  et  Ponson,  iMdem. 
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liBÎtement  leur  destination;  ces  appareils  présentent 
plus  de  sécurité  et  de  puissance  que  ceux  du  Hartz ,  et 
plus  de  simplicité  que  ceux  de  Belgique.  C'est  à  ce  titre 
pratique,  et  non  pas  à  celui  de  nouveauté,  qu'il  m'a 
semblé  intéressant  de  les  décrire  ici. 

Voici  d*  abord  un  court  historique  des  principales 
phases  que  suivit  leur  introduction ,  due  entièrement  à 
r initiative  intelligente  et  généreuse  de  la  Société  poly- 
technique (i). 

Dès  la  première  réunion  générale  de  la  société ,  en 
1 854,  M.  Charles  Fox  offrit  trois  prix  pour  le  perfection- 
nement des  procédés,  alors  en  usage,  pour  la  descente 
et  l'ascension  des  mineurs.  Le  meilleur  projet  fut  celui 
de  l'ingénieur  Hichael  Loam,  le  même  qui  devait  plus 
tard  construire  la  machine  de  Tresavean.  Cependant  le 
concours  demeura  ouvert;  durant  plusieurs  années, 
divers  plans  furent  produits  et  des  prix  accordés.  En 
i838,  H.  Fox  offrit  2.S00  francs  à  la  première  mine 
qui  ferait  une  tentative  dans  le  sens  désiré  ;  cet  exemple 
fut  suivi  par  d'autres  particuliers,  et  une  somme  de 
i4.5oo  francs  fut  remise  aux  mains  d'un  comité, 
chargé  d'adresser  des  circulaires  aux  mines.  Les  exploi- 
tants de  Tresavean  acceptèrent  les  conditions  propo- 
sées, et  en  janvier  1S439  deux  tiges  à  mouvement 
alternatif,  conduites  par  une  roue  hydraulique,  fonc- 
tionnaient jusqu'à  une  profondeur  de  26  toises.  Les 
paliers  étaient  distants  de  12',  l'excursion  de  chaque 
tige  en  avait  6  ;  en  sorte  que  les  hommes  changeaient 
de  position  à  chaque  palier.  Sur  l'avis  de  M.  Loam,  on 
se  décida  à  substituer  une  machine  à  vapeur  &  la  roue 


Hiftoriqae. 


Mâo  enginei 
à  deux  UgM. 


(1)  Ces  renseigoemeDtfl,  ainai  que  tous  ceux  relati/s  aux  nuui 
engines  de  Tresavean  et  des  United-Mines,  sont  extraits  des  bul- 
letins de  la  Société  polytechnique. 
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hydraulique ,  afin  que  la  force  motrice  ne  pût  venir  à 
manquer,  et  en  même  temps  on  jugea  convenable  de 
porter  l'excursion  des  tiges  à  19';  le  nombre  et  Tespa- 
cement  des  paliers  restant  les  mêmes,  les  hommes  ne 
devaient  plus  avoir  à  en  changer  que  de  deux  Tun,  et 
on  pouvait  à  la  fois  descendre  et  remonter  autant 
d'ouvriers. 

Le  s 5  octobre  i84s,  l'appareil  ainsi  modifié  attei- 
gnait i4o  toises,  et  le  90  juin  i843  il  était  terminé;  sa 
longueur  étant  de  a  90  toises  =  530  mètres,  et  la  mine 
ayant  à  cette  époque  3 1 1  toises  =  569  mètres. 

Le  second  man  engine  fut  construit  par  MM.  Hocking 
et  Loam,  en  i845,  aux  grandes  mines  dites  United;  la 
température  s'y  élevait  au  fond  à  40*,  et  il  était  urgent 
de  diminuer  autant  que  possible  la  fatigue  du  mineur. 
On  se  contenta,  du  reste,  de  copier  le  plan  qui  avait  bien 
réussi  à  Tresavean,  en  n'y  apportant  que  quelques  mo- 
difications de  détail ,  sur  lesquelles  je  reviendrai  plus 
loin. 
Man  0BgiiiM  Eu  i85i,  feu  le  capitaine  Puckey,  et  M.  l'ingénieur 
à  me  fMie  tige,  ^festf  adoptèrent  pour  la  mine  de  Fowey-Consols,  un 

système  nouveau. 

Une  seule  tige  garnie  de  paliers  oscille  dans  le  puits  ; 
une  série  de  planchers  fixes  y  sont  installés  de  part  et 
d'autre  de  la  tige;  ils  sont,  comme  les  paliers,  espacés 
de  1  a'  et  correspondent  aux  divers  niveaux  occupés  par 
ceux-ci  aux  extrémités  de  l'excursion  de  la  tige.  L'ou- 
vrier quittant  un  palier,  attend  sur  le  plancher,  que  le 
palier  suivant  vienne  se  présenter  à  lui.  D'ailleurs  ce 
man  engine  peut  être  parcouru  à  la  fois  par  les  ouvriera 
montant  et  par  les  ouvriers  descendant  ;  le  temps  d'arrêt 
aux  planchers  est  suffisant  pour  qu'un  homme  passe  sur 
le  palier  qu'un  autre  vient  d'abandonner. 

Le  type  à  une  seule  tige  a  été  appliqué  depuis  par 
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M.  flockiiig,  &  la  mine  de  Levant,  et  vers  i854  à  celle 
de  Dolcoath  ;  on  peut  donc  le  considérer  comme  ayant 
prévalu  aujourd'hui,  dans  le  Gomwall ,  et  je  dévelop* 
perai  les  raisons  qui  lui  donnent  sur  toutes  les  machines 
i  deux  tiges  une  incontestable  supériorité. 

Lors  de  mon  voyage  de  i858,  Tresavean  venait  d'être 
abandonnée ,  d'un  autre  côté  j'eus  l'occasion  de  par* 
courir  les  trois  roan  engines  à  une  tige  ;  quant  à  celui 
des  United-Mines,  je  n'avais  pu,  en  i855,  en  examiner 
que  l'installation  extérieure. 

Dans  la  première  partie  de  ce  travail ,  je  passerai  en 
revue  les  détailsrelatifs  à  la  construction  de  cesappareils 
et  aux  moteurs  qu'ils  exigent,  et  j'arriverai  dans  la  se- 
conde à  quelques  considérations  économiques  sur  les 
dépenses  auxqueUes  ils  entraînent,  et  sur  les  avants^s 
qu'ils  peuvent  offrir. 

§  I*'.  —  Comniionoif  vu  max  ««mis. 

Les  dnq  man  engines  du  Comwal  présentent  beau^  mh!!!? 
coup  de  points  analogues  dans  leurs  dispositions;  il 
serait  par  suite  fastidieux  de  les  décrire  successivement, 
tandis  qu'une  étude  parallèle  de  leurs  principaux  élé- 
ments en  fera  mieux  ressortir  les  analogies  et  les  dif<- 
férences. 

Avsmt  d'examiner  l'appareil  souterrain ,  je  m'occu- 
perai des  machines  motrices  et  de  l'installation  exté* 
rieure.  # 

Dans  le  tableau  suivant  sont  réunies  :  la  profondeur 
de  la  mine,  la  longueur  du  man  engine,  les  dimensions 
du  cylindre  moteur,  les  vitesses  des  machines  et  des 
tiges,  enfin  la  durée  totale  du  parcours,  et  Ja  vitesse 
imprimée  par  minute  à  l'ouvrier. 
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Excepté  à  Fowey  où  le  moteur  est  une  roue  à  augets, 
d'environ  3o  chevaux  de  force ,  toutes  les  autres  ma* 
chines  sont  à  vapeur^  dans  le  type  ordinaire  des  ma- 
chines d'extraction  du  Cornwall,  c'est-à-dire  à  cylindre 
vertical  et  balancier;  toatos  sont  à  double  effet* 

Partout  l'excursion  des  tiges  est  de  a  fms.  &=  is' 
=:  3",657  ;  elles  sont  reliées  à  l'extrémité  d'un  balan-- 
cier  en  T  renversé^  fonctionnant  comme  varlet;  l'autre 
bout  de  la  pièce  horizontale  porte  une  grande  botte  k 
contre-poids;  le  poteau  perpendiculaire  à  cette  pièce 
reçoit  le  mouvement  alternatif  par  des  longrines»  qui  le 
rattachent  au  moteur,  situé  à  une  plusou  moins  grande 
distance  du  puits,  et  agissent  en  même  temps  comme 
bielles  dans  la  transformation  du  mouvement.  Pour  les 
numéros  i ,  2  et  3  elles  se  meuvent  dans  un  plan  ver- 
tical, pour  les  numéros  /^eib  dans  un  plan  horizontal; 
cette  différence  va  se  trouver  justifiée  par  les  explica- 
tions suivantes, 
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La  machioe  de  Tresavean  fut,  ainsi  que  je  l'ai  dit     TreiavMi. 
plus  haut,  établie  spécialement  pour  le  man  engine,  et 
ne  dut  faire  aucun  autre  service  ;  on  la  monta  tout  près 
de  la  bouche  du  puits  ;  l'arbre  horizontal  reçut  deux 
rooes  d'engrenages  d'un  diamètre  5  fois  moindre  que 
celui  des  deux  roues  à  conduire;  chacune  de  ces  der- 
nières porta  sur  l'un  de  ses  bras,  et  à  6'  du  centre,  un 
bouton  destiné  à  commander  les  tètes  des  bielles. 

Aux  United 'Mines,  la  machine  est  à  4o  toises  du  Unitad-Minet. 
puits  ;  elle  meut  une  paire  de  cylindres,  qui  ont  à  broyer 
la  plus  grande  partie  du  minerai  extrait,  et,  dans  l'o- 
rigine ,  elle  avait  en  outre  à  mener  deux  portées  de 
pompes  nécessitées  par  le  fonçage  du  puits.  Ces  divers 
emplois  exigent  qu'elle  fonctionne  d'une  manière  con- 
tinue ,  et  non  pas  par  périodes ,  comme  celle  de  Tre- 
savean. Les  deux  roues  d'engrenage,  fixées  sur  l'arbre 
moteur  ont  2%"  =  o"',7 1 1  de  diamètre,  et  celles  qu'elles 
conduisent  i4'  =  A^t^Gy.  Là  encore  ces  dernières  sont 
placées  dans  un  plan  vertical. 

Les  machines  de  Levant  et  de  Dolcoath  sont  con- 
sacrées alternativement  à  l'extraction  et  au  man  engine, 
et  sont  construites  dans  Tancien  type  des  whims  avec 
tambour  à  axe  vertical. 

La  plupart  des  puits  du  Gomwail,  foncés  d'abord 
verticalement  sur  une  faible  profondeur,  suivent  l'in- 
dinûson  du  filon,  dès  qu'ils  le  recoupent;  ils  se 
trouvent  par  suite  à  peu  près  alignés  pour  un  même 
filon. 

Un  icAîm,  installé  versl'afileurement,  dessert  faci- 
lement plusieurs  puits  creusés  de  part  et  d'autre  ;  mais 
le  plus  souvent  l'exploitation  s'étend  bien  lot  à  un  ou 
plusieurs  filons  parallèles  au  premier,  et  la  machine 
d'extraction  devient  un  centre ,  d'où  rayonnent  des  li- 
gnes de  poulies  supportant  les  chaînes  et  aboutissant 


Lerant, 
Dalooatli 
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aux  divers  puits  par  lesquels  on  a  successivement  à 
extraire.  Dans  ces  conditions,  on  avait  trouvé  conve- 
nable d'avoir  un  tambour  à  axe  vertical,  les  chaînes 
partant  toujours  tangentiellement  et  sans  exiger  aucun 
guidage  spécial  lorsqu'on  déplaçait  l'extraction.  Mais 
les  avantages  de  cette  disposition  sont  largement  com- 
pensés, d'abord  par  la  nécessité  de  maintenir  le  tambour 
avec  des  bois  très-forts  contre  les  tensions  dans  les  di- 
verses directions ,  plus  encore  par  le  frottement  per- 
manent et  considérable  développé  entre  les  roues 
d'angle  fixées  à  l'arbre  moteur  et  à  l'axe  du  tambour, 
enfin  par  l'inconvénient  inhérent  au  tambour  ;  c'est-à- 
dire  la  constance  du  rayon ,  d'où  résulte  un  équilibre 
très-imparfait  entre  les  efforts  correspondants  aux  deux 
parties  de  la  chaîne. 

Aussi  presque  toutes  les  machines  de  construction 
récente,  sont-elles  munies  de  cages,  soit  fixées  sur  un 
arbre  horizontal,  mû  par  un  engrenage  plan,  soit  même, 
avec  les  cylindres  à  longue  course,  directement  portées 
par  l'arbre  moteur. 

C'est  évidemment  à  ce  type  de  machine  qu'il  serait 
bon  de  recourir  pour  les  man  engines,  de  préférence  à 
l'ancien. 

La  convenance  qu'il  y  avait  à  Levant  et  Dolcoath  à 
utiliser  les  whims  existants,  a  conduit  l'ingénieur  Hoc- 
king  à  résoudre  élégamment  la  question  de  transfor- 
mation d'un  mouvement  circulaire  horizontal  en  mou- 
vement alternatif  vertical.  Cette  disposition ,  dont  la 
nécessité  est  fâcheuse,  ne  serait  pas  à  imiter;  mais  une 
courte  description  avec  un  croquis  linéaire  n'en  sera 
point  ici  déplacée  (fig.  la,  PL  I). 

Entre  le  sol  et  la  roue  d'angle  du  tambour,  l'arbre 
vertical  laisse  disponible  une  longueur  d'environ  6',  sur 
laquelle  est  placée  la  roue  d'engrenage  conductrice  A; 
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à  oôié  est  installée,  comme  je  Tèxpliquerai  ci-après,  la 
grande  roue  conduite  B,  de  diamètre  à  peu  près  égal  à 
œiies  des  United-Mines  ;  Tune  et  l'autre  ont  i'  d'é- 


LoTsque  le  man  engine  est  en  marche ,  la  roue  A 
est  liée  à  l'arbre  par  trois  goujons  verticaux  qui  la  tra- 
versent, et  sont  eux-mêmes  boulonnés  en  dessous  à  un 
fort  plateau  en  fonte  adhérent  à  Farbre ,  et  sur  lequel 
b  roue  repose  ;  A  et  B  sont  alors  en  prise  :  quand  on 
Teot  extraire,  on  soulève  A  à  un  peu  plus  de  i'  au- 
dessus  de  sa  précédente  position,  et  elle  est  alors  foUe 
sur  Farbre.  Cette  manœuvre  se  fait  encore  à  Levant  avec 
des  leviers  et  à  bras  d'hommes  ;  mais  à  Dolcoath  un 
levier  terminé  en  fourche  vient  embrasser  A  ;  ses  extré- 
mités percées  de  trous,  ainsi  que  A ,  reçoivent  deux 
goupilles,  et  la  queue  du  levier  est  abaissée  par  une 
chaîne,  qui  s'enroule  sur  un  treuil  à  engrenages. 

L'arbre  de  B  ne  peut  pas  dépasser  la  roue,  au-dessus 
de  laquelle  se  promène  la  bielle  ;  il  a  6'  depuis  le  plan 
inférieur  de  B  jusqu'à  la  crapaudine,  solidement  in- 
stallée sur  un  bloc  de  granité,  dans  une  fosse  en  ma- 
çonnerie; il  est  en  outre  maintenu  au-dessous  de  B 
par  un  palier  boulonné  sur  une  forte  pièce  de  bois  de 
o",4o  d'équarrissage ,  noyée  elle-même  dans  la  ma- 
çonnerie et  reliée  à  la  traverse  qui  supporte  Farbre 
moteur  de  la  machine. 

Pour  combattre  la  tendance  au  renversement,  on  a 
placé  sur  Falignement  du  puits  et  de  B,  et  au  delà  de 
B,  un  balancier  contre-poids  (c)  chargé  de  5  tonnes, 
mû  par  une  longrine  (/)  dont  la  tête  est  aussi  conduite 
par  le  bouton  de  B.  A  Dolcoath  cette  longrine  a  44' 
==  i3",5io  de  longueur  et  8"  =  o",2o5  d'équarissage  ; 
le  balancier  est  établi  dans  une  fosse  de  i5'  =  3*^,57 
de  profondeur  ;  il  a  la  forme  d'un  triangle  rectangle 
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isocèle,  oscillant  sur  le  sommet  de  l'angle  droit.  La  tète 
du  poteau  dépasse  un  peu  le  niveau  du  sol  ;  elle  se  ter- 
mine par  une  pièce  en  fonte  évidée  en  son  milieu ,  de 
façon  à  laisser  deux  forts  plateaux  percés  d'ouver- 
tures. Un  système  de  tourillons  en  croix  est  maintenu 
dans  ces  ouvertures  par  des  coussinets,  et  les  deux 
branches  verticales  passent  dans  deux  tètes  de  bielles, 
formant  fourche  et  boulonnées  sur  les  deux  faces  hori- 
zontales de,  la  longrine. 

Quant  à  la  transformation  principale  entre  B  et  le 
man  engine,  elle  est  disposée  différemment  sur  les  deux 
mines. 

A  Dolcoath ,  la  distance  totale  est  d' environ  5  o  mètres. 
On  a  une  première  longrine  {ï)  de  8''  d'équarrissage  et 
s4'  de  longueur;  vers  son  extrémité  se  trouve  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  sa  position  médiane, 
une  longrine  (/")  de  ts',  retenue  à  l'autre  bout  dans  un 
palier,  et  pouvant  décrire  du  côté  de  la  première  un 
arc  de  cercle.  Ce  rayon  de  29'  est  soutenu  en  son  mi- 
lieu par  une  glissière  et  à  son  extrémité  par  un  galet  {g) 
roulant  sur  une  bande  de  fer;  il  supporte  un  double 
plateau  (p)  élargi  en  forme  de  8,  auquel  sont  reliées 
par  des  goujons,  d'une  part  la  tète  de  la  bielle  de  24\ 
de  l'autre  celle  de  la  ligne  des  tirants  (1)  qui  vont  au 
balancier  du  man  engine.  L'arc  décrit  a  évidemment 
une  corde  de  12';  il  est  facile  de  voir  que  la  déviation 
horizontale  entre  son  sommet  et  l'une  de  ses  extré- 
mités n'est  pas  supérieure  à  1  '.  Les  tirants  {i)  sont  en 
bois  de  7"  {-  et  supportés  par  deux  poulies  en  fonte,  de 
o",6o  de  diamètre  et  d'une  largeur  de  gorge  sufiSsante 
pour  permettre  le  déplacement  latéral,  correspondant  à 
la  déviation  initiale. 

À  Levant,  au  lieu  de  parcourir  un  arc  de  cercle,  le 
bout  de  la  bielle  est  guidé  suivant  une  droite  ;  &  cet  effet 
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il  86  relie  i  on  système  d'essieux  en  croix  portaut  quatre 
rcmes,  dont  deux  verticales  sur  les  côtés  et  deux  hori- 
xoDtales  en  dessus  et  en  dessou^;  ces  roues  voyagent 
entre  des  pièces  de  bois,  formant  les  arêtes  d'un  prisme 
carré,  supposé  couché  sur  Tune  de  ses  faces. 

A  la  mine  de  Fowey-Consols,  la  masse  de  la  roue  hy-  F^way-^BMif, 
draulique  n'a  pas  paru  suffisante  pour  garantir  la  ré- 
gularité du  mouvement;  on  a  ajouté  un  volant  de 
i4  tonnes,  animé  par  engrenages,  d'une  vitesse  triple 
de  celle  de  la  roue. 

Le  compartiment  consacré  au  man  engine  est  entouré    ?'f^^'^^ 
d'une  barraque,  où  les  mineurs  peuvent  allumer  leur      da  p«it». 
chandelle  ;  la  tigesort  au  milieu  de  cette  petite  chambre, 
et,  en  marche,  le  premier  palier  est  au  niveau  même  du 
plancher.  J'indiquerai  plus  loin  le  mode  de  liaison  du 
balancier  et  de  la  tige. 

En  travers  sur  le  puits  est  une  chèvre  de  3o'  de  haut, 
et  par  côté  un  cabestan  pour  descendre  et  remonter  les 
pièces  un  peu  lourdes,  lors  de  l'établissement  du  man 
engine,  et  pour  les  réparations  et  l'entretien. 

Les  seuls  puits  entièrement  verticaux  sont  ceux  des  Pn*^' 
United-Mines,  et  de  Fowey-Consols.  Le  croquis  {fig.  i) 
donne  la  distribution  du  premier.  Sa  section  est  un 
trapèze  dont  les  côtés  ont  is'  et  les  bases  7'  et  8';  le 
compartiment  réservé  à  l'extraction  par  bennes  prisma- 
tiques guidées  est  celui  de  la  petite  base  ;  il  a  7'  de 
loDgsur  4'  de  profondeur;  une  autre  cloison,  perpen- 
diculaire à  la  première,  divise  le  reste  du  puits  en  deux 
parties  de  8'  de  long,  mais  d'inégale  largeur  :  l'une  a 
5' à  h'S"  de  large,  et  pourrait  recevoir  une  Jigne  de 
pompes;  l'autre,  qui  nous  intéresse  ici,  a  ^'è"  =z 
o*,76s,  avec  la  longueur  indiquée  de  8'  =  2**,458.  Elle 
renferme  les  deux  tiges  du  man  engine,  et  des  échelles 
fixes. 
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A  Fowey ,  le  compartiment  qui  contient  la  tige  unique, 
avec  les  planchers  fixej  de  chaque  côté  et  une  ligne  d'é- 
chelles allant  d' un  niveau  de  1 2'  à  l'autre,  a  1  o' = 5"',o48 
de  large  sur  6'  =  i"»,52  de  profondeur  ;  il  est  séparé  de 
l'extraction  par  une  très -forte  cloison  j  faites  de  pièces 
de  6"  d'équarissage,  jointives  et  réunies  par  des  bou- 
lons ;  l'emploi  de  bennes  ordinaires  non  guidées  rendait 
indispensable  de  protéger  le  man  engine  contre  les  rup- 
tures de  câbles. 

A  Tresavean ,  le  puits  n'est  vertical  que  jusqu'à 
70  toises  de  ht  surface;  ensuite  il  est  incliné  au  sud  et 
fait  avec  la  verticale  un  angle  qui  varie  entre  4*"  Bt  3o** 

A  Levant,  l'inclinaison  après  avoir  été  légèrement  à 
l'est  devient  assez  fortement  ouest  dans  la  profondeur  ; 
enfin ,  à  Dolcoath ,  on  descend  verticalement  jusqu'à 
5o  toises,  on  a  ensuite  une  inclinaison  de  18"  par  toise, 
puis  d'au  moins  2'  (1  de  base  pour  3  de  hauteur),  miûs 
toujours  au  sud. 

Tous  ces  puits  sont  rectangulaires,  mais  ne  sont  boisés 
que  là  où  la  roche  l'exige;  c'est  ce  qui  a  lieu  généra- 
lement pour  les  1 0  ou  1 5  premières  toises.  Ceux  inclinés 
sont  taillés  avec  plus  ou  moins  de  régularité,  et  il  est 
bon  d'observer  que,  eu  égard  au  mode  de  guidage  de 
la  tige  et  à  la  position  de  l'ouvrier  sur  le  palier,  ils 
doivent  olTrir  une  section  horizontale  plus  profonde 
qu'il  ne  serait  nécessaire  dans  le  cas  de  la  vertica- 
lité. 
Man  engine        Los  tiges  dos  mau  ougincs  sont  comme  celles  des 

^Tï^^"o^h  PO"^P^  ^^  ^^V^^  ^^  Norwége ,  et  de  l'espèce  connue 
dans  le  commerce  sous  le  nom  de  Longsound,  localité 
d'où  on  exporte  les  bois  de  grande  portée.  On  peut  ad- 
mettre 36'  =  10", 97  comme  longueur  moyenne  des 
pièces  ;  quant  à  leur  équarrissage,  elles  ont  pour  côté  de 
leur  section  carrée  : 
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IT  1*  o,«o3  sur  toiite  la  longueur. 
7"i«.  0*190  sur  toute  la  longueur. 
8"  —  o,îio3,  7"  — 0,178  et  6"i  — 

OyiO& 
7  '  \  pour  les  60  premières  toisest 
7"  pour  les  100  suivantes, 
6"!  pour  les  5o  dernières. 


On  venait  à  Dolcoath  de  remplacer  quelques  pièces  de 
Longsound,  qui  n'étaient  pas  neuves  lors  de  leur  mise 
en  place,  par  du  bois  de  Memel  (Baltique)  de  très- 
bonne  qualité;  mais  revenant  tout  équarri  à  un  prix 
plus  élevé. 

Les  diverses  pièces  sont  réunies  selon  le  mode  qui  a 
aujourd'hui  prévalu  pour  les  tiges  des  pompes,  c'est-à- 
dire  par  quatre  bandes  de  fer  forgé,  serrées  deux  à  deux 
par  des  boulons  qui  traversent  le  bois;  les  extrémités 
des  pièces  sont  coupées  franc,  sans  aucune  entaille,  et 
mises  bout  à  bout.  Les  bandes  {strapping  plates)  en 
fer  de  très-bonne  qualité,  ont  généralement  1  " = o"",  02  5 
d'épaisseur,  5"  =  o",  127  de  large,  et  10' à  12' =3", 047 
à  3*,657  de  long;  les  boulons  ont  i"{  =  o'",o3i  de 
diamètre  et  sont  espacés  de  18"  =  o",457,  de  manière 
que  chaque  tige  est  retenue  par  8  boulons  {fig.  2). 

Les  paliers  sont  en  bon  plateau  de  sapin,  ou  mieux 
O)  chêne,  de  i"  {  =  o",o38 d'épaisseur;  quant  à  leurs 
dimensioDS  superficielles  elles  dépendent  du  type  du 
man  engine  et  de  diverses  considérations. 

A  Tresavean,  ils  sont  carrés  et  ont  i5"  =  o"*,58o 
de  côté  ;  le  vide  que  franchit  l'ouvrier  est  de  7"  = 
o",i78.  Aux  United-Mines ,  on  a  été  conduit,  ainsi  que 
oousle  verrons,  à  espacer  davantage  les  deux  tiges; 
aussi  tout  en  conservant  la  profondeur  de  i5",  on  a  dû 
porter  la  largeur  à  18"  =  o",457;  le  vide  n'est  que  de 
6"=  0^,162. 
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A  Dolcoath,  le  palier  a  16''  s=  o",4d6  de  eMé»  ttndiâ 
qu'à  Fowey  il  n'a  que  1  a"  ^  o",îo5.  Ici  se  place  une 
question  de  sécurité  assez  spécieuse ,  et  qui  me  parait 
mieux  résolue  par  la  petite  dimension  adoptée  à  Fowey. 

L'ouvrier  doit  tenir  à  l'aise  sur  la  piûifbrm^  maia 
doit  pouvoir  s'y  placer  fkcilement^  et  en  sortir  de  même; 
il  a  moins  de  chance  de  glisser,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs»  s'il  n'a  qu'un  mouvement  peu  étendu  à  fsdre  ; 
1 1"  sont  suffisants  pour  les  deux  pieds,  qui  doivent  être 
rapprochés ,  et  l'ouvrier  se  trouve  alors  bien  en  face  de 
la  tige ,  de  manière  que  ses  épaules  courent  moins  de 
risque  de  heurter  le  plancher  vers  lequel  il  monte;  ea 
supposant  dans  ce  plancher  une  ouverture  déterminée. 
Une  largeur  de  22"  à  24"  parait  convenable;  avec  un 
palier  de  12''  il  restera  de  chaque  côté  un  vide  de  5"  ou 
de  6";  avec  un  palier  de  i6"  le  vide  sera  réduit  à  3"  et 
4".  Tels  sont»  du  reste,  à  peu  près  les  intervalles  laissés 
respectivement  à  Fowey  et  à  Dolcoath.  Or,  lorsque  l'ou- 
vrier attend  au  bord  du  plancher  que  le  palier  des- 
cendant vienne  s'arrêter  à  son  niveau,  si  son  pied  dé- 
passe le  plancher  plus  qu'il  ne  convient,  il  sera  rencontré 
parle  palier.  C'est,  en  effet,  ce  qui  peut  arriver  avec  un 
vide  de  5"  ou  4"  seulement,  tandis  que  le  pied  ne  saursdt 
se  projeter  de  6"  en  avant  sans  qu'on  s'en  aperçût.  Dans 
cette  circonstance  la  tête  et  les  épaules  de  l'ouvrier 
sont  également  moins  exposées  au  choc  du  palier  des- 
cendant. 

Il  est  inutile  de  dire  que  les  paliers  sont  toujours 
horizontaux ,  et  que  leurs  supports  doivent  être  con- 
struits d'après  l'inclinaison  delà  tige;  les  fig.  3  et  4 
montrent  comment  ils  sont  fixés  à  Dolcoath  sur  la  partie 
verticale. 

Une  barre  de  fer  de  2"  =  o",o5i  de  largeur  et  de  j" 
=  o'^fOiS  d'épaisseur  est  recourbée  en  forme  dédouble 
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CQDsoJe;  en  son  milieu  nn  appendice  soudé  à  la  fbrge 
se  redresse  verticalement  sur  une  hauteur  de  7"  {^  c^est- 
i-dire  dépasse  de  6**  le  dessus  du  plateau  ;  il  est  main- 
toiu  sur  la  tige  par  un  anneau  à  deux  pointes  enfoncées 
dans  le  bois,  et  par  trois  grands  clous.  Les  deux  bran- 
ches latérales  vont  rejoindre  la  face  antérieure  de  la 
tige  à  une  distance  de  1 6",  égale  à  la  profondeur  du 
palier,  leurs  extrémités  reçoivent  trois  clous  sur  une 
longueur  de  6". 

A  Fowey  on  a  employé  du  fer  d'angle ,  et  les  bouts 
des  branches  sont  cloués  sur  les  faces  latérales. 

Dans  tous  les  man  engines,  à  4'  ==  l'^aa  au-dessus     FoicnéM. 
de  cbaque  palier  commence  une  poignée  en  fer  rond  de     l*«"*«0 
-"  =  o*,oi9,  et  de  2'  =  o*,6i  de  longueur;  elle  est 
fixée  verticalement,  et  ses  extrémités  recourbées  pé- 
nètrent simplement  dans  le  bois. 

Pour  plus  de  sécurité,  on  a  mis,  à  Fowey,  des  poi- 
gnées analogues  sur  de  petits  poteaux  de  5*  î  =  0^,089 
d'équarrissage,  dressés  sur  chaque  plancher  de  part  et 
d'autre  de  la  tige  :  l'ouvrier  qui  ferait  un  faux  pas  peut 
s'y  retenir. 

n  y  a  lieu  de  distinguer  parmi  les  dispositions  de  Gaid«t  difert, 
guidage  : 

1*  Les  glissières  pour  parties  verticales  ; 

s*  Les  poulies  pour  parties  inclinées  ; 

3*  Les  brise-angle  divers,  aux  points  de  changement 
notable  dans  l'inclinaison. 

Enfin  on  utilise,  comme  guides,  en  marche  ordinaire, 
les  pièces  nommées  catchesy  destinées  à  soutenir  la  tige 
dans  les  cas  de  rupture. 

Toutes  ces  dispositions  sont  imitées  de  celles  adoptées 
pour  les  pompes ,  modifiées  cependant  presque  toutes 
par  la  nécessité  de  laisser  libre  le  devant  de  la  tige. 
Dans  le  cas  seulement  oJ!i,  ainsi  qu'à  Levant,  FincU- 
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naison  change  de  sens,  on  ne  peut  éviter  de  placer,  ii 
partir  de  ce  point,  les  paliers  sur  la  face  opposée  de  la 
tige;  ce  qui  oblige  l'ouvrier  à  une  manœuvre,  du  reste 
sans  danger. 

Aucun  de  ces  man  engines  ne  présente  sur  son  par- 
cours d'interruption  qui  force  de  recourir  aux  échelles  ; 
tandis  que,  d'après  les  descriptions  des  Fahrkunst,  il 
paraîtrait  qu'au  Hartz  on  n'a  pas  jugé  boD  de  s'assu- 
jettir à  cette  convenance. 
GiittiérM.         Les  fig.  b  kg  représentent  les  deux  modes  de  glis- 
sières seuls  usités  à  Fowey.  L'une  est  formée  d'une 
barre  fixée  en  travers  à  l'arrière  de  la  tige,  et  dont  les 
extréinités  voyagent  dans  de  longs  guides  faisant  rai* 
nure;  dans  l'autre,  au  contraire,  la  rainure  est  courte, 
et  sur  la  tige  sont  clouées  latéralement,  deux  longrines, 
qui  font  saillie  à  l'arrière,  et  devant  elles  deux  planches 
de  hêtre  ou  d'orme,  protégeant  seulement  la  tige  contre 
l'usure  due  au  frottement.  Dans  les  deux  systèmes,  les 
rainures  soni  rendues  stables  par  des*  bois  transversaux 
calés  dans  le  puits. 

A  Dolcoath  pour  les  parties  verticales  ou  peu  in- 
clinées, on  a  cloué  un  fort  plateau  à  l'arrière  de  la  tige; 
il  frotte  sur  une  poutrelle  horizontale  fixe,  où  sont 
plantés  deux  crampons  en  fer,  qui  avancent  par-dessus 
les  bords  saillants  du  plateau. 
Poaiiei.  Les  poulies  {sheaves)  sont  en  fonte  ;  elles  sont  toujours 

placées  derrière  U  tige  sur  des  paliers  avec  coussinets, 
boulonnés  à  des  pièces  de  bois  fixées  dans  le  puits.  Leur 
diamètre  ne  devrait  pas  être  inférieur  à  2'  =  o^'yGi  ; 
à  Dolcoath,  suivant  Tespace  dont  on  dispose,  on  leur 
donne  de  «'6"  =  o",762  à  18"  =  o",45.  Les  rebords  ont 
au  moins  y  =  o"',076  ;  la  tige  est  maintenue  contre  les 
vibrations  qui  pourraient  la  faire  sortir  de  la  gorge 
par  quelques  glissières  à  crampons  et  par  les  catch 
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fiices.  Une  planche  de  hêtre  de  i"  {  d'épaisseur,  con- 
stitoant  ce  qu'on  appelle  un  lining  contre  le  frottement, 
est  retenue  derrière  la  tige  par  des  étriers  {staples) 
smés  à  ses  extrémités. 

Ces  divers  guides,  y  compris  les  catches,  ne  doivent 
pas  laisser  de  l'un  à  l'autre  un  intervalle  de  plus  de 
10  toises  =  i8",29. 

Le  brise-angle  le  plus  simple  est  ce  qu'on  appelle     BriM-«iici«. 
le  Fto6;  il  a  la  figure  d'un  triangle  isocèle,  dont       C^w.) 
Taogle  au  sommet  est  le  supplément  de  l'angle  obtus, 
compris  entre  les  deux  inclinaisons.  Les  deux  côtés 
sont  en  bois;  ils  s'ajustent  dans  une  forte  pièce  en  fonte 
munie  de  deux  tourillons ,  qui  sont  l'axe  d'oscillation 
et  se  meuvent  dans  un  palier  fixé  à  une  poutre  ;  celle- 
d  butte  directement  contre  la  roche.  Les  deux  branches 
du  Y  sont  terminées  par  des  têtes  en  fonte ,  et  leur 
écartement  maintenu  par  deux  barres  de  fer  parallèles 
formant  la  base  du  triangle.  Entre  ces  barres  il  y  a ,  à 
chaque  sommet,  place  pour  les  tiges  terminées  en  têtes 
àe  bielles.  On  conçoit  que  chacun  de  ces  points  décrit 
un  arc  de  cercle  dont  le  rayon  est  égal  au  côté  du  F 
M;  et  que  de  la  longueur  de  ce  rayon  dépend  l'am- 
plitude de  la  déviation.  La  corde  de  l'arc  a  toujours  ici 
is',  avec  un  bob  de  2^\  la  déviation  sera  de  g'^ a  16. 
L'établissement  de  ce  brise -angle  exige  toujours 
qu'on  entaille  la  roche  sur  une  assez  grande  étendue  et 
présente ,  en  outre ,  pour  le  man  engine  des  inconvé- 
ments  particuliers.  Ainsi  il  n*estpas  ici  possible,  comme 
dans  les  pompes,  de  maintenir  la  tige  entre  deux  pou- 
lies opposées ,  et  les  mouvements  de  déviation  se  tra- 
duisent en  vibrations  sur  une  assez  grande  longueur  ; 
en  outre,  excepté  le  cas  assez  peu  fréquent  où  le  chan- 
gement d'inclinaison  n'est  qu'un  simple  rapprochement 
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de  la  verticale,  le  V  bob,  occupant  l'aagle  obtus,  force 
l'ouvrier  à  se  déplacer  sur  le  plancher  correspondant , 
et  à  aller  prendre  le  palier  inférieur  sur  ce  qui  était 
auparavant  l'arrière  de  la  tige. 

Ces  divers  inconvénients  sont  évités  à  Dolcoath,  au 
moyen  d'un  chariot  à  4  roues,  dont  une  paire  est  con- 
duite dans  4  guides  verticaux,  et  la  paire  inférieure 
dans  des  guides  inclinés.  La  distance  des  essieux  doit 
être  environ  18',  et  représente  la  longueur  d'une  droite 
dont  les  extrémités  reçoivent  une  translation  de  12' 
suivant  les  côtés  de  l'angle  obtus.  Entre  les  essieux,  et 
sur  l'arbre  du  chariot,  est  un  palier;  les  deux  paliers 
voisins  sont  immédiatement ,  Tun  au-dessus ,  l'autre 
au-dessous  des  têtes  de  bielles  qui  terminent  les  deux 
parties  de  la  tige. 

Dans  certains  points  du  puits  de  Dolcoath  où  Tin- 
clinaison  augmente  graduellement,  sans  angle  brusque» 
la  tige  se  trouvant  rapprochée  du  toit  du  filon,  on  se 
contente,  pour  en  éloigner  son  prolongement,  de  lier 
la  partie  suivante,  non  plus  bout  àbout,  avec  des  bandes 
de  fer  plat,  mais  sur  l'arrière,  en  interposant  une  courte 
pièce  de  bois  entre  les  faces  des  deux  tiges,  et  serrant 
les  trois  pièces  dans  des  étriers. 

En  cas  de  rupture  de  n'importe  quelle  partie  du  mé- 
canisme', la  chute  n'est  jamais  supérieure  à  l'excur- 
sion, c'est-à-dire  atteint  au  plus  12'*  A  cet  effet,  on  dis- 
pose de  pièoes  de  retenue  {calches)  de  4o  en  4o  toises 
=  73  mètres. 

Le  croquis  (fig.  10)  se  rapporte  au  puits  de  Fowey; 
des  traverses  de  8"  =  o",2o3  d'équarrissage  sont  su- 
perposées au  nombre  de  6,  et  forment  un  support  de 
4'  =  i"*,22  de  hauteur;  derrière  elles  passe  une  pièce 
de  8"  séparée  de  la  tige  par  un  intervalle  de  n  "  en- 
viron réservé  par  deux  pièces  de  bois  dont  la  supérieure 
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a  auaa  4',  et  rinférleare  s' sealement  ;  en  haut  la  liaison 
est  iâfte  par  5  étriers,  en  bas  par  S. 

Cesétrierssonten  fer  de  2"=o",o5,  sur  i"  =  o"*,oa5, 
lecoorbés  suivant  3  côtés  d'un  rectangle  ;  les  bouts  des 
grands  côtés  portent  un  pas  de  vis  et  sont  boulonnés 
jttr-dessus  un  anneau  allongé  qui  ferme  le  rectangle  : 
irintérieur  la  tige  et  la  contre- tige  sont  garnies  de 
Uning.  On  voit  que  ces  catcbes  fonctionnent  très-effi- 
cacement comme  guides. 

A  Fowey^  les  échelles  ne  vont  que  d'un  plancher  à 
Fantre;  à  Dolcoatb,  où  on  ne  s'est  pas  soumis  à  cette 
condition ,  la  tige  porte  clouées  de  distance  en  distance 
des  barres  en  échelle  de  perroquet,  et  sur  lesqueUes, 
en  cas  d'accident,  le  mineur  grimperait  jusqu'à  ce  qu'il 
puisse  regagner  les  échelles  principales. 

La  machine  motrice,  si  l'on  marche  à  vide ,  ne  doit     BaUnci«ri 
guère  avour  à  vaincre  que  les  frottements;  c'est-à-dire  i^^^tobs.) 
que  le  poids  des  tiges  doit  être  à  peu  près  équilibré. 

Excepté  à  l'intérieur  du  puits  des  United-Hines,  où 
Ton  a  mis  à  profit  le  mouvement  inverse  des  deux  tiges, 
on  se  sert  partout  des  bcUance  bobs  ordinaires  des 
pompes. 

Void  comment  ils  sont  espacés  et  chargés  à  Dol* 
coath  : 

tOBBM. 

Surf           i  ^^^  balancier  au  delà  de  TeDgrenage.  .  5 

*  I  Grand  balancier  à  la  bouche  du  puits.  .  .  8 

NiVeaude   9o*-aii6A"*5,  un  balancier 7 

IViveaade  iao*«Bfl39'",/i,  un  balancier. lo 

Contre-poids  total 3o 

A  Levant  on  a  aussi  4  balanciers  disposés  d'une  ma- 
nière analogue  et  chargés  d'environ  33  tonnes.  AFowey 
on  en  compte  seulement  3,  dont  un  au  jour  et  deux  dans 
le  puits. 
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L'extrémité  du  balancier  porte  de  très-forts  paliers 
dans  lesquels  tournent  les  tourillons  de  la  tète  du  tirant  ; 
celui-ci  n'a  pas  moins  de  60'  =  iS"',s9.  Grâce  à  cette 
grande  longueur,  on  peut  assez  compter  sur  la  flexion 
des  pièces  pour  relier  l'extrémité  du  tirant  à  la  tige 
par  une  disposition  entièrement  conforme  à  celle  in- 
diquée pour  la  contre-tige  d'un  catch. 

Au  lieu  de  bois ,  on  a  employé  à  Fowey,  pour  les 
3  tirants,  du  fer  rond  de  5"  =  o",076. 

Ces  balances  bobs  fonctionnent  très-bien ,  msûs  sont 
d'un  établissement  dispendieux ,  tant  par  eux-mêmes  que 
par  suite  del'emplacement  considérable  qu'ils  occupent, 
et  qui  presque  toujours  dépasse  de  beaucoup  les  exca- 
vations dues  aux  anciens  travaux;  on  doit,  en  effet, 
compter  sur  un  vide  d'au  moins  10  mètres  de  pro- 
fondeur, 3  mètres  de  largeur  et  7'',5o  de  hauteur. 

A  Dolcoatb ,  au  niveau  de  lao  toises,  le  filon  avait 
été  exploité  sur  une  grande  puissance,  mais  il  était  for- 
tement incliné  ;  le  balancier  a  été  penché  dans  le  plan 
du  filon ,  et  soutenu  dans  son  oscillation  par  un  galet 
monté  à  l'arrière  et  du  côté  du  mur,  et  roulant  sur  un 
rail  recourbé  appliqué  contre  la  roche.  Cette  solution  a 
permis  d'utiliser  le  vide  tout  en  conservant  le  tirant 
dans  le  même  plan  que  la  tige  pendant  tout  le  mou- 
vement. 

En  général ,  les  bobs  sont  installés  à  l'arrière  de  la 
tige  et  dans  une  direction  normale  à  la  largeur  des  puits  ; 
c'est  ce  qui  à  lieu  à  Fowey. 

D'après  les  niveaux  occupés  dans  le  puits  de  Dol- 
coatb par  les  contre-poidst  on  voit  que  leur  accumu- 
lation à  la  partie  inférieure  est  une  garantie  certaine 
que  les  tiges  auront  à  travailler  par  extension  et  jamais 
par  compression,  c'est-à-dire  ne  seront  pas  exposées  h 
fléchir. 
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DaDs  ces  conditions,  les  contre-poids  hydrauliques,  GoiiT«DênM 
empJoyés  parfois  pour  les  pompes ,  seraient  ici  d  un  ii|drMUq«et. 
exceUent  usage.  On  sait  qu'ils  consistent  en  une  colonne 
de  toyaux  remplie  jusqu'à  une  hauteur  correspondante 
à  la  charge  dont  on  a  besoin,  et  en  un  corps  de  pompe 
et  piston  plongeur,  toujours  en  communication  avec  la 
colonne  liquide. 

Outre  que  cet  ensemble  exige  peu  de  place ,  le  gui- 
dage qui  résulte  du  mouvement  du  piston  remplacerait 
avantageusement  les  oscillations  imprimées  par  le  bob. 
La  seule  objection  serait  là  nécessité  d'entretenir  l'eau 
des  tuyaux ,  dont  une  partie  s'échappe  par  les  joints  et 
la  boite  à  étoupes  ;  encore  serait-elle  levée  si  un  autre 
compartiment  du  puits  se  trouvait  consacré  à  l'épui^ 
sèment. 

Aux  United-Hines,  on  a  deux  balances  bobs  ordinaires  BêUmee  uvên 
près  de  la  bouche  du  puits,  et  dans  la  profondeur  5  fra-   uniiad-Miiief. 
lance  levers,  dont  un  SL^  niveau  de  la  galerie  d'écoulé-  , 
ment,  le  second  4o  toises  plus  bas,  et  le  dernier  à 
7s  toises  au-dessous  du  précédent. 

Un  croquis  de  ces  levers  est  donné  à  la  PL  lY  du 
BuUelin  de  la  Société  polytechnique  pour  i845;  je  me 
bornerai  ici  à  une  description  sommaire. 

Une  crémaillère  de  i4'  de  longueur  est  boulonnée  sur 
chaque  tige,  à  l'arrière  et  vers  le  côté  extérieur;  les 
tiges  étant  distantes  de  24"  d'axe  en  axe,  une  roue  d'en- 
grenage, d'un  diamètre  à  peu  près  égal,  se  trouve  con- 
stamment en  prise  avec  les  deux  crémaillères. 

Cette  roue  n'est  pas  montée  sur  un  axe  fixe,  mais 
bien  suspendue  àl'extrémité  d'un  petit  balancier  contre- 
poids, dirigé  dans  le  même  plan  qu'elle,  c'est-à-dire 
dans  un  plan  parallèle  à  celui  des  tiges,  et  à  l'arrière 
de  celles-ci.  Les  tringles  qui  supportent  la  roue  ont 
environ  16'  de  longueur,  de  façon  que  le  balancier  n'est 


32  DESCRIPTION  DES   MAN   ENGINES 

jamais  atteint  par  les  crémaillères.  L'axe  du  balancier 
est  lui-même  soutenu  par  un  long  étrier  qui  porte  sur 
4  pièces  de  bois  calées  au-dessus  de  lui;  le  bras  chargé 
a  8'  de  longeur,  le  petit  bras  auquel  la  roue  est  sus- 
pendue n'en  a  que  a;  la  botte  du  balancier  reçoit 
1  tonne;  c'est  donc  un  effort  permanent  de  4  tonnes 
qui  agit  comme  contre-poids  sur  les  tiges  par  Finter- 
médiaire  des  engrenages.  Pandant  la  marche,  la  roue 
ne  se  déplace  verticalement  que  de  quelques  pouces. 

De  cette  disposition,  très-économique  sous  le  rapport 
de  la  construction ,  résulte  malheureusement  un  frot- 
tement considérable  entre  le  dos  des  longrines  sur  les- 
quelles sont  montées  les  crémaillères  et  les  guides  qui 
les  empêchent  de  s'écarter  et  d'échapper  à  la  roue. 
siffnauK.  Le  Compartiment  du  man  engine  est  muni  d'un  fil 

de  fer  aboutissant  au  jour  à  un  signal,  construit  comme 
ceux  des  puits  d'extraction. 
«      En  général,  ce  sont  des  plateaux  de  fer  qui  s'entre- 
choquent à  chaque  secousse  imprimée  par  le  fil  à  la 
queue  d'un  levier. 

A  Fowey,  on  emploie  de  petits  câbles  en  fil  de  fer 
galvanisé  (galvanised  mre  ropé)  de  la  dimension  dite 
i"  -J  (=  o"*,o38  de  circonférence). 

L'ouvrier  peut  agiter  le  signal  depuis  chacun  des 
planchers. 
Prix  de  reTîent      Avaut  de  passer  aux  considérations  économiques  re- 
un  m«n  eogme.  jg^^j^^g  ^^  travail  des  mau  engines,  il  est  nécessaii^e  de 

donner  une  idée  des  dépenses  exigées  par  leur  instal- 
lation. 

On  conçoit  d'ailleurs  que,  même  dans  un  district  où 
les  prix  des  matériaux  et  de  Ja  main-d'œuvre  sont  uni- 
formes, les  frais  totaux  devront  beaucoup  varier  d'après 
les  circonstances  locales,  et  surtout  l'état  antérieur  et 
les  usages  4u  puits  où  Ton  veut  établir  le  man  engme. 
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Un  devis  complet  serait  donc  sans  grande  utilité; 
aossi  ayant  indiqué  précédemment  les  dimensions  de 
toutes  les  pièces  principales ,  je  me  bornerai  à  donner 
îd  Je  prix  des  matières  premières  dans  le  Comwall, 
en  y  joignant  toutefois,  d'après  le  rapport  du  capitaine 
J.  Jennings ,  le  tableau  des  dépenses  faites  à  Tresa- 

Machines.  —  En  1 858,  la  fonderie  d'Havle  se  char- 
geaît  de  livrer  aux  prix  suivants  les  machines  d'extrac- 
tion, avec  la  cage,  la  chaudière  et  tous  ses  accessoires  : 

A  fr. 

Cylindre  de  ao";  chaadière,   9';  force»  «4*%  pour  6A0  =  16.000 
Cylindre  de  «A";  chaudière,  10*;  force,  54**,  pour  770  =  19.260 

tne  macbine  de  rotation  de  36''  ne  dépasserdt  guère 
27.000  francs. 

Boù.  —  Les  pièces  de  Longsound  prises  au  chantier 
du  marchand  se  vendaient  35  sh.  le  load  de  5o'  cubes. 
Le  cubage  se  fait  en  prenant  pour  section  le  produit 
des  longueurs  comprises  entre  les  faces  principales  du 
boîs;  par  suite  de  la  fot'me  octogonale  irrégulière  des 
pièces,  la  réduction  à  faire  sur  le  cube  indiqué  est  i6,5 
p.  100;  une  autre  déduction  usitée  par  les  vendeurs 
peut  être  évaluée  ici  à  3,5  pour  100;  en  sorte  que  le 
mètre  cube  vrai  coûterait  environ  38',6o  pour  le  bois 
brut. 

Le  déchet  pour  amener  les  pièces  aiix  équarrissages 
convenables  est  toujours  important;  le  sciage  se  paye 
9sb.  à  2  sh.  3  d.  par  100'  quarrés,  soit  oSio  à  oSi2 
par  mètre  quarré  ;  en  sorte  que  le  mètre  cube  de  tige 
en  bois  de  Norwége  revient  à  un  prix  de  60  à  65  fr. 
Celui  de  Memel  coûtait  à  Dolcoath  80  francs. 

La  densité  du  sapin  de  Norwége  est  o,58;  une  tige 
de  8"  =  o"»,2o3  de  côté,  cube  4'"%ï21  par  100  mètres 
courants  et  pèse  2 .  390  kiL 
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Les  bois  de  glissières  coûtent  brut  s  sh.  le  pied 
cube»  soit  7oS8o  le  mètre. 

Fer.  —  Le  fer  plat  martelé  pour  les  joDctions,  coupé 
de  longueur  et  percé,  vaut  20  sh«  le  quintal,  soit  49'f  ^  ^ 
les  1 00  kilos. 

Sur  une  longueur  de  1 00  mètres  «  on  compte  9  as- 
semblages pesant  chacun  un  peu  plus  de  3oo  kilos,  soit 
an  poids  total  de  3.700  à  5. 000  kil. 

Le  fer  en  barre  pour  les  consoles  des  paliers  se  vend 
19  sh.  le  quintal,  soit  %cf^l^%  les  100  kilos. 

Les  37  supports  nécessaires  sur  100  mètres  pèsent 
environ  200  kil.;  les  poignées  correspondantes  100  kil. 

Fonie.  —  La  fonte  moulée  pour  poulies ,  etc. ,  vaut 
37  fr.  à  3o  fr.  les  100  kilos. 

Le  poids  d'une  tige  de  100  mètres  avec  ses  acces- 
soires principaux  peut  être  évalué  à 

kIL 

Bols  de  la  tige. .  • 3.600 

Fer  des  Jonctions. 5.000 

Consoles  et  poignées 3oo 

Pièces  diverses,  guides,  catches,  étriers,  boulons.  •  .  900 

Total 6.600 

soit  66  kilos  par  mètre  courant. 

Si  Ton  y  joint  le  chariot  brise-angle ,  ou  les  V  bobs, 
et  les  tirants  des  balance  bobs,  on  arrive  pour  une 
profondeur  de  4oo  mètres,  comme  celle  de  Dolcoath, 
au  poids  d'environ  5o  tonnes  équilibré  par  les  balan- 
ciers. 
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TMm  iêâ  dépensés  faiiu  à  TrsMOvan  pour  Vitablistemênt  du 
mm  euffine  à  deux  tiges  sur  une  longueur  de  530*^  (i  ). 


F 

■  Meim  aii9<««  et  meestseirsê. 

I  Tifes  de  Mpint  de  o",i9  d'éqaarrisMge  à  3^,311  le  mètre  ceo- 

ml,  i.eee  mètres 

SBiscTappai, tirants ponrbeliDcebebs,  etc 

Pificn,  290 

Tnasport  des  bois,  sciage  des  tiges,  ete 

S4.5aokil.  de  fer.  pour  joBetion,  bottions,  poignées,  ete 

I  haUnoes  bobs  à  1.2S0  rraocs 

^  T  bebs  à  luwo  francs 

Scbelles  (macériaDi,  fer,  bois  et  sciage)  poor  sso  met.  à  2',  197. 

{Cbarpentiers,     SooJ  è  3',so.   ...      7So',oo 

y^m^iMw.    /  Forgerons. . .  1  3t3i  i  3',00.  .  .  .    4.000^,00 
lla«-d'«wt..'jB^j^,„  ,  ,,2,  4  jr^^,   ,  ^      MîT'.oo 

l  Poar  les  insu  Hâtions  de  surface. .    looo'.oo 


iKàlH  de  3d^ =gp,9t4,  i  double  effet  ;  engrenage  et  méca- 
Moomplet. •  .  . 


ft. 

S2.236,25 


fr. 
9  450,00 
ST1,25 
120,00 
1.162,50 
0  817,50 
7.500,00 
9.000,00 
1.1S7,00 

ll.tlT,90 


Prii  de  l'appareil  pour  les  S30",323 

Sait  par  mètre  courant  6i'.864. 

Dépense  totale,  j  compris  la  maebine  motrice. 


32.816,25 
65.052,50 


El  Daat  M  tablMO.  fat  ci«  eo? olr  ladlqMr,  foat  tootet  récartet .  l«g  quaatltéf  ti 
■pprncfcn,  lo  rapport  piécllè  ua  èoBBaal  qaa  Its  èépeniat  «onMpoadaDitf  fc 
■ 


Aux  United-Blines,  le  prix  de  Tappareif  était  un  peu 
inférieur  à  So.ooo  francs  ;  on  estimait  à  aS.ooo  francs 
la  machine  déjà  en  service. 

Quant  aux  man  engines  à  une  seule  tige,  ils  offrent 
Mdemment  une  réduction  de  moitié  sur  l'appareil  pro- 
prement dit  ;  ils  nécessitent  la  construction  de  planchers 
de  9  en  a  toises,  c'est-à-dire  beaucoup  plus  rapprochés 
qu'il  n'est  utile  dans  l'autre  type:  Pour  un  puits  ver- 
tical de  5 00  mètres  en  bon  état,  le  man  engine  à  une 
tige  ne  reviendrait  pas,  machine  comprise,  à  moins  de 
60.000  francs. 

§  II.*  ComrDÉRATIOHS  ÉCONOHIQOES. 

J'examinerai  successivement  les  questions  suivantes  : 

Conditions  de  marche  des  man  engines;  résultats 

obtenus  et  possibles;  forces  et  types  des  machines  mo- 
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trices  ;  consommations  et  dépenses  ;  avantages  généraux 
des  man  engines;  préférence  à  accorder  à  une  seule 
tige  ^  enfin ,  comparaison  sommaire  avec  les  procédés 
usités  ailleurs  que  dans  le  ComwalL 
d^*"*ch«  ^  journée  de  24  heures  est  en  général  divisée  en 
3  postes  de  8,  savoir. 

De   6  heures  du  matin  à    s  heures  de  raprès-mldi  ; 
De    a  heures  après-midi  à  10  heures  da  soir; 
De  10  heures  du  soir     à    6  heures  du  matin. 

Les  chantiers  ne  sont  pas  tous  constamment  occupés, 
et  le  poste  de  nuit  fait  souvent  défaut  En  revanche, 
certains  travaux  pénibles  et  pressés,  principalement  le 
fonçage  des  puits  d'épuisement,  exigent  4  postes  actifs 
de  6  heures  ;  les  relais  des  sumpmen  se  font  alors  aux 
heures  de  8  et  de  2 . 

Ces  diverses  conditions  obligeaient,  à  Dolcoath,  à 
faire  marcher  le  man  engine  i5  heures  sur  a4;  en  Fab- 
sence  de  suippmen,  on  supprimait  l'heure  de  7  à  8  du 
soir  : 

Périodes  de  marche  à  Dol-/de  6  à  9  heures  du  matin.  •  .  3 
0oath:  pour  on  personnel!  de  a  &  8  heures  du  soir.  .  •  •  6 
de  55o  à  &00  ouvriers.  \de  10  à  9  heures  de  nuit  ...    4 

.    1 
.    à 


Total 

Périodes  de  macche  &  Le- /de  6  à  7  heures  du  matin 
Tant  pour  un  personnel]  de  s  à  6  heures  du  soir. 
de  sto  ouvriers.  (de  S  à  10  heures  de  nuit 


Total 

Dans  le  principe  à  Tresavean  on  marchait  10  heures 
sur  24)  pour  un  chiffre  de  490  ouvriers. 
puUMDce         II  résulte  évidemment  de  ces  données  que  les  man 
""cDginS.™*"  cugines  sont  bien  loin  d'être  utilisés  complètement; 

c'est-à-dire  que  les  tiges  ne  sont  point  constamment 
garnies.  Il  est  nécessaire  de  se  placer  pour  un  instant 
dans  l'hypothèse  d*un  travail  régulier,  afin  d'apprécier 
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la  psissaDce  maxima  de  ces  appareils,  et  de  pouvoir 
comparer  des  chiffres  théoriques ,  il  est  vrû,  mais  pos- 
sibles rigoureusement,  et  indépendants  des  conve- 
jiaoces  locales. 

Occupons-nous  seulement  des  ouvriers  descendants, 
en  nombre  d'ailleurs  indéterminé.  Dans  les  deux  sys* 
tèmes,  la  montée  s'effectue  pendant  le  même  laps  de 
temps  que  la  descente,  on  n'aura  qu'à  considérer  comme 
double  le  trajet  simple  dont  il  s'agira  ici. 

Je  rappellerai  que  dans  le  type  à  une  tige  l'ouvrier 
occupe  successivement  tous  les  paliers,  et  peut  être,  i 
chaque  plancher,  remplacé  par  un  autre  marchant  en 
sens  contraire;  tandis  que  dans  l'autre  système,  l'ou- 
vrier ne  revient  à  la  même  tige  que  de  deux  en  deux 
paliers,  laissant  tous  les  paliers  intermédiaires  comme 
route  distincte  au  courant  opposé;  enfin  que  partout 
l'espacement  des  paliers,  c'est-àrdire  la  longueur  de 
rexcorsion  de  chaque  tige,  est  de  s  toises  =  S'^tGSy. 

Déùgnons : 

Par  L  la  longueur  du  man  engine  en  toises  ;  -  =  P 

sera  le  nombre  des  paliers  sur  chaque  tige  ; 

Par  e  le  nombre  d'excursions  par  minute  faites  par 
chaque  tige  dans  le  système  à  deux  tiges  ;  par  e'  celui 
d'une  tige  unique; 

Par  n  le  nombre  d'ouvriers  à  descendre  ; 

Par  t  et  t' les  temps  correspondants,  exprimés  en  mi- 
nutes, pour  les  deux  systèmes. 

A  Tresavean,  le  premier  ouvrier  en  tète  arrive  au  bas 

p 
do  puits  9  après  avoir  parcouru  sur  une  des  tiges  - 


f 
•P 


iers;  ce  qui  exige  un  temps  ^ — ;  à  partir  de  ce  mo- 


e 


ment  chaque  excursion  de  cette  tige  dépose  un  ouvrier, 
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c'est -à- dire  que  les  n  ouvriers  sortent  de  Tappareil 
en  -  minutes  ;  soit  en  réunissant  ces  deux  périodes  : 


e 


W 


A  Dolcoatti ,  l'ouvrier  doit  parcourir  tous  les  P  pa- 
liers )  on  a  donc  : 

<'-^.  (b) 

Appliquons  d'abord  ces  formules  aux  données  pré- 
cédentes, en  supposant  que  le  personnel  soit  partagé 
en  deux  postes  égaux  se  remplaçant  toutes  les  i  a  heures. 

i*  Tresavean.  —Profondeur. ....  Louage'  P«ai45 

Personnel Ago  ;  poste  «  3^5  -»  n 

Trois  excursions  par  minute.  e^-S 

ft*  Doleoath.   —  Profondeur La-aao*  P-»  no 

Personnel 4oo;  poste ■•aoo-*n 

Excursions  par  minute.  •  •  .  •  •  •  3,5«*0' 

,'.  ii2±222  „  88- 54-. 

En  doublant  ces  résultats  on  a  pour  la  journée  de 
a  4  heures  : 

Tresaveaa.  ...    3"  Si""  Ao'  au  lieu  de  lo  heares. 
Dolcoalh a    57      8  au  lieu  de  i3  heures. 

Activité  Au  moyen  des  formules  (a)  et  (6) ,  il  est  facile  de 

*•"«'*'  comparer  l'activité. de  deux  man  engines  de  type  dif- 
ûê^mlntuSnl  ^^^^^^^  ®^  placés  dans  des  conditions  identiques.  Indé- 
pendamment de  tout  calcul,  on  conçoit  qu'en  supposant 
e'  =  ae,  un  ouvrier  aura  la  même  vitesse  dans  les  deux 
cas,  mais  que  s'il  s'agit  de  descendre  un  poste  de  n  ou- 
vriers, l'appareil  à  deux  tiges  en  débitera  e  par  minute, 
tandis  que  la  tige  unique  en  débitera  le  double. 
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CbefdiODs  combien  d'excursions  e'  il  faut  donner  par 
mhmte  à  une  tige  pour  avoir ,  toutes  choses  égales 
d'uDeurs,  une  activité  équivalente  à  celle  de  deux  tiges 
en  fusant  chacune  e.  C'est-àrdire  posons  :  t  =t' 

IP  +  n      P+n     ^.      .  P  +  n       ,, 

i^ f-,    tfoù    ^^^^.     (c) 

De  cette  ^alité  résulte  : 

1*  Quee'  est  toujours  plus  petit  que  ae; 

i*  D'autant  plus  pour  une  même  profondeur  que  le 
nombre  n  d'ouvriers  est  plus  grand  ; 

3*  Que  pour  un  même  nombre  d'ouvriers»  e'  devra 
angnsenter  avec  la  profondeur. 

Pour  fixer  les  idées,  voyons  ce  que  devrait  être  e'  s'il 
s'agissait  de  subtituer  à  Tresavean  une  tige  fonction- 
sant  aussi  activement  que  les  deux  existantes.  On  a 
aloTS  avec  les  même  données  hypothétiques  : 

c'est-à-dire  qu'une  tige  donnant  49^  coups  par 
minute  serait  plus  efficace  que  les  deux  tiges  qui  en 
donnent  chacune  5. 

Les  limites  de  vitesse  que  la  pratique  a  indiquées 
pour  les  man  engines  du  Comwall  sont  e  =  3  et  e'  =  6  ; 
avec  ces  valeurs  de  e  et  de  e',  la  sécurité  de  l'ouvrier 
est  sauvegardée. 

En  nous  rapprochant  des  données  réelles,  admettons 
à  Tresavean .5oo  ouvriers,  et  3  postes  par  24  heures 
composés,  ceux  de  jour  de  300  et  le  poste  de  nuit  de 
100,  et  cherchons  les  valeurs  respectives  de  T  et  de  T', 
nécessûres  au  service,  avec  l'appareil  existant,  et  avec 
une  tige  donnant  6  coups.  U  suffira  de  calculer  t  et  l' 
pour  un  changement  de  poste  de  s  00  ouvriers  et  de 
tripler  les  résultats  obtenus, 
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J'observerai  d'abord  qu'on  gagnera  par  poste  53"  ao'^ 
car: 

^o  a     { ^     c     ,    I     d'où     <  _,         _     - 

T 

Le  rapport  des  temps  ^  =  o'^^GSS.  C'est-à-dire 

qu'avec  la  tige  unique  on  n'emploiera  pas  les  |  du 
temps  actueUeipent  nécessaire. 
môîriiwV         ^^  machines  motrices ,  outre  le  travail  utile ,  ont  à 
Caicoi  de  la  force  produire  uu  travail  résistant»  correspondant  au  léger 
«a'^Taûatûe.  excédant  de  poids  des  tiges,  non  équilibré  par  les  ba*- 
lanciers,  et  au  frottement  dans  les  guides.  Le  travail 
résistant  varie  avec  les  circonstances  locales ,  et  no- 
tamment avec  l'inclinaison  du  puits;  aux  United-Mines, 
on  estimait,  à  un  tiers  du  travail  moteur  la  résistance 
due  au  frottement.  Il  est  intéressent  de  calculer  la 
force  motrice  équivalente  au  travail  utile  maximum 
qui  pourrait  incomber  à  la  machine.  Pour  cela  il  faut 
supposer  les  tiges  garnies  par  le  courant  ascendant 
seul. 
Le  poids  d'un  ouvrier  mineur  est  en  moyenne  1 5o  Ibs. 

=  68  kilos. 

p 
1*  Système  à  deux  tiges.  —  Sur  l'une  des  tiges  -  pa- 
liers sont  occupés;  dans  i  minute,  ils  ont  subi  2  Xt 
excursions  de  is';  le  travail  utile  par  minute,  exprimé 
en  livres  élevées  à  1',  sera  donc  : 
P 

Tu«»- X  3*«X  13X  i5o,    ou    Tu«*P.  «•  12.  i5o.  (d) 

2*  Tige  unique. — LesP  paliers  sont  occupés  pendant 
l'excursion  de  1 9',  on  aura  donc  par  minute  : 

T'uoerp,  e'.  la.  i5o.  (/) 
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Ainsi  apriiDées,  Tu  et  Tu  ont  là  mëine  fonm,  ce 

p 
qinseconçoityCarles  -  ouvriers  des  deux  tiges  sont 

CQflstafflment  en  mouvement,  tandis  que  les  P  ouvriers 
de  h  ûge  unique  sont  la  moitié  du  temps  sur  les  plan- 
'  tiers  fixes. 

Appliquons  ces  formules  aux  données  de  Tresavean 
etdeDoIcoatb,  et  prenons  en  même  temps  les  quotients 
par  33.000,  pour  avoir  la  force  en  chevaux  équiva- 
lente: 

TtenTeaiL  .  .  .  Tu  »  i&5  •  3 .  la  .  t5o  »  785.000,  d^où  a3,73 
Moottb Ttfa  1 10. 3,5. 12. i5o «  693.000,  d*où  91,00 

Si  de  cette  hypothèse  nous  passons  à  l'extrême  op- 
posé, en  admettant  les  deux  courants  contraires  en 
marche,  nous  voyons  que  sur  le  roan  engine  à  deux 
tiges  il  y  a  équilibre  permanent,  le  mèipe  nombre  d'ou- 
vriers occupant  toujours  les  deux  tiges ,  animées  cba- 
cooe  d'une  translation  inverse;  tandis  que  sur  la  tige 
mûqae  l'équilibre  est  alternatif,  si  je  puis  m'exprimer 
ainsi  :  c'est-à-dire  que  si  la  machine  est  munie  d'un 
Tolant  assez  considérable  pour  emmagasiner  le  travail 
moteur  dû  au  poids  des  hommes  descendants,  ce  travail 
sera  rendu  intégralement  à  la  montée  suivante.  L'excé- 
dant du  poids  de  l'appareil  non  équilibré  produit  le 
même  eifet;  de  telle  sorte  que  dans  les  ^eux  systèmes 
il  De  reste  à  vaincre  que  les  frottements. 

Ces  observations  mettent  en  évidence  un  avantage  du 
tjpe  aune  tige;  supposons  le  puits  vertical,  et  e'  =  se  ; 
leiiottement  dans  les  glissières,  surfaces  parallèles  à  la 
charge,  sans  être  indépendant  de  celle-ci,  est  loin  de 
lai  être  proportionnel ,  car  il  ne  résulte  que  des  vibrs^ 
lions  et  des  déplacements  latéraux;  la  tige  unique 
faisant,  sous  une  charge  double,  un  parcours  équi- 
valent à  celui  des  deux  tiges ,  le  frottement  sera  trës« 
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probablement  moins  que  doublé,  tandis  que  le  résultat 
sera,  pendant  la  marche,  un  débit  d'ouvriers  deux  fois 
plus  considérable. 

Dans  la  pratique  on  se  tient  entre  les  limites  qae 
j'ai  considérées  \  tous  les  paliers  ne  sont  pas  garnis  « 
et  les  courants  contraires  ne  sont  pas  constammeat 
égaux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  du  moment  que  Ton  adoptera  la 
tige  unique,  on  ne  pourra  profiter  du  travail  moteur  du 
poste  descendant  que  par  l'emploi  d'une  machine  de 
rotation,  et  celle-ci  devra  être  pourvue  d'un  fort 
volant.  Sous  ce  rapport,  la  disposition  de  Fowey  est 
bien  plus  avantageuse  que  celle  de  Levant  et  de  Dol- 
coath. 

Les  machines  d'épuisement  semblent  tout  d'abord 
désignées  pour  produire  le  mouvement  alternatif  avec 
temps  d'arrêt  aux  extrémités  de  l'excursion.  M.  Wa- 
rocqué,  grâce  à  l'ingénieuse  invention  de  son  balancier 
hydraulique,  a  pu  appliquer  à  deux  tiges  la  traction 
directe  avec  deux  cataractes.  Cependant  de  bonnes 
raisons  pratiques  justifient ,  pour  les  deux  systèmes  de 
man  engines,  la  préférence  accordée  dans  le  Gornwall 
aux  machines  de  rotation. 

L'objection  que  Ton  pourrait  faire  à  priori  au  mou- 
vement circulaire  est  qu'à  l'extrémité  de  l'excursion 
correspondant  au  point  mort,  il  n'y  a,  à  proprement 
parler,  qu'un  ralentissement  sans  arrêt. 

Deux  faits  y  répondent  :  i"*  la  très-grande  lenteur  du 
mouvement  au  voisinage  du  point  mort;  2"*  le  jeu  des 
pièces ,  douées  d'une  certaine  élasticité,  accru  ici  par 
la  masse  considérable  des  tiges  et  des  balanciers. 

Ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut,  l'expérience  a  montré 
qu'avec  une  translation  de  2  toises,  on  devrait  se  con- 
tenter d'atteindre  par  minute  3  excursions  pour  cha*- 


L 
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cone  ies  deux  tiges  (i),  ou  6  pour  une  tige  unique. 
Ces  iioœbres  sont  éyidemment  équivalents  quant  au 
tempe  laissé  à  l'ouvrier,  si  Ton  a  ^ard  au  mouvement 
relatif  ies  points  d'appui  ;  savoir  les  paliers  des  deux 
tiges  d'une  part,  et  de  Y  autre  un  palier  mobile  et  un  plan- 
ter fixe. 

CoDsidéroDS  le  man  engine  de  Fowey  donnant  6  coups 
parmÎDute;  supposons,  le  parallélisme  de  la  bielle,  les 
tiges  rigides  et  inextensibles  et  le  mouvement  circu- 
laire uniforme. 

6  tours  par  minute  correspondent  à  i  tour  en  lo  se- 
eoodes;  le  bouton  de  la  manivelle  décrit  un  cercle  de 
6'  =  74";  prenons  des  arcs  de  cercle,  fractions  simples 
de  la  circonférence  et  divisés  en  deux  parties  égales 

parun  point  mort,  et  calculons  les  cosinus  verse  des 
demi-arcs,  on  aura  : 

-p.  s»  7a*  décrits  en  a  secondes  ;  cosinus  verse  36«  ■■  i3%76 
56o* 

-— »6o*  décrits  en  if  seconde;  cosinus  verse  So*-»  9",7i 

36o* 

~<»3S*  décrits  en  1  seconde;  cosinus  verse  iS*««  3",52 

En  s' arrêtant  à  ce  dernier  intervalle ,  on  voit  que, 
même  géométriquement,  l'ouvrier  a  1  seconde  à  lui, 
pendant  laquelle  le  palier  n'est  pas  à  plus  de  5"  \  du 
plancher. 

f  ai  montré  précédenoment  qu'un  man  engine  fonc- 
tîonDant  dans  de  semblables  conditions  était  bien  suf- 
fisant pour  répondre  aux  besoins  d'une  mine  considé- 
rable; une  disposition  assez  simple  permettrait  je  crois, 

^ ,     _  iri  -,  ■  I   a       — " •    -  -  — -^ 

(i)  Sur  des  Fahrknnst  du  Hart2,  à  deux  lignes  et  conduites 
inssi  par  rotation,  on  donne  jusqu'à  6  et  8  excursions  à  chaque 
tige  par  minute  ;  maïs  la  longueur  de  Texcursion  n'est  que  i",  1 5 
contre  3",657  dans  le  GornwalL 

TovB  XV,  1869.  3 
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d'atteindre  facilement  8  excursionfl  d'uoe  tige  par 
nute,  ce  qui  dépassemt  comme  activité  toutes  les  iM- 
chines  construites  jusqu'à  ce  jour  (1), 

Afin  d'épuiser  ce  qui  est  relatif  à  la  sécurité»  j'ob* 
serverai  que  l'emploi  de  machines  à  cataractes,  aa 
moyen  desquelles  on  laissera  un  arrêt  complet  de  ti  sa* 
coudes,  offre  plus  de  danger  que  le  mouvement  trèsrlent 


(1)  Tal  représenté  (Jig.  u)  le  tracé  de  cette  diflposition. 
voue  que  sa  nécessité  ne  se  fait  nallement  sentir,  mais  il  m'a 
semblé  intéressant  de  l'indiquer,  dans  le  cas  où  on  ferait  aux 
man  engines  le  reproche  immérité  d'impuissance. 

La  tôte  de  bielle  T  des  longrines  n'est  plus  reliée  directement 
au  bouton  B4e  la  roue  d'engrenage  conduite;  entre  eux  sa 
trouve  une  fausse  bielle  M  de  k'  de  longueur  à  Tcxtrémité  de 
laquelle  est  un  petit  arbre  qui  traverse  la  tête  de  bielle  et  sert 
d'axe  de  rotation  à  un  galet;  celui-ci  parcourt  une  trigectoira 
située  dans  un  pian  parallèle  à  ceUe  de  B»  mais  dont  la  prqjec- 
tion  en  diffère  vers  les  deux  points  morts  seulement  Cette  tra- 
jectoire pourrait  être  une  courbe  quelconque  aplatie  vers  ces 
points  et  se  raccordant  au  cercle  de  B;  je  crois  qu'on  la  com- 
poserait avantageusement  de  deux  droites  raccordées  à  chaque 
extrémité  par  des  arcs  dé  cercles. 

Le  croquis  correspond  aux  dimensions  suivantes  : 

Cercle  bbb.,.  décrit  par  B;  de  ra7on»7'io'\ 
Trajectoire  bed...  décrite  par  T;  OT  »  6'. 
Angle  «Oo'  «K  60''. 

La  droite  aa'  est  parcourue  par  T,  tandis  que  B  décrit  un  are 
d^nviron  58**,  soit  k  peu  près  ^  de  la  circonférenoe;  oeU^^» 
pour  8  tours  par  minute»  exige  7*  ^  ;  aa'  sera  parcouru  en  i  X 
7,5  =  i-  i. 

De  cette  disposition  résulterait  aux  changements  de  sens  une 
fatigue  moindre  des  diverses  pièces  et  asMmblages;  le-  frotl^ 
ment  du  galet  sur  ses  guides  sera  insignifiant,  si  on  a  soin  d'im- 
primer la  rotation  dans  un  sens  convenable,  auquel  cas  la 
poussée  de  M  et  la  traction  de  T  donnent  une  résultante  qui  s'é- 
carte peu  de  la  tngectoire. 

Quant  à  la  sécurité,  elle  est  garantie  par  les  courbes  du  rac- 
cord qui  préviennent  un  départ  brusque;  enfin  un  très-fort  va- 
lant serait  ici  nécessaire  pour  assurer  runiformité  de  la  ra» 
tation. 
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Tersie  point  mort.  En  effet,  la  tige ,  coimne  celle  de^ 
pompes,  part  toujours  assez  rapi(]ement  au  moment  d^ 
fadmission  de  la  vapeur  dans  le  cylindre;  Touvrier 
qui  sait  avoir  du  temps  devant  lui  a  pu  ne  pas  se  presser, 
et  se  présenter  devant  le  plateau  à  l'instant  de  co 
frasque  départ,  tandis  que  sur  le  man  engine  il  a  à  8<| 
préoccuper  de  saisir  la  période  favorable,  et  s'il  est  un 
peu  en  retard,  il  peut  encore  atteindre  le  palier  oans 
craiedre  aucun  choc. 

Le  caractère  essentiel  du  man  engine ,  est  de  fonc^ 
tionner  par  intervalle  aux  heures  de  changements  de 
postes  ;  rien  n'est  donc  plus  naturel  que  de  chercher  à 
la  machine  motrice  un  emploi  en  dehors  du  temps  où 
il  l'occupe.  On  évite  ainsi  d'avoir  à  entretenir  la  chau- 
dière en  feu,  et  les  mêmes  mécaniciens  fout  leur  journée 
régulièrement.  Or  la  force  doqt  il  convient  de  disposer 
est  de  35  chevaux  effectifs,  et  c'est  précisément  celle 
qu'exigent  les  machines  d'extraction  dans  les  ipines 
métalliques  pro/bnde<.  Même  en  admettant  qu'on  pût, 
dans  les  intervalles  d'inaction ,  adapter  facilement  Ifi 
machine,  supposée  non  rotative,  à  une  ligne  de  pompes, 
QD6  force  de  35  chevaux  à  la  profondeur,  qui  rend  r^- 
tioonelle  l'existence  d'un  man  engine,  donnerait  un  ré- 
sultat insignifiant. 

Dans  le  Comwall,  les  machines  de  rotation  à  double 
effet  sont  construites  pour  une  vitesse  du  piston  de 
)So'  par  minute  =  i^'.ioSS  par  seconde;  la  pression 
moyenne  de  la  vapeur  est  estimée  à  i  o  Ibs.  par  pouce 
quarré  =  0^,708774  par  centimètre  quarré. 

Le  tableau  suivant  présente  la  force  en  chevaux  des 
-quatre  machines,  telle  que  le  constructeur  l'évalue,  et 
telle  qu'eUe  ressortirait  de  la  vitesse  réelle ,  en  ad- 
mettant que  Ton  conservât  la  même  pression  moyenne. 
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Sans  attacher  à  ces  chiffres  plus  dlmportance  qu'ils 
n'en  méritent,  il  en  ressort  cependant  que  les  deux 
premières  machines  sont  trop  fortes ,  et  les  deux  der- 
nières trop  faibles  pour  le  service  qui  leur  est  demandé  ; 
par  suite  que  la  consommation  de  combustible  n'est 
nulle  part  réduite  à  un  minimum,  mais  est  surtout  exa- 
gérée à  Levant  et  à  Dolcoath. 

Les  dépenses  faites  par  mois  pour  le  moteur,  l'en* 
tretien  et  le  graissage  de  l'appareil  étaient  évaluées  dans 
les  rapports  des  captains  à  : 

s5  liv.  =6!i5  fr. àTresavean, età 5o liv.=75o fr.,au 
plus,  aux  United-Mines.  Voici  comment  je  crois  pouvoir 
les  établir  pour  les  mines  de  Levant  et  de  Dolcoath. 

Levant.  —  On  extrait  deux  à  trois  jours  par  semaine 
d'une  profondeur  de  79  toises.  On  a  consommé  en 
juillet  i858  : 


fr. 


Houille,  so*  800^  à  ai  fr.  la  tonne. /i36,8o 

Huile,  suif,  étoapes  (graissage  da  mécanisme 

extérieur) 56,oo 

a  mécaniciens  à  68S75 iSy.So 


Total  à  la  machine 63o,3o 

Attribuant  au  man  engine  les  l  de  la  dépense,      fr. 

on  a  pour  Ut  force  motrice  environ ^79,00 

Graissage  sou*  |  Graisse,  ao^  à  i5',oo  les  100^,  3'  | 

terrain.  .  .  (Suif.  .  .  la'à  i',5o  le  kil.,  18M   *''^ 

Total  pour  le  man  engine.  .    Aoo,oo«-i6it 

Dolcoath.  —  On  marche  ordinairement  la  heures 
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poor  Je  man  eogine,  et  le  reste  de  la  journée  pour  Tex- 
tracdon. 

fr. 
BOQîDe,  98*  35o^  à  ig'.Ao .     55o,oo 

ûsange»  etc. 60,00 

f  DécanicieDs  à  76  fr» • i5o,oo 

Total  à  la  machine 760900 

fr. 

Attribuant  au  man  engine  *-  de  la  dépense.  •  .    576*00 
taissagede  toatrappareil •      36,oo 


Total  poar  le  man  engine.  •    âio,oo< 


4*. 

16  8 


Ces  deux  appareils  de  construction  récente  n'exigent 
encore  qu'un  trés-faible  entretien. 

Si  Ton  compte  Tintérèt  et  l'amortissenient  pour  les 
dépenses  d'établissement  du  man  engine,  et  pour  la 
moitié  du  prix  de  la  machine,  au  taux  de  10  p.  100  par 
an,  on  aura,  sur  une  somme  d'environ  So.ooo  francs; 
5. 000  francs  par  année,  soit  par  mois  4i6  francs.  Dans 
le  tableau  suivant,  j'ai  réuni  cet  élément  aux  dépenses 
courantes ,  et  j'en  ai  déduit  les  frais  approximatifs  à 
attribuer  à  un  mineur  par  mois  et  par  voyage  complet, 
descente  et  montée. 


wnss. 

■ 

1 

a 
0 

e 
l 

Boa  ..w 

K^«X^ 

II 

18 

in 

TlMITCAB 

LeraiiL 

Dolcoaib 

490 
330 
37S 

13.740 
S.730 
9.750 

■et. 
450 
300 
400 

tr. 
1.150 
SIO 
826 

fir. 

3,947 
8f709 
2,302 

rr. 

0.0903 
0,1436 
0,0845 

Quoique  les  cbiOres  de  la  dernière  colonne  soient 
trë&j)eu  élevés,  il  est  bon  de  se  souvenir  des  conditions 
défavorables  dans  lesquelles  on  y  arrive  :  le  combus- 
tible est  à  20  fr.  la  tonne  ;  les  périodes  de  marche ,  au 
nombre  de  trois,  sont  prolongées  bien  au  delà  du  temps 
ïïécesssûre;  enfin  à  Dolcoath  la  machine  est  trop  faible, 
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et  cependant  le  transport  d'un  mineur  n'atteint  pas 
9  j  centimes.  Ce  chiffre  rapproché  du  gain  moyen  d'en- 
viron 3  fr.,  admissible  pour  le  Cornwall,  est  inférieur  à 
5  p.  100  de  la  valeur  de  la  journée  de  travail. 

^énérâui*         Parmi  les  avantages  qui  résultent  de  la  substitution 

dei  mao  engfnes  des  mau  engines  aux  échelles ,  un  certain  nombre  sont 

le  Gorawaii.    d*une  appréciation  en  quelque  sorte  purement  abstraite, 

tandis  que  d'autres  peuvent  être  représentés  par  des 

chiffres. 

Estimons  d'abord  simplement  l'économie  de  temps 
sur  le  parcours. 

Pour  remonter  des  échelles  de  46o  à  5oo  mètres,  ua 

ouvrier  met  environ  i  heure;  la  descente  se  fait  en  55 

à  4û  minutes  ;  les  vitesses  d'ascension  et  de  descente 

sont  donc  respectivement  8  mètres  et  1 5  mètres  envi- 

' ron  ;  et  la  vitesse  moyenne  lo  à  1 1  mètres  par  minute. 

Lp  tableau  (page  6)  indique  pour  Tresavean  22**,  lo, 
et  pour  Fowey  20", 48  ;  dans  ces  conditions  le  man  en- 
gine  fait  gagner  moitié  sur  le  voyage  complet,  soit  en- 
viron 5o  minutes  par  journée  d'ouvrier. 

Le  calcul  suivant  du  captain  W.  Francis  se  rapporte 
aux  United- Mines. 

Profondeur  384  mètres.  Voyage  par  échelles  :  65  mi- 
nutes; par  le  man  engine  54  minutes;  gain  de|  heure 
par  journée  ;  soit  i5o  heures  par  an  : 

^        fh. 

A5o  hommes  à  A  d.  «  o^/ilo  rheure. .  .     i.ia5    » 
5o  gamins  à  a  d.  «>  o'.ao  Theure. .  .         6a  10 


Total 1.187  1» 

Dépense  annueUe  au  man  engine. .  .  .       36o    » 


Bénéfice  annuel  sur  le  temps 8a7  10  =330. 687^.50 

La  force  que  l'ouvrier  dépense  sur  les  échelles  est 
bien  supérieure  à  l'effort  moyen  développé  au  chantier 
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dafls  on  iflinps  égal  ;  aussi  le  travail  total  »  dont  il  est 
e^Mhle  pendant  une  journée  est  réduit  plus  que  pro- 
portionnellement au  temps  absorbé  à  les  parcourir» 

La  seule  manière  d'aprécier  l'influence  du  man  en- 
pae  sur  le  trayail  du  mineur,  est  de  se  rendre  compte 
des  modifications  subies  par  les  prix  inunédiatemeat 
^»rë8  son  introduction. 

D'après  le  rapport  de  M.  J.  Richard  sur  Tresaveaa, 
tous  les  marchés  passés  avec  les  Tutworkmen  et  les  Tri- 
bators  offraient  une  réduction  de  ^  à  ]|  (i) . 

Or  une  diminution  de  {  dans  les  frais  de  percement 
etd'abatage  correspond,  pour  des  conditions  égales,  à' 
UB  accroissement  de  {  dans  la  production.  La  part  des 
frais  généraux  et  de  l'épuisement  dans  le  prix  de  re- 
lient du  minerai  marchand  se  trouve  donc  abaissée  dans 
la  même  proportion.  Théoriquement  la  même  produc- 
tion se  soutiendrait  en  réduisant  le  personnel  souterrain 
de  {.  Soit  alors  45o  ouvriers  à  5  liv.  par  mois  ou  36  liv. 
parin:  ^x  16.900  liv.  =  8.5i4  liv.  =  Sy.SSo  francs 
d'éoQoomie  annuellesur  les  travaux  intérieurs.  Ce  chiffre, 
qaoique  résultant  d'une  simple  hypothèse,  est  inférieur 
nxa  économies  réelles  faites  sur  la  production  accrue, 
mais  suffit  pour  montrer  en  combien  peu  de  temps  les 
frais  d'établissement  d'un  man  engme  peuvent  être  cou* 
Terts. 

A  un  point  de  vue  moins  précis,  mais  non  moins  im- 
|N»rtant,  le  man  engine  offre  au  mineur,  après  une  labo- 
neoge  journée,  un  soulagement  dont  seul  il  peut  être 
lejDge,  et  une  sécurité  au  moins  égale,  si  ce  n'est  su- 
périeure, à  celle  des  échelles;  il  permet  d'employer  au 


(0  Aussi  couseîlle-t-il  aux  mines  métalliques  profondes,  qui 
ont  detaat  elles  nn  arenlr  probable  de  dix  ans,  à  établir  sans 
bMtayon  an  man  eUgine. 
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fond  de  la  mine,  c'est-à-dire  dans  les  parties  des  filons 
à  reconnattre ,  les  mineurs'  expérimentés  ;  tandis  qu'à 
son  défaut,  les  ouvriers  âgés  de  so  ans  y  sont  seuls  oc- 
cupés ;  la  marche  par  période  maintient  les  postes  pen- 
dant la  durée  réglementaire;  epfin  la  surveillance  et 
les  visites  des  ingénieurs  sont  rendues  beaucoup  plus 
faciles  là  où  «  en  raison  même  des  diflBcultés  de  toute 
nature,  qui  augmentent  souvent  en  profondeur»  elles 
deviennent  plus  que  jamais  néces8aii*es  au  succès  de 
l'entreprise. 

De  toutes  les  considérations  précédentes,  on  a  pu 
reconnaître,  comme  je  l'affirmais  au  commencement  de 
ce  travail,  que  les  man  engines  du  Gomwall  joignent  à 
une  puissance  satisfaisante  un  caractère  de  grande  sim- 
plicité et  de  solidité  dans  leur  construction  ;  la  supé- 
riorité du  nouveau  système  à  une  tige  sur  Tancien  y 
est,  je  pense,  claii*ement  démontrée;  et  j'aurai  atteint 
mon  but  principal,  si  je  fais  voir  maintenant  qu'une 
tige  unique ,  établie  dans  les  conditions  de  celles  du 
Cornwall,  présente  de  nombreux  avantages  sur  tous  les 
autres  procédés  usités  jusqu'ici. 

Les  points  de  comparaison  examinés  séparément  ci- 
dessus,  peuvent  se  résumer  ainsi,  en  prenant  le  cas  de 

é  =  26. 

Pour  une  tige  unique  :  l'installation  est  moins  dis- 
pendieuse ;  la  vitesse  de  translation  est  la  même  ;  le 
courant  une  fois  établi ,  le  débit  des  ouvriers  par  mi- 
nute est  doublé  ;  le  travail  utile  de  la  machine  est  accru  ; 
la  durée  de  marche  nécessaire  à  un  changement  de 

poste  est  diminuée  de  —  minutes. 

Si  dans  l'appareil  de  Tresavean  on  fait  abstraction 
des  paliers  intermédiaires,  on  retombe  sur  le  principe 
des  Fahrkunst  et  des  machines  Warocqué;  alors  en 
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pur  d  pour  tous  les  systèmes  la  distance  de 
deoz  paliers  successivement  occupés  par  le  même  ou- 
vrier, OD  peut  représenter  leur  marche  par  la  formule 
génénle  suivante  : 

I-  — 4.- 


OQ  en  posant  d  •  e  =  Y  vitesse  de  translation 

1--4.5 

ezpresfflon  du  temps  nécessaire  pour  descendre  n  ou- 
vriers à  la  profondeur  de  L  mètres,  en  faisant  par  mi- 
nute f  excurûons  de  d  mètres  chacune. 

L'appareil  le  plus  actif  sera  celui  où  les  valeurs  de 
d  et  de  e  rendront  /  minimum. 

Avec  les  machines  à  cataractes  on  peut  accroître  à  la 
fois  d  et  e  dans  de  très-grandes  limites,  tandis  qu'avec 
le  moteur  rotatif,  la  sécurité  ne  permet  pas  de  dépasser 
une  certaine  valeur  de  d  -;><  e  =  V,  car  on  doit  con- 
server aux  points  morts  un  ralentissement  suflBsant. 

Le  produit  d  .  e  étant  donné ,  la  question  de  minimum 
est  r^lue;  il  n'y  a  qu'à  rapprociier  les  paliers  le  plus 
possible  et  à  faire  crottre  e  en  conséquence.  C'est  ce 
qaeles  Allemands  avaient  obsei*vé  dans  les  fabrkunst, 
et  ce  dont  on  s'est  écarté  à  Tresavean. 

Yoid,  du  reste,  les  diverses  valeurs  de  d  et  0  pour 
les  a4[>parells  décrits  jusqu'ici  : 


ftfTAlL  USt  MAOIIIIM. 


Fahrkmt. 


/  prenieri  c«ntlroits. 
'  \  plos  réecntf 

VachiM  Warocqné 

^ItetoMbUM  deS«r«iiif 

Tretateao 

'•Vt)  CMIfOlft 

Disposition  proposée 


net. 
3,30 
S/iO 

6,00 

t,M 

7,3IS 
3,657 
3,6S7 


rfX«=v 


■èi. 
18,40 

'iS,eo 

30,00 

43,00 

33,00 

33,00 
33,00 
30,00 
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Avec  168  machines  de  rotation  «  la  limite  de  V  est  de 
ft5",6o;  les  man  engines  ne  dépassent  pas  sa  mètres; 
et  si  on  se  reporte  au  tableau  (page  6) ,  on  voit  qu'à  Dol- 
coath  on  se  contente  de  i3  mètres;  la  modification  que 
j'ai  proposée  permettrait,  tout  en  conservant  l'écart  des 
paliers  »  de  porter  à  3o  mètres  environ  la  vitesse  de 
translation  ;  on  aurait  aussi  le  débit  maximum  de  8  ou- 
vriers par  minute. 

Dans  les  conditions  où  tes  machines  à  ouvriers  ont 
été  établies  jusqu'à  présent,  il  semble  puérile  d'insister 
sur  l'activité  la  plus  grande  que  l'on  puisse  en  attendre  ; 
ou  comprendra  plus  loin  les  raisons  qui  m'ont  décidé 
à  le  faire.  En  restant  au  même  point  de  vue ,  j'ai  cru 
devoir  calculer  les  temps  minimas  en  minutes  néces- 
saires pour  changer  à  une  profondeur  L,  des  postes  de 
n  ouvriers,  et  selon  qu'on  emploierait  la  machine  Wa- 
rocqué,  le  man  engine  de  Fowey  à  6  coups,  ou  la  dis- 
position proposée  à  8  coups. 

Table  à  double  entrée  donnant  en  minutes  le»  duréei  ihinimas 

de  changement  de  poète. 


I 

I 


L=     6 


met 
300 
400 


OOtRIBtft  f»=100 
YiiMité 


min 

44,44 
47, SS 


min 
35,14 
38,00 
40,40 


0 


min 
46,06 
51,51 
ftft,02 


mio 
35,00 
38.33 
41,66 


ODVRIBat1l=S00 


Fivej. 

6 


min 
58,33 
61, il 
69,88 


nln. 
49,49 
52,35 
54,75 


min 
63,63 
68,18 
72,73 


min 
47.50 
51,83 
54,16 


ODTRIUS  «=400 


F«w«j. 

6 


min.    min 
75,00  63,78 
77,77  66,64 
60,S&  69,04 


min. 
80,29 

84,84 
£9,36 


8 


Bla. 
60,0« 
63,33 
6d,66 


^ 


Cette  table  montre  que  le  man  engine  de  Fowey  n'a 
pas  une  infériorité  bien  notable,  et  que  la  modification 
que  je  propose  est  plus  rapide ,  sauf  le  cas  d'une  grande 
profondeur  et  d'un  poste  peu  nombreux. 

Les  services  rendus  par  les  machines  à  ouvriers  aux 
mines  métalliques  profondes  de  l'Allemagne  et  du  Corn- 
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walI  Mit  deptds  longtemps  reconlius  incontôstables. 
Ife^-il  pS8  étonnant,  ra  premier  ab(H*d,  qne  les  exploit 
ttots  des  houillères ,  si  ingénieux  k  perfectionner  las 
méthodes  d'extraction ,  ne  se  soient  pas  empressés  d'a- 
dopter le  principe  d'appareils  vérUiés  utiles  par  une 
expérience  déjà  prolongée  f  Bien  des  convenances ,  ce- 
pendant «  les  y  sollicitaient  particulièrement;  l'avenir 
d'an  cbamp  d'exploitalioti  assuré,  opposé  à  l'incertitude 
des  filons  ;  le  petit  nombre  des  puits ,  obligeant  toujours 
les  mineurs  à  un  parcours  souterrain  du  puits  à  la  taille* 
quelque  soit  le  mode  de  descente  ;  en  regard  des  des* 
œnderi^  toujours  nombreuses  dans  les  mines  mé- 
talliques. 

La  raison  de  ces  délais  me  parait  se  trouver  tout  en- 
tière dans  l'histoire  du  procédé.  Les  fabrkunst  étaient 
complètement  insufiisantes  à  l'activité  des  houillères  ; 
iflterrompues  à  chaque  instant  par  des  relais  d'échelles; 
se  se  prêtant  pas  aux  courants  contraires  et  simulta- 
nés; ne  pouvant  être  chargées  que  d'un  petit  nombre 
de  mineurs  à  la  fois  »  elles  ne  devaient  être  qu'imitées  « 
liais  non  copiées. 

M.  Warocqué  l'a  si  bien  compris,  qu'il  est  allé  jus- 
qu'à mettre  en  quelque  sorte  le  luxe  à  la  place  des  im- 
perfections. Malheureusement  son  appareil  a  exigé  un 
puits  spécial,  une  machine  motrice  spéciale  encombrant 
h  bouche  du  puits,  et  le  tout  est  revenu  à  un  prix  d'au- 
tant plus  élevé  que  les  dispositions  en  sont  plus 
ingénieuses. 

Placée  entre  deux  types  extrêmes ,  on  comprend  que 
la  majorité  des  houillères  ait  conservé  ses  anciens  pro^ 
cédés;  mais  je  crois  que  le  man  engine  à  une  tige,  mA 
par  la  machine  d'extraction ,  est  appelé  à  s'y  substituer 
et  à  devenir  le  complément  naturel  d'une  bonne  instal- 
Mon  des  puits  de  grand  diamètre. 
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Les  deux  exemples  suivant  donneront  une  idée  des 
conditions  de  transport  des  ouvriers  par  cuffats  et  par 
cages  guidées»  dans  les  houillères  où  les  échelles  ne 
sont  pas  obligatoires. 

1*  Cuffat.  (Ponson,  t  III,  p.  397.) 

Puits  de  3oo  mètres;  poste  de  jour,  itfi  ouvriers, 
dont  48  tratneurs  de  douze  à  quinze  ans  ;  poste  de  nuit, 
75  personnes.  Cuffat  contenant  10  ouvriers.  —  Un  chan- 
gement de  poste  exige  1 5  voyages  complets,  soit  3o  traits  ; 
et  comme  la  machine  doit  être  ralentie,  il  faut  compter 
sur  une  durée  de  6  heures  au  moins. 

Le  man  engine  de  Fowey  n'exigerait  que  38""  so',  soit 
moins  de  3/4  d'heure. 

9"*  Cctges  guidées.  (Glépin,  Annales  des  mines  ^ 
S' série ,  tome  X.  ) 

Puits  n*  8  du  grand  Homu ,  365  mètres  :  38o  à 
400  ouvriers  à  remonter  journellement ,  la  descente  se 
faisant  sans  arrêter  l'extraction  de  la  houille.  Cages  à 
4  chariots ,  tenant  8  ouvriers ,  soit  5o  traits  ;  la  durée 
du  parcours,  de  rentrée  et  de  la  sortie  des  hommes  est 
au  moins  de  4  minutes;  soit,  par  jour,  5ox4"=  soo* 
=  S^'uo". 

Sur  une  extraction  totale,  pour  l'année  i853,  de 
75  0641 /s  cages,  il  y  en  eu  io36o  pour  ouvriers 
seulement. 

Le  man  engine ,  en  supposant  un  poste  de  jour  de 
'lio  hommes,  exigerait  à  chaque  changement  58 mi- 
nutes, soit  moins  de  *i  heures  par  journée. 

La  France  ne  possède  jusqu'à  ce  jour  que  bien  peu 
de  mines  métalliques  assez  profondes  pour  nécessiter 
l'emploi  de  machines  à  ouvriers;  en  revanche  tn  grand 
nombre  de  nos  bassins  houillers  sont  formés  ou  recou- 
verts de  puissantes  assises  stériles ,  sous  lesquelles  on 
va  rechercher  les  couches  de  combustibles  à  de  grandes 
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pTofeodenrs.  J*espère  que  Ton  trouvera  dans  ce  travail 

les  éKments  prlucipaux  propres  à  fixer  les  conditions 

les  pias  favorables  d'étabÛssement  et  de  marche  de  ces 

madunes.  Ausd,  tout  en  m'en  rapportant  pleinement 

au  Jomières  et  à  la  pratique  des  exploitants  de  houille, 

je  crois  devoir  résumer  en  terminant  les  circonstances 

dans  lesquelles  il  conviendrait ,  selon  moi,  de  se  placer  ; 

savoir  : 

llan  engine  à  une  tige ,  mû  par  la  machine  d'extrac* 
tion;  embrayage  permettant  d'appliquer  la  force  mo- 
trice alternativement  aux  bobines  et  à  la  tige  ;  très-fort 
volant  spécial  au  mécanisme  du  man  engine  ;  espace^ 
ment  des  paliers  de  3". 65;  au  besoin,  balanciers 
hydrauliques. 

Bans  un  puits  de  4  mètres  de  diamètre ,  un  segment 
de  i*.io  à  l'^.ao  de  hauteur  sera  suffisant  pour  Tap- 
pareil  et  une  ligne  d'échelles. 
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NOTE 

5BK  LB8    GtTBS  MÉTALLIFàRES   D|E    PALLIÈRSa 
iÂfroméi$Mtmtmi  ^ÀUiHy  éipo/rUaftêmi  A»  G^). 

Par  M.  FARRAK,  iDgénieor  dM  mines. 


L'expjoitatioii  des  gttes  métallifères  de  Palliëres  et 
deDnrfort,  entre  Anduze  et  Durfort,  dans  le  départe- 
inent  du  Gard ,  a  révélé  qnejques  circonstances  géolo-^ 
^ques  intéressantes  au  point  de  vue  de  la  composition 
minéralogique  de  ces  gîtes  et  des  altérations  qu'ont 
subies  les  substances  métalliques  dans  le  voisinage  des 
affleurements ,  notamment  la  sulfatisation  en  grand  de 
la  galène,  fait  très-rarement  observer  jusqu'ici  par  les 
géologues,  ainsi  qu'un  nouvel  état  de  sulfatisation  du 
peroiyde  de  fer  (PL  II,  fig.  i  à  4)- 

La  chaîne  de  Pallières  est  formée  par  du  granité  por- 
pbyroîde  à  grands  cristaux  de  feldspath.  Sur  la  lisière 
de  la  chaîne  règne  une  bande  triasique  d'assez  faible 
largeur,  surtout  à  l'ouest.  La  direction  de  la  chaîne  de 
Pallières  est  de  N.-N.-E.  à  S.-S.-0.  vrai.  L'examen  géo- 
logique des  Cévennes  montre  que  ce  granité  est  fort 
ancien  et  antérieur  à  toutes  les  roches  sédimentaires  de 
lacoQtrée,  sauf  peut-être  une  partie  des  schistes  micacés 
outalqueux.  Le  soulèvement  dont  il  s'agit  n'a  fait  que 
inettre  à  découvert  le  granité  formé  et  consolidé  depuis 
longtemps  sous  les  couches  secondaires. 

One  crête  quartzeuse  parallèle  à  l'axe  de  soulève- 
méat  fait  saillie  au  milieu  du  terrain  granitique  et  du 
trias  sur  le  versant  ouest  de  la  chaîne  ;  elle  est  visible  sur 
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plus  d'un  kilomètre  et  se  dresse  comme  un  vieux  pan 
de  mur.  Sa  direction  est  N.  sS^"  E.  à  S.  aS^"  0.  ;  elle  est 
presque  verticale  ;  son  pendage  est  vers  le  N.  65*  0.  U 
y  a  plus  loin,  vers  le  nord,  une  inflexion,  car  à  la  mine 
même  la  direction  est  N.  io*E.  à  S.  lo'^O.  On  peut 
douter  d'abord  si  cette  crête  est  due  à  une  éruption  âli- 
ceuse  proprement  dite,  ou  si  elle  provient  simplement 
de  la  cassure ,  du  relèvement  et  de  la  silicification  du 
banc  de  grès  inférieur  du  trias.  Cette  dernière  opinion 
parait  de  beaucoup  la  plus  probable.  La  structure  de  la 
roche  en  certains  points  est  tout  à  fait  celle  des  pou- 
dingues  inférieurs  du  trias  qui  sont  séparés  de  la  crête 
par  le  soulèvement  granitique ,  c'est-  à-dire  par  loo  mè- 
tres au  plus  de  distance. 

Le  trias  est  représenté  :  i*  par  ledit  banc  de  poudin* 
gués  de  £  à  10  mètres  d'épaisseur,  qui,  comme  dans 
le  Gard  et  dans  l' Ardèche ,  forme  ici  la  limite  infé- 
rieure de  ce  terrain ,  et  qui  passe  parfois  à  l'arkose 
plombifère  et  cuprière,  comme  cela  arrive  à  Camoulès, 
à  A  kilomètres  de  Pallières,  et  à  Laval,  près  de  la 
Grand' Combe;  s*"  par  les  marnes  gypsifères  bariolées, 
ayant  environ  5o  à  6o  mètres  de  puissance,  et  souvent 
méconnaissables  par  suite  des  altérations  que  la  pré- 
sence des  pyrites  leur  a  fait  subir. 

Les  calcaires  du  lias  ne  présentent  à  Pallières  rien  de 
particulier,  si  ce  n'est  les  substances  métalliques  dont 
nous  allons  parler  et  les  bancs  de  dolomie  qui  les  ren- 
ferment :  ces  dolomies  constituent  à  la  base  du  lias  un 
étage  distinct. 

Tout  le  long  du  soulèvement  granitique  et  des  deux 
côtés  régnent  des  gîtes  métallifères  dont  les  éléments 
sont  :  la  blende,  la  galène  et  le  pyrite  de  fer. 

Ces  gîtes  sont  remarquables  par  un  chapeau  de  fer 
très-épais  enclavé  le  plus  souvent  dans  les  marnes  du 
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trias  et  qui  proYÎent  de  la  décomposition  des  pyriies. 
Qd  e&  tire  d'assez  bons  minerais  à  rails  pour  l'usine 
d'iliis;  mais  à  quelques  mètres  de  profondeur,  se  dé- 
eoavre  la  pyrite  à  laquelle  se  mêlent  bientôt  ses  congé- 
oères,  la  blende  et  la  galène.   Les  gîtes  présentent 
Faltare  d'amas  plus  ou  moins  étendus,  tant  qu'ils  sont 
eocaissés  dans  les  calcaires  du  lias  ou  dans  les  trias  ; 
ainsi  Tancienne  mine  de  Saint-Félix  de  Pallières ,  dont 
l'exploitation  remonte  aux  Romains,  se  compose  d'une 
série  de  poches  remplies  de  calamine  et  de  galène  dis- 
sémioées  dans  les  dolomies  infraliasiques  ;  aux  mines 
Joseph  et  Cnmier,  où  la  galène  est  l'élément  domi- 
nant ,  elle  se  trouve  en  amas  transversaux  coupant  les 
calcaires  dolomitiques  du  lias.  Les  travaux  n'ont  nulle 
pan  assez  de  profondeur  pour  qu'on  puisse  dès  à  pré- 
sent déterminer  comment  se  fera  le  passage  des  amas 
aux  filons  générateurs ,  et  comment  les  filons  se  com<- 
porteront  au-dessous  du  trias,  soit  dans  le  granité  sous- 
jacent,  soit  même  dans  l'arkose  ou  les  poudingues  infé- 
rieurs du  trias. 

En  quelques  points ,  on  voit  des  veines  métalliques 
croisant  la  crête  quartzeuse  et  l'enrichissant  de  manière 
à  donner  naissance  à  une  arkose  plombo-pyriteuse  » 
rappelant  celle  de  Camoulës  ;  ces  veines  sont  accom- 
pées  de  rognons  barytiques  dont  la  substance  ne  se 
trouve  pas  ordinairement  dans  les  amas  plombifères  et 
âncifères  de  la  localité.  Leur  direction  est  0.  so'^N.  à 
E.io-S. 

Après  avoir  atteint  et  suivi  pendant  quelque  temps 
la  galène  à  la  mine  Saint-Joseph ,  on  a  percé,  en  conti- 
nuant vers  le  toit ,  dans  des  terres  d'un  gris  jaunâtre, 
très-denses,  qui  sont  principalement  formées  de  sulfate 
lie  plomb.  Leur  puissance  est  variable  et  atteint  jusqu'à 
S  mètres  et  plus.  Elles  sont  recouvertes  par  des  terres 
Tome  XV,  1859.  u 
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ocreuses  et  pourries ,  quelquefois  noirâtres  et  pulvéra* 
lentes,  et  aussi  par  un  agglomérat  caillouteux,  sans  ci-^ 
meut,  formé  de  fragments  concassés  des  calcaires  du  lias. 

Les  sulfates  sont  mélangés  avec  du  quartz  byalio  en 
fragments  microscopiques,  avec  des  détritus  marneux 
du  trias ,  un  peu  de  sulfate  de  chaux ,  de  magnésie  et 
d'oxyde  de  fer;  ils  sont  associés  aussi  à  des  terres 
jaunes,  farineuses,  qui  sont  des  sulfates  de  peroxyde 
de  fer,  et  qui  se  trouvent  en  assez  grande  quantité.  Elles 
forment  la  salbande  au  mur  des  sulfates  de  plomb.  On 
doit  attribuer  leur  présence  à  la  décomposition  des  py- 
rites en  persulfate  FS%  qui,  par  une  digestion  dans 
l'eau,  s'est  transformé  en  PS'  soluble  et  FS  insoluble  « 
jaune  et  pulvérulent  (i).  Plusieurs  analyses  nous  ont 
couduit  à  assigner  aux  terres  jaunes  la  formule  FS.  Elles 
contiennent  un  peu  d* argile  et  12  à  i3  p.  loo  d'eau.  Je 
pense  que  ce  sous-sulfate  de  peroxyde  de  fer  est  rare  k 
l'état  naturel  ;  je  le  crois  même  nouveau  dans  nos  pays* 

La  pyrite  occupe  la  partie  supérieure  du  gtte;  au-- 
dessous, apparaît  la  galène  massive,  sans  gangue  «à 
grains  très-fins  et  très-serrés ,  associée  avec  un  peu  de 
pyrite  et  un  peu  de  blende  ;  on  y  trouve  aussi  de  la  do- 
lomie  ferrifère.  L'épaisseur  de  cette  galène  est  très* 
variable  ;  onconnattdes  renOements  déplus  de  Smètres; 
parfois  elle  se  réduit  à  quelques  centimètres;  elle  est 
argentifère  (environ  i3o  grammes  d'argent  aux  100  kil* 
de  plomb  d' œuvre)  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  particulier  à 
Pallières,  c'est  que  vers  la  partie  supérieure  du  gîte, 
au-dessous  de  la  pyrite,  la  galène  a  été  décomposée  et 
transformée  en  sulfate,  comme  le  prouvent  les  rognons 
de  galène  encore  intacte  conservée  au  milieu  des  sul- 
fates. Cette  décomposition  s'est  faite  sur  une  grande 

■'        ■      ■  '  ■■     ■!■  I        I     m  ■■.■■    p»        ■■■■      III  .. —  ..       laii 

(  i)  fierthier.  Traité  de$  dMOû,  art  Fer. 
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édieUet  car  od  a  suivi  les  terres  plombetises  sur  plus 
de  4o  mètres  en  direction,  et  sur  une  vingtaine  suivant 
FiDclinaison ,  sans  avoir  encore  délimité  complètement 
la  partie  sulfatisée  en  direction  et  en  profondeur. 

Les  terres  ont  pour  toit  les  roches  pulvérulentes  dont 
j'ai  parlé  plus  haut,  et  pour  mur  soit  la  galène  dont 
l'épaisseur  varie  généralement  eu  raison  inverse  des 
sulfates,  soit  le  rocher  lui-même;  elles  se  taillent  et  se 
soQtiennent  facilement  ;  on  peut  les  abattre  à  la  pioche 
et  à  la  pelle,  c'est-à-dire  à  très  peu  de  frais.  Le  sulfate 
de  Palliëres  est  argentifère ,  sans  qu'ils  soit  facile  de 
préciser  à  quel  état  l'argent  s'y  trouve  associé.  La  ga- 
lène crue  de  Palliëres  donne  1 30  grammes  d'argent  aux 
100  kiL  de  minerai.  La  teneur  des  sulfates  en  argent 
rapportée  aux  loo  kil.  de  plomb  paraît  augmenter  à 
mesure  que  la  teneur  des  sulfates  du  plomb  diminue. 
Plusieurs  essais  nous  ont  donné  180  grammes  aux 
100  kil.  de  plomb  en  moyenne  (1). 

Le  gîte  est  en  partie  dans  les  calcaires  magnésiens  du 
lias  (mine  Curnier),  et  en  partie  dans  les  marnes  au 
trias  (mine  Joseph).  Il  parait  résulter  de  Tépanchement 
des  matières  qui  ont  surgi  à  travers  une  série  de  fentes 
ou  crevasses  parallèles  au  soulèvement  granitique  dé 
Palliëres',  dont  la  direction  est  sensiblement  celle  des 
montagnes  jurassiques  entre  Anduze  et  Saint- Ambroise. 
Cest  à  la  suite  de  ce  soulèvement  que  se  sont  formée, 
à  notre  avis,  les  gîtes  pyriteux,  blendeux  et  pIombeu}t 
qui  traversent  les  assises  jurassiques  jusqu'aux  cal- 
caires oxfordiens  exclusivement.  Il  est  à  remarquer 
aussi  que  c'est  presque  uniquement  dans  les  étages 
dolomitiques  du  trias  et  du  terrain  jurassique  que  les 

(0  L'argent  doit  se  trouver  à  Tétat  de  sous  -  sulfatci/éparti 
dans  les  terres. 
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substances  métalliques  se  sont  concentrées.  La  dolomie 
est  la  roche  métallifère  de  la  contrée  dans  le  trias ,  le 
lias  et  Toolithe  inférieure,  à  Pallières,  à  Cendras,  à 
Saint-Julien ,  etc. 

Les  travaux  de  Pallières  ne  sont  pas  assez  développés 
pour  permettre  de  voir  si  les  veines  pyriteuses  ont  la 
même  direction  que  celles  de  galène  ou  si  elles  présen- 
tent une  direction  différente. 

Les  gîtes  de  Pallières  forment  un  contraste  frappant 
avec  ceux  de  Durfort,  exploités  par  la  même  compagnie 
à  6  kilomètres  environ  au  sud-ouest  des  premiers.  Ce 
contraste  se  manifeste  au  premier  coup   d'œil  jeté 
sur  les  échantillons  provenant  des  deux  localités.  A 
Pallières,  nous  avons  recueilli,  entre  la  blende  et  la  ca« 
lamine,  une  galène  fine,  grenue,  avec  des  cristaux  de 
sulfate  et  de  carbonate  de  plomb ,  des  sulfates  terreux 
de  plomb,  des  terres  jaunes  ou  sulfates  de  peroxyde  de 
fer,  de  la  pyrite,  du  sulfate  de  chaux ,  du  carbonate  de 
chaux  hyidin ,  avec  le  pointement  obtus  du  rhomboèdre. 
ADurfort,  nous  trouvons  la  chaux  fluatée  cubique, 
blanche,  violette,  verte;  la  dolomie  très-abondante;  le 
carbonate  de  chaux  spathique  blanc ,  opaque  ;  les  cris- 
taux métastatiques  de  la  même  substance,  Tarragonite, 
la  calamine,  la  blende  et  l'alquifoux  à  grandes  facettes, 
beaucoup  plus  pauvre  en  argent  que  celui  de  Pallières. 
L'absence  de  la  pyrite  à  Durfort  doit  être  signalée.  La 
roche  encaissante  est,  comme  à  Pallières,  la  dolomie 
infraliasique ,  mais  le  trias  n'affleure  pas ,  et  il  n'y  a  pas 
de  soulèvement  violent;  les  assises  du  lias  sont  régu- 
lières. A  Durfort,  la  direction  générale  du  gtte  est 
N.-O.  S.-E. ,  parallèle  au  ruisseau  qui  est  au  fond  de 
la  vallée.  La  chaux  fluatée  et  la  calamine  avec  la  blende 
au  toit  du  gîte ,  tandis  que  Talquifoux  est  plus  généra- 
lement au  mur.  La  calamine  de  Durfort  provient,  comme 
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aîBeors  da  reste,  d'une  oxydation  de  la  blende  ;  le  pas- 
sage d'une  substance  à  l'autre  peut  s'observer  parfai- 
tement sur  certains  échantillons.  Ce  fait  estconnu,  mais 
il  est  intéressant  de  le  constater  directement.  L'alqui- 
ibaz  se  trouve  en  noyaux  empâtés  dans  la  dolomie  ou 
dans  la  chaux  fluatée. 

Ces  deux  gîtes  »  essentiellement  différents  par  leurs 
direcUons  et  leur  composition  minéralogique ,  corres- 
pondent sans  doute  à  des  causes  géologiques  distinctes 
par  leur  nature  et  par  leurs  dates.  Je  pense  que  le  gîte 
dePalliëres  est  de  formation  plus  récente,  au  moins 
pour  ce  qui  concerne  la  galène  grenue  et  la  pyrite  de 
fer.  L'apparition  de  l'alquifoux  avec  spathfluor  parait 
contemporaine  de  la  période  liasique. 

Le  gîte  de  Palliëres  présente ,  dans  son  ensemble  »  la 
direction  de  Taxe  granitique  (N.  26'' E.).  Il  paraît  au- 
jourd'hui démontré  que  les  affleurements  pyriteux  sont 
toujours  en  rapport,  dans  cette  localité ,  avec  les  sul- 
fures de  plomb  et  de  zinc  ;  j'ai  même  observé  que  le 
^ure  de  plomb  paraît  se  trouver  de  préférence  à  l'est 
du  soulèvement  granitique,   et  le  sulfure  de  zinc  à 
louest,  sans  cependant  s'exclure  d*une  manière  abso* 
lue.  La  mine  Félix ,  qui  est  une  mine  de  calamine,  ren« 
ferme  des  noyaux  de  galène  à  grains  très-fins,  dans 
laquelle  se  trouvent  de  curieuses  géodes  tapissées  de 
beaTix  cristaux  de  sulfate  de  plomb  en  octaèdres  allon- 
gés, et  des  cristaux  maclés  de  carbonate  de  plomb.  Les 
diverses  substances  métalliques  des  gttes  ont  subi  une 
oxydation  vers  les  affleurements  et  ont  été  transformés  : 
la  pyrite,  en  hydroxyde  de  fer;  la  blende,  en  cala- 
nûne;  la  galène,  en  sulfate  de  plomb.  Cette  dernière 
transformation  est  remarquable  par  sa  singularité ,  car 
le  plus  ordinairement  la  galène  se  transforme  en  carbo- 
nate ou  en  phosphate. 
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Il  serait  prématuré  de  donner  dès  i  présent  la  raison 
die  cette  transformation  en  sulfate ,  car  pour  un  cas 
isolé  plusieurs  formules  chimiques  pourraient  être  invo- 
quées avec  une  égale  raison.  Je  dois  seulement  rappeler 
gu'elle  s* est  opérée  en  présence  des  pyrites,  des  marnes 
gypseuses  du  trias  et  des  dolomies  du  lias  au  voisinage 
Immédiat  des  affleurements.  Tout  porte  à  croire  que  la 
nature  des  roches  encaissantes  et  Tassociation  minera* 
logique  ont  exercé  une  grande  influente  sur  la  sulfaU* 
sation  de  la  galène.  L'absence  des  calcaires  purs  rem* 
placés  par  des  dolomies  doit  être  signalée.  L'acide 
carbonique  n'a  pu  se  former  facilement;  ce  qui  fait 
comprendre,  jusqu'à  un  certain  point»  comment  la  car* 
bonisation  de  la  galène  a  pu  être  remplacée  par  la 
sulfatisation. 

Il  serait  bon  d'indiquer  toujours  dans  les  descrip<- 
lions  des  gîtes  métallifères;  l'association  des  espèces, 
ainsi  que  la  nature  de  la  roche  encaissante  au  voisinage 
4es  affleurements,  et  d'ajouter,  en  outre,  tous  les  dé* 
^ils  d'observations  qu'on  a  pu  faire  à  cet  égard  ,  afin 
^'arriver  à  quelques  idées  précises  sur  la  manière  dont 
s'opèrent  ces  altérations  intéressantes  pour  la  géologie, 
le  mineur  et  le  chimiste.  Faute  d'observations  précises, 
on  est  réduit  à  des  conjectures  sur  l'action  réciproque 
des  gaz,  des  eaux,  des  courants  électriques,  delà  tempé- 
rature et  de  la  pression  ;  mais  il  reste  encore  beaucoup 
^'incertitude  sur  la  question  générale. 
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CHAPITRE  IV  (i).    . 
wagons  a  marchandises. 

Ce  chapitre  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  précédent, 
mais  il  contient  moins  de  détails  à  cause  de  la  sinf)pli- 
cài  de  construction  des  véhicules  qui  en  sont  Tobjet. 

Le  tableau  n""  ii,  divisé  en  18  colonnes,  fait  eoa- 

oattre: 

1*  La  nature  et  le  nombre  des  wagons  en  activité  de 
serrice  au  3i  décembre  iSSa  ; 

a*  Les  dispositions  et  dimensions  de  Tintérieur  des 
caisses; 

3*  Les  dimensions  extérieures  ; 

4*  La  nature  et  la  saillie  des  tampona  de  choc; 

5*  Le  poids  et  le  prix  des  wagons  ; 

6*  Le  chargement  des  wagons  ; 

T  Quelques  détails  sur  les  ressorts  de  choc  et  de 
traaion. 

Dressé  par  catégories  de  wagons,  ce  tableau  n'exige 
aucune  explication. 

Le  tableau  n*  1 2  indique  les  époques  de  livraison  des 
wagons  à  marchandises. 

(0  Voiries  trois  premiers  chapitres,  tome  XIV,  page  689. 
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Dans  cette  catégorie  de  yébicules ,  les  organes  qui 
s'usent  par  le  trayail  font  partie  du  tndn  ;  ce  sont  les 
bandages  des  roues,  les  coussinets,  les  freins,  les  res* 
sorts  de  choc  et  de  traction. 

Et  les  choses  dont  la  détérioration  est  causée  par  la 
durée  plutôt  que  par  le  travail,  sont  les  châssis,  les 
caisses,  les  rideaux,  les  garnitures  intérieures  de  cer- 
taines séries ,  les  peintures  intérieures  et  extérieures. 


Bandages. 

Au  chapitre  III ,  nous  avons  estimé  la  détérioration 
totale  des  bandages  du  matériel  de  transport  à  la  somme 
de  155.935  fr.,  sur  laquelle  nous  avons  appliqué  aux 
voitures  à  voyageurs 96.85 1  fr. 

Restait  pour  les  bandages  de  wagons  à 
marchandises 189.08s 

Somme  égale 155.933 

Coussinets. 

Ainsi  que  pour  les  voitures  à  voyageurs,  nous  avons 
considéré  les  coussinets  comme  usés  à  moitié ,  en  regar- 
dant toutefois  comme  neufs  ceux  des  wagons  reçus  par 
lacompagnieen  novembre  et  décembre  i852,  véhicules 
qui  figurent  au  nombre  de  190  sur  le  tableau  n*  19. 

Aux  9.524  wagons  livrés  antérieurement  correspon- 
dent 10.096  coussinets  dont  la  valeur  de  remplacement 
était  10.096  X  5,60  =  56.537',6o. 

Nous  avons  eu  par  conséquent  à  porter,  en  déduction 
sur  la  valeur  des  2.644  wagons  pour  l'usure  des  cous- 
sinets, une  somme  de  28.968^80. 
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Fretfu. 

Les  freins  à  main ,  presque  tous  supprimés,  avaient 
conté  ISO  fr.  pièce; 

les  freins  actuels  moyennement  564',4S;  ils  sont 
compris  dans  les  prix  des  wagons. 

Ces  appareils  s'usent  fort  peu  ;  à  raison  de  leur  im- 
portance,  ils  sont  constamment  entretenus  en  bon  état 
de  service;  nous  n'en  parlerons  donc  pas,  nous  réfé- 
rant anx  chapitres  II  et  III  de  ce  travail. 

Nous  n'avons  pas  eu  à  estimer  la  dépréciation  des 
ressorts  de  choc  et  de  traction  par  les  motifs  donnés  au 
chapitre  III. 


Nons  avons  procédé  ici  comme  pour  les  voitures  à 
toyagears,  cherchant  d'abord  le  prix  du  remplacement 
de  ces  choses ,  afin  d'en  connaître  le  dixième  qui  nous 
a  servi  d'unité  ;  nous  adressant  ensuite  à  l'expérience 
acquise  afin  d'en  savoir  la  durée  moyenne. 

Ces  coefficients  ainsi  déterminés  ont  été  finalement 
appUqaés  aux  difiérentes  séries  de  wagons  à  marchan- 
dises, en  faisant  usage  du  tableau  n*  12  qui  donnait  la 
dorée  de  ces  véhicules  au  5i  décembre  i85a. 

Les  cbAssis  n'avûent  pas  servi  assez  longtemps  pour 
avoir  perdu  sensiblement  de  leur  valeur  ;  nous  les  avons 
admis  comme  étant  en  bon  état  de  service  et  sans  pro- 
poser de  réduction. 

ïïn'en  aurait  pas  été  de  même  si  l'exploitation  du 
chemin  de  fer  antérieurement  à  i8&3  eût  été  de  plus 
longue  durée. 

Mais  nous  n'avons  pas  omis  l'amoindrissement  de 
la  valeur  des  caisses,  parce  que  le  matériel  des  mar- 
chandises étant  manié  très-lourdement  par  les  hommes 
d*éqaipe,  aoit  dans  le  chargement  des  colis,  soit  dans 
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les  manœuvres  de  gare ,  i}  en  résulte  une  détérioration 
successive  dans  les  assemblages,  piètpe  quand  on  a 
soin  de  remplacer  les  pièces  au  fur  et  à  mesure  ^çs 
besoins. 

Aux  ateliers  de  carrosserie,  on  fixait  à  i5  anslada- 
rée  moyenne  d'une  caisse  de  wagon  ; 

A  3  ans  la  durée  d'une  peinture. 

Dans  la  fixation  du  prix  de  remplacement  des  caisses^ 

nous  n'avons  rien  ajouté  pour  les  frais  généraux,  parce 

.    les  prix  qui  nous  ont  été  donnés  sont  ceux  auxquels 

on  les  a  confectionnées  hors  des  ateliers  de  la  compa-* 

gnie. 

Quant  aux  matières  à  déduire  dans  la  fixation  des 
prix ,  66  sont,  pour  les  caisses  et  châssis,  les  bois,  les 
fers  d'assemblage  ;  les  bois  provenant  de  démolition  ne 
sont  guère  à  employer  que  comme  combustible;  tuasi 
le  iQètre  cube  n'en  est-U  estimé  que  6  fn 

SéRis  D.  —  Wagons  à  hçgaget. 

CaiiM.        1^  pvix  de  la  caisse  avec  châssis,  non  peinte ,  était       rr. 

évalué  p^r  la  construction  à 1.578,00 

Dont  à  déduire  : 

1*  Pour  la  valeur  du  vieux  fer  d^assenUage, 

1/18  kil  à  18  fr «6^65  j       - 

a*  Pour  vieux  bols,  a*%o56  à  6  fr. ia',35  j       ^'^ 

«   ■■' 

Prix  du  remplacement 1.339,00 

Dont  un  dixième,  i53%9o. 

couTarciin.  ^es  anciens  wagons  D  n'avaient  pas  de  couverture 
en  métal,  mais  en  toile  sablée  valant  posée  57  fr.,  et 
qui  se  trouve  comprise  dans  le  prix  des  voitures.  Bien 
que  la  durée  de  la  toile  soit  estimée  7^8  années  seule* 
ment,  on  en  considérait  la  détérioration  assez  faible  au 
r'  janvier  1853  pour  que  nous  ayons  pu  en  faite 
•  absiraciion. 
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La  peîBtQre  d'an  wagOD  à  bagages  coûte  arec  son      tr.  PttauiN. 

Cb|âSi8(ljL ISO, ou 
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tat  Je  dkiènie,  i5fr. 

SÉRIE  F.  —  Wagont  de  i$eour$. 

Sept  wagons  II ,  parmi  les  derniers  livrés  au  mois  de 
décembre  iSSs,  ont  été  transfomés  en  wagons  de  se» 
coarsF.  Noas  les  avons  regardés  comme  neufs  et  n'a- 
VODS  fait  aucune  déduction  en  ce  qui  les  concerne. 

SÉHix  6.  -*  fFagon-éeurie. 

la  caisse  non  peinte  et  sans  la  garniture  intérieure  est     tr. 

'  évaliiée 9a3,5o 

Doot  à  déduire  : 

I*  Vi«ax  fer  d'assemblage. 77*-49)    ^  a 

»•  Vieux  boia. ii'.oo  j    ^''^^ 

^  net  du  remplacement S35,oi 

Dont  le  dixième,  S5S5o. 

La  garniture  intérieure  des  wagons-écurie  est  faite 
en  toile  rembourrée  de  foin  ;  le  poitrail  est  en  vache. 

l^êtablisement  de  la  garniture  intérieure  était  éva-     i^. 

loée  il 65,5o 

fk^  &00  pour  frais  génémx i3,35 

Total 66,85 

n  n'y  a  eu  nen  à  déduire  là-dessus ,  les  vieilles  ma- 
ûferes  n*ayant  aucune  valeur. 
Durée  de  la  garniture  :  3  ans. 

la  pâture  d'un  wagon  0  coûtait  avant  i85o lao.oo      Peininra. 

t^  ^  loo  pour  Arais  généraux. «  .  .  •  .      3o,oo 

TotaL •    i5o«oo 

Dontle  dixième,  i5  fr. 

0  ici,  commn  dan»  l<»s  articlos  *5»il)*«^q<ionts  ia  peinture  du 
^ii^  est  comprise  dans  celle  de  lu  calase. 


Oaraltan 
InlérUun. 


CaiUM. 


PelttCun. 


Caifse. 


Peinture. 


Caitse. 


Pciuiure. 
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.  SÉRiR  H.  --  fFagons  d  lait  tram  fermée  aujourd'imi 

en  toagons  à  coke. 

Prix  d'établissement 708,00 

Doot  A  déduire  : 

!•  Vieux  fer  d'assemblage iS'v/iS) 

«•  Vieux  bois. 6^3»  J    "^•^ 

Prix  du  remplacement  net 683,ao 

Prix  de  la  peinture 60,00 

35  p.  100  pour  frais  généraux ia,5o 

TotaL 69,60 

SÉRIE  I.  ^  Grands  wagonè  plats  à  rebords  fixes, 

tt. 
Prix  d'établissement  de  la  caisse. A6o,oo 

Dont  à  déduire  : 

1*  Vieux  fer  d'assemblage i8',85  ) 

«•  Vieux  bois 7',a5J    *^'*® 

Prix  net  du  remplacement 433,90 

Dont  le  dixième,  /Ii3',39. 

fr. 

Prix  de  la  peinture. 36»oo 

«5  p.  100  de  frais  généraux 8,^5 

Total A5,75 

SÉRIE  n.  —  Petits  wagons  plats  à  rebords  fixes* 

« 

fr. 

Prix  d'établissement  de  la  caisse 369,00 

Dont  à  déduire  : 

I*  Vieux  fer  d'assemblage iA%38  \ 

%•  Vieux  bois. 6',47 }    **'^ 

Prix  net  du  remplacement 3/^9,15 

Dont  le  dixième,  3&',9i. 

fr. 

Prix  de  la  peinture 96,00 

Frais  généraux 6,95 

Total 5t,V5 


OB  CRSIIIH  OC  FKK.  6l 

SÉUB  h  —  fFagons  à  pêHU  eétéi  totnèamti. 

rr. 
Piixdteblîaianieiit  de  la  eêiaae 553,oo 

Dont  i  déduire: 

1*  Tieoi  fer  d'assemblage 3i%o8  '|    _  ^ 

»•  Tmi  bois. SSS?)       * 

Prix  net  da  remplacement A96,35 

Dont  le  dixième.  V»^- 

Aiz  de  la  peinture. • ft5,oo 

1^  p^  100  de  frais  généranx* 6«ft6 

Total 5i,95 

SéaxE  U.  —  Wagonê  plate  à  grande  eôiét  tombanti 

de  o\3o. 

fr. 

Prix  d'établissement 6t6,oo 

Dont  à  déduire  : 

l' Tieaxferd^assemblage. 35SS3)    ,    ^ 

1-Vieaxbois 7'»»7L^ 

Prix  net  du  remplacement 563,ao 

Dont  le  dixième,  58%33. 

Ftîx  de  la  peinture.  ••..•.••• ••    3o,ck> 

ftiis  géoéraax. 7^^ 

Total 37,5o 

Siaii  JJJ.  —  fFagont  plais  à  grandi  eôtéê  tombante 

de  o*,4o  de  hauteur. 

tt. 
Prix  d'établissement. 635»oo 

Dont  k  dédaire  : 

1*  Vienx  fer  d*as8emblage 35',53 1    . . 

!•  Ifenxbois l'fii  )    ^  *  ° 

Prix  net  du  remplacement. 691,80 

fr. 

Prix  de  la  peinture 3i,oo 

Fraisgénéraux 7»75 

ToUl 38,75 


CaltM. 


MAl«r«. 


C«ttM. 


P«4sliirf. 


CaltM. 


Pelnittrt. 


CaiiM. 


P«iatiirt. 


CaiM«. 


Ptinlim. 


P*inlore. 


62  DÉPRÉGUTIOH  d'UN  MTttlBt  ROUtANT 

SÉRIE  K.  —  fFagom  à  cùtéê  fimeêy  âiii  pHiu  tomUreaux. 

Prix  d^établissement • Ao5,< 

Dont  à  déduire  : 

I*  Vieux  fer  d'assemblage. ^7'*^9\ 

!•  Vieux  bois. y,7i  )    ^^'^ 

Prix  net  du  remplacement 58»,  lo 

fr. . 
Prix  de  la  peinture. 25,00 

a5  p.  100  pour  frais  généraux 6,»5 

Total 3i,aâ 

SÉRIE  KK.  —  frayons  à  eôtéê  fixes,  diU  grands  tombereaujp. 

Prix  d'établissement &93,oo 

Dont  &  déduire  : 

i*  Vieux  for  d'assemblage ai^S  j 

«•  Vieux  bois. 7^6îi  1    **'*^ 

Prix  net  du  remplacement ' USi^lxS 

Dont  le  dixième,  Ud^^àà. 

Prix  de  la  peinture. 3o»oo 

a5  p.  100  pour  frais  généraux. 7,5o 

Total ^7,50 

SÉRIE  LL.  —  Wagons  découverts  avee  portes  doubles 

à  charnières. 

fr. 
Prix  d*étab1issement 709,00 

Dont  à  déduire  : 

1*  Vieux  fer  d'assemblage '>'»7S} 

a*  Vieux  bois. 7%46  j     *^'*^ 

Prix  net  du  remplacement. 689,80 

fir. 

Prix  de  la  peinture 35,00 

a5  p.  100  pour  frais  généraux. 8,75 

Total /|3,75 


VÊ  CBxmv  DK  m.  68 

Siui  M.  «»  PeliU  wagons  à  quatre  eâtéê  tombants. 

fr. 
PrixffétabIfsseiDent. 563tOQ 

Coac  i  déduire  : 

1*  Tiem  fer  d*asseiDblage S3',oo  j 

1'  T/eoi  boia. 6^,90 1    ^''^ 

Mx  net  du  remplacement 5aA,io 

fr. 

ftu  de  la  peinture 2*6,00 

•^  p.  100  pour  frais  généraux * 6.a5 

Total .    3i,ad 

Sém  Ifll.  —  Grands  wagons  à  quatre  calés  tombants. 

Wx  d'établissement 686,00 

Dont  à  déduire  : 

1' Vi«ix  fer  d'assemblage. 4o',i4J    .^    . 

î'  Tieox  bols /,9i  {    **'^ 

Prix  net  du  remplacement 657,96 

wix  de  la  peinture 55,oo 

Pï^généraujt 8,7/^ 

Total 43.76 

SÉaiE  H.  —  fTagons  à  bestiaux^  fermés  atsû  dss  ridsauœ. 

fr. 

nu  d'établissement 1.111,00 

DoDt  à  déduire  : 

1*  Vieux  fer  d'assemblage 3ù',oo  i 

>•  Vieuxbois. .  .  .     iiS6oL__ 

I^x  net  du  remplacement i.o65,/io 

fr. 

^x  de  la  peinture. 70,00 

Mb  généraux 17,60 

Total 87,60 

1^4  rideaux  d*un  wagon  N  (ancien  modèle  existant  en  1869) 
avec  les  lanières ,  les  anneaux  et  autres  accessoires ,      a. 
coûtaient 4o,oo 

)5p.  100  pour  frais  généraux 10,00 

Total 60,00 

Quand  ils  ne  sont  pas  déchirés  par  accident,  ils  durent 
moyennement  6  ans. 


CalsM. 


PviaUirt. 


CtIfM. 


Pflatan. 


RidMvi. 
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Caltfe. 


Peintun. 


Caisse. 


Pfintvre. 


Caiss*. 


Peintore. 


SÉRIE  0.  —  fFagoni  à  houille* 

Prix  d^établissement. 

Dont  à  déduire  : 

1*  Vieux  fer  d^assemblage. ioo%5o 

«•  Vieille  foDte. n 

3'  Vieux  bols, û 

Prix  net  du  remplacement , 


aSSyOO 


%3o\ 
'•70 

'M) 


iiGyfto 


Prix  de  la  peinture. 
Frais  généraux.  .  . 


118,60 

fr.        ^ 

3o^oo 
7,5o 


Total. 


57,60 


SÉRIE  Q.  —  Bergeries. 


tt. 


/Iio,90 


Prix  d'établissement  d'une  caisse 1.918,00 

Dont  à  déduire  : 

1*  Vieux  fer  d'assemblage. 95S72 

a'  Vieux  bois i5Si8 

Prix  net  du  remplacement i.i77»io 

fr. 

Prix  de  la  peinture 4o,oo 

25  p.  100  pour  frais  généraux. 10,00 

Total 5o,oo 


SÉRIE  R.  —  TYueki  à  ehaiees  de  poste. 


Cf. 


Prix  d'établissement  de  la  caisse 859,00 

Dont  à  déduire  : 
1*  Vieux  fer  d'assemblage. 6oS65 


9*  Vieux  bois 5',9o 


66,A5 


Prix  net  du  remplacement 79s,55 

fir. 

Prix  de  la  peinture. 35,oo 

Frais  généraux 8,75 

Total â3,75 


DE   GBBMIN  DB  FER.  6S 

SiRu  5.  --  Trueks  à  mariAgoUes. 

mana  MOfttLB.  —  Sans  eôlés;  avec  6  rancbeu. 

fr. 

Mzd'éteblissement  de  la  caisse 437,00        caiiM. 

Sont  à  déduire  : 

1*  Tieu  fer  d'assemblage. i7'»65) 

*•  TieMbola. ««,56/    ***'*^ 

Minet  da  remplaoement 4i3,oo 

.  fr. 

mi  de  la  peinture. a5,oo       Ptiiur*. 

i5p.  100  pour  frais  généraux e^sS 

Total 5i»s5 

KonteB  MODtLB.  —  Aveo  oôtéf  de  o*,SO  et  4  r«nek«ta. 

fr. 

mxd*établis8enient  de  la  caisse  (1) 437,00        ctii*« 

Dont  à  déduire  : 

»•  Yieax  fdv  d^assemblage i7'*«5)      .  . 

«'  Vieux  boîa. e'fib]    ^^'^ 

M  net  du  remplacement Ais,7o. 

fr. 

Mx  de  la  peintura 35,00      r^imura. 

^  P*  100  pour  frais  généraux 6,35 

Total <3i,ft5 

Snaa  V.  —  fFagont  couverte  à  marehandiâeê. 

fr. 

Wx  d*établisBement  de  la  caisse t  .334,oo        Cai»M. 

Doot  à  déduire  : 

»'  Vieux  fer  d^assemblage 33',36  \ 

i'Vieuxbois. lîSSgj      ^*^ 

^  net  du  remplacement 1.997,35 

ff. 

Prix  de  la  peinture. 73,00       painiiirt. 

^  ^  100  pour  frais  généraux 18,00 

Total 90,00 

(1^  Ces  wagons  qui ,  aux  côtés  près ,  ne  diffèrent  du  premier 
modèle  que  par  de  plus  fortes  dimensions,  ont  coûté  relati ve- 
inent molDs  cher,  parce  que  la  confection  en  était  devenue 
9iQs  facile. 

TOMx  XV,  1869.  5 


« 
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rii»tl«B  &em  «klfl^e*  «e  la  «é«éri«r«U«B  ému  m 


Nous  ne  parlerons  plus  des  organes  qui  s'usent  pv 
le  travail  et  dont  il  a  été  question  plus  haut  ;  nuus  nqi^s 
appliquerons  les  coefficients  de  détérioration  dfi9  dMne» 
qui  subiaacBt  l*influence  de  la  durée»  tels  qu^nooft  Vd^ 
0003  de  les  obtenir. 

SiRiE  a  -^  fFagoms  à  hagaga^ 

Si  nous  groupons  les  g4  wagons  à  bagages  livrés  à  la 
compagnie  pendant  les  années  i848,  iS^g  et  i85i,  et 
si  nous  comptons  seulement  pour  moitié  les  mois  écou- 
lés antérieurement  au  mois  de  mai  1 849t  c  est-À-dîre  M^ 
commencement  de  l'exploitation ,  nous  troancua  : 

Pour  3  de  ces  voitures,  une  durée  moyenne  do. .  Â7.5  mois. 

Pour  39. ;^5,9    — 

Pour   3 a5,a    — 

Pour  5o iA,3    — 

Nous  n'aurons  à  mentionner  ici  que  !es  caisses  et  les 
peintures. 
caisM*.         La  durée d'mie  caisse  étant  évaluée  à  1 5  ana^  fl  s'en- 
suit que  : 

/ii7,5  mois  sont  les  3,6  dixièmes  de  cette  durée» 
63,9  mois  sont  les  3,6  dixièmes  de  eet^  dtiré^ 
33,9  mois  sont  les  1,3  dixièmes  de  cette  durée^ 
iA,3  mois  sont  les  0,8  dixièmes  de  cette  durée. 

D'après  cela ,  le  dixième  des  prix  de  remplacement 
de  la  caisse  étant  de  l33^go,  nous  aurons  pour  la  (}é« 
térioration  des  caisses  de  la  série  D  : 

tr. 

133,90  X  3»6  X  3  «" 696,38 

133,90X3,4x39» i3.543tOÀ 

133,90  X  1,3  X  3=- àSkM 

i33,9o  X  0,8  X&>  — 5w356i<M 

Total  de  la  détérioration  des  caisses. .  .  .  19.076,46 


HoTis  arons  admis  5  ans  pour  !a  dorée  cT une  pda-  ?«««»««'«. 
ture;  (f  après  ceh,  nous  avons  estimé  qtre  les  voîtares 
dont  Teiistence  dépassait  notablement  36  mois  avaient 
été  repeintes,  et  nous  n'en  avons  calculé  !a  détérioration 
de  peinture  que  sur  les  mois  excédant  les  3  années.  En 
conséquence  : 


i7,5  dednréesera  estimé  3,3  dixièmes  de  la  durée  de  la  peinture. 
45,9  idL  9,3  id. 

33,0  id,  6,3  tJ. 

t6,5  td.  &,o  id. 

Le  dixième  du  prix  d'une  peinture  de  la  caisse  et  du 
train  étant  fixé  à  1 5  francs,  nous  avons  établi  ainsi  qu'il 
flttlla  détériorattoB  sur  cet  artiele  s 

fr. 

i5  X  3,3  X    9-«> 90,00 

i5X  V«X59««i 1.387^00 

»5  X  6,3  X    3»- 983^00 

i5  X  iStfO  X  5oa*. 3.ooa,oo 

Total  de  la  détérioration  sur  les  peintures.  /i.666,5o 

La  diminution  de  valeur  sur  les  wagons  à  bagagM 
était  donc  : 

fr. 

1*  Pour  les  caisses.  «..^ 19.076,46 

1*  Pour  les  peinturoii. UMfkfBm 

Total 33.7^3,95 

La  dépense  d'achat  des  94  wagons  &k  service  au 
3i  décembre  i85a  s'étant  élevée  à  5â<).4Qa ir. »  sans Iqs 
roues,  nous  avons  eu  à  porter  sur  ce  chapitre  une  dété- 
rioratioB  de  6,6  p.  loo. 

SiaiE  G.  —  JFagonê-écurieê. 

En  groupant  les  voitures  de  cette  série  comme  nous 
l'avons  fait  ci-dessus,  d'après  les  indications  de  l'état 
n*  12,  nous  trouvons  pour  les  durées  moyennes  : 

De  31  wa^ns  à  écurie,  livrés  en  i8/i3  et  i84$^,  kk^^  mtà». 

De  34  wagons  à  écurie,  livrés  en  i85i 13,0  mois. 

lie  «a  wigoBs  à  écurie,  livrés  ea  1S63 ^,0  mois. 


ialérieure*. 
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Ici  nous  avona  eu  à  calculer  les  détériorations  des 
caisses,  des  garnitures  iotéxieures  et  des  peintures. 
caiMe  La  durée  moyenne  d'une  caisse  étant  de  1 80  mois,  les 

chiffres  ci-dessus  correspondent  à  s,5,  0,66,  o,s  de 
dixième  de  cette  durée ,  et  comme  le  dixième  des  prix, 
de  remplacement  d'une  caisse  ressort  à  83S5o,  nous 
avons  trouvé  pour  la  détérioration  : 

tr. 

Des  «I  premières  caisses. s.583,75 

Des  sA  suivantes iMtfià 

Des  aU  dernières •  Aoo»8o 

Total 4.107,19 

La  durée  moyenne  d'une  garniture  intérieure  étant 
de  3  ans,  nous  avons  admis  que  les  garnitures  des 
gons  dont  le  service  dépassait  3  années  avaient  été 
nouvelées  et  ne  figureraient  que  pour  les  mois  excé* 
dant  36. 

Ainsi  nous  avons  eu  respectivement  pour  les  garni- 
tures 

Des  31  premières  voitures,  s,5  dixièmes  de  la  dorée  admise. 

Des  iU  suivantes. 3,3  dixième&  — 

Des  %k  dernières o,&  dixièmes.  — 

Le  dixième  du  prix  de  remplacement  d*une  garniture 
ayant  été  fixé  à  6^685,  nous  avons  eu  respectivement 
pour  la  détérioration  des  garnitures  : 

tr. 

6.6S5  X  3,5  X  ai  » 350,96 

e.685X  3,3  X  a&  — 5o5,o5 

6.085  X  0,8  X  lA  — it8,36 

Total 98t,36 

Pvinturt.  La  durée  des  peintures  étant  la  même  que  celle  des 
garnitures  intérieures,  nous  avons  opéré  sur  les  mêmes 
chiffres  quant  au  temps,  et  nous  rappelant  que  le 
dixième  du  prix  d'une  peinture  était  de  i5  francs,  nous 


1 
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avons  obtenu  pour  la  déprédation  totale  sur  cet  article 
une  scMnnie  de  s.s63',5o. 

Ai  râsomé ,  nons  ayons  tronyé  que  sur  la  valeur  de 
901.493  francs  des  69  wagons-écurie ,  non  compris  les 
nmes,  il  y  avidt  à  déduire  : 

rr. 

Pour  les  caisses. 6.io7»i9 

Four  les  garnitures  intérleares. 989.36 

Pour  les  peintures. 9.963,5o 

Total 7.353,06 

Soit  5JI  p.  100  du  prix  d*achat 

Sisit  H.  —  fFagans  d  lait. 

Les  2 1  wagons  à  lait  ayant  été  livrés  à  la  compagnie 
de  novembre  1848  à  février  1849.  nous  en  avons  fait 
un  9eal  groupe  dont  la  durée  moyenne  au  3i  décembre 
i859  était  de  4^  mois. 

C'était  pour  les  caisses  a,5  dixièmes  de  leur  durée 
babitueUe  ;  le  dixième  du  prix  de  remplacement  de  ces 
caisses  étant  78',35i,  la  détérioration  sur  cet  article  res- 
sortait à 

78,39  X  9,5  X  91  —  A.  1 1  iS8o. 

.  Qoant  aux  peintures ,  elles  devaient  avoir  été  refaites 
an  bout  de  5  ans.  et  nous  avons  admis  que  les  nouvelles 
pôninres  avaient  9  mois  d'existence;  il  y  avait  donc 
Messus  à  déduire  : 

0,95  X  9.5  X  9t  »  398',i5. 

U  somme  totale  à  déduire  pour  les  wagons  à  lait  sur 
le  prix  d'acbat  de  53.760  fr.,  sans  les  roues,  était  d'a- 
près cela: 

rr. 

I*  Sur  les  caisses. 4.111,80 

1'  Sur  U peintore. 398,i5 

Total /i.639,95 

^it  8,9^  p.  100. 


lifliftM. 


PeinturM. 
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S£rib  L  —  Granâs  wagons  pîat$  à  r^ords  fixes. 

Nous  les  avoQ0  dîvisài  w  <{uatf  e  groupes,  Bh,NW  : 

i6  reçus  en  18&8;  durée  moyenne,  û8  mois.        ' 
«  5  reçus  en  1800;  durée  moyenne,  54  mois. 

3ûa  reçus  en  iSSa;  durée  moyenne,    6  mois. 
19  reçus  en  noyembre  et  décembre,  neufs. 

GaiMM.  En  combinant  ces  chiffres  avec  celui  de  la  durée 

moyenne  d'une  caisse  et  la  valeur  43', ^9  du  dixième  du 
remplacement ,  nous  avons  trouvé  : 

flr. 

Pour  les   16  de  18^8,  une  détérioration  de. l.%^hM 

l^r  les     5  de  i8$o,  une  détérioration  do 619,90 

Pour  les  ^/^9  de  ]i85a,  une  détérioration  de hh^\M 

Total 6.738,>5 

p^ntiiret.  Nous  avons  admis  que  les  wagons  I  ayant  ifi  moiê  de 
durée  avaient  été  repeints  une  fois  et  que  la  peinture 
avait  la  mois  au  3i  décembre  i85s;  le  dixième  du 
prix  de  la  peinture  ayant  été  calculé  à  4't375 ,  otOQS 
avons  eu  à  déduire  : 

fr. 

Sur  les  peintures  de  13  mois. 933,io 

Sur  celles  de  SA  mois. so5,6» 

Sur  eeUesâeemoifl s,M3»(s 

En  tout 1.989*94 

En  sorte  que  les  déductions  à  faire  sur  le  prix  d'a- 
chat des  3821  wagons  plats  t  780.640  francs  (sans  les 
roues),  oat  été: 

Ar. 

Pour  les  caisses. 6.758,&5 

Pour  les  peintures d.983^ 

En  tout 9*7t&i79 

Mt    ly^k     p.      iOO. 
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La  série  a  été  divisée  en  trois  groupes  : 

1  d*une  durée  réduite  de. A9  mois., 

10  d^one  dnr^e  moyenne  de Ao  mois. 

3  livrés  en  décembre  1 852 neufs. 

iPlrocMaot  comme  ci-dessus,  nous  avons  calculé  les 
déductions  à  opérer  : 

4t. 

\*  Sar  les  caisses.  .« 869,40 

s'  Sur  les  peintures 5^3,75 

Total i.i86,i5 

6oit  4«57  p.  %o«  éB  la  ^aleor  4*acftwt,  35.960  ff.  de  la  Mie 
«Uéra. 

Siaiï  J.  —  fp'agoni  à  petits  côtés  tombants. 

Cette  série,  divisée  en  q«atre  groupes  : 

•  tfvré  «B  t$4S,  durée  rédaite ù^a  mots. 

36  livrésemSàc),  durée  moyenne 37,7  mois. 

Zà  I*'  semestre  de  i85o,  durée  moyenne.  3o,5  mois. 

a  a*  semestre  de  i85o,  durée  moyeaue.  iM  woli. 

adoQDé  lieu  aux  réductions  suivantes  : 

fr. 

i*5ar]es  caisses ^  .  .  .  .    7.350,19 

î*^ tes  peintures 9.366,87 


En  tout.  • 9.617,06 

Soit5,88  p.  100  du  prix  d'achat,  i63.à^o  fr.  des  77  wagons  J. 

Ce  prit ,  de  tueni^  que  pour  les  autres  séries ,  ne 
comprend  pas  les  roues. 

SksoM  9.  ^'9rèmâs VKipmn  à  t4§ês  t9Wièûn9$  4#  d**3* 

de  ktttUmr* 


Nous  les  avons  divisés  en  ^oinq  groupa  : 

1  livrés  en  18A8,  durée  moyma.  .  «  é7«s  «lote. 
5o  livrés  en  48^9,  durée  moyenne.  .  *  àS^o  mois. 
15  livrés  en  iSt^o,  durée  moyenne.  .  .  38,8  mois. 
ift6  livrés  en  i853 ,  durée  moyenne.  •  .  3,9  mois. 
'hh  livrés  en  novembre  et  décembre  1S63.     neuf^. 
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Appliquant  les  principes  établis  d-dessns,  nous 
ayons  trouvé  pour  les  détériorations  : 

1*  Sur  les  caisses io.o5ft.o7 

n*  Sur  les  peintures a.oSft»5o 

Total.  .  • i9.oS&,57 

Ghifflre  qai,  comparé  au  prix  d'achat  des  976  wagons  de  la 
série,  596.092  Ar.»  ressort  à  9,99  p.  100. 

Siaii  JiJ.  —  Grandi  waganê  à  grands  câléi  iamèaitiU 

de  o*,4o  de  koutewr» 

Divisés  en  cinq  groupes ,  savoir  : 

60  livrés  dans  le  1*^  semestre  de  iS5i»  durée  moyenne.  .  90,9 
90  livrés  dans  le  9*  semestre  de  i85i,  durée  moyenne.  •  ia,o 
5o  livrés  dans  le  1*'  semestre  de  iS59,  durée  moyenne.  •  8,6 
90  livrés  en  Juillet  et  octobre  i859«  durée  moyenne. ...  3«5 
3o  livrés  en  novembre  et  décembre  i859. neufs. 

Les  réductions  à  opérer  ont  été  calculées  d'après 
delà: 

fr. 

1*  Sur  les  caisses 6.S&S«89 

9*  Sur  les  peintures i.9iA«a5 

Total 8.763»os 

Commeles  160  wagons  JJJ  avaient  coûté  989.486(r., 
sans  les  roues,  la  somme  à  déduire  sur  cette  valeur 
ressortait  à  5,i9  p.  100. 

SiauB  K.  —  Wagom  d  câiéê  fixeê^  dits  tombereauœ. 

Au  nombre  de  s  1 ,  dont  : 

iS,  livrés  en  186S,  avaient  une  durée  moyenne  de  &5,S  mois. 
5,  Unes  en  18509  avaient  une  durée  moyenne  de  3A,o  mois. 


D'après  cela ,  la  réduction  à  faire  : 


fr. 


1*  Sur  les  caisses  était  de. i*89i,39 

9*  Sur  les  peintures. sSA»i5 

Total 9.175,5a 

Soit  5,90  p.  100  du  prix  d'achat  de  à  1. 58o  francs  des  9 1  wa- 
çonsK. 
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SiuiU.  —  ffagoJM  à  côtés  fixes^  dits  grandi  tombereaux. 

Les  SI  Yéhicules  composant  cette  série  se  divisent  en 
t  gnrapes,  de  même  nombre  et  mêmes  durées  moyennes 
que  ceox  de  la  série  R. 

Nous  en  avons  calculé  les  déprédations  : 

fr. 

1*  Sortescaîsses 3*998,78 

1'  Sur  les  peintores. S38,«6 

Total a.637»o5 

Soit  S,S  p.  100  da  prix  d^achat  de  A5.36o  fr.  de  toute  la  série. 

SÉRIE  LL.  —  fTagoni  découverts  avec  portes  douHes 

à  charnières. 

Lifrés  )mis,  à  l'exception  d*an  seul,  dans  Tannée 
18^9,  les  81  wagons  avaient,  au  3i  décembre  iSSa,  une 
durée  moyenne  de  4194  mois.  D'où  l'on  a  déduit  les 
détériorations  suivantes  : 

fr. 

1*  âir  les  caisses 19.860,97 

s' Sories  peinUffes. 53t,56 

En  tout 13.389,53 

Soit  7^  p.  too  à  déduire  du  prix  d'achat  de  la  série, 
90.000  francs* 

Stes  11.  —  PetUs  wagons  à  quatre  ûôtés  tombamis. 

Ne  renferme  qu'une  seule  voiture  reçue  en  i848,  et 
dont  la  durée ,  réduite  suivant  le  principe  posé  d- 
dOBQs,  ressort  à  49  inois.  Nous  avons  eu  à  déduire  sur 
8OD prix  d'achat  de  3.i83  francs: 

h. 

1*  Poorla  caisse. i&i,5o 

s' Poor  les  peintures. ' 11,96 

En  tout 169,76 

Soit  4,79  p.  100. 
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SÉRIE  MM.  -—  Grandi  wagons  à  quatre  eôtéê  tambanis. 

Ne  renferme  aussi  qu'un  seul  véhicule,  offrant 
mêmes  éléments  de  durée.  Il  avait  coûté  3. 4^0  francs  , 
sur  lesquels  nous  avons  eu  à  déduire  : 

fr. 

1*  Pour  la  cateOb • «  -    t7»»sS 

1*  Pour  les  peintures iS» 7S 

Entent iB8,oo 

Mit  5»&  p.  loo. 

SÉRIE  N.  —  fFagom  à  bestiaux* 

Les  481  véhicules  compris  dans  cette  série  ont  été  » 
sous  le  rapport  de  la  durée ,  partagés  en  5  groupes  : 

1  livré  en  i848«  durée- réduite..  •  .  à%go  tbovl 

Zo  livrés  eu  18/19,  <lui*ée  moyenne..  .  Ao.o  mois. 

^00  livrés  en  i85o,  durée  moyenne. .  .  97,5  mois. 

«00  livrés  en  i^Si,  durée  moyenne..  .  it  5  mois. 

60  livrés  en  i85a,  durée  mosrsaae. .  •    êfi  mois* 

fartant  de  là  »  nous  avons  calculé  la  «édilieâoii  à 
4»p6rer: 

1*  Sur  les  caisses  à 66.860,19 

ft*  Sur  les  rideaux  à • 6.796,80 

5*  Sur  les  peintures  à a9./ii&,oo 

fin  tout  ••.«.•.    Mooo,99 

Ia   série  entièra  «rait  eoAté,    sàM  let  Mues» 
f .  $êt  .869  fr.;  €'était  il(Hic  vne  rédsction^  ft  »6t  p.  «od. 

SÉRIE  0.  —  fr4»fims  à  kmiiU0. 

Nous  les  avons  divisés  en  5  groupes,  savoir  : 

•il  livrés  en  1 86 1,  dorée  moyenne iB,omoli, 

lis  livrés  dejanvier  à  octobre  186a,  duréemoyenne.    6,9  mois, 
U  livrés  en  décembre  ^Sda DMlb, 
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et  BOUS  aroQS  trouvé  pour  la  déprédation  : 

fr. 

1*  Sur  les  caisses 9.707,65 

s*  Sv  Jes  peintures &.6aâ<7A 

Total. 7*a9a,f9 

Soît  1,11  pu  100  de  66u336  fr.,  prix  d*achat  de  38o  wagons 
de  Ja  série. 

SÉRIE  Q.  —  Bergeriei. 

Tontes  les  bergeries  ont  été  reçues  en  1848  et  an 
commencement  de  1849;  elles  avalent  au  3i  décembre 
iSSt  use  durée  moyenne  de  l^i^u  mmê. 

On  a  év&Iaé  la  déCérioraâoQ  1 

r  Sur  les  caisses  à. 0i79<77 

t  SortopelfitiifesiL -a  10,00 

En  tout 6.38g,77 

Ce  qui  sur  les  69«ao3  fr.,  prix  d'achat  des  21  véliicules,  rê- 
pi^9Bnte  io,a  p.  100. 

SiRiB  R.  —  Truckê  à  chaises  de  poste. 

On  en  a  fait  3  groupes  : 

3i  livrés  en  18/I18  et  1SA9,  durée  vrayenne.  •  Ai^mois. 
19  livrés  eu  avril  i853,  durée  moyenne..  .  .  6,0 mois. 
3  Uné$  esk  norenbos  nB^s* wdk 

D'après  cela,  on  a  trouvé  pour  les  réductions  à 
opérer  t 

i*  Sur  les  caisses 6.956,19 

»•  Sur  les  p^ntures i.AAo^aS 

*    Total.  ........    7.576»AÂ 

Siit  5,9  p.  100  à  réduire  sur  le  prix  d*achat  de  ces  voitures 
igvtttaux  livres  de  la  compagnie  pour  iAft.6So  f^. 

Siaii  S.  —  1*'  Modèle.  -*-  Trueks  à  maringottes. 

flous  les  avons  divisés  en  3  groupes  : 

61  livrés  en  i848,  durée  moyenne.  .  .  .  &6,o  mois, 

l\o  livrés  en  i85o,  durée  moyenne.  .  .  .  3Ô,o  mois, 

100  livrés  en  i859,  durée  moyenne.  ...    5,6  mois, 
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et  nous  avous  calculé  d'après  cela  les  détériorations  : 

rr. 
I*  Sar  les  caisses  à io.Soa,oi 

a*  Sur  les  peioture8.à. ^ 2.s5a,5o 

En  tout i5.oâA,5i 

Soit  3,16  p.  100  sur  le  prix  de  413.669  tr,  d*acbat  des  901  wa- 
gons S,  1*'  modèle. 

SiaiB  S.  —  9*  Modèle.  —  Truckê  à  maringotUs. 

Les  200  trucka  S  du  deuxième  modèle  reçus  par  la 
compagnie  depuis  mars  à  septembre  i85a  avaient,  au 
3i  décembre  de  la  même  année,  une  durée  moyenne 
de  5,4  mois.  D'où  l'on  a  déduit  pour  la  détérioraiion  : 

1*  Sar  les  caisses 9.476*90 

9*  Sur  les  peintures 9371 5o 

Total 3.âi5,7o 

Soit  i,o3  p.  100  sur  333.456  francs,  prix  d*acliat  de  la  série 
entière. 

Siaii  V.  —  fFagom  couverte  à  marchandUes. 

Nous  avons  divisé  ces  91  wagons  en  3  groupes, 
savoir  : 

1  livré  en  mal  i848,  durée  réduite.  .  •  Ag.o  mois, 
So  livrés  en  1849,  durée  moyenne.  .  .  .  49,4  mois, 
10  livrés  en  i85i,  durée  moyenne.  .  .  .  19,7  mois* 

et  nous  avons  calculé  la  détérioration  : 

fr. 

1*  Sur  les  caisses. 94.o48,56 

9*  Sur  les  peintures. 1.751,40 

Total 95.799,96 

Soit  8,5  p.  100  sur  le  prix  d^acbat  de  300.496  francs,  tel  qu*il 
flgare  aux  livres  de  la  compagnie. 
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Les  détails  qai  précèdent  nous  ont  conduit  à  résumer 
tfDsiqn*il  suit  les  détériorations  de  tout  genre  qu'avaient 
subies,  au  3i  décembre  1 85s,  les  wagons  à  marchan- 
Saes  au  nombre  de  2.644* 

1*  OrgoMê  qui  $*usent  par  U  travail. 

tr. 

A.  Sur  10.576  bandages it 9.oSt,oo 

a  Sur  10.676  couninets. sS.ft66,8o 

TotaL  .  • i57.35o,So 

1*  Choies  qui  se  dégradent  par  la  durée,  groupées  par  séries 

de  woffons. 

iM>.  tr. 

D 9A  Toitures,  à  déduire t3.74s,96 

F 7  voitures  neuves. » 

G 69  voitures,  à  déduire 7.353,06 

H SI Â./i39,95 

I 38a 9-730,79 

a i& i.i86,i5 

J 77 9.617,06 

U 976 19.08/^,57 

m 160 8.763,07 

£•••••••    21 • 9. 175,59 

KK 91 9.657,o3 

LL 81 i3.389,55 

M 1 i59,75 

MM 1 188,00 

Il    .......  A81 85.000,99 

0 38o 7.999,39 

Q 91 6.589,77 

a &6 7.376,44 

S   1** modèle.»  901 i3.o54,5i 

S   9*modèle.  .  900  .  •  .  • 3.4i3,7o 

y 91  . »    35.799,96 

Totaux  pour  9. 6M  voitures,  &  déduire.   .  .  •  943.771,18 
Ain^  les  réductions  de  tout  genre  sur  les  wagons  à 
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i852  s'élevaient  à  4oi.i^2rfir&iiC9. 

GoiBQie  ce»  s  .644  véhicules^  sécîes  D  à  V,  fifum^t 
soi:  lea  livres  de  la  compagnie  pow  iiae  ftomiM  â% 
9. i3i4«o6o  francs,  roues  çooaprisaa,  la  diwQtttioA  ixM^ 
à  leur  service  jusqu'au  3i  déoiad)CB  hH^  lesiori  ^ 
4939  p.  100  du  prix  d'achat. 


RtCAPfTULATION  GËNËRALE  DES  OITATIIB  GMPfTR». 

Le  tableau  par  lequel  nous  terminons  ce  travail  ré* 
sume  les  quatre  chapitres  et  fait  connaître  le  montant 
de  la  réduction  générale  de  valeur  au  3i  décem- 
bre 18&8  du  matérret  roulant  souifiis  à  notre  appré- 
ciation. 


PRIX  d'achat 

«ONTANT 

d'apiès 

da 

DIMINUTION 

NATtRE  DU  lIXTÉItlEL. 

les  livres 

1       «w 

de  la 

;  la  dépré- 

p.  100. 

compagnie. 

;  aiatioD. 

fr. 

fr. 

Machines  locomotives.  . 

6.997.300 

,  193.556 

3,36 

Tenders 

1.067.3*25 

88.874 

6,5o 

Voitures  à  voyageurs. .  . 

/l.3i5.5o4 

398.3/15 

6,91 

WagODs  à  marchandises. 
Totaux. 

9. 12/^.000 

/iOl.133 

4,59 

30.75^-000 

981.797 

• 

En  conséquence ,  il  y  avait  sur  Tensemble  du  malé- 
riel  roulant  de  la  compagnie,  au  5i  décembre  i852, 
après  trois  ans  et  demi  d'exploitation ,  une  dépréciation 
moyenne  de  4  3/4  P-  100;  et  de  toutes  les  catégories  de 
véhicules  la  moins  avariée  était  celle  des  locomotives , 
sans  doute  à  cause  de  l'entretien  non  interrompu  dont 


hs  macbljies  sont  Tobjet  ;  elles  n'ayaiattl  perdu  que 
3  ]/4  p.  loo  de  leu  valeur  d^aehat. 

Un  trayail  rétrospectif  de  la  nature  de  celui  dont  nous 
"PCDoiis  de  rendre  compte  ne  saurait  avoir  le  même 
degré  de  précision  ({u'un  travail  portant  sur  des  faits 
actuels  permetlaut  Vexamen  et  la  mesure  des  choses  à 
^précier. 

Bien  que  nous  nous  soyons  efforcé  d'approcker  de  I4 
lÉrité  autant  que  possible  en  puisant  aux  meillf  uret 
flMircesel  à  la  faveur  d'une  coGpératioiiidtts  plus  activas, 
ks  plus  intelligentes  de  la  part  de^  chefs  de  service  et 
des  employés  de  la  compagnie,  nous  ne  nous  dissimu- 
bus  pas  certaines  imperfections  qu'il  n'a  pas  dépendu 
de  noas  de  faire  disparaître. 

Ceux  qui  nous  suivront  dans  cette  voie  tt  qui  epére-^ 
ront  à  uoe  époque  où  l'expérience  des  chemins  de  fev 
aura  fo&mi  des  données  plus  précises,  plus  uouibreuses 
lur  le  dtf  ré  d'usure  et  sur  la  durée  des  choses  entrant 
dans  la  compositioa  d'un  matériel  roulant  «  atteindront 
^U8  de  perfection,  si  leurs  données  résultent  d'obsv^ 
lations  consignées  avec  méthode ,  avec  soin  et  perse- 
lérance. 

A  cette  occasion,  nous  recommanderons  avec  instance 
mx  ii^nieurs  qui  »* occupent  de  Texploitatlon  des  che- 
BÎDs  de  fer,  de  ne  rien  négliger  dans  l'observation  des 
luto  d^ies  d'atteiuion ,  et  d'en  tenir  note  à  -mesuri 
qu'ils  se  produisent.  Ils  pourront  aitisi  contribuer  d'une 
BMifcre  notable,  par  le  seul  fait  de  l'observation ,  aux 
progrès  de  la  science  des  chemins  de  fer,  science  si 
pleioe  d'intérêt  et  qui  tient  une  place  si  importante 
dans  Qos  sociétés  modernes. 
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Tambav  h*  9.  Nombrt  et  parwurt  dês  tratm. 


8i 


T«TA«K«a«. 


3.4ao.B73 


■A«CaâP»ltSB. 


TMlM. 


M 

1.333 
l.St6 
3.333 


EUonttrw 


iJtn 


4.M8 
313.340 
361.303 
673.403 


BALLAST 
■T    IIAftGBAIIBMtt. 


1.364.303 


TnlM. 


6.0S5 
111 
8SS 

61S 


T.036 


KlloaètKM 


131.100 
3.330 
S.03T 
6.165 


133.173 


(e) 


(■IChiitai 
ic)  CkIflkM 


It  m»n  im  4oBKét  Hr  l«  •BtrBprBB«Bri  6b  la  ooBtirBetlBB. 

pirlBMrtlcB  dB  la  ?o<b,  6a  l*'  «Trll  aa  81  décaoïbra  lHi. 
par  1*  farrlcB  6b  la  toIb,  6b  !«' jaaTlar  aa  96  MpiaakrB  1161 
par  la  Mrt ka  da  BoaTasaBl ,  6a  !•'  ociobra  oa  tl  éé€.  itii. 


Tabliab  r  10.  Situation  au  31  déeembr$  1852  dês  voitur9g  à  vnya- 
9»ur$f  avec  indication  de  F  époque  d$  la  réception. 


foiTvaas. 


JUpori.  . 

Joln 

Jaillet 

Août 

Octobre  .... 

1361 

Mort 

Avril 

Juin 

Août 

Seplooibre. .  . 

Octobre 

Noterabre.  .  . 
Décembre.  .  . 

18&8 

Avril.  .     .  .  . 

Mai 

Juin 

Jaillet 

Août 

Septembre.  .  . 
Octobre  .  .  .  . 
Novembre.  •  . 
Décembre.  .  . 

Totaux.  .  .  . 


44 

» 

m 
» 


m 
m 
• 

» 


1 


156 


» 


S 

a 


» 


i 


10 
6 
T 
6 
6 
3 
2 

34 


6 

2 
6 

• 


» 
3 
1 
2 
1 
7 


174 


» 
6 
4 
5 
3 
3 
S 

40 


94 
13 
13 
10 


10 
10  : 

5  I 

6 

M 

3 
5 
7 


16 
7 
I 

m 

7 

12 

6 

II 

12 


252 


aft 


T<m  xv,  1859. 
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Tableau  W  11.  —  fFaffont  à 


PÉSIGRATIOn  DM  WAOOMt. 


I 

t 


Toiloret  à  iMgagei  des  train»  de  T07agean.D 
Wagons  de  seeeurs ^ 

Wagons -écorles ^ 

Wagons  A  lait H 

Wagons  plau  i  côtés  fixes.  |  péuw.''  [[[n 

Wagons  à  petits  côtés  tombants J 

Wagons  i  grands  oôtés  lombanls |  jjj 

Wagons  A  eôlés  fixes  (petite  tombereaux).  K 

Wagons  A  edtés  fixes  (grands  tombereaux)  KK 

Wagons  '  decouTerte  avee  portes  doubles  à 
cbamiéres.  .  .  .  '. I-L 

Petite  wagons  A  quatre  côtés  tombante. .  .  M 

Grands  wagons  A  qoatre  côtés  tombante.  If  M 

Wagons  A  besttanx N 

Wagons  A  bouille O 

Bergeries Q 

Trucks  A  cbaises  de  poste R 

Trucks  A  maringoues  S |  JT  SJdélS'. 

Wagons  eouTorte  A  marebandises V 


Totel. 


7 

il 

14 

77 

275 
160 

SI 

SI 

81 

1 
1 

4SI 

S80 

91 

4S 

201 
200 

91 


2.644 


oowuTitiiv  liB  aim 


I 
I 


■M. 
8,10 

0>M 


8,86 
8.86 

8,40 

4.70 
4,70 

8,86 

4,66 

8,40 

? 

? 

4,68 

2,84 
2,64 

4,64 

4,80 

5,48 
5.Î2 

4,68 


■Ai. 
2.48 

a,so 

V,72 


2,46 
2,46 

2,S0 

2,S2 
2,52 

2,46 
2,48 

t 
? 

2,48 

2,Ô6 
l,>4 

M4 

2,60 
2,48 

2,48 


Banirar 


B 


1,80 
1,68 

t 

0,2S 
0,28 

0,30 

0,30 
0,40 

0,80 

0,30 

1,86 

? 
? 

2,25 


1.05 

0,80 
1,65 


l,gl 

? 

0.)S 

o.«$ 

0,90 
0,40 

0»30 

1,00 

? 
? 


o^sr 

0,50 

0,30 
1»6S 


I 

• 


«•ao 


if»t 


O^M 


1,58 


OasiRTATiONS  cAréralis.  —  Tous  les  wagons  A  marebsndises  ont  {les      

traction  places  dos  A  dos;  les  wagons  D  ont  aussi  des  ressorte  do  cboe,  Tovs  i 
leMorls,  de  même  que  ceux  de  suspension,  sont  en  acier  cémenté. 

L'épaisseur  du  plancher  des  wagons  est  généralement  de  o>",08;  celle  dos  par 
varie  entre  0",04  et  o*,05. 

(•)  Ces  voitures  ont  des  vigies ,  les  mêmes  freins  et  les  mêmes  ressorte  que  I 
voitures  A  voyageurs.  La  vigie  a  o",45  de  saillie  en  hauteur. 

(A)  Moitié  plaie-forme,  moitié  couvert;  une  porte  A  deoi  venteux. 

(e)  En  avant  des  (rois  stalles  qui  sont  garnies  est  un  compartiment  pour  lo  palefi 
nier.—  Longueur  de  la  caisse  A  l'Intérieur,  4  métrés.  Les  portes  sont  sur  le  deraoL 

(d)  Ces  wagons  H  n'existent  plus ,  ils  ont  été  transformés  en  charbonoiéreo 
transport  du  coke. 
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■UlMt. 
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CSWH. 
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wi 

I,U 

■M. 

o,>a 

"»» 

/«Il 

t  IVDDM.   .... 

If. 

w 

• 

0.16 

o.ts 

0,4* 

S^trr 

I 

l  ou  a  Uaapet. 

<.M« 

I.IM 
JIM 

!" 

1* 

«,» 

o,te 

IT::::::: 

t.IOO 

l  mH^:  :  :  ;  : 

IWl 
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>4t 

»,M 

0.1S 

S«ci 

J.7I» 

9  tonnBi 

i.«i 

k 

l.» 

î;» 

0,M 

3«M 

8rM 

!.uÔ 

1  î^";;:;:  ;  ;  ;  ; 

Ï.IM 

C») 

» 

U« 

*^ 

0,48 

Smi 

■  000 

I  toonii* 

1.300 

H 

M< 

t,u 

«,1S 

Se» 

I.IM 

1  tansM 

t.  HO 

K 

I,« 

un    i-^ 

(.,« 

S«* 

■.•u 

I  mhdw 

9.441 

1 

1 

o,ti 

Sec* 

f 

i  ioudm 

4.tDl 

(/) 

' 

' 

«M 

SetM 

f 

I  WnuM 

4.0(0 

f> 

m 

Wï 

o,te 

8*«« 

l.tM 

).HT 

(V) 
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s.» 

i.ig 

a.4S 

Sea 

l.tM 
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I.M« 
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DÉFBtCUTION   d'oR   HATËUEL  lOCLANT  ,    ETC. 


Tailead  n*  IS.  SUwaiott  an  31  iicmbn   IBS!  dtnoagoiuà 
at)*0  indieation  dti  ipcqutM  ttt  réeeptioti. 
jrM«,  Dini  la  eileol  dM  délérioriUaDi ,  an  ■  HiaU  i  meili*  Im  moi*  i 
qoa  la  premier  wagon  D  na  H||ur«  an  rippotl  que  pour  unadar»a  de  IB  uiul 
Lt»  ««|ODi  livrM  an  notaubra  el  dtcembca  i«Sï  ■ 


1  iDorrCig  pooa  n  DtiioinoM  du  BirFdatlitv  aïBin 


DPGH     lllJJJJJJKKKLLNMMNOQR'Tr 


Dacanibra 


IM  H  II  ITJ  IW 


tl 
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ÉTUDES 


SOX  us  RÉACTIORS  DE  L^AFFINAGB  DES  FOUTES  POUR  ACIER 

OU  POCR  FER. 

Pir  M.  LAN,  iDféniear  des  mioei,  profeuenr  de  métallargie  A  l'Éook 

des  mineurs  de  Ssinl-EtieDoe. 


Dès  le  début  de  1857,  j'avais  commencé  d'étudier 
les  réactions  du  puddlage  à  haute  température  et  en 
scories,  dans  les  forges  et  aciéries  de  la  Loire,  où  il  se 
répandait  de  plus  en  plus  ;  —  conséquence  de  l'intro*- 
doction  du  puddlage  pour  acier. 

Frappé  de  Tidentité  ou  au  moins  de  la  ressemblance 
des  principes  de  ce  procédé  avec  ceux  de  la  méthode 
lUvoise,  et  désireux  d'étudier  celle-ci  de  plus  près,  j'a-- 
vais,  avec  l'autorisation  de  M.  le  ministre  de  l'agricul- 
ture,  du  commerce  et  des  travaux  publics,  visité  les 
aciéries  de  l'Isère  pendant  l'été  1857,  et  recueilli  alors 
les  produits  dont  je  vais  rapporter  les  analyses. 

Je  rappellerai  que  le  compte  rendu  de  l'année  1887 
se  terminait  par  le  tableau  des  premiers  résultats  qu'à 
la  fin  de  décembre  de  la  même  année,  j'avais  déjà  obte- 
nus dans  l'examen  de  ces  produits.  La  dernière  phrase 
de  ce  compte  rendu  était  celle-ci  : 

«  J{  me  reste  à  voir  comment  les  autres  impuretés  de 
«  la  fonte  disparaissent  pendant  î affinage  Rivois:  mais 
s  aux  résultats  qui  précèdent,  on  peut  reconnaître  que  le 
9  carbone  se  conserve  en  très^ forte  proportion  pendant 
»  longtemps  (1).  » 

(1)  Je  crois  nécessaire  de  rappeler  ces  circonstances ,  parce 
que  des  analyses  du  même  genre,  et  conduisant  à  des  conclu- 
sions en  partie  les  mêmes,  ont  été  faites  par  MM.  Grâce  Calvert 
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L   MÉTHODE  RIVOISE. 

Eipoté Meoinct      Le  procédé  Rivois  comprend,  partout  aujourd'hui 
^*  riÏÏÎm^^*   dans  l'Isère,  deux  opérations  diâtiDCtes  :  (i*)  YafUnagey 

et  (3"")  le  réchauffage  pour  étirage  ou  pour  corroyage  de 

f  acier. 


téllt  qu'elle 
M  pratique 
«qjonrd'lini. 


FeyerRlTOii. 


Ces  deux  manipulations  se  font  dans  des  foyers  sé- 
parés :  il  me  suffira  ici  de  résumer  ce  qui  touche  à  la 
première. 

Le  foyer  d'affinage  Rivois  est  une  cuve  tronconique 
à  parois  brasquées  de  o''95o  à  0^,75  de  diamètre  supé- 
rieur et  de  o"',45  ^  o"',65  de  diamètre  inférieur  ;  la  pro- 
fondeur de  ce  creuset,  c'est-à-dire,  la  hauteur  du  bord 
supérieur  au-dessus  du  fond,  varie  selon  l'importance 
des  charges  et  la  qualité  des  fontes,  de  o"',6o  à  o'",7o  et 
mèmeo",75.  Une  seule  tuyère,  d'un  diamètre  de  o"',o34, 
amène  le  vent  à  une  pression  maxima  de  o'^yoS  de 
mercure;  elle  a  une  avance  de  quelques  centimètres 
(9  ou  5)  au  delà  de  la  brasque  et  une  plongée  de 
quelques  millimètres  dans  l'intérieur  du  feu  ;  elle  est 
BMHichée  vers  le  bas  de  i4  à  i5  millimètres;  enfîn  le 
niveau  de  la  tuyère  est  à  o'^fiO  ou  o"',i7  en  contre-bas 
des  plaques  de  travail  qui  couvrent  les  bords  supé- 
rieurs du  creuset ,  sur  les  faces  du  laiterol ,  du  contre-^ 
vent  et  de  la  rustine  :  la  profondeur  du  creuset  sous  la 
tuyère  se  réduit  donc  par  là  à  o"',45f  o^'ySo ,  ou  o^^Go 
au  plus. 

Il  va  sans  dire  que  les  dimensions  maxima  corres- 
pondent aux  charges  les  plus  fortes  ;  mais,  à  égalité  de 
charge ,  on  augmente  la  profondeur  du  feu  ainsi  que 


et  Johnson  et  publiées  dans  les  Annales  de  physique  et  de  «At- 
mt>,  en  avril  i858,  c'est-à-dire  postérieurement  au  début  de 
mes  recherches  et  à  la  constatation  de  mes  premiers  résultats: 
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rayancement  et  la  plongée  de  la  tuyère  pour  les  fontes 
blaocbes  ou  truitées,  tandis  qu'on  les  diminue  pour  les 
fontes  grises  :  on  applique,  âous  ce  rapport,  à  peu  près 
les  mêmes  règles  que  dans  l'affinage  pour  fer.  Pour  les 
cfaarges  ou  cuites  fortes,  iT  est  évidemment  plus  avan- 
tageai d'augmenter  les  dimensions  horizontales  que 
JT accroître  indéfiniment  la  profondeur  ;  aussi ,  quand 
GD  est  obligé  de  faire  des  cuites  de  12  à  i3oo  lil.,  le 
diamètre  supérieur  atteint-il  70  &  80  centimètres  et 
qoelquefoîs  même  aux  environs  d'un  mètre. 

Les  fontes  traitées  pour  acier  dans  ce  foyer,  sont  :    N«iara  dat  fMiiw 

1'  La  fonte  chaude  dite  grise  n''  1,  à  gros  grains 
lâches,  brillants  et  graphiteux; 

2*"  Fonte  grise  n""  2,  à  grains  plus  serrés,  moins  gra- 
phiteai; 

y  Fonte  traitée  ; 

4*"  Fonte  blanche  lamelleuse ,  à  larges  facettes  cris- 
tdhnes. 

Ces  fontes  sont  fabriquées  en  Savoie  ou  dans  le  Daa- 
pbin&  Les  praniëres  appartiennent  le  plus  souvent 
anx  variétés  (2**) ,  (5**)  et  (4^) .  tandis  que  les  secondes 
(par  exemple  celles  de  Pinsot  et  d'AUevard),  de  nature 
I)eaiicoup  plas  variable,  présentent  les  quatre  espèces. 

Les  cuites  se  composent  du  mélange  de  ces  variétés 
le  plus  convenable  à  Y  obtention  rapide  et  sikre  du  meilleur 
produit  :  la  fonte  grise  prédominant  en  général. 

Voici  la  composition  d'une  charge  dont  j'ai  suivi 
râaboration. 

Allevard  n*  1 Uoo  kU. 

Allevard  n**  9 300 

Pinsot  n*  2 600 

teToie  n*  s iSo 

Total i.95o 
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Le  foyer  étant  brasqué  de  neuf,  on  le  remplit  de 
rafliMge*  Kïfit,  ch^bon  de  bois.  Par  dessus,  on  charge  les  saumons  et 

plaques  de  fonte ,  en  les  soutenant  par  des  tenailles  ou 
par  de  fortes  barres  de  fer,  de  manière  à  éviter  leur 
chute  brusque  dans  l'intérieur  du  feu.  On  recouvre  le 
tout  de  charbon  ;  par  dessus  on  jette  de  ^^  à  {j  du  poids 
de  la  charge,  en  somes,  scories,  battitures,  etc.,  on 
souffle  le  feu  lentement  d'abord ,  puis  plus  vivement 
L'ouvrier  doit  veiller  à  ce  que  son  feu  demeure  toujours 
serré  afin  qu'aucun  fragment  solide  ne  puisse  tomber 
dans  le  bain  ;  autrement,  celui-ci  s' empâtant  s'attache- 
rût  aux  parois  et  ne  donnerait  plus  que  très-difficile- 
ment un  acier  convenable. 

La  buse  est  légèrement  relevée  à  son  extrémité  anté- 
rieure, de  manière  à  faire  frapper  le  vent  sur  la  paroi 
supérieure  de  la  tuyère  qui  le  renvoie  dans  le  feu,  à  aS 
ou  5o  centimètres  en  contrebas  des  plaques  de  travail 
sur  le  contrevent. 

La  fusion  dure  ^  k  5  heures.  Quand  toute  la  fonte 
est  fondue,  l'ouvrier  nettoie  le  pourtour  du  feu  des 
scories  spongieuses  et  des  carcasses  de  fonte  qui  y 
adhèrent,  et,  les  rejetant  au  centre,  il  recharge  de 
charbon  :  alors  commence  le  cuisage  de  la  brasque. 
3-  périod*.  Cette  opération  se  fait  par  dessus  le  bain  de  fonte  et 
dt  u^'eraMae.  ^®  laitier  qui  remplit  alors  le  foyer  jusqu'au  niveau  de 
la  tuyère  :  elle  consiste  à  réduire  en  braise  la  quantité 
de  charbon  de  bois  nécessaire  à  la  réparation  de  la 
brasque  de  l'opération  suivante.  On  brûle  partiellement 
le  charbon  par  un  courant  d'air  rasant,  l'ouvrier  ayant 
soin ,  au  début  de  cette  période ,  d'abaisser  la  buse  de 
manière  à  relever  le  vent. 

Pendant  la  cuisson  de  la  brasque,  qui  dure  environ 
deux  heures,  le  bain  de  fonte  et  laitier  est  faiblement 
agité.  Cependant,  il  se  fait  certainement  un  travail 


I 

r 
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chimique ,  car  le  laitier  s*éclaircii  beaucoup  à  ce  mo- 
ment du  travail.  En  même  temps,  il  se  produit  un  cor- 
don ferreux  {rives)  sur  tout  le  pourtour  du  foyer,  immé- 
diatement au-dessus  de  la  fonte,  dépôt  d'autant  plus 
considérable  que  les  fontes  sont  plus  loupantes  ou  plus 
grasses.  L'enlèyement  de  ce  cordon  se  fait  aussitôt 
après  le  cuisage  de  la  brasque.  En  même  temps,  on  dé- 
couTie  complètement  le  bain  et  on  enlève  par  rondelles 
les  laitiers  devenus  trop  maigres,  jusqu'au  voisinage 
de  la  fonte.  Sondant  alors  le  bain ,  avec  un  ringard,  on 
s'assure  de  la  consistance  de  la  fonte;  on  voit  si  elle 
sera  r^lfe  ou  disposée  à  l'affinage,  c'est-à-dire,  si  elle 
présente  plus  ou  moitié  de  liquidité. 

Dans  le  premier  caSf  on  découvre  le  feu,  et  on  enlève     s*  périodt 
les  laitiers  jusqu'à  apercevoir  la  fonte.  On  laisse  se  for-  ^  aj Jï""e'mêiii 
mer  une  croûte  mince  à  la  surface  ;  on  fait  plonger  cette     jjj  îflôôîel 
croûte  mince;  on  attend  qu'il  s'en  soit  formé  une  se-  mus  rinfloenee 
coDde  et  cette  manœuvre  se  continue  jusqu  à  ce  que  le  ou  laiuert  hcket . 
bûn  de  fonte  paraisse  assez  épais  pour  s'affiner  conve* 
nablement. 

Dans  le  second  c(U,  la  fonte  étant  disposée  à  l'affi- 
nage, l'ouvrier  recouvre  son  feu  do  charbon,  sans  enle- 
ver les  dernières  rondelles  de  laitier;  il  ajoute  des 
Kories  affinantes.  Il  continue  en  brassant  la  partie  su- 
périeure du  bain  avec  les  laitiers,  et,  détachant  les 
parties  qui  se  prennent  autour  du  creuset,  il  les  rejette 
continuellement  sur  le  feu ,  ainsi  que  les  rives.  On  ne 
donne,  à  ce  moment,  que  le  tiers  du  vent,  afin  de  ne 
pas  surélever  la  chaleur  du  foyer,  et  de  ne  pas  rame- 
ner immédiatement  les  matières  à  un  état  trop  liquide  ; 
on  augmente  ensuite  progressivement  ce  souffiage.  Ce 
travail,  dont  le  but  est  d'adoucir  la  fonte,  dure  4)  5  et 
même  6  et  8  heures,  suivant  la  qualité  des  fontes  que 
Von  traite. 
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4"  période. 

GMDpléiMDl 

de  Pafflnage 
et  fonneiion 
dai  maiMax. 


Au  moment  du  désornage  et  de  renlëvemenf  des 
rondelles,  la  surface  supérieure  du  bain  de  fonte  est  k 
peu  près  de  o",i2  ou  o"',i4  au-dessous  de  la  tuyère; 
mais,  par  les  additions  successives  de  rives ,  sùrnes , 
scories^  etc.,  pratiquées  pendant  la  troisième  période , 
la  couche  des  laitiers  s'élève  beaucoup  et  dépasse  même 
la  tuyère,  car,  surtout  par  le  bouillonnement  qui  se  fût 
vers  la  fin  de  cette  période,  le  bain  monte  jusqu'au  ni- 
veau des  plaques  de  travail  :  le  soufflage,  à  cet  instant 
de  Fopération,  doit  être  à  son  maximum  d'intensité  et 
le  vent  assez  fort  pour  refouler  le  laitier  au  devant  de 
la  tuyère, 

La  fin  de  cette  troisième  période  est  marquée  par  un 
commencement  de  solidification  de  la  partie  supérieure 
du  bain  de  fonte,  par  une  très-grande  chaleur  du  foyer 
et  par  la  parfaite  liquidité  du  laitier. 

Alors  le  mattre  afïneur  rompt  avec  précaution  nue 
ou  plusieurs  parties  de  cette  surface  à  demi  solidifiée 
mais  très-spongieuse,  les  repousse  hors  de  la  direction 
du  vent,  en  ayant  soin  de  les  faire  constamn)ént  bai- 
gner dans  le  laitier.  C'est  par  ce  séjour  dans  le  laitier 
que  l'afiinage  doit  s'achever. 

i)ans  un  bon  travail ,  le  laitier  doit  se  conserver  pé- 
nétrant c'est-à-dire  parfaitement  liquide  ;  les  flammes 
qui  se  dégagent  doivent  être  bleues  ;  blanches,  elles  in- 
diquent un  affinage  trop  avancé,  un  acier  déjà  trop 
ferreux  ;  jaunes ,  elles  sont  le  signe  d'empâtements , 
de  laitiers  boueux  par  mélange  de  brasque,  etc.,  etc. 
lifais  c'est  surtout  au  moment  d'enlever  le  massau 
d'acier  formé  qu'A  est  indispensable  d'avoir  un  laitier 
très-fluide  et  moyennement  basique. 

Au  bout  d'une  heure  environ  de  brassage  et  de  sou- 
lèvement dans  le  laitier,  si  celui-ci  s'est  bien  conservé 
c'est-à-dire  ni  trop  basique,  ni  trop  épais,  si  Taffineur 
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n'a  01  trop  éloigné  ni  trop  rapproché  le  massau  du  jet 
de  vent,  la  pièce  est  prête  à  être  sortie  et  cinglée. 

Oatre  les  caractères  ci-dessus  indiqués,  Taffineur  a 
la  sondabilité  du  produit  pour  guide  :  c'est  surtout  à  la 
manière  dont  l'acier  s'attache  à  son  ringard  qu'il  juge 
de  l'avancement  de  son  travail. 

Le  cinglage  du  premier  massau  se  fait  (i)  par  les 
aides,  pendant  que  le  maître  prépare  les  suivants,  par 
on  même  travail  de  brassage  et  soulèvement.  Le  second 
sort  8  ou  1  o  minutes  après  le  premier  :  le  même  inter- 
valle sépare  d'ordinaire  les  deux,  trois  ou  quatre  sui- 
vants. 

La  préparation  et  la  sortie  de  cinq  ou  six  massaux 
successifs  constituent  ce  que  les  ouvriers  appellent  une 
tok  :  cela  correspond  à  une  certaine  hauteur  de  fonte 
épaissie,  qu'on  découpe  et  aifine  par  parties  ou  massaux. 

Entre  deux  voles ,  il  doit  donc  s'écouler  un  certain 
temps  pendant  lequel  on  achève  d'adoucir  ou  d'épaissir 
convenablement,  pour  le  soulèvement  dans  le  laitier, 
h  zone  supérieure  du  bain  de  fonte. 

A  partir  de  là,  il  n'y  a  plus  qu'une  succession  de  ma- 
nipulations pareilles ,  jusqu'à  complet  épuisement  du 

Le  nombre  des  massaux  que  donne  une  charge  de 
1000  à  1900  ou  i3oo  kiL  pouvant  varier  entre  3o,  35 
et  4o,  on  voit  que  le  nombre  de  voles  serait  compris 
entre  6 ,  7  ou  8.  Chacune  durant  en  moyenne  une 
heure  à  une  heure  et  demie,  la  durée  la  plus  ordinaire 

(i)  Dans  la  plupart  des  usines,  on  fait  ce  cinglage  à  Tancien 
marteau  de  a5o  kil.  donnant  360  coups  par  minute  :  avant  de 
porter  le  massau  sous  Tenciume,  on  le  refoule  au  marteau  à 
maiD;  puis ,  en  quelques  coups ,  le  gros  marteau  lo  fait  passer 
niccessiveœeut  par  la  forme  d'un  cube,  puis  d*un  prisme  dont 
la  base  a  o*,io  à  o",i3.  A  Allevard,  on  exécute  ce  travail  au 
marteau  pUon. 
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de  la  quatrième  période  sera  de  7  à  g  heures.  Toute  la 
difficulté,  après  les  deux  ou  trois  premières  voles,  c'est 
de  conserver  la  liquidité  nécessaire  au  laitier.  11  y  a  là 
un  inconvénient  qu*on  ne  peut  guère  éviter,  c'est  1  abais- 
sement de  chaleur  du  bain,  par  suite  de  son  éloigne- 
ment  de  plus  en  plus  grand  de  la  tuyère. 

On  cherche  bien  à  rejeter  le  vent  de  plus  en  plus 
bas,  à  mesure  que  l'opération  avance  ;  mais,  lorsqu'il 
ne  reste  plus  que  7,  8  ou  10  massaux  surtout,  outre 
que  le  travail  devient  plus  irrégulier,  il  devient  plus 
coûteux;  comme  consommation  de  combustible,  il  est 
alors  avantageux  de  travailler  ces  huit  ou  dix  massaux 
ensemble  :  on  les  affine  tous  à  la  fois  et  quand  l'ouvrier 
juge  qu'ils  sont  à  point,  il  supprime  le  vent  ;  il  découvre 
complètement  son  feu  et  sort  les  pièces  une  à  une, 
comme  il  a  fait  des  précédentes. 

La  dernière  pièce  enlevée ,  les  aides  retirent  le  lai- 
tier en  rondelles  et  nettoient  le  feu,  de  manière  qu'il 
soit  prêt  à  la  confection  ou  mieux  à  la  réparation  de  la 
brasque.  La  durée  de  cette  cinquième  période  est  de 
une  heure  et  demie  à  deux  heures. 

Je  crois  inutile  de  parler  ici  de  la  préparation  de  la 
brasque  qui  est  au  reste  facile  à  concevoir  et  qui  n'est 
pas  particulière  à  la  méthode  Rivoise. 

La  durée  totale  d'une  opération,  pour  une  charge  de 
néihode  RiT«if«.  1 2  à  1 5oo  kil.  de  foutos  mélangées  comme  celle  que  j'ai 

indiquée  plus  hant,  peut  varier,  d'après  ce  qui  vient 
d'être  dit,  entre  18,  20  et  as  heures. 

Quand  la  cuite  a  bien  réussi ,  le  déchet  ne  dépasse 
pas  8  à  9  p.  100,  compté  sur  le  produit  en  massaux 
bruts  de  cinglage. 

La  main  d'œuvre  est  de  3  fr.  à  3',65  par  100  kil.  de 
massaux  et  se  répartit  ainsi  qu'il  suit,  entre  les  ouvriera 
qui  se  succèdent  au  travail  pendant  la  durée  d'une  cuite  : 


s*  période. 
Noitojage 
dy  oreasel. 


RéMiitaU 
delà 
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Maître i',io 

Valet. o'^go 

Goujat 0^,90 

Brasquet o%65 

TotaL 3S55 

La  consommation  en  combustible  varie  entre  90  et 
9d  kîL  de  charbon  de  bois  pour  100  kil.  d'acier. 

Les  massaux,  même  dans  les  cuites  les  mieux  réus-  OMiiiéfdti: 
nés,  sont  loin  d'être  de  qualité  uniforme  :  les  premiers 
obtenus  sont  le  plus  souvent  ferreux ,  par  suite  d'un 
affinage  trop  avancé  ;  les  derniers ,  au  contraire ,  sont 
mal  afiQnés  et  souvent  fonteux^  pour  parler  le  langage 
des  ouvriers. 

J'ajouterai  quelques  indications  complémentaires  sur      AnaiyMi  • 
le  travail  Rivois,  en  discutant  les  résultats  d'analyse       rw^. 
des  produits  recueillis  pendant  son  exécution.  ^^^ 

J'ai  (d'abord  examiné  les  fontes  brutes  de  la  charge   poniet  bnii« 
rapportée  plus  haut,  sous  le  rapport  des  teneurs  en 
carbone,  silicium,  manganèse,  soufre  et  cuivre.  Voici  les 
résultats  : 

Carbone...      5,17  6,00  (i)  UfiS  A«So 

Silicium.  .  .      o,S8  3,00  1,70  i,/iA 

Manganèse.      3,/iio  .^,00  s,52  9,Ai 

Soufre..  •  .  traces.  o,/i8  o,5a  0*17 

Cuivre.»  .  .  traces.  0,10  à  o^iS  o,o5  k  0,10  0,06  à  0,10 

La  moyenne  de  la  composition  de  la  charge  serait, 
d'après  cela  et  d'après  les  proportions  de  la  charge  en 
chacune  de  ces  fontes  : 

Carl)one. 6,33 

Silicium 1,67 

(A)  ^Manganèse.  • 9,73 

Soufre. Ot3o 

Cuivre o,o5  à  0,10 

(0  Cette  fonte  était  graphiteuse;  ]*échantilIon  sur  lequel  a 
été  faite  Tanalyse  renfermait  sans  doute  quelques  nids  de  gra- 
phite qui  ont  augmenté  sa  teneur  en  carbone. 
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J'ai,  pendaDt  le  travail,  recueilli  les  échantillons  sui- 
vants de  fonte  et  de  laitiers. 

1"*  A  la  fin  de  la  première  période,  c'est-à-dire,  im- 
médiatement après  la  fusion  (Fonte  et  Laitier  n**  i)  ; 

s""  A  la  fin  de  la  seconde  période.  (Fonte  et  Laitier 
n^  «)  ; 

5"*  Après  le  désomage ,  au  moment  où  Ton  enlevait 
les  premières  rondelles  de  laitiers  (n""  5  Fonte  et  Lai- 
tier). 

Ces  trois  premières  prises  d'essai  purent  être  faites 
à  la  partie  supérieure  du  bain  de  fonte,  demeuré 
jusque  là  parfaitement  liquide  ;  mais  les  deux  suivantes 
ont  été  faites  en  plongeant  la  cuillère  un  peu  plus  bas, 
à  cause  de  l'épaississement  du  dessus;  dès  lors,  il  est 
possible  que  les  n*"*  4  et  5  des  fontes  correspondent  à 
des  couches  de  nature  différente. 

4"*  Une  heure  avant  la  sortie  du  premier  massau 
(Fonte  n»  4)  ; 

5"*  Un  peu  après  la  sortie  du  premier  massau,  dans 
le  cœur  du  bain  de  fonte  (Fonte  n**  5)  (Laitier  n""  4)« 

&*  Après  la  sortie  du  quatrième  massau.  Laitier  n*  5. 

Voici  les  résultats  de  l'analyse  des  Isdtiers  (i)  : 

(i)  Tous  ces  laitiers  donnaient  quelques  bulles  de  gaz  hydro- 
gène à  Tattaque  par  Tacide  chlorbydrique ,  ce  qui  iodiqiaait  la 
présence  de  quelques  grenailles  de  fonte  ou  d'acier;  mais, 
d'un  autre  côté,  tous  renferment  une  proportion  faible,  11  est 
vrai ,  mais  appréciable  de  peroxyde  de  fer.  Tai  compté  tout  le 
fer  comme  protoxyde,  admettant  une  compensation  approxi- 
mative du  fer  métallique  par  le  peroxyde  :  s'il  y  a  erreur  dans 
cette  estimation,  il  est  clair,  d'après  les  faibles  proportions  de 
ces  éléments  et  d'après  la  constance  des  résultats  d'analyses, 
qu'elle  ne  peut  être  qu'insignifiante. 
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N»  I.       N»  2.       K*  s.       N»  4.       N«  5. 

Silice.  .  : 3i!i,5o  98,80  39,115  31,35  35,oo 

Protoxyde  de  fer 58,oo  60,70  5û,oo  »  bà^So 

PrGtoijûe  de  manganèse.  10,95  9,75  9,00  »  10,00 

Alnmioe 3,00  A,5o  3,oo  »  7,36 

Gbaax 4,5o  5,35  3,75  »  â,5o 

Magnésie traces,  id,  id.  id.  id. 

Alcalis,  brasque  et  pertes.      0,75  1,00  .1,00  »  0,75 

100,00  100,00  100,00      »      100,00 

^^vn->^pa^i^      m^^m^m^mmmm^      _^__^-_>a_a      mm^Ê^^t^^im^      ^^^Êmmmm^^tm 

Rapport  de  l^oxygène  de  la)    ^        i4        i5        1^        13 
silice  à  celui  des  bases,  j    71        17        îl        ^        90 

Enfii)  Tanalyse  m'a  donné  les  teneurs  suivantes  en 
carbone,  «ilictam,  manqanèie^  soufre  et  cuivre^  dans  les 
fontes  : 

»•!.  N»9.  N«».  W4.     N-i. 

Carbone...  6,65  /ii,35  5,6o  5,o5  '3,36 

SUicium..  •  i,5o  o,/i8  0,60  o,85  0,60 

IfaDganèse.  3,55  miué.  o,36  3,5 1  m  ««p. 

Soufre...  •  0,35  0,11  o,t3  0,19  0,17 

Cuivre.  .  .  0,06  à 0,10  o,i5ào,io  0,16 à  0,10  0,10  0,06 

Un  premier  fait  qui  ressort  des  analyses,  c'est  le     DiMaition 
changement  de  nature  de  laitier.  Nous  avons  vu  précé-     et'tniïyïei 
demment  que  celui  qu'on  ajoute  au  début  de  la  fusion  fl«*  précèdent. 
est  basique  :  il  sera,  par  exemple/analogue  au  n""'  4  6t  5 
(silicale  bibasique)  (  1  ) . 

Immédiatement  après  la  fusion  déjà ,  la  formule  est 
comprise  entre  le  protosilicate  et  le  silicate  bibasique  ; 
msus  c'est  surtout  pendant  la  seconde  période  que  le 
laitier  change  et  s'approche  de  plus  en  plus  de  la  for- 
mule du  protosilicate. 

Or,  pendant  le  même  temps,  quelles  modifications 
éprouve  la  fonte? 

(1)  A  cause  du  mélange  de  brasque,  de  sornes  et  scories 
qu'au  début  de  Topération ,  on  jette  au-dessus  du  feu,  il  nous 
était  impossible  de  prendre  un  échantillon  représentant  la 
composition  moyenne  de  ces  additions  ;  ce  qu*on  peut  affirmer, 
c'est  ieuT  nature  baiique. 
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Le  n*  1  ne  diffère  qu'insensiblement  des  fontes  brutes 
(A).  En  supposant  que  les  erreurs  d'analyse  ne  puissent 
pas,  à  elles  seules*  produire  ces  différences,  la  fonte,  en 
fondant  et  en  passant  devant  la  tuyère ,  en  gouttelettes 
métalliques,  gagnerait  donc  un  peu  de  carbone ,  ou, 
tout  au  moins,  n'en  perdrait  pas  :  elle  se  dépouillerait 
d*une  faible  proportion  de  silicium  ^  manganèse  et 
soufre. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  ici  que  les  fontes  de  la 
charge  à  laquelle  se  rapportent  ces  analyses,  étaient 
des  fontes  grises  (n"  2  et  n*  1 ,  Pinsot  et^AUevard)  mé- 
langées d'une  faible  proportion  de  fonte  de  Savoie 
blanche  ou  truitée  :  un  pareil  mélange  doit  fondre 
complètement  et  ne  subir  que  très-peu  l'action  de  l'air 
pendant  la  fusion  :  il  en  serait  tout  autrement  avec  les 
fontes  blanches j  dites  loupantes  ou  grasses^  qui  de- 
viennent moins  liquides  et  s'altèrent  davantage  sous  Tm- 
fluence  de  Tair. 

L'analyse  n*  s  de  la  fonte  prise  dans  le  dessus  du 
bain,  à  la  fin  de  la  seconde  période,  accuse  un  affinage 
déjà  plus  marqué.  La  partie  supérieure  du  bain  était 
pourtant  encore  liquide,  à  ce  moment  là  du  travail  ;  la 
teneur  en  carbone,  quoique  plus  faible,  est  en  effet 
assez  élevée  encore  :  les  autres  éléments  et  particuliè- 
rement le  silicium  ont,  au  contraire,  très-notablement 
diminué.  Le  cuivre  seul  fait  exception  :  sa  proportion 
augmente  certainement  au  moins  d'un  tiers  si  ce  n'est 
même  de  \  pour  i. 

L'analyse  n""  3  indique  également  une  épuration  assez 
avancée;  mais  on  remarquera  que  presque  tous  les  élé- 
ments s'y  trouvent  en  plus  forte  proportion  que  dans  le 
n"*  <  ;  l'explication  en  est  peut-être  simplement  dans 
cette  circonstance,  que  la  cuillère  de  prise  d'essai  aura 
plongé  un  peu  plus  bas  que  pour  la  fonte  précédente  : 
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or,  l'analyse  du  n*  4»  p^r  exemple,  montre  qu'à  peu  de 
profoûdeur  au-dessous  de  la  surface  du  bain,  la  fonte 
reste  à  peu  près  telle  que  Ta  donnée  la  fusion ,  ainsi 
d'ailleurs  qu'on  devait  s'y  attendre. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  petits  écarts  de  résultats,  la 
partie  sapérfeure  du  bain  de  fonte  s'affine  certainement 
pendant  la  seconde  période.  De  plus,  le  carbone  dispa- 
raît lentement  et  en  faible  proportion ,  tandis  que  60 
à  70  p.  1 00  du  silicium^  la  presque  (otaKU  du  manga* 
me  et  la  moitié  du  soufre  ont  disparu. 

Ainsi,  voilà  deux  faits  qui  se  produisent  simulta- 
nément :  i""  épuration  de  la  fonte  surtout  de  son  man-- 
fianèse^  de  son  silicium  et  de  son  s^oufre  ;  2"*  abaissement 
de  la  tenetir  des  laitiers  en  hases  et  notamment  en  oxyde 
ie  fer.  11  est  donc  impossible  de  se  refuser  à  admettre 
qne  c'est  sous  l'influence  à  peu  près  exclusive  du  fai- 
tier  que  se  produit  l'affinage  de  la  fonte  dans  cette 
première  partie  de  l'opération. 

Cette  conclusion  est  d'ailleurs  confirmée  par  la  posi* 
tien  qu'occupe,  à  cet  instant  du  travail,  le  vent  par 
rapport  à  la  fonte.  Nous  avons  vu  qu'au  début  de  la 
deuxième  période,  l'ouvrier  établissait  le  jet  de  vent 
horizontal  ou  rasant  :  il  a  été  dit  aussi  plus  haut  qu'alors 
la  surface  de  la  fonte  était  à  12  ou  i4  centimètres  en 
contre-bas  de  la  tuyère  et  qu'enfin,  entre  cette  surface 
et  le  jet  de  vent ,  il  y  avidt  une  épaisseur  au  moins 
égale  de  laitier. 

Dans  de  pareilles  conditions,  il  me  parait  assez  évi- 
dent que  la  fonte,  d'ailleurs  peu  agitée,  ne  doit  éprou- 
ver qu'une  très-faible  action  de  l'air. 

On  ne  peut  cependant  attribuer  l'appauvrissement 

des  laitiers  en  fer,  exclusivement  à  l'affinage  qui  se  fait 

de  la  première  à  la  seconde  période.  Il  faut  observer  en 

effet  que  les  laitiers  ont  une  épaisseur  et  par  suite  un 
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volume  assez  considérables;  or,  ils  n'exercent  leur 
action  pendant  tout  ce  temps,  que  sur  une  couche  de 
fonte  toute  superficiel  le ,  c'est-à-dire  assez  mince,  dont 
raffinage  préparatoire,  accusé  par  les  analyses  n"**  i,  9 
et  3,  ne  saurait  suffire  à  la  transformation  des  formules 
de  laitiers  1.  2.  3.  Il  y  a  évidemment  uneitutre  cause 
de  réduction  des  laitiers  dans  la  brasque  qu'ils  baignent 
sur  tout  le  pourtour  du  creuset  ;  c'eut  à  cette  cause  qu'il 
faut  attribuer  surtout  les  un  es  ou  sornes  qu'où  est 
obligé  d'enlever  dès  le  début  de  la  troisième  période. 

Enfin  ces  rives  ou  sornes  peuvent  bien  en  partie  pro- 
venir aussi  d'un  affinage  de  la  fonte,  plus  rapide  sur  le 
pourtour  que  dans  l'intérieur  du  feu,  à  cause  de  la  diffé- 
rence même  des  températures  qui  régnent  sur  ces  deux 
points  :  les  fontes  blanches  en  donnent  d'ailleurs  plus 
que  les  grises. 

En  résumé ,  pendant  les  deux  premières  périodes , 
peu  d* action  directe  du  vent  sur  la  fonte;  épuration  iê 
eelte^d,  sous  faction  de  laitiers  basiques^  surtout  dusiU^ 
cium  et  du  manganèse  ;  conservation  d'une  forte  propor^ 
Hon  de  carbone  et  ^  par  suite  ^  d^une  certaine  liquidiU; 
enfin  concentration  du  cuivre  dans  le  produit  affiné. 

A  partir  de  ce  moment,  que  peuvent  produire  l'enlè- 
vement du  laitier  et  la  cessation  du  feu  qui  en  est  la 
conséquence  et  qui  dure  au  moins  trois  quarts  d'heure 
ou  une  heure? 

Il  est  difficile  de  le  vérifier  directement,  car  la  fonte 
s' épaississant,  il  devient  impossible  d'en  faire  une  prise 
d'essai  régulière  et  homogène  (  1  ) .  Mais  si,  quand  le  vent 


(1)  Depuis  le  moment  où  la  fonte  adobcie,  comme  disent  les 
ouvriers,  commence  à  s^épai^sir,  jusqu'au  inooient  où.  «siei 
solide,  elle  peut  se  diviser  eo  petites  mas$ses  que  TalliDeur  pro- 
mène dans  le  laitier  pour  ^n  faire  des  massaux,  si  Ton  fait  des 
prises  de  fonte  dans  le  bain,  J'entends  dans  la  partie  liquide, 


fttienONl  D£  L'AFflSA^E  DBS  fOtmi^  W 

a  été  redonné,  quand  les  nouvelles  additions  bftsiq^W 
se  sont  réduites  en  laitier,  on  soude  le  bl^io  ftv^c  Voy-* 
yrier,  on  peut  au  moins  présumer  ce  qui  s'y  passe. 

On  sent  d  abord  une  surface  épaissie  que  le  ripg^rd 
divise  et  soulève  aisément  de  manière  à  Tenvelopper  di 
laitier.  La  chaleur  s'élève  ensuite  progressivement  daoi 
le  feu ,  mais  pas  asses  vite  pour  faire  repasser  la  fonte 
à  l'état  liquide  :  le  dégagement  de  gas  qui  gonfle  alors 
la  masM  prouve  que  le  métaU  par  son  contact  multiplié 
avec  les  laitiers  basifiues ,  perd  rapidement  Te^cèft  dt 
carbone  qui  la  rendait  si  fusible. 

6i  nous  remarquons  d'ailleurs  que  1^  laitieffii  redv* 
venus  basiques  (n*«  4  0^  &)•  à^  lo  début  de  la  troi*^ 
sième  période ,  sont  maintenus  autant  que  possible  4 
estte  composition  pour  tout  le  reste  de  l'opération  w 
moyen  d'additions  de  sornes  et  de  battiturest  quOi 
de  plus,  les  soins  de  Taffineur  doivent  surtout  co9« 
sister  à  éloigner  du  jet  de  vent  les  masses  aciéreusM » 
à  maintenir  les  laitiers  bien  fluides  et  à  éviter  enfio 
tout  ce  qui  pourrait  amener  des  magmas  plus  ou  moins 
solides,  autour  desquels  l'air  aurait  accès,  nous  pour* 
rons  conclure  que  pendant  les  troisième  et  quatrième 
périodes  c$$t  êom  laeiion  des  laiiier$  que  s  opère  encart 
tMlueicement  t affinage  pour  acier» 

L'air  et  le  combustible  n'interviendraient  1^ ,  tbéori* 

«Usi  Bs  peuvent  donc  plus  rien  apprendre  sur  les  progrès  4# 

ralBosge. 

Psir  rétat  roêrne  de  la  surface  du  bain ,  à  partir  du  moment 
où  en  même  temps  que  de  la  tonte  liquide ,  il  y  a  déjà  des»  gru- 
meaux d'acier  et  peut  être  même  de  fer,  les  écliantilloos, 
coiDioe  les  o*'  à  et  5,  doivent  niéme  présenter  une  grande  irré- 
gularité de  composition,  il  u 'est  pas  bien  sûr,  non  plus,  que 
malgré  les  précautions  prises  au  moniont  de  l'analyse,  il  ae 
reste  pas  ua  peu  de  laitier  avec  la  iioate  plus  ou  moins  mélangée 
d  acier  qu'on  r^ueille  alors. 


I 

!  ration. 
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quement,  que  pour  maintenir  dans  le  foyer  les  degrés 
de  température  réclamés  aux  divers  moments  de  Topé* 


Maintenant  9  l'aiBneur  réussira-t-il  toujours  à  se 
maintenir  dans  les  limites  imposées  par  cette  formule 
de  travail  ? 

Les  résultats  pratiques  montrent  que  non. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  les  premiers  massaux 
sont  généralement  ferreux  par  suite  d'un  affinage  trop 
avancé. 

Si«  lors  de  leur  manipulation,  ces  premiers  mas^ 
saux  étaient  toujours  complètement  enveloppés  de  lai- 
tier, il  serait  difficile  à  Taffineur  de  dépasser  le  point 
où,  déjà  transformés  en  acier,  ils  ont  acquis  la  propriété 
soudante  ;  il  sait  qu'à  partir  de  ce  moment,  tout  séjour 
plus  prolongé  dans  le  laitier  décarbure  superficiel- 
lement ses  massaux  ;  il  n'attendra  donc  pas  que  cet 
effet  se  produise  et  dès  qu'il  sent  sous  son  outil  une 
loupe  d'acier  soudant,  il  l'extrait  du  feu.  Ainsi  ce  n'est 
pas ,  en  général,  par  un  séjour  trop  prolongé  dans  un 
laitier  basique  que  l'affinage  est  poussé  trop  loin.  Si 
d'ailleurs  ce  défaut  tenait  à  Taclion  exagérée  des  lai- 
tiers, on  ne  verrait  pas  pourquoi  il  ne  se  présenterait 
pas  aussi  bien,  par  exemple,  dans  les  massaux  du  mi* 
lieu,  que  dans  ceux  des  premières  voles.  Non ,  c'est 
que  cet  excès  d* affinage  vient  des  coups  d'air  auxquels 
sont  exposées  les  premières  loupes,  par  suite  de  la  né* 
cessité  pour  l'ouvrier  de  les  travailler  dans  le  voisinage 
du  jet  de  vent. 

Nous  verrons  un  peu  plus  loin,  au  sujet  du  puddlage, 
avec  quelle  rapidité  l'air  produit  la  décarbiiration  d'une 
masse  solide  ou  ramollie  d'acier  ou  de  fonte,  sur  les 
points  qu'il  frappe.  Quand  on  a  été  témoin  attentif  de 
cette  action,  on  comprend  mieux  tous  les  soins  apportés 
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I>ar  Taffineur  rivois  pour  garantir  ses  massaux  contre 
tout  contact  avec  le  vent. 

C'est  de  cette  action  accidentelle  de  Tair  sur  les  mas- 
saux comme  aussi  de  la  combustion  des  grumeaux  d'à- 
der  ou  des  parties  de  fer  disséminées  soit  dans  les 
Uiiiers ,  soit  dans  les  rives  et  sornes ,  que  provient  le 
déchet  observé  dans  le  travail  rivois  (i).  Si  raffinage 
s'effectuait,  absolument  comme  l'indique  la  théorie,  on 
ne  comprendrait  pas  en  effet  qu'il  se  produisit  de  dé- 
chet :  au  contraire ,  on  devrait  même  retirer  du  feu , 
eD  sus  du  fer  de  la  fonte ,  celui  passé  dans  le  produit 
par  réduction  du  laitier. 

Les  conclusions  qui  me  paraissent  se  dégager  de  la 
discussion  précédente  sont  les  suivantes  : 

i""  Le  procédé  Rivois  affine  les  fontes  pour  acier  à  aiétiiJ)iVaif«iM. 
peu  près  exclusivement  sous  l'action  de  laitiers  riches 
enoxyde  de  fer^Ya\r  ei  le  charbon  n'intervenant  sur- 
tout que  pour  fournir  au  foyer  la  choleur  nécessaire  aux 
riaction».  Les  fontes  un  peu  chaudes  ou  grises  sont  les 
plus  eonvenablêSf  les  fontes  blanches  tendant  à  louper 
trop  vite. 

s"  I^  fonte  d'abord  amenée  à  un  état  complet  de  li- 
quidité est  peu  à  peu  épaissie  en  même  tetnps  qu  affinée^ 
par  la  r^act^on  de  t oxyde  de  fer  sur  $es  éléments ,  Taffi- 
aeur  aidant  au  mélange  du  laitier  et  de  la  fonte,  en 
fefroidiêêant  eoncenablemenl  eelle-ei  à  certains  moments. 

(i)  Avec  les  rives  on  sornes,  il  s^attacbe  des  proportions  no- 
tables de  fonfe  à  la  brasque;  c*est  lii  une  cause  de  déchet  qui 
n*est  pas  ù  néscUgcr  dans  le  travail  rivois  Comme  preuve  do  ce 
fait,  il  me  sullira  de  dire  que  si  après  une  op«'Tjtion ,  on  n'a 
pa<{K)in  de  tailler  la  vieille  hrasqtietiur  une  certsim*  épaisseur 
pour  la  remplacer  par  d"  la  nouvelle,  il  s*»  produit,  immi  diate- 
mPDt  après  la  fusion  de  ropé<*ation  suivante,  une  efforvrscence 
très-grande,  due,  sans  nui  doute,  à  la  réaction  de  la  fonte  et  ^ 

da  laitier  engagés  dans  la  brasque. 
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S*  Le  point  capital,  dans  raffinage  Rivois»  est  donc 
la  nature  du  liilier  :  il  doit  être  irès- fluide i  ausêi  aff^ 
iMIHf  q^e  p(^fi$ihle^  maiê  modérément  ééearburanU 

Le  nombre  et  la  nature  des  baâes  apportées»  soit  par 
IM  fontes,  soit  par  les  additions,  ou  encore  par  les 
tendres  du  combustible  «  laissent  une  certaine  latitude 
Sifïft  le  ôhoix  du  laitier  capable  de  réaliser  la  première 
de  G^s  trois  conditions  :  sotM  ce  rapport^  sa  formule 
potift^nî  tiatitr  ians  danger  entre  crllet  du  proloêUicate 
et  du  sllcnté  bi  nu  mênie  tri-baêique. 

Cotnme  épuration  »  TeOet  du  laitier  sera  d'autant  plua 
énergique  qu'il  sera  plus. basique  Hiurtouî  plus  riche  en 
fnangfWéêe^  ehauâs  et  alcalis  Mais,  pour  maintenir  la 
décarburation  dans  de  bonnes  limites,  t{  ne  faut  pas  dér 
pà!ffèr  une  certaine  teneur  de  la  scorie  tsn  orydê  de  fer. 
On  pourrait  vraisemblablement  user  d'un  laitier  biba- 
ftique  sans  craindre  une  décârburation  trop  active,  à 
condition  que  Texcës  de  base  ne  fût  pas  constitué  par 
le  ter.  Mais,  ne  disposant  que  d'une  proportion  relati- 
tement  faible  à  d'autres  bases,  Taffineur  ri  vois  trouve 
entre  le  protosilicate  et  le  silicate  bibasique  un  laitier 
encore  asses  épurant,  mais  d'un  pouvoir  décarburant 
Suffisamment  réduit. 

4^  Quant  au  départ  des  éléments  contenus  dans  la 
fbnté ,  il  parait  s'effectuer  dans  un  ordre  bien  marqué  . 
Le  sitidum  et  h  muf^fahèse  disparaissent  les  premiers  et 
trés'rapidement.  Le  soufre  disparaît  en  même  temps  ^ 
fMûis  imu*4fre  un  peu  meins  vile^  Le  garbonb,  aucon-  * 
ttûtn^  titi  moins  dans  k  cas  de  fo»tts  griseà,  cftanto, 
un  peu  graphiteuses 9  parait  se  conc^trer  d'abord^  M, 
en  lotti  €ils,  persiste  longtemps  :  il  ne  disparait  quV 
près  nn  brasse  avec  les  laitiers  quelque  temps  sou- 
tenu. 

Enfin,  et  cç  n'est  pas  le  fait  le  moins  notule ,  le 


' 
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emtt  m  omcmlrt  «bini  U  froduiî  uiUe  de  raffinage  (i  ) . 

Abz  conclusions  précédentes,  j'ajouterai  quelques 
■ots  relativement  aux  avantages  et  inconvénients  de  la 
oMiode  Rîvoise,  comme  procédé  métallurgique. 

!•  Sou»  le  roopori  de  la  qvalil^  du  produit*  ♦  la  mé-    ^fénowîté 
mde  Aivoise,  par  sa  lenteur  même,  oiire  certainement     pour  âci«r 
fo  avantages;  mais  l'énorme  poids  de  fonte  travaillé  méihodt âiv^ue. 
i  la  fois ,  les  grandes  dimensions  que  cela  nécessite    ' 
dans  le  foyer,  le  mode  même  d'établissement  de  celui- 
ci  et  surtout  son  brasquage,  sont  autant  de  difiicultés 
qni  font  que  le  procédé,  pour  donner  un  bon  produit 
et  surtout  un  produite  peu  près  régulier,  ne  peut  être 
confié  qu'à  d'excellents  ouvriers  dont  dépend  un  peu 
trop  le  succès  de  l'opération. 

Nous  verrons  plus  loin  que  le  même  travail  s'effectue 
plus  aisément  dans  le  four  à  puddler,  et ,  par  suite , 
avec  des  chances  plus  grandes  de  succès. 

t*  S&u$  le  rapport  éamnmique^  les  consommations 
du  procédé  Rivois,  comparativement  aux  autres  mé- 
Ihodes  d'aflinage  au  bois,  ne  sont  pas  très-élevées ; 
ttais  la  niAin-d'œuvre  j  coûte  plus  chert  conséquence 
iê  la  lenteur  mêine  du  travail. 

Sous  ce  second  rapport,  on  ne  pourrait  pas,  dans 


^ 


(1)  SI  les  fontes  n^accusaient  pas  presque  toutes  cet  élément, 
onpoarrait  être  tenté  d'attribuer  la  présence  du  cuivre  dans 
le&  fontes  n**  i,  a,  3,  à,  5,  mais  suriout  dans  tes  n*?  a  et  8,  à 
qudqoe  d^téHoratlon  de  la  tuyère,  (bits  de  ce  métal  ;  pourtant, 
m  j  réfléchfflsaot  un  peu ,  il  n'y  a  rien  lÀ  de  contradictoire 
aree  les  affinités  connues  du  cuivre  et  du  fer. 

Xal  trouvé,  depuis  mes  analyses,  un  faii  analogue  cité  dans  le 
Trniié  de  chimie  mélatîutgiqfêtée  M.  Itammcisberg  (Lthrbuch 
itttkemiêehm  melûUur^e  Berlin,  iSôo,  page  119. 

«  11  est  remarquable .  dit  cet  auteur,  que  les  fers  de  Mâg-des- 
»  prang  soleot  plus  riches  en  cuivre  que  les  fontes  de  même 
■  provenance.  —  Ce  métal  semble,  d*après  cela,  ne  pas  se  se- 
>  parer  du  toit  pendant  Taffloace.  » 
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toutes  les  usines  où  il  s'applique  encore  aujourd'hui» 
comparer  le  procédé  Rivois  au  puddiage  pour  acier; 
car  pour  beaucoup  d'entre  elles  il  n'est  peut-être  pas 
possiixle,  à  l'heure  qu'il  est,  de  se  procurer  des  com- 
bustibles propres  au  puddiage,  à  des  conditions  de  prix 
supportables  (i).  Mais  pour  celles  qui  le  peuvent,  il  n'y 
a  nul  doute  que  le  puddiage  sersdt  plus  économique 
que  la  méthode  Rivoise. 

Au-'si  a-t-on  déjà,  depuis  un  an  ou  deux,  établi  quel- 
ques fours  à  puddler  à  côté  des  foyers  Rivois  de  l'Isère. 
{SaifU''Laurent'4U'Pont  et  Allevard.) 

IL   PODDLAGE  POUR  ACIER. 

n  n'y  a  guère  que  six  ou  sept  ans  que  le  puddiage 
pour  acier  est,  au  moins  sous  ce  nom,  classé  parmi  les 
procédés  métallurgiques;  mais  on  peut  dire  qu'il  date 
réellement  du  jour  où ,  comme  cela  a  été  fait  dans 
la  Loire,  vers  i845  ou  1846,  par  MM.  Horel,  Pe- 
tin  et  Gaudet ,  on  a  appliqué  les  puddlings  alors  ré- 
cemment introduits  dans  les  forges  sous  le  nom  de 
fours  bouillants,  à  raOinage  des  fontes  grises  au  bois 
(Franche* Comté,  Berry,  etc.)  sans  mazéage  préalable. 
Alors,  en  effet,  on  vit,  au  lieu  d'un  fer  nerveux  et  mou, 
sortir  du  puddiage  un  fer  à  grain  et  dur,  rappelant  cer- 
tains fers  aciéreux  des  forges  au  bois.  Cet  afQnage  se 
faisait  déjà  sur  des  soles  en  riblons  un  peu  plus  petites 
et  plus  profondes  que  pour  le  puddiage  ordinaire,  avec 
additions  de  battitures  ou  scories  riches  :  les  périodes 
du  travail  étaient  identiques  avec  celles  du  puddiage 

(1)  11  faut  toutefois  remarquer  que  les  profrrès  senMbles, 
qnoique  lents,  du  puddiage  aux  ^az  de  hoison  de  charbon  de 
bois  permettent  despériT  que  les  combustibles  naturels  à 
flammes  ne  seront  pas  toujours  une  condition  si.xs  qua  nos  de 
fappiicaîiùH  du  réverbère  à  raffinage  de  la  fonte. 
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actael  pour  acier,  sauf  la  dernière ,  pendant  laquelle 
cm  s'efforçait  de  parachever  la  décarburation,  rendue 
plus  difficile  par  la  protection  d'une  couverture  de  lai- 
tiers contre  l'action  de  l'air. 

U  n'y  avait  de  là  au  pud:  lage  pour  acier  qu'un  pas  à 
ftire  :  il  a  été  fait  vers  i85i  ou  i85s,  mais  en  Alle- 
magne ,  dans  les  aciéries  de  la  Westphalie. 

La  question  de  la  fabrication  de  Tacier  puddlé  ne 
parait  cependant  pas  avoir  été  posée  dans  ces  contrées 
comme  une  conséquence  du  travail  du  fer,  mais  comme 
DD  problème  distinct  réclamant  une  tolution  toute  par- 
ticulière ,  et  surtout  des  moyens  d'exécution  nouveaux. 
Par  là  s'explique  la  variété  des  procédés  qui ,  après 
les  premiers  succès  de  l'usine  de  Lobe,  près  de  Sie- 
gen,  furent  proposés  pour  l'obtention  de  l'acier  puddlé. 
Pour  les  uns,  et  ce  sont  les  plus  nombreux  parmi  les 
inventeurs  qui  s'attachèrent  à  la  question ,  certaines 
natures  d'additions  étaient  une  panacée  infaillible  pour 
la  transformation  d'une  fonte  quelconque  en  acier  su- 
périeur; pour  les  autres,  les  formes  et  dimensions  du 
puddling  étaient  l'objet  de  modifications  non  moins 
importantes  :  enfin  il  n'y  eut  pas  jusqu'aux  tempéra- 
tures du  puddling,  aux  divers  instants  de  travail,  qu'on 
ne  prétendit  devoir  fixer  entre  des  limites  étroites,  en 
dehors  desquelles  il  n'y  avait  pas  d'acier  à  espérer;  les 
uns  proposant  des  températures  élevées ,  les  autres  un 
puddlage  froid. 

C'est  sous  le  régime  de  ces  recettes  diverses  que  les 
premiers  essais  de  fabrication  de  l'acier  puddlé  furent 
faits  par  des  ouvriers  et  contre-maîtres  allemands, 
vers  la  fin  de  i854  ou  au  début  de  i855,  dans  le  bas- 
sin de  la  Loire. 

Mais  dans  une  contrée  où  le  puddlage  des  fontes  KipMé  PMrioci 
chaudes,  en  crasses  et  à  haute  température ,  était  déjà    offStfn 
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p^vr  acier  Je  piQs  répandu,  quelque  temps  de  pratique  des  procèdto  ap- 

sûivt°^°^    portés  par  les  Allemands  a  suffi  pour  en  faire  ressortir 

dMH.^ui"re.   ^^  ^"^'*  principes  et  pour  en  débarrasser  rapplication 

de  toutes  complications  inutiles.  A  Theure  qu'il  est,  et 

depuis  un  certain  temps  déjà,  la  plupait  des  aciéries  de 

la  Loire ,  de  même  que  plusieurs  grands  établissements 

de  forges  et  construaions  de  machines,  en  France  et 

tn  Belgique  (Seraing,  le  Creu!M)t,  etc.),  font  le  puddlage 

pour  acier,  ainsi  que  je  vais  le  résumer.  Après  ce  ré* 

tamé  du  procédé  général,  j'indiquerai  quelquesrunes  de 

ses  modifications  et  leur  raison  d'être. 

Dispofition        ^^^  dimensious  des  puddlings  sont  : 

dM  puddiiogs       1    Swi^fint  rkorttontale  : 

poar  «oier.        fioLB  :  de  i^  bo  h  i^tBo  de  long  8or  t%i6  à  v^jkù  de  plu 
grande  largeur. 
Grille  :  o^vQo  à  i  mètre  de  long  sur  o*«9o  de  large. 
Grand  autel  :  largeur,  o*,7o  à  o",Su  ;  longueur,  o'^sS  à  o*,35. 
Petit  autet  :  largeur,  o'",55  à  o*,/^o  (largeur  même  du  ram* 
pftnt). 
%*  8u(^cmî  lu  verîieatê  : 

■et        mH. 

Hauteur  de  la  voûte  an-dessus  de  la  grille.   .  .  0,60  à  0,7^ 

Hauteur  du  pont  au-dessus  de  la  grille.  ....  o«55  à  0|ê5 
Hauteur  des  faces  supérieures  des  deux  autels,  |     «^  .      . 

au-deesusde  la  plaque  de  fonte  de  sole,  .  .  .}  ^*  * 

Hauteur  des  scories  (riblons  brûlés)  au-dessus 

de  la  même  plaque. 0,10  à  o,i5 

Soit  profondeur  réelle  de  la  sole  sous  le  pont  .  o,a$ 

Profondeur  de  la  sole  sous  le  seuil  de  la  porte 

de  travail o,to  à  o,t6 

Hauteur  de  la  voûte  au-dessus  de  la  sole  dans 

Taxe  de  la  porte  de  travail o,65  à  0,70 

Hauteur  delà  voûte  près  du  rampant. .....  o,55  à  0,60 

Comme  dimensions  «  ces  fours  ne  dilFàrent  donc  des 
pnddlings  ordinaires  généralement  usités  dans  la  Loire» 
que  par  des  hauteurs  de  Yoûte  moins  considérables  et 
pMr  ttn  surbaiasemeat  de  celle-ei  beaucoup  plus  niar* 
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^pi.  Le  rampftot  est  généralement  disposé  sensible- 
meot  CD  coDtre-bas  de  la  sole  ;  il  aboutit  à  une  cliemi- 
née  spéciale,  munie  d*un  registre  qui  puisse  fermer 
Iierméûquement,  afin  que  Touvrier  soit  toujours  par- 
faitement maître  du  tirage  :  cette  dernière  condition 
esi  de  toutes  peut-être  la  plus  importante. 

Ia  sole  est  une  partie  délicate  dans  ces  appareils. 
Faitei  le  plus  sou  vent  «  deriblonsbrûlésdonl  on  est  obligé 
de  renouveler  une  partie  à  la  fin  de  chaque  poste ,  elle 
doit  avoir  une  certaine  épaisseur»  pour  que  la  plaque  de 
fonte  qui  lui  sert  de  support  ne  puisse  éprouver  une  action 
trop  vive  du  feu;  mais  il  me  paraîtrait  avantageux  de 
ae  pas  dépasser  non  plus  une  certaine  épaisseur,  afin 
que  cette  sole  pût  être  rafraîchie  par  Tair  extérieur. 
Les  parois  et  les  autels  sont  formés  par  des  canaux  en 
fonte  recouverts  de  scories  à  rintérieur«  et  encastrés 
d'autre  part  dans  la  maçonnerie  réfractai  re.  Ils  sont 
traversés  tantôt  par  des  courants  d'eau ,  tantôt  par  des 
«oaraats  d'air  :  ce  second  moyen  est  généralement  pré- 
féré as  premier»  parce  qu'il  n'entratne  pas  une  aussi 
forte  consommation  de  combustible.  (Voyez  plus  loin.) 

En  se  bornant  pour  lo  moment  aux  aciéries  propre-  Nature  des  roBi«t 
nent  dites,  les  fontes  qu'elles  puddlent  pour  acier    ^^^^^l^ 
«ont  :  les  fontes  blanches  lamelleuses  ou  grises  de  la     p«"'  *^**'- 
Savoie  et  de  Y  Isère  ^  les  fontes  généralement  grises  ou 
traitées  de  YAllelik,  de  Corse  {Toga  et  SoUenzara); 
quelques  variétés  grises  de  Franche-Comté  et  du  Berry. 

Led  hauts  fourneaux  récemment  construits  dans  les 
Pyrénées- Orientales  {Ria,  massif  du  Canigou)  com- 
mencent à  fournir  aux  poddleries  de  la  Loire  leur  part 
d'approvisionnement.  Certaines  fontes  d'Allemagne 
(Siyri€t  bords  du  Bhin)^  et  métne  les  fontes  de  Suide , 
tmi  été  traitées  aussi  dans  quelques  usines*  mais  plutôt 
k  titre  d'essai  que  dans  un  roulement  continu. 
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En  résumé,  on  recherche  pour  le  puddlage  en  acier 
les  mêmes  qualités  de  fontes  qu'on  traitait  auparavant 
dans  les  aciéries  au  bois,  c'est-à-dire  des  fontes  maii«» 
ganésées ,  et  généralement  pures  ou  peu  chargées  de  si» 
Itdum,  soufre  ou  autres  éléments;  mdis^  avant  lout^  on 
recherche  les  fontes  un  peu  chaudes^  comme  les  fontes 
grises  d'Afrique^  de  Corse  et  de  T/sêre. 

Comme  exemple  du  travail  et  de  la  nature  des  pro- 
duits du  puddlage,  je  citerai  une  des  opérations  que 
j'ai  suivies,  et  dans  laquelle  on  traitait  au  mélange  de 
80  kil.  ÀUelik  et  1 30  kil.  Sollenzara  :  la  première  était 
grise  irès^raphiteuse;]dL  seconde  était  truVée  grise. 
Tn?aii  La  sole  ayant  été  réparée  ou  faite  à  neuf  ;i),  et  le 

i^^dodm.  ^^^^  ^^'^^  amené  à  une  bonne  chaleur  blanche,  on  jette 
ciMrfeiiieût.  sur  la  solc  sS  OU  3o  kil.  de  crasses  de  marteau  et  de 
de  la  Mie.     battituros  tombées  aux  laminoirs  d'étirage. 

La  proportion  de  ces  additions  varie  avec  la  nature 
des  fontes  :  celles  qui,  comme  les  fontes  blanches,  ont 
une  tendance  à  produire  par  elles«mêmes  une  notable 
quantité  de  scories,  et  de  scories  grasses  surtout,  ne 
demanderont  que  i5  à  20  kil.  d'additions,  tandis  que 
les  fontes  grises,  comme  certaines  variétés  très-graphi- 
teuses de  l'Allelik,  en  réclameront  jusqu'à  3o  et  35  kil. 
Il  va  sans  dire  aussi  que  la  nature  de  ces  additions  peut 
varier  avec  celle  des  fontes.  Après  les  additions ,  qu'on 

(1)  Pour  faire  une  sole  neuve,  on  fait  brûler  do  rib'on .  au- 
tant quft  possible  de  menus  fera  de  bonne  qualité;  quand  ils 
sont  brûlés  el  ramollis,  on  égalise  la  sole  en  ayant  soin  de  bien 
garnir  de  scories  los  côtés  da  four  et  les  suteii^.  £n  laissant  re- 
froidir lentement  le  four,  on  détache  avec  soin  les  parties  res- 
tées so  ides  afin  d^obteuir  une  surface  ausi^i  unie  que  possible. 
Au  lieu  de  riblons,  on  se  sert  également  bien  de  mineruis  de 
fers  riches  et  réfructaires,  comme  ceitains  fers  oliKi^tes.  Pour 
la  réparation  qui  se  fait  après  rhaque  poste  de  douze  lieures, 
on  fait  brûler  delà  même  manière 4o  à  60  et  quehiuefois  80  kil. 
de  riblons  avec  lesquels  on  rétablit  le  glacis  de  la  sole. 


FtSiM. 
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jette  généralement  sur  le  pourtour  de  la  sole ,  on  intro- 
doit  lacharge  de  fonte  :  elle  était  de  900  kil.  dans  Topé- 
ration  dont  je  m'occupe  ;  mais,  en  général,  on  gagne 
beaucoup  en  sûreté  dans  le  travail,  en  bornant  la  charge 
i  170  ou  180,  et  même  i  160  kil. 

Lacharge  introduite,  la  grille  piquée  au  préalable,  ^J^^^ 
mais  après  piquage,  parfaitement  regarnie  de  combus- 
tible, afin  d'éviter  les  cheminées  d*air,  on  lève  le  re* 
gistre,  on  ferme  exactement  la  porte,  et  la  fusion  com- 
mence à  feu  plein.  Pendant  toute  cette  période,  on 
charge  de  la  houille  toutes  les  19  ou  1 4  minutes.  En  19 
on  iS  minutes,  les  additions  sont  fondues  et  forment 
an  bain  de  2  à  3  centimètres  de  hauteur,  s' ajoutant 
ainsi  au  peu  qui  pouvait  rester  sur  la  sole  au  début  de 
l'opération  :  déjà  Ton  voit,  à  ce  moment  de  l'opération, 
au  bas  des  fragments  de  fonte  ramollis ,  se  d^ager 
quelques  bulles  et  flammèches.  Au  bout  de  ce  premier 
quart  d'heure ,  les  ouvriers  doivent  retourner  tous  les 
fragments  de  fonte  sur  la  sole.  La  fonte  n*est  complè- 
tement fondue  que  40  ou  4^  minutes  après  le  charge- 
ment. A  cette  époque  du  travail ,  le  four  est  au  blanc 
très-vif,  le  baiu  est  complètement  liquide.  On  voit  se 
dégager  de  temps  en  temps  quelques  bulles  gazeuses 
qoi  soulèvent  le  bain  là  où  elles  passent.  Le  crochet  ou 
rabot  introduit  dans  cette  masse  y  trace  un  sillon  qui 
se  referme  presque  immédiatement.  Chaque  fois,  que 
le  crochet  entre  dans  le  bain  et  touche  la  fonte ,  on  voit 
jaillir  plus  ou  moins  d'étincelles  :  c'est  à  ce  caractère 
que  les  ouvriers  reconnaissent  le  plus  ou  moins  de 
crudité  que  présente  la  fonte  après  la  fusion;  ils 
peuvent  par  là  préjuger  si  elle  sera  rebelle  ou  non  à 
l'aOSnage. 

En  tou$  cas  le  brassage  ne  doit  eommé'ncer  que  lorsque 
fout  le  bain  présente  cette  fluidité  parfaite. 


r  période. 

Brassage 

à  lempératare 

réduUe; 

adoucisseraeiit 

de  la  fonte. 

Ineorporatioo 
féciproqiie 
de  la  roQte 

ei  do  laitier. 
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Le  registre  est  baissé  presque  complètement,  une 
flamme  très-fumeuse  sort  par  la  porte  de  travail ,  le 
brassage  commence  avec  cette  réduction  du  «tirage  et 
par  conséquent  de  la  chaleur  du  four.  En  iS.ao  ou 
3o  minutes  de  ce  travail ,  le  bain  s'épaissit  notable* 
ment  et  on  le  voit  peu  à  peu  se  gonfler  et  se  soulever; 
mais  pendant  tout  ce  temps,  le  brassage  se  fait  encort 
parfaitement  et  le  crochet  projette  des  étincelles  aussi 
longtemps  qu'il  reste  de  la  fonte  liquide  ou  crue. 

Il  est  de  première  importance  qu'au  début  de  cetla 
troisième  période ,  le  régime  calorifique  du  four  soit 
assez  élevé  pour  que  la  réduction  du  tirage  ne  soit  pas 
suivie  d'un  abaissement  trop  brusque  de  température. 

J'ai  vu ,  en  effet ,  dans  des  opérations  de  fin  de  se- 
maine surtout,  alors  que  les  fours  usés,  agrandis,  pren* 
nent  et  conservent  difljcilemeut  leur  chaleur,  j'ai  vu, 
dis- je,  des  bains  s'épaissir  subitement  à  la  surface ,  l|t 
masse  épaissie  se  composant  d'une  partie  de  la  fonts 
enveloppée  dans  le  laitier ,  mais  une  autre  portion  de 
celle-ci  mieux  garantie  du  refroidissement  par  la  cou-^ 
verte  que  forme  la  première  et  par  le  contact  de  la 
sole,  restait  liquide,  continuant  à  lancer  des  étincelles. 

En  pareil  cas,  l'ouvrier  est  obligé  de  relever  la  cha* 
leur  du  four  en  ouvrant  de  nouveau  le  registre;  mais, 
pendant  ce  coup  de  feu,  la  partie  de  fonte  prise  dans  le 
laitier  s'affine  et  produit  un  bouillonnement  partiel,  tan- 
dis que  celle  qui  est  demeurée  liquide  n'éprouve  aucun 
changement  important.  De  là  une  irrégularité  incompa^ 
tible  avec  la  production  d'un  acier  homogène,  même  en 
supposant  que  l'ouvrier,  consentant  à  un  déchet  inévita- 
blement plus  fort,  parvienne  à  faire  ret^enir  sa  charge. 

Les  mêmes  inconvénients  se  produisent  quelquefois 
au  début  d'une  semaine,  parce  qu'alors  le  four  n'a  pas 
atteint  un  régime  calorique  assez  élevé. 
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Ainsi ,  dans  un  certain  nombre  de  puddleries  pour 
leiep»  commence-ton  et  fioit*on la  semaine  par  quel- 
ques affinages  pour  fer;.dan$  d'autres,  où  ton  limià 
tBntener  la  qualiii  du  laitier,  on  aime  mieux  chaulfer 
ie  four  k  vide  que  de  travailler  en  fer. 

Aa  contraire ,  quand  au  début  de  la  troisième  pé^ 
riode,  le  four  présente  un  excès  de  cbaleur,  pendant 
que  le  brassage  est  mené  d'une  manière  énergique,  le 
bsdo  se  refroidissant  lentement ,  la  fonte  et  le  laitier 
t*m€orporent  intimement ,  pour  ainsi  dire ,  fnotémlê  à 
«eléeiite,  et  donnent  une  masse  pâteuse  qui  se  bour- 
seofie  et  monte  peu  à  peu .  Alors  on  relève  le  registre . 
et  on  entre  dans  la  quatrième  période. 

Le  temps  pendant  lequel  l'ouvrier  doit  tenir  son  re» 
gistre  bas  ou  même  fermé  dépend  beaucoup  aussi  de  la 
nature  des  fontes. 

S'il  traite  une  fonte  rebelle  à  l'affinage  (comme  la 
plupart  des  fontes  grises)  une  fonte  qui  sera  encore 
on  peu  crue  lors  de  Tépaississement ,  il  doit  augmenter 
la  durée  de  cette  troisième  période.  En  agissant  au- 
trement, il  s'exposerait,  dès  le  premier  coup  de  feu  de 
la  quatrième  période ,  à  voir  la  fonte  repasser  à  l'état 
liquide;  alors  la  charge,  au  lieu  de  monter,  semble 
rétrograder. 

Les  fontes  grasses,  loupantes  (c'est-à-dire,  les  fonces 
Uanchea)  montent^  au  contraire,  avec  une  facilité  ex- 
tnordiuaire ,  et  le  ravivement  du  feu  qui  marque  le 
début  de  la  quatrième  période  fait  rarement,  avec  elles, 
rétrograder  la  charge. 

Quoi  qu'il  en  soit  des  divers  accidents  de  la  troisième     4*  périêde. 
pénode,  quand  la  charge  progressivement  devenue  pâ-      Brais«ge  ' 
teuse  par  l'incorporation  réciproque  de  la  fonte  et  du   *  t««'peMj«w 
Uitier,  commence  à  monter  en  se  boursouflant ,  on  lève 
partiellement  le  registre  et  on  ranime  le  feu  peu  à  peu. 
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Le  boaillonnement  devient  ainsi  de  plus  en  plus  con- 
sidérable; le  bain  9  qui  jusque-là  s*éiait  tenu  notable- 
ment au-dessous  de  la  porte  de  travail  «  monte  rapide*- 
ment  au  dessus  du  seuil  de  cette  ouverture;  il  semble 
même»  à  certains  moments,  s'élever  jusqu'à  la  voûte 
du  four  :  en  même  temps ,  de  nombreuses  bulles  de 
gaz  oxyde  de  carbone  viennent  s'enflammer  à  la  sur- 
face de  la  fonte  en  ébullition.  Pendant  tout  le  temps  que 
dure  cette  eifervescence ,  l'ouvrier  doit  continuer  à 
brasser  énergiquement  au  rabot.  On  voit  une  multi- 
tude de  points  solides  ou  grumeaux  d'abord  rouges , 
puis  de  plus  en  plus  blancs,  montant  et  descendant  al- 
ternativement ,  comme  soulevés  dans  le  laitier  par  les 
gaz  qui  l'agitent  et  maintenus  au-dessus  de  la  sole  par 
les  remous  de  la  masse  liquide,  sous  l'influence  d'un 
brassage  énergique. 

Au  fur  et  à  mesure  que  ces  grumeaux  blanchissent, 
ils  deviennent  plus  soudants  et  généralement,  au  bout 
de  20  à  25  minutes,  le  brassage  avec  effervescence 
cesse  ;  le  puddieur,  à  l'aide  du  ringard  biselé.  ramasse 
les  grains  d'acier,  les  tourne  et  retourne  dans  le  IdUer, 
en  les  agglomérant  peu  à  peu  :  l'effervescence  tombe 
presque  entièrement ,  le  registre ,  qui  avait  été  levé 
progressivement  jusqu'à  la  moitié  ou  aux  trois  quarts 
de  sa  hauteur,  étant  à  ce  moment  de  nouveau  abaissé  ; 
on  entre  dans  la  cinquième  période,  avant  le  début  de 
laquelle  il  faut  que  la  grille  ait  été  chargée,  de  manière 
à  n'avoir  plus  à  y  toucher  jusqu'à  la  fin  du  travail. 
ft*  période.  Armé  d'abord  du  rabot,  puis  du  ringard  biselé,  le 
^"det'*"  maître  puddieur  rassemble  les  parties  d'acier  au  mi- 
toapoi  d'tci«r.  Ueu  du  laitier,  en  fait  une  première  loupe  de  3o  à 
35  kil.  ;  aussitôt  rassemblée  et  soudée,  elle  est  extraite 
et  portée  au  marteau  cingleur  (  généralement  au  mar- 
teau pilon)  et  de  là,  assez  souvent,  au  laminoir  dégros- 
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aisseur.  Cbacuoe  des  quatre  ou  cinq  autres  loupes  se 
fait  par  un  travail  semblable  et  se  cingle  ou  se  lainine 
de  la  même  manière.  Assez  généralement  on  trempe 
la  dersiëre  loupe ,  on  la  casse  et  c'est  à  son  grain 
qa  on  juge  le  travail  des  puddleurs  sur  chaque  charge. 

La  cinquième  période  ne  doit  durer  au  plus  que  6      MMiuMi 
OQ  7  minutes  :  il  faut  considérer  en  effet ,  que  les  lai-  prMidé  décrit. 
fers  étendus  alors  en  couche  de  quelques  centimètres  jP*|îj|?J|Syn 
d'épaisseur  sur  la  sole  ne  sufiteent  plus  à  protéger  ab- 
solument les  massaux  d'acier,  contre  l'action  de  l'air; 
et,  quoique  le  registre  soit  abaissé,  un  séjour  prolongé 
des  loupes  dans  le  four  les  altère  très-notablement. 

En  se  reportant  à  ce  qui  a  été  dit  des  durées  de 
chaque  période,  on  voit  que  la  durée  totale  de  Topéra- 
tioD  varie ,  pour  des  mélanges  où  la  fonte  grise  ou 
tmiie-grùe  domine ,  entre  i  heure  3/4  et  a  heures , 
ainsi  réparties  : 

i"  périoda  —  Réparations  de  la  sole,  piquage  de  la  nimm. 

grille,  chargement 7 

s' période.  —  Fusion /ko  à  45 

3*  période.  —  Adoucissement  et  incorporation  réci- 
proque de  la  fonte  et  du  laitier. .  .  .  ^ 36  à  3o 

&' période.  -—Brassage,  effervescence.  . ao  à  s5 

S' période.  —  Confection  des  loupes 6  à    8 

Temps  perdu  entre  deux  charges 5 

Total i^tiy  k  a* 


( 


Quand  le  travail  est  bien  conduit  sur  les  soles  en  ri- 
blons,  le  déchet  peut  ne  s'élever  seulement  qu'à  4  ou 
5  p.  100,  compté  sur  la  fonte  chargée  :  au  maximum, 
il  atteint  10  à  12  p.  100,  particulièrement  quand,  dans 
les  chaires ,  il  entre  une  certaine  quantité  de  fontes 
blanches ,  grasses  et  loupantes,  ou  encore  quand  la 
charge  ne  prend  pas  une  grande  fluidité. 

Comme  main-d'œuvre  de  puddlage  proprement  dit. 

Tome  XV,  1869.  8 
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certsJnes  usines  n'emploient  qu'un  mattre  puddleur  el 
un  aide  par  it  heures,  tandis  que  d'autres  appliquent 
à  chaque  four,  pendant  le  même  temps ,  un  mattre 
puddleur  et  deux  aides.  La  production  moyenne  d'un 
puddling  à  acier  étant  de  8  à  goo  kiL  pendant  le  même 
temps,  et  la  journée  moyenne  de  5  francs,  il  en  résulte 
que  la  main-d'œuvre  sera  généralement  comprise  entre 
i',95  et  iS7o  par  loo  kil.  Ajoutant  à  cela  o',95  de 
main-d'œuvre  accessoire  et  de  martelage  des  massaux, 
on  arrive  à  i',5o  ou  s  fr.  de  main-d'œuvre  totale 
maximum  par  loo  kil.  d'acier  en  massaux  manelés. 
La  consommation  en  houille  varie  entre  i  So  et  1 60 
p.  1 00  d'acier  ;  elle  atteint  exceptionnellement  1 60  à  1 80, 
mais  avec  des  qualités  de  combustible  tout  à  fait  secon- 
daires; les  premiers  chiffres  se  rapportent  à  de  bonnes 
houilles  (  gailleterie  ou  chfttiUes  propres)  1 5o  étant  le 
taux  de  consommation  des  fours  bouillants  à  courant 
d'air  et  i5o  celui  des  puddlings  à  courant  d'eau. 
OMiitéide l'acier  Le  procédé  de  puddlage  sur  sole  en  riblons,  avec 
obteno.  additions  exclusivement  composées  de  battitures,  pro- 
duit généralement  un  acier  doux  un  p««i  maut  dont  la 
texture  rappelle  souvent  le  fer  à  grains  plutôt  que  Ta- 
cier  proprement  dit.  Il  convient  bien  à  la  confection  des 
grosses  pièces  de  machines  et  constructions ,  pour  les- 
quelles on  le  fond  en  lingots  d'un  travail  assez  facile  au 
forgeage  ;  il  convient  également  bien  à  la  fabrication 
de  rails  et  aiguilles  ;  il  donne  des  paquets  plus  com- 
modes à  souder  et  à  étirer  que  l'acier  plus  dur;  enfin  on 
l'applique  aussi  à  la  cémentation  pour  aciers  fondus  ou 
étirés.  Mais,  pour  les  usages  auxquels  s'appliquaient  an* 
ciennement  les  aciers  naturels  au  bois,  il  faut  un  choix 
sévère  qui,  parmi  les  produits  du  procédé  qui  m'occupe, 
écarte  les  variétés  trop  douces ,  trop  voisines  du  fer,  car, 
^u  réchauffage  et  dans  les  élaborations  ultérieures,  elles 
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deviemient  piûlleuses  et  tout  à  fait  hétérogènes.  On 
s'adioei  pour  ces  usages  que  les  variétés  dures,  h  grain 
d'acier  bien  franc  ;  mais  elles  sont  en  plus  faible  propor« 
tioD  que  les  premières  et,  pour  les  obtenir,  ii  faut  des  * 
fontes  spéciales  :  les  fontes  grises  un  peu  siliceuses  et 
cittades  paraissent  les  plus  convenables  sous  ce  rapport 

Nous  verrons  plus  loin  par  quels  artifices  on  peut 
parvenir  autrement  à  plus  de  dureté  et  d'homogénéité 
dans  le  produit,  mais  on  les  comprendra  mieux  quand 
les  analyses  que  je  vais  rapporter  auront  établi  la  na- 
ture des  réactions  du  puddlage  décrit  ci-dessus. 

Les  fontes  brutes  soumises  au  puddlage  renfermaient  .  AnaijiM 
les  proportions  suivantes,  de  carbone^  iiliciùm  et  man'     *'  "du  °  ^ 

gdjg^gg^  ;  Ira? ail  préoédenl 

lllélik.  SoUanzara*  ^•"'•^  •*  !•*««"' 

Carbone.  .  .  .     5,65        /li.ao      /  Le  toarre  n'a  pas  été  dosé  eiaet»- 

&     nieiii,ioaisîla>isie  dans  ces  rentes 
SUiClIlIIl.  .    .   •     i,i5         3,06     {     en  irès  minime  proportion. 
^^^       .  ^  I  L'analyse  n'a  pas  décelé  uace  de 

Manganèse..   .     3,11       traces.   ^    p/b<p/iora  m  de  cuivre. 

D'aprè3  ces  résultats  et  les  proportions  d'AUélik  et 
de  Sollenzara  contenues  dans  la  charge ,  les  teneurs 
moyennes  de  celle-ci,  en  les  mêmes  éléments ,  étaient  : 

(Carbone 3,980 
Silicium 1,668 
Manganèse.  ...**. i,o65 

Je  rappelle  que  les  additions  dans  la  cbarge  dont  j'ai 
saivi  Tëlaboration  étaient  composées  de^  battiiures  et  d^ 
croises  de  marteau;  par  conséquent  elles  tiennent  aux 
environs  de  90  à  92  p.  100  d'oxyde  de  fer,  le  complé- 
ment à  100  étant  composé  d'un  peu  de  laitier,  de  sable 
et  poussières  diverses. 

f  ai  puisé  dans  le  bain,  pour  en  retirer  de  la  fonte  et 
au  laitier,  à  trois  moments  de  l'opération  :  les  deux 
premières  prises  d'essai  ont  été  faites  sur  trois  points 
différents  de  la  sole. 


Il6  RÉAGnONS  DE  L'AFPIIfàGB  DES  PONTES. 

1  *  A  la  fin  de  la  seconde  période ,  alors  que  le 
était  parfaitement  liquide,  légèrement  ondulé  par  le 
dégagement  de  quelques  bulles  gazeuses.  (Forte  n**  i , 
•  a,  3;  Laitier  n*  i.) 

s**  Un  quart  d'heure  après,  l'épaississement  ne  s'é- 
tant  pas  encore  produit  et  F  effervescence  étant  toujours 
très-réduite.  (Laitier  n*  a  ;  Fonte  n^  i',  2',  3'.) 

3*  Vingt-cinq  ou  trente  minutes  après ,  l'efferves- 

cence  étant  à  son  maximum  d'intensité ,  la  fonte  et  le 

laitier  ne  pouvant  plus  se  prendre  isolément,  et  devant 

être  séparés  par  triage ,  après  le  refroidissement  de  la 

.  prise  d'essai.  (Fonte  1",  2",  3";  Laitier  n*  5.) 

4*  Enfin  ^  après  la  confection  et  Tenlèvement  des 
loupes,  j'ai  recueilli  du  laitier  de  la  couche  restée  sur 

la  sole.  (Laitier  n*  40 
Voici  d'abord  les  résultats  de  l'analyse  des  laitiers  (  1  )  : 

N*i. 

Silice iA,5o 

Protoxyde  de  fer.  ...    83, 1  s 


'  ^  ^  Oxyde  de  manganèse. . 
Traces  d*autres  bases. 


N*5. 

N»S. 

N*4. 

17,60 

16,00 

i6,6o 

81, 1& 

82,00 

86.60 

3,58    1,36   3,00    9,00 


100,00  100,00  100,00  100,00 

Rapport  moyen  de  l'oxygène  des  bases  à  celui  de  la 

.,.         s  à  2,So  •• 

suice  = — . 

I 

Les  fontes  m'ont  accusé  les  teneurs  suivantes  en  car- 
bone^ silicium^  manganèse  : 

N«  1.  N»!.       HOJ.     It«*(r    f    V).       »••  (1"  f  •")• 


(C) 


Carbone  .-{5*^5     }       «tl$       5,4» 

Siliciam. . .    moyenne  des  troi«=  1 ,059 
If  anganéte.    moyenne  des  lroU= o,T  1 0 


4,Y5  4,69  4,66 

0,48  0,4S  0,48 
■.«•110,80  0,6S 


8,50 
0,30 

traeefnondoaéoi. 


(1)  Je  ferai,  au  sujet  de  la  teneur  de  ces  laitiers  en  oxyde  de 
fer,  la  même  remarque  qu'à  la  page  9/1  sur  les  laitiers  Aivois  : 
comme  ceux-ci,  les  premiers  renfermaient  de  faibles  propor« 
tions  de  fer  métallique  et  de  peroxyde  de  fer. 
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Les  résultats  (B)  montrent  d'abord  que  le  laitier 
caïAjfGE  EXGES31TB1IENT  PEU,  depuis  le  début  jttsqu'à  la 
fin  de  l'opération  :  à  peine  le  voit-on  un  peu  moins  ba- 
sque, dans  les  périodes  intermédiaires,  qu'aux  mo- 
ments extrêmes  du  travail  :  en  outre ,  il  est  extbaob- 
iHHAïuiisin  AiGHE  EN  OXYDE  DE  FER.  Ces  deux  propriétés 
da  laitier  tiennent  évidemment  à  la  nature  même  de  la 
flole  et  des  parois  du  puddling  :  les  battitures  laissées 
là  par  les  riblons  brûlés  doivent  tendre ,  en  passant 
dans  le  laitier,  à  le  ramener  toujours  au  maximum  de 
ntaraUon  en  oxyde  de  fer;  elles  jouent  là  un  rôle 
aactement  inverse  de  celui  de  la  brasque  dans  le  foyer 
Bivois. 

L'absence  de  cendres  de  combustibles,  peut-être 
susffl  une  teneur  plus  réduite  des  fontes  en  manga- 
nèse, enfin  la  règle  que  suit  le  puddleur  en  battitures 
sur  sole  en  riblons ,  de  ne  jamais  amaigrir  son  laitier 
par  addition  modérée  de  quartz,  pratique  assez  fré- 
quente, ao  contraire,  chez  l'affineur  Rivois ,  tous  ces 
laits  complètent  l'explication  des  différences  qu'on  ob- 
serve entre  les  laitiers  des  deux  procédés. 

Si  des  laitiers  nous  passons  à  la  fonte,  nous  voyons 
<tu'à  la  fin  de  la  deuxième  période,  alors  que  le  bain  est 
d'une  liquidité  parfaite,  que  les  laitiers  sont  en  nappe 
sÛDce  au-dessus  de  la  fonte  fluide,  celle-ci  tienl  une  pro* 
portion  de  carbone  d'un  quart  supérieure  à  celle  de  la 
fonu  brute,  tandis  qu'elle  a  perdu  plus  du  tiers  de  son 
lîftdttiR  et  un  tiers  de  son  manganèse. 

Ces  résultats  concordent  d'une  manière  frappante 
avec  ceux  constatés  par  MM.  Johnson  et  Grâce  Calvert 
[Annales  de  physique  et  de  chimie,  avril  1 S58)  :  une  fonte 
grise  brute  qui  tenait  2,27  de  carbone  et  2,79  de  sili" 
ftiim,  après  fusion  sur  la  sole  d'un  puddling,  sous  une 
couverture  de  laitiers,  leur  a  donné  2,73  de  carbone  et 


DiKttMion 
Û9»  réMltatt 

d'analyMt 
•c  lia  praeédé 

m  battilarat, 
MfMla 


1**  al  r  périada. 

ftllalnaUaa 

rapidadBMlleiaa 

ei  du  maiifanéta. 

AearaitMiiiaaC 

da  la  laoaar 

an  carbaaa. 
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o,gi  de  «t'Itctum,  c'est-à-dire  qu'elle  avait  uagni  à  peu 
préê  un  dixième  de  son  contenu  en  tarhùne  tt  perdu  im 
peu  plus  du  tiers  de  son  silicium. 

Les  résultats  de  l'analyse  des  six  échantillons  de  mes 
deux  premières  prises  sont  d'ailleurs  trop  eonstanta 
pour  que  cette  surélévation  de  la  teneur  en  carbone  soit 
accidentelle.  Comme,  à  partir  de  la  troisième  période» 
le  contenu  en  caii>one  va»  au  contraire  ^  en  diminuant  « 
il  cmyienjt  «  avant  d'aller  plus  loin ,  de  chercher  ta  rai- 
son de  I'appakbnte  anomaub  que  présente  la  fonte  pen- 
dant la  fusion  sur  la  sole  du  puddiing. 

A  quelles  influences  sont  soumis  les  fragments  dé 
fonte  pendant  la  fusion  ? 

A  l'action  simultanée  d'une  chaleur  blanche,  de  lu-- 
tiers  basiques  et  de  l'air.  La  chaleur  les  ramollit  et  finit 
pa^  les  fondre;  mais  aussi  longtemps  qu'ils  demeurent 
solides,  leur  partie  inférieure  seule  est  baignée  parle 
laitier  déjà  fondu  ;  presque  toute  leur  surface  est  doue 
exposée  au  courant  de  gak  de  la  chauffé  ;  or  on  sait  que 
sous  l'influence  du  tirage  plein  qu'on  donne  alors  au 
four,  ce  courant  est  fortement  oxydant,  quelque  bien 
garnie  que  soit  la  grille. 

Nous  avons  remarqué  précédemment  les  quelques 
bulles  de  gas  qui,  lors  du  retournement,  se  dégagrat 
au  bas  des  fragments  de  fonte  ramollis  :  il  y  a  donc 
action  du  laitier  sur  la  fonte  ramollie  ou  fondue  ;  il  y  a 
certsdnement  décarburation ,  mais  elle  ne  peut  être  que 
tout  à  fait  partielle  ^  et  presque  insignifiante  à  la  partie 
des  fragments  qui  touche  la  sole.  Au  contraire,  la  plus 
grande  partie  de  la  surface,  découverte  comme  elle  l'est, 
doit  éprouver  une  oxydation  énergique. 

Mais  cette  oxydation  s'exerce^t-elle  sur  tous  les  élé- 
ments de  la  fonte 9  ou  seulement  sur  quelques-uns? 
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11  est  an  élémeût,  h  graphite,  dont  ToxydatioD  par 
l'air  est  bien  peu  probable ,  surtout  lorsqu'il  se  trouve 
au  contact  du  fer,  non  saturé  de  carbone ,  porté  à  la 
cbakur  blanche  et  ramolli.  La  résistance  du  graphite 
isolé  i  l'action  comburante  de  l'air  est  facile  à  consta- 
ter qaand,  dans  les  laboratoires,  on  incinère  les  résidus 
dé  l'attaque  des  fbntes  très-^imailleuses  aux  acides  ei 
tu  chlore. 

Des  expériences  directes  ont  d' ailleurs  démontré  (voy . 
Valérius,  Fabrication  de  ta  fonte ^  1 85 1,  page  20)  que 
le  carbone  libre  ou  graphite  des  fontes  n'éprouve  qu'une 
action  oxydante  trës-Iente  ou  insignifiante  de  la  part 
des  oxydes  de  fer  à  haute  température  :  aussi ,  pour 
l'adoucissement  des  fontes  par  les  poudres  oxydantes, 
choisit-on  des  fontes  blanches ,  et  encore  certaines  va- 
riétés peu  chargées  de  graphite. 

Le  pouvoir  dissolvant  du  fer  et  de  la  fonte  non  satu-* 
ris  de  carbone,  par  rapport  au  graphite ,  est  de  mémo 
ètaUi  par  des  expériences  incontestables  ;  parmi  celles 
qu'on  pourrait  rappeler,  J'en  citerai  d'abord  une  fort 
remarquable  de  Karsten. 

Ayant  projeté  du  soufre  dans  un  jMkin  de  fonte  grise 
qaitraaitc 

Carbone  combiné.  .  .    o,6^S5) 

Graphite 3,5n9l  ^' 

Soufre *  - •  •  •  6,o9SS 

Karsten  a  trouvé ,  sous  une  couverture  de  fer  sulfuré , 
àe  ta  fonte  blanche  miroitante  qui  renfermait  : 

Carbone  combiné 5,6878 

Soufre 0,4/164 

D'après  cela,  il  est  évident  qu'une  partie  du  fer  de 
la  fonte  grise  s'unit  au  soufre ,  donne  du  sulfure  de  fer 
^  s'isole  presqu'en  totalité  du  bain,  tandis  que  le 
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reste  du  fer  se  sature  de  graphite,  ce  dernier  passant 
ainsi  à  l'état  de  carbone  combiné. 

Une  expérience  plus  récente  de  M.  Sainte-Glaire*De- 
ville  constate  le  même  fait  de  dissolution  du  graphite» 
dans  le  fer  ou  dans  la  fonte,  sous  Finfluence  d'un  autre 
corps  simple  :  sous  l'influence  du  chlore  (  AnnaUs  de 
physique  et  de  chimie^  3*  série,  tome  XLIX,  page  731). 

Ce  chimiste  éminent  rapporte  qull  a  pu  se  procurer 
du  charbon  cristallisé  en  faisant  fondre ,  dans  une  nar- 
celle  de  porcelaine,  de  la  fonte  de  fer  et  y  faisant  passer 
un  courant  de  chlorure  de  carbone,  a  Au  contact  du  fei 
»  (de  la  fonte) ,  dit-il ,  le  chlorure  est  décomposé  et  le 
»  charbon  qui  se  forme  ainsi  $e  diêtout  dans  le  bain 
»  métallique  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  saturé.  Cette  sa- 
»  turation  s*opère  ici  par  deux  causes  :  d'abord  par 
»  le  charbon  que  fournit  à  chaque  instant  le  chlorure  de 
»  carbone ,  et  ensuite  parce  que  le  fer  s'échappe  du 
»  bain  à  l'état  de  chlorure  volatil.  Aussi,  au  bout  de 
»  peu  de  temps ,  on  peut  voir  la  surface  métallique  se 
»  couvrir  de  petites  lames  hexagonales ,  brillantes  et 
»  irisées ,  avec  un  éclat  bien  plus  considérable  que  le 
»  graphite  artificiel.» 

Plus  loin,  M.  Sainte-Claire-Deville  ajoute  et  démontre 
que  l'expérience  ne  réussirait  pas  si  à  la  fonte  on  sub- 
stituait un  métal  comme  l'aluminium ,  le  sodium  ou  le 
zinc,  incapable  de  dissoudre  le  charbon. 

Dans  les  deux  expériences  que  je  viens  de  rappeler, 
la  concentration  par  dissolution  du  carbone  dans  la 
fonte  est  activée  par  les  combinaisons  du  fer  avec  deux 
corps  simples  pour  lesquels  il  a  une  très-grande  affi- 
nité, combinaisons  qui  d'ailleurs  se  séparent  de  la 
masse  dés  qu'elles  sont  produites. 

Les  faits  qui  précèdent  se  résument  ainsi  :  très-faible 
afinité  du  graphite^  soit  pour  t oxygène  libre  des  gaz  de 
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la  dumlfê^  soit  pour  F  oxygène  âe$  laitiers  :  affiniiè  dîf- 
sokxinU  très-grande  du  fer  ou  de  la  fonte  non  saturée  de 
carbone  pour  le  graphite. 

Dans  ces  conditions  n'est-il  pas  assez  évident  qu'à 
chaqne  instant  de  la  fusion  et  à  la  surface  de  chaque 
fragment  de  fonte  grise  ou  traitée ,  une  partie  du  fer 
et  quelques  autres  éléments ,  comme  le  silicium  et  le 
maoganèse ,  dont  les  affinités  pour  Tozygène  à  haute 
teiDpérature  sont  si  puissantes,  vont  s'oxyder,  se  fondre 
et  se  dissoudre  dans  le  laitier,  tandis  que  le  reste  de  la 
tonte,  le  cœur  des  fragments,  va  dissoudre  le  graphite 
et  tendre  à  se  saturer  de  carbone  combiné?  Pour  moi» 
le  rapprochement  entre  ce  mode  de  concentration  du 
carboné  et  ceux  qu'ont  observés  MM.  Karsten  et  Sainte- 
Claire-Deville ,  me  parait  très-nettement  motivé.  Dans 
les  expériences  de  ces  deux  chimistes,  la  concentration 
se  fait  soos  l'influence  du  soufre  ou  du  chlore  :  sur  la 
soie  du  paddling,  elle  se  fait  sous  l'influence  de  l'oxy* 
gène  des  gax  de  la  chauffe. 

On  trouverait  la  confirmation  pratique  de  cette  ma- 
nière de  voir  dans  les  différences  que  présentent  la  fonte 
Uanche  et  la  fonte  grise  soumises  à  l'action  de  l'air  à 
haute  température. 

On  s'assurerait  d'ailleurs ,  par  un  calcul  des  plus 
amples,  que  la  proportion  de  fer  qu'il  faut  brûler  pen- 
dant la  fusion  pour  produire ,  suivant  cette  théorie,  une 
pareille  concentration  de  carbone ,  n'esi  pas  exagérée , 
en  présence,  d'une  part,  du  déchet  ordinaire  du 
puddlage,  et  en  tenant  compte,  d'autre  part,  de  la  ré* 
doction  postérieure  d'une  partie  de  l'oxyde  ainsi  formé 
par  les  éléments  éliminés«de  la  fonte. 

Avant  de  laisser  cette  question  d'accroissement  de  la 
teneur  du  bain  en  carbone,  je  remarquerai  encore  que, 
dans  le  procédé  Rivois,  tout  en  constatant  que  la  fonte 
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ne  perdait  pas  de  carbone  dans  la  période  de  farion , 
nous  n'avons  pas  observé  qu'elle  en  gagnAt  notable^ 
ment.  U  est  à  peine  nécessaire ,  ce  me  semble  «  de  rap« 
peler  que  les  conditions  des  deux  procédés  sont  toutes 
différentes  sous  ce  rapport  :  sur  la  sole  du  puddling, 
il  est  impossible  d'éviter  l'action  de  l'air  sur  la  fonte , 
tandis  que  dans  le  foyer  Rivois  je  me  suis  attaché  à 
faire  ressortir  la  nullité  à  peu  près  absolue  de  cette  ac- 
tion sur  la  fonte  pendant  le  même  tempe. 

Enfin  c'est  à  l'influence  de  l'air  sur  la  sole  du  pud- 
dlage  qu'il  faut  surtout  attribuer  la  diflSculté  de  traiter 
seules  pour  acier  les  fontes  blanches ,  même  les  fontes 
blanches  lamelleuses  :  il  en  résulte ,  ainsi  qu'il  a  été 
exposé  précédemment ,  que  l'on  recherche  surtout  les 
fontes  grises ,  graphiteuses. 

Reprenant  l'examen  des  produits  de  l'affinage»  nous 
avons  donc ,  à  la  fin  de  la  seconde  période ,  une  fonU 
liquide  où  le  carbtme  de  la  presque  totaUté  de  la  charge 
s'en  eoneeniré.  Cette  concentration  produite  par  redis- 
»lution  du  graphite  dans  la  fonte  amène  tout  le  car- 
bone à  l'état  combiné  ou  dissous,  c'est-à-dire  à  l'état 
le  plus  favorable  pour  son  action  réductive  sur  l'oxyde 
de  fer  des  laitiers  basiques  qui  recouvrent  la  fonte. 
V  période.  La  troisième  période  est  marquée  par  un  abaissement 
de'pîiM  •n*"y»  ^®  ^^  chsleur  du  four  ;  le  brassage  commence  pour  finir 

marquée      par  l' incorporation  de  la  fonte  dans  le  laitier^ 
eidu  manganèse;     La  socoude  pnse  d  ossai  uous  montre  ce  qui  se  passe 
^raûluve^''    dans  le  bain,  au  moins  dans  la  première  moitié  de  cette 
du  carbonr.     j^riode.  En  uu  quart  d'heure  nous  voyons  le  carbone 
bûsser  de  5, 20  (moyenne)  k^fi6*  Le  silicium  et  le  man«- 
agnèse  se  réduisent,  le  premier  de  plus  de  moitié  et  le^ 
second  de  plus  du  tiers  ;  xU  continumi  donc  à  disporattr» 
emêiblêment  plus  tOe  que  le  corftone. 
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Oeant  au  laitier,  il  varie  peu;  pourtant  il  deyient 
dors  un  pen  moins  basique.  Or,  dès  le  début  de  la 
troisième  période,  la  Tonte  recouverte  de  laitier  ne  peut 
guère  subir  l'action  de  l'air,  la  simple  vue  du  four  te 
démontre  suffisamment  (i).  Le  dégagement  de  bulles 
et  flunmècbes  d'oxyde  de  carbone,  le  léger  appauvris- 
sement du  laitier,  tout  concourt  à  prouver  que  la  fonte 
s'affine  alors  par  l'action  exclusive  dés  laitiers. 

Mais  aussi  longtemps  que  les  matières  demeurent 
laides ,  il  se  fait  entre  elles,  en  raison  de  leurs  diifé* 
reoees  de  densité,  un  départ  continuel  :  par  suite,  elles 
léagissent  faiblement  et  très  •- lentement  l'une  sur 
Fautre.  Nous  verrons  plus  loin  qu'on  parvient ,  même 
en  cet  état ,  à  affiner  complètement  ;  mais  il  faut  alors 
beaucoup  plus  de  temps  et  de  combustible,  en  même 
temps  qu'un  plus  long  séjour  des  matières  dans  le  four 
angneate  les  chances  de  déchet. 

kam  préfère-tK>n  en  général  procéder  à  l'inoorpo-' 
fittion  du  laitier  et  de  la  fonte  par  un  abaissement  pro- 
gresnf  de  la  chaleur  du  four. 

Lorsqu'en  évite  les  divers  aœidentssignalés  précédem- 
ment  poidaiit  cette  période,  la  fonte  demeure,  pendant 
timte  la  troisième  période ,  ou  inférieure  au  laitier  ou 
enveloppée  par  lui  :  elle  est  ainsi  protégée  contre  l'ac- 
tien  de  l'air  qui ,  d'ailleurs ,  en  raison  de  la  fermeture 
du  registre,  arrive  en  proportion  très-réduite  sur  la  sole. 

les  ckanfements  de  la  fonte  pendant  toute  cette  pé- 
nadeioal  donc  exetaiivemmt  dus  à  l'aetion  du  laitier; 
le  dégagement  d'oxyde  de  carbone  continue  en  effet  et 
derieot  d'autant  plus  grand  qu'on  s'approche  davantage 
de  k  quatrième  période. 


(i)  La  fonte  ne  peut  être  atteinte  par  Tair  qu*au  moment  de 
Viatrodoction  des  rabats  oa  erochots. 
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Le  coup  de  feu  progressif  par  lequel  on  procède 
ramène  la  fluidité  dans  les  masses  en  même  temps 
qu'un  excès  d'air  sur  la  sole. 
*•  période.  La  footo  recueillie  à  ce  moment  «  n*  i"  2''  5"  perd 
d«  earboM.  ^^  demières  parties  de  silicium  et  de  manganèse ,  et 
sa  teneur  en  carbone  s'abaisse  alors  très-rapidement  : 
de  4966  à  3,5o. 

A  partir  de  cet  instant,  ici,  comme  dans  la  méthode 
Rivoise,  il  devient  difficile  de  faire  des  prises  régu- 
lières à  cause  de  la  dispersion  où  l'elTervescence  tient 
les  grains  de  fonte  ou  d'acier  au  milieu  du  laitier  sou- 
levé ;  mais  l'observation  attentive  de  l'état  des  matières 
dans  le  four  ne  permet  pas  de  douter  que  les  modifica- 
tions de  la  fonte  accusées  par  l'échantillon  (1''  s"  3") 
se  produisent  pendant  toute  la  quatrième  période  et 
sous  l'influence  des  mêmes  agents. 

En  effet ,  les  grains  de  fonte  ou  d'acier  demeurent 
enveloppés  dans  le  laitier,  au  milieu  duquel  ils  sont  en 
mouvement  continu  :  ils  se  ramollissent  de  nouveau  « 
mais  alors  ils  sont  saisis  de  toutes  parts  par  l'oxyde  de 
fer  du  laiUer  et  se  solidifient  rapidement  :  il  eet  difficile 
que  l'air  atmosphérique  exerce  sur  eux  une  action  on 
peu  énergique.  Au  conti*aire,  le  dégagement  d'oxyde  de 
carbone  assigne  dans  la  réduction  des  laitiers  par  le 
carbone,  d'une  part,  et  dans  le  passage  du  fer  de  ceux- 
ci  dans  la  fonte,  d'autre  part,  une  double  cause  à  la 
décroissance  de  la  teneur  en  carbone,  à  la  solidification 
de  la  fonte  et  à  sa  transformation  progressive  en  masse 
aciéreuse,  de  plus  en  plus  soudante. 

Les  grumeaux  d'acier,  par  le  brassage,  tendent  d^à 
à  s'agglomérer  entre  eux  :  cet  effet  est  d'ailleurs  pro- 
voqué par  l'ouvrier  à  la  fin  de  la  quatrième  période. 

Cette  agglomération  réduit  naturellement  le  nombre 
des  points  de  contact  de  l'acier  et  des  laitiers,  et 
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modère  Taction  de  ceux-ci  sur  le  premier.  Aussi 
TOfoiis-nouSy  à  partir  de  cet  instant,  reffenrescence 
tomber  peu  à  peu  ;  le  laitier  s'étale  sur  la  sole  et  les 
parties  d'acier  affleurent  dans  ce  bain»  et,  pour  la  pre- 
mière fois  depuis  la  fin  de  la  deuxième  période,  la  masse 
ferreuse  est  exposée  à  l'action  de  Fair  affluant  sur  la 
sole.  Aussi  le  puddleur  abaisse-t-il  son  registre  un  peu 
avant  la  fin  de  cette  quatrième  période,  aGn  de  dimi- 
nuer la  proportion  d'air  libre  introduite  dans  le  four. 

La  confection  des  loupes  se  fait  aussi  promptement  **  fMU: 
que  le  peut  l'ouvrier,  à  reg'istre  presque  entièrement  ^étê 
dos.  Quelque  précaution  qu'il  prenne  cependant,  à  ce 
moment  du  travail,  il  ne  peut  éviter  une  décarburation 
qui  se  manifeste  surtout  dans  les  loupes  qui  séjournent 
le  plus  longtemps,  c'est-à-dire  les  dernières  ;  elles  sont 
toujours  moins  dures  que  les  premières.  Mais,  en 
admettant  cet  effet,  peut-on  l'attribuer  excluûvement  à 
Faction  de  Fair,  et  doit-on  craindre  qu'il  se  produise  à 
ce  moment  un  déchet  notable  7 

Je  ne  le  pense  pas.  Les  parties  aciéreuses  roulées 
dans  le  laitier  en  sont  comme  vernissées ,  et  il  me  pa- 
rait probable  que  Fadoucissement  des  dernières  loupes 
tient  à  Faction  superficielle  des  laitiers  plus  longtemps 
prolongée,  peut-être  autant  qu'à  celle  .de  Fair.  Cette 
action  des  laitiers  se  poursuit  d'ailleurs  jusque  pendant 
le  martelage  ;  comme  preuve,  je  signalerai  les  flam- 
mèches d'oxyde  de  carbone  qui  jaillissent  des  loupes 
pendant  cette  dernière  manipulation*  Tenant  compte 
d'ailleurs  du  peu  de  .durée  de  la  confection  des  balles 
d'acier  et  de  Fabaissement  du  registre,  il  me  semble 
que  le  déchet  que  Fair  peut  produire  pendant  cette 
opération  est  assez  peu  considérable.  Une  cause  de 
pertes  plus  importante  glt  dans  la  dissémination  de 
particules  d'acier  au  milieu  du  laitier  et  qui  peuvent 
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échapper  à  un  ouvrier  attentif,  lors  de  la  confection 
des  loupes. 

En  définitive ,  ]e  déchet  du  puddlage  pour  acier  en 
battitures  et  sur  sole  en  rîblons  viendrait  donc  surtout 
du  départ  de  h  à6p.  loo  dé  carbone^  silieium^  manga- 
nèse^ sable,  d'une  part^  et  de  la  quantité  de  fer  oxydé 
pendant  la  deuxième  période^  en  sus  de  ee  qui  peut  être 
réduit  par  les  éléments  éliminés  de  la  fonte  pendant  faf" 
finage,  d^ autre  part.  A  ces  sources  prédominantes  jde 
déchet,  il  faut  ajouter  les  pertes  accidentelles  par  oxyda- 
tion pendant  le  cours  du  travail  et  les  grenailles  laissées 
dans  les  laitiers  par  inattention  de  l'ouvrier. 

Dans  le  travail  Rivois  ces  deux  dernières  causes  de 
déchet  prédominaient ,  d'abord  parce  qu'au  début  les 
masses  aciéreuses  étaient  travaillées  trop  près  de  la 
tuyère,  et  puis  parce  qu'avec  les  rives  et  sornes,  il  se 
perd  une  notable  portion  de  fonte  ou  d'acier. 

Ces  causes  de  déchet  sont  très-certainement  moins 
sensibles  dans  le  puddlage,  où  pendant  toutes  les  pé- 
riodes, à  l'exception  de  la  seconde ,  l'action  de  Tair 
peut  ôtre  combattue  assez  efficacement,  et  où  la  tempé- 
rature peut  être  maintenue  bien  plus  régulière  que 
dans  le  foyer  Rivois. 

Que  dans  le  puddlage  on  amoindrisse  par  une  fusion 
rapide  et  avec  une  fonte  fluide  les  chances  d'oxydation, 
et  il  n'est  pas  douteux  qu'on  ne  puisse  retirer  en  acier 
poids  pour  poids  de  fonte. 

Nous  avons  vu  que  l'acier  obtenu  par  le  puddlage  en 
battitures  sur  riblons  est  généralement  4oux  et  un  peu 
mou. 

Si  l'on  se  reporte  aux  remarques,  qu'en  parlant  du 
travail  Rivois,  j'ai  présentées  au  sujet  de  l'influence  de 
laitiers  trop  basiques  sur  la  qualité  de  l'acier  obtenu, 
on  reconnaîtra  aisément,  aux  différences  de  composi- 
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û&ù  des  IaîlM«  des  deux  procédés,  que  la  mollesse  et 
la  douceur  de  l'acier,  puddlé  comme  il  yient  d'être  dit, 
sont  dues  exclusiTement  à  une  trop  forte  teneur  de  la 
scorie  en  oxyde  de  fer. 

Ayant  de  parler  de  modifications  apportées  au  tra* 
ml  pour  corriger  ce  défaut,  je  résumerai  ce  qui  précède 
sur  le  puddlage  eu  battitures  sur  riblons. 

1*  Ce  procédé  réclame  X abord  des  fontes  iuseeptibUê 
ie  devenir  bien  Hquides  :  les  fontes  grises  un  peu  gra* 
jibiteuses  sont  les  plus  convenables  à  cet  égard  ;  mais 
OD  passe  encore  assez  bien  des  mélanges  de  fouies  gra^ 
pkiteuses^  de  fontes  irtUiées  et  d'un  peu  de  fonu  blanche. 

s*  La  fonte  est  d'abord  amenée  à  l'état  de  parfaite 
fUMUé,  Pendant  ce  passage  de  l'état  solide  à  l'état  li- 
quide, soumise  à  l'action  d'un  courant  de  gax  éminem- 
ment  oxydant ,  elle  perd  une  partie  de  son  fer  qui  avee 
le  sable,  avec  une  bonne  partie  de  silicium  et  du  manga* 
Bèse^se  fond  à  fttat  de  silicate  dans  le  laitier  :  elle  gagne 
au  contraire  du  carbone,  la  presque  totalité  de  ce  mé- 
tallmde  contenue  dans  la  charge  passant  en  combinaison 
eu  en  disêotution  dans  la  fonte^  et  celle^el  devenant,  par 
là,  blandu,  plus  saturée  de  carbone,  et,  par  suite,  plus 
fuide; 

S"*  A  mesure  qu'elle  fond,  la  fonte  se  recouvre  d'une 
couche  de  laitiers  basiques  presque  exclusivement  fer- 
rmsx.praeenant  soit  des  additions  de  battitures  ou  crasses 
iê  marteau  et  de  laminoirs  faites  au  moment  du  charge- 
mfiil,  soit  du  fer  briUé  pendant  la  fusion  :  elle  se  trouve 
dès  lors  ainsi  garantie  contre  toute  action  de  l'air. 
L'époratioD  se  poursuit,  à  partir  de  ce  moment,  sous 
l'influence  à  peu  près  exclusive  du  laitier.  La  décarbu-* 
ration  est  d'abord  très-lente,  tant  que  les  réactifs  de- 
meurés liquides,  tendent  à  glisser  fun  ai^dessus  de 
Vautre  ;  on  l'active  progressivement  en  les  ramenant  à 
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Fétat  pâteux  par  un  refrùidissemefU  cwivennbk;  uo 
coup  de  feu  termine  l'affinage  et  effectue  le  départ  du 
laitier  et  des  parties  aciéreuses,  le  premier  s'étalant 
en  couche  liquide  mince  sur  la  sole  et  le  second  affleu- 
rant, ramolli  et  soudant,  au  milieu  de  ce  bain  ; 

4"*  L'air  pendant  tout  le  temps  de  V affinage  propre-- 
ment  dit^  ne  peut  exercer  sur  la  masse  fonteuse  ou 
aciéreuse  qu'une  action  accidentelle.  Dans  la  dernière 
période  même,  c'est-à-dire,  lors  de  la  confection  des 
loupes,  l'influence  du  laitier  se  maintient  peut-être 
même  encore  aussi  active  que  l'influence  directe  de  l'air  ; 

5*  La  nature  basique  du  laitier^  conséquence  de  la 
nafure  de  la  soie  et  de  la  nature  des  additions^  doit 
rendre  l'acier  produit  doux  et  mou  en  déterminant  une 
décarburation  plus  complète;  cet  effet  sera  d'autant 
plus  marqué  que  le  contact  du  laitier  avec  l'acier  sera 
plus  longtemps  prolongé,  k  partir  de  l'instant  où  les 
grumeaux  métalliques  qu'on  voit  dans  R  bain  en  effer- 
vescence,  sont  devenus  soudans  ; 

6"  Sous  le  rapport  de  l'épuration  générale  de  la 
fonte,  qu'il  faut  bien  d'après  tout  ce  qui  précède,  dis- 
tinguer de  la  décarburation,  la  nature  basique  des  lai- 
tiers peut  avoir  un  autre  inconvénient  grave  et  voici 
comment 

Nous  voyons  que  si,  tout  d'abord,  par  la  fusion,  la 
fonte  gagne  du  carbone,  son  silicium  et  son  manganèse, 
soit  par  oxydation  directe,  soit  par  action  déjà  marquée 
des  laitiers ,  disparaissent  en  proportion  considérable. 

La  troisième  période,  même  pendant  le  temps  où  les 
réactifs  en  présence  sont  encore  liquides  et  se  pénètrent 
mutuellement  fort  peu,  nous  montre  le  silicium  et  le 
manganèse  continuant  à  s'éliminer  bien  plus  vite  que 
le  carbone.  Il  se  produit  évidemment  là  une  de  ces 
réactions  d'affinage  rapides  comme  M.  H.  Sainte-Claire- 
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Deville  en  a  signalé  récemment  un  certain  nombre , 
an  sujet  de  la  fusion  des  métaux  alliés  de  sili- 
cium. 

Nous  verrons  un  peu  plus  loin  que  des  fontes  sulfu- 
reuses brassées  suffisamment  longtemps  à  l'état  com- 
plètement fluide  avec*  des  laitiers  basiques  perdent 
aussi  leur  soufre  qui  paraît  se  dissoudre  dans  le  laitier 
i  Fétat  de  sulfosilicate. 

n  a  été  également  constaté,  il  y  a  déjà  longtemps, 
par  différents  auteurs  et  notamment  par  M.  Berthier 
dans  Texamen  des  modifications  éprouvées  par  la  fonte 
fondue  et  brassée  sous  un  bain  de  scories,  que  le  phos- 
jhore  s'oxyde  et  passe  dans  le  laitier  aussi  rapidement 
que  le  silicium. 

Enfin  ces  faits  concordent  avec  ceux  observés  pen- 
dant les  périodes  analogues  du  travail  Rivois,  sauf 
toutefois  la  surélévation  de  la  teneur  en  carbone,  beau- 
coup moins  prononcée  dans  le  dernier  procédé,  nous 
avons  dit  pourquoi. 

De  cette  discussion  il  me  parait  résulter  assez  clai- 
rement que  la  fluidité  parfaite  du  bain  ne  contrarie  pas 
le  départ  des  principales  impuretés  de  la  fonte  (sili- 
cium, manganèse,  soufre,  phosphore);  elle  semble 
même  faciliter  leur  dissolution  dans  la  scorie  affinante , 
tandis  que  cet  état  physique  des  masses  élaborées  se 
prête  peu  au  contact  prolongé  qui  parait  nécessaire  à 
t  action  par  masse  de  l'oxyde  des  laitiers  sur  le  carbone 
de  la  fonte.  Il  semble  que  le  carbure  de  fer  maintenu  à 
l'état  parfaitement  liquide  se  dépouille  des  divers 
autres  éléments  de  la  fonte  appelés  et  comme  attirés 
par  le  laitier  ferreux  qui  les  dissout. 

Ces  propriétés  constituent  un  ensemble  de  circon- 
stances des  plus  favorables  à  la  qualité  du  produit  si 
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elles  sont  bien  comprises  et  bien  appliquées  (i).  Vne 
température  soutenue^  une  grande  ftumté^  une  lenmr 
moyenne  en  osyde  de  fer  dans  le  laitier  faciliteront  puis-- 
iamment  C épuration  et  retarderont  ia  déearburation. 

Mais  une  chaleur  trop  faible  et  un  laitier  trop  baeique 
hâteront  la  décarfmration  aux  dépens  de  Vipvration. 
Dans  certaines  limites,  plus  le  laitier  sera  basique, 
moins  d'ailleurs  il  sera  fluide  et  plus  on  devra  craindre 
dans  les  élaborations  uVérieures  Cinfluence  décorhuranie 
de  relui  qui  reste  dans  les  Uupes  (s). 

C'est  ainsi  que  des  laitiers  trop  basiques  peuvent  noa- 
seulement  nuire  à  la  dureté  de  Vader^  mais  eaeore  et 
beaucoup  à  sa  pureté. 
Avaiitaset         En  dernière  analyse  :  chaleub  soutenue  et  bonne 

•t  Inconvénients  ^ 

dupu'1  lage      QUALITÉ UE  LAITIEB,  VOILA  LA  FOR&IULE  DU  PUDDLA6E  POUR 

eonuue  prof[«dé   AGIEB,  AUSSI  DIEN  QUE  DU  PROCÉDÉ  RiVOls! 

Uoé^nvêlAonê  ^^"^  ^^  RAPPOBT  DE  LA  QUALllÊ,  CO  qui  vicnt  d'être 


dt  ce  prooedé. 


(i)  Cet  ensemble  de  circonstances  a  ses  analogues  dans 
d'aucres  branches  de  la  métallurgie  générale,  et  ce  n*est  pas  là 
un  des  exemples  les  moins  frappants  des  caractères  de  siinpli* 
cité  et  de  généraliié  propres  aux  principes  et  moyens  mis  en 
œuvre  par  les  procédés  métallurgiques. 

Si  ce  n*était  tendre  à  un  développement  trop  long  de  cette 
discussion,  je  pourrais  citer  plus  d'une  opération  dans  le  trai- 
tement des  minerais  de  cuivre  et  de  plomb  où  le  soufre  joue  un 
rôle  en  tout  semblable  à.celui  du  carbone  dans  raffinage  de  la 
foute.  Sans  insister  sur  la  concentration  du  cuivre  dans  les  ré*- 
gulcs  sulfurés,  pendant  que  les  autres  métaux  ou  métalloïdes 
passent  dans  les  scories,  je  rappellerai  la  longue  persistance 
du  soufre  dans  le  cuivre  soumis  à  Tainnage.  Ce  n'est  souvent 
qu  après  des  écumages  multipliés  de  scories  où  passent  ta  plu- 
part des  impuretés  du  cuivre,  que  se  produit  une  efferves- 
cence dira  à  la  réaction  du  sulfure  de  cuivre  sur  Toxyde  qui  se 
forme  à  la  longue,  se  dissout  et  s  incorpore  dans  la  masse. 

(a)  Peut  ôtre  aussi  les  laitiers  se  chargent- ils  à  certains  mo- 
ments d'une  proportion  plus  élevée  d'oxyde  de  battitures,  ou 
par  la  sole,  ou  par  oxydation  directe,  et  deviennent-ils  par-là 
moins  fluides. 
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dit  en  dernier  lien  montre  que  le  procédé  de  puddiage 
appliqué  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas,  avec  bat- 
tùuret  et  sur  sole  en  riblons.  n'est  peut-être  pas  le 
plus  sûr  ni  le  plus  convenable  pour  toute  espèce  de 
fontes  (i). 

Uais  par  la  nature  même  du  travail  et  de  Vapparefl 
où  il  s'exécute,  dans  un  four  où  le  puddleur  voit  et  suit 
exactement  ce  qui  passe,  ce  procédé  se  prête  merveil- 
leusement à  toutes  les  modifications  dont  on  peut  espé- 
rer quelque  amélioration,  et  cela  sans  nécessiter  de 
changements  d'installation  ou  d'autres  dépenses  qui 
élèvent  outre  mesure  le  prix  de  revient. 

Si  an  lieu  d'acier  un  peu  mou  on  veut,  à  qualités^»  î*1.*"î!?^.«. 
égales  de  fonte,  de  1  acier  plus  dur,  présentant  plus    «iiditionneu 
â'faomogéoéité  et  moins  de  paille  lors  des  élabora-  '^'wuiuTm. 
tioDS  ultérieures,  quon  entretienne  les  soles   avec  les 
scories  n»êmes  du  travail  convenablement  refroidies  et 
agglomérées  nprës  chaque  opération^  qu'on  ajoute  aux 
laitiers  des  substances  susceptibles  de  les  rendre  plus 
fluides^  capables  de  les  amaigrir  vn  peu,  qui  les  amènent 
à  une  composition  analogue  à  celles  des  bons  laitiers  Ri- 
vais; qu'on  puddle  toujours  chaud  ,  et  non-seulement 
il  n'est  pas  douteux  qu'on  puisse  obtenir  par  le  puddiage 
des  qualités  égales  à  celles  des  anciennes  méthodes  au 
bois,  mais,  et  Texpérience  de  quelques  usines  que  je 
pourrais  citer  le  confirme,  on  les  obtiendra  au  moins 
aussi  régulièrement. 


(i)  Il  est  d'ailleurs  à  peine  nécessaire  de  remarquer  qu'il  ue 
faut  pas  trop  généraliser  ies  conséquences  de  quelques  analyses 
chimiques.  Il  est  clair,  par  exemple,  que  même  avec  des  battl- 
tures  comme  additions,  des  fontes  un  peu  plus  slllcous6:i  on 
manranésées  que  celles  auxquelles  se  rapportent  mes  analyses, 
pourraient  donner  un  laitier  moins  décarburant  et  par  suite 
un  acier  plus  dur. 
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E«eeitM  diTenet     Or,  est-il  besoin  pour  réaliser  ces  conditions,  des  re^ 

proptMéet  poor  cettes  compuquées  qui  ont  été  proposées  par  plusieurs 

''deî'êctor*"   inventeurs?  Je  suis  peu  disposé  à  le  croire,  quand» 

d'une  part,  je  vois  les  moyens  si  simples  appliqués  par 

les  affineurs  au  bois  pour  corriger  leur  laitier  :  tantôt  up 

peu  de  quartz  ou  de  terre  argileuse,  tantôt  au  contraire, 

un  peu  de  somes  ou  de  battitures;  — quand  d'autre 

'  part,  je  sais  des  fabricants  qui ,  par  l'application  des 

mêmes  moyens,  ont  conservé  une  réputation  intacte  à 

leurs  produits,  au  milieu  des  qualités  si  variées  mais 

le  plus  souvent  douteuses  qui ,  sous  le  nom  d'aciers , 

ont  alimenté  les  marchés  depuis  quelques  années. 

D'après  ce  qui  précède  et  en  les  considérant  au  point 
de  vue  de  la  fluidité  et  de  la  propriété  décarburante  du 
laitier j  quelques-unes  au  moins  des  additions  propo- 
sées  sont  rationnelles  et  admissibles  ;  mais  la  supério- 
rité de  leur  pouvoir  d'épuration  sur  celui  des  simples 
scories  de  fer,  reste  au  moins  très-douteuse,  dans  les 
circonstances  ordinaires  de  leur  emploi. 

Ainsi  les  divers  mélanges  de  sely  peroxyde  de  manga' 
nèse  et  argile^  introduits  dans  le  puddling,  au  début  de 
la  quatrième  période,  vont,  avant  tout,  tendre,  et  en 
particulier  avec  des  fontes  peu  manganésées,  à  trans* 
former  une  scorie  presque  exclusivement  ferreuse  et  ba- 
sique, en  un  laitier  analogue  à  ceux  de  l'affinage  Rivois, 
plus  fluide  et  moins  décarburant  que  la  première. 

Ajouté  d'ordinaire  à  la  charge,  au  début  de  la  qua- 
trième période,  c'est-à-dire  au  moment  du  coup  de  feu 
qui  suit  l'incorporation,  un  pareil  mélange  doit  aussi 
incontestablement  provoquer  une  effervescence  plus 
énergique.  L'oxygène  que  dégage  le  peroxyde  de  man- 
ganèse, par  la  simple  chaleur,  les  vapeurs  que  donne 
le  sel  marin  sous  la  même  influence ,  augmentent 
d'autant  la  masse  gazeuse  que  soulève  le  bain. 
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Mais,  d'une  part,  Toxygëne  da  manganèse  se  dé- 
gage assez  rapidement  pour  qu'on  n'en  puisse  attendre 
qoLim  effet  assez  insignifiant  sur  les  matières  à  scori- 
fier;  d'autre  part  l'extrême  volatilité  du  sel  et  sa  ten- 
daoce  à  se  maintenir  à  la  surface,  la  difficulté  par  con- 
séquent de  faire  réagir  cette  addition  sur  le  métal; 
enfin ,  et  par  dessus  tout,  fétat  même  du  métal  et  ïe 
degré  d^épuratùm  qu'il  doit  présenter  déjà  au  moment  de 
T effervescence^  cest-à-^ire  lors  de  la  décarburation ^ 
Toilà  autant  de  raisons  de  douter  de  T influence  épurante 
du  mélange. 

En  deux  mots  :  de  ces  additions^  résulte  certainement 
tin  effet  physique  et  mécanique;  mais  pour  T effet  cftt- 
mique^  à  part  l'affaiblissement  de  la  propriété  décarbu- 
ranie  du  laitier^  il  me  paraît  devoir  être  trés-réduit. 

Il  en  pourrait  être  autrement  sous  ce  dernier  rap- 
port, si  l'addition  se  faisait  au  début  de  l'opération, 
l'oxyde  de  manganèse  et  le  peu  de  soude  que  le  sel 
pourrait  laisser  dans  le  laitier,  donnant  à  celui-ci  plue 
d'affinité  pour  le  soufre,  le  phosphore  et  autres  impu* 
retés;  mais  alors  l'effet  des  vapeurs  de  sel  produites 
pendant  la  fusion ,  serait  perdu  en  grande  partie  ainsi 
que  celui  de  l'oxygène  dégagé  par  le  peroxyde  de  man- 
ganèse. 

Ce  que  je  viens  de  dire  du  mélange  le  plus  généra- 
lement employé  pourrait  se  répéter  au  sujet  de  la  plu- 
part des  antres  réactifs  proposés,  c'est-à-dire,  du 
9paih-fhior^  des  sels  alcalins,  somes  artificielles ^  hypo- 
chlarites^  nitre^  chlorures ^  etc.,  etc. 

Dans  le  procédé  général  que  nous  venons  d'étudier,      PaddUg« 
les  additions  principales,  c'est-à-dire  les  scories  de  forge  atec^a'ddTuoH 
et  les  battitures,  s'introduisaient  au  début  de  l'opéra- 
tion en  même  temps  que  la  fonte. 

Cette  pratique  n'est  pas  suivie  partout  :  eo  Alle- 
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magne  et  par  imitation  sans  doute  dans  quelques 
usines  françaises  «  après  chaque  opération  on  rerroidU 
la  sole  par  quclq;ies  gobelets  d*eau,  pour  en  faciliter  la 
réparation  et  Taplanissemeni,  et  on  charge  la  fonte  sans 
additions. 

Quand  la  fonte  est  complètement  liquide,  on  abaisse 
le  registre  pendant  quelques  instants  :  à  ce  moment  il  y 
a  toujours  un  peu  de  laitiers  provenant  de  la  fusion  de 
la  couche  superficielle  de  la  sole  ou  des  parois;  mais 
elles  seraient  insuRisantes,  soit  pour  Tadinage  soit  ponr 
la  protection  du  fer  contre  l'oxydation.  On  en  ajoute 
donc  (en  général  ce  sont  les  scories  des  fours  à  ré- 
cbaufTer  ou  &  souder)  en  proportion  qui  dépend  :  i""  de 
tétai  pfuê  ou  moins  liquide,  éé  fa  fonte;  s*  du  régime  ra* 
iorifiqt^  plus  ou  moine  éhvé  du  four  ;  3"*  de  la  quaniiU 
de  eeoriee  détachée  des  parois  et  de  la  sole  pendant  la 
fusion. 

On  ajoute  petit  h  petit  la  proportion  voulue  de  ces 
sMries  et  par  là  on  ramène  le  bain  à  l'état  pâteux  ;  OD 
relève  alors  le  clapet,  et,  la  porte  du  travail  bien  close, 
on  donne  un  coup  de  feu  qui  doit  remettre  les  masses 
en  fusion  et  provoquer  l'ébullition  ;  c'est  à  la  fin  de  ces 
additions  de  scories,  et  quelquefois  quand  les  masses 
commencent  à  refoadre  et  à  bouillir,  qu'on  ajoute  m,  S 
ou  4  kil.  d'un  mélange  de  9  de  sel  pour  un  de  peroxyde 
de  manganèse.  A  partir  du  moment  où  la  charge  s'est 
ramollie  et  refondue,  le  brassage  et  le  reste  de  l'opéra^ 
tion  sont  conduits  comme  dans  le  procédé  général  dé- 
crit plus  haut. 
iseonv^iiiMiii  On  le  voit,  l'incorporation  et  le  refroidissement  du 
l!«  Mddiig^f  four  qui  l'accompagne  se  font  ici  par  injection  de  frag- 
ments menus,  il  est  vrai,  mais  froids,  de  scories  de 
forge  ou  de  battitures»  au  milieu  du  bain  liquide,  im- 
médiatement après  la  fusion  de  la  fonte.  Ce  moyen  me 
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parait  bien  ioférieur  à  celui  qu'applique  le  procédé 
pFécédemment  décrit.  Comme  manipulation,  il  doit  eu- 
traîner  fréquemment  les  accidents  que  j'ai  signalés 
dans  la  troisième  période,  tantôt  par  excès,  tantôt  par 
défaut  de  chaleur  du  four,  accidents  qui  se  résolvent 
es  OQ  acier  ferreux  dépourvu  d'homogénéité  et  en  un 
décbet  toujours  élevé.  J'ajouterai  que  ce  n'est  pas  là 
une  pure  hypothèse  de  ma  part  :  j'ai  assisté  à  des  opé- 
rations conduites  de  cette  manière  par  des  ouvriers  des 
bords  du  Rhin,  dans  une  forge  de  l'Isère  qui  ne  dispo- 
sait pas  de  charbons  premier  choix  et  réguliers,  ni  de 
footes  de  première  pureté  :  les  résultats  généraux  ont 
été  peu  satisfaiï^ants  ;  les  pnddleurs  allemands  se  plai- 
goaient  des  accidents  nombreux  auxquels  ils  étaient 
exposés  peudant  h  période  des  additions  de  scories, 
par  les  défauts  du  chauffage  surtout. 

D'un  autre  côté,  en  procédant  à  cet  empâtement  du 
bain  par  des  scories  froides,  on  supprime  le  brassage 
de  la  fonte  et  des  scories  encore  liquides  par  lequel  dé- 
bute la  troisième  période  du  procédé  général,  opération 
pendant  laquelle  nous  avons  vu  surtout  disparaître  les 
principales  impuretés  de  la  fonte.  On  procède  à  la 
D&GARBURATioN  prcsque  en  même  temps  qu'à  l'£pu* 

UTIOIf. 

Je  crois  bien  qu'avec  les  fontes  pures  du  pays  de 
Sîegen  on  peut,  sans  grands  inconvénients  pour  la  pu- 
reté intrinsèque  du  produit,  opérer  ainsi  par  additions 
successives  de  scories  ;  mais ,  avec  des  fontes  plus  char- 
gées  (télémerUs  étrangers^  la  fusion  simuUanre  de  la 
fmte  et  des  scories,  (incorporation  avec  brassage  à  tem^ 
pérature  décroissante,  valent  certainemmt  mieux  sous 
u  lAPPOBT  DE  LA  QUALITÉ  DU  PRODUIT;  d'ailleurs  à  causc 
des  accidents  auxquels  la  première  méthode  est  expo- 
sée ,  elle  n'est  pas  plus  favorable  que  la  seconde  sous 
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le  rapport  du  temps  et  du  combustible  dépensés ,  c'est- 
à-dire  QUANT  AU  PRIl  DB  REVIENT. 


III.  Procédés  de  puddlagb  pour  fer. 

Reicuen  De  Tétude  qui  vient  d'être  faite  du  puddlage  pour 

du         acier,  il  me  semble  ressortir  des  faits  qui  n'intéressent 

àtu^uM^t^Aùn  pas  seulement  le  fabricant  d'acier  mais  aussi  le  pud- 

de  racier  paddià  ^l^^j^  p^m»  fe^. 
•or  let  procédéi  *^ 

d«  rédoouon        Les  procédés  généralement  suivis  aujourd'hui  pour 

de  la  roote  en  fer.  ,  .■.,#»  *.      ^        ,  . 

la  conversion  de  la  fonte  en  fer  forgé  se  rapportent  aux 
deux  types  suivants  : 

1*  Puddlage  sec  maigre  ou  en  sable; 

2*  Puddlage  gras ,  en  fours  bouillants ,  autrement 
dit  :  puddlage  en  crasses,  en  scories  ou  en  bouillon. 

Le  puddlage  sec  s'applique  spécialement  au  fin  métal 
ou  à  des  mélanges  de  fin  métal  ^  de  fonta  blanches  gre^ 
ny>es  ou  caverneuses  et  de  quelfiues  autres  variétés  blan- 
ches ou  truiiées  blanches. 

Le  puddlage  gras  traite,  au  contraire,  des  fontes  brutes 
de  diverses  allures. 

Les  différences  de  qualité  des  fontes,  les  mélanges 
dont  on  peut  disposer,  la  nature  des  fers  à  obtenir,  les 
habitudes  locales  surtout,  voilà  autant  d'éléments  sous 
l'influence  desquels  on  adopte,  dans  les  différentes 
forges^  des  procédés  qui,  par  des  nuances  nombreuses, 
se  rapprochent  ou  s'éloignent  des  deux  types  extrêmes. 

Sans  nous  attacher  à  ces  nuances ,  examinons ,  en 
nous  aidant  des  recherches  précédentes,  ce  qui  peut  se 
passer  dans  les  deux  cas  extrêmes  du  puddlage  sec  et 
d\x  puddlage  gras. 
Puddlage  aee  Le  puddlage  sec  est  intimement  lié  à  la  préparation 
«i  maiéage.  ^j^,,.  fQ^^^g^  ^\^  MAZÉAGE.  Il  m'a  paru  inutile  de  re- 
prendre les  analyses  comparatives  des  fontes  avant  et 


do  maitege. 
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aprte  le  mazéage  :  elles  ont  été  faites  il  y  a  longtemps 
par  différents  chimistes  (i). 

U  a  été  établi  d'une  manière  assez  concordante  par  ^  Béiaiuct 
ces  divers  auteurs  que  le  carbone  peut  disparaître,  mais 
qu'il  se  maintient  en  général  dans  le  fin  métal  en  pro- 
portion à  peu  près  égale,  sinon  supérieure  à  celle  de  la 
foute  brute  grise  ou  truitée  grise.  Le  êilicium^  le  phos-- 
phare  ^  le  manganèse  disparaissent  en  très-forte  propor- 
tion quand  le  mazéage  est  bien  conduit.  Un  seul  élé- 
ment, le  soufre,  semble  résister  à  cette  opération,  sa 
teneur  tendant  plutôt  à  augmenter  qu'à  diminuer.  Tous 
ceux  qui  ont  étudié  la  question  sont  tombésd' accord  pour 
attribuer  ce  fait  à  la  nature 'suif ureuse  du  combustible. 
Quand  on  considère  que  cette  opération  consomme 
p.  100  de  fonte  3o  à  4o  de  coke  tenant  au  moins  de 
o,5o  à  I  p.  100  de  soufre,  il  n'y  a  en  effet  rien  de  surpre- 
nant dans  la  persistance  du  soufre  dans  la  fonte  mazée. 
Si  l'on  se  reporte  d'ailleurs  aux  résultats  d'analysedes 
produits  Rivois,  on  remarquera  que  dans  les  deux  pre- 
mières périodes  du  travail  qui  équivalent  à  un  véri- 
table mazéage ,  la  fonte  éprouve  les  mêmes  modifica- 
tions que  dans  le  foyer  de  finerie  anglaise ,  sauf  en  ce 
qui  toacbe  au  soufre,  cet  élément  disparaissant  peut- 
être  un  peu  moins  vite  que  les  autres ,  mais  enfin  s'a- 
moindrissant  en  même  temps  qu'eux  dans  le  travail 
Uvois.  Cela  seul  prouverait  la  justesse  de  l'opinion 
qui  attribue  surtout  au  combustible  l'imperfection  du 
mazéage  relativement  au  soufre. 


(i}  Voyez  surtout  à  cet  égard  les  recherches  de  Karsten 
(handbuch  der  Eisenhutten  Kunde^  18A1,  t.  IV,  page  198).  Le 
mémoire  de  M.  Thomas  {Jnnales  dâi  mines^  3'  livraison,  i833}. 
—  Le  rapport  de  M.  Abel  sur  les  derniers  brevets  relatifs  à  la 
fabrication  du  fer  et  de  Tacier  (Quarterly  journal  of  the  Chemi- 
eal  Society^  inWlet  1857). 
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Sans  in^iftter  sur  les  détails  bi^n  connus  du  maeéage» 
il  importe  à  la  discussion  qui  m'occupe  de  constater  It 
difficulté  d  un  travail  régulier  et  constant  dans  le  feu 
de  finerie  anglais.  Il  sufTit  de  jeter  les  yeux  sur  les  pr<K 
duits  réunis  d*un  certain  nombre  d*opérations  pou^re* 
oonnaltre  qu*il  y  a  des  degrés  très-variables  dans  re- 
tendue des  changements  que  la  fonte  peut  subir  au 
maséage.  C'est  sans  aucun  doute  à  ces  irrégularités 
qil'il  Tant  surtout  attribuer  les  tentatives  faites  en  plus 
d'un  district  de  forges  pour  substituer  aux  fineries  an- 
glaises ordinaires  des  réverbères  soufflés,  sur  la  soit 
desquels  on  espérait  un  travail  plus  précis. 

Cet  exposé  des  résultats  du  mazéage  se  résume  dans 
ces  trois  faits  : 

1^  Conservation  du  carbone,  souvent  même  augmen- 
tation de  sa  teneur  ; 

2^  Disparition  plus  ou  moins  régulière  du  silicium^  ÛA 
manganèse  y  du  phosphnre; 

3*  Augmentation  ou  conservation  du  contenu  en 
soufre. 

Voilà  donc  la  nature  de  la  matière  première  la  plus 
ordinaire  du  puddiage  sec  :  si  on  y  joint  des  fontes 
brutes,  elles  sont  blanches,  souvent  sulfureuses  et, 
an  tous  cas,  renfermant  plus  d'impuretés  que  le  fin- 
métaU 

Résumons  rapidement  les  principales  circonstances 
du  puddiage  sec,  tel  qu'il  se  pratique  le  plus  souvenu 

Les  puddiings  sont  généralement  à  parois  pleines  en 
briques  réfractaires  i  à  sole  en  riblons  ou  en  scories , 
mais  qui  se  conserve  très  aisément  pendant  toute  une 
semaine,  ainsi  que  lep  parois,  moyennant  quelques  re» 
garnissages  faits  de.  temps  en  temps,  après  une  opéra* 
tion.  Comme  dimensions,  ces  fontes  peuvent  avoir  une 
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sole  un  peu  plus  grande  que  les  fours  bouillants  pour 
k  même  chauffe. 

Le  travail  s'y  divise  en  cinq  périodes  :  Tra¥«ii 

PnmUrê  période.  —  Chargement ,  sur  la  sole ,  gé«  "  m  Mbit.  *** 
eMement  sèche ,  ou  à  peine  couverte  de  quelques     '  f^'>«^«* 
iisques  de  laitiers,  de  2200  kilog.  de  fin-métal  seul  ou 
sélangé  d'un  peu  de  foute  brute.  Durée  5  ou  6  mi* 
Dutes. 

Dturiime  période.  —  Fusion  ou  plutôt  ramollisse- 
ment à  registre  pleinement  ouvert.  Ce  coup  de  feu  dure 
iS  à  so  minutes.  Après  ce  temps,  l'ouvrier  écrase  a« 
riofrard  ceux  des  fragments  qui  ne  sont  pas  encore  ra* 
mollis  ou  en  fusion  pâteuse.  Un  nouveau  coup  de  feu 
de  6  ou  8  minutes  au  plus  amène  la  masse  à  un  état  de 
patenté  que  l'ouvrier  prend  le  plus  grand  soin  de  bien 
maintenir  pendant  la  période  suivante. 

TmifUme  période.  —  Dans  cet  état,  la  masse  est  im-* 
médiatement  brassée  au  rabot;  il  se  dégage  et  déjà 
mènie  un  peu  avant  le  début  de  cette  troisième  p^èriode, 
des  bulles  et  flammèches  d'oxyde  de  carbone ,  mais 
laos  que  jamais  la  matière  devienne  fluide  ni  se  gonfle 
beaucoup.  Le  puddleur  a  même  soin  de  baisser  quel* 
quefois  son  registre  de  peur  de  faire  tomber  la  fonte 
liquide  sur  la  sole  ;  mais  cette  précaution  n'est  pas  sou- 
vent nécessaire  à  cause  de  l'allure  toujours  un  peu 
froide  des  puddlings, 

Quairiime  période.  —  Au  bout  de  s  0  ou  9  5  minutes 
de  brassage  une  couche  très  mince  de  laitier  liquide  se 
détache  sur  la  sole,  des  grumeaux  métalliques  d'un 
bhmc  éclatant  se  soudent  les  uns  aux  autres.  Le  pud^ 
dleur,  armé  du  ringard  biselé  »  les  soulève  et  retourne 
sor  la  sole,  et  les  expose  aussi  uniformément  que  pos- 
sible à  la  double  influence  calorifique  et  oxydante  des 
gaz  de  la  chauffe.  C'est  un  véritable  soulèvement  sous 
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le  vent,  analogue  à  celui  des  méthodes  au  petit  foyer. 
Cette  période  dure  lo  minutes  et,  pendant  tout  ce 
temps ,  le  registre  est  ouvert. 

Cinquième  période.  —  Les  masses  ferreuses  devenues 
de  plus  en  plus  soudantes  et  portées  à  la  chaleur 
blanche  sont  réunies  en  boules  de  5o  à  35  kil.  et  ex- 
traites une  à  une,  travail  qui  dure  8  à  lo  minutes,  à 
clapet  ou  registre  pleinement  ouvert. 

La  durée  totale  de  l'opération  s'élève  donc  à  i  heure 
ou  1  heure  et  quart  au  plus.  Le  déchet  varie  entre  6  et 
8  p.  loo,  rarement  lo.  Enfin,  la  consommation  de 
houille,  avec  un  combustible  de  bonne  qualité,  compa- 
rable à  celui  appliqué  au  puddlage  pour  acier,  ne  dé- 
passerait pas  70  à  8o  p.  100. 

La  pâtosité  de  la  matière  s'oppose  à  des  recherches 
précises  sur  les  variations  de  la  fonte  aux  différentes 
périodes  de  ce  travail  ;  mais  les  apparences  de  la  ma- 
tière aux  divers  instants  du  travail  indiquent  assez  bien 
ce  qui  s'y  passe. 
Béa«ttoBf  Dès  la  fin  de  la  période  de  fusion ,  déjà  même  lors- 
que,  pour  la  première  fois,  1  ouvrier  retourne  et  écrase 
les  fragments  de  fonte,  on  voit  de  la  surface  de  chacun 
des  fragments  se  détacher  des  étincelles  en  même 
temps  que  jaillir  des  flammèches  bleues  d'oxyde  de 
carbone;  or,  cet  oxyde  de  carbone  ne  peut  être  que  le 
produit  de  la  réaction  de  l'oxyde  de  fer,  formé  par  l'ac- 
tion de  l'air,  sur  le  carbone  combiné  de  la  fonte  blanche 
ou  du  fin-métal.  L'oxyde  de  fer,  infusible  par  lui- 
même,  se  produit  sans  doute  en  trop  forte  proportion 
pour  que  le  peu  de  silice  que  donne  la  charge  (  surtout 
en  fin-métal  bien  préparé)  le  fasse  passer  à  l'état  de 
laitier  fluide.  C'est  plutôt  entraîné  par  la  fusion  des 
parties  fonteuses  qu'il  coule  à  la  surface  des  fragments 
sur  la  sole,  en  masse  pâteuse,  d'où  continuent  à  se  dé- 
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gager  de  nombreuses  balles  de  gaz  attestant  une  dé- 
carburation  sans  arrêt.  Les  fragments  dépouillés  d'une 
première  couche  de  cette  nature,  il  s'en  forme  une 
nouveUe  jusqu'à  ce  que  tout  soit  tombé  en  pâte  propre 
an  brassage. 

A  partir  du  brassage  qui  se  fait  sous  l'influence  d'un 
ooarant  toujours  oxydant,  il  est  aisé  de  voir  que  la  dé- 
carburation se  poursuit  jusqu'à  la  fin  du  travail,  soit 
par  influence  directe  de  l'air,  soit  sous  l'influence  de 
l'oiyde  de  fer,  résultat  de  l'action  du  premier  sur  la 
fonte  ou  sur  le  fer. 

De  cet  expoié,  il  ré$ulte  évidemment  que  depuis  son 
premier  ramollissement  jiÂsqu' à  la  confection  des  loupes^ 
la  décarburation  de  la  fonte  se  poursuit  sans  inler^ 
ruption. 

Si  l'épuration  préalable  du  mazéage  était  toujours 
bien  complète ,  il  pourrait  n'y  avoir  dans  ce  mode  de 
travail  aucun  danger  pour  la  qualité  du  produit.  Msûs 
d'un  côté,  je  l'ai  fait  remarquer  plus  haut,  les  résul* 
tats  du  mazéage  comme  épuration  doivent  être  va- 
riables ;  d'un  autre  côté,  le  soufre  persiste  dans  le  fin- 
métal  en  proportion  toujours  assez  élevée ,  quand , 
comme  d'ordinaire ,  les  fontes  mazées  sont  des  fontes 
grises  au  coke.  Or,  il  faiit  rappeler  que,  suivant  les 
expériences  de  M.  Berthiei:,  l'oxyde  et  le  sulfure  de  fer 
ne  se  décomposent  pas  réciproquement  et  qu'ils  se 
combinent  en  toutes  proportions  par  voie  de  fusion  ; 
mais  n'est-il  pas  nécessaire  pour  cette  combinaison  que 
les  deux  réactifs  soient  amenés  simultanément  à  une 
complète  liquidité  afin  que  le  contact  soit  plus  parfait 
entre  leurs  éléments?  Ces  conditions  sont-elles  suffi- 
samment réalisées  dans  le  cas  du  puddiage  sec,  où 
l'oxyde  de  fer  se  réduit  presque  aussitôt  qu'il  est  formé, 
par  suite  de  la  continuité  de  la  décarburation ,  où  la 
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niasse  graine  et  se  sèche  rapidement ,  en  laissant  en 
général  une  très  faible  proportion  du  laitier  T  On  est 
d'autant  moins  fondé  à  Tespérer  que  le  plus  souvent 
la  négligence  des  ouvriers  et  leur  désir  de  produire 
vite  et  beaucoup,  fout  qu'ils  commencent  le  brassage 
avec  une  masse  trop  froide ,  alors  que  tous  les  frag- 
ments de  fonte  ne  sont  pas  entièrement  ramollis  ou 
fondus  :  aussi  voit-on  souvent  dans  le  produit  de  ce 
travail  des  noyaux  de  fonte  à  peine  décarburés  et  qui 
certainement  n'ont  pas  pu  se  dépouiller  davantage  des 
autres  impuretés. 
Rétuiuu  Tous  ces  défauts  du  puddlage  sec,  même  avec  un 
**■  "^^^^îe**  **^  mazéage  bien  fait,  se  doivent  traduire  surtout  par  un 

footeinMiéM.  produit  éminemment  rouverin,  en  même  temps  que  bien 
souvent  le  fer  obtenu  présentera  les  défauts  inhérents 
aux  autres  impuretés  de  la  fonte. 

Voilà,  sans  contredit^  les  causes  prédominantes  de  Tin- 
férinrilé  des  fers  à  la*  houille,  préparés^  encore  à  l  heure 
qu'il  est,  dam  un  grand  nombre  de  forges^  par  le  proeUé 
du  puddlage  sec  en  fontes  mazées  et  mélangées  de  fontes 
brutes  blanches  ou  truiièes  blanches. 

Ce  que  je  vais  dire  du  puddlage  gras  achèvera,  je 
crois,  de  le  démontrer. 

Puddlage  «rai  Le  puddlage  gras ,  en  crasses  ou  scories,  n'a  pu  6tre 
appliqué  au  traitement  des  fontes  brutes  que  le  jour  où, 
par  une  disposition  ingénieuse,  les  parois  métalliques 
creuses,  à  courant  d'eau  ou  d'air,  des  fours  bouillants 
remplacèrent  les  parois  en  briques  réfractaires  des  an- 
ciens puddlings.  Avec  ceux-ci ,  il  était  impossible  de 
brasser  un  bain  liquide  de  fontes  et  de  scories  ferreuses  ; 
les  parois  se  seraient  rapidement  dissoutes  dans  le  lai- 
tier et,  outre  l'inconvénient  grave  d'une  destruction 
continue  de  l'appareil ,  les  scories  amaigries  par  les 
éléments  de  la  maçonnerie  réfractaire  devaient  perdre 
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leur  pouvoir  aifinant  :  aucun  de  ces  inconvéoients  n'é- 
tait plus  à  craindre  avec  les  fours  bouillants. 

La  première  application  qui  ait  été  faite  du  puddlage     ^n"|jf„îjjj„ 
gras  prenait  pour  matières  premières  des  fontes  blan*         d» 
ebes,  tantôt  lamelleuses  ou  sublamelleuses ,  tantôt  ca- 
verneuses, plus  rarement  truitées  et  surtout  truitées 
blanches. 

Ce  qui  a  été  dit  précédemment  suflSt  pour  faire  cgm- 
prendre  que  de  pareils  mélanges ,  toujours  disposés  à 
îemeurer  un  peu  piteux  après  la  fusion ,  doivent,  sous 
l'influence  des  baititures,  crasses  ou  scories  affinantes, 
lioirrER  très* rapidement  au  brassage,  c'est-à-dire, 
qu'encore  ici  la  décarburation  marcbe  au  moins  aussi 
vite  que  l'épuration.  Or,  si  l'on  considère  que  les  fontes 
de  cette  classe  sont  généralement  impures  et  surtout 
chargées  de  soufre  (voyez  plus  bas  les  exemples  d'ana- 
lyses des  fontes  de  diverses  allures  dans  la  Loii-e),  en 
comprendra  sans  peine  que  le  puddlage  gras,  rapide, 
appliqué  à  de  semblables  matières  premières ,  ait  pu 
PftÉSEHTER  DES  ÉCONOMIES  DE  FRAIS  sur  la  fabrication  par 
fonies  griseâ  ou  truitées  mazèrn  et  puddlées  à  ne ,  mais 
que  sous  le  rapport  de  la  qualité  ,  on  ait  eu  des  ré- 
sultats inférieurs  ou  tout  au  plus  égaux  à  ceux  de  l'an- 
denne  méthode. 

Les  circonstances  sont  tout  antres  si  l'on  applique  le 
puddlage  gras  aux  mêmes  fontes  qui  étaient  ou  sont 
encore  soumises  au  mazéage. 

Ces  fontes  deviennent  complètement  liquides  peu-   ^««««'^•m  «"• 

'^  ^  '^  oa  en  bouiIlM 

dant  la  fusion  sur  la  sole  du  puddling  ;  le  travail  étant  <>«  fontet  griMi. 
d'ailleurs  conduit,  d'après  ce  qui  déjà  a  été  dit,  exac- 
tement comme  dans  le  puddlage  pour  acier,  il  en  ré- 
sulte que  Tépuration  se  fait  lentement  :  d'abord,  pen- 
dant la  fusion,  puis  pendant  le  brassage  à  bain  encore 
tiquide  qui  marque  le  début  de  la  troisième  période,  la 
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dicarburation  ne  devenant  énergique  qu'à  partir  im 
V  incorporation. 

En  d'autres  termes,  pendant  les  deuxième  et  troi- 
sième périodes,  il  se  fait  un  changement  tout  à  fait  ana* 
logue  à  celui  du  mazéage,  plus  parfait  en  ce  sens  que 
la  séparation  du  bain  d'avec  le  combustible  et  la  pro- 
tection de  la  fonte  par  la  couverture  de  laitiers  évitent 
le  contact  du  produit  avec  les  matières  sulfureuses  du 
combustible;  plus  régulier  ^  parce  que  les  matières  » 
parfaitement  liquides,  peuvent,  par  un  brassage  con* 
tinu,  être  convenablement  mélangées,  ce  qui  facilite 
incontestablement  la  dissolution  des  silicates^  phosphates 
et  sulfures^  dans  la  scorie  affinante.  Si,  après  la  qua- 
trième période ,  au  lieu  de  faire  des  loupes  d'acier  à 
clapet  fermé ,  on  achève  la  décarburalion  par  un  sou- 
lèvement analogue  à  celui  du  puddiage  sec,  à  registre 
levé,  on  aura  du  fer  au  lieu  d*  acier,  mais  un  fer  gène- 
ralemenl  sain^  fort  et  plutôt  dur  que  mou;  pour  T avoir 
nerveux  et  mou^  il  serait  bon  d'écouler  les  laitiers  vers  la 
fin  de  la  quatrième  période. 
ATantagei  CoMME  QUAUTÉ ,  il  me  parait  certain ,  vu  ce  qui  pré- 
.    .^••*  ...  cède,  que  ce  fer,  pour  une  même  nature  de  matières 

dernier  procédé  .  ^  .  ,    .  .  , 

le  rapport  premières,  sera  supérieur  à  celui  que  pourraient  dqnner 


*  *  '       "le  mazéage  et  le  puddiage. 

Déjà  d'ailleurs  la  comparaison  a  pu  être  faite  d'une 
manière  incontestable  dans  deux  ou  trois  forges  de  la 
Loire.  Au  procédé  de  mazéage  et  puddiage  de  fontes 
grises  au  coke,  on  a  substitué  le  puddiage  à  haute  tem- 
pérature, en  crasses  ou  battitures,  sur  sole  en  riblons 
ou  en  scories  :  tandis  que  la  première  méthode  a  tou« 
jours  donné  des  fers  rouveiins,  la  seconde  livre  des 
produits  qui  s'appliquent  couramment  à  la  tréfilerie^  à 
la  maréchalerie  ^  etc.  :  le  défaut  d'être  rouverains  a  sur- 
tout disparu  intégralement,  comme  j'ai  pu  m'en  assurer 
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par  des  essais  assez  nombreux  faits  devant  moi  dans 
l'une  des  susdites  forges. 

J'ajoute  que  dans  cette  foi^e,  non-seulement  on  fond 
de  la  fonte  grise  de  manière  à  l'amener  à  l'état  parfait 
de  liquidité,  ainsi  que  les  scories  affinantes,  mais 
qu'encore  on  continue  l'opération  à  registre  pleinement 
levé  :  cette  condition ,  en  maintenant  la  liquidité  des 
matières ,  retarde  beaucoup  la  décarburation ,  allonge 
la  manipulation  du  brassage,  d'ailleurs  très-pénible  à 
cause  de  la  haute  température.  Il  en  résulte  plus  de 
sûreté  dans  la  nature  du  produit,  et  comme,  dans  cer- 
tains cas,  la  qualité  est  le  but  capital  des  efforts  du  fa- 
bricant ,  il  ne  recule  pas  devant  les  accroiêsements  de 
frais  ^  soit  en  combustible ^  soit  en  déchet  de  fonle  et  ri-' 
liions  ou  encore  en  main-d' oeuvre  qu'entraîne  cette  va- 
riété du  puddlage  ;  mais,  en  général,  il  n'en  serait  pas 
ainsi. 

Je  crois  que ,  sans  faire  d'aussi  grands  sacrifices  de 
combustible ,  de  temps  et  de  riblons ,  on  peut  réaliser  les 
avantages  de  qualité  des  puddlages  chauds  et  en 
crasses  de  fontes  brutes  grises ,  c'est-à-dire  remplacer 
entièrement  l'ancien  procédé  de  mazéage  et  puddlage 
sec  par  le   puddlage  gras  de  fonte  brute ,  todt  en 

«AGNANT  0E  LA  QUALITÉ  et  SANS  SUAÉLEVER  LE  PRIX  DE 
lETIENT. 

On  pourrait  même ,  je  le  crois  fermement,  abaisser    iiodiiicaUoBt 
sensiblement  le  prix  de  revient.  dopSSdiïrgrM. 

1*  En  évitant  les  dépenses  très-élevées  de  l'entretien 
des  soles  et  des  parois  en  riblons  brûlés  :  les  scories 
des  fours  à  souder  ou  de  l'opération  même,  convena- 
blement ramollies  et  agglomérées ,  doivent  produire  le 
même  résultat  comme  solidité  ;  il  n'y  aurait  que  le  cas 
de  fontes  très-impures  où  les  scories  de  l'opération 
même  devrûent  être  évacuées  plutôt  que  conservées. 
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t*  En  opérant  la  fution  autrement  qu$  $ur  to  ték 

même  du  puddling  où,  en  même  temps  qu'on  oxyde  et 
scoriGe  une  partie  notable  du  fer,  ce  qui  est  inutile 
puisque  les  additions  sont  déjà  affinantes,  on  consommet 
pendant  trois  quarts  d'heure  que  dure  l'opération,  en- 
viron i3o  ou  i4o  kil.  de  houille  pour  fondre  180  ou 
900  kil.  de  fonte.  Remarquant  d'ailleurs  que  la  plu» 
petite  inattention  de  l'ouvrier,  sa  tendance  seule  à 
abréger  et  faciliter  son  travail,  peuvent  faire  commencer 
le  brassage  trop  tôt ,  c'est-à-dire  avant  que  les  derniers 
fragments  de  fonte  soient  devenus  très-liquides,  oa 
voit  qu'il  y  aurait  certainement  avantage  sous  tous  les 
rapports  à  faire,  quand  on  le  peut,  couler  la  fonte  di» 
rectement  du  haut  fourneau  dans  le  puddling.  Mais  et 
moyen  est  rarement  applicable,  et  même  en  supposant 
les  hauts  fourneaux  et  les  forges  assez  rapprochés,  il  7 
a  des  difficultés  d'installation  qui  n'ont  pas  été  souvent 
surmontées  dans  les  diverses  tentatives  faites  à  cet 
égard. 

Reste  à  savoir  s'il  n'y  aurait  pas  d'autre  moyen  éco- 
nomique d'alimenter  les  puddlings  de  fonte  fondu 
parfaitement  liquide. 


■«■«MIP 
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MÉMOIRE 

iim  yk   FABUCiTIOir   DU  rSR  ▲  GRAINS  ST  Dl  L*ACJER  HATORIL 

ADZ  FOURS  A  PUDDLBR. 

Par  IL  JANOTia.  ingénieur  aux  forges  de  Yierten. 


Dn  des  perfectionnements  les  plus  importants  doat 
«'Mten^chie,  ces  dernières  années,  lafal^ricatioo  du  fer 
par  la  méthode  anglaise ,  est ,  sans  contredit ,  la  j>r<>- 
daction  du  fer  à  grains  et  de  l'acier  naturel  aux  fours  à 
puddler. 

Ces  deux  produits  se  substituant  tous  les  jours  et 
avec  avantage  aux  fers  puddlés  à  nerf  ordinaires,  et 
n'étant  obtenus  que  très-irrégulièrement,  je  me  suis 
proposé  dans  mon  travail  de  décrire  en  détail  les  pro- 
cédés de  fabrication  qui  conduisent  d'une  manière  cer- 
taine à  leur  obtention. 

La  fabrication  de  l'acier  naturel  surtout,  qui  par  son 
développement  et  son  utilité  a  i^-is  un  des  prefiii<$rs 
rangs  dans  les  perfectionnnemeiitA  de  l'art  sidérurgi- 
que, demandait,  à  ce  titre,  une  description  •exacte  «des 
moyens  employés  pour  obtenir  un  produit  d'une  utilité 
aussi  directe  qui  doit  jouer  un  si  grand  Wde  dans  rèQ-* 
dustrie  nationale  et  dans  l'économie  sociale  des  États. 

Les  principales  usines  de  France  fabriquent  déji ,  à 
Tinstar  de  la  Belgique ,  de  la  Prûwe,  dé  d'acier  naftiwel 
dans  leurs  forges  anglaises. 

Les  fours  employés  à  la  production  du  fer  à  grains        forme 
DU  de  l'acier  naturel  ne  diffèrent  pas  sensiblement  des   *  dM  foort 
fours  à  puddler  ordinaires.  Une  de  leurs  conditions     *  ?•«<«*>»• 
essentielles,  c'est  d'avoir  un  tirage  coosidérable  pour 
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produire  à  un  instant  voulu  une  très-haute  tempéra* 
ture  et  d'être  munis  de  bons  registres  pour  pouvoir  éga* 
lement  diminuer  le  tirage,  et  par  suite  faire  baisser  cette 
température  à  volonté. 

Avant  d'entrer  dans  la  description  du  travail  propre- 
ment dit ,  je  vais  donner  un  croquis  coté  de  fours  à 
puddler  qui  a  toujours  donné  d'excellents  résultats. 
Il  est  suivi  d'un  petit  four  destiné  à  chauffer  les  sau- 
mons  de  fonte  au  moyen  de  la  flamme  perdue  pendant 
l'opération. 

Le  four  à  puddler  est  un  four  bouillant  à  courants 
d'air. 

Dimeniiani  du  four  (PL  II »  fig.  6  et  6  ). 

Longueur  (dans  le  sens  du  grand  axe  aèt 

du  four) 0,90 

Grille {Largeur. 1,00 

Hauteur  (depuis  les  barreaux  jusqu'à 

la  voûte). .  .  • •  •  0,75 

/Longueur.  ••.«.. 1,00 

GrandauteL  . .  .1  Largeur 0,37 

\Hauteur.   ..., 0,97 

sole. .  •       .       (Lo°<?'^«'^r »'^ 

*  '  (  Largeur. i,&o 

/Longueur..  •.• ••    o,3o 

Petit  auteL  •  •  •  |  Largeur. o,2& 

Ulauteur. 0,37 

Bec  ou  rampant.  !îf^"'- •  '  '  '    "'J" 

(Hauteiu* • ofio 

Hauteur  du  seuil  delaportedetravaU  au-dessus  de  la  sole.    0,97 

Hauteur  de  la  sole  à  la  voûte  du  four. 0,70 

Section  de  la  cheminée .  o**,a5 

Hauteur  de  la  cheminée i3  à  i5* 

Dans  le  cas  où  l'on  se  propose  d'utiliser  la  flamme 
perdue  pour  la  production  de  la  vapeur  nécessaire  aux 
moteurs  de  l'usine  9  il  convient,  pour  ne  gêner  en  rien 
le  tirage,  d'enoployer,  en  conservant  toujours  la  section 
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o^'fSS  les  chaudières  verticales  ou  les  chaudières  hori* 
zootales  sans  retour  de  flamme ,  et  de  placer,  dans  ce 
dernier  cas,  pour  chaque  four,  une  cheminée  à  Tex- 
trëmité  de  la  chaudière.  La  disposition  particulière,  qui 
consiste  à  diriger  toutes  les  fumées  dans  une  galerie 
souterraine  à  l'extrémité  de  laquelle  se  trouvent  plu- 
sieurs cheminées,  me  paraît  vicieuse  ;  presque  toujours 
les  fours  ont  de  mauvais  tirages,  ou  bien  quelques-unes 
marchent  bien  au  détriment  des  autres. 

Dans  les  fours  à  puddler  dont  je  viens  de  donner  les 
dimensions,  la  surface  totale  de  la  grille  est  de  o*'',go» 
et  les  barreaux  de  fer  de  5o  sur  3o  millimètres  forment 
une  surface  totale  non  libre  à  l'accès  de  1  air  qui 
varie ,  selon  la  qualité  du  charbon  employé ,  dans  les 
limites  suivantes. 

Pour  du  très  bon  charbon,  la  surface  est  de  o"^,4o5, 
et  les  barreaux  sont  au  nombre  de  g.  Pour  du  charbon 
de  qualité  médiocre ,  cette  surface  est  de  o"''',4g5.  Et 
enfin ,  pour  du  combustible  de  très-mauvaise  qualité , 
cette  surface  est  dé  o"'',585,  et  l'on  est  obligé  de  tra- 
vailler avec  treize  barreaux. 

Ces  chiffres  sont  fournis  par  l'expérience,  et  je  les 
considère  comme  les  meilleurs  pour  le  travail  du  fer  à 
grains  et  de  l'acier  naturel. 

Les  briques  réfractaires,  dont  le  four  est  garni  par-  Bniniifa 
fols  contre  les  plaques  qui  forment  le  courant  d'air  et 
la  sole  en  riblons  sur  laquelle  on  travaille,  s'usent.  Il 
est  donc  nécessaire  (ï entretenir  le  four;  c'est  l'expres- 
sion consacrée.  On  emploie,  à  cet  effet,  des  riblons  pour 
la  sole  et  de  la  grosse  crasse  (scories  très -basiques) 
mélangées  de  paille  de  fer  (battitures)  pour  le  car- 
don ou  pourtour  du  four. 

Il  faut  bien  se  garder  d'introduire  (comme  cela  se 
pratique  malheureusement  dans  quelques  forges)  du 


do  foar. 
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calcaire  (castiiie)  pour  Tentretien  du  cordon*  L'effet 
de  la  chaux  est  très-nuisible  ;  car  Tinsuffisance  de  cha* 
leur  pour  la  fondre  et  le  manque  de  silice  pour  former 
un  silicate  très-fluide  permettent  à  la  chaux  de  s'inter* 
poser  dans  le  fer,  et  mécaniquement  retenue  elle  forme 
des  solutions  de  continuité  qui  empêchent  le  soudage. 
Le  fer  brut  tombe  alors  en  morceaux  en  passant  dans 
les  cylindres  ébaucheurs. 
^^■'^J^lJjJJ^*  Comme  je  l'ai  dit  en  commençant  ce  mémoire ,  les 
•npioy6«f.  fours  destinés  à  la  production  du  fer  à  grains  et  de 
Tacier  naturel  doivent  atteindre  en  peu  dp  temps  une 
très-haute  température.  Le  combustible ,  par  consé- 
quent, doit  être  de  bonne  qualité,  et  cette  condition  est 
surtout  nécessaire  dans  la  fabrication  du  fer  à  grains  ; 
car  la  réussite  de  l'opération  dépend  en  grande  partie 
de  la  chaleur  intense  qu'il  faut  développer  à  un  instant 
donné. 

Quant  aux  fontes  à  employer,  il  faut  qu'elles  soient 
grises  9  autant  que  possible  |^ure5  et  manganésifireê. 

1*  Grises.  — Parce  qu'on  est  toujours  sûr  d'opérer  sur 
des  fontes  qui  ont  une  teneur  considérable  en  carbone,  et 
qui,  par  suite,  ne  prendront  pas  trop  vite  nature  de 
fer,  avant  que  les  métaux  étrangers  soient  oxydés.  On 
comprend  bien  a  priori^  d'après  cela,  qu'il  est  possible 
de  fabriquer  du  fer  à  grains  ou  de  l'acier  avec  des 
fontes  blanches ,  mais  blanches  lamelleuses ,  rayonnées 
et  non  pas  blanches  grenues,  signe  d'une  carburation 
incomplète.  Or  comme  il  est  très-difDcile  de  maintenir 
l'allure  d'un  haut  fourneau  en  fonte  blanche  lamelleuse, 
fluide,  sans  tomber  parfois  en  fonte  froide  grenue,  oû 
s'exposerait,  en  traitant  des  fontes  blanches,  à  avoir 
une  fabrication  très-irrégulière  et  des  produits  nulle- 
lement  appréciés  dans  le  commerce* 
Une  deuxième  raison  qui  milite  en  faveur  des  fontes 
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gritti,  cest  qu'elles  eontiennent  plus  de  manganèee 
qae  tee  fontes  blanches»  à  dose  égale  dans  les  mine- 
nà%^  la  haute  température  favorisant  la  réduction  de 
V oxyde  de  manganèse  elle  passage  de  ce  corps  dans 
la  fente. 

s*  IHirsf .  —  Je  ne  parlerai  pas  ici  du  soufre  et  du 
phosphore  qui ,  en  dose  un  peu  considérable ,  doivent 
faire  rejeter  les  minerais.  J'entends  par  pures,  des 
fentes  dépourvues  de  silicium,  métal  que  Von  rencontre 
taujours  en  proportion  plus  ou  moins  considérable  et 
qui  est  en  quelque  sorte  une  partie  intégrante  de  la 
fonte.  Dès  que  le  silicium  est  en  quantité  notable,  il  se 
forme  rapidement  dans  le  puddlage  des  protosilicates 
de  fer,  scories  très-fluides,  et  dont  l'action  sur  le  cor* 
don  et  la  sole  en  riblons  est  trës-corrosive.  Leur 
aspect  se  rapproche  asses  de  l'huile  très^iquide ,  ce 
sont  de  mauvais  oxydants,  et  l'opération  du  puddlage 
en  présence  d'une  quantité  abondante  de  ces  scories 
est  toujours  très*longue. 

Au  contraire,  si  les  fontes  employées  eontiennnent 
très-peu  de  silicium,  il  ne  se  forme  que  très-peu  de 
«eories  pendant  le  puddlage  et,  encore  alors  sont-elles 
très-basiques.  Leur  fluidité  n'est  pas  aussi  grande,  leur 
action  n'est  pas  aussi  eorrosive  \  ce  sont  de  très-bons 
oiydants,  et  le  puddlage  marche  rapidement  (i). 

3"*  Manganisifères.  —  Tous  les  métallurgistes  savent 

(0  J*al  eu  occasion  de  vérlfler  le  fait  d'une  manière  bien  In- 
contestable aux  forges  de  Vlerzon.  Un  des  hauts  fourneaux 
produisait  de  la  très-belle  fonte  grise  dans  une  allure  très-régu* 
lière ,  et  les  laitiers  produits  avaient  la  composition  suivante  : 

Silice 43 

>lumioe « 91 

Cbaux 3S 

100 

Dans  cette  allure,  san^  cbanier  la  nature  de  la  fonte  pro- 
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bien  qu'une  proportion  considérable  de  manganèse 
dans  les  fontes  donne  aux  fers  qui  en  proviennent  une 
tendance  aciéreuse  marquée.  Sans  prétendre  donner 
ici  une  explication  complètement  satisfaisante  sur  la 
propension  aciéreuse  en  général ,  je  dirai  que  les  fontes 
contenant  du  manganèse  donnent  des  scories  plus 
fluides  qui  tendent  à  épurer  le  fer  qui  en  provient,  et 
comme  ces  mêmes  scories  ont  une  action  oxydante  bien 
moins  énergique  que  celles  qui  n'en  contiennent  pas  » 
la  teneur  en  carbone  de  ces  fers  est  plus  considérable. 

On  ne  tardera  pas  à  se  convaincre  de  ce  que  j'avance 
si  Ton  jette  les  yeux  sur  les  analyses  des  mines  qui 
sont,  depuis  une  époque  très-reculée,  réputées  acié- 
reuses. 

Telles  sont  les  mines  spathiques  des  Hautes-Pyré- 
nées, des  Pyrénées-Orientales  et  de  l'Ariége,  qui  con- 
tiennent du  manganèse  en  proportion  très-notable ,  et 
celles  des  Alpes  (département  de  l'Isère). 

Pour  corroborer  les  idées  que  j'émets  ici  sur  la  pro- 
pension aciérieuse  donnée  par  le  manganèse,  je  citerai 
un  fait  que  j'ai  expérimenté  moi- même  dans  le  Berri. 

De  très^bonnes  mines  en  grains  du  Berri,  d'une 

aible  teneur  en  manganèse,  étaient  fondues  depuislong* 

temps  aux  hauts  fourneaux  de  Vierzon  et  donnaient  du 

fer  presque  toujours  à  nerf,  mais  d'une  excellente  qua- 

duite,  je  changeai  un  peu-  le  dosage  en  formant  des  laitiers 
moins  siliceux  à  composition  de  : 

Silice 40 

Alamlne 93 

Chaui 36 

99 

La  fonte  obtenue  était  incomparablement  supérieure  à  la 
première  au  puddlage.  Elle  présentait  tous  les  caractères  de 
pureté  décrits  ci -dessus.  Il  est  évident  que  par  là  je  n'avais  fait 
que  diminuer  le  siUcium  dans  la  fonte. 
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Ut&  Traitées  pour  acier  naturel,  les  fontes  furent  reje- 
tées, car  le  produit  était  ferreux  et  de  qualité  très-mé- 
diocre. 

L'aspect  et  des  analyses  répétées  des  mines  d'un 
autre  point  du  Berri  (la  Chapelle  Saint- Ursin)  me  dé- 
celèrent une  quantité  de  manganèse  très-considérable. 
Convaincu  que  ces  minerais  ne  pouvaient  donner  que 
des  produits  très-aciéreux ,  je  les  traitai  dans  ce  but,  et 
toutes  mes  espérances  furent  réalisées.  Le  fer  qui  en 
provenait  était  à  grains  très-fins,  aciéreux,  et  l'acier 
naturel  obtenu  avec  ces  mêmes  fontes  était  de  qualité 
tout  à  fait  supérieure. 

Les  conditions  nécessaires  à  l'obtention  du  fer  à 
grains  et  de  l'acier  naturel  établies,  je  vais  passer  à  la 
description  du  travail  proprement' dit 

Le  four  à  puddler,  convenablement  échauffé,  reçoit  Puddi«g« 
la  chaiige  de  fonte  qui,  ordinairement  et  pour  les  di-  '**'"'  *'  *"  "*' 
mensions  données  plus  haut ,  est  de  1 80  kilogrammes. 
Â  priori  la  charge  parait  faible ,  et  l'on  peut  se  de- 
mander s'il  n'y  aurait  pas  avantage  à  faire  des  charges 
plus  fortes.  Évidemment  oui ,  au  point  de  vue  de  la  ré- 
daction dans  la  consommation  du  charbon  et  de  la  di- 
minution des  frais  généranx, main-d'œuvre,  etc..  Mais 
il  est  un  écueil  dangereux  à  éviter,  celui  d'une  décar- 
buration peu  uniforme  du  bain  de  fonte  par  la  diffi- 
culté que  l'ouvrier  éprouve  à  brasser  une  masse  trop 
considérable.  Le  produit  peut  alors  manquer  d'ht)mo- 
généité.  Quoique  le  chiffre  180  pour  la  charge  me  pa- 
raisse le  meilleur  pour  ce  genre  de  fabrication,  je 
laisse  à  l'expérience  de  le  modifier,  si  elle  en  reconnaît 
l'utilité  et  l'avantage. 

Les  saumons  de  fonte  doivent  être  empilés  les  uns 
sur  les  autres  ou  placés  debout  tout  le  tour  du  four,  de 
manière  à  présenter  la  plus  grande  surface  à  la  flamme, 
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et  à  fondre  le  plus  rapidement  et  le  plus  nnifùrmimmt 
possible. 

Malgré  ces  précautions,  les  portions  de  saumons  qui 
reposent  sur  la  sole  sont  promptement  mises  à  l'abri 
de  la  flamme  par  les  premières  parties  de  fonte  fon- 
dues. Le  puddleur  a  soin  alors  de  soulever  et  retour* 
iier  ces  morceaux  qui  restent,  afin  de  les  exposer  à 
Taction  de  la  flamme;  mais  il  ne  doit  pas  chercher  à 
iiviser  ces  fragments  ;  sans  quoi  le  bain  contenant  çà 
et  là  de  petits  morceaux  de  fonte  à  l'abri  du  courant 
oxydant  ne  présentera  plus  l'homogénéité  qui  est  une 
condition  sine  qua  non  de  réussite. 

La  fonte  chargée,  le  puddleur  pousse  activement  le 
feu  en  laissant  les  registres  des  cheminées  complé* 
tément  ouverts.  Sous  cette  action  oxydante  la  fonte 
fond,  et  au  bout  d'une  heure  plus  ou  moins,  selon  la 
qualité  du  combustible  et  l'allure  du  four,  la  charge  est 
fondue.  A  cet  instant  le  puddleur  brasse  simplement 
la  masse  dans  tous  les  sens,  à  seule  fin  d'obtenir  un 
bain  bien  homogène  et  de  s'assurer  qu^ll  ne  reste 
t)lus  de  fonte  en  morceaux.  Lorsqu'il  est  certain  âe 
cette  homogénéité,  il  commence  le  puddiage  propre* 
ment  dit. 

Le  brassage  de  la  masse  (puddiage)  se  fait,  autjint  que 
possible,  en  commençant  l'opération  à  l'abri  du  contact 
de  l'air.  A  cet  effet  l'ouvrier  baisse  tous  les  registres 
de  manière  à  n'avoir  presque  plus  de  tirage  et  que  la 
fumée  sorte  en  abondance  par  la  porte  du  travail.  De 
cette  manière  l'entrée  de  l'air  libre  n'étant  plus  pos- 
sible k  la  surface  du  bain,  on  est  sûr  qu'il  n'y  a  pas 
oxydation  prompte  du  carbone  par  l'oxygène  de  l'air. 

Les  métaux  étrangers  (silicium  et  autres)  s'oxydent 
au  contact  des  scories  formées  dès  le  début  du  bras- 
aagei  saiiB  que  le  carboûe  se  brûle  trop  vke. 
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Le  pnddlage  continuant  et  la  réaction  des  seoriei 
(silicates  de  protoxyde  de  fer)  sur  le  carbone  de  la  fonte 
ayant  lien,  on  aperçoit  un  bouillonnement  de  toute  la 
masse  par  le  dégagement  de  Toxyde  de  carbone. 

Bientôt,  sous  ce  faible  tirage,  la  température  baisse, 
b  disparition  d'une  portion  du  carbone  de  la  fonte 
s'opère,  le  bain  s'épaissit  et  se  boursoufle  par  la  diffi« 
eulté  que  les  gaz  rencontrent  à  traverser  la  masse.  Se^ 
Ion  l'expression  du  puddleur,  la  fonte  monte. 

Lorsqu'elle  est  suffisamment  mobtée,  c'est-à-dire 
lorsquelle  a  atteint  la  petite  porte  du  travail ,  c'est  un 
indice  que  les  méttaux  érangers  sont  suffisamment  oxy- 
dés; on  pousse  alors  activement  le  feu  en  soulevant  peu 
à  peu  les  registres  et  jetant  du  charbon  sur  la  grille. 

En  un  mot,  on  tâche  d'atteindre  rapidement  la  pltM 
haute  température. 

Le  brassage  se  poursuit  en  même  temps  avec  acti- 
vité ;  la  masse  prenant  un  peu  de  liquidité  par  l'aug* 
mentation  de  température  s'affaisse  légèrement,  con* 
tÎDoe  i  bouillonner,  puis  s'épaissit  de  nouveau.  Elle  a 
yrû  nmiurê  iê  fer.  La  fin  de  l'opération ,  qui  est  indi*' 
quêe  suffisamment  par  la  description  que  je  viens  de 
sûre,  est  encore  bien  pieux  annoncée  à  l'ouvrier  par  la 
diffieiilté  qu'il  éprouve  à  remuer  la  masse  lorsqu'elle 
prend  nature  de  fer,  car  elle  tend  à  se  souder  et  offre 
une  grande  résistance  au  ringard* 

L'ouvrier  alors  soulève  ce  fer  spongieux  afin  d'expe- 
$eT  un  peu  à  l'action  oxydante  de  la  flamme  les  parties 
qui  étaient  en  contact  avec  la  sole  et  qui  manqueraient 
ëe  clialeur  pour  un  bon  cinglage  et  un  étirage  conve- 
nable dans  les  cylindres. 

Tontes  ces  dernières  opérations  se  font,  comme  je 
rai  dit  plus  haut,  en  présence  d'une  très^haute  tem* 
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pérature  qui  est  nécessaire  à  la  réussite  du  fer  à 
grains   (i). 

Dès  que  le  puddleur  s'aperçoit  que  la  masse  a  pris 
nature  9  comme  je  viens  de  le  dire  ci -dessus,  il  retourne 
le  fer  pour  l'exposer  à  l'action  de  la  flamme  et  lui  don- 
ner la  chaleur  nécessaire  pour  le  cinglage ,  et  il  fait 
immédiatement  les  boules.  A  ce  moment  il  ferme  les 
registres  de  manière  à  avoir  beaucoup  de  flamme  (2) 
dans  le  four  pour  éviter  ainsi  une  oxydation  qui ,  tout 
en  poussant  la  décarburation  trop  loin,  amènerait  du 
déchet. 

Au  lieu  de  les  confectionner  toutes  simultanément 
dans  son  four  et  les  porter  ensuite  au  marteau  cingleur , 
il  en  fait  d'abord  une  qu'il  envoie  au  marteau  par  son 
aide,  et  pendant  le  cinglage  de  la  première  il  en  fait 
une  seconde  qu'il  expédie  également  de  suite  au  mar- 
teau après  sa  confection,  et  ainsi  de  suite. 

Il  est  urgent,  dis-je,  de  ne  pas  faire  toutes  les  boules 


(1)  Il  semble  se  passer  ici  ce  que  tout  métallurgiste  a  eu 
occasion  d'observer  bien  souvent  en  étudiant  avec  soin  les  di- 
vers changements  qu'éprouve  la  fonte  sous  des  températures 
différentes  La  fonte  est  d'abord  fondue  au  four  à  puddler  sous 
une  haute  température;  le  carbone  est  uniformément  dissous 
dans  le  fer  ou  combiné  à  co  dernier;  puis  elle  est  refroidie 
par  l'occlusion  de  la  cheminée.  Il  s'isole  du  carbone  dont  la 
combustion  ne  marche  que  lentement  pendant  que  les  métaux 
étrangers  s'oxydent  En  relevant  de  nouveau  la  température, 
la  décarburation  avance,  puisqu'il  y  a  accès  de  l'air,  en  même 
temps  que  l'affinité  du  fer  pour  le  carbone  augmente,  affinité 
qui  fait  que  ce  dernier  est  fortement  retenu,  et  le  fer  qui  en 
conserve  une  dose  considérable  présente  par  cela  même  la 
texture  à  grains. 

(a)  ie  ferai  remarquer  que,  pour  le  sujet  qui  m*occupe.  Toc* 
clusion  de  la  cheminée  par  les  registres  doit  donner  de  la 
flamme  dans  le  four  et  non  de  (a  fumée  comme  dans  la  fabri- 
cation de  l'acîer;  car,  bien  qu'il  faille  arrêter  l'oxydation,  il 
esK  nécessaire  d'avoir  une  haute  température. 


d«  for  à  grams. 
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dans  le  fonr  ayant  de  les  porter  aa  marteau  ;  car  le  fer 
de  la  première,  pendant  la  confection  des  autres,  s'affi- 
Dant  encore  sous  l'action  del'air»  ne  présenterait  plus  la 
texture  à  grains. 

Je  ferai  remarquer  ici  que  tout  chef  de  fabrication  qui 
désire  avoir  dans  le  commerce  du  fer  à  grains  iirépro- 
cbable ,  doit  casser  les  barres  de  fer  brut  et  les  classer 
avec  soin  d'après  le  grain  ;  car  bien  que  l'ouvrier  ait 
pris  toutes  les  précautions  possibles  dans  le  puddlage, 
il  arrive  souvent  que  la  dernière  barre  d'une  charge  de 
fonte  ne  présente  pas  \m  grain  aussi  net  que  la  pre- 
mière. Et  dans  ce  cas  elle  doit  être  rebutée  et  mise  au 
fer  brut  ordinaire  à  nerf. 

Je  ne  dirai  qu'un  mot  du  corroyage  du  fer  à  grains,  ^^r^rage 
qui,  au  reste,  ne  présente  aucune  difficulté.  U  se  fût 
comme  celui  du  fer  à  nerf.  U  n'y  a  pas  à  craindre 
la  hante  température  des  fours  à  réchauffer  ordinaires. 
Le  fer  à  grains  doit  être  chauffé  fortement  au  blanc 
soudant  et,  comme  la  métallurgie  le  demande,  en  pré- 
sence d'un  combustible  de  bonne  qualité  donnant  beau- 
coup de  flamme  2  moyen  sûr  d'obtenir  un  bon  pro- 
duit et  d'éviter  un  déchet. 

En  terminant  la  question  du  puddlage  de  fer  à  grains, 
j'attirerai  l'attention  du  lecteur  sur  une  condition  es- 
sentielle que  j'ai  fait  ressortir  autant  quil  m'a  été  pos- 
sible dans  ce  travail ,  et  qui ,  à  elle  seule ,  différencie 
presque  le  puddlage  à  grains  du  puddlage  à  nerfs  :  je 
veux  parler  de  la  haute  température  qui  règne  dans  la 
deuxième  période  du  puddlage  et  de  celle  qui  e^t  re- 
commandée dans  le  corroyage  de  ce  fer. 

Je  ne  saurais  trop  insister  sur  ce  point  de  la  pro- 
duction du  fer  à  grains ,  car  les  conséquences  qui  en 
découlent  sont  de  la  plus  haute  importance  et  doivent 
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servir  de  base  à  un  travail  ultérieur  que  je  ne  prgplif 
de  publier  sur  la  iex(ur$  du  fêt  en  général. 

Je  pense  que  le  seul  puddiage  convenable  au  poiat 
de  vue  d'un  bon  produit,  c'est  le  puddiage  à  grainit 
et  que  toutes  les  forges  doivent  autant  que  possible  re- 
chercher cette  fabrication. 

Mais ,  me  dira-t-on ,  vous  ne  pouvet  pas  éloigner  de 
rindustrie  le  fer  à  nerf  dont  l'emploi  est  souvent  indis- 
pensable. Je  répondrai  à  cela  que  le  fer  à  nerf  n'eet 
qu'un  changement  moléculaire  (i),  un  métamorpbisûie 
du  fer  à  grains ,  et  qu'en  règle  générale ,  étant  dossé 
du  fer  brut  à  grains,  il  est  toujours  possible  de  le  traas- 
former  à  nerfs. 

Je  craindrais  de  sortir  du  sujet  que  je  me  suis  pro- 
posé dans  ce  travail  en  donnant  plus  de  développement 
à  l'idée  que  j'émets  ici  succintement ,  sur  laquelle  de 
nombreux  et  sérieux  essais  n'ont  pas  laissé  de  doute,  et 
qui  fera  le  sujet,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut»  d'un 
travail  plus  étendu. 
Ad«r  Mtarei.  Je  ne  parlerai  pas  de  la  forme  des  fours  employés 
dans  cette  fabrication  ;  c'est  la  même  que  celle  déjà  dé- 
crite au  commencement  de  ce  mémoire,  et  dont  j*ai 
donné  un  dessin  coté  à  l'appui  de  ce  travail. 

Les  conditions  de  fabrication  sont  identiques  à  ceUes 
que  j'ai  données  pour  le  fer  à  grains,  en  ce  qui  regarde 
l'entretien  du  four,  la  nature  du  combustible  et  les  qua- 
lités des  fontes  à  employer.  Il  n'y  a  de  différent  que 
le  puddiage. 


(i)  Cette  idée  première,  qui  servira  de  base  à  une  nouvelle 
manière  d*envisager  le  fer  comme  texture  et  qui  nous  conduira 
à  abandonner  la  classification  de  fer  à  grains,  —  fer  à  nerf,  — 
fer  mélangé  de  grains  et  de  nerfs,  pour  la  remplacer  par  une 
autre  beaucoup  plus  simple,  est  entièrement  due  à  M.  Ch.  Per* 
DOt,  chef  de  fabrication  aux  forges  de  Vierzon. 
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Ce  sont  ces  variations  que  je  vais  tâcher  de  fûre 
ressortir  et  de  développer  avec  soin. 

Tout  ce  que  j'ai  fait  observer  pour  le  chargement  de 
la  fonte  dans  le  four  et  la  fusion  s'applique  sans  aucune 
restriction  à  la  fabrication  de  Tacier  naturel.  En  deux 
mois,  la  fonte  doit  fondre  le  plus  uniforroéroeut  possible 
de  manière  à  ne  pas  laisser  de  petits  fragments  non 
fondus  au  milieu  du  bain ,  au  moment  où  commence  le 
brassage  de  la  masse. 

La  fusion  de  la  fonte  obtenue ,  le  puddlage  se  corn- 
meuce  à  Tabri  du  contact  de  Tair  en  lui  fermant  tout 
accès  au  moyeu  des  registres  dont  sont  munies  les 
cheminées.  Une  fumée  épaisse  sort  alors  en  abondance 
par  la  porte  de  travail. 

Dès  que  le  bouillonnement  de  la  masse  a  commenei« 
00  jette  dans  le  four,  par  la  petite  porte  de  travail , 
environ  1/9  kil.  de  peroxyde  de*  manganèse  grossière* 
ment  pulvérisé ,  qui  agit  ici  de  deux  manières  difié« 
rentes  : 

i*"  En  augmentant  la  fluidité  des  scories  -, 
s*  En  formant  des  scories  non  oxydantes. 

En  favorisant  la  formation  de  scories  très-fluides,  on 
obtient  un  contact  plus  intime  des  parties  carburées 
avec  l'agent  oxydant,  et  par  suite  une  action  décarbu- 
rante plus  uniforme  et  mieux  répartie. 

En  formant  par  l'addition  de  manganèse  des  scories 
non  oxydantes,  on  ralentit  la  décarburation. 

En  un  mot  on  a,  par  ce  moyen ,  une  décarburation 
lente  qui  permet  le  départ  des  métaux  étrangers,  tout 
en  conservant  une  forte  dose  de  carbone. 

Le  brassage  de  la  masse  se  continue  donc  active- 
ment toujours  sous  l'influenee  de  ces  scories  non  oxy- 
dantes et  en  présence  d'une  fumée  épaisse  dans  le  four, 
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absolument  comme  il  a  été  dit  dans  le  puddlage  pour 
le  fer  à  grains. 

Bientôt  le  bain  s'épaissit  par  le  refroidissement  dû 
au  faible  tirage  et  à  la  décarburation.  La  fonte  monte. 

Il  est  bon  d'ajouter  à  ce  moment  encore  1/2  kil.  de 
manganèse  pour  diminuer  autant  que  possible  le  pou- 
voir oxydant  des  scories  (1). 

A  cet  instant  le  puddleur  ouvre  un  peu  les  registres 
de  la  cheminée  du  four  de  manière  à  avoir  de  la  flamme 
blanche  au  lieu  de  fumée  (s)  «  c'est-à-dire  il  élève  la 
température  sans  obtenir  une  décarburation  trop  active. 

La  chaleur  est  nécessaire  dans  cette  deuxième  parUe 
du  puddlage,  sans  quoi  il  serait  impossible,  sur  la  fin 
de  l'opération,  de  souder  les  particules  d'acier  qui  tom- 
beraient éparses  sous  le  marteau  cingleur. 

Le  brassage  se  poursuit  donc  dans  ces  conditions  en 
poussant  du  charbon  sur  la  grille  de  manière  à  élever 
fortement  la  température,  jusqu'à  ce  que  la  masse 
prenne  de  la  consistance  par  sa  tendance  à  se  souder. 
Le  moment  est  arrivé  de  faire  les  boules. 

C'est  là  où  l'œil  et  l'habitude  de  l'ouvrier  font  le 
succès  de  l'opération.  Mais  pour  ne  pas  reâter  à  la 
merci  d'ouvriers  souvent  inintelligents,  je  vais  donner 
d'autres  signes  annonçant  d'une  manière  certaine  la  fin 
de  l'opération. 

Dès  le  début  du  brassage ,  il  se  forme  des  scories 


(1)  Gomme  on  le  verra  dans  les  observations  de  M.  Gruner 
sur  le  môme  sujet  (livraison  prochaine) ,  Toxyde  de  manganèse 
ajouté  ne  saurait  avoir  pour  efifet  de  diminuer  le  pouvoir  oxy- 
dant des  scories. 

(9)  Cette  flamme  blanche  abondante  annonce  une  combus- 
tion complète  des  gaz  et  des  particules  de  charbon  entraînées 
par  le  tirage  de  la  cheminée,  et  par  suite  une  haute  tempéra- 
ture dans  le  four. 
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très-fluides  qai  n'ont  qu'une  faible  adhérence  an  rin- 
gard du  puddleur.  En  retirant  T  outil  du  four»  elles 
tombent  facilement  et  présentent  un  aspect  rougefttre. 

Plos  on  avance  dans  l'opératioD  »  plus  la  scorie  adhère, 
pins  son  aspect  devient  blanc ,  et  Ton  commence  à  ob- 
seirer  sur  l'outil,  au  sortir  du  four,  quelques  grains 
de  fer  tris-peiits  qui  étincellent  faiblement  à  l'air. 

Lorsque  la  fin  de  l'opération  est  arrivée,  le  nombre  et 
b  grosseur  des  grains  augmentent,  leur  aspect  devient 
brillant  parmi  la  scorie.  L'abondance  des  grumeaux , 
leur  aspect  blanc  étincelaot,  combinés  à  la  résistance 
que  le  puddleur  éprouve  à  remuer  la  masse  qui  tend  à 
se  soader,  sont  des  indices  certains  de  la  fin  du  pud« 
diage  que  tout  métallurgiste  exercé  saisit  facilement  (i)« 

n  peut  arriver  aussi  que  la  fonte  employée  provienne 
d'une  mauvaise  allure  de  fourneau  et  ne  présente  pas 
l'homogénéité  ;  alors  on  apercevra  déjà  sur  le  ringard 
les  grumeaux  de  fer  brillant  étincelants,  et  cepen- 
dant la  masse  entière  n'aara  pas  toute  pris  nature 
ou  tendance  à  se  souder.  On  peut  dire,  sans  crainte  de 
se  tromper,  qu'avec  cette  fonte  on  ne  fera  jamais  de 
Tacier.  Le  b^dn  présente  à  la  fois  du  fer  et  de  la  fonte. 

L'opération  marche  bien  lorsque  les  grumeaux  bril- 
lants apparaissent  sur  le  ringard  retiré  d'une  masse  i 
aspect  homogène,  compacte,  sur  laquelle  on  n'aperçoit 
pas  de  matières  ferreuses  brillantes  en  saillie,  comme 
dans  les  deux  cas  dont  je  viens  de  parler. 


(i)  n  est  déj&  possible  à  Touvrier  exercé  de  Juger  à  ce  mo- 
ment de  la  qualité  que  présentera  le  produit  fabriqué.  En  effet, 
81  pendant  le  brassage ,  au  moment  où  apparaissent  les  grains, 
le  bain  semble  hérissé  de  petits  mamelons  brillants  en  saillie 
«a  miliea  d'une  pftte  homogène,  on  est  sûr  que  le  produit 
obtenu  ne  sera  pas  de  Tacier,  ou  du  moins  ce  sera  un  produit 
iciéreux  ou  ferreux  à  la  fois ,  le  puddlage  a  été  poussé  trop  loin . 

TlUiB  XT,  1869.  li 
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La  fin  du  puddlage  attestée  par  tous  les  indices  que 


je  viens  de  donner,  on  ferme  immédiatement  les 
gistres  des  cheminées  de  manière  à  n'avoir  plus  à  ce 
moment  dans  le  four  que  de  la  flamme  chargée  de  fumiê 
et  arrêter  toute  décarburation.  Les  gaz  se  présentent 
8ÔUS  forme  de  tourbillon  rouge  sombre  et  ne  sont  point 
oxydants  ;  ce  qui  le  prouve,  c'est  la  difficulté  qu'éprouve 
à  brûler  l'oxyde  de  carbone  sortant  encore  de  la  masse 
qui,  à  ce  moment,  est  couverte  d'une  flamme  bleue 
très-abondante.  Ce  fait  est  très-facile  à  observer. 

Le  puddleur,  après  avoir  un  peu  soulevé  la  masse , 
fait  ses  boules ,  en  la  divisant  en  plusieurs  morceaux 
ou  pains. 

Chaque  morceau  est  serré  aussi  fortement  que  pos- 
sible entre  le  crochet  du  ringard  et  le  devant  du  four, 
en  ayant  bien  soin  de  ne  pas  replier  les  particules  d'à* 
der  les  unes  sur  les  autres  en  faisant  rouler  les  boules 
dans  le  four,  comme  cela  se  pratique  pour  le  fer  ordi^ 
naire  (i)  *,  car  toute  repliure  d'acier  sur  lui-même  dans 
la  confection  des  boules  est  un  défaut  de  soudure,  et 
l'acier  est  réputé,  dans  ce  cas,  manquer  d'homogé- 
néité. 

Une  boule  confectionnée  par  le  puddleur  est  portée 
rapidement  par  son  aide  au  marteau  cingleur. 

Pendant*  le  cinglage  de  celle-ci ,  une  deuxième  est 
confectionnée  et  portée  de  suite  au  marteau. 


(i)  Je  ne  saurais  trop  insister  sur  cette  manière  de  faire  les 
boules.  C'est  essentiel  pour  une  bonne  fabrication.  SI  le  pud- 
dleur replie  Tacier  sur  lui-même,  on  est  bien  sûr  d'avance 
d'avoir  un  acier  détestable  par  défaut  de  soudure.  Il  serait  à 
désirer  que  l'on  pût  trouver  le  mofen  de  serrer  chaque  paia 
ou  morceau  de  la  masse  dans  le  four,  entre  deux  leviers  puis- 
sants comme  des  mâchoires  de  tenaille,  par  exemple;  car  le 
aiarteau  cingleur  a  encore  rinconvénient  de  replier  Tacier  sur 
lui^^nème  et  d'amener  des  défauts  de  soudure. 
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Cette  opératioD  doit  être  faite  avec  beaucoup  de  c6^ 
lérité  pour  prévenir  toute  action  décarburante  par  un 
séjour  trop  prolongé  du  métal  à  l'air. 

Au  sortir  du  four  à  puddler  et  pendant  le  martelage, 
les  boules  lancent  des  flammes  bleues  très-abondante9 
qui  sont  toujours  un  signe  certain  de  la  production  de 
Tacier.  Elles  sont  la  preuve  évidente  d'une  teneur  con- 
sidérable en  carbone  et  ne  sont  dues  qu'à  la  réaction 
des  scories  sur  ce  dernier.  C'est  de  l'oxyde  de  carbone. 

Après  le  cinglage,  les  massiaui  ou  blooms  sont  étirée 
dans  des  cylindres  ébaucheurs  en  barres  plates  des- 
tinées au  corroyage«  absolument  comme  dans  la  fabri* 
catioQ  du  fer  ordinaire  ou  du  fer  à  grains.  Je  dirai 
cependant  que,  le  soudage  de  l'acier  sur  lui-même  pré- 
sentant quelques  diflicultés,  il  convient  autant  que  pof- 
iible  de  laminer  cet  acier  brut  en  billettes ,  c'est-à-dir^ 
en  barres  rondes  ou  ogivales ,  pour  de  là  les  étirer  en 
échantillons  marchands  sans  misage.  On  est  ainsi  plus 
sûr  d'obtenir  des  barres  exemptes  de  défauts. 

Enfin ,  en  terminant  ce  qui  a  rapport  au  puddlagi 
proprement  dit  ou  plutôt  à  l'obtention  de  l'acier  brut| 
il  est  nécessaire ,  dans  les  usines  où  l'on  désire  avoir 
une  fabrication  régulière  et  irréprochable  «  de  casser 
toutes  les  barres  pour  les  classer  par  qualité  suivant 
l'aspect  du  grain  ;  car  bien  que  l'ouvrier  fasse  tous  8e$ 
efforts  pour  éviter  une  décarburation  trop  active  de  la 
fonte ,  il  est  à  craindre  que  la  dernière  boule  ne  soit  un 
peu  plus  décarburée  que  les  autres  et  ne  fournisse  un 
acier  trop  ferreux.  D'ailleurs  une  charge  de  mauvaise 
fonte  pourrait  quelquefois  détériorer  toute  une  fabri- 
cation de  plusieurs  jours. 

Ce  défaut  que  l'on  reproche  quelquefois  à  ce  genre 
de  fabrication  y  Virrégulariié  du  produit  «  provient  tou- 
jours d'un  manque  de  soin  d^s  le  triage  des  barres  » 
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bien  entendu  lorsque  les  fontes  employées  sont  irré- 
prochables et  que  le  puddlage  a  été  bien  conduit. 
RéchaoïTiffe        Je  ne  dirai  qu'un  mot  du  réchauffage  et  du  cor- 
de Kacier.      royage  de  Tacier  naturel ,  dont  je  viens  de  décrire  la 
fabrication. 

Les  fours  à  réchauffer  ordinaires ,  dans  lesquels  se 
fait  celte  opération,  ayant  toujours  une  action  oxydante 
énergique,  il  convient  de  clore  en  grande  partie  le  tirage» 
afin  d'avoir,  comme  dans  le  puddlage,  une  grande  quan- 
tité de  fumée  destinée  à  détruire  l'osgrgène  qui  pourrait 
passer  librement  à  travers  les  barreaux»  oxyder  les 
barres  d*  acier  et  les  décarburer. 

Le  vent  forcé ,  sous  la  grille ,  sans  être  d'une  néces» 
site  absolue ,  devient  très  uiile  dans  ce  réchauffage  ;  il 
permet ,  puisque  le  tirage  est  en  partie  clos ,  de  char- 
ger plus  fortement  la  grille  en  charbon  et,  par  suite,  on 
a  moins  à  craindre  le  passage  de  l'air  libre. 

Cet  acier  enfin,  fait  connu  de  tout  le  monde ,  ne  doit 
pas  être  chauffé  aussi  énergiquement  que  le  fer.  A  une 
haute  température  il  se  casse  et  tombe  en  morceaux» 
sans  pouvoir  s'étirer. 

La  chaleur  rouge  intense  suffit,  sans  aller  au  blanc 
soudant  exigé  pour  le  fer* 

Cette  basse  température,  nécessaire  au  travail  de 

l'acier,  oblige  presque  toujours ,  dans  le  corroyage ,  à 

chauffer  deux  fois  les  paquets  pour  éviter  les  déchirures 

et  avoir  un  bon  soudage,  c'est-à-dire  que  les  paquets 

sont  d'abord  dégrossis,  puis  remis  dans  le  four  avant 

de  passer  dans  les  cylindres  finisseurs. 

DQf^  Dans  la  fabrication  du  fer  à  grains  et  de  l'acier  na* 

*•  •'•p*««*«»«  turel,  le  nombre  de  charges  au  four  à  puddler  par  douze 

CoBMmmatioD  h^ures  Varie  de  4  ^  5 ,  selon  la  qualité  des  fontes  em- 

de  charbon,     ployées.  Le  poids  de  la  charge   étant  toujours  de 

180  kilog.,  avec  les  mêmes  fontes  on  fait  sept  charges 
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par  douze  benres  lorsqu'on  travaille  en  fer  à  nerfs.  Si 
les  fontes  employées  sont  très-pures  et  ne  donnent  pas 
de  scories  trop  corrosives ,  on  marche  assez  régulière, 
ment  avec  le  maximum» 

Dans  le  cas  contraire,  la  nécessité  de  refaire  souvent 
la  sole  et  de  regarnir  le  pourtour  fait  que  Ton  dépasse 
rarement  quatre  charges.  Refaire  la  sole  avec  des  riblons 
(menue  ferraille)  est  une  opération  qui  exige  au  moins 
deux  heures. 

D'après  cela ,  on  voit  qu'un  four  emploie  en  moyenne 
par  mois  SB.ooo  kilog.  de  fonte  (i).  La  production  en 
fer  à  grains  ou  acier  puddlé  est  alors  de  33.ooo  kilog., 
la  fonte  faisant  un  déchet  de  5  p.  loo  dans  le  puddlage. 

Quant  au  déchet  relatif  de  la  fonte ,  pour  obtenir  ces 
deux  produits,  comparé  à  celui  que  donne  le  fer  à  nerfs 
ordinaire,  il  est  de  beaucoup  inférieur,  le  déchet  de  la 
fonte  pour  fer  à  nerfs  étant  bien  rarement  au-dessous  de 
8  et  8  1/2  p.  100.  Cela  résulte  de  l'action  oxydante  peu 
énergique  qm  règne  pendant  le  puddlage  du  ifer  à  grains 
et  de  l'acier. 

La  consommation  de  la  bouille  dans  les  fours  à  pud- 
dler  est  identiquement  la  même,  que  l'on  fabrique  du 
fer  ordinaire,  du  fer  à  grains  ou  de  l'acier.  On  con*' 
somme  par  poste  de  douze  heures  14^17  hectolitres 
de  houille  menue,  soit  1. 1 30  à  i.36o  kilog.  pour  ybo  à 
800  kilog.  d'acier  brut,  ou  i.Soo  à  1*700  kilog.  par 
tonne  d'acier. 

Au  premier  abord ,  cela  semble  une  anomalie  fort 
étrange;  mais  on  ne  tardera  pas  à  trouver  l'explica* 
tion  du  fait,  si  l'on  remarque  que  précisément  la  basse 
température  et  la  faible  combustion  de  la  houille ,  né- 

(1)  Je  compte  33  jours  de  travail  régulier  par  mois;  c'est  la 
moyenne  en  comptant  les  chômages  forcés  pour  réparation  et 
les  jours  fériés. 
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cessaires  pendant  une  période  du  puddlage  pour  fer  & 
grains  et  pour  acier,  obligent  de  brûler,  en  pure  perte, 
du  charbon  pour  amener  le  four  à  une  température  suf- 
fisante pour  la  fusion  de  la  fonte  de  la  charge  suivante. 
Cette  quantité  de  houille  est  au  moins  égale  à  celle  que 
Ton  économise  pendant  l'opération  précédente. 
Bétamé.  Dans  la  fabrication  du  fer  à  grains,  comme  dans  celle 
de  Tacier  naturel ,  II  faut  autant  que  possible  opéret 
dans  des  fours  à  grand  tirage ,  munis  de  bons  clapetâ 
ou  registres,  afin  que  le  puddleur  puisse  à  volonté 
augmenter  ou  diminuer  la  température ,  et  rechercher 
du  bon  combustible ,  des  fontes  grises ,  pures  et  man- 
ganésifëres. 

Le  puddlage  se  fait  à  Tabri  du  contact  de  Tair  dès 
que  Ton  s'est  assuré  d"une  fusion  complète  de  la  fonte. 
Après  un  laps  de  temps  plus  ou  moins  long  de  brassage 
dans  CCS  conditions ,  la  fonte  s'épaissit  et  monte.  Ofl 
ouvre  alors  les  registres  et  l'on  cherche  à  atteindre  la 
plus  haute  température  possible,  tout  en  continuant  le 
brassage.  La  masse  prend  nature  de  fer.  Le  puddleur 
confectionne  les  boules  qu'il  porte  au  marteau,  chacune 
d*elles  Immédiatement  après  sa  confection. 

Pendant  la  confection  des  boules,  les  registres  doi- 
vent être  sufllsamment  baissés  pour  avoir  beaucoup  de 
flamme  dans  le  four,  et  éviter  la  décarburation. 

Après  le  cinglage,  les  blooms  ou  massiaui  sont 
étirés  en  barres  comme  dans  la  fabrication  du  fer 
ordinaire. 

Le  puddlage  se  fait  toujours  après  constatation  de 
la  fusion  complète  de  la  fonte ,  à  l'abri  de  l'air,  en  pré* 
sence  d'une  grande  quantité  de  fumée  dans  le  four.  On 
ajoute  du  peroxyde  de  manganèse  pour  augmenter  la 
fluidité  des  scories  et  leur  enlever  autant  que  p08ti|)lf| 
leur  propriété  oxydante. 


AdMr  natartl. 


ET  DE   l'AGIEB   AU   FOUR  ▲   PUODLER.  167 

Le  bain ,  sous  rmflaence  du  brassage*  dans  ces  con* 
dîtions ,  s'épaissit  et  monte. 

Le  puddlage  se  poursuit  en  ouvrant  partiellement 
les  clapets  ou  registres  des  cheminées  de  manière  à 
augmenter  la  température  et  à  avoir  de  la  flamme  dans 
le  four.  Bientôt  le  puddleur  éprouve  de  la  difficulté  à 
brasser  la  masse  par  sa  tendance  à  se  souder  ;  il  aper- 
çoit, en  retirant  son  crochet  du  four,  une  quantité  con* 
sidérable  de  grumeaux  de  fer  aciéreux  blanc  étince- 
lant  adhérente  à  son  outil;  le  bain,  à  ce  moment 
dans  l'intérieur  du  four  présente  l'aspect  d'une  pâte 
bofDogéne.  Le  moment  est  arrivé  d'arrêter  la  décar- 
buration. 

L'ouvrier  baisse  les  registres  en  partie,  de  manière  à 
De  laisser  entrer  que  l'air  nécessaire  à  la  combustion 
de  la  fumée  et  des  gaz  de  la  houille. 

Il  confectionne  ses  boules  en  ayant  bien  soin  d'éviter 
toute  repliure  d'acier  sur  lui-même,  et  il  continue  pour 
le  cioglage  et  le  laminage  comme  il  a  été  dit  pour  le  fer 
à  grains. 

Le  corroyage  seul  diffère  un  peu.  Il  suffit  de  remon- 
ter aux  observations  données  plus  haut  à  ce  sujet  ;  obser- 
yations  qui  ne  peuvent  supporter  de  résumé,  vu  déjà  la 
brièveté  de  leur  description. 
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NOTE 

SCR  L*DIJXCTSUR  AUTOMOTEUR  DR8  CHAUDIÈRES  A  TAPEUR 

IMAGlHi  PAR  M.  GIFFARD 

KT  CONSTRUIT  PAR  ■•  R.  FLAUD; 

Par  M.  Ck.  COMBES,  inspceleor  géoéral,  direciear  de  l'Beole  dM  miiiM. 


L'appareil  réceinmeBt  imaginé  par  M.  Giffard,  pour 
l'alimentation  des  chaudières  à  vapeur,  a  excité  à  très- 
juste  titre,  par  son  originalité,  l'attention  des  ingé- 
nieurs. U  en  a  été  fait  déjà  d'assez  nombreuses  appli- 
cations à  des  chaudières  de  machines  fixes  ou  de 
locomotives.  Il  nous  a  paru  utile ,  en  publiant  sa  des- 
criptioo ,  d'y  joindre  quelques  réflexions  ou  explications 
sommaires.  Il  nous  sera  peut-être  possible  de  les  com- 
pléter ultérieurement  par  des  résultats  d'expériences 
qui  en  seraient  le  complément  naturel  et  presque  né- 
cessaire. En  attendant,  elles  suffiront  pour  faire  com- 
prendre le  jeu  de  cet  ingénieux  appareil  et  pourront 
détourner  quelques  personnes  qui  auraient  des  notions 
imparfaites  en  mécanique  et  en  physique ,  de  tenter  des 
applications  peu  rationnelles  des  phénomènes  naturels 
que  M.  Gifiard  a  su  mettre  en  œuvre  avec  autant  d'ha- 
bileté que  de  discernement. 

L'injecteur  des  chaudières  à  vapeur  de  M.  Giffard  ne 
comporte  aucune  pièce  solide  mobile  ;  il  est  fondé  sur 
le  principe  de  la  communication  latérale  du  mouvement 
des  fluides.  lAfig.  i,  PL  III,  représente  une  section  de 
l'appareil  par  4in  plan  passant  par  son  axe. 
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L  est  un  tuyau  par  lequel  arrive  la  vapeur  de  la 

chaudière,  dont  l'émission  peut  être  modérée  ou  inter- 
rompue complètement  au  moyen  du  robinet  R.  La  va- 
peur pénètre  par  plusieurs  ouvertures  dans  l'intérieur 
d'un  cylindre  c  qui  se  termine  par  une  partie  conique 
aboutissant  à  un  petit  orifice  circulaire.  Une  tige  cylin- 
drique pleine  i^  occupant  l'axe  du  cylindre,  est  termi- 
née par  une  pointe  conique  que  l'on  peut  enfoncer 
graduellement  dans  l'ajutage  qui  l'enveloppe,  de  façon 
à  faire  varier  par  degrés  la  grandeur  de  fespaoe  annu- 
laire, par  lequel  la  vapeur  jaillit.  La  tige  pleine  (est 
enfoncée  ou  retirée  au  moyen  d'une  vis,  dontl'écrou 
fixe  est  taraudé  dans  la  douille  qui  termine  le  cylindre 
à  l'extrémité  opposée  à  l'orifice,  et  d'une  petite  mani- 
velle extérieure  m.  La  vapeur,  à  l'issue  du  cylindre  c, 
jaillit  dans  l'intérieur  d'un  cône  court,  plus  large  que 
l'ajutage  conique  du  cylindre  c,  et  qui  enveloppe  exté- 
rieurement cet  ajutage  vers  son  extrémité,  laissant 
entre  les  deux  un  espace  libre  annulaire,  (.e  second 
cône  est  précédé  d'une  capacité  E,  à  laquelle  est  adapté 
un  tuyau  T  plongeant  par  son  extrémité  sous  le  niveau 
de  Teau  froide  contenue  dans  une  cuve  qui  peut  être 
établie  à  i  ou  3  mètres  au-dessous  de  E.  La  vis  V  et  la 
manivelle  n  permettent  de  faire  varier  l'enfoncement 
de  Tajutage  conique  qui  termine  le  cylindre  c  dans  le 
cône  plus  large  d.  La  fig.  1  suflit  pour  montrer  com- 
ment, en  tournant  la  vis  engagée  dans  un  écrou,  qui 
fait  système  avec  l'enveloppe  extérieure  de  Tappareil 
et  le  cône  d,  on  imprime  au  cylindre  «  et  à  toutes  les 
pièces  qui  lui  sont  réunies  un  mouvement  lent  de  pro- 
gression suivant  son  axe.  Lorsque  la  vapeur  jaillit  par 
l'orifice  terminal  de  l'ajutage  du  cylindre,  elle  entraîne 
Tair  contenu  dans  le  cône  plus  large  d  et  la  capacité  E 
où  l'eau  froide  arrive  bientôt  par  le  tuyau  T.  Cette  eau 
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se  mftie  à  la  vapear  qu'elle  condense,  et  un  jet  d'ean 
sort  par  rorifice  du  cône  d  avec  une  vitesse  qui  dépend 
de  ceHe  dont  la  vapeur  était  animée  à  sa  sortie  du  cy- 
lindre c  et  de  la  quantité  d'eau  entraînée.  Exactement 
en  face  de  Torifice  par  lequel  l'eau  jaillit,  à  une  distance 
de  1  centimètre  au  plus,  se  trouve  l'orifice  d'un  autre 
eôoe  très-allongé  I ,  dont  Taxe  est  sar  le  prolongement 
de  l'axe  commun  du  cône  d  et  du  cylindre  c,  mais  qui 
est  évasé  en  sens  inverse.  La  veine  liquide  sortant  du 
cAiie  d  jaillit  ainsi  directement  dans  l'intérieur  du 
eône  L  Celui-ci  est  mis  en  communication  avec  l'inié* 
tleor  de  la  chaudière  par  un  tuyau  L';  un  clapet  ou 
Mupape  8  s'ouvrant  vers  la  chaudière  est  interposé  sur 
le  trajet  Ce  clapet  est  fermé  par  l'excès  de  la  pression 
întèrienre  de  la  chaudière  sur  la  pression  atmosphé- 
rique, lorsque  l'injecteur  n'est  pas  en  activité.  Quand 
9  fenctionne  et  qu'il  est  bien  réglé,  le  jet  s'engage  ent- 
ièrement dans  le  cône  I ,  et  tout  le  liquide  rentre  dans 
la  elMudière  en  forçant  le  passage  par  le  clapet  S.  La 
capacité  £'  qui  existe  autour  des  extrémités  des  deux 
cônes  opposés  l'un  à  l'autre  «  d  et  I ,  communique  libre- 
ment avec  l'atmosphère  par  des  ouvertures  circu- 
laires 0«0  qui  permettent  de  voir  passer  l'eau  du  cône  d 
dÉM  le  cône  1.  La  veine  est  toujours  trouble  et  opaque, 
suit  parce  que  la  vapeur  n'est  pas  entièrement  conden* 
sée ,  soit  parce  qu'un  peu  d'air  est  entraîné  avec  l'eau. 
Le  tuyau  T'  sert  à  évacuer  l'eau  froide  qui  peut  être 
aspirée  en  excès  avant  que  l'appareil  soit  réglé,  ou  l'eau 
provenant  de  la  vapeur  condensée  dans  les  premiers 
instants  de  la  mise  en  train  de  Tappareil  ;  il  est  ouvert 
dans  ^atmosphère  et  ramène  ces  eaux  perdues  dans  le 
réservoir  d'eau  froide. 

L'alimentation  au  moyen  de  i'injecteur  de  M.  Giffard 
a  lieu  d'une  manière  intermittente.  L'appareil  est  mis 


179  INJECTEUR  DE   M.    GIPFARD* 

en  train  par  l'ouverture  du  robinet  R  qui  laisse  arriver 
la  vapeur  de  la  chaudière.  On  fait  varier  la  quantité  de 
vapeur  dépensée  en  enfonçant  plus  ou  moins  la  tige 
pleine  t  au  moyen  de  la  manivelle  m,  et  Ton  règle  la 
quantité  d'eau  alimentaire  en  enfonçant  plus  ou  moins 
l'ajutage  conique  dans  le  cône  enveloppant  d  à  l'aide 
de  la  manivelle  n.  Le  règlement  se  fait  avec  beaucoup 
df  promptitude  et  de  facilité. 

Un  mètre  cube  de  vapeur  d'eau  saturant  l'espace  à 
la  température  de  1 52  degrés  et  sous  la  pression  corres- 
pondante de  5  atmosphères,  ou  5^,i65  par  centimètre 
quarrét  pèse,  en  calculant  son  poids  conformément  aux 
lois  de  Mariette  et  de  Gay-Lussac,  2^,5969.  Si  l'on 
admet  «que  la  vapeur  à  cette  densité  et  sous  cette  pres- 
sion maintenues  constantes  s'écoule  du  vase  qui  la  ren- 
ferme dans  l'atmosphère  par  un  orifice  qu'elle  franchit 
en  conservant  toute  sa  densité,  comme  le  ferait  un  li- 
quide ,  sa  vitesse  de  sortie ,  serait  »  abstraction  faite  des 
résistances  occasionnées  par  la  forme  de  l'orifice,  égaleà 


v/ 


P— p 
29 ^ 


expression  où  g  désigne  la  gravité ,  P  et  p  les  pressions 
respectives  de  la  vapeur  et  de  l'atmosphère  sur  l'unité 
superficielle  et  q  le  poids  spécifique  de  la  vapeur. 
Dans  les  conditions  indiquées  précédemment, 

P — p       5i.65o  —  io.33o         ^      ^ 

= =-^ =  15.916. 

q  2,5962  ^ 

D'ailleurs,  9  =  9,8088.  La  vitesse  de  sortie  de  la  va- 
peur serait  donc,  dans  l'hypothèse  admise,  de  558"", 79 
par  seconde ,  et  la  hauteur  génératrice  de  cette  vitesse 

'  de  15.916  mètres. 
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Si  l'on  admet  qne«  par  suite  de  la  forme  du  yase,  de 
Torifice,  du  tuyau  qui  amène  la  vapeur,  ou  de  toutes 
autres  circoDstances ,  la  vapeur  se  ffilate  en  avant  de 
l'orifice,  de  manière  à  le  franchir  sous  la  densité  cor- 
respondante à  la  pression  atmosphérique  même,  sa 
température  ayant  été  entretenue  constante  par  une 
source  de  chaleur,  pendant  la  dilatation  qui  a  lieu  à 
l'intérieur  du  vase,  la  vitesse  de  sortie  sera,  dans  ce 

cas,  donnée  par  l'expression  v/  sff  -  log.  hyp  - ,     (a) 

oi  q  exprime  le  poids  spécifique  de  la  vapeur  sous  la 
pression  atmosphérique  et  à  la  température  de  i5s  de- 
grés, P,  p  et  g  ayant  la  même  signification  que  précé- 
demment. Le  poids  q  est  donné  par  l'équation  : 

q  =  o,6»xi.a99X,_^^  Jge^^3^=oS5.9; 

le  rapport  -  =  5  ;  -  =  — = — .  En  introduisant  ces 
P  q       o,5i9 

données  numériques  dans  la  formule  (a),  on  trouve 

pour  la  vitesse  d'écoulement  de  la  vapeur  sortant  sous 

la  pression  atmosphérique  799"',8*i  par  seconde.  La 

hauteur  génératrice  de  cette  vitesse  : 

V  P 

-  log.  hyp.  -  =  3».o44  mètres. 

Ceci  signifie  que  la  vapeur  est  animée,  à  sa  sortie , 
d'une  vitesse  en  vertu  de  laquelle  ses  particules  consi- 
dérées comme  isolées  et  sans  action  les  unes  sur  les 
autres  remonteraient  à  une  hauteur  de  1 5.  g  161  mètres 
ou  32.o34  mètres  dans  un  espace  vide  de  toute  matière, 
suivant  que  cette  vapeur  aurait  conservé  toute  sa  den- 
sité et  sa  pression,  ou  qu'elle  se  serait  dilatée  depuis  la 
pression  de  5  atmosphères  jusqu'à  celle  de  l'atmosphère 
ambiante  dans  l'intérieur  du  tuyau ,  avant  de  franchir 
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l'orifice  d'écoulemont  £n  d'autres  termesi  la  force  vive 
dont  la  vapeur  est  animée  i  sa  sortie  correspond  à  un 
travail  moteur  égal  au  poids  de  cette  vapeur  élevé  i 
une  hauteur  de  lâ.giô  ou  de  3a.o34  métrés,  dans  les 
deux  hypothèses  extrêmes  définies  ci-dessus,  et  oe 
travail  moteur  n'est  pas  autre  chose  que  le  travail  th6(h 
rique  de  la  vapeur,  suivant  qu'elle  agit  à  pleine  pres- 
sion et  sans  condensation  contre  la  pression  atmosphé- 
rique extérieure,  ou  qu'elle  agit  en  se  détendant  depuis 
la  pression  initiale  de  5  atmosphères  jusqu'à  la  pression 
atmosphérique,  sa  température  initiale  étant  entretenjbe 
pendant  l'expansion. 

Ceci  posé,  la  vapeur  rencontre,  immédiatement  avant 
de  passer  dans  l'atmosphère,  de  l'eau  qui  en  opère 
brusquement  la  condensation  et  forme  avec  elle  un  jet 
entièrement  liquide.  La  vitesse  de  Teau  qui  vient  con- 
denser la  vapeur  est  négligeable  par  rapport  à  la  vitesse 
de  celle-ci.  Les  réactions  intérieures  qui  déterminent 
la  condensation  ne  peuvent  modifier  la  quantité  de 
mouvement.  Si  donc  on  désigne  par  m  la  masse  de  va- 
peur qui  s'écoule  dans  l'unité  de  temps,  par  M  la  ouïsse 
de  l'eau  qui  se  mêle  à  cette  vapeur  condensée,  pour 
former  le  jet  liquide,  par  v  la  vitesse  d'écoulement  de 
la  vapeur,  par  «  la  vitesse  du  jet  après  la  condensa- 
tion ,  on  a  la  relation  : 

m 


(m  +  M)u  =  mt),      d'où      u  =  vx 


m 


TSt 


La  masse  d'eau  M  doit  être  suffisante  pour  opérer  la  li^ 
quéfaction  complète  de  la  vapeur.  Soit  la  température 
de  l'eau  égale  k  li  degrés.  Nous  pouvons,  pour  un 
calcul  approximatif,  admettre  que  la  vapeur  abandonna, 
en  se  condensant ,  55o  unités  de  chaleur.  Si  l'on  veut 
que  le  jet  liquide  soit  à  la  température  de  60  degrés^ 
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le  report  de  M  à  m  sera  déterminé  par  l'équation 
Mxi5  +  mx65o=  (m  +  M)6o, 

d'où  M=-7^Xm=:  i5,iixm. 

n  faudra  donc  que  le  poids  de  l'eau  soit  «  dans  lea 
conditions  fixées  ci-dessus,  1 3  fois  environ  le  poids  de 
la  vapeur. 

£n  admettant  que  le  poids  de  F  eau  soit  i5  fois  celui 
de  la  vapeur,  on  trouvera  que  la  température  du  jet  li«* 
quide  serait  de  &j  à  58  degrés ,  l'eau  étant  toujours 
prise  à  la  température  de  1 5  degrés.  Soit  donc  M  as  1 6m; 

la  vitesse  u  du  jet  sera  -^  de  la  vitesse  de  la  vapeur,  et 

la  hauteur  à  laquelle  il  remonterait ,  en  vertu  de  cette 

1      V* 

vitesse  serait  par  conséquent  -^  — ,  tandis  que  les  ' 
particules  de  vapeur  isolées  seraient  remontées  à  la 
hauteur  — .  Mais  le  poids  du  jet  liquide  étant  égal  à 

m 

i6  fois  celui  de  la  vapeur,  on  voit  que  sa  force  vive 

est  égale  ^  -g  <lc  c^U^  de  la  vapeur,  avant  sa  conden* 
sation. 
La  vitesse  du  jet  Uquide  étant  toujours  -^  de  celle 

de  la  vapeur  sera  comprise  entre  les  limites  extrêmes 
5S^^79  et  ?Si!^,  54.,g2  et49",55  par  seconde.  Si 

elle  est  supérieure  à  celle  avec  laquelle  l'eau  à  la  tem«* 
pérature  du  jet  jaillirait  de  la  chaudière  dans  l'atmo*- 
sphère  sous  la  pression  intérieure  de  5  atmosphères,  on 
comprend  fort  bien  que  le  jet  liquide  étant  lancé  dans 
un  ajutage  de  forme  appropriée  communiquant  avec 
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l'intérieur  de  la  chaudière,  entrera  dans  celle-d  en 
refoulant  l'eau  qui  tendrait  à  en  sortir.  Or  si,  faisant 
abstraction  de  l'influence  de  la  dilatation  de  l'eau  de 
3  degrés  à  57  ou  58  degrés,  nous  prenons  1  kil.  pour 
le  poids  du  litre  d'eau  composant  le  jet  liquide ,  nous 
aurons,  pour  la  vitesse  avec  laquelle  l'eau  à  cette  tem- 
péiature  tendrait  à  passer  de  la  chaudière  dans  l'atmo- 
sphère, V/2jx4ï"»52 ,  4i"i32  étant  la  hauteur  d'une 
colonne  d'eau  qui  fait  équilibre  à  une  pression  de  4  sit- 
mosphères.  Kaj  x  4 1  «3»  =  a8",37,  vitesse  assez  au- 
dessous  de  la  limite  inférieure  que  nous  avons  trouvée 
à  la  vitesse  du  jet  liquide,  pour  que  Ton  puisse  re- 
garder comme  certaine  la  possibilité  de  faire  entrer 
dans  la  chaudière ,  avec  la  vapeur  condensée  qui  en 
émane,  un  poids  d'eau  égal  à  1 5  fois  celui  de  cette  va- 
peur. L'eau  entrante  sera  à  la  température  d'environ 
67  degrés. 

On  voit  que  le  jet  liquide  ne  pourrait  plus  entrer  dans 
la  chaudière,  si  sa  vitesse  tombait  jusqu'à  28"'.37  par 
seconde.  Or  c'est  ce  qui  arriverait  pour  un  poids  d'eau 

fois  le  poids  de  vapeur,  suivant  que  l'on  admet  que 
la  vapeur,  au  moment  oii  elle  se  mêle  à  l'eau ,  est 
animée  d'une  vitesse  de  558"',79  ou  de  79s",8s  par 
seconde.  Il  est  à  peu  près  certain  que  la  vitesse  de  la 
vapeur  est  bien  plus  rapprochée  de  la  première  limite 
que  de  la  seconde;  et,  s'il  en  est  réellement  ainsi,  la 
quantité  d'eau  qu'il  est  possible  d'introduire  dans  la 
chaudière,  au  moyen  de  l'appareil  injecteur,  serait  au 
plus  18  fois  le  poids  de  la  vapeur  qui  alimente  l'ap- 
pareil. 

Le  volume  d'eau  alimentaire  qu'il  est  possible  de 
faire  entrer  dans  une  chaudière,  au  moyen  de  l'injec- 
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teor  de  M.  Giflard,  va  en  augmentant  à  mesure  que  la 
pression  effective,  c'est-à-dire  l'excès  de  la  pression  de 
la  Violeur  sur  celle  de  ratmosphère  extérieure,  diminue. 
Ainsi,  par  exemple,  si  la  pression  effective  n'est  que 
d'une  demi-atmosphère ,  le  poids  du  mètre  cube  de 
vapeur  sous  cette  pression  et  à  la  température  corres- 
pondante de  1 1 1  degrés,  sera  de  o^,8349« 

La  formule  V=  l/aj— — ^  donne,  dans  ce  cas, 

pour  la  vitesse  de  la  vapeur  jaillissant  dans  l'atmo- 
sphère ,  sans  détente  préalable  : 

V  =  \/  s  X  9.8088  X     0 '?    =  352  mètres  par 
V  "^  0.8349 

seconde. 

La  vitesse  avec  laquelle  l'eau  liquide  jaillirait  sous 
la  pression  de  5";i65  d'eau,  équivalente  à  une  demi- 
atmosphère,  serait  seulement  de  i  o  mètres  par  seconde 
en  nombre  entier  ;  d'où  il  suit  que  la  vapeur  pourrait 
entraîner  plus  de  5o  fois  son  poids  d'eau,  le  jet  liquide 
conservant  encore  une  vitesse  suffisante  pour  pénétrer 
dans  la  chaudière.  La  limite  déterminée  ainsi  grossiè- 
rement est  sans  doute  trop  élevée,  parce  que,  d'une 
part,  la  vitesse  de  la  vapeur  est  diminuée  par  les  ré- 
sistances des  tuyaux  et  de  l'embouchure,  et  que,  d'autre 
part,  la  densité  du  jet  liquide  est  diminuée  par  l'éléva- 
tion de  température ,  par  la  vapeur  imparfaitement 
condensée  peut-être,  et  l'air  entraîné.  Mais  il  n'en  est 
pas  moins  certain  que  l'alimentation  sera  d'autant 
mieux  assurée  et  pourra  être  d'autant  plus  abondante 
que  la  pression  effective  sera  moindre  dans  la  chau- 
dière. 

Considéré  comme  appareil  d'alimentation  des  chau- 
dières à  vapeur,  l'injecteur  de  M.  Giffard  est ,  sans 
contredit,  le  meilleur  de  tous  ceux  que  l'on  ait  employés 

TOVB  XV,  1869.  11 
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OU  m6rae  que  l'on  puisai  employer,  comme  tl  en  est  le 
plne  ingénieux  et  le  plus  simple.  Si  Ton  suppose  en  eflSrt 
que,  conformément  aux  notions  anciennement  admises, 
la  quantité  de  chaleur  contenue  dans  les  coi^  se  eon- 
serve  intégralement  à  travers  les  changements  de  vo- 
lume et  d'état  qu'ils  subissent  »  indépendamment  des 
quantités  de  travail  moteur  ou  résistant  qui  sent  les 
çopsi^qiieqces  de  ces  changements,  il  e§t  clair  <jne  Iç  jeu 
de  l'appareil  de  M.  Giiliard  ne  donnera  lieu  à  aucune 
autre  perle  de  chaleur  qu'à  celle  qui  aura  lieu  par  ra- 
diation ou  contact  de  la  chaudière  et  de  ses  appendices 
avec  le  milieu  ambiant,  L'alimentation  aurait  lieu  gra* 
tuitement. 

Si ,  conformément  aux  principes  plus  rationnds  de 
la  nouvelle  théorie  dynamique  de  la  chaleur,  on  admet 
que  la  chaleur  se  transforme  en  travail  moteur  et  réci- 
proquement, de  sorte  que  tout  travail  moteur  on  résis- 
tant ,  toute  force  vive  développée  ou  détruite  dans  les 
changements  de  volume  ou  d'état  des  corps,  soient  se- 
compagnes  d'une  disparition  ou  d'une  production  de 
chaleur  équivalente ,  la  quantité  de  chaleur  dépensée, 
dans  le  Jeu  de  l'appareil  0|ffard,  sera  précisément,  ab- 
straction faite  des  pertes  par  radiation  ou  contact  avec 
le  milieu  ambiant ,  équivalente  au  travail  moteur  qui 
correspond  à  l'élévation  de  la  quantité  d'eau  aliuMa- 
taire  du  réservoir  où  elle  est  située  et  à  son  refoulemeat 
dans  la  chaudière  sous  la  pression  qui  y  existe.  Nous 
sommes  donc  fondé  à  dire  que  l'appareil  de  M.  Giflard 
est  un  appareil  d'alimentation  théoriquement  parMt 
pour  les  chaudières  à  vapeun  L'auteur  a  prouvé  que 
les  dimensions  peuvent  en  être  combinées  de  manière 
qu'il  fonctionne  dans  des  conditions  matérielles  qui  ap- 
prochent beaucoup  de  cette  perfection  théorique. 

Mais  les  machines  qui  seraient  construites  sur  les 
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imafliiMqiie  l'appareil  de  M.  Giffaid,  poar  être 
appiiqiiéM  i  Téléf  ation  de  l'eau ,  on  plas  géoéralemeal 
à  la  mise  en  mouvement  de  masses  liquides  <ki  gâteuses, 
la  dMlaor  ceolemie  daus  le  jet  formé  du  nélwge  de  la 
mpnp  «1  des  liquides  pu  gai  entralaés  par  elle  étaa( 
ûmtik  au  résullat  fioal,  seraient  de  tràennauvaises 
aachîaes  m  ppiut  de  vue  de  réeoBomie  du  travail  rao^ 
mr»  Amai  nous  avous  ?u  que  «  si  la  vapeur  entralae  n 
feia  eoB  pmda  d*eaa  eu  de  tout  autre  fluide,  la  forey 

TÎve  du  iet  est  réduite  II  la  fraction  — ; —  de  la  force 

*^  i  +  n 

nH  dpnt  1§  vap^Qr  était  primltireipeot  ^oinéei  de  tell4 

serte  me  la  force  vive  perdue  est  la  fraction  — ; —  de 

^  '^  n+ 1 

la  force  vivp  primitive,  Cette  perte  augmente  énormes 
ment  aT^  Ip  rapport  du  poids  entraîné  au  pbids  de  I4 
vapeur,  et  ce  rajpport  serait  en  général  très-grand, 

Un  jet  de  vapeur  sortant  avec  la  vitesse  due  à  unç 
presaion  de  5  atmosphères  peut  entraîner  5o  fois  son 
poids  d'eau  |Bt  ^éi^ver  à  uqo  hauteur  nul  sçr^  à  peit 

Pf*.  Éfole  à  JL  X  (-^)  =,  6  mètres  tp  ««Bb,. 

rond.  La  perte  de  travail  moteur  sera ,  dans  cette  hy<- 

5o 
potli^9  l^Y  4u  tria^vaU  total  qu'aurait  pu  développa 

la  vapeur  agissant. à  pleine  pression,  sans  détente  et 
sans  condensation ,  contre  la  pression  atmosphérique 
extérieure. 

Si  un  jet  de  vapeur  animé  de  la  même  vitesse  que 
précédemment  entraîne  10  fois  son  poids  d*air  atmo- 
sphérique, jouant  ainsi  le  rôle  de  machine  soufflante, 
quelque  bien  disposé  que  l'on  suppose  l'appareil,  la 
feree  vive  dont  sera  animé  le  jet  d*air  humide  ne 

pourra  dépasser  —  de  la  force  yiye  de  1«'^  vapepr,  c'est- 
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à*âire  da  travail  théorique  que  la  vapeur  agissant  contre 
la  pression  atmosphérique  et  sans  condensation  aurait 
pu  développer. 

Les  appareils  de  ce  genre  dont  on  fait  et  dont  on 
.  pourrait  à  l'avenir  faire  usage  peuvent  être  sans  doute 
d'un  emploi  avantageux ,  dans  des  circonstances  spé- 
ciales ,  en  raison  de  leur  extrême  simplicité  ;  mais  ils 
n'en  restent  pas  moins  de  très-mauvaises  machines  au 
point  de  vue  de  l'économie  de  la  force  motrice.  C'est  ce 
dont  M.  Giffard  s'est'  très-bien  rendu  compte.  Le  mé- 
rite de  son  ingénieuse  invention  consiste  donc  dans 
l'application  aux  chaudières  à  vapeur^et  dans  l'exécu- 
tion d'un  appareil  qui  fonctionne  avec  une  facilité  et 
une  régularité  parfaites;  qui ,  par  exemple ,  à  la  manu- 
facture impériale  des  tabacs,  suffit  pour  alimenter  des 
chaudières  de  soo  chevaux  de  force ,  où  il  injecte  par 
heure,  suivant  ce  qui  nous  a  été  dit,  jusqu'à  4  mètres 
cubes  d'eau. 

Quelques  personnes  ont  élevé  des  prétentions  à  l'an* 
tériorité  de  l'invention  de  M.  Giffard.  Si  elles  n'ont  pas 
utilisé  le  jet  de  vapeur  d'une  chaudière  pour  l'alimen- 
tation de  cette  chaudière  elle-même,  ou  réalisé  d'autres 
applications  où  la  chaleur  contenue  dans  le  jet  entraîné 
par  la  vapeur  joue  le  rôle  principal ,  elles  n'ont  fait,  à 
notre  avis,  que  de  mauvaises  machines,  fondées  sur  le 
fait  bien  connu  et  appliqué  depuis  longtemps  dans  les 
trompes,  les  tuyères  des  locomotives,  etc.,  de  l'entrât- 
nement  des  liquides  ou  des  gaz  par  communication  la- 
térale. 

L'injecteur  de  M.  Giffard  est  appliqué ,  depuis  plus 
d'un  mois,  à  une  locomotive  du  chemin  de  fer  de  Paris 
à  Strasbourg.  On  avait  d'abord  laissé  en  place  des  pom- 
pes alimentaires,  afin  de  pouvoir  s'en  servir  au  besoin  ; 
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maôs  il  n'a  pas  été  nécessaire  d'y  avoir  recours  :  après 
avoir  reconnu  que  l'action  de  Tinjecteur  était  facile  et 
sâre ,  la  pompe  a  été  enlevée  il  y  a  une  quinzaine  de 
joniB. 

L'injectenr  est  placé  horizontalefflent  et  fixé  par  deux 
pattes  en  fer, sur  le  flanc  gaucbQ  de  la  chaudière, 
tes  manivelles  des  deux  vis  m,  n  tournées  vers  l'ar- 
lière,  du  côté  du  mécanicien  ;  l'espace  entourant  l'a- 
jotage  conique  terminal  du  cylindre  qui  reçoit  la 
vapeur  est  mis  en  communication,  par  un  tuyau 
qui  traverse  la  plate-forme  de  la  locomotive,  avec  la 
conduite  amenant  l'eau  du  tender.  Le  tuyau  coni- 
que I  qui  reçoit  le  jet  liquide  aboutit  à  une  botte 
cylindrique  verticale  renfermant  le  clapet  S  qui  est 
établi  au-dessus  du  point  d'insertion  du  tuyau  sur  la 
botte.  Au-dessus  du  clapet  est  inséré  le  tuyau  qui  dé^ 
bouche  dans  la  chaudière,  vers  la  partie  inférieure  et 
à  l'avant ,  au  point  même  où  était  adaptél'ancien  tuyau 
d'alimentation  de  la  pompe  ;  la  boite  cylindrique  est 
fermée  supérieurement  par  une  plaque  fixée  au  moyen 
d'un  étrier  et  d'une  vis,  de  façon  que  le  clapet  soit  faci- 
lement accessible,  même  pendant  la  marche  de  la  ma- 
chine. La  boite  cylindrique  ouverte  dans  l'atmosphère, 
qui  réunit  les  deux  parties  de  l'appareil,  et  dans  l'axe 
de  laquelle  on  peut  voir  la  veine  liquide  passer  du  cône 
injecteur  dans  le  cène  récepteur,  est  munie  à  sa  partie 
inférieure  d'un  bout  de  tuyau  par  lequel  l'eau  aspirée , 
quand  elle  n'est  pas  reçue  tout  entière  dans  le  cône  I^ 
s'écoule  en  dehors  ;  elle  tombe,  sous  les  yeux  de  l'ob- 
servateur, dans  un  entonnoir  d'où  elle  peut  être  rame* 
née  au  tender. 

Quand  l'appareil  n'est  point  en  action,  le  robinet  du 
tuyau  de  prise  de  vapeur  est  fermé  et ,  de  plus ,  la  tige 
pleine  t  est  enfoncée  dans  l'ajutage  terminal  du  cylin- 
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drè  G.  Si  le  ïnéeanieien  veut  alimenter,  il  ouyre  d'àb&rd 
le  robitiet.  La  Ta|)eTir  arrive  danâ  le  cylindre  qu'elle 
éfthatlITe  en  se  condensant  partiellefùent ,  tnàls  d'0ù  elle 
est  empêchée  de  sortir  par  renfoncement  de  la  ti^fe  t; 
il  retire  celle-ci  eti  tournant  la  manivelle  m  ttû  ili- 
stimt  aptkÉ  r6dterttire  âta  robinet.  L'eau  du  iehAet 
eS%  imffiéâiàtettié&t  û^pltée^  là  totalité  dé  fie)»  qui 
artivé  ne  pénètre  pM  tout  dé  ^itlltef  dand  le  côùé  récep- 
tetar ,  tiâe  pâttie  s'éfcdttle  |)ar  le  itiyau  de  ti^-^ldn. 
Pdbf  que  6ei  écoulement  cesse ,  et  que  la  totalité  dft 
rëaiÉ  aspif ée  (fénëtfe  dans  le  cône  réoepteui*  et  de  là 
dànè  la  chaudière ,  il  faut  que  Tàjutage  coni^e  termi- 
ililt  du  cylindre  G  soit  convenablement  enfohdé  dahs  le 
odâe  ëktéfieuf .  Le  degi'é  d'enfo&cettient,  qui  est  réglé 
pttr  le  mecànidlèn  tttl  moyen  de  là  vis  et  de  là  manl* 

vellè  H 4  dnit  êtté  d'autant  plus  grand,  et  l'espace 

afintilftlre  par  lèq[tiel  VeàU  paise  eSt,  pàf  ctinséqueût, 
d'fttttënt  piné  téitêtl  qUë  la  prësâlon  est  ihMndte  dans 
là  ebàûdièTë*  Ainfti,  pat  é:tétnple,  fti  au  înntneât  ëù 
l'àjypai^ll  a  été  itiië  ëil  jéU$  le  inanomèti'ë  âë  là  Cliàil^ 

diérë  àëËtiëe  j  àtmësphèrëè  et  ^ne  l'on  ait  réglé  Tëfl- 

fobéëUent  de  l'ajutage  dans  le  cône  de  njânlèr*ë  qtié  là 
totalité  du  Jet  liquidé  pénètre  dàn§  le  tuyàu  tAnlqût 
rééëpteuf  I  et  qù^l  ne  à'édëule  pM  d'ëàu  par  le  tuyàtt 
d'êVàcuàtlM ,  fcé  dëitief  tuyatl  donfaëf à  dé  l'êâtl  àtiësl» 
tét  4ttè  le  màâOttlëtre  àécnsèrà  \iné  prësËltM  sensible» 
mëfit  lâféfiëiirè  à  ^  atmoëpbérëft,  ëtpluà  làpreëëlM) 
ditoiflttë,  pltts  là  Quantité  d'eàtl  pérdU*  Va  en  ktigteëH" 
Udt  Pëtaf  faire  ëesser  cet  écdulëment.  Il  fabt,  d  UHh 
Bûfê  (pte  là  prèàëltfn  à'abàlMë ,  èftfMdël'  de  pitié  IB 
plus  Tajutage  du  cylindre  dans  le  cône  é)(tériéuf  ! 
TélTët  de  eét  ènfëncetoëttt  est  tellëdlënt  sensible  ^Uë  le 
iMCanicien  t6e  disÉdt  qu'on  pourrait  reconnaître  quëllë 
esf  la  predsiëB  Sàds  là  ëbaudléfë  par  là  quantité  dent 
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le  Gtee  iotérieur  doit  être  enfoncé  dans  le  cône  exté- 
rieur pour  supprimer  récoulement  deTeau  parle  tuyau 
d'éYacaatiOD ,  comme  par  l'inspection  du  manomètre* 
Lorsque  Ton  veut  alimenter  au  moyen  de  Tinjecteur  line 
chaudière  de  locomotive  au  repos,  avant  qu'elle  soit  en 
vapeur,  la  pression  intérieure  n'étant  que  d'une  atmo- 
sphère i/s  ou  2  atmosphères  par  exemple,  il  faut  ren- 
foncer beaucoup  l'ajutage  du  cylindre  dans  le  cdneexté- 
rieur,  et  pour  cela  faire  faire  plusieurs  tours  sur  son 
axe  à  la  vis  V,  la  manivelle  ti  doit  donc  être  disposée 
de  manière  que  cela  soit  facile;  c'est  ce  qui  n'a  pas 
lieu  dans  l'injecteur  tel  qu'il  est  actuellement  installé 
sur  la  locomotive  du  chemin  de  l'Est.  La  manivelle  ne 
pouvant  faire  un  tour  entier,  le  mécanicien  est  obligé 
de  l'enlever  et  de  la  replacer  suit  son  quarré  »  quand  il 
veut  injecter  de  l'eau  dans  la  chaudière  au  repos»  avant 
qu'elle  soit  en  vapeur.  11  est  bien  évident  qu'en  rétré- 
cissant l'espace  annulaire  entre  l'ajutage  du  cylindre  et 
le  cône  par  lequel  passe  Teau  liquide  aspirée ,  on  dimi- 
nue le  volume  de  celle-ci.  Les  faits  que  je  viens  de 
rapporter  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  ce  que  j'ai 
dit  de  la  facilité  plus  grande  d'alimenter  une  chaudière, 
au  moyen  de  l'injecteur,  à  mesure  que  la  pression  in- 
térieure diminue;  car  la  vitesse  d'écoulement  de  la  va- 
peur venant  de  la  chaudière  diminue  à  mesure  que  la 
pression  s'abaisse  ;  le  poids  de  la  vapeur  dépensée  dans 
l'unité  de  temps  diminue  beaucoup  plus  rapidement, 
en  raison  composée  des  décroissements  de  la  vitesse  et 
de  la  densité.  La  quantité  d'eau  mêlée  à  la  vapeur  et 
injectée  dans  la  chaudière  dans  l'unité  de  temps  doit 
donc  décroître  avec  la  pressign  intérieure,  bien  que  le 
rapport  du  poids  de  l'eau  à  celui  de  la  vapeur  aille  en 
augmentant.  Or-comme  cette  quantité  d'eau  affluente 
dans  l'unité  de  temps  dépend  surtout  dé  la  grandeur  de 
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Tespace  annulaire  existant  entre  les  parois  externe  de 
l'ajutage  et  interne  du  cône  extérieur,  on  conçoit  faci- 
lement comment  il  se  fait  que  cet  espace  doive  être 
rétréci  à  mesure  que  la  pression  diminue  dans  la 
chaudière. 
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EXTRAITS  DE  MINÉRALOGIE 

IPar  M.  DE  SÊNARMONT. 


(  TRAVAUX  DE   l858.) 


Sur  Venbyiie  ;  par  A.-E.  FiORDXNtuôLD. 

{B$aar%fwlm§,  «k.,  /«Are.  f,  Mim,,  isss,  312.) 

Minénl  cristallin  en  prismes  obliques,  pent-étre  double- 
ment obliques,  décrit  par  M.  NordenskiOld  comme  une  scolé- 
zite  anhydre,  et  souvent  pris  pour  une  wemérite. 

la  composition  en  est,  suivant  A.-E.  NordensUôld  : 

Ca0Si0*  +  AI>0S8i0*. 

Naw$Ue  OMlyse  d$  Vcrihite  de  la  min$  éê  Na$$  * 
prèi  Arenial  ;  par  D.  Forbss. 

(Mteft. New  PkU.  J4mr%,t  u  VI,  tia.) 

SlOt/ 3I,0S 

ÂWfi 9,39 

Bel09« S,7i 

FeO 90,68 

MiiO 0,07 

ceo. 0,74  ; 

LaO 4,S5                                                                        1 

CoO Iraoo.                                                                    i 

TO 1,02                                                                      I 

CaO 6,00                                                                     ! 

MgO 9,00                                                                           I 

KO 0,90 

NaO 0,90 

HO 13,24 

09,99  i 

I 

D.  FtfibeB  exprime  cette  composition  par  la  formule  t  | 

9(SR0,  SiOt)  +  3(R10^  SiOt)  +  loHO. 
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Sur  la  gramenitê  de  Meiyenèerg  (SlebeDgebfrg)  ; 

par  Bergeu  ANN. 

(/«A»*»,  f.  jr«*.,  ISS7,  MS.) 

Petites  lamelles  fibreuses  vertes,  d*un  aspect  gras.  Dureté,  i. 
Densité  de  la  masse  séchée  à  ioo%  1,87. 

Les  acides  les  décomposent  complètement ,  mais  avec  diffi- 
culté. 

Ce  minéral  est  analogue  à  la  pinguite  et  i  la  nontronite  :  • 

SiO» 38,39 

Fe>09 35.48 

AI»Oi.  .:.:;.;..,..  é,fcî 

FeO 3,80 

CiO i  .  .  6,Sd 

MnO <...!«..  6,8f 

MgO ..«..«     o,7S 

KO .  1,14 

ftO i  .  .  .  ;  .  .    4S,3« 

t   I   p  II 

100,00 

Sur  la  gongyliie;  par  TaoftCLD  6t  par  A.-E.  Nordbnsuôld. 

Le  premier  a  nommé  ainsi  lin  minéral  trouté  à  Tli  Kitka- 
Jàrvi  (Finlande)  ;  Jaune.  d*uâ  é6lat  ei^eux,  à  |)dd^lère  blanche; 
ayant  deux  divagea  aisez  faciles,  à  oassurâ  itonchoîde  ou  es* 
quiUeuse.  Dureté,  â  ft  5.  Densité,  dy. 

Fusible  au  chalumeau  en  verre  buHeiix»  â{>rès  avoir  donné 
de  Teau. 

Nordensklôld  lui  attribue  la  formule  : 

3RO,  SiOS  +  3R>0S,  3Si08  +  8B0. 


Sur  la  néotokitê  ${  iur  VeUagiH;  par  lf«  Nordenskiôld. 

*    •        »  -   «  •       • 

La  néotokitê  est  flti  mliféMl  Amorphe,  d^ùn  éclat  vitreux , 
opaque,  noir,  à  pouisière  brune,  à  cassure  unie  ou  conchoîde, 
trouvé  daoa  la  veiainage  daOâabole  1  province  de  ^andak  «  en 
Finlande.  Densité,  2,7  à  3,8.  Dureté,  3,5  &  A. 

La  formule  serait: 

AlgO,  Si08  +  4lFeK9tB5HI»[Si0<]  +  tUO. 
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VéHiM  i^^APIiefil  tirétablettiéût  a4  type  AU  primé  fiofti- 
boidalobliqne  ;  elle  se  troufe  dans  Ttle  d^Aland  en  ««M  MMf 
Une,  ayant  deux  clivages  presque  à  angle  droit.  Opaque»  à 
peine  translucide  sur  les  bords,  jaune;  pettsslère  blanche; 
eisnn  inégale.  Dureté^  ^,5  à  S# 

Fond  an  chalumeau  en  émail  blanc. 

Si  oompoeition  serait  représentée  par  : 

Ktb,  4SiOi  +  4(AltOS«  SiOS)  +  tsBO. 


iur  la  vorhaugerite;  par  Kekrgott. 

iJakrb.  dêr  JE.  K.  BêiehMntiali ,  iSS7,  ISS.) 

Minéral  trouTé  à  Monzoni ,  dans  la  vallée  de  Fleims  (Tyrol) , 
au  oUQtMt  dA  la  qrénite  avee  le  calcaire.  Compacte*  amorphe; 
cassure  conehoîdale  ou  inéf  aie  1  brun  foncé  passant  au  vert 
aoirfttre  ;  éclat  cireux  passant  au  vitreux  ;  translucide  sur  les 
bords;  poussière  bi*un  ëlâli'.  Ddi^té,  iX 

InfaAle  an  eUftltttfieau  1  ikrvIeBl  Iprt»  bt  friablti  M  tiaudre 
fliie,  ert  attaqué  èMèrmlleiil  paf  M  ieldoi  MlfttHqae  et 
cidorhydrique  concentrés. 

Analyse  par  GEllaoher  : 

0101 :  .  .  .  . .  .  î 4iM 

lÈiQ i J  .  .  .  :  î 8S.I4 

IISO. .  .  i I  ...  ;  I tfM 

Ho I «  . t«.i* 

l»a<f  pball  ëè  ebati*  li  ehMNM  da  Mlrtan.     o,9i 

98,59 

De  cette  analyse,  Kenngoit  déduit  la  formule  : 


* 


Swr  la  chloropàle  du  Mtmêtr  ëleinberg^  inir$  Gôtiingen 
et  Jliûnden  ;  par  Hausmànn. 

(ifccAHeaiM  wm  l  bnid.,  f /(..  %u  GàUingêi^,  I8sf.  4iS,  p.  2i8.) 

Minerai  ierreux,  quelquefois  compacte  avec  une  cassure 
0M«holdd ,  iè  tft)dVftttl  éntf e  lê9  etlloflne^  d*tti  MsMM  Vert 
iMikhe;  li  fafiétê  «onipAot«  «M  triiMMM  Wf  !«  MMh 
Dureté,  A.S.  béMIlê,  9,199. 
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Analyses  par  HiUer  :  I,  variété  à  cassure  conehoide  ;  U  t  ▼^ 
riété  terreuse  : 

1.  H. 

SiOS 71,6  S9,T 

PelQS 16,S  38,0 

AW)S 3,1  S,7 

HgO 1,S  3,4 

MnO trace.       trace. 

HO s,s  36,1 

99.8  99,9 

Hausmann  admet,  comme  Kobeli,  que  la  ehloropale est  un 
mélange  d*opale  avec  un  silicate  hydraté  de  peroxyde  de  fer: 

FeiOS,3SiO)  +  aHO. 


I 


Jnalyies  d*allophan$  de  NeunCharlion,  près  fFoolwieh; 

par  A.-B.  Northgote. 

(Pm:Mag ,  [4]|Xni,  S88  ;  /.  f.  pr.  CketÊt»,  LXXII,  1S9.) 

I,  allopbanejauned^ambre  transparente.  Densité,  1,77. 
II  et  III,  id.  translucide  friable.  Dendté  (0),  i,8&. 
IV,  f d.  rouge  rubis  transparente. 

« 

I.            II.  Ul.  IV. 

APO>. 81,84  87,80  39,09  82,88 

810» 30,50  19,88  17,00  17,08 

CaO 1.98         1,86  1,S0  1,U 

FeO 0,81        0,11      trace        6,89  (peroijdo.) 

Ce* ^  .  .  .      3,78  3,44  1,49  1,83 

HO 43,91        89,19        40,93        40,81 

(A  lOO») (37,11)     (30,76)     (30,10)     (31,97) 

99,71        99,98      100,00        99,99 

Diaprés  Northcote,  en  faisant  abstraction  des  mélanges,  Tal- 
lophane  est  une  combinaison  de  i  ato;ne  de  silicate,  AIH)*, 
3SiO*  avec  de  3  à  5  atomes  d'hydrate  d'alumine,  A1H>*,  3B0. 


Swr  la  péHeanite;  par  Odchakopp. 

(BiiHtKa  éê  rAoÊd,  4$  Smimi-Pét$r$bowrg,  XVI,  139.) 

MbiAral  amorpbe,  verd&tre,  à  cassure  conchoîde  mate, 
translucide  sur  les  bords.  Dureté,  3,5.  Densité,  3,350.  Se  déco- 
lore an  chalumeau  et  se  fendiUe*  mais  sansse  fondre. 
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Qnaru io«so 

SiOt M,M 

PhOS •,!•        « 

AllOt ; .  .  .  ao,4» 

F«M «.t» 

CaO traM. 

MgO 0|M 

KO •,» 

HO 1,38 

M,Sf 

Cette  compoiitiDQ  se  rapproche  de  celle  de  la  dmolite  el  lé» 
pond  i  U  formule  AIH)*,  SSiO*  +  2H0. 

La  péUcanite  paraît  être  un  produit  de  dAcomporition  du 
fiddspath. 


Analyu  d^anHgorUe;  par  G.-J.  BausB. 

(  SiU.  àm.  JMHm.,  [)]  XUY,  m.) 

SiOi 41»S8 

FeO 7,32 

MgO s«,io 

NIO    ï 

CMO*/ *"•••• 

Alt0« 9,60 

HO 13,ST 


Xfvptkn  cette  analyse,  Brush  regarde  Tautigorite  comme  une 
nrpeDtine  schisteuse. 
Les  caractères  optiques  s'opposent  à  cette  réunion. 


Jnàlffteê  dtf  arptniine  ;  par  Giuc. 

(  Wiên.  AmA.  Btr.,  XXIT,  317.) 

L  Serpentine  écallleuse  (antigorite?)  de  Windisch-Matreit 
îallée  de  Kals  (Tyrol).  Dureté,  3,6.  Densitét  3,593. 

IL  Serpentine  fibreuse  feutrée  (métaxite)  de  Pregratten 
(Trrol).  Dureté,  s.  Densité/s»66A. 

I.  u. 

SI0« 43,43  43,19 

MgO 38,0»  M,71 

FeO 5,71  5,98 

Al«00. 0,05  0,63 

HO 13,01  13,54 

00,74  100,04 
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Jnalyseê  i§  parctlaniU;  par  J.-Wt  Mallbt. 

^       {Sm.  Am,  Jaum.,  [sj  XXIH,  |8S0 

I.  Porcelanite  blanche  de  JacksonviUe  (âlat>aina\ 

II.  id.  du  comt^  de  Raadolph  (A.labaiDa), 

I.  il. 

SiOt SSJS.  I0,8S 

SiOf  lif^re 4,8f  I7,U 

AtK>» s$,»a         3i,n 

FtiOl •,!•  tr«m. 

MO    I 

He iMi  is>09 

Partie  non  âtiaqvée.  .     o.M  u,n 


L'aoaljrse  l  répqqf}  à  )§  $>npul$  i 

AI<OS,  SIOS  +  2HO. 


jinatytes  de  kaolin  de  ZettliU  {Bohêi]|o){  par  A.  Baoir. 

(  Wiên.  Aead,  Ber,,  XXII,  on.) 

UO  (de  too  i  150} e,si 

H(l  (au  renie) ,  • ,  «  .  *^ 

SiO*  (enlcTé  par  la  potasse  au  minéral  G4|f  |f»|^),  4,(»^ 

Si.O« ,....,...., 15,93 

Al«03 17,46 

C«0,  Col .  .  ,  , 0,4e 

Fe«0« 0,24 

v/earia*  9c*(|««*fa^|*f,|j|..f..  59,10 

KO     } 1  f  '  t f  •  •  •  t'a©». 

La  porUoQ  M(«iiiMbto  4  ra^40  «ul^viiiiw  iwf^iRiit  f 

fUOt 4t,ii 

AI«Ot •  r  ;  .  .  •    M.90 

^0 13,47 

M,9a 
08  qui  répond  à  : 

lA|IQI,48>0«  +  <HOt 


^p^ 


^  Sur  quelques  xéolithei  ;  par  Hsddle. 

Beddle  regarda  la  mésolite  comme  fonsaQt  une  espèce  diflé« 
rente  de  la  seolé^Jte.  |1  i^unit  au  contraire  Tantriinolithe  de 
ThomaoD  à  la  nésolite.  Le  mésole  fonne  poar  lui  uue  espèce 
sous  le  nom  de  Parôelite. 

Analyses  : 

L  Mésolite.  Cristaux  aclculafres  blancs  feutrés  de  Tkllsker 

(Skye). 
11.      ié.      Petites  agrégations  pluneoses ,  de  (tterr  (6kye)  • 
VU.      id.      Masses  f^ypnnéfis  j^upfttfes  de  Kilmore  (Skye). 

Greg  y  a  mesuré  des  angles  de  S9  et  de  90*. 
IV.     M.     evisteux  plttaeox  de  Malsôe  (Parfis^. 
T.  AvMnolitiie  de  TliomsM. 
VL  FavMite  40  fftenr  (Skye). 
VIL     tii.      de  Portree  (Skye). 
TIIL     id.     de  Uig  (Skye). 

L  IL  m.  IV.  V.  VL  VIL  VIIL 

SX)*.  .  ••  4i,71  46,19  i^yU  46,M  4T,tf  41.»  41.90  43,IT 

àSm.  .    M,S9  M,fft  26t4t  16,44  28,9S  28,44  '   10,00  30,10 

CaO.  .  .      0,01  9,90  10,00  0,08  0,88  ll,S4  11.40  0,8S 

MaO.  .  .      8,89  5,46  4,88  5,14  4,89  6,7T  4,38  5,83 

HO .  .  .    19^3  19,99  13,04  13,28  13,24  13,20  11,90  19,40 

^^m^^^  m^^mmmm  ^.h.bi^^  ■m.mm.ms  ^m^wohw  •v.a.^M*  ».  .       ■^■^hbim 

100,63   100,64   100,70    90,T6   100,31   100,33   100,18  160,09 

D'après  ces  analyses ,  Heddle  attribue  à  la  mésolite  et  à  la 
forOelite  les  femùles  suivantes  comprleos  eatre  eelie  de  la 
9ilMfp&  et  ci4).e  de  la  Miqléiite  ; 

MéMtyp« NaO,  Si08  +    Altos,  Qjps  +  2HO. 

rargiie(«DcioBno6alacUte).  (3MaO, CaO)3Si08  4. 8(ilt06, Si08)  -f  tHO. 

FarSfUi» (MoO,  2Ct0)86t08  +  8(AI808,  «08)  4.  889. 

Mésolito (M|Û,lCoP)3Si08^9(il80},«iOf).^|^0. 

Scoléùte GaO,  SiOa  +  Al>0>,  9iO?    f  ^fO. 


Jnalu^  d^hypoitilbiU:  par  5.  Haughtoh. 

(PAtLJfa9.,[4JX1U,  508.) 

Haughton-  regarde  comme  identique  arec  l'hypostllblte  de 
Beudant  un  minéral  de  Ttle  de  Skye,  quMl  a  analysé ,  et  qui  est 
le  même,  d'après  ses  caractères  extérieurs,  que  la  substance 
ûècrite  par  Heddle  comme  une  lanmonite  effleurie. 


igs  EXTRAITS  OB  MOltRALOGIE. 

Analyse: 

8i0> 53,40 

ll«Ot 17,08 

CaO 9,97 

MgO 0,86 

KO 0,08 

NA 1,40 

HO 17,88 


99,97 


Jnaly$0  de  la  sUlbilê  de  Sêiêier-Jlpe;  par  Buuisen. 

(riM.  JmmI.  BêT.,  XX1Y,286.) 


m 

Stilbite  en  petites  boales  rayonnôes,  TerdAtres,  translacides 
on  transparentes  de  la  Pufler  Lahn  (Seisser-Âlpe).  Accompagnée 
de  chabasle  et  d'analclmie  dans  on  méiaphyre.  Dureté  »  S^^. 
Densité,  Sto. 

SiO» 83,84 

âW}* 18,80 

CaO 11,79 

HO 17,18 

98,09 


Sur  la  Vigile;  par  Ueddls. 

(IVow  JMM.  PhU.  Jonni.,  [3]  IV,  163,  et  SiU,  Àm.  Jmm,  [3],  XXV,  4i4.) 

Minéral  blanc  ou  Jaunâtre,  en  petites  plaques  disposées  en 
gerbes,  d^an  éclat  nacré»  se  trouvant  à  Uig  (Skye),  avec  de 
la  fiMTôelite  et  de  Tanalcimie.  Dureté,  3,5.  Densité,  2,28A. 

Fusible  au  chalumeau  en  émail  blanc. 

Analyse: 

SiOi 45,98 

AIKX 31,93 

«*~     .                ClO I8,1S 

NaO 4,70 

HO 11«35 

100,01 


SZTBAITS  m  llINÉlLàljOelE.  igS 

Jnalyu  de  ehamof  phoêphatée  ;  par  W.  Mater. 

(Imi.  dêr  Chêm.  %md  PhMrm.t  CI,  S8i.) 

Nodules  fibreux  et  rayonnes  du  calcaire  Jurassique  d'Am- 
bei^  Blanc  jaonfttre»  Mable. 

PbOI \ 39,87 

COt 2,7S 

CtO 52,21 

MgO •,•» 

MaO 0,21 

KO. 0,99 

P«SO' 0,90 

FI 1.90 

Gangue  et  siliee. i,9g 

100,07 

Mayer  a  trouvé  aussi  de  Tiode  dans  ce  phosphate.  D'après 
Renisch  (N.  Jahrb.  fur  Pharm.^  VIU,  323) ,  la  présence  de  cet 
âément  n^est  pas  constante. 


Jnaîyse  de  wavellite;  par  Gcnth. 

(Sm.  Âm,  Joum,,  [2]  XXIIl ,  423.) 

Wavellite  en  cristaux  rhombiques  groupés  en  étoiles,  en 
masses  botrygoïdes,  avec  du  fer  oxydé  hydraté  de  Steamboat, 
oomté  de  Gbester  (Pensylvanie). 

PhO« 34,63 

AISQi 36|07 

HO 28,29 

Fer  oa  hydraté  mélangé.  .  0,22 

FI • tracei. 

99,39 

Gqb  nombres  s^aecordent  avec  la  formule  : 

3AllOt,  2Ph03  +  12H0. 


^nêlfee  de  tryphilline  de  Bodenmaie;  par  G.-R.-F.  Girlagh, 

{IHUikr;  f.  d.  9M.  ilf«l«nPttffii«eA. ,  IX,  149.) 

PbO>.  .  .  , 40,33 

FeO  .  .  .  .  • S6,S4 

MnO  .  .  .  r 9,0s 

CaO 0,53 

MgO 1,97                                                                          j 

KO »...  0,35 

NaO 2,51 

8iO 0,84 

98,19 

Ton  XV,  1859.  i3 


194  BXTBAlTg  Dl   lONÉlULOG». 

Le  rapport  de  lV>iygèiie  des  baMi  à  us  Atome»  h  Toiygène  de 
Paclde  phosphofique ,  est  9,4  1^  St  o'e«l4^re  très-volsla  du 
rapport  admis  par  Rammelsb^,  3,5  à  5. 


jinaiyêe  de  la  pêrowsUte  di*  MainntéU  ;  par  Sbhiga. 

(â»m,é$rCk.  «mtf  PJ^rm.,  GIV,  Mt.) 

Perowskite  en  petits  cubes  noirs  eli? ables  parallèlement  aux 
faces  du  cube,  de Schelingen  (Kaiserstuhl).  Dureté,  5,5.  Den- 
sité, U,2. 

Moyenne  de  deux  analyses  : 

TiOi S9,12 

QêÙ. S5.SS 

FeO S,!! 

101,05 

Les  nombres  répondent  à  la  formule  : 

(GaO,  FeO),  TiQi. 


Smr  îê  îapiê-iaXMH  ;  par  N.  NoanEifsxiOLD. 

(  BuU,  de  la  êoeiilé  dê$  ««fur.  de  Jfofeon ,  1857,  1 ,  3i3.  ) 

D*après  NordenskiOld,  la  couleur  bleue  du  lapis  est  rare- 
ment naturelle;  mais  elle  est  produite  ordinairement  par 
une  élévation  de  température.  Des  cristaux  de  cette  sub- 
stance, venant  du  lac  Baikal ,  étaient  incolores  avec  des  par- 
ties vertes,  bleues,  violettes,  roses,  et  prenaient  la  belle  colo- 
ration bleue  qui  carao(éri#e  oe  minéral ,  lorsqu^on  les  chauf- 
fait. 


Anaiy$e  i0  la  IfrUê  4$  Urih  ;  par  Hk  Feasas. 

(PMI.  Jfflf.  [4],  XIII,  »l.) 

Forbes  se  refuse  à  admettre  ridentité  de  la  tyrite  avec  la 
fergusonite,  soutenue  par  Kenngott  II  a  analysé  la  tyrite  de 
Belle,  près  Naeskûl,  aux  environs  d'Arendal  :  cristaux  d'appa- 
rence carrée ,  avec  un  clivage  net  et  deux  indications  de  cli« 
vages,  implantés  sur  un  mica  noir.  Dureté,  6,5.  Densité,  5,i3 
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à  5«36.  GoolMur  brune;  pooflière  bron  jMinâtre  ;  éclat  rési- 
neux tirant  sur  Téclat  métallique. 

TaOI 44,M 

TO tfM 

GiO i,Ct 

G«0  .  t •,«< 

LâO 1,4T 

FeO t,ii 

UO ft,99 

SoO* traees . 

H«0» 3.55 

ZrO 2,78 

no .  4,ifl 

100,11 


^ 


Sur  rhoaaritê;  par  A.-B.  Nordensktôld. 

(Betkrifwingf  ete^  Jokrb.  f.  Jftn.,  1858,  3i2.} 

Minéral  troavé  dans  Téléolithe  à  Iwaara ,  paroisse  de  Kuci- 
(Finlande).  Il  cristallise  dans  le  type  régulier.  Dureté,  6. 
Gissore  oonchoWe,  passant  à  la  cassure  inégale  ;  éclat  adar 
mantin;  opaque;  noir;  poussière  brune.  Fusible  au  chalu* 
mean  en  émail  noir. 

La  composition  en  serait  représentée  par  la  formule  : 

«(8CaO.  SiO»+  F«e08,  SiOS)+  T10,TH0*. 


Sur  la  tantalite  ;  par  A.-E.  Nordenskiôld. 

« 

A.-E.  Nordenskidld  distingue  deux  espèoes  de  tmlalltesi 
l*one ,  à  laquelle  il  laisse  le  nom  de  tantalite ,  se  rencontre  à 
Skogbôle,  paroisse  de  Kimito,  et  à  liârkâsaari ,  paroisse  de 
Tammela  (Finlande).  Elle  est  caractérisée  par  un  éclat  métal- 
lique faible»  une  couleur  noire,  une  poussière  brun  noir  ou 
brun  girofle ,  une  cassure  inégale ,  une  densité  de  7,8  à  8,  une 
dar«tédd6,iàe,6. 

Les  erietaiix  appartiennent  au  type  du  prisme  rtiombofdal 
droit;  les  axes  sont  dans  le  rapport  de  i|:  0,8170;  0,6517. 

PaMt  dMrtMDtet à«,  yia^. 

Pac«8  MkMdMQétt si,ai,(è«M/iài>»htft.<i«»«M. 

Mâcles  suivant  g^. 

àm^m  I  K^t  Mr  Im  «rélM  laténlet.  .  .    $iU¥. 

sur  Im  aréM»  e«Iip|iiiinift.  vify'i*  H  UtZf, 


ig6  EXTRAITS  DE  UIRlftBàtOGIE. 

Au  ehalameau  donne  très-faiblement  les  réactions  du  man* 
ganèse  et  de  Tétaln. 
Analyse  : 

TâO> 84,44 

8ll0> 1,36 

GqO 0,14 

KeO U,4l 

MnO 0,9« 

CaO Ofis 

100,M 

Nordenskiôld  exprime  ees  rapports  par  la  formule  : 

sFeO,  &TaO>. 

L*aatre  espèce,  qu^il  désigne  sous  le  nom  d^ixiolithe,  n*a  ét6 
trouvée  qu^à  Skogbôle,  où  elle  accompagne  la  précédente.  Elle 
possède  un  éclat  métallique  faible  /une  couleur  gris  noir,  une 
poussière  brune.  Sa  densité  est  de  7,0  à  7,1,  et  sa  duretét 
«  à  6,5. 

Elle  cristallise  dans  le  type  rhomboidal  droit  et  ses  axes  sont 
dans  les  rapports  1 : 0,5508  : 1,2^60. 

Facef  dominantes P»  A<,  yl. 

Faeos  fabordonnéet 61,  U,  •*.  é^  ot  H. 

Les  cristaux  sont  souvent  m&clés  suivant  cette  dernière  face.* 

Anglet  :  M/61  gnr  les  aréles  latérales 111*40' 

td.  les  arêtes  enlminantes 06   6 

id.      IkftÊL m  10 

Ne  change  pas  seul  au  chalumeau.  Avec  le  borax,  se  dissout 
et  donne  les  réactions  du  fer  et  du  manganèse.  Avec  la  soude 
sur  le  charbon,  donne  des  paillettes  d'étain* 


Sur  VaMpholiiê;  par  N.  Nordirskiôld. 

(0siJbH/Miif,sle.,  Jêkrb.  f,  JTtii.,  18SS,  Sis.) 

Minéral  cristallisant  dans  le  type  carré,  trouvé  à  Ri^am&ki  et 
à  Laurinm&ki,  près  Torro ,  paroisse  de  Tammela  (Flnlaiide) 
avec  de  rèmeraode  et  delatantallte,  dans  un  feldspath. 

Couleur  brune  ou  noire;  éclat  gras;  translucide  sur  les 
bords  ;  poussière  blanc  Jann&tre;  cassure  concholde.  Dureté  t 
S,5  à  &,5.  Densité,  S,8. 

(Test  probablement  du  fer  et  du  manganèse  nlobé  et  tantalaté  ; 
la  minéral  renferme  9,7  p.  100  d'eau. 


IXTIAITS  DB  llIlltEAU>GU«  I97 

JMaÊ^êê  i$ gmikUâ  de  Fituîêrmànts  (TyrolJ;  ptr  Guii. 

(  ITtM.  demi,  B9r,f  XXIV,  2t9.  )  « 

FBtftoB  écailles  trourées  dans  une  roche  d*épldote  veinée  de 

cakaSre. 

F0n)s si,3» 

BO êJ2 

Gsqni  répond»  à  peu  près»  à  FdH)*»  Ha 


^«r  le  fer  natif  trauoé  à  Ckot%m;  par  J.-G. 

et  K.-A.  NxuiiAiiir. 

(Jëkrh.  d,JLtL  AiieAMMteUi  itS7,  3SI  et  tM.) 

Ed  crensant  an  tunnel  à  Ghotsen*  cercle  de  la  Ghmdlm  9  an 
Bohème,  on  a  trouvé  dans  le  calcaire  des  rognons  marneux  pé* 
Détrés  de  fer  oxydé  h  jdratét  et  renfermant,  dans  une  cavité»  du 
fernatlf  entooré  d*une  couche  épaisse  de  rouille. 

Ge  fer  a  présenté  la  composition  suivante: 

Pe 98,» 

NI 0,61 

Af •.st 

6(grapUle).  • .  • o,M 

iM,to 

aestdnetOe;  les  acides  n'y  décèlent  aucune  trace  de  Blni»> 
tUTB  cristalline. 
C'est  probablement  un  fer  météorique  ancien. 


AnalyH  de  la  eoradtê  ;  par  Gbrtb. 

{ SiB.  âm.  Jowm,^  [2]  XXIU,  421.  /ourii.  f,  pr.  Ck§miê^  LXXUI,  M.) 

C'est,  d*aprë8  Genth,  une  pechblende  impure, 
im» 4«,3i 

Ua 16.4V 

F^Oi Mt 

ll>Ot 0,i2 

MgO 0,M 

GtO 5,tS 

PbO 7,M 

SiOl 1S,1S 

C0>  «t  HO 6,14 

M,S| 


lt)8  EXTRAITS  D£   U1I9ÊRAL0G1E. 

jMlyêêê  â$$uif0U  et  dêioui-mlfaté  d^wâne  âeJoaâhimiUkU; 

par  LiNDACUR. 

I.  Urane  sulfaté. 

II  et  IIL  Urane  sous-sulfaté  en  mammelons  terreux*  i 

IV.  Uranochalcite  aclculaire  vert  pomme.  i 

y  et  VI.  Uranbluthe  (islppeite)  en  aiguilles  Jaune  de  soufre 
ou  Jaune  citron. 

VII.  Uranocher,  Jaune  citron. 

VIII.  Uranocher,  Jaune  orange. 


1. 

II. 

ni. 

IV. 

V. 

VI. 

VU. 

Vin. 

Ow*.     .     •     « 

20«02 

12,34 

12,13 

90»0S 

17,36 

11,06 

7.12 

I0,1T 

UCUiQ». 

67  J2 

79,50 

79,60 

36,14 

» 

» 

• 

• 

UaO».  .  . 

• 

» 

» 

• 

62,04 

6T,86 

yt,04 

«.•» 

CuO  .  .  . 

ft,9» 

■ 

8*24 

«,w 

0,21 

• 

0,28 

• 

GaO  .  .  . 

» 

U0« 

0,05 

10,10 

» 

0,61 

» 

Mt 

FeO. .  .  . 

0,20 

0,12 

0,36 

0,14 

• 

» 

• 

» 

FeiOS.  .  . 

» 

» 

» 

• 

0,lt 

0,41 

0,8« 

HO.  .  .  . 

5,S9 
99,52 

5,40 
99,11 

•«2S 

99,72 

m 

2T,16 
100,12 

ti,9S 

99,84 

|7,6« 

99,89 

90,81 
99,58 

1M6 

99,76 

Analyse  dé  bismuth  sulfuré  dé  JRiiditrhyUan; 

par  F. -A.  Gerth. 

{sm.  Am.  /««Nil.,  [2]  xxtti,  4IS.) 

•  s 18,18 

Ton 0.80 

Bi 77,38 

Ou *. 0,30 

Fe 0,31 

X  (••) 2|93 

09,44 

n  Atoc  iin«  trtee  do  ooleniam. 

n  AmpMMo  ^MtBt  lo  ttiaéral. 

En  déduisant  le  far  et  le  cuivre  à  l'état  de  sulfures ,  et  Tam- 
phiboje,  il  reste: 

s 18,0S 

Te 0,89 

Bi 81,08 

Nombres  que  Gentil  r^>résente  par  la  formule  : 

Bi,T0)S3 
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Swr  tê  ibHêihêpferert  ;  par  HOBeLL. 

(Àmxêigen  d.  k.  Àcêd.  i.  I^iâj,  itS7,  n**  31.  Jimm.  f.  pr.  Ckêmiê, 

UUU,  IM.) 

Le  weiaBkupfererz  de  Schneeberg,  de  même  que  la  lonchidlta 
it  klijrroBlte»  ti^eet  autre  chose  qu'une  pyrite  blanche,  mé- 
iaogéB  de  ouf tre  «ulAiré  et  de  fer  arsenicali 

U  w«iak«pftren  a  donné  à  ranalyee  i 

s 48,9S 

Fft. AtM 

oê «...    %m 

Âê » ».    MV 

Qatrtt 4,00 

100,00 


Analyse  de  earrolite  et  deetégenite;  par  P.-A«  Gentil 

{SiU.  âm.  Jowm.,  W  XXUI,  411.)  ^ 

I.  Carrollte  pure ,  à  cassure  conclioSde ,  d*ane  couleur  gris 
d'acier,  tirant  sur  le  blanc  d*étain ,  avec  un  reflet  rougeàtre, 
de  la  mine  de  Patapsco  (États-Unis). 

La  carrollte  de  la  mine  de  Sprlngfield  (comté  de  GaroU ,  Ma- 
ryland)  m  tronre  quelqoelbis  en  oetaftdre. 

U.  Siégenite  de  Mineral-Hill  (comté  de  CaroU). 

Cllyable  parallèlement  à  P  ;  d'un  gris  d*acier  tirant  sur  le 
Jâtine.  Se  trouve  mélangée  avec  du  cu|vre  sulfuré. 

IIL  Siégenite  de  la  mine  de  la  Motte  (Missouri).  Rarement 
erlstalllsée»  faces  a\  P,  couleur  gris  d'acier  clair. 

I.  u.  m. 

8 41.71  S9,T0  4l,s4 

Co tT,S5  2,3S  trace.  (*) 

Ni.  ...  I 1,70  S9,M  SO,SS 

Go. M»TO  tl,Ot  91,S4 

Fe  ..••»...  .  0,46  •  1,06  St'f 

Pb »                      •  0,S9 

iDfoIsble 0,07  (qoârtt)  o,4>  i^ot^ 

100,10  I0«I0  MfS 

(*)  H  Y  ê  aoMi  dof  uao^  d'Mlimotas* 


SOO  EXTRAITS  DE  MINÉRALOGIE. 

Sur  la  harrisite  et  la  eantonite;  par  N.  A.  Pratt  (i) 

et  F.  S.  Gehth  (a). 

(1)  iSUl.  Àm,  /oum.,  [3]  XXIII,  409.) 

(3)  (  SUl.  Àm.  Joum.,  [-2]  XXIII,  4i5.) 

D'après  Pratt,  les  deux  sulfures  de  cuivre  Cu*S  et  GoS  sont 
dimorphes  et  se  trouvent  dans  la  nature,  le  premier  comme 
cuivre  sulfuré  prismatique  et  comme  harrisite  cubique»  et  le 
second  comme  coveliine  et  comme  eantonite  cubique. 

Genth  regarde  la  harrisite  et  la  eantonite  comme  des  pseudo- 
morphoses  de  galène  en  sulfure  de  cuivre  et  en  coveUine. 

L'analyse  de  ces  deux  substances  lui  a  donné  pour  la  harri- 
site I,  et  pour  la  eantonite  II  : 

I.  II. 

s 20,65  32»76 

Se 0,05  irace. 

Ag 0,16  0,36 

Ou 77,76  65,60 

H 0,06  0,11 

Fe 0,36  0,35 

Partie  insolable 0,67  o,t6 

09,71  99,34 


Sur  Vénargiie  de  Breu>er*s-Mine  ;  par  F. -A.  Gbrth. 

(  SUL  Àm,  Jtmm.f  [3]  XXIII,  420.) 

Genth  considère  comme  de  Ténargite  un  minéral  noir  de  fer* 
d'aspect  métallique,  clivable  suivant  les  faces  d'un  prisme 
rhomboïdal,.qu'on  a  trouvé  sur  du  quartz  compacte  à BrewerV 
Mine  (comté  de  Ghesterfield,  Caroline  du  Sud). 

Il  y  a  trouvé  : 

s 33,78 

As 15,63 

Co.  .  •  ; 50,59 

100,00 

Analyse  de  la  domeykite  et  de  talgodonile;  par  F.  Field. 

(  Ckgm,  8oe,  Qu.  /.,  X,  2tp.) 

I.  Domeykite  de  Gopiapo. 

n.  Domeykite  de  Coquimbo. 

IILAlgodonite  d'Algodones,  près  Coquimbo,  en  petites 
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masses  ifon  blanc  d^argent ,  recouvertes  de  cuivre  oxydulé,  à 

nssore  grenue.  Densité,  6,90a. 

I.         II.         m. 

Ca 71,S«  Yl,48  83,30 

Al 38,44     '     28,39  16,23 

Ag »_      »_  •M 

100,00  99,74  09,84 

Les  deux  premières  analyses  conduisent  à  la  formule  Cu'As 
et  ]a  dernière  à  Gu^As. 


Anaiyie  de  Eéramohaîiie;  par  L.  Barth. 

(  Wiêm.  Jcëd.  JBer.,  XXIV,  289.) 

Mnéral  provenant  de  Nikolsdorf,  au-dessous  de  Uenz  (Pos- 
terthal»  Tyrol).  11  forme  une  croûte  mince  jaun&tre  fibreuse 
mr  un  scbiste  micacé. 

AK)* 18,8 

FoSQO trace. 

S03 * 30,0 

HO 48,4 

t00,3 

Ce  qui  répond  &  la  formule  : 

APOt,  880»  H-  tSHO. 


Sur  la  ehérokine;  par  ShipardCO,  Gerth  (a)  9  F. S.  HiniT(S}. 

l  (0      (  IVmMm  ou  Miner.,  S*  éd.,  407  ;  Sill.  Àm,  /.,  [3]  XXIV,  38. 
(2)  {SiU.  Àm,  Jowm.,  [2]  XXIII.) 

(S)  (Sill.  Àm.  Journ.,  [2]  XXIV,  27s  ) 

D*aprè8  Genfh  et  S.  Hunt ,  la  chérolcine  de  Shepard  est  sim- 
plement une  pyromorphite  renfermant  moins  de  1  p.  100  d*une 
substance  blanche,  qui  lui  communique  probablement  sa  cou- 
leur. 


Analyti  de  Vardoxène  de  Dahn^  vàlUe  de  la  LtnUer 
(Bav.  rlién.);  par  Bergemaicr. 

(Jakrb.  f,  Mim,y  1857,  397.) 

PbO S3,SS 

ZnO 18,11 

AlO> 10,33 

VOS 10,81  < 

Ainx 

Fe203 


j  (•) I,S4 

99,33 

n  Afoo  vn  peu  d'aeido  pbospboriqoe. 
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Sur  la  hiieheokitê;  par  Shepard  (i),  Geivth  (a)«  DAna  (3). 

(i)     (Bêport  omihê  Canton  Miner. ^  etc.^  New  Haven,  1856;  Miner,, 
V  éd.,  401  ;  SiU.  Amer,  J,,  [s]  XXIY,  41.  ) 

(3)  (5UI.  >«m.  «Tonn».,  [s]  XXIII,  4«4;  XJUV,  illO 

(I)  (SiU.  Am,  Jowm.^  [s]  XXIV,  125.) 

La  hitchcokite  de  Shepard  présente ,  d'après  Genth ,  au  mi- 
croscope, une  structure  cristalline.  Dureté,  &,5.  Densité,  &,oiA. 
11  a  trouvé  pour  sa  composition  : 

Partie  insoluble o,4S 

Cl 0,04 

Cot  .  .  . ».•....  1,08 

PhO» 18,74 

PbO 99,04 

A1H)> t5tS4 

Fe«0» 0,00 

CaO 1,44 

BO 30.80 

oo,oi 
et  lui  attribue  la  formule  : 

3PbO,  PhO*  +  SAltOS,  2PhOS  +  8(AI«08HO)  +  34HO. 

Dana  classe  cette  substance  auprès  du  plomb-gomme. 


Sur  le  mica  à  deux  axes  de  Alt  Kemnits^  pris  H%r$chberg 

(Sllésie)  ;  par  Webskt. 

[teiUtkr.  à,  éeniaehen  Geei.  iieeeiUek.t  IX,  SiO.) 

Oe  mica  est  eristallJsé  dans  le  type  rhomboîdal  obliqoe  t 

Pàeei M,  gi,  P. 

ASffléf ll»nrMs:|Sl«;PtufllBsOO'. 

Densité  :  9,96. 

Sur  forthite  de  Lautinkart^  prie  4ho;  * 

par  A,-E.  NORDBNSKIÔLD. 
(Aetn  Soe.  Fenmtem^  V,  174;  Pegg,  i»».,  CI,  OSS.) 

Cristaux  pénétrant  la  scapolite ,  rarement  la  chaux  carbo- 
nalée;  noirs,  opaques,  vitreux.  Poussière  blanche.  Dureté,  6,5. 
Densité,  3,As6. 

La  diagonale  horisontale,  la  diagonale  oblique  et  Taxe  prin- 
cipal sont  dans  les  rapports  de  1 1  lyôSiO  2  i,Si7i. 
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¥êM AI,  1^,  ft»,  «1,  oi.  «t,  H,  H,  11. 

Ia«liiMiMD  de  U  dtagMMle  «kliqu  Mr  !'»«.    «4»  i s' . 

AprIm  d« fl>  sur  «1  =  IM*S4'. 

AI. é  .  .  .  «i  tar  «»=!154I^1T'. 

ta. «t  tir  fti«BiSI*M', 

Itf t^  êUt  ]ls=Ul«S1'. 

M et  ftur  M  =3  iSiMf. 

Les  cristaox  sont  nMligêê  dâHi  le  nos  de  la  diagonale  hori- 
aontale. 


S^t  te  froêofitê;  par  ScHiaAta« 

La  prosopitê  appartient  an  type  rfaomboldal  droit»  avec  hé- 
miédrie  des  octaèdrea.  L'bémkMrie  aa  fait  coauna  ai  la  paille' 
diagonale  était  oblique. 

F»ew *»,#•,  f»,(i^.**^.f«^),««. 

Angles  .  •   fti  lar  èi  «  IM»  s?'. 

(AVI  ftM  9i>t)  m  (»i/t  H/»  |i/i)  ■•  itf  sar. 

ft  sar  #•  «■  f 4*  i'  à  19; 

«I  sur  si  aiiil*  S^ 

locoior^  cassure  inégale  ou  conchoïde.  Dureté,  â,5.  Den- 
sité ,  3,890  à  11,898.  Chauffée  dans  un  tube,  dégage  de  Teau  et 
da  ilnerore  de  alltoloni.  Décomposable  par  Taelde  lUlfUrlque 
bouillant 

La  proBopIle  renfaroM  t 

AHOi I9,«8 

CsO.    ..(.••.•#••«*•*    23,9ft 

MnO •.•.,.  é  ..  I  •     Ml 

MgO 0,3S 

am* •« (»•••»»  iMi 

n  y  a  en  ovtte  9,16  da  potaasa. 

i\>niM  en'flaUisM  da  la  mofiaiil«;  par  Zsghad. 

Àllç.  émÊÊth  JfâL  ZêiL  Drssds»,  il&T,  3M  ;  i8<ll.  Âm  J,,  [t]  IXV,  lio.) 

Grand  cristal  pfOfênant  de  Helle  (fVorwége). 

AdtM K  sar  11  fis  ^  à  M*. 

P  sur  •»=  i3«*. 
PserAi:^  ft*. 
p  sar  fti  =3  ISA*. 
P  sur  s*  =  i2t*. 
i*  sar  é«  ax  119*. 
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De$eripHon  é^im  crUial  de  baryte  tulfaté  ;  par  F«  Pfâft 

Cristal  allongé  dans  le  sens  de  la  petite  diagonale. 
De  la  Junge-Hohe-Birke ,  près  Frelberg. 

Faeef .  ...  P,  M,  ^i^k^  »»,  èi,  fti,  ftt, 

«1,  •»,  tfi,  «s,  (»1  ftl/l^),  ftl»l/l  fl/4), 


Forme  eriMtaUine  de  la  etronUane  t^faiée  de  Peehow  ; 

par  Webskt. 

{ttUiekr,  d,  dtmitdètm  GmI.  GeteUicht  IX,  M3.) 

Gristanx  de  Paehow,  près  Rybwik  (Hante-Silésie). 

Ftee».  ...  p.  M,  0t,  ht.  M,  fti,  «*,  «s,  «i,  ^,  es,  «4, 

(*ièi/i^),  (èi/iM/«^),  (*iyi»i/»^i), 

(èl/lftlAgl/l),  (èl/tftlA^),  (éVlftl/«^). 

(W/»*1A«^*),  6161/1*1). 


FomM  eriitalUne  de  VéUUn  oxydé  de  Piikàranda  (Ftii]aiide)i 

par  A.-F.  NORDBHSKIÔLD  (i)  et  GADOLOr  (9)« 

(0         (  AHm.  Soe,  te.  PtumUmf  T,  its  ;  (  P9§g,  iim.,  Gl^  6ST.) 
(3)  (  V0rkamdi,  d.  h,  ruu.  mim,  GêmUtek,,  US6, 184.) 

F«eM.  ...**.  fti,  M'i,  fti»,  0»,  (61, 61/1,  AiAi), 
(61, 61/s,  JM),  P,  *i,  «s  M,  «7. 

Les  faces  soirantes  sont  moins  sûres,  n'ayant  pas  été  déter- 
minées par  les  sones  auxquelles  elles  appartiennent  : 

61/1,  61/T,  (61M,  61M»,  »«/■)  (61A,  6l/«,  ai/ll), 
(6W,  64/11,  *l)  (61/1, 61/1»,  *!/•)  (61, 61/»,  «r/tt), 

(61, 61/^  ai/»),  *».  »»«,  *!««,  M,  au,  au,  ai»,  a»,  nw,  a». 


^nr  to  beadamtUe;  par  F.  SaimBniGuu 

(Poff.  Imi.,  G,  611;  /(Mmi.  /l  pr.  CAMiîf,  LXXI,  ttl.) 

Les  cristaax  de  Bembach  Ini  ont  offert  les  faces  a<,  p,  é^^  et 
eeiix  de  Homhaosen,  a^,  é'^^ 
Dnralé,  3,6.  Densité  (erlstanx  de  Denbaeh),  A,ooi8. . 
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Les  erlBteiix  de  Cork  et  de  Dembach  ne  renferment  que  de 
radde  enlAiriqiie  et  de  Taclde  phosphorique ,  mais  ceux  de 
Borhauen  eoatiennent  une  quantité  notable  d'acide  arsé- 
niqoe. 

I.  Beodaotite  de  Dembach. 

II.  Bendantite  impure  de  Horfaauflen. 

I.  IL 

SOS Ml         i,Ta 

PhOi it;u  3,1» 

IsO*. traee.  iStSi 

PbO M,n  3I.4S 

Oia traoe.  • 

Fi^Ot. 44,11  47,9t 

HO. 11,44  ? 

100,30  » 


Forme  eriêtàUim  iê  bmêdaniiU  ;  par  Daubii. 

{P9g§,  JMk,  G,  ITO;  /Or»,  f.  Mim.,  IMT,  Mi.) 

Cristaux  rarement  nets  ^  Dembach,  près  de  Montabaur 
(Nassau)  et  de  Glandow»  près  Gork  (Irlande). 
Rhomboèdres  P,  e*,  a^,  e^;  a*. 
An^  de  P  sur  P*  (arêtes  culminantes)  «•  91*  \V* 
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EXTRAITS  DE  CHIMIE 

KT  TRAVAUX  DIS  LABOEATOIBBS  DB  Caillll  MV  UETK» 
DIS  WMU  DAII  Vm  DÉPARTIMIITI. 

(Alltl  IIS80 


Sur  ta  $aponitet  nçuvcl  hyârmUici^U  i*Qk$min9i 

par  BL  J.  NiCKUSt 

08  mifiéral  le  renaoBtra  dans  le  banln  de  Plomblèrei»  em- 
pâtant une  roche  de  granité  porpbyrolde  qui  donne  passage  à 
me  des  sonrees  d^ean  minérale  appdée  iomrce  t ««omiéiise, 
déeoQverte  an  dernier  rièele  et  mlie  en  honneur  par  AUlolt 
premier  médecin  de  Léopold  r*.  Le  minéral  lui-même  est  déjà 
Bsnttottné  par  les  historiens  de  eette  époque  et  notamment 
par  Dom  Galmet  ;  ils  rappellent  pîsrre  d  laooii,  et  lui  attribuent 
des  propriétés  menretlleuses  qu*lls  oommunlquent  à  Teau  mi- 
nérale elle-même  (i). 

II.  Jutler,  ingénieur  des  mines  chaîné  des  travaux  pour  le 
eaptage  et  Taménagement  des  eaux  minérales  de  Plombières» 
a  rstroufé  cette  substance.  Il  m*en  a  remis  une  certaine  quan- 
tité, el  sur  sa  demande,  Je  l*al  soumise  à  un  examen  dont  voici 
IsrésnHati 

Tantôt  la  pierre  k  saton  est  blanche  et  saupoudrée  d*uae 
poudre  brune  qui  n*est  autre  chose  que  le  détritus  du  granité 
perphyrolde;  tantôt,  au  contraire,  elle  est  marbrée  de  bleu 
eoBOM  le  satod  de  Marseille.  Dans  tous  les  cas,  elle  offre  les 
apparences  et  le  toucher  du  savon,  se  laisse  couper  et  racler 
au  couteau  et  même  diviser  entre  les  doigts. 

(I)  Do«C»lM«k.  T90M  kUê^rifm 4$ê  mnop  H  Mm$ é9 ^hmhiêm,  ^  M. 

Le  Maire,  médecin  stipendié  de  la  ville  de  Aerniremont  ei  don;  plnsievit 
■èaolret  toni  inaéréi  dana  le  traité  de  Don  Galmet,  parle  également  d^in 
MTta  ^0  l^n  Iffonve  dans  les  sevroea  de  Plemblérea,  où,  dlMt  t  U  aa 
tonne  par  one  fomentation  pariiculiére  quoiqno  peu  oonnne  •  (anoéo  ITit). 

Oeoi^y,  BUtoir9  de  fAeëdémU  de$  êeimcei^  1T40,  p.  60.  «  Il  y  a  à  Ploa- 
biéroa  des  aoarees  froidea  d'oao  savonneuse.  On  y  trouve  dot  plocfw  qai 
•ont  eomme  du  saven.  » 

Boe'lioa,  médecin,  botanlato  lorrain.  FollartiM  IMmfim^im  «a  CtMùginê 
dsf  wiMêê^  Hrreit  fmtUu^  êokht  et  aoifloiui  f n'oa  Iroaro  doM  In  L9frêim$ 
tt  ItM  troii  évéehéê.  —  Nancy,  l  Tttt. 
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Parfois  aussi,  ce  minéral  est  associé  à  des  cristaux  de  spath 
fluor  dont  la  présence  à  la  base  du  bassin  de  Plombières  a  été 
signalée  Tannée  dernière  (i)  en  confirmation  de  la  découverte 
que  J^ayais  faite  Tannée  précédente  de  la  présence  du  fluor 
dans  Teau  minérale  de  ce  bassin  (9). 

Le  minéral  qui  est  associé  au  spath  fluor  est  un  peu  plus  hu- 
mide que  celui  de  la  roche  porphyroîde,  du  moins  j*ai  trouvé 
1  p.  100  de  plus  dans  le  premier  que  dans  le  second;  il  m'a 
été  remis  par  un  habitant  de  Remiremont. 

Il  se  délaye  dans  Teau  froide,  mais  ne  s'y  dissout  pas;  à 
Teau  distillée  bouillante,  il  cède  de  quoi  troubler  le  chlorure 
de  baryum  aiguisé  d'acide  chlorhydrique;  Toxaiate  d'ammo- 
niaque en  est  également  troublé.  L'eau  distillée  avec  laquelle 
il  a  été  bouilli,  est  neutre  aux  réactifs. 

Au  chalumeau,  il  se  dessèche,  mais  ne  fond  pas;  avec  le  sel 
de  phosphore,  il  se  dissout  par  parties,  en  laissant  un  résidu 
de  silice. 

Chauffé  dans  une  cornue, .  il  abandonne  de  Teau  exempte 
d'ammoniaque. 

U  est  insoluble  dans  l'acide  chlorhydrique  froid;  si  cepen- 
dant cet  acide  est  fortement  ferrugineux,  tel  que  certains 
acides  du  commerce,  il  se  décolore  en  partie  au  bout  de  quel- 
que temps  de  contact  avec  de  la  raclure  de  ce  minéral,  la- 
quelle, de  son  côté,  se  recouvre  de  sesquioxyde  de  fer. 

L'acide  suif urique  chaud  le  décompose  ;  en  ajoutant  de  Tean, 
on  obtient  de  la  silice  et  une  dissolution  contenant  une  forte 
proportion  d'alumine,  de  la  chaux  et  un  peu  de  chlore. 

A  froid,  la  potasse  et  la  soude  paraissent  sans  action;  à 
chaud,  ces  alcalis  dissolvent  partiellement  la  pierre  à  savon  : 
en  neutralisant  ensuite  avec  de  l'acide  acétique;  on  peut  en 
séparer  de  la  silice  en  gelée. 

Certains  échantillons  contiennent  de  petites  quantités  de  fer. 

D'après  tous  ces  caractères,  ce  minéral  peut  être  considéré 
comme  un  hydrosilicate  d'alumine;  c'est  aussi  ce  qui  résulte 
de  Texamen  analytique. 

Au  rouge,  il  s'attaque  assez  bien  par  le  carbonate  de  soude 
sec;  J'ai  remarqué  que  le  minéral  calciné  et  réduit  en  poudre 


(1)  CcmpUêTêmdus  de  l'ÂcaditiU»  des  <et«iiee«,  t.  XLVI,  p.  isot. 

(2)  Comptée  remdm  de  PÀeadémU  des  teieness,  t.  XLIV,  p.  783;  /outimI 
ds  chimie  et  de  pharmacie ^  I.  XXXIV,  p.  ti3. 
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98  TftrMe  moins  aiséiDeût  que  le  minéral  naturel  contenant 
tonte  son  eau  d'b  jdratation. 

.  GonTenablement  divisé  puis  exposé  à  la  température  de  i5  à 
18*  G.»  il  perd  aa  p.  too  d*eau  ;  il  en  perd  39  p.  100  sous  une 
cloche  sur  Tacide  suif urique,  et  en  reprend  de  nouveau  1  o  p .  1 00 
dans  une  atmosphère  humide. 

La  perte  éprouvée  au  bain-marie  est  de  ZU  p-  100  ;  elle  est  de 
57  p.  100  par  la  calclnation  au  rouge. 

Les  substances  fixes  qui  composent  cet  bydrosilicate  sont, 
essentiellement,  de  la  silice,  de  Falumine,  et  accessoirement, 
de  la  chaux  et  de  Tacide  sulfurique.  Après  avoir  calciné  la  ra- 
clure de  ce  minéral  pour  la  priver  de  son  eau,  on  réduisit  en 
pondre  et  on  fit  fondre  avec  quatre  fois  son  poids  de  carbonate 
de  sonde  sec  et  pulvérisé  (1).  Après  le  refroidissement,  le  verre 
opaque  obtenu  fut  attaqué  et  dissous  dans  de  Tacide  chlorhy- 
drique  ^lendu;  la  dissolution  contenant  des  flocons  de  silice 
fut  aonniise  à  Tévaporation,  puis  on  réduisit  à  siccité,  on 
chanfEa  de  manière  à  faire  passer  la  silice  dans  sa  modification 
insoluble;  on  reprit  par  de  Tacide  chlorbydrique  étendu,  on 
précipita  le  liquide  filtré  par  de  Tammoniaque  pure. 

Le  minéral  ne  renfermant  que  des  traces  de  fer,  le  précipité 
d'alumine  fut  considéré  comme  pur. 

Le  liquide  de  la  filtration  fut  ensuite  traité  par  l'oxalate 
d'ammoniaque  qui  précipita  la  chaux*  Celle-ci  a  été  dosée  à 
rétat  de  sulfate,  c'est  probablement  sous  cette  forme  qu'elle 
est  contenue  dans  le  minéral. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse  du  minéral  calciné  et  sec  : 

SiUce 64,57 

Alumine 39,39 

SolCtte  de  cbaax s,6i  (CaO=3,30) 

Pousse,  magnésie,  fer,  chlore  el  perle.  .     0,68 

100,00 

En  faisant  intervenir  les  37  p.  100  d*eau  constatés  ci-dessus, 
nous  obtenons  : 

Eau 37,00 

Stitoe 40,61 

Alomine 18,45 

Salfate  de  cbaax 3,S3  CCaO=:  i,40) 

Potasse,  magnésie,  ete 0,4 1 

100,00 


(I)  Afin  de  l'aroir  pur,  on  Ta  préparé  tout  eiprés  avec  du  bicarbonate 
de  soude,  non  pas  avec  do  bicarbonate  du  commerce  qui,  comme  celui  de 
Vicby,  renferme  à  l'état  d'impuretés  les  substances  salines  que  l'eau  miné- 
rale contient  elle-même,  mais  avec  du  bicarbonate  obtenu,  dans  mon  labo- 
ratoire, avec  do  carbonate  de  soude  qui  était  déJA  passablement  pur. 
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Qomme  la  ohaui  «t  l'acide  sulfurique  na  Joiiant  ateail  rôle 
essentiel  ici ,  on  peut  réduire  la  oompoaltloil  à  aa  plua  iimple 
•ipraMioDf  al  alara  ab  traa?a  i 

OifflM.     ai»MH  IMMké. 

HO Bli»H  t4  4 

SiOi 42,50  23  S 

Al«0«.  ../...      I9,?0  l»9  I 

"ioM? 
Ce  qui  conduit  à  la  formule 

AI>OS«  s  SiO>  +  19  HO. 

OH  eonbatt  plmilatirB  minéraux  qui  ont  de  là  lëWBteblattfce 
«raa  oéltti  qui  att  robjet  da  cette  note.  MM.  fiartftlér^  itotia- 
aingatilt,  Malaguti*  SaWétat  et  Dunrénoy  (i)  en  ont  mit  eoH* 
Battra  daa  atpèeei  i  auoiin  cependant  na  contient  autant  d'eau 
^a  Mui  db  Plombières,  aucun  Aon  plus  ne  rettflMtte  la  aHiee 
tl  l^klamlBe  dena  le  fapport  indiqué  par  ma  fomaiei 

Qé'He  iarait  doue  pas  déaigner  auffisaniment  l*H)fdllMfliétle 
il  Mmbièraa  que  de  ae  berner  à  le  mn|;er  daaa  lacatlgoHe 
iea  Halli^tea.  AuaM  Je  protHisé  de  l'appeler  êêpoMii  ^  et  de 
consacrer  ainsi  le  nom  de  pierfe  à  9â»an  soua  lequel  ee  miné- 
rai  ait  depuis  ai  IDngMqia  evmBU  daaa  la  eeutrée  et  uiemiu&né 
par  les  historiens. 

tàâiéinMÊtë  de  Hàim-isiiéiuie. 


iDféniMr  dM  iDiiMB)  ^rofattenr  à  rifolt  dis  mtman  d«  SlItt^itieDM. 


^late 


L  Rechtrehn  $%r  la  eompotiîion  de  la  fonte  fondue 
mm  éhferêei  hmUewr  d*«ii  Mm 

En  étudiant  les  diverses  transformations  de  ia  fonte  pendant 
Taifinage,  J'étais  amené  à  me  demander  Si  la  composition  du 
bain  était  homogène  sur  toute  la  hauteur,  ou  si,  peut^tre,  les 
diverses  impuretés  contenues  dans  la  fonte  ne  se  porteraient 
pas  à  la  surface*  arrivant  ainsi  naturellement  au  contact  des 
aeoriea  aiBnantes  qui  reeonvrent  la  fonte  liquide.  Ne  pent-il  se 


(0  Dvrréooy,  Tratti  de  miméralogi$,  I.  III;  Dent,  Stimrahn,  4*  édiL, 

p.  »u 
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prodolre  dans  on  bain  de  fonte  la  liquidation  qu'on  ofaeêrve 
dans  beaueoup  d'alliages  métalliquee ,  pendant  leur  fusion 
d*abord  et,  postérieurement,  pendant  le  refreidisnoient  ? 

Je  n^étais  pas  le  premier,  du  reste,  à  penser  quMl  en  poufatt 
être  ainsi. 

Je  tronre,  en  effet,  dans  les  notes  de  M.  Duroeber  sur 
Texploîtation  des  usines  dans  le  nord  de  TËurope,  Taperçn  sut- 
faut  sur  le  même  sujet  :  «  Sauvent  on  donne  à  la  tuffére  une 
ndinaiêon  de  quelques  degrés^  qui  parait  utile  pour  produite 
UM  commencement  de  décarburation ^  et,  en  ntéme  iemps^  eco^ 
rifier  Us  prineipes  impurs^  tels  que  le  phosphore^  l* arsenic^  le 
soufre,  U  silicium  et  les  métaux  terreux  qui^  étant  moins 
dentée  que  le  fer^  tendent  à  se  concentrer  à  la  surface,  » 

/ai  Toula  vérifier  ce  que  cette  hypothèse  pouvait  avoir  de 
fondé. 

Tai  analysé  successivement  les  fontes  de  Terre-Noire^  de 
Givors,  de  YHorme,  c'est-à-dire  les  diverses  variétés  de  ces 
produits  obtenues  dans  le  bassin  de  la  Loire,  et,  par  le  fait, 
des  fontes  provenant  des  principales  sortes  d'allures  t  allure 
froide,  allure  intermédiaire ,  allure  chaude. 

]•  Fonte»  de  Tcrre-*Wotre« 

Le  seul  haut-fourneau  aujourd'hui  en  activité  à  Terre-Noire 
uarche  ordinairement  en  fonte  d'affinage,  traitant  un  mélange 
de  minerai  de  VArdècke  (La  Voulte  et  Privas),  ûe  minerai  caî- 
edire  du  Douhs  et  de  FMn ,  et  de  minerai  des  houillères  de 
Saint-Etienne. 

Le  jour  où  j'ai  recueilli  une  première  série  d'échantillons, 
rallore  était  un  peu  froide,  le  laitier  noir  et  la  fonte  blanche, 
l  très-petites  lames  et  légèrement  caverneuse.  —  bans  le  canal 
de  coulée,  allant  de  la  dame  à  la  lingotière  qui  reçoit  toute  la 
prodnetioù  d'un  poste  de  la  heures,  j'ai  fait  puiser  &  la  cuil- 
lère, sur  le  même  point  du  canal,  six  prises,  dont  le  n*"  i  cot- 
l^spondait  ainsi  à  la  couche  inférieure  du  bain  contenu  dans 
te  creuset  et  le  n*^  6  à  la  couche  la  plus  élevée. 

Voici  les  résultats  de  l'analyse  de  ces  six  échantillon^  poUr 
eor^e,  soufre  et  silicium. 


0) 


■•i. 

n<»2. 

no  8. 

n«4. 

n°5. 

no6. 

Girkëflf  *  . 

.    %tnê 

ijW 

3,800 

!l,800 

8,000 

8,300 

fiitidna. . 

•  \  2,588  1 

2,W3 

'2,585 

î,650 

^.080 

/  2,705 
(  V,720 

Soofre.  .  . 

.     0,90 

0.45 

0,60 

0,60 

0,73 

/o,8i) 

\0.90  . 
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A  cause  de  Tallore  an  peu  froide  du  haut-foarneau  le  jour 
où  ces  premières  fontes  avaient  été  recueillies,  j*avais  à  craindre 
que  la  Hquatlon  en  couches  de  diverses  compositiODS  en  fût 
contrariée  et  que  les  premiers  résultats  que  je  venais  de 
constater  ne  fussent  pas  définitifs. 

Je  retournai  prendre  de  nouveaux  échantillons  un  jour  que 
Tallure  était  plus  chaude,  le  laitier  toujours  un  peu  noir,  mais 
la  fonte  blanche ,  môme  un  peu  lamelleuse  et  parfaitement 
fluide  à  la  coulée. 

Trois  échantillons,  correspondant  aux  couches  extrêmes  et 
à  celle  de  la  demi-hauteur  du  creuset,,  furent  recuefUis  ce  jour- 
là  ;  voici  les  résultats  de  mes  recherches  sur  leurs  teneurs  en 
carbon$t  soufre^  silicium  et  phosphore  (ces  fontes  renfer- 
ment des  traces  d*arsenic  et  des  proportions  sensibles  de  mé- 
taux terreux  et  notamment  d*aluminium,  mais  j^ai  négligé  ces 
éléments,  la  recherche  des  quatre  premiers  suffisant  au  but 
que  je  me  proposais)  : 

n^i.         n'a.         n«s.  \ 

Carbone 3,00  3,3S  S,IS  J 

Slliciom 3,12  3,13  3,13    >(3) 

Soufre 1,30  1,35  1,03  I 

Phosphore 0,335   non  dosé.      o,3i4  / 

• 

Ces  résultats  [3]  concordent  donc  avec  les  précédents  f  1], 
pour  montrer  qu'au  moins  en  fonte  blanche ^  il  n*y  a  aucun$ 
régularité  dans  la  distribution  des  impuretés  contenues  dans 
la  fonte,  et  qu'elle  ne  parait  pas  se  liquater,  dans  le  creuset  du 
haut-fourneau^  par  couches  de  diverses  natures. 

Cependant,  à  cause  du  mode  même  de  coulée  adopté  à  Terre- 
Noire:  coulée  à  très-gros  jet  pour  affinage,  je  pouvais  craindre 
que  la  sortie  de  la  fonte  ne  s'efibctuât  pas  sans  trouble  dans  le 
creuset ,  et ,  par  suite,  sans  mélange  de  fontes  peut-être  diflTé- 
rentes  et  séparées ,  à  Tétat  de  repos.  —  C'est  alors  que  je 
m'adressai  à  MM.  Prenat  à  Givors,  dont  les  hauts-fourneaux 
marchent  alternativement  en  moulage  et  affinage  et  dont  la 
coulée  se  fait  à  jet  mince  et  lentement. 

t*  FobIm  dm  CKvors. 

Je  ne  fis  d^aiUeurs  recueillir  que  deux  échantillons  :  Tun  an 
débat  de  la  coulée,  Tautre  à  la  fin.  Le  jour  où  ils  furent  pris, 
le  haat-fourneau  était  en  bonne  allure  de  fonte  traitée  pour 
forge,  les  laitiers  contenant  une  proportion  plus  qu'ordinaire 
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de  chaoz.  I4es  miDerais  passés,  à  rexception  du  minerai  des 
houillères  qui  n'entre  pas  dans  les  charges  de  Gifors,  sont  les 
mêmes  qn^à  Terre-Noire  :  on  passe  toutefois  à  Givors  des  pro* 
portions  variables  de  minerai  de  Ttlo  d'Elbe. 

Le  n*  1,  qni  occupait  le  point  le  plus  bas  du  Creuset,  était 
«ne  fonte  blanche  sublamelleuie  ;  le  n<*  a ,  au  contraire,  fonte 
grise  grenue^  occupait  le  point  le  plus  éle?é. 

Cette  première  différence,  déjà  constatée  d'ailleurs  dans  plu- 
sieurs fonderies  au  coice  des  bassins  du  Rliône  et  de  la  Loire, 
semble  concorder  avec  les  observations  faites  il  y  a  déjà  long- 
temps, dans  les  fonderies  de  fonte  à  acier  du  Rhin,  par 
M.  Stengel  (voyez  Annales  des  mines  ^  1828,  t  IV,  p.  aA5)«  — 
Cet  auteur  remarque^  en  effet ,  q^ê  dam  la  fonte  rubanée ,  la 
partie  blanche  e»t  toujours  au^essouSy  tandis  que  la  bande 
grise  occupe  la  partie  supérieure  des  masseaux. 

M.  Stengel  sgoute  que  les  fontes  blanches  et  grises  existent 
ensemble  dans  le  creuset  du  h€Uit'foumeau  et  qu'elles  se  sépa* 
rent  Tune  de  l'autre  toit  dans  le  creuset  même,  soit  dans  la 
fosse  oi^  on  les  coule  ;  cette  séparation  serait  uniquement  due 
à  leurs  différences  de  pesanteurs  spécifiques.  (La  fonte  blanche 
lamelleuse  ayant  une  densité  de  7,68  à  7,70,  et  la  fonte  grise 
7  à  7,10.) 

Voici  les  proportions  de  carboné^  soufre^  silicium^  phosphore 
et  manganèse  que  j'ai  trouvées  dans  les  n««  1  et  a  de  Givors  : 

n*s.  no). 

Carbone S.TM  p.  100  4,000 

Siliciom S,640  '>2*i 

Soofre 0,496  0,4M 

Phosphore 1,7S8  1,483 

MâBianéfe 0^700  O^sio 

If.  B.  La  teneor  en  phosphore  est  très-életée,  mais  Je  rappelle  qoe 
ees  haota-foumeaox  marohent  sootent  en  mottlages  flos  et  qu'en  re- 
ehcrcbe,  parmi  les  minerais  calcaires,  ceux  réputés  comme  les  plus 
phosphoreux,  qai  donnent  les  fontes  les  plus  fluides. 

Ici,  Ton  observera  des  différences  de  composition  entre  les' 
fontes  du  dessus  et  du  dessous  du  bain  contenu  dans  le  creuset 
du  haut-fourneau  ;  elles  sont  peu  considérables ,  il  est  vrai, 
mais  assez  grandes  pourtant,  au  moins  en  ce  qui  regarde  le 
carbone^  le  sUieium  et  le  manganége^  pour  qu'on  ne  puisse  pas 
les  attribuer  à  des  erreurs  d'analyse. 

Ce  qui  frappe  avant  tout,  dans  ces  résultats,  c^est  que  paraf s* 
sant  confirmer  l'hypothèse  d'une  séparation  intérieuie  des 
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fontes  par  liquatioa/ils  la  contredisent  nettement  quant  à 
Tordre  qu'on  aurait  pu  prévoir,  comme  qualité  de  produit,  M 
phi$  pur  vênani  à  la  êurfaee  ei  le  plu$  ehargé  d'élémemêê 
étrangers  oceuparU  le  fond. 

D'un  autre  côté,  Il  est  bien  vrai  qu'en  général  les  fontes 
grises  renferment  moins  de  carbone  que  les  fontes  blanches 
lamelleuses,  mais  elles  tiennent  généralement  plus  de  silicium, 
de  manganèse  et  pour  le  moins  autant  de  phosphore.  Or  rien 
de  pareil  ici  :  nous  observons  dans  le  n°  a  une  diminution  gé- 
nérale des  teneurs  du  n*  i  en  ses  diverses  impuretés.  Les  diffé- 
rences ne  sauraient  donc  tenir  exclusivement  à  une  liquation 
Intérieure  par  laquelle  la  fonte  grise  et  la  fonte  blanche,  pré- 
existant  duns  le  creuset^  se  superposeraient  simplement  IHioe 
à  Tautre. 

H  me  semple  que  la  seule  explication  possible  est  ufi  eom* 
mencemeni  ^'afUnage,  produit  par  l'action  simultanée  du  lai^ 
tier  et  du  vent  des  tuyères  à  la  surface  du  bain  contenu  dan$  le 
creuset* 

M^a  çQlto  opinioQ  n'eipliquorf^it  pa^,  biçn  plus  elle  sei^bte- 
v^i  contraire  ^  superpo^tioA  intérieure  de  li^  (opte  grjse. 

On  arrive  ainsi  naturellement  à  se  demander  si  réellea^ent, 
oonne  le  supposait  M*  ^teogel,  U  fonte  grise  préexiste  dans  le 
creuset  du  baut*fourneau,  ou  si  plutôt  on  ne  doit  pas,  avec 
d'au|r^  auteurs,  admettre  qu'elle  se  forme  à  la  sortie  du  haut* 
fonvaeau ,  pendant  le  refroidissement. 

Remarquons  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  lafon^e  qui 
occupe  la  surface  du  balii  sera  toujours  plus  chaude  et  main- 
tenue plus  longtemps  à  haute  température  que  oeile  qui  se 
trouve  s^tx  bas.  N'en  doit-il  pas  résqlter  que,  placées  à  la  sortie 
du  fourneau  dans  les  mêmes  conditions  extérieures,  la  première 
reste  plus  longtemps  à  se  refroidir  que  la  seconde,  et  par  con- 
séquent, que  celle-là  devienne  grise,  tandis  que  celle-ci  reste 
blanohe. 


Eq^n  j'ai  t$it^  à  l'un  des  hauts-fQ^rnei^ux  de  l'Qorme,  trois 
piises  d'essai  {débuts  tnilieu  et  fin  de  la  coulée)  en  fonte  grisa 
de  moulage,  première  fusion. 

Cette  fonte  provenait  du  passage  au  haut-ftnimeiia  de 
eharges  où  dominait  le  rainerai*  de  Veynaç  (Privas). 
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Les  trois  éobaotllloos  étaient  d*ua  gris  foncé,  môme  un  peu 

graphiteux  i 

n«»  1  (•).  n«  2.  H*  3. 

Carbone 3,500  4,ooo  4,oo 

Sillciom 4,460  3,844  4,56S 

Soufre 0,419  0,4 1 3  0,344 

PhoB^^bore. .  .  .    o,23S  non  dosé.  *o,28» 
O  I^bai  de  la  eonlée. 

Aiori,  dans  le  cas  où  la  fonte  doit  être  le  plus  liquide  et  le 
Biienx  se  prêter  à  une  liquaticn  des  parties  dMnégale  densité, 
nous  n'apercevons  rien  qui  témoigne  même  d'une  tendance 
quelconque  à  cette  séparation  (i). 

Dans  les  divers  cas  précédents,  Je  considérais  la  fonte  à  Tétat 
liquide.  Mais  remarquant  que  bien  souvent  le  sulfure  do  fer  se 
sépare  à  Fétat  cristallin,  pendant  le  refroidissement  des  fontes 
et  surtout  de  certaines  fontes  blanches,  il  m*a  semblé  intéres- 
sant de  rechercher  si  la  séparation  en  zones  de  différentes  pu- 
retés ne  se  produirait  pas  dans  un  bain  de  fonte  d'une  certaine 
hauteur,  soumis  à  un  refroidissement  lent. 

Chacun  connaît  le  fait  de  la  séparation  de  la  silice  pendant 
le  refroidissement  de  certaines  fontes  grises  très-ehaudes  :  des 
dépôts  assez  abondants  de  cette  matière  tapissent  notamment 
les  cavités  que  le  retrait  occasionne  dans  les  angles  intérieurs 
des  coussinets  et  donnent  lieu,  dans  cette  fabrication,  à  de 
nombreux  rebuts. 

On  a  cru  remarquer  dans  ces  derniers  temps,  aux  hauts- 
fourneaux  de  riiorme,  que  si,  au  lieu  de  couler  la  fonte  chaude, 
telle  qu'elle  sort  du  fourneau,  dans  les  moules  de  coussinets, 
ou  la  laisse  d*abord  un  peu  refroidir,  Texpulsion  de  la  silice 
au  moulage  est  beaucoup  moins  fréquente.  11  semble  donc  que 
le  mode  et  la  durée  du  refroidissement  aient  une  certaine  in-^ 
flueuce  non-seulement  sur  la  répartition  uu  carbone,  mais  en- 
core sur  celle  des  autres  éléments. 

Grftce  à  l'obligeance  de  M.  Marin,  directeur  de  PHorme,  et  de 
M.  Bourgues,  ingénieur  des  hauts-fourneaux,  j'ai  pu  faire  l^xpé* 
rience  suivante  : 

Dans  une  poche  de  o",55  de  profondeur,  de  o*,95  de  diamètre 


(i)  L«sdiTcntes  analyses  rjui  précèdent  vérifient  une  fois  de  plus  re  qui  a 
élOfouTeat  connialé  ,  c'est-à-dire  l'accroîf(»einr.nl  de  la  teneur  en  »ilieiuni  el 
U  diminution  (|<*  U  tcnem*  en  ^oufrç  fm«ii^  do  l'ailnre  (roidc  un  p{»<su  4 
l'ailurt*  c!iau<Jc,  1rs  lits  ri  u  fusion  restaitl  d'ailleurs,  comme  c'est  I  ca»  ici, 
•cnsibicment  i-omparables. 
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rapérieur  et  o",  i5  de  diamètre  inférieur,  nous  avons  reçu  di-- 
rectement  du  haut-fourneau  i25  kilogr.  de  fonte  grise  de  mou* 
lage  première  fusion. 

Dans  ce  bain  nous  avons  enlevé  douze  rondelles  successives, 
la  fonte  demeurant  liquide  pendant  ao  ou  a5  minutes.  Pour* 
tant,  malgré  l'éViduit  argileux  qui  garnissait  les  parois  de  la 
poche,  nous  n'avons  pu  empocher  le  refroidissement  latéral  ni 
celui  du  fond ,  de  sorte  que  les  rondelles  enlevées ,  nous  avons , 
en  plus,  retiré  une  carcasse  ayant  la  forme  de  la  poche. 

Tai  fait  détacher  du  fond ,  de  la  mi-hauteur  et  du  bord  eu- 
périeur  de  cette  carcasse,  des  fragments  afin  de  reconnaître 
cpmment  la  fonte  était  composée  sur  ces  divers  points. 

lies  analyses  de  ces  divers  échantillons  ne  sont  pas  encore 
terminées  ;  mais  les  premiers  résultats  obtenus  ne  semblent 
pas  annoncer  de  grandes  différences  de  composition  entre  les 
diverses  zones. 

Ainsi  les  trois  échantillons  de  la  carcasse  m'ont  donné  très- 
approximativement  la  même  teneur  :  en  silicium^  3,8d  à  3,90 
p.  100;  en  soufre^  o,i3  à  0,17  p.  100. 

Les  rondelles  du  dessus,  du  milieu  et  du  bas  renferment  U 
même  proportion  de  soufre. 


II.  —  Note  sur  les  procédés  d'analyse  suivis 
dans  les  recherches  précédentes, 

1*  Carbone.  —  Pour  les  fontes  qui,  à  l'analyse  qualitative, 
n'accusaient  ni  soufre  ni  phosphore,  j'ai  appliqué  le  moyen  le 
plus  simple  et  le  plus  rapide ,  c'est4i-dire  le  procédé  de  Berzé- 
lius,  au  chlorure  de  cuivre.  Pour  les  fontes  chargées  d'une  pro- 
portion dosable  de  soufre  et  de  phosphore,  ce  procédé  donne 
généralement  trop  de  carbone,  parce  que  le  soufre  reste  dans 
le  résidu  charbonneux,  à  l'état  de  sulfure  de  cuivre  et  de  sul- 
fure de  fer  inattaqué  et  presque  tout  le  phosphore  à  l'état  de 
phosphure  de  fer,  si  l'attaque  est  faite  un  peu  rapidement, 
rai  essayé  le  procédé  anciennement  proposé  aussi  par  Berzé- 
llus,  plus  récemment  appliqué  par  MM.  Grâce  Cal  vert  et 
Johnson,  et  qui  consiste  à  brûler  les  éléments  de  la  fonte  par 
un  courant  d'oxygène  purifié  par  des  passages  multipliés  sur 
des  tubes  à  potasse,  acide  sulfurique  et  chlorure  de  calcium.  Ce 
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procédé  m*a  donné  des  résultats  très-inégaux,  à  cause  de  la 
difficolté  de  régnlarlser  asseï  le  courant  de  gas  de  manière  à 
absorber  conrenablement  Tacide  carbonique  par  les  tubes  à 
potasse  qui  terminent  rapparell.  J'ai  constaté  aussi  que  quand, 
pour  éviter  cet  inconvéniect,  on  fait  arriver  lentement  le  cou- 
rant d'oxygène,  on  obtient  des  teneurs  très-sensiblement  infé- 
rieures à  celles  accusées  par  les  divers  autres  procédés  :  il  se- 
rait bien  possible  qu*il  se  produisit  alors  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  carbone  qui  échapperait  k  l'action  absorbante  de  la 
potasse,  rai  trouYé,  au  contraire,  beaucoup  plus  de  constance 
dans  les  résultats  par  l'attaque  de  la  fonte  au  chlore  sec  La 
fonte  était  rersée  dans  une  petite  nacelle  en  Terre,  au  poids  de 
3  ou  3  grammes,  et  la  nacelle  disposée  dans  un  tube  de  verre 
préalablement  chauffé  et  parfaitement  desséché.  Ce  tube,  placé 
sur  une  griUe,  recevait  d'un  côté  un  courant  de  chlore  aussi 
complètement  sec  que  possible,  et  de  l'autre  plongeait  par  une 
légère  courbure  dans  un  flacon  contenant  une  dissolution  con- 
centrée et  chaude  de  potasse.  Quand  le  courant  de  chlore  avait 
passé  à  froid  pendant  quelque  temps,  on  chaofljaitprogresrive- 
ment  le  tube  et  la  nacelle  au  rouge  sombre  et  vers  la  fin  au 
rooge  vif,  de  manière  à  volatiliser  tout  le  chlorure  de  fer.  Le 
carbone  reste  dans  la  nacelle  avec  quelques  traces  de  silice. 
Dans  la  dissolution  potassique,  les  chlorures  de  soufre,  de  phos- 
phore et  de  silicium  amenaient  la  presque  totalité  du  êilieium^ 
du  iot^re  et  du  phosphore  qu'on  y  séparait  comme  d'ordinaire. 

a*  MangatUse.  -—  Attaque  à  l'eau  régale.  Précipitation  de 
fer  par  le  succinate  d'ammoniaque  et  dosage  du  manganèse  dans 
la  liqueur  par  les  procédés  ordinaires. 

3*  Silicium.  —Attaque  à  l'eau  régale.  Évaporation  à  sec. 
Reprise  du  résidu  au  carbonate  de  soude ,  par  voie  sèche.  On 
vérifiait  ainsi  les  dosages  au  chlore. 

A*  Do$age  direct  du  soufre  et  du  phosphore,  — >  Attaque  par 
l'ean  régale.  Évaporation  avec  addition  de  carbonate  de  soude 
et  fusion  du  résidu  au  carbonate  de  soode.  Reprise  par  l'acide 
ehlorhydrique  et  après  enlèvement  de  la  silice,  dosage  successif 
des  acides  sulfurique  et  phosphorique  comme  à  Tordinaire; 
enfin,  la  plupart  des  dosages  pour  soufre  ont  été  faits  une  troi- 
sième fois  par  l'attaque  à  l'eau  régale  et  par  le  chlorure  de 
barium. 


216  EXTRAITS  DE  CtilMllS. 

T!lAtAnX  DE  M.   bEStttEr, 
ftépéliieur  de  chimie. 


tfouille  de  la  Porchère,  près  Saînt-fttienne  (Loîrc), 

Cette  houille  provient  d*une  couche  découverte  depuis  peu 
do  temps.  La  calciûation  au  creuset  a  donné  70  p.  100  de  coke 
bien  fondu»  il  7  a  eu  dégagement  d'une  longue  flamme.  Ce  coke 
incinéré  a  donné  17^5  p.  100  de  oendres  grises,  ce  qui  corres- 
pond à  i3«a5  sur  la  houille. 

Des  expériences  ont  été  faites  pour  déterminer  le  volume  de 
gaa  donné  par  cette  houille,  et  son  pouvoir  éclairant  Pour 
cela,  lOD  grammes  ont  été  introduits  rapidement  dans  un  tubo 
en  porcelaine  préalablement  chauffé  au  rouge  pour  Imiter 
ropération  en  grande  et  les  gaz  ont  été  recueillis  dans  un  gazo- 
mètre pendant  que  Teau  et  ies  huiles  se  condensaient  dans  un 
récipient  (  le  rolumo  de  gaz  a  été  de  37  litres  »  soit  370  litres 
pour  1  kilogrammoi  L*eaa  et  les  huiles  ayant  été  pesées  en- 
semble et  le  poids  des  gaz  ajrant  été  obtenu  par  différence, 
la  composition  de  cette  houille  se  trouve  : 

««»"• ISte"":::::  îî;îî 

100,00 

Le  gaz  obtenu  brûlait  avec  une  flamme  bleuâtre  très-peu 
éclairante  ;  en  comparant  cette  flamme»  au  moyen  du  photo- 
mètre» avec  celle  du  gaa  d'éclairage  de  la  Tille  »  Il  m'a  été  im- 
possible d'obtenir  un  rapport  certain»  tellement  la  différence 
entre  les  deux  pouvoirs  éclairants  était  considérable.  Mais  le 
gas  d'éclairage  étant  obtenu  dans  des  circonstances  différentes 
de  celles  où  j'avais  opéré  pour  la  houille  de  la  Porchère,  j'ai 
fait  une  autre  expérience  comparative  en  produisant  du.  gaz 
avec  de  la  bonne  houille  à  gaz  de  Montrambert»  au  moyen  du 
même  appareil  (tube  de  porcelaine  chauffé  au  rouge)  et  opé- 
rant exactement  de  la  môme  manière  ;  ce  gaz ,  qui  était  aussi 
éclairant  que  celui  de  la  ville ,  n'a  pu  être  comparé  non  plus 
avec  celui  de  la  Porchère  qui  donnait  une  lumière  d'une  fai- 
blesse extrême. 
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Bouille  du  puit$  SainhBlaise  (près  d*ÂutUû). 
100  parties  de  houille  contiennent  : 

,.    -^fc.  I  Carbone 67.7 

'*    *•" i  Cendres ^ 6£ 

36    nuUèref  Tolatiles 36,0 


100  100,0 

Le  coice  eet  bien  fondu  dur  et  compacte. 

Houille  de  Montcel  (Ricamarie). 

Coke 62,50  p.  100 

Gax 893  litres  pour  1  kilog. 

Le  pouvoir  éclairant  de  ce  gaz  est  à  celui  produit  par  la 
bouille  de  Montrambert  ::  3  r  /i. 
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RECHERCHES 

SUR  LIS  FORVRS  CRISTALLINES  ET  LA  COMPOSITION  CHIMIQUE 

DE  DIVERS  SELS. 

Pir  M.  C.  MARIGNAC,  ingéBlaar  dM  iniBM ,  prof«ttear  &  rAcadémie 

de  Gfoére. 


TROISlftMl  VÉMOIBE  (!)• 


FLUORURE  iMMONIQUS  :  AzH^Fl. 

Lorsqu'on  laisse  évaporer,  sous  une  cloche  conte-    PrépantUeB. 
nant  de  la  chaux  vive,  de  Tacide  fluorhydrique  sursa- 
turé d'ammoniaque,  on  obtient  le  fluorure  ammonique 
neutre  sous  la  forme  de  lames  hexagonales  ou  de 
prismes  hexagonaux. 

Hais  ces  cristaux  sont  très-minces,  extrêmement 
fragiles  ;  ceux  qui  offrent  la  forme  prismatique  sont 
toujours  creux  à  l'intérieur  et  se  brisent  dès  qu*on  es- 
saye de  les  fixer  au  goniomètre.  Ils  sont  d'ailleurs 
assez  déliquescents ,  en  sorte  qu'il  m'a  été  impossible 
d'en  déterminer  exactement  la  forme. 

0,837  ont  donné  par  l'ébuUition  avec  du  chlorure  de      amIjm. 
calcium  0,849  de  fluorure  de  calcium  ==  o,4i36  de 
fluor  ou  49>4i  P*  100. 

Gtlcalé.  Troaté. 

AzH^  ....     18  kSfiS  ■ 

FI 19  6i,55  A9,&i 

57         100,00 


(1)  J'ai  exposé  dans  mon  premier  mémoire  {AnnaUi  des 
mines,  5*  série,  t.  IX)  la  signification  des  symboles  que  J*em- 
ploie  dans  les  descriptions  crlstaliograpfalques* 

Toifg  XV)  i85g.  |5 


Forme 
crisUlIine. 


Analyse. 


Forme 
cristalline. 
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Fluorhtdrate  de  fluorure  ahmorique  :  AzH^Fl,  HFl. 

Prisme  rhomboïdal  droit  de  gi^So',  terminé  par  une 
base  perpendiculaire  aux  faces  des  prismes,  quelque- 
fois tronqué  sur  les  arêtes  latérales  ;  mais  sans  aucune 
modification  aux  sommets  qui  permette  de  déterminer 
complètement  la  forme. 

Ce  sel  ne  m*a  paru  que  très-peu  déliquescent ,  îl  se 
conserve  même  quelquefois  sans  altération  lorsque 
l'air  est  sec. 

iS4io  ont  donné  i»9i4  de  fluorure  de  calcium,  con- 
tenant 0,9625  de  fluor,  soit  66,1 3  p.  100* 

0,519  évaporés  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'acide 
chlorhydrique  ont  laissé  e,486  de  sel  ammoniac,  con- 
tenant o»i6S2  d'ammonium t  soit  5i»44  P-  100- 

CalCDlé.  Troavé. 

AzH*.  ...      18  .'5j,58  ZlM 

H- 1  1,75  » 

îFL 38  6M7  66,  i3 


57 


100,00 


*• 


La  constitution  de  ce  sel  correspond  exactement  à 
celle  du  fluorhydrate  de  fluorure  de  potassium,  ces 
deux  sels  devraient  donc  être  isomoridies.  Ils  appar- 
tiennent cependant  à  deux  systèmes  différents  de  cris^ 
tallisation.  Toutefois,  l'angle  du  sel  ammonique  ne 
diffère  pas  beaucoup  de  celui  d'un  prisme  carré. 

Fluosilicate  sesquiammonique  :  3AzH*Fl,  aSiFP(i). 

Prisme  carré. 

Cristaux  prismatiques  allongés,  ne  présentant  le 

(1)  Les  faits  exposés  d^us  co  mémoire  démontrant  Tisomor- 
phisme  des  fluosilicates,  des  fluostannates  et  des  fluotitanates, 
j'ai  adopté  pour  le  fluorure  de  silicium  la  formule  SiFl',  et  pour 
le  silicium  Téquivalent  lÀ.  (Voyez  Comptés  rendus  de  VAcadé'^ 
mie  des  sciences^  séance  du  3  mai  1868,  sur  l'isomorphisme  des 
•  fluosilicatei  et  des  fluottannatts  et  sur  le  poids  atomique  du 
silicium,) 
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plus  souvent  que  le  prisme  carré  terminé  par  une  base 
perpendiculaire  à  l'axe.  Quelquefois  seulement,  les 
arêtes  verticales  sont  tronquées  par  les  faces  du  second 
prisme  carré  faisant ,  avec  celles  du  premier,  des  an* 
gles  de  1 SS*"  exactement. 

Quelquefois  les  cristaux  sont  raccourcis  et  la  forme 
parait  cubique ,  mais  il  est  facile  de  constater  qu'ils 
jouissent  de  la  double  réfraction.  Je  n'ai  pu  l'obsenrer 
que  dans  le  sens  transversal ,  les  cristaux  étant  trop 
petits  et  trop  fragiles  pour  qu'il  m'ait  été  possible  d'en 
tailler  une  lame  offrant  deux  faces  parallèles  aux  bases  ; 
je  n'ai  donc  pas  pu  constater  s'il  n'y  avait  qu'un  axe 
de  double  réfraction. 

Chauffé  sur  une  lame  de  platine,  il  ne  fond  pas, 
mais  se  volatilise  en  laissant  une  trace  de  silice. 

Sa  dissolution  ne  donne  aucune  effervescence  immé- 
diate par  l'addition  de  carbonate  d'ammoniaque, 
preuve  de  l'absence  d'acide  fluorbydrique.  Au  bout  de 
quelques  instants  seulement  on  voit  se  dégager  des 
bulles  gazeuses  et  se  séparer  de  la  silice  gélatineuse. 

1^5  ont  donné  après  ébullition  avec  du  carbonate 
d'ammoniaque  0,393  de  silice  =  0,1839  de  silicium, 
soit  12,19  p.  100.  La  liqueur  a  été  précipitée  ensuite 
par  le  chlorure  de  calcium  et  soumise  à  une  ébullition 
prolongée  pour  redissoudre  le  carbonate  de  chaux ,  on 
a  obtenu  1,910  de  fluorure  calcique  =  0.950&  de 
fluor  ou  6s,o3  p.  100. 

0,52 1  dissous  dans  l'eau  et  évaporés  à  siccité  à  une 
douce  chaleur  avec  un  petit  excès  d'acide  fluosilidque, 
ont  laissé  0,674  de  fluosilicate  ammonique,  contenant 
0,1 563  d'ammonium,  ou  26,16  p.  100. 

2  grammes  ont  été  mêlés  avec  un  très-léger  excès  de 
chlorure  de  baryum ,  on  a  ajouté  à  la  liqueur  de  l'al- 
cool; le  précipité  a  été  lavé  avec  de  l'eau  alcoolisée, 


Ooablo 
réfraeiioii. 


▲iiâlyM. 


Préparalion. 


Forme 
prtmilîTe. 
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puis  fortement  séché.  Il  pesait  3,4o4  ^t  se  composait 
de  fluorure  et  de  fluosilicate  barytiques.  Il  a  laissé  par 
calcînation  2,439  de  fluorure  de  baryum  correspon- 
dant à  i,o3i3  de  fluorure  ammonique  ou  0,6017  d'am- 
monium, soit  25,08  p.  100.  La  perte  par  calcination 
0,965  représente  le  fluorure  de  silicium  et  correspond 
à  0,2598  de  silicium  ou  12,99  p.  100. 

Le  dosage  indirect  de  l'ammonium  a  été  contrôlé 
en  évaporant  à  siccité  la  liqueur  séparée  du  précipité 
barytique^  le  résidu  desséché  à  ioo  degrés  pesait 
1,660;  il  a  laissé  après  calcination  0,186  de  chlorure 
de  baryum  qui  avait  été  employé  en  excès.  Il  y  avait 
donc  1,474  de  chlorure  ammonique  contenant  0,4969 
d'ammonium  ou  24*79  p-  ^^^« 


3AzH^  •    54 

sSi.  •  .     a8 
7FI,.  .  i33 


ai5 


Calculé. 

25,1  a 

61,86 
100,00 


TrooTé. 

a6,i6        aû,79 
6a, 00 


a5,o8 


Ce  sel  se  forme  toutes  les  fois  que  l'on  concentre  une 
dissolution  de  fluosilicate  ammonique  à  laquelle  on  a 
ajouté  du  fluorure  ammonique  en  excès.  Le  dégage- 
ment d'ammoniaque  qui  a  lieu  pendant  la  concentra- 
tion n'empêche  point  sa  formation.  Quelle  que  soit 
l'acidité  de  la  liqueur,  il  ne  parait  pas  se  former  de 
composé  renfermant  du  fluorhydrate  de  fluorure  ;  mais 
à  la  fin  les  eaux  mères  donnent  des  cristaux  de  fluor- 
hydrate  de  fluorure  ammonique  ne  contenant  pas  de 
fluorure  de  silicium. 

Fluostannate  ammoniqde:  (A2ll^)Fl,  SnFl*. 

Rhomboèdre  de  107*40'. 

Ce  sel  s'obtient  rarement  en  cristaux  bien  recon- 
naissables. 
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Les  plus  simples  sont  généralement  mâclés  suivant 
une  face  R  du  rhomboèdre  primitif.  Ils  portent  en 
outre  les  faces  M  du  prisme  hexagonal  (PL  I,  /Sj;.  i),  et 
sont  ordinairement  assez  minces. 

Mais  le  plus  souvent  deux  de  ces  lames  hémitropes 
sont  réunies  et  entre-croisées  (PL  I,  fig.  3) ,  et  leurs  faces, 
se  courbant  un  peu ,  leur  donnent  une  forme  lenticulaire . 

Dans  d'autres  cristallisations»  les  cristaux  étaient 
groupés  d'une  manière  encore  plus  confuse.  La  plu 
part  ne  formaient  que  des  mamelons  cristallins  indé- 
terminables. Quelques-uns  se  présentaient  sous  la 
forme  de  rosaces  dont  le  centre  était  plan,  en  sorte 
qu'il  m'a  été  facile  de  constater  que  ce  sel  jouit  de  la 
double  réfraction  avec  un  seul  axe  négatif.  Les  bords 
de  ces  rosaces  sont  hérissés  de  pointements  indéter- 
minables. 

Plus  rarement  ces  rosaces  semblent  formées  réguliè* 
rement  de  trois  ou  plutôt  de  six  cristaux  à  faces  paral- 
lèles (fig.  3)»  sur  lesquels  on  peut  mesurer  de  petites 
faces  R  et  R'^  assez  nettes  sur  trois  angles  du  cristal , 
tout  l'espace  compris  entre  ces  trois  groupes  de  faces 
est  occupé  par  des  faces  courbes  indéterminables  ou 
s'entre-croisant  en  tous  sens. 

Calculé.  Obf«rTé. 

R  :  R —  loftio'  ♦        107* Ao' 

R:  R' (aDgle rentrant).  .  .  sr  i/i4  Uo  1A6  10 

M:  R  (supérieur) =»  i3a  67  i35    7 

P  :  R ito  137     3  i37  3o 

P  :  R*^ —  laa  /i8  ia3  3o 

M:  R  (latéral) «  109  55  110    o 

R»^  :  R*^» —    86  34  87    o 

J'ai  choisi  le  rhomboèdre  de  107*  4o'  pour  forme  pri- 
mitive ,  parce  que  c'est  celui  que  l'on  observe  le  plus 
fréquemment.  Si  l'on  adoptait  au  contraire  comme 
rhomboèdre  primitif  celui  de  86'  34',  on  pourrait  re- 


Rapport 
entre  co   sel 

et  le 
fluosilicate. 
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marquer  que  le  fluosilicate  et  le  fluostannate  ammo- 
niques,  bien  qu'appartenant  à  deux  systèmes  de  cris- 
tallisation  différents ,  sont  entre  eux  dans  les  mêmes 
rapports  que  Tiodate  et  le  bromate  de  potasse,  dont  le 
premier  cristallise  en  cubes  et  le  second  en  rhomboèdres 
de  86**  18'.  J'ai  signalé  ailleurs  un  grand  nombre  de 
composés  qui  présentent  cette  même  relation  (1). 

1  gramme  calciné  avec  de  l'acide  sulfurique  laisse 
0,5695  d'acide  stannique  contenant  0,4478  d'étain. 

2  grammes  traités  par  le  carbonate  d'ammoniaque, 
puis  par  le  chlorure  de  calcium  et  une  ébuUition  pro- 
longée, ont  donné  : 

Âcide  stannique. .  •  1,100  »ÉtaÎD. .  .  o,865a«i!i5,26p.  loo. 
Fluorure  calcique, .  1,75a  =■  Fluor. .  .  o,8ii38ou42,i9 p.  100. 

Le  sel  ne  perd  rien  par  la  dessiccation  à  100  degrés. 


AzH*. 

Sa.. 
3FL 


•  • 


18 

59 

67 


t3A 


Calculé. 

TroDTé. 

i3,/i3 

» 

» 

liU.oZ 

àU,7^ 

/k3,36 

li^M 

» 

Ûa,i9 

100,00 


Préparauon.  La  préparation  de  ce  sel  par  le  stannate  d'ammo- 
niaque et  l'acide  iluorhydrique  ne  réussit  pas  aussi 
bien  que  celle  des  autres  fluostannates.  On  n'obtient 
qu'une  très-petite  quantité  de  produit,  ce  qui  paraît 
tenir  à  ce  que  le  stannate  d'ammoniaque  obtenu  en 
mêlant  des  dissolutions  de  stannate  de  potasse  et  de 
chlorure  ammonique  est  un  précipité  insoluble  que  les 
lavages  décomposent  en  partie. 

Il  est  plus  commode  de  préparer  ce  sel  par  double 
décomposition  au  moyen  des  fluostannates  d'argent  ou 
de  plomb  et  du  chlorure  ou  du  sulfate  ammonique. 

(1)  JRelations  entre  certaine  groupes  de  formes  cristallines 
appartenant  à  des  systèmes  différents.  (Comptes  rendus  de 
r Académie  des  sciences,  séance  du  a6  octobre  1857.) 
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Fluostàsjsàjk  BiAMMONiQUS  :  aAzH^Fl,  SnFl*. 

Prisme  rhomboîdal  droit 

Cristaux  prismatiques  trës^nets;  le  prisme  rhom- 
boîdal MM  est  termiûé  par  le  biseau  w  sur  les  angles 
aigus.  Plus  rarement  on  observe  de  très-petites  faces  4 
peu  nettes  sur  les  angles  obtus  (PL  I ,  /I9*  A)* 

On  rencontre  fréquemment  aussi  des  cristaux  mâ^ 
clés  parallèlement  k  une  face  (e)  (fig.  5)  offrant  l'ap- 
parence de  tables  triangulairee>  Deux  faces  e  y  fondent 
antérieurement  un  angle  saillant»  et  par  derrière  un 
angle  rentrant  de  1  yS"*  44'- 

GaImM.         OfetWTé.  Gilcal*.  OkMTTft. 

e  /\  e  »  8S  33  *      88  sa    I M  :  e  «>   61  21       61  sA 
o  y\  a  «=3  8a  17  »        (a  :  e  «»  117  17     116  î 

1,4^7  calcinés  avec  de  l'acide  sulfurique  ont  laissé 
0,628  d'acide  stannique  correspondant  à  o,494o  â*é- 
tain,  soit  34,62  p.  loo. 

1 ,5  trsdtés  par  le  carbonate  d'ammoniaque,  puis  par 
le  chlorure  de  calcium»  ont  donné  : 

Acide  stannique.  •  •  0,6^^9  •»  Étain.  •  é  o,5io5att3ikto3p.  100, 
Fluorure calciqoe. .  i,AaA«« Fluor.  •  »  0,6937 n&e^sà p.  &00» 

Ce  sel  laisse  dégager,  déjà  avant  100  degrés,  des 
vapeurs  de  fluorure  ammonique.  &i  dissolution  ne 
donne  aucune  effervescence  immédiate  par  l'addition 
de  carbonate  d'ammoniaque. 


aAzH*.  . 

Sn. .    . 

âFL 


»    •    • 


56 

59 

7« 


Calculé. 

ai,o5 
3â,5o 


TroBTé. 

» 

3û,o3 
k6M 


oA,6a 


171         100,00 

Ce  sel  se  prépare  facilement  en  ajoutant  de  l'ammo- 
niaque et  de  Tacide  fluorhydrique  à  une  dissolution  du 
fluostannate  précédent. 


Korme 
friniiite. 


Analyia. 
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FLUOTITAlf  ATE  AMMONIQUE  :  AzH^Fl,  TiFl*. 

Forme  prinitife.     Rhomboèdre  de  107  à  108  degrés. 

Ce  sel  cristallise  moins  distinctement  encore  que  le 
fluostannate ,  et  j'aurais  dû  renoncer  à  en  déterminer 
la  forme,  si  elle  n'eût  été  éclaircie  par  l'étude  de  ce 
dernier  sel. 

Il  se  présente  toujours  en  effet  sous  la  forme  de  la^ 
melles  lenticulaires  croisées  deux  à  deux  comme  le  sont 
souvent  les  cristaux  de  fluostannate  (fig.  9).  Seulement 
la  courbure  des  faces  et  le  peu  d'épaisseur  des  lames 
dont  les  bords  sont  tout  à  fait  tranchants  ne  permettent 
guère  d'en  bien  apprécier  la  forme.  J'ai  pu  cependant 
mesurer  approximativement,  sur  quelques-unes  de  ces 
lamelles,  l'angle  du  rhomboèdre  qui  est  de  107  à 
108  degrés,  ce  qui  établit  bien  l'isomorphisme  avec  le 
fluostannate. 

Anaijfe.  2  grammes  traités  par  l'ammoniaque,  puis  par  le 

chlorure  de  calcium,  ont  donné  : 

Acide  titanique.  .  .  0,77^  ■»  Titane. . .  o,â68a»934ip.  loo. 
Fluorure  calcique.»  2,387  »  Fluor.  •  .  1,1699  i^68,i/li  p.  loo. 

1  gramme  a  été  décomposé  par  l'acide  sulfurique 
puis  calciné;  il  est  resté  o,34o  d'acide  titanique  cor- 
respondant à  90,57  P-  1^0  ^^  titane.  Il  résulte  de  là 
qu'une  partie  du  titane  avait  été  chassée ,  ce  qui  n'a 
rien  d'étonnant  puisque  le  fluorure  de  titane  est  vo- 
latil. 

Cependant  j'ai  constaté  que ,  le  plus  souvent ,  en 
décomposant  ainsi  les  fluotitanates  par  l'acide  sulfu«- 
rique,  on  retrouve  tout  le  titane  dans  le  résidu  calciné. 
Hsâs  c'est  un  mode  d'analyse  que  l'on  ne  peut  accepter 
sans  contrôle. 
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Ce  sel  ne  perd  rien  de  sod  poids  à  loo  degrés. 

Caloilé.  Troaté. 

AzH\ 18,0         18,09  ^ 

Ti 9/1,5       9â,6a  9341 

3F1 67,0       67,99         58,i4 

99,5      100,00 

La  préparation  de  ce  sel  au  moyen  d'une  dissolution 
d'acide  titanique  dans  Tacide  fluorhydrique,  à  laquelle 
on  ajoute  de  Tammoniaque ,  ne  présente  aucune  diffi- 
culté. Il  en  est  de  même  de  celle  des  autres  fluotitanates, 
sur  laquelle  je  ne  reviendrai  pas. 

Fluotitanate  sesquiammonique  :  SAzT^Fl,  aTiFl*. 

« 
Prisme  carré.  Forme  primiUTe. 

Ce  sel  se  présente  en  prismes  carrés  terminés  par 
une  base  perpendiculaire  à  Taxe  et  ne  portant  aucune 
modification,  en  sorte  qu'on  pourrait  également  les 
rapporter  à  un  prisme  rectangulaire. 

Une  fois  seulement  j'ai  obtenu  de  trèd-petits  cristaux 
offrant  toute  l'apparence  de  cubes  tronqués  à  la  fois 
par  les  faces  de  l'octaèdre  et  par  celles  du  dodécaèdre 
rhomboïdal.  Malheureusement  ils  s'effleurissent  peu  à 
peu  à  l'air,  en  sorte  que  je  n'ai  pu  les  mesurer  avec 
nue  parfaite  précision.  J'ai  constaté  seulement  que  tous 
leurs  angles  s'accordent  à  20  ou  3o  minutes  près,  au 
plus,  avec  ceux  de  cristaux  du  système  régulier.  Mais 
ces  cristaux  jouissent  de  la  double  réfraction;  je  n'ai 
pas  réussi  à  reconnaître  s'ils  offrent  un  ou  deux  axes 
de  double  réfraction. 

Ce  sel  parait  en  tous  cas  parfaitement  isomorphe 
avec  le  fluosilicate  sesqui-ammonique. 

0,200  (cristaux  prismatiques)  ont  donné,  par  l'addi-      adaIjm. 
lion  d'ammoniaque,  0,066  d'acide  titanique  =  o,o3g9 
detitane=  ig,g5  p.  100. 
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0,307  (cristaux  presque  cubiques)  ont  donné  par 
rammoniaque,  puis  par  le  chlorure  de  calcium  : 

Acide  titanique. .  .  0,09^  ■»  Titane. .  .  0,0569»  18,53  p.  100. 
Fluorure  calcique .  o,356aa  Fluor.  .  .  0,1736  =66,^8  p.  100. 

La  dissolution  de  ce  sel  ne  produit  pas  d'efferves- 
cence avec  le  carbonate  d'ammoniaque. 

3AzH\.  .  .    5Â 

3Ti Û9 

7FI iSS* 


Calenlé. 
33,88 

Titmvé. 

II 

30,76 

56,36 

19*95 
» 

18,53 

56,68 

100,00 

336 

Quel  que  soit  l'excès  de  fluorure  ammonique  que 
j'sde  ajouté  au  fluotitanate,  et  soit  que  je  maintinsse  la 
liqueur  neutre  ou  que  je  laissasse  l'ammoniaque  se  dé- 
gager par  la  concentration ,  je  n'ai  pas  obtenu  d'autre 
composé.  On  passe  de  là ,  sans  intermédiaire ,  au  fluor- 
hydrate  de  fluorure  ammonique  si  la  liqueur  est  acide, 
ou  au  fluorure  ammonique  si  elle  est  neutre. 

FLDOSTÀNNÀTfi  PI  POTASSB  :   KFl,  SûFl'-j'Aq. 

Dimorphiime  Ce  sel  peut  se  présenter  sous  deux  formes  distinctes 
correspondant  à  deux  modifications  différentes  par  leur 
solubilité* 

Tantôt  sa  dissolution  concentrée  par  la  chaleur  se 
prend  par  le  refroidissement  en  une  masse  presque  gé- 
latineuse, mais  qui  est  réellement  formée  par  une  infi- 
nité de  lamelles  cristallines  excessivement  minces  entre 
lesquelles  l'eau  mère  demeure  emprisonnée»  et  qui 
laisse ,  après  expression  entre  des  feuilles  de  papier  à 
filtre,  une  masse  nacrée,  lamellaire,  douce  au  toucher 
comme  du  talc.  11  m'a  été  impossible,  même  en  laissant 
l'évaporation  se  faire  spontanément  et  très-lentement, 
d'obtenir  des  lamelles  assez  épaisses  pour  que  leur 
forme  pût  être  déterminée;  mais  on  peut  la  prévoir 
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sSi 


avec  une  grande  probabilité  par  celle  du  fluotitanate  de 
potasse  qui  lui  ressemble  excessivement. 

Tantôt  il  se  forme  au  contraire  des  cristaux  grenus, 
durs,  de  forme  octaédrique,  très-brillants. 

.  D'après  leur  aspect,  je  désignerai  ces  deux  sels,  dont 
la  composition  est  parfaitement  identique ,  par  les  noms 
de  sel  lamellaire  et  de  sel  octaédrique. 

Le  sel  lamellaire  se  dissout  dans  2,3  fois  son  poids 
d'eau  bouillante  et  dans  i5  à  16  fois  son  poids  d'eau  à 
18  degrés. 

Le  sel  octaédrique  exige  3  fois  son  poids  d'eau  bouil- 
lante et  27  fois  son  poids  d'eau  à  18  degrés. 

La  forme  octaédrique  est  parfaitement  stable  ;  elle 
se  reproduit  toujours,  bien  que  le  sel  ait  été  soumis  à 
une  ébullition  ou  à  l'évaporation  à  siccité ,  ou  même  à 
une  calcination  modérée.  Mais  si  l'on  ajoute  à  sa  disso- 
lution une  goutte  de  potasse  caustique  qui  n'y  déter- 
mine qu'un  précipité  qui  disparaît  par  l'agitation ,  la 
liqueur  donne,  après  concentration,  des  cristaux  lamel- 
laires. 

La  forme  lamellaire  est  moins  stable.  Il  m'est  arrivé 
cependant  de  pouvoir  redissoudre  ces  cristaux  dans 
l'eau  bouillante  et  les  faire  recristalllser  jusqu'à  trois 
fois  sans  qu'ils  changent  d'état.  Plus  souvent  cependant 
ils  passent  à  la  forme  octaédrique,  surtout  par  la  seule 
digestion  à  une  douce  chaleur  avec  une  quantité  d'eau 
insuffisante  pour  les  dissoudre  complètement.  Dans 
tous  les  cas  cette  transformation  est  toujours  facile- 
ment déterminée  par  l'addition  d'une  goutte  d'acide 
fluorhydrique.  Lorsqu'on  transforme  le  sel  lamellaire 
en  sel  octaédrique  par  l'action  seule  de  l'eau,  il  cris- 
tallise jusqu'à  la  dernière  goutte  en  cristaux  octaédri- 
ques  très-purs. 


Solabililé. 


PisMge 

d'one  forma 
à  raoln. 
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Deseripuoii        Je  passe  à  la  description  du  sel  octaédriqne.  La 
fei  ocuédriqoe.  forme  primitive  est  l'octaèdl-e  rbomboîdal  droit. 

Le  plus  souvent  les  cristaux  n'offrent  que  l'octaèdre 
primitif  très-net,  très  -  brillant ,  sans  modification. 
Quelquefois  cependant  ils  portent  des  facettes  nom- 
breuses : 

La  base  P,  assez  développée  quelquefois  pour  donner 
aux  cristaux  une  apparence  tabulaire. 

Les  troncatures  a  et  a  sur  les  arêtes  culminantes  de 
l'octaèdre  m. 

De  petites  faces  comprises  entre  la  base  et  les  faces 
de  l'octaèdre  principal  appartenant  aux  octaèdres  m}  '' 
et  m*''. 

Plus  rarement  encore  les*  faces  d'un  autre  octaèdre 
n(a:^^b:c)  {fig.  6). 


Calenlé. 

Obterré. 

Calcvlé. 

Obserté. 

M  — M=i    99»  16' 

» 

(P:  m'^«i58*iq' 

i58'  0' 

m  —  m=  109  18 

♦  log-^iS' 

!p:  !»»'»«  1/16  28 

1&6  ào 

n  —  n  sa   60  Qo 

5o  25 

\p  :  tn   s»  116  à2 

ii6  Uo 

m:  a  «  iM  39 

i/i5    0 

\m/\m  *»  53  2/1 

*  53  2A 

P  :  a  «  133  26 

133   25 

p  :  n    ss  io3  33 

io3  20 

P  :  e  =»  127  5o 

137  56 

Ce  sel  perd  complètement  son  eau  à  une  température 
peu  supérieure  à  100  degrés.  Il  ne  fond  qu'au  rouge  vif 
et  perd  alors  de  l'acide  fluorhydrique. 
Aniiyso.  (A)  Sel  octaédrique.  —  L'eau  est  déterminée  par  la 

perte  de  poids  que  subit  le  sel  par  une  chaleur  de  1 00 
à  i5o  degrés;  le  résidu  est  décomposé  par  l'acide  sul- 
f urique ,  puis  fortement  calciné ,  ce  qui  laisse  un  mé- 
lange d'acide  stannique  et  de  sulfate  neutre  de  potasse 
dont  on  détermine  le  poids  ;  en  le  traitant  ensuite  par 
l'eau  bouillante,  calcinant  le  résidu  et  pesant,  on  a  par 
ces  deux  pesées  le  poids  de  l'acide  stannique  et  du  sul- 
fate de  potasse  : 
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iSooo  ont  donné  :  eau,  0,09a  =  6,1 3  p.  100. 

Acide  stanniqne.  ....  0,679  "■  Étain.  .  .  .  o,534a  =»  55,6 1 
Sulfate  de  potasse.  .  .  .  0,787  «  Potassium. .  o,35a8«a3,59 

],5ooont  produit  :  eau,  o,o85  =  5,66  p.  100. 

Acide  stannique o,6S5  «  Étaia.  .  .  .  0,5389  »  35,92 

Sulfate  de  potasse. .  .  •  0,760  -«  Potassium. .  0,3^107  »  33,71 

(B)5W  lamellaire,  i,5oo  :  eau,  5,2o  à  5,35  p.  100. 

Acide  staonique 0,691  «»  Étain.  .  .  .  o,5/i36  »  56,a4 

Sulfate  de  potasse.  .  •  .  0,796»»  Potassium..  o,356Zi  ■»  33,76 

1  gramme  traité  par  l'ammoniaque,  puis  par  le  cbio- 
rare  de  calcium  a  donné  : 

Acide  stannique o,663  »  Étain o,36/t3 

Fluorure  calcique. o,65&  «  Fluor o,335A 

Ctlcolé.     CrItUax  ocUédriqaes.    Cristaux  lamelUiret. 

K.  .  .  •  39  33,78  33,53  3«i,7i  33,76  » 

Sn. .  .  .  69  35,97  55,61  35,93  36,34  36,43 

3F1.  ...  57  34,76          »  »             »  33,54 

Aq. .  .  .  9  5,^9        6,i3  5,Gô        5,3o  5,35 

i64     100,00 

Ce  sel  s'obtient  avec  la  plus  grande  facilité  en  neu-  Prépartuon. 
tralisant  par  Facide  iluorhydrique  une  dissolution  de 
stannate  dépotasse.  Je  n'ai  pas  réussi,  en  évaporant 
sa  dissolution  à  une  température  élevée,  à  obtenir  le 
sel  anhydre  pour  comparer  sa  forme  à  celle  du  fluosi- 
licate  de  potasse. 

Flgostaknate  sesquipotassique  acide  :  3KF1,  IlFl,  3SaFl'. 

Prisme  rhomboïdal  oblique. 

Cristaux  prismatiques  très-déliés,  presque  acicu- Forme  primiuve. 
laires,  mais  très-uets.  Ils  sont  formés  d'un  prisme  M , 
tronqué  latéralement  par  les  faces  E,  et  terminé  par  le 
biseau  \i.^  sur  les  arêtes  inférieures.  On  y  trouve  plus 
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rarement  la  base  oblique  P  et  les  facettes  m  sur  les 
arêtes  supérieures  {fig.  7) . 


1 


CalcQié. 

Oburvé. 

CalciUé.     Obtiené. 

M- 

-M=»ii6»5a' 

♦  115'»  6a' 

P:  (mm)  ai  AS*  59      » 

E  : 

M  s=  122      5 

122    U 

p  :  (MM)  =   93  Ao      » 

M: 

;jL  n  i3o  AS 

•  i3o  AS 

P:([x{i)   «  39    6      » 

M: 

;  m»  iZU    5 

♦  i34    6 

m-^m  =»  i3g  11  109"  6' 

P  : 

.  m  B»  iSg     1 

11 

I  p.  -.  {X    »  i36  AS  i56  5o 
|e  :  jA       e=  111  36  m  5o 

P  : 

;  M  —   93    6 

93  env. 

P  ; 

;  |A  »   /t3  A9 

» 

Ce  sel  ne  perd  à  1 00  degrés  qu'une  portion  insigni- 
fiante de  son  poids  ;  cependant  il  dégage  déjà  à  cette 
température  une  odeur  acide.  Chauffé  à  260  ou  5oo  de- 
grés, la  perte  s'élève  à  5, 40  p.  100,  ce  qui  représente 
un  équivalent  d'acide  fluorbydrique. 

Sa  dissolution  produit  une  effervescence  immédiate 
par  l'addition  du  carbonate  d'ammoniaque  et  ne  com- 
mence à  précipiter  d'une  manière  permanente  qu'après 
avoir  été  neutralisée. 

1  gramme  traité  par  l'acide  sulfurique  a  donné  : 

Acide  stannique. ....  0,387  ^  Ëtain.  .  .  .  o,3oM 
Sulfate  de  potasse.  •  .  .  0,667  "^  Potassiom  .  0,29/115 

1  gramme  traité  par  l'ammoniaque,  puis  par  le  chlo- 
rure de  calcium  a  produit  : 

Acide  stannique o,585  =»  Ëtain.  .  . 


Fluorure  calcique. . 


5K.. 
iSn. 
H.. 
8F1. . . 


•  •  •  • 


117 

118 

1 

l52 

388" 


0,786  ■ 

Calculé. 

3o,i5 

3o,^i 

0,26 

59,18 

100,00 


Fluor. 

TrooTé. 

29»Afi 
3o,/i4 

» 
» 


0,5029 
0,3829 


5o,29 

Jl 
38,29 


Finofiiieaid        J'ai  ossayé  inutilement  de  préparer  le  fluosilicate  de 
corr«i»oDdAni.  pQ^^sse  Correspondant.  Le  peu  de  solubilité  du  fluosi- 
licate de  potasse  neutre  fait  que  ce  sel  se  précipite 
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presque  complètement  d'une  dissolution  renfermant  un 
excès  de  fluorure  de  potassium.  On  obtient  cependant 
à  la  fin,  par  la  concentration  des  eaux  mères,  des  cris- 
taox  d'un  sel  différent,  en  lamelles  entre-croisées,  mais 
tellement  incrustées  de  petits  cristaux  cubiques  de 
fluosilicate  ordinaire  qu'il  ne  m'a  pas  paru  possible  de 
les  isoler  pour  en  faire  l'analyse,  ni  d'en  déterminer  la 
forme. 

Fluotitanate  de  potasse:  KFl,  TiFP4*Aq. 

Prisme  rhomboîdal  oblique. 

Ce  sel  ressemble  tout  à  fait  au  fluostannate  lamel-  ^^^me  prwuTe. 
laire;  seulement  on  réussit,  par  le  refroidissement 
lent  d'une  dissolution  peu  concentrée,  à  obtenir  des 
cristaux  dont  la  forme  peut  être  déterminée. 

Ce  sont  des  lames  généralement  octogones,  exces- 
sÎTement  minces,  essentiellement  formées  d'une  large 
base  P,  d*un  prisme  rhomboîdal  M  presque  rectangu- 
laire, et  du  prisme  rectangulaire  AE.  On  y  trouve  en- 
core ordinairement  les  facettes  e  comprises  entre  la 
base  et  les  faces  latérales  et  assez  nettes.  Enfin  des 
miroitements  peu  distincts  indiquent  parfois  l'existence 
des  faces  m*^,  }x^  et  a*'*  (/Ij.  8). 


aicalé. 

ObMrTé. 

Calenlé. 

Obferté. 

M— M   »-   91"  6' 

♦    91-  6' 

P  : 
P  ; 

:  e    «  ii5»ûo 

•ii6'4o' 

M  :  A    -»  i36  53 

i35  3o 

;  £    a«    90     0 

90    0 

H  :  £    —  45  33 

45  3o 

P  : 
P  : 

A  «   98  4a 

98  4o 

P  :  m*"*—  128  \k 

isSenv. 

a»"—   61  19 

5o  env 

P  :  M    —   96  la 

*   96  la 

M: 

0    »  i5sk  4i 

i3a  38 

p  :  |x*»—   68  i5 

68  5o? 

M: 

e  —135  46 

ia5  64 

0,732  traités  par  l'ammoniaque,  puis  par  le  chlorure      Analyse. 
de  calcium,  ont  donné  : 

£aa  chassée  à  100  degrés. o,o46  «»  6,a8  p.  100 

Acide  titaniqae.  ,  .  .  o,a4i  »  Titane.  •  .  .  o,i458  •-»  19,9!! 
Plo  orare  calclque.  •  •  0,674  «>  Fluor o,3a84  — >  44,86 
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1 ,729  traités  par  l'acide  sulfurique  : 

Eau  chassée  à  100  degrés. 0,108  «»  6,2&  p.  100 

Acide  titaDlque(«toi«M)  o,5o6  =  Titane.  .  .  .  0,0061  «  17,70 
Sulfate  de  potasse. .  .  i,ai3  «  Potassium.  .  o,5û37  =  oiM 

Ctlcolé.         Tronré. 

K 59,0  5o,ia  1»  5i,/i/i 

Tl.  .  .  .  a/i,5  18,9a  19,9a  17,70 

3F1.  •  .  .  57,0  tik^oi  kh^B6  » 

Aq.  .  .  .  9,0  6,95  G,a8  6,a& 

139,5      100,00 

Je  n'ai  jamais  obtenu  d'autre  forme  de  ce  sel  cor« 
.  respondant  à  la  variété  octaédrique  du  fluostannate  de 
potasse. 

Fluorure  de  sodium  et  sulfate  de  soude  :  NaFl,  2(NaO,  SO*). 
Forme  primiUre.     Rhomboèdre  ? 

Ce  sel  forme  des  cristaux  trèS'^petits,  assez  brillants, 
mais  Striés  horizontalement.  Ce  sont  des  lames  minces 
hexagonales.  La  base  P  est  toujours  un  peu  courbe  ou 
brisée  et  donnant  plusieurs  images  ;  elle  offre  des  stries 
en  divers  sens  qui  indiquent  des  groupements  de  trois 
ou  six  cristaux.  Les  bords  biseautés  de  ces  lames  sont 
striés  horizontalement ,  en  sorte  que  les  angles  ne  peu-* 
vent  être  mesurés  exactement.  La  disposition  même 
des  faces  offre  peu  de  régularité.  Il  semble  que  Ton  y 
'  reconnaît  trois  faces  alternatives  d'un  rhomboèdre  pri- 
mitif R,  séparées  par  les  faces  des  rhomboèdres  in- 
verses S*^,  S«  et  S*'»  {fig.  9). 

Quelquefois  les  cristaux  paraissent  mâclés  parallèle- 
meni  à  la  base,  en  sorte  que  la  partie  inférieure  est 
parfaitement  symétrique  à  la  partie  supérieure. 

Il  m'a  été  impossible  de  déterminer  la  nature  de  la 
double  réfraction.  On  n'aperçoit  au  travers  des  lames 
ni  anneaux  colorés  ni  croix  noire.  Il  est  donc  douteux 
que  la  forme  soit  réellement  rhomboédrique  ;  cepen« 
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dant,  ne  pouvant  la  délerniiner  plus  rigoureusement» 
j'sd  calculé  les  angles  dans  cette  hypothèse. 

Ctlenlé. 

R    — R    « 78*  o' 

R  :     S^« 139    o 

S»-'*— S»^« io3  ûù 

S*  —S"   =» 65  3o 


{ 


ObMrvé.  ; 

78'  environ. 
138  So'  à ia9**5o' 


R      «9 193/^6 

S»^«=» i34  3i 

S^— 131  35 

&     «a.    .    •    •    .    •    105  U^ 

R     » 63  Â9 


io3 
65 

133 

i33 

131 

io3 


à., 
à.. 
&.. 
à., 
à., 
à.. 


63  3o  à. 


10/1 
66 

133 

i35 

133 

io5 
64 


J'ai  obtenu  ce  sel  par  Févaporation  d'eaux  mères  Prépiraiion. 
provenant  d'une  préparation  de  fluorure  de  sodium 
avec  de  l'acide  fluorhydrique  contenant  un  peu  d'acide 
sulfurique.  Malgré  la  grande  différence  de  solubilité 
des  deux  sels  qui  le  composent  »  il  est  parfaitement 
stable;  on  peut  le  redissoudre  dans  l'eau  pure,  il  cris- 
tallise de  nouveau  par  le  refroidissement  de  la  disso- 
lution. 

Chauffé,  il  décrépite,  puis  il  fond  au  rouge  sans 
perdre  antre  chose  qu'une  trace  d'eau  hygrométrique. 

Décomposé  par  l'acide  sulfurique  et  fortement  cal-      Analyse. 
dné,  il  laisse  en  moyenne  11 5, 5  p.  100  de  sulfate  de 
soude,  ce  qui  correspond  à  29,45  de  fluorure  de  sodium 
mi  à  77,55  de  sulfate.  La  formule  NaFl  +  2  (NaO,  SO') 
exige  22,83  p.  100  de  fluorure. 

Fluostamnate  de  8OUDE  :  NaFl,  SnFl*. 

Je  n'ai  jamais  pu  obtenir  ce  sel  en  cristaux  détermi-  Probabiemem 
nables.  Soit  par  le  refroidissement  lent ,  soit  par  l'éva-        «veo 
poration  spontanée,  dans  des  liquem^s  neutres  comme  '*  fl«o»'»««»*- 
en  présence  d'un  excès  d'acide,  je  ne  l'ai  jamais  obtenu 
que  sous  la  forme  de  croûtes  grenues  ou  mamelonnées , 
bérissées,  il  est  vrai ,  de  poîntements  cristallins ,  mais 
où  il  est  impossible  de  rien  discerner. 

Tome  XV,  i859«  16 
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Cette  apparence  m'avait  d'abord  fait  considérer 
comme  improbable  l'isomorphisme  de  ce  sel  avec  le 
fluosilicate  de  soude  qui  cristallise  facilement  en  prismes 
hexagonaux  réguliers.  L'étude  que  j'ai  faite  plus  tard 
du  fluotitanate  de  soude,  qui  semble  intermédiaire 
entre  ces  deux  sels ,  me  fait  croire  au  contraire  main- 
tenant  à  cet  isomorpbisme. 

Ce  sel  est  peu  soluble  dans  l'eau  ;  à  20  degrés ,  il 
exige  18  à  19  fois  son  poids  d'eau  pour  se  dissoudre. 

11  est  anhydre  et  peut  être  chauffé  jusqu'au  rouge 
sans  perdre  de  poids. 
Anaiy  e.  i«,2oo,  traités  par  l'acide  sulfurique,  ont  donné  : 

Acide  stannique.  .  0,626  -"  Ëtaln.  •  0,692^  ■»>  AitoS  p.  100 
Sulfate  de  soude.  .  o,6a5  »  Sodium.  o^sosA  »  16,87  P*  ^^^ 

2  grammes  ont  donné  : 

Acide  stannique.  •  .  •  i,o56  «»  Étaio.  •  .  .  o,Si5o  »  60,75 
Sulfate  de  soude.  .  •  .  i,o36  <=  Sodium. .  •  o,3356  »  16,78 

Cilenlé  TroDTé. 

Na 23        16,55        16,87        ^^*78 

Sn 59       43,&A       /it,o3       fto,75 

5FL 67       4ifOi  »  » 

139      100,00 
Fluotitanate  bs  soude  :  NaFl,  TiPi*. 

Forme  primilire.       Prisme  hexagOUal. 

Le  plus  souvent,  ce  sel  présente  la  même  apparence 
que  le  précédent,  celle  d'un  dépôt  grenu  ou  mame- 
lonné assez  adhérent  aux  parois  delà  cs^sule  de  platine 
dans  laquelle  s'est  évaporée  ou  refroidie  la  dissolution. 

Cependant ,  par  une  évaporation  très-lente ,  on  par- 
vient à  obtenir  ces  croûtes  avec  un  état  cristallin  plus 
prononcé ,  et  1  on  peut  y  reconnaître  des  cristaux  en 
prismes  hexagonaux.  Les  faces  de  ces  prismes  sont 
assez  éclatantes  pour  qu'on  puisse  en  mesurer  l'angle, 
qui  est  exactement  de  iso  degrés.  Quant  aux  pointe- 
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mentSv  ils  restent  tout  à  fait  indistincts.  Le  fait  nie 
paraît  sofiSre  cependant  pour  établir  Tisomorphisme  de 
ce  sel  avec  le  fkiosilicate  de  soude  «  dont  les  prismes 
hexagonaux  ne  sont  eux-mêmes  que  rarement  terminés 
par  un  pointemeni  distinct 

D  est  anhydre  comme  le  précédent.  lAoâijie. 

1  gramme  précipité  par  l'ammoniaque  adonné  o,3gi 
d'acide  titanique  correspondant  à  0,2 365  de  titane. 

1,3 1 8  traités  par  Tacide  sulfurique  : 

Acide  titanique.  .  o,5oi  »  Titane,  •  o,3o5i  ■■  29,99  P*  ^^^ 
Sulfate  de  soude.  0,891  «-•  Sodium  «  o,a886  —  21,89  p.  100 

0,394  d'un  dépôt  grenu ,  non  cristallin,  traités  de 
même: 

Acide  titanique.  .  0,1 5a  »  Titane.  •  0,0919  >»  93,3&  p.  100 
Sulfate  de  soude.  o,a65  »>  Sodium.  0,0868  i»  31,78  p.  100 


Calralé. 

TrouTé. 

Na.  •  •  • 

33,0 

33,01 

* 

21,89 

21,78 

Ti..  .  . 

3^5 

33,65 

33,65 

«^999 

33,36 

l 

^Fl*.  •  • 

57,0 

bUM 

io&,5      100,00 
Pluotitahate  sesqcisodique  acide  :  ôNaFl,  HFl,  3TIFI*. 

Prisme  rhomboîdal  droit.  Forme  primtUfe. 

Ce  sel  se  présente  en  petits  cristaux  trës-éclatants 
et  très-nets,  offrant  l'apparence  de  prismes  hexago- 
nanz  basés  et  bordés  par  une  facette  sur  toutes  les 
arêtes  des  bases.  Us  résultent  en  réalité  du  prisme 
rhomboîdal  M,  tronqué  latéralement  par  les  faces  E 
et  dont  la  base  P  est  bordée  par  les  facettes  m  et  e^ 
(Pll,/îp.  10): 


Calcnlé. 

ObMrré. 

calculé. 

ObMrTé. 

M-M— i25"3o' 

•  135- 30' 

|M  :  m«  135036' 

i35«3o' 

M  :  E  a*  117  20 

117    30 

f  M  :  P  «    90    0 

90    0 

E  :  è*  —  i33    0 

♦  i33    0 

E  :  m  «  109    6 

109    5 

E  :  P  »   90    0 

90   0 

m^-rn»  lAi  A8 

lAi  A8 

fliwtit*»  101  38 

101    10 
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Axes  optiques.      Ccs  cristaux  présentent  deux  axes  optiques  âtaés 
^  dans  le  plan  diagonal  parallèle  à  A,  ayant  pour  ligne 
moyenne  Taxe  6.  Ils  seraient  perpendiculsûres  à  des 
faces  comprises  entre  £  et  e'. 

Sa  dissolution    fait    immédiatement  effervescence 
avec  le  carbonate  d'ammoniaque. 

11  peut  être  chauffé  jusque  vers  loo  degrés  sans  rien 
perdre.  Chauffé  au  rouge  sur  une  lame  de  platine ,  il 
décrépite,  puis  devient  opaque  en  dégageant  de  l'acide 
fluorhydrique  sans  fondre. 
Analyse.  2  grammes  chauffés  à  3oo  degrés  environ  ont  perdu 

o,i53  =  7,65  pour  loo  d'acide  fluorhydrique;  après 
cela,  le  sel  peut  encoie  se  redissoudre  complètement 
dans  l'eau.  Traité  par  l'ammoniaque  ,  il  a  donné  : 

Acide  titanique.  .  0,691  «  Titane.  .  0,3766  =»  18,73  p.  100 

1 ,02g  précipités  par  l'ammoniaque  ont  produit  o,5 1  o3 
d'acide  titanique  ou  0,1877  ^®  titane  =  i8,â4p«  100. 
La  liqueur  filtrée  a  été  évaporée  à  siccité  et  le  résidu 
calciné  a  laissé  o,4g8  de  fluorure  de  sodium  =  0,2727 
de  sodium  ou  2G,5o  p.  100. 

1  gramme  précipité  par  l'ammoniaque ,  puis  par  le 
chlorure  de  calcium  : 

Fluonire  de  calcium.  •  .  .  1,1^0  a  Fluor.  •  •  •  o,55U 

Caleolé.  Trsnfé. 

3Na 69  25,^6           >  96,5o 

aTl U9  iB,o8  18,73  i8,2i4 

H 1  0,37  »  » 

8FI i5a  56,09  I»  55,5A 

271       100,00 

Ce  sel  se  forme  après  le  fluotitanate  neutre  lorsque  la 
dissolution  renferme  un  excès  de  fluorure  de  sodium  et 
d'acide  fluorhydrique. 
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83-56' 
108    o 
illo    o 

83  fkU 
35  90 
95    o 


e^é  a>  55  ao 
a  :  M  ■>"  132  5o 
oc  :  0  B»  86  56 
M:  6'  «a  130  59 
e  :a^*ai  na  i5 


Ctkilé. 

117* 4o*  ♦ii7'/io' 


Fluosilicate  de  lituine  :  LiFl,  SiFl'  +  aAq. 

Prisme  rhoroboîdal  oblique. 

Ce  sel  cristallise  facilement  en  beaux  cristaux  assez 
yoluiDineiix.  Ils  sont  assez  éclatants,  mais  s'eflDeurissent 
peu  à  peu,  quoique  lentement,  au  contact  de  l'air. 
Toutefois ,  presque  toutes  leurs  faces  sont  ou  un  peu 
courbes ,  ou  à  doubles  images ,  en  sorte  que  les  angles 
ne  peuvent  en  être  mesurés  avec  une  parfaite  pré- 
cison. 

Us  se  composent  du  prisme  M  avec  la  base  oblique  P, 
et  portent  comme  facettes  subordonnées ,  assez  nettes , 
mais  très-petites,  les  faces  :  a  sur  Tangle  antérieur, 
s  et  âc*^  sur  l'angle  postérieur,  e  sur  les  angles  latéraux 
(PL  1,^.11). 

Ctlralé. 

H--M—    85*38' 

P:M  c=r  108  i4 
rP:  a  »  iSg  U^ 
|P:(MM)a-  118  o 
|P:a  »  85  ^U 
,P:«t^  »    35  30 

V:  fti^  »    94  53 

Ces  cristaux  offrent  un  clivage  assez  net  suivant  a ,  et 
on  antre  moins  facile ,  suivant  la  base  P. 

Ce  sel  perd  son  eau  de  cristallisation  à  1 00  degrés  ;  il 
peut  encore  après  cela  se  redissoudre  dans  l'eau  sans 
laisser  de  résidu,  et  reproduit  les  cristaux  primitifs.  Par 
révsqK)ration  de  sa  dissolution  à  une  température 
élevée,  il  se  dépose  un  sel  en  croûtes  cristallines  indé- 
terminables ,  qui  est  probablement  moins  hydraté  ou 
anhydre. 

Suivant  Bérzélius,  ce  fluosilicate  serait  extrêmement 
peu  soluble  dans  l'eau ,  et  difficile  à  décomposer  par  la 
calcination.  Mes  observations  ne  s'accordent  pas  avec 


Forme  primitive. 


55  i5 

133 

86  âo 

131 
113    18 


CliTAget. 


Propriétés. 


É 


ADAlyie. 
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les  indications ,  ordinairement  si  exactes ,  de  ce  savant . 
Gela  tient  sans  doute  à  ce  que  les  essais  de  Berzélius 
remontent  à  une  époque  où  Ton  n'avait  pas  encore  de 
méthode  bien  sûre  pour  séparer  la  lithine  des  autres 
alcalis  et  où  sa  préparation  était  des  plus  diiBdIes. 
Les  beaux  travaux  de  11.  Trost  ont  permis  d'étudier 
avec  plus  de  facilité  les  composés  litbiques;  c*est 
d'ailleurs  à  l'obligeance  de  ce  savant  que  je  dois  d'a- 
voir pu  consacrer  une  suflSsante  quantité  de  litbine  k 
l'étude  de*  ces  sels ,  en  sorte  que  leur  pureté  ne  peut 
être  mise  en  doute. 

Le  fluosilicate  de  lithine  est  très-soluble  dans  l'eau. 
A  17  degrés,  en  effet,  100  parties  d'eau  dissolvent 
73  parties  de  sel  hydraté.  Il  se  décompose  très-facile- 
ment par  une  calcination  modérée,  en  laissant  du 
fluorure  de  lithium  pur. 

o<,2756  ont  perdu  à  1 00  degrés  0,047  d'^au  =  1 7,06 
p.  100,  et  par  calcination  au  rouge,  0,1 55o  de  fluorure 
de  silicium  ou  55,5 1  pour  100.  Le  résidu  de  fluorure 
de  lithium,  pesant  0^,0756  (27,4^  p.  100),  a  été  dé* 
composé  par  l'acide  sulfurique  et  a  laissé  après  calci- 
nation 0,1699  de  sulfate  de  lithine  correspondant  à 
0,07559  de  fluorure.  Ainsi  la  décomposition  du  fluosi- 
licate par  calcination  avait  bien  été  complète  : 


LiFl 26 

Siri* 5a 

aÂq iS 


Calculé. 
27,08 

54,17 
18,75 


TrcMiT*. 

a7»â5 
55,5i 
i7,o5 


96 


100,00 


Fluostânnate  de  lithine:  LiFl,  SnFl'-faAq. 

Forme  primitive.     Prisme  rhomboîdal  oblique? 

Ce  sel  se  présente  ordinairement  en  croûtes  cristal- 
lines ,  ou  en  cristaux  microscopiques  indéterminables. 


^ 
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Parfois ,  on  obtient  des  cristaux  un  peu  mieux  formés , 
assez  éclatants,  mais  ils  sont  toujours  trës-petits  et 
madés  d'une  manière  très-compliquôe.  Ainsi  toutes  les 
faces  présentent  des  images  multiples ,  les  angles  de- 
meurent assez  incertains ,  et  il  reste  beaucoup  de  doute 
sur  le  système  de  cristallisation. 

Les  cristaux  les  plus  nets  paraissent  ne  porter  que 
deux  espèces  de  faces  :  les  faces  H  d'un  prisme  rhom- 
boîdal  presque  carré  et  les  faces  (x  tronquant  les  arêtes 
inférieures.  Hais  on  ne  Toit  que  la  partie  inférieure  de 
chaque  cristal,  attendu  qu'ils  sont  toujours  maclés 
suivant  la  base  {fig.  12),  d'où  résulte  un  angle  ren- 
trant de  169*  entre  les  faces  M  et  M'. 

Le  cristal  hémitrope  ainsi  formé  se  termine  par  der- 
rière en  coin  et  se  lie  par  une  suture  presque  linéaire 
à  la  partie  postérieure  d'un  autre  cristal  offrant  la 
même  conformation  {fig.  i3).  Les  faces  comprises  dans 
les  angles  rentrants  entre  ces  deux  cristaux  n'ont  au- 
cune netteté,  en  sorte  qu'il  est  impossible  de  vérifier  si 
elles  sont  bien  parallèles  aux  faces  prismatiques  anté- 
rieures. 

Je  crois  de  plus  que  chacun  des  cristaux  que  j'ai 
indiqués  jusqu'ici  comme  simples  est  lui-même  maclé 
,  suivant  un  plan  diagonal  E,  en  sorte  que  le  cristal 

\^         complet  ffig.  i5)  serait  composé  de  huit  segments, 
^  dont  chacun  ne  porterait  que  trois  faces  M,  {x,  M,  dont 

la  dernière  n'offre  aucune  netteté.  Ainsi  la  forme  pri- 
I  mitive  reste  fort  incertaine. 

Je  rapporte  toutefois  les  angles  observés  approxi- 
mativement, comparés  aux  angles  calculés  dans  l'hy- 
pothèse d'un  prisme  rhomboïdal  oblique. 
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Aoalyia. 


Prépar«Uon. 


Cakolé. 

M — M  ■■ ga'ïa' 

fi.  :   M'oi 197  lo 


M 


•  • 


•  • 


H- 

f*   :    l^'= 

M  :  M— 

|JL  droit  :  M  gauche. 

|i  droit  :  M' gauche. 

M  droit  :  M^gaucha 

(A  droit  :  (&'  gauche. 


ii6  lo 
63  30 

169  o 
86  18 
95  59 

9»  *9 
Uk  i3 


ObMTTé 

91*  3o' 

i37  5o 

197    o 

116  10 

64  10 

168  3o 

86  30 

95  36 

91    o 

kU    13 


On  déduirait  eucore  de  ces  données 


Angle  plan  de  la  base. 9i*5o' 

P  :  M. 4 95  3o 

P  :  (4,  .  .  .  • 5i  ào 

P  :  (MM) 97  38 

Il  ne  paraît  y  avoir  aucune  relation  de  forme  entre 
ce  sel  et  le  précédent. 

i<,o32  ont  perdu  à  100  degrés  0,1 19  d'eau  =  1 1,53 
p.  100. 

Le  résidu  décomposé  par  l'acide  gulfurique,  calciné, 
puis  lavé,  a  donné  : 

Acide  stannfque..  o,5A8  »  Étain.. .  o^Sn  ou  /iii,77  p.  100 
Sulfate  de  llthine.  o,35o  »  Lithium.  o,oA/i5  ou    4,31  p.  100 


y. .  . 

Sn. .  . 
SFI 

aAq.  • 


•  •  •  • 


7 

57 
18 


Calevlé. 

TrooTé. 

4,96 

A,3i 

Ai,84 

fti,77 

âo,û3 

» 

13,77 

11,53 

lAl 


100,00 


Fldostannate  di  barttb  :  BaFl,  SnFl*. 

On  peut  préparer  ce  sel  par  le  même  procédé  que 
les  autres  fluostannates ,  c'est-à-dire  en  traitant  par 
l'acide  fluorbydrique  le  stannate  de  baryte  ;  mais  on 
n'obtient  ainsi  qu'une  faible  proportion  du  produit 
cherché ,  parce  qu'il  se  forme  beaucoup  de  fluorure  de 
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iMUÎum  insoluble.  En  effet,  tant  qu'il  y  a  du  stannate  de 
baryte  en  excès,  il  tend  à  décomposer  par  sa  baryte  une 
partie  du  fluostannate  déjà  formé ,  et  d'autre  part  l'a- 
cide fluorbydrique,  mis  en  excès,  décompose  aussi  ce 
fluostannate  en  en  précipitant  le  fluorure  de  barium. 

On  peut  encore  le  préparer  par  double  décomposi- 
tion au  moyen  du  fluostannate  de  potasse  et  du  chlo- 
rure de  barium.  Le  fluostannate  de  baryte  étant 
très-peu  soluble  se  précipite.  Cependant,  comme  le 
fluostannate  de  potasse  est  lui-même  fort  peu  soluble, 
il  faut  des  lavages  prolongés  pour  obtenir  un  produit 
par,  et  dans  ce  cas  on  en  perd  beaucoup. 

Le  mieux  est  de  le  préparer  par  double  décomposi- 
tion au  moyen  du  chlorure  de  barium  et  d'un  fluo- 
stannate très-soluble ,  comme  celui  de  zinc,  dont  la 
préparation  est  très-facile. 

Lorsque  ce  sel  cristallise  lentement  par  le  refroidis- 
sement d'une  dissolution  peu  concentrée  ou  par  Téva- 
poration  spontanée,  il  forme  des  lamelles  cristallines 
contenant  de  l'eau  de  cristallisation. 

Lorsqu'au  contraire  il  se  dépose  par  une  évapora-    sei  aobydr*. 
tion  rapide  à  une  température  voisine  de  l'ébuUition, 
il  est  anhydre,  en  cristaux  microscopiques,  ressem- 
blant au  fluosilicate  de  baryte.  Mais  il  m'a  été  impos- 
sible d'en  déterminer  la  forme. 

1  gramme  a  été  décomposé  par  le  carbonate  de  Analyse, 
soude,  le  résidu  bouilli  avec  de  l'acide  azotique  a  laissé 
oS4o5  d'acide  stannique,  contenant  o,3i86  d'étain.  La 
liqueur  précipitée  par  l'acide  sulfurique  a  donné  0S625 
de  sulfate  de  baryte,  correspondant  à  0^3673  de 
barium. 


Sel  hydralé. 


Ba. 

Sd. 

3FL 


68,5 
69,0 

57>o 

i8/i,5 


Calculé. 

TrooT*. 

37,i3 

36.73 

31,98 

3 1,86 

30,89 

» 

100,00 
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On  sait  par  l'analyse  de  Berzélius  que  le  fiaosilicate 
de  baryte  est  anhydre.  J'ai  aussi  rérifié  ce  fait,  lors 
même  que  ce  sel  se  dépose  par  Tévaporation  spontanée. 
II  m'a  été  d'ailleurs  impossible  de  l'obtenir  autrement 
qu'en  aiguilles  microscopiques  indéterminables. 

Flcostannate  de  bartte  hydraté:  BaFl,  SnFl'-f'^^Q* 
Forme  primitiTe.     Prisme  rhomboïdal  oblique. 

Lamelles  rectangulaires  ou  octogones  extrêmement 
minces,  mais  trës-éclatantes,  dans  lesquelles  on  peut 
observer,  outre  la  base  P  qui  en  est  la  face  large ,  le 
prisme  rhomboïdal  M  et  le  prisme  rectangulaire  AE , 
les  facettes  tx  sur  les  arêtes  postérieures  de  la  base,  a 
et  a*^  sur  les  angles  antérieurs  et  postérieurs ,  e'  sur 
les  angles  latéraux  {fig.  i4)* 

Le  plus  souvent  on  ne  distingue  bien  que  les  faces 
P,  a  et  e%  les  autres  étant  rares  ou  linéaires. 

ObMTTé. 

90    o 

*  ii6  i& 
121  bli 

*  lûo  ko 

*  io5  3o 
3i  ho 

Angle  plan  de  la  base 

AnaiyM.  Chauffé  à  loo"",  ce  sel  perd  12,4^  P*  100  d*eau;  le 

calcul  en  exige  19,70.  Le  résidu  calciné  avec  de  Tacide 
sulfurique  laisse  90,80  p.  100  d'acide  stannique  et  de 
sulfate  de  baryte,  la  formule  en  demande  90,54* 

Lorsque  c(^  sel  a  été  desséché,  il  ne  se  redissout  en- 
suite que  dans  une  très-grande  quantité  d'eau  et  par 
une  ébullition  prolongée.  Cependant  il  n'est  pas  dé- 
naturé, car  cette  dissolution  concentrée  reproduit  en- 
suite le  sel  cristallisé  en  lamelles. 


• 

Calonlé. 

M- 

-M 

•> 

loS'So 

E  : 

M 

« 

195  h5 

E  : 

A 

= 

90     0 

f*  î 

1* 

«■ 

116  ik 

£ 

'  J* 

n 

131  53 

P  : 

:  a 

» 

lûo  ko 

P  i 

:  A 

= 

io5  3o 

P  ! 

i  a«^— 

3i  5s 

Calcalé. 

ObMFTé. 

p 

P! 

1  e*«  iaa*i6' 

199*96' 

:  E  —    90    0 

90      0 

W: 

;  M«i  109  3i 

109  env 

;  [i  «i    61  56 

69  16 

A: 

(A  »=   193   M 

193  Ao 

a  : 

|i  «    94  Zi9 

95    0 

e*: 

|X    =a»     101     17 

101  iS 

•  •  • 

(l'—    iZU   l5 

.     .        106*96. 

i33  6h 
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Sa  solubilité,  déterminée  par  l'évaporation  à  siccité     soiobuité. 
d*ime  dissolution  de  sel  pur  dont  une  partie  s'était 
déjà  déposée  en  cristaux,  a  été  trouvée  de  i  partie  de 
sel  hydraté  pour  18  d'eau  à  iS"". 

Fluosiligate  de  strontiane:  SrFl,  SlFl'-f^M- 

Prisme  rhomboïdal  oblique.  Foma  primiUfe. 

Très-petits  cristaux,  ne  présentant  le  plus  souvent 
que  le  prisme  M  et  la  base  oblique  P.  Quelquefois  ce- 
pendant le  sommet  est  dièdre,  par  suite  de  l'existence 
d'une  face  «  sur  l'angle  postérieur  {fig.  i5). 

Les  faces  du  prisme  sont  un  peu  striées  longitudi- 
nalement,  les  angles  ne  peuvent  être  très-exacts. 

Calcvlé.         ObMTfé.  CalMlé.        ObMrvé. 

M— M»    8û*i6'     83*à86'  P  A  a-naS*   o'     125* o' 

P  :  M  «  io3  5o   *  io3    3o'  P:  (MM)  =  iio  aa        » 

M  :  a  »  ii3  56   *ii3     36  a:  (MM)  »  ia6  38        » 

Angle  plan  de  la  base. 80"*  36. 

n  se  dissout  dans  Teau  froide  sans  laisser  de  ré- 
sidu, mais  la  dissolution  se  trouble  légèrement  par 
l'ébuUition  et  laisse  déposer  un  peu  de  fluorure  de 
strontium. 

1^217  ont  laisssé  par  calcination  0,6726  de  fluorure  Analyse, 
de  strontium  =  47^04  p.  100,  correspondant  à  52,8o 
de  strontium.  Pour  m' assurer  que  la  décomposition 
était  bien  complète,  j'ai  décomposé  ce  résidu  par  l'a- 
cide sulfurique  et  calciné;  j'ai  obtenu  0,84 1  de  sulfate 
contenant  o,4oi  de  strontium,  soit  52,95  p.  100. 

0,863  précipités  par  le  sulfate  d'ammoniaque  ont 
donné  o,554  de  sulfate  de  strontiane  correspondant 
à  0,2546  de  strontium.  Puis  on  a  précipité  par  le  car- 
bonate d'ammoniaque;  le  précipité  contenait  un  peu 
de  carbonate  de  strontiane ,  on  l'a  enlevé  par  l'acide 
chlorhydrîque.  On  a  obtenu  ainsi  0,186  de  silice  = 
0,0868  de  silicium  ou  10,06  p.  100,  et  o,o36  de  car- 
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bonate  de  strontiane  cootenant  0,021 3  de  strontium. 
Il  y  avait  donc  en  tout  0,2769  de  strontium  =  3i,g7 

p.   100. 


Sr.  .  .    Û3,75 

si.  .  •   1/1,00 

3F1.  .  •    67,00 
aAq««  •     18,00 

Calculé. 
32,96 

10,5/ii 

i3,56 
100,00 

STRONTIANE  : 

TrooTé. 

32,95           3i,97 

»               10,06 

i3a,75 
Fluostannate  de 

SrFl,  SnFl*  +  2Aq. 

Forme  primiiiTe.     Prisme  rhomboîdal  oblique. 

Très-petits  cristaux,  tout  à  fait  semblables  aux  pré- 
cédents, sauf  que  je  n'y  ai  jamais  vu  la  face  «,  ou  du 
moins  il  n'a  jamais  été  possible  d'en  mesurer  l'incli- 
naison,  car  elle  est  parfois  indiquée 


Analyse. 


M  — M  »  82  à  83« 


P  :  M  «  io3'/i6'. 


Il  ne  perd  rien  de  son  poids  à  100  degrés.  L'eau  ne 
commence  à  se  dégager  qu'à  une  température  plus 
élevée,  mais  alors  elle  entraine  avec  elle  de  l'acide 
fluorhydrique. 

Il  finit  par  rester  un  mélange  d'acide  stannique  et  de 
fluorure  de  strontium. 

A  18  degrés,  ce  sel  se  dissout  dans  5  fois  1/2  son 
poids  d'eau. 

0,1907  calcinés  avec  de  l'acide  sulfurique  ont  laissé 
un  résidu  d'acide  stannique  et  de  sulfate  de  strontiane 
pesant  0,1754  ou  91,97  p.  loo;  le  résidu  a  été  fondu 
avec  du  carbonate  de  soucie,  puis  lavé.  Les  eaux  de 
lavage  saturées  d'acide  azotique,  puis  évaporées  à  sic- 
cité,  ont  laissé,  en  reprenant  par  l'eau  une  trace  d'acide 
stannique  qui  a  été  ajoutée  à  celui  qu'on  a  obtenu  en 
faisant  bouillir  avec  de  l'acide  azotique,  le  résidu  inso- 
luble de  l'attaque  au  carbonate  de  soude.  La  dissolu- 
tion azotique,  évaporée  à  siccité  avec  de  l'acide  sul- 
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furique,  a  laissé  le  sulfate  de  strontiane.  On  a  obtenu 
ainsi  : 

Solfate  de  strontiane.  0,100  «Strontium.  o,o^77«a5,oop.  100 
Acide  stannique.  •  .  o,o79&»Ëtain..  .  •  o,o634=>33,75p.  100 

Catcvlé.  Troaré. 

St. A3,75  a/i,6i  26,00 

Sn. 59,00  .33,19         33,75 

3F1..  ......  57,00  53,07 

aAq.    ..••••  18,00  10, i3 

*77»75        100,00 
Fldotitanats  de  strontiane:  SrFl,  TiFl»+aAq. 
Prisme  rhomboïdal  oblique.  Forme  primiiiTe. 

Cristaux  très-petits,  mais  très-éclatants ,  présentant 
identiquement  la  même  forme  que  le  fluosilicate  (PL  I, 
fig.  i5). 

Galottlé.  ObMrré.  Caloolé.        ObferTé. 

M— M»    85»i4    *   83*  lû'           P  A    ««=»i23-ûo'    135"/|8' 
P:M=-io3  5o    •io3  5o            P:  (MM) -=111     6 
M  :  a  ea  lia  5a    *  11*2  3a            a  :(M\I)  =-  ia5  tU 
Angle  plan  de  la  base 79''  18'. 

Il  ne  perd  rien  à  i  oo  degrés.  A  une  température  plus 
élevée,  il  laisse  dégager  de  Teau  et  de  l'acide  fluorhy- 
drique.  11  se  dissout  bien  dans  l'eau  froide,  mais  se 
trouble  légèrement  à  l'ébullition. 

iSyoi  calcinés  avec  de  l'acide  sulfurique  ont  laissé  Analyse. 
1,566  =  92,01  p.  100  d'acide  titanique  et  de  sulfate 
de  strontiane;  le  calcul  en  demande  92,32.  Un  acci- 
dent a  fait  manquer  la  suite  de  l'analyse,  que  je  n'ai 
pas  cru  nécessaire  de  répéter,  ne  pouvant  avoir  aucun 
doute  sur  la  composition  de  ce  sel ,  confirmée  par  ce 
premier  résultat. 

Calcalé. 

Sr. 43,76  3o,54 

Ti a/i,5o  17,10 

^^-  — 57,00  39,79 

aAq 18,00  13,67 

i/i3,a5  100,00 


I 
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FtDOSTANNATE  DE  CHAUX  :  GaPl,  SaFl*-f*ftM« 

Forme  primitive.     PrisQie  rhomboïdal  oblique. 

Cristaux  très-petits  et  peu  nets,  semblables  au  fluo- 
stannate  de  strontiane  ;  les  mesures  ne  sont  qu'approxi- 
matives : 

M  — M  =  8i'/i5'  P  :  M  —  io3-3o'. 

Il  se  comporte  comme  les  précédents  sous  l'influence 
de  la  chaleur. 
Anaijfe.  0,1 49  calciués  au  contact  de  l'air  ont  laissé  0,1  io5 

d'acide  stannique  et  de  fluorure  de  calcium  (74«o3  p. 
100).  Le  résidu  a  été  traité  par  l'acide  sulfurique  et 
calciné.  Le  produit,  pesant  0,1 368,  soumis  à  une  ébul- 
lition  prolongée  avec  de  l'eau  acidulée  par  l'acide  azo- 
tique, a  donné  : 

Acide  stannique.  0,0711  -»  Ëtain.  .  •  o,o5d8  »»  38, 13  p.  100 
Sulfate  de  chaux.  o,o6A6  -»  Calcium  .  0,0190  »  HyT^P*  >^ 

CâleaU.  Trouvé. 

Ca 90  13»99  ISf?^ 

Sn 59  38,3i  38,12 

3F1 57  37,01 

aÂq 18  11,69 

i54         100,00 
Fluosiugate  de  chaux. 

L'analyse  que  j'ai  fûte  du  fluosilicate  de  chaux  con- 
firme celle  plus  ancienne  de  Berzélius,  d'après  laquelle 
ce  sel  renferme  aussi  deux  équivalents  d'eau.  D'après 
cet  illustre  chimiste,  il  cristallise  également  en  prisme  à 
base  oblique.  Il  est  donc  très-probablement  isomorphe 
avec  les  sels  précédents.  Il  m'a  été  impossible  de  l'obte- 
nir autrement  qu'en  cristaux  mamelonnés  dont  je  n'ai 
pu  déterminer  la  forme. 

Fluotitanatb  de  chaux:  CaFl,  TiFl'-f-3Aq. 

Une  dissolution  de  fluorure  de  titane  acide,  dans  la- 
quelle j'avais  fidt  dissoudre  du  carbonate  de  chaux,  a 


ET  GOMPOSITlOlf  DE   DIVERS  SELS.  a5l 

laissé  déposer  pendant  son  refroidissement  quelques 
cristaux  très-petits,  fort  peu  distincts,  dans  lesquels 
j'ai  pu  seulement  reconnjitre  des  prismes  de  80  à 
85  d^rés.  Us  n'étaient  pas  en  quantité  suffisante  pour 
en  faire  l'analyse.  Il  me  semble  probable  que  c'était  un 
fluotitanate  à  deux  équivalents  d'eau ,  isomorphe  avec 
les  composés  précédents.  A  la  suite  de  ces  cristaux ,  la 
liqueur  a  bientôt  laissé  déposer  une  quantité  beaucoup 
plus  considérable  de  cristaux  mamelonnés  dont  il  était 
imposable  de  reconnaître  la  forme.  Je  n'ai  pas  réussi 
non  plus  à  les  faire  recristalliser  sous  la  forme  prisma- 
tique. A  froid,  l'eau  parait  les  décomposer  en  laissant 
un  abondant  résidu.  En  chauffant,  ce  résidu  disparaît , 
puis  la  liqueur  reste  indéfiniment  liquide ,  ou ,  si  elle 
est  suffisamment  concentrée,  reproduit  les  cristaux 
mamelonnés.  Ceux-ci  ont  donc  seuls  été  soumis  à  l'a- 
nalyse. 

1^,655  décomposés  par  l'acide  sulfurique,  calcinés, 
puis  traités  par  l'eau  bouillante,  ont  donné  : 

Acide  titanique.  0,52s  »  Titane.  •  .  o,3i58  >»  19,08  p.  100 
Sulfatedechaux.  0,874  »  Calcium.  .  o,a565  »  i5,5o  p.  100 

Gtlealé.  Trovvé. 

Ga ao,o  i5,56           i5,5o 

Ti a/i,5  19,07            19,08 

3f1 57,0  &A,56 

5All.«  .  .  I  .  .  37,0  91,01 

138,6  ioo»oo 

Fluosilicatb  de  plomb. 

Ce  sel,  indiqué  par  Berzélius  comme  gommeux  et 
incristallisable,  peut  cependant  cristalliser,  et  même 
sous  des  formes  variées,  mais  que  l'on  ne  réussit  pas 
toujours  à  obtenir.  Sa  dissolution  a  une  grande  ten- 
dance à  se  sursaturer  par  la  concentration  »  et  alors 


Analjie. 


nmiMrs 

hjdraiei. 
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elle  reste  effectivement  sirupeuse,  puis  gommeuse  jus- 
qu'à dessiccation. 

D'autres  fois  cependant,  quand  on  atteint  le  degré 
convenable  de  concentration,  on  obtient  des  cristaux 
qui  peuvent  appartenir  à  deux  formes  distinctes  et 
renfermer  deux  ou  quatre  équivalents  d'eau.  Quelque- 
fois aussi  il  se  forme  dans  la  dissolution  sursaturée  des 
cristaux  nets  qui  paraissent  appartenir  encore  à  une 
troisième  forme;  mais  lorsqu'on  cherche  à  les  extraire 
de  la  liqueur,  celle-ci  se  solidifie  et  empâte  les  cristaux 
que  l'on  ne  peut  plus  déterminer. 

A)        PbFl,  SiFl*-j-2Aq. 

Forme  primitiTe.     Prisme  rhomboïdal  oblique. 

Les  cristaux  ne  sont  pas  très-nets  ;  sans  être  positi- 
vement déliquescents,  leurs  faces  s'humectent  facile- 
ment. Ils  ne  présentent  le  plus  souvent  que  le  prisme 
M  et  sa  base  oblique  P.  Quelquefois  cependant  l'arête 
antérieure  et  l'angle  inférieur  sont  tronqués  par  de  pe- 
tites faces  A  et  a  {fig.  1 6) . 

GdeaM.  ObMrré.  CalcaM.  Obierré. 

(M— M«    7i'/i8'     ♦    7i»/i8'    rP  :  A  =  io3'M'      io4*o' 
I M  :  A  »  135  5/1         135  5o     (^  :  ^^  "»    ^3    5    *    53  5 
P:M—98o      *98o       M:a»iii3o       112  env. 

ÂDgle  plan  de  la  base. 70*  i/i'. 

Bien  que  cette  forme  offre  une  grande  analogie  avec 
celle  du  fluosilicate  de  slrontiane,  il  y  a  cependant 
dans  les  angles  et  surtout  dans  celui  du  prisme  une 
différence  assez  grande  pour  qu'il  paraisse  difficile 
d'admettre  leur  isomorphisme. 
ADâiyst.  ^  Il  est  impossible  de  chasser  l'eau  sans  faire  dégager 
en  même  temps  du  fluorure  de  silicium.  Celui-ci  est 
complètement  chassé  à  une  température  qui  ne  dépasse 
pas  5oo  degrés  ;  il  reste  alors  64  p.  100  de  fluorure  de 
plomb. 
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2  grammes  ont  été  précipités  par  Fammoniaque 
mêlé  de  carbonate.  Le  précipité  calciné,  puis  traité  par 
Tacide  azotique,  a  laissé  la  silice.  Le  fluor  a  été  préci- 
pité  par  le  chlorure  de  calcium  et  une  ébullition  pro- 
longée. On  a  obtenu  : 

Silice. o,si7o»» Silicium.  0,1260  »  6,3op.  io« 

Oxyde  de  plomb.   .  .  1,1^9  »  Plomb.  •  1,0666 1»  53^33  p.  100 
Fluorure  de  calcium.  i,i85«*Fluor. . .  0,6773*26,86  p.  100 

Calevlé.  TroDTé. 

Pb io3,5            53,77  53,33 

SI iA,o             7,27  6,3o 

3P1 57,0            sg,6i  a8,86 

a^q.  .  •  .  •  •      18,0  9,35 

193,5  100,00 

B)       PbFl,  SiFP+ûAq. 

Prisme  rhomboïdal  oblique.        •  Forne  priniiî?*. 

Les  cristaux  assez  gros,  formés  lentement  par  Téva- 
poration  à  l'air  libre,  présentent  comme  faces  domi- 
nantes la  base  P  et  la  face  antérieure  A,  et  prennent 
souvent  une  apparence  tabulaire  suivant  l'une  ou 
l'autre  de  ces  faces.  On  y  trouve  encore  les  faces  d'un 
octaèdre  m  jx,  dont  l'arête  est  quelquefois  tronquée  par 
le  prisme  H ,  un  second  prisme  N  (a  :  26  :  30  c)  et  les 
faces  17  (a  :  26  :  —  2c) ,  enfin  une  face  «*  sur  l'angle  in- 
férieur. La  face  latérale  E  est  parfois  faiblement  indi- 
quée (^g.  17). 

Cûlenlé.  ObNrfé.  Caleolé.         ObMné. 

A:N  —  lAi'ûS'  •  lûi'W  |P  :  N—    91' 11'  90*     56' 

A  :  M  -a  133  33  133  10  f  P  :  V  •»   58  33  58  &  69 

N — N  «a  io3  3o  »  m^'-'m»»  101  33  101      10 

M— M«B    eu  US  »  (A— (la^ioo    3  100      30 

P:A»i    91  3o  ♦    91  3o  (»  — «■•11633 

P:a'»    5i  54  53    o  (a*:  v»i/i8  11  1/17      55 

A:a'=«iûo34  lûo  33  /m:A— iiû/i5  ii4      Uo 

/p  :  m  «  i3i  34  *  i3i  34  |  A  :  0  »  i3o  54  i3i      i4 

|p:M»   9o48  90  4o  \A,  :  [lw^^  n2  bj  ii3àii4 

\p  :  {X  «—    49  3i  49  3o 

Angle  plan  de  la  base 64*45'. 

Tome  XV,  1859.  >7 
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ciiragM.  Il  y  a  un  clivage  assez  facile  suivant  la  base  P  et  un 

difficile  suivant  le  plan  diagonal  E. 

Ce  sel  fond  au-dessous  de  i  oo  degrés ,  et  dégage 
aussitôt  avec  Teau  du  fluorure  de  silicium.  A  une  tem- 
pérature bien  inférieure  au  rouge,  il  laisse  58,2o 
p.  100  de  fluorure  de  plomb. 

Analyse.  â  grammes  précipités  successivement  par  le  sulfate 
de  soude  »  par  l'ammoniaque ,  puis  par  le  chloruie  de 
calcium ,  ont  donné  : 

Snlfate  de  plomb.  •  .  i^AaS»  Plomb.  .  0,9735  *>•  AS.S?  P*  too 

Silice. o,2iba"«  Silicium.  0,1 119  «  5,6Ap.  100 

Fluorurede calciom.  i,i65  »  Fluor.  •  •  0,6676  »  38,38  p.  100 

Caleolé.  Troafé. 

Pb u  io5,6  ili9,i7  48,67 

Si 16,0  6,65  5,6& 

3P1 57,0  37,08  38,38 

AAiq 36,n  17*10 

a  10,5  100,00 

La  silice  est  un  peu  trop  faible ,  comme  dans*tottte 
analyse  où  on  ne  la  sépare  que  par  précipitation  ;  elle 
tend  en  revanche  à  s'ajouter  au  fluorure  de  calcium  et 
a  dû  augmenter  le  poids  du  fluor. 

Fluostannate  de  plomb:  PbFl,  SnFl*+3Aq. 

Forme  primiiiYe.     Prismc  rhomboîdal  obliquc. 

Les  cristaux  de  ce  sel ,  en  lamelles  très-minces ,  à 
éclat  nacré ,  sont  exactement  semblables  à  ceux  du 
fluostannate  de  baVyte  (PI.  I,  fig.  i4),  sauf  que  les 
faces  e'  manquent  et  sont  remplacées  par  les  faces  e;  la 
face  A  manque  également.  Ils  sont  assez  striés,  surtout 
sur  la  base  parallèlement  au  plan  diagonal  £. 
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Cftlralé.  Okferré.  Calenlé.  ObMrvé. 

P 


ril— M  »  loS**  6'         »  i 

( 


P 

p  :  a  «  iSg  13    *i39  19  ^P 

P  :  A  »  loft  18           .  |p 

P  :  a^^«.    3a  kS        Sa  ûo  (M 

|{jt^|A  »  116  UU    *ii5  àk  JM 

(E  :  pt.  SB  123    8       132    8  (a 

a  :  ^  a    96  58   '     96  60  e 


M  »  101"  3a  loi^'ôo' 
(X  «=    6a  34    *  63  3/i 

e  «-  lûo  33  i/io  â5 

E  s=>    90    o  90    o 

a  —  i5i  36  i3i  A6 

«  -=    77  16  78    o 

e  «a  135  Ao  ia5  âo 

(1  ea  i3/i  iïa  i3û  A5 


ADgle  plan  de  la  base 106*  93'. 

D  est  aussi  difficile  d'obtenir  ce  sel  bien  cristallisé  Prépaneion. 
que  le  fluosilicate.  Il  est  trës-soluble  et  tend  à  former 
une  dissolution  sursaturée  qui  se  prend  ensuite  en  une 
masse  mamelonnée.  D'ailleurs ,  chaque  fois  qu'on  es- 
saye de  le  redissoudre,  il  se  décompose  en  partie  et 
laisse  un  résidu  insoluble  de  fluorure  de  plomb  rete- 
nant peu  de  fluorure  d'étain.  On  né  peut  empêcher 
cette  décomposition  par  l'addition  d'acide  fluorhy<- 
drique  ;  car,  au  contraire ,  l'addition  de  cet  acide  dans 
la  dissolution  du  fluostannate  y  détermine  un  abondant 
précipité  de  fluorure  de  plomb.  Cette  circonstance  fait 
aussi  qu'on  n'obtient  qu'une  proportion  relativement 
faible  de  ce  sel  en  traitant  le  stannate  de  plomb  par 
l'acide  fluorbydrique ,  il  reste  toujours  beaucoup  de 
fluorure  de  plomb  non  dissous.  • 

J'ai  obtenu ,  dans  diverses  préparations ,  tantôt  les 
cristaux  lamellaires  décrits  ci-dessus,  tantôt  uàe  masse 
mamelonnée  indéterminable.  Tous  deux  m'ont  donné 
à  l'analyse  les  mêmes  résultats.  Cependant  je  suis 
porté  à  croire  que  les  cristaux  mamelonnés,  formés  dans 
xme  dissolution  sursaturée,  appartiennent  à  un  sel 
moins  hydraté,  mais  dont  la  composition  se  trouve 
masquée,  parce  que  l'eau  mère  dont  ils  sont  impré- 
gnés se  prend  en  masse  lorsqu'on  essaye  de  les  essuyer 
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et  de  les  écraser.  Cette  opinion  est  fondée  sur  l'opacité 
qui  se  détermine  alors  dans  ces  cristaux, 
inaiyie.  i  gramme  de  cristaux  lamellaires  ont  été  précipités 

par  l'ammoniaque  mêlé  de  carbonate  ;  le  produit  traité 
par  l'acide  azotique  a  donné  : 

Acide  stannique o,3i6  «  Étain o,a/i86 

Oxyde  de  plomb o,A6o  «  Plomb.   .  .  •  o^âoSâ 

5  grammes  de  cristaux  mamelonnés  ont  été  dissous 
dans  l'eau  ;  la  liqueur  trouble  s'est  éclaîrcie  par  l'addi- 
tion de  quelques  gouttes  d'acide  azotique;  puis  on  a 
précipité  successivement  par  le  sulfate  de  potasse  et  par 
l'ammoniaque  : 

Sulfate  de  plomb.  .  .  5,o/ia  >*  Plomb.  .  9,078  »  Ai, 56  p.  100 
Acide  stannique.   .  .  i,55a  *>  Étain. .  .  i,Qai  «=  2/i,4a  p.  100 

Cêlcnlé.  TroBTé. 

Pb.  •  •  •     io5,5  At,99         Uofih         61,56 

Sn.  .  •  .      59,0         33,94         «4,86         ft/i,â3 

SPI.     •    .    .        57,0  33,13 

3Aq.  .  .  .      37,0  10,96 

3/16,5        100,00 

L'isomorpbisme,  si  généralement  constaté  du  ba- 
rium,  du  strontium,  du  calcium  et  du  plomb,  ne  se 
retrouve  pas  complètement  dans  ces  fluorures  doubles. 
.  Ceux  de  strontium  et  de  calcium  le  présentent  seul 
9  d'une  manière  complète.  Ceux  de  barium  appartien- 
nent à  des  types  tout  difl*érents.  Ceux  de  plomb  éta- 
blissent, jusqu'à  un  certain  point,  un  lien  entre  eux. 
En  effet ,  on. peut  à  la  rigueur  considérer  le  fluosilicate 
de  plomb  comme  isomorpbe  avec  ceux  de  strontiane 
et  de  cbaux ,  tandis  que  le  fluostannate  de  plomb  l'est 
parfaitement  avec  celui  de  baryte. 

FLCOSTAirNATE  DK  MAGNÉSIE  :  MgFl,  SnFl'  +  6Aq. 

Forme  primitiTt.     Rhomboèdre. 

Prismes  hexagonaux  raccourcis,  terminés  par  un 
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rhomboèdre  de  127  degrés,  semblables  à  des  dodé- 
caèdres rbomboîdaux.  Les  faces  sont  en  général  un 
peu  courbes  et  inégales,  en  sorte  que  Tangle  du  rhom - 
boèdre  n'a  pu  être  mesuré  avec  une  parfaite  précision. 
Du  reste,  ils  conservent  bien  leur  éclat  à  l'air. 

Un  accident  m' ayant  fait  perdre  ce  sel  avant  que  je 
l'eusse  analysé,  je  n'ai  pas  cru  nécessaire  de  répéter  sa 
préparation ,  attendu  que  son  isomorphisme  avec  tous 
les  composés  analogues  des  métaux  de  la  série  magné- 
sienne ne  laisse  aucun  doute  sur  sa  composition. 

Fluotitanate  de  HAGHisiE  :  MgFl,  TIFl*  +  6Aq. 

Khomboëdre. 

Cristaux  exactement  semblables  à  ceux  du  fluostan-  Form*  priauîve. 
nate  ;  l'angle  du  rhomboèdre  est  de  1 28  degrés.  Us  sont 
très-nets  et  volumineux. 

Ce  sel  est  très-soluble  dans  l'eau  froide  ;  sa  disso* 
lation ,  parfaitement  limpide,  se  trouble  légèrement 
par  l'ébullition.  * 

1  «790  a  perdu  à  loo  degrés  0,527  d'eau  =  18,20  p.  Analyse. 
100,  c'est-à-dire  trois  équivalents  d'eau.  On  a  continué 
à  chauffer  ensuite  vers  3oo  degrés  ;  la  perte  totale  a  été 
alors  de  0,722  ou  4o,33  p.  100  ;  mais  il  s'était  dégagé 
déjà  quelques  vapeurs  de  fluorure  de  titane ,  comme 
le  prouvait  un  léger  dépôt  d'acide  titanique  sur  le  cou- 
vercle du  creuset  de  platine.  Le  résidu ,  décomposé  par 
l'acide  sulfurique ,  calciné ,  puis  lavé ,  a  donné  : 

Acide  titanique.  .  .  o,463  »  Titane.  .  .  o,aSoi=i5,65p.  100 
Sulfate  de  magnésie.  0,713  o-Magnésium.  o,iâ47«-*  S.oSp.  100 

Caletlé.  TroQTé. 

Mg 19,25  S, «9              8,08 

Ti aa,5o  i6,58            i5,65 

3FI 57,00  38,58 

6Aq 5AiOo  36,55 

167,75  100,00 


I 
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Le  titane  est  un  peu  trop  faible ,  par  suite  de  la  volar 
tilisation  signalée  ci- dessus. 
nécomposHion  J'^^  Vérifié  06  fait  On  chauffant  au  rouge  une  cerudne 
paMa  diaîeur  ^^^^^té  de  00  scl  daus  uno  petite  cornue  de  platine.  Il 
est  resté  un  résidu  (54,8  p.  loo)  qui  paraissait  être  un 
mélange  de  fluorure  de  magnésium  et  d'acide  titanique. 
Le  chapiteau  de  la  cornue  était  recouvert  d'un  dépôt 
d'acide  titanique  insoluble ,  provenant  de  la  décompo- 
sition d*une  partie  du  fluorure  de  titane  par  la  vapeur 
d'eau.  Le  col  de  la  cornue  renfermait  un  produit  blanc, 
léger,  assez  abondant ,  qui,  au  contact  deTeau,  s'est 
dissous  avec  sifflement ,  en  produisant  une  dissolution 
un  peu  trouble ,  qui  s'est  parfaitement  éclaircie  par  fil- 
tration.  Concentrée  par  l'évaporation  ,  elle  a  dégagé  de 
la  vapeur  d'eau  sans  acide  fluorhydrique ,  jusqu'à  ce 
que,  devenue  sirupeuse,  elle  blanchit  et  se  prend  en  une 
masse  gélatineuse  en  exhalant  alors  l'odeur  de  l'acide 
fluorhydrique. 

Ces  faits  paraissent  indiquer  l'existence  d'un  fluorure 
de  titane  neutre ,  solide ,  qui ,  je  crois,  n'a  pas  encore 
été  signalé*  Il  serait  possible  cependant  que  ce  fût  un 
fluorhydrate  de  fluorure  ;  cependant  il  s'était  dégagé 
aussi  beaucoup  d'acide  fluorhydrique  dans  cette  distil- 
lation. 

Fluostanitate  de  manganèse:  MnFI,  SnFl*-}-6Aq. 

Forme  priroUiTe.       Rhomboëdre. 

Prismes  hexagonaux  réguliers,  assez  allongés,  ter- 
minés par  un  rhomboèdre  de  127*»  22'. 

Ils  sont  d'un  rose  pâle,  très-nets  et  éclatants,  mais 
se  ternissent  à  la  longue  au  contact  de  l'air. 

Analyse.  i^A^^y  desséchés  à  100  degréa,  puis  décomposés  par 

l'acide  sulfurique ,  calcinés  et  lavés  : 
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Emu  çhMSsé^k  loo  degrés qM^  <='<7>37P-  loo 

Acide  staooique.  • .  .  o,574»Étain«  .  .  .  o,/i5i5=s5o,'i9 
Solfatede  manganèse.  o,647=-Manganèse.  o,  1 999»  1 5,35 

Calcvlé.  Troaré. 

Mn •  .  97,6  i3,9t  i3,33 

Sq i59,o  39,88  3o»9a 

3F1 57,0  98,86                » 

6Aq. 6Â,o  97,3&  97,37 

197,0  100,00 

Le  fluosilicate  de  manganèse  cristallise  également , 
d'après  Berzélius,  en  prismes  hexagonaux  à  sommets 
rhomboédriques. 

TLVOsiiicàxn  PB  fisc:  ZnFl,  SiFl'-f*^M* 

ftbomboèdre» 

Même  forme  que  les  précédents.  Quelquefois  seule-  Forme  primiuve. 
ment  00  trouve  de  plus  la  base ,  tronquant  les  sommets 
rhomboédriques.  Les  cristaux  sont  assez  gros  et  très- 
nets  (PL  l.fig.  j8). 

Ctlcoli.  OkMfvé.  alcalé.         Obsené, 

R^R  »  ia7»i6'    ♦197*16'  M  — M  =»  i9o*o'      i9o'o' 

R  :  M  »  )i6  99        116  99  P  :  R  »  1/J9  9       xUg  6 

Ces  cristaux  se  clivent  nettement  suivant  les  faces      curagas. 
du  prisme  hexagonal.  Si  l'on  y  taille  deux  faces  per- 
pendiculiûres  à  l'axe*  on  s'assure  facilement  qu'ils      op^uques!' 
possèdent  un  seul  axe  de  double  réfraction  positif.  Ces 
caractères  se  retrouvent  du  reste  dans  tous  les  autres 
composés  isomorphes  de  ce  groupe. 

Il  est  impossible  de  chasser  l'eau  sans  qu'il  se  dégage  An«iyte. 
en  même  temps  du  fluorure  de  silicium.  Je  n'ai  pas  même 
réussi  à  éviter  complètement  cet  inconvénient  par  l'ad- 
dition d'un  excès  d'oxyde  de  plomb ,  et  je  suis  disposé 
à  croire  qpe  c'est  par  suite  de  Timperfeclion  de  ce  pro- 
cédé que  Berzélius  a  attribué  sept  équivalents  d'eau  à 
tous  les  floosilicates  de  cette  série.  L'emploi  de  la  chaux 
vive  en  poudre  sèche  ne  m'a  pas  paru  plus  avantageux. 
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On  réassit  bien  au  contraire  si ,  après  avoir  ajouté  un 
poids  déterminé  de  chaux  vive,  on  en  fait  avec  de  Teau 
une  bouillie  liquide  qu'on  faii  sécher  lentement  et  que 
l'on  calcine  ensuite.  J*ai  obtenu  ainsi  34*87  p.  1 00  d'eau. 

En  calcinant  le  sel  dans  un  creuset  bien  fermé  pour 
chasser  le  fluorure  de  silicium,  puis  en  calcinant  de 
nouveau  à  creuset  ouvert  le  fluorure  de  zinc  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  forme  plus  d'acide  fluorhydrique  et  que  le 
poids  reste  constant,  il  ne  reste  que  de  l'oxyde  de 
zinc.  cTen  ai  obtenu  ainsi  35,87  p.  100,  correspondant 
à  30,72  de  zinc. 

8>,5oo  précipités  par  le  carbonate  de  soude  ont  donné 
1,109  ou  44)08  p.  100  de  silicate  de  zinc;  retranchant 
de  ce  poids  36,87  d'oxyde  de  zinc ,  il  reste  1 8,s  1  p.  100 
de  silice  ou  8,5o  de  silicium.  La  liqueur  a  été  précipitée 
ensuite  par  le  chlorure  de  calcium  ;  le  précipité  lavé , 
séché,  puis  traité  par  l'acide  acétique,  a  laissé  1 ,85o  de 
fluorure  de  calcium  ==  o,goi  de  fluor  ou  56,o4  p*  100  : 

CalcBlé.  TroQTé. 

Zn 33,75  30,76  30,73 

SL  •  •  •  .  •  .  16,00  S,8S  8,5o 

391. 57,00  36,  i3  36,oÀ 

6Aq 5/1,00  3ù,33  3/1,87 

^^^Êi^mammmmmiÊÊamm^m  ^^^^i^H^PH^hH^^iM^H^  «■■■«■■■^.■^^■MiB^i^H^ 

157,75  100,00  100,  l3 

Fluostanitate  de  zinc:  ZqFI,  SDFl*-f-6Aq. 

Forme  primitiTe.     Rhomboèdre. 

Prismes  hexagonaux  réguliers,  en  général  allongés, 
terminés  par  un  rhomboèdre  R,  non  basés ,  mais  pré- 
sentant quelquefois  un  rhomboèdre  inverse  S*  (Og.  ig). 
Les  angles  diffèrent  m  peu  de  ceux  du  fluosilicatê  que  je 
les  ai  calculés  sur  la  même  base. 

Calevlé.  ObMrré.  Ctletfé.         Obterf*. 

R— R  —  137M6'  137*8'  /S«— S'  —  96'/ii7'  96*5o' 

R  :  M  »  116  93  116  36  |m  :  S*  «  i3i  36  i3i  95 

M—M""  130  0  130  o  (M:Ra9oo  90  o 

RAS*—  99  5  99  lU 


I 
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L*eau  en  se  dégageant  entraine  de  l'acide  fluorhy-      Anaiife. 
driqae.  Si  l'on  calcine  au  contact  de  Tair  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs  acides ,  il  reste  un 
mélange  ou  un  composé  d'oxyde  de  zinc  et  d'acide  stan- 
nique  pesant  57,22  p.  100  ;  le  calcul  demande  57,09. 

2  grammes  décomposés  par  l'acide  sulfurique ,  cal- 
cioés,  puis  traités  par  l'eau  et  l'acide  azotique  ont 
donné  : 

Acide  stannique.  .  0,710  »  Étain.  .  o,566A  »>  38,3a  p.  100 
ûiyde  de  zinc.  .  .  o,/^o5  ^  Zinc.  .  o,3355  a*  16,37  P*  ><^ 

Calculé.  TronTé. 

Zn 33,75  i6,i5           16,37 

Sa.. 69.00  39,10           38,33 

5F1.  ......  57,00  38, 1 1                                                      • 

6Aq 5û,oo  36,6^ 

303,76  100,00 

Fluostaitrate  de  cadmium:  GdFl,  SnFl^-f'^^Q* 

Rhomboèdre. 

Prisnoe  hexagonal  régulier,  terminé  par  un  rhorn*  Forme  priniu?*. 
boëdre  de  127  degrés  environ.  Les  cristaux  sont  ordi- 
nairement assez  allongés ,  trois  faces  alternatives  du 
prisme  sont  toujours  beaucoup  plus  développées  que 
les  trois  intermédiaires ,  en  sorte  que  les  cristaux  ont 
l'apparence  de  prismes  triangulaires. 

2^,5  ont  été  décomposés  par  l'acide  sulfurique.  Le      ABâiyte. 
résidu ,  fortement  desséché ,  a  été  repris  par  l'acide 
azotique.  La  liqueur,  séparée  de  l'acide  stannique ,  a 
été  précipitée  par  le  carbonate  de  potasse  : 

Acide  stannique. . .  0,808  »  Ëtain.  .  .  o,6366  >«>  35,/i3  p.  100 
Oxyde  de  cadmium.  0,709  <»  Cadmium.  0,630^  »  3Û,8i  p.  100 

Galcplé.  Tconré. 

Cd 56  34,78  3Û,8l 

Sn 69  36,11  36,43 

3F1 67  30,33 

6Aq 64  35,89 

336  100.00 
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FLU08IUGATS  Dl  NIGKSL  :  NlFl,  SlFl^^'^M* 

Form*  primitire.     Rhomboèdre. 

Ce  sel  donne  de  très-beaux  cristaux  en  prismes  hexa- 
gonaux réguliers ,  terminés  par  le  rhomboèdre  R,  mais 
portant  souvent  aussi  la  base  P  et  le  rhomboèdre  in- 
verse S*  (combinaison  des  fig.  1 8  et  1 9) . 

Caloolé.  ObMrré.  Gtlcalé.  ObMrré. 

|R— R  a.  ia7'3ii'  *ia7'34'  M— M  «  iao«  o'  lao*  o' 

(R  :  M  s«  116  10      it6  i3  /P  :  R  «  1A9  i4  1A9  ao 

S*— S'-»    97  10         97/1  |p   :  S*=»  i5o    o  i3o    8 

M  :  S'  I»  i3i  23       i3i  38  VRA^*  »    99  i4        99  ^B 

M  :  R  iiv    90    o        90    o 

Anaijs*.  2^,338 1  chauffés  au  rouge  sombre  ont  laissé  un  résidu 

pesant  =  0^,7466  =31,93  p.  100.  Si  on  le  considère 
comme  du  fluorure  de  nickel  pur,  ce  poids  corres- 
pond à  19,42  p*  100  de  nickel*  Ce  résidu,  décomposé 
par  l'acide  sulfmîque  et  calciné  au  rouge  naissant ,  a 
laissé  1,1846  de  sulfate  =5o,66  p*  100  correspon- 
dant à  19,35  de  nickel.  Enfin,  après  une  forte  calci- 
nation  au  rouge  blanc«  il  est  resté  0,5718  ou  24*4^ 
p*  100  d'oxyde  de  nickel,  contenant  19,23  de  nickel» 
Le  dernier  chiffre,  qui  est  le  plufi  9Ûr,  correspond  très- 
bien  à  la  formule  : 

CalddA. 
Ni 99,5  19,10 

Si iik,o  9,06 

SFl. .  • 67,0  56,89 

6AQ 5Â,o  gA,95 

i54,5  ioO|Oo 

Fluostawate  de  ifiGKBL  :  mFl,  SnFl*4-^Aq. 
Rhomboèdre. 

■ 

Prisme  hexagonal  régulier,  terminé  par  un  rhom- 
boèdre de  127°  3o'.  Trois  faces  du  prisme  dominent 
constamment  et  donnent  aux  cristaux  l'apparence  de 


Forme  primitive. 
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prismes  triangalaires.  Les  faces  intermédiaires  man- 
quent même  quelquefois  complètement 

s',6oo  ont  été  décomposés  par  l'acide  sulfurique ,      àotiyte. 
repris  par  Tacide  azotique,  puis  la  liqueur  précipitée 
par  la  potasse  : 

Acide  stannique.  •  0,99^  «s  Étain..  .  0,781  «»  30,07  P-  ^po 
Osjde  de  nickel. . .  o,A66  a  Nickel.  •  o,3666a»  i/ii,io  p.  100 

Cilovlé.  TroqTé.  • 

Ni 39«5  1^979  i^i^^) 

Sn 59,0  29,57  30,07 

3F1 67,0  a8,57 

6Aq bU,o  37,07 

199,5  100,00 

Fluosiucatb  pe  gcitbk. 

Lorsqu'on  fait  cristalliser  ce  sel  par  Tévaporation  Deox  bjdratei. 
spontanée  ou  par  le  refroidissement  d'une  dissolution 
modérément  concentrée  par  la  chaleur,  on  obtient  de 
beaux  cristaux  à  6  équivalents  d'eau ,  appartenant  au 
même  type  que  tous  les  autres  sels  de  cette  série.  Mais 
si  la  cristallisation  se  produit  par  Tévaporation  à  une 
température  d'environ  5o  degrés,  on  obtient  un  sel 
d'une  autre  fornie  qui  ne  contient  que  4  équivalents 
d'eau. 

(A)        CuFl,  SiFl*  +  6Aq. 

.    Rhomboèdre. 

Gros  prismes  hexagonaux  réguliers,  terminés  par  Forme  primuife. 
un  rhomboèdre  de  i35**5o'.  On  observe  quelquefois 
le  rhomboèdre  inverse  S%  donnant  lieu  à  de  petites 
faces  peu  nettes.  Quelquefois  aussi  les  arêtes  verticales 
du  prisme  sont  tronquées  par  les  faces  du  second 
prisme  hexagonal.  Les  cristaux  s'effleurissent  assez  vite 
au  contact  de  l'air. 

Ce  sel  laisse ,  par  une  forte  calcination ,  un  résidu      Anaiyte. 
pesant  99,25  y.  100,  qui  parait  être  un  oxyfluorure 
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CuO^  CuFl.  Le  résidu ,  décomposé  par  Tacide  sulfu- 
rique  et  fortement  calciné,  a  laissé  s5 ,5o  p.  i  oo  d'oxyde 
de  cuivre,  soit  20,17  de  cuivre. 

Gu 3i,5 

Si 1^,0 

3F1 67,0 

6Aq. 5/1,0 


CalOTlé. 

Trovté. 

ao,i3 

«0,17 

8,95 

36,/i9 

3/i,5o 

106,5  100,00 

(B)       CuFl,  Siri»+/iAq. 
FonM  primiiiTe.     Prisme  rhomboïdal  oblique. 

Les  cristaux  sont  ordinairement  formés  d'un  prisme 
rhomboïdal  M ,  tronqué  latéralement  par  les  faces  E , 
terminé  par  une  base  oblique,  avec  deux  facettes  sur 
les  arêtes  postérieures  de  la  base.  Par  suite  de  l'étude 
que  j'avais  faite  auparavant  du  fluostannate  de  cuivre 
qui  lui  est  isomorphe ,  mais  dont  les  faces  offrent  un 
développement  différent,  j'ai  considéré  la  base  de  ces 
cristaux  comme  une  face  oblique  a  placée  sur  l'angle  anté- 
rieur, et  les  facettes  modifiant  les  arêtes  postérieures, 
comme  un  biseau  e  sur  les  angles  latéraux  (PL  Ij  /îg.  2 1) . 

Us  offrent  tantôt  l'apparence  de  prismes  rectangu- 
laires àE  terminés  par  une  pyramide  MM«e,  tantôt  celle 
des  tables  hexagonales  fort  aplaties  suivant  la  face  a. 

Leurs  faces  sont  peu  nettes  à  cause  de  la  grande 
concentration  de  l'eau  mère,  dans  laquelle  ils  se  for^ 
ment ,  qui  se  solidifie  rapidement  lorsqu'on  en  extrait 
les  cristaux.  Leurs  angles  paraissent  d'ailleurs  si  voi-* 
sins  de  ceux  du  fluostannate ,  que  je  n'û  pas  refait  un 
calcul  spécial  pour  ce  sel  ;  je  donne  les  angles  calculés 
pour  le  fluostannate  : 

Ctlcalé.  ObMrré.  CtiMM.         OfeMni. 

133" i5       i3a*3o 
56 

1Â3    o 
£  :  tf  ■■  111  a/k       111  10        M  :  a  ■"  iiÂ  16       11&    o 


Ctlcalé.  ObMrré.  CtlMlé. 

M— M  —  137'  6'  137*  o'  /M  :  a  »  i33''i5 

E  :  M  »  116  37  116  a5  |  M  :  0  »  94  56 

ie^e   «B  107  13  i3S  o  va  :  e  «■  1A3  &i 
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i*,6io  ont  laissé  par  calcination  o«,526=  3^,67       Analyse, 
p.  100  d'oxyflaorure.  Le  résidu,  décomposé  par  l'acide 
sulfarique  et  fortement  calciné,  a  donné  0,466  d'oxyde, 
contenant  0,3716  de  cuivre  ou  23,08  p.  100. 

Calcslé.  Trouvé. 

Ca 3i,5  211,7/^           a3,o8 

SI i/il,o  10,11 

3F1 57,0  &i,i6 

6Aq 5/1,0  95,99 

i38,5  100,00 

Fluostannatb  db  cditrb:  GqFI,  SnFl'-f-AAq. 

Pristne  rhomboïdal  oblique.  Porm*  priaitirt. 

Cristaux  prismatiques,  allongés  suivant  le  prisme  M, 
tronqués  latéralement  par  les  faces  E ,  terminés  par  le 
biseau  e  sur  les  angles  latéraux ,  et  portant  de  plus  les 
faces  a  et  a  sur  les  angles  antérieurs  et  postérieurs 
ifig.^o). 

Les  cristaux ,  d'un  beau  bleu ,  sont  assez  éclatants  et 
se  conservent  très-bien  à  l'air. 


aicolé.  Otetrt*.  Cileolé.      Obêêné. 

/M— M  —  1117''   6'*  157-   6'  /  «     :   M«ii4*   7'ii4*iii' 

(C  :  M  »  116  97  116  3o  I   oc     :   0   «    US  23     » 

\e/\e  ea  i37  la  *  137  12  \  M    :   0  «■  11/i  16  ii4  i5 

\e  :  0  c»  111  2/1  111  27  A  (MM):  a  —  i38  Ui     » 

II:  a  »  i52  i5  *  i32  i5  j(MM):(00]sa  107  21     » 

M  :  e  »    94i  56  ^  SU  j  (MM):    a  «»    62  5i     > 

a  :  0  S3  1A2  Al  1/12  /iZi  [a   /\   a  MMM  io4  10  loA    o 

Il  peut  être  chauffé  jusque  vers  100  degrés  sans  s'al- 
térer. Plus  tard ,  il  perd  de  l'eau ,  mais  elle  entraîne 
avec  elle  de  l'acide  fluorbydrique. 

1S947  ont  été  décomposés  par  l'acide  sulfurique,       AnaiyM. 
évaporés  à  siccité ,  puis  traités  par  l'acide  azotique;  la 
liqueur  a  été  précipitée  par  la  potasse  : 

Acide  stanniqne.  .  o,So2  ■•  Étafn.  •  o,63o9  ■•  32, 60  p.  100 
Oxyde  de  cuivre.  .  0^/121  •»  Cuivre  .  o,335i  »  17,21  p.  100 


« 
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i*,5oo  précipités  par  Fadde  suif  hydrique,  puis  par 
Tammoniaque  et  le  chlorure  de  calcium,  ont  donné  : 
Fluorure  de  calcium.  0,960  »  Fluor.  o,463  »  30,67  P*  ^^^ 

Ctl««lé.  Tnsvé. 

Cu.  •••••.     3i,5  ^7)^7  I7f2^ 

So 59,0  33, i5  3a»Ao 

3F1 67,0  3i,o6  30,87 

4Aq 36,o  19,6a 

i83,5  100,00 

Le  fluostannate  de  cuivre  ne  parait  pas  pouvoir  cris- 
talliser sous  la  forme  hexagonale  avec  6  équivalents 
d'eau.  Du  moins,  je  n'ai  point  réussi  à  obtenir  cette 
forme ,  même  en  exposant  au  froid  une  dissolution  sa- 
turée à  la  température  ordinaire. 

Fldotitaratb  de  cuivre,  CuFl,  TiFl*4*^^Q* 

Famé  primitite;     Prisme  rhomboïdal  oblique. 

Même  forme  que  les  deux  sels  précédents.  Les  cris- 
taux sont  tantôt  prismatiques  comme  ceux  du  fluostan- 
nate (PI.  I,  fig.  20),  tantôt  aplatis  et  élargis  suivant  la 
face  a  comme  ceux  du  fluosilicate  {fig.  si).  Bien  qu'ils 
soient  trës-éclatants ,  leurs  angles  présentent  d'assez 
fortes  variations  i  aussi  ai-je  conservé  peur  angles  cal- 
culés ceux  du  fluostannate. 

CilCQlA.  OMané.  Caleolé.  ObMrté. 

M— M  «  197»  6'      i37»  10'     ie/\e  ^  137*  la'  io7*  a6' 

E  :  M  ■■  116  37       116  30      (E  :  e  «  111  s/i  111  10 

M  :  a  «  i32  i5       i33    o      /«   :.  M=  ii/l    7  ii/j 

e  »    AS  33  AS  3o 

e  »  iiA  16  iiA  48 
a/\a  Bs  10/i  10       loA  13 

Ce  sel  peut  être  chauffé  jusqu'à  100  degrés  sans 
perdre  d'eau. 
Aotiyse.          osSgS  out  été  décomposés  par  Tacide  sulfurique, 
puis  le  sulfate  de  cuivre  redissous  dans  l'eau  bouil* 
lante  et  précipité  par  la  potasse  : 


/M  :  a  «  i32  i5       i33    o      /«   :. 

I M  :  tf   »    9ft  56        9/11  5o     |  oc  : 

,    Va  :  e  a  1^3  Ai       lAs  5o     \M  : 


ET  GOMPOSmON  DE  DIVERS  SELS.  267 

Acide  tîlanique.  .  o,s&o  »  TiUne. .  o,i&59  »  16,17  p.  100 
Oxyde  de  citiTre. .  0355  -»  Guirre.  •  0,1876  "*  20,87  p.  100 

1^,646  précipités  successivement  par  Facide  sulfby- 
drique ,  par  rammoniaque  et  par  le  chlorure  de  calcium 
ont  donné  : 

Oxyde  de  cuivre. .  o,&5s  »  Cai?re. .  o,3M5  »  10,93  p.  100 
Acide  titaniqne.  •  o,465  «»  Titane. .  0,9761  «•  16,73  p.  100 
Fluorure  de  cale  i,3ii  «•  Fluor.    •  0,6387  «•  38,8o  p.  100 

Calcalé.  ftoiré. 

Gu 3i,5  11, lû  10,87        10,95 

Tl 1/1,5  i6,M  16,17        ^^'73 

3FL 67,0  58,i6  38,8o 

AAq. •  36,o  iA«i6 

1^9)0      100,00 

FLUOTITANATK  DE  CUITRt  ST  FLUORCRË  AHttOPTIQUE  : 

AzH*Fl+i  (CUFI,  TlFl«  +  /iAq). 

Prisme  carré.  Totoït  primitiTe. 

Le  plus  souvent  les  cristaux  n'offrent  que  le  prisme 
carré  terminé  par  une  base  droite.  Quelquefois  les  an- 
gles ou  les  arêtes  de  la  base  sont  tronqués  par  les  fa- 
cettes a ,  a}f*  et  m.  Il  est  assec  rare  de  trouver  réunis 
ces  trois  systèmes  de  modifications  (PL  I,  fig.  21). 

Calealé.       Otewri.  Calflolé.         Obiarfé. 

m  —  ii3*  17'  ii3*  10' 


M  -<-  M  »    90''  o'      90*  o' 
m  — m  =  107  3i         » 
p  :  a^^=«  i5i  ûi*i5i  fti 


M  ^    90    o      90    o 
m  »  1Û6  /i3    1/16  tik 


(p  :  a   *a  i3i  53    i35    2       a*'*— a*"»  lûo  5o    lûo  5a 
a  —  a   se  117  35         » 

Les  cristaux  se  clivent  assez  facilement  parallèle-      ciwage. 
ment  à  la  base.  Aussi  est-il  facile  de  constater  qu'ils 
possèdent  un  seul  axe  de  double  réfraction. 

Exposés  à  Tair,  ils  s'eflleurissent  un  peu  à  la  longue  ; 
ils  perdent  promptement  de  Teau  lorsqu'on  les  chauffe. 

Ce  sel  se  dissout  complètement  dans  l'eau  froide  et 
peut,  par  l'évaporation  spontanée,  ou  à  une  douce  cha- 
leur, reproduire  les  <)ristaux  primitifs.  Cependant  il 
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arrive  souvent  que  sa  dissolution  se  trouble  et  laisse 
déposer  un  peu  de  fluorure  de  cuivre  par  suite  de  la 
combinaison  d'une  partie  du  fluorure  de  titane  avec 
le  fluorure  amnionique.  On  évite  facilement  cette  dé- 
composition par  l'addition  de  quelques  gouttes  d'acide 
fluorhydrique. 
PréptfaUoo.  Ce  sel  m'a  singulièrement  et  longtemps  embarrassé. 
J'en  obtenais  en  effet  toujours  quelques  cristaux  dans 
chaque  préparation  de  fluotitanate  de  cuivre ,  sans  en 
réunir  jamais  assez  pour  pouvoir  en  faire  une  analyse 
bien  exacte.  Mes  premières  analyses  m'y  montraient  le 
titane  et  le  cuivre  en  proportions  équivalentes ,  comme 
dans  le  fluotitatane  de  cuivre ,  et  seulement  un  léger 
excès  de  fluor,  ce  qui  paraissait  d'autant  plus  incom- 
préhensible que  la  propriété  de  ce  sel  de  se  troubler 
par  l'ébuUition  semblait  plutôt  indiquer  un  sel  ba- 
sique. Ce  n'est  qu'après  bien  des  essais  infructueux 
que  j'ai  remarqué  que  sa  production  était  liée  avec 
l'emploi  d'un  acide  titanique  précipité  par  l'ammo- 
niaque et  non  calciné.  Ayant  alors  essayé  d'ajouter  da 
fluorure  ammonique  à  la  dissolution  du  fluotitanate  de 
cuivre ,  j'ai  pu  reproduire  ce  sel  avec  facilité. 
AnaiyM.  Le  cuivre ,  le  titane  et  le  fluor  peuvent  être  obtenus 
successivement  en  précipitant  la  dissolution  par  l'acide 
sulfhydrique,  l'ammoniaque  et  le  chlorure  de  calcium. 


p.  i«o. 


1.     /Oxyda  de  cuivre.  .  0,157  =  Cuivre.  o,ia5o  =  18,76 

Sel:  I  Acide  titanique.    .  0,16/1  =  Titane.  0,099a  =  ià,8& 

0,668  :\FIuorure  calcique.  o,5/!ii  =  Fluor..  o,2636  ==  39,^6 

IL     /Oxyde  de  cuivre.  .  o,ao6  =  Cuivre.  o,i643  =  18,17 

Sel  :  I  Acide  titanique. .  .  0,2a i  =  Titane.  0.1537  =  1^,79 

0,90/ii  :\ Fluorure  calcique.  0,795  =  Fluor. .  o,3553  =3  39,07 

IIL    /Oxyde  de  cuivre.  .  o,5/i6  =  Cuivre.  o,/i35ù  —  18,69 

Sel  :  I  Acide  titanique. . .  o,56o  =  Titane.  o,3388  =:r  lU^^B 

ûfiUi  : VFlaorure calcique.  1,910  =  Fluor..  0,9306  =  39,7s 
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IV.  3  grammes  ont  été  distillés  avec  de  Teau  et  de  la  potasBè, 
rammoDlaqae  recueilli  dans  une  dissolution  titrée  diacide 
oxalique  a  saturé  0,698  d'acide»  correspondant  à  o,i/^23  d'am- 
monium =  4,76  p«  100. 

Galcolé.  Tro«Té. 

«Cu. 63  18,81  18,76        18,17        18.59 

sTi Ag  iA,63  i4,85        1A.79        1M6 

7W. i33  39,70  39,46        30,07        39,73 

AzB*.    ....  18  6,37                         î,74 

8Âq 73  91,^9 

336      100,00 

Fluotitakate  de  cuivre  et  fluorure  de  potassium  : 

KFl  +  a  (CuFl,  TiFl«+ûAq). 

Prisme  quarré. 

Cristaux  d'un  beau  bleu ,  tout  à  fait  semblables  aux  Pornt  priaiuv** 
précédeuts,  toutefois,  je  n'y  ai  trouvé  que  le  prisme 
quarré  9  basé  »  sans  modification. 

Il  est  très-difficile  d'obtenir  une  quantité  un  peu  no-  Préparttioa. 
table  de  ce  sel.  En  effet,  à  cause  de  la  très-faible  solu- 
bilité du  iluotitanate  de  potasse,  lorsqu'on  mêle  du 
fluorure  de  potassium  à  une  dissolution  de  fluotitanate 
de  cuivre ,  la  plus  grande  partie  du  premier  sel  cris- 
tallise à  l'état  de  fluotitanate  de  potasse  lamellaire  ;  il  se 
précipite  une  quantité  équivalente  de  fluorure  de  cui- 
vre ,  et  il  ne  peut  se  former  qu'une  très -petite  quantité 
du  sel  triple  cbercbé. 

o'.gSg  ont  été  précipités  par  l'acide  sulfhydrique,       Anaiy». 
puis  par  l'ammoniaque ,  puis  évaporés  à  siccité  et  cal- 
cinés avec  de  l'acide  sulfurique.  On  a  obtenu  : 

Oxyde  de  cuivre.  .  0,393  =  Cuivre.  •  .  0,1778  =  i8,5A  p.  100 
Acide  titanique.  .  0,339  =  Titane.  .  .  o,i3/i3  =  i&,oop.  100 
Sulfate  dépotasse.  o,9i3  e=  Potassium.  0,0955  =  9,96p.  100 

Galcalé.  ^bMrri. 

9Gu 63  17*70  18,54 

9Ti ào  13,76  liil^oo 

K 59  10,96  9,96 

7FI i33  37,36               » 

8Aq 73  30,33               » 

356  100,00 

TOME  X\f  1859.  18 
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FLtosiLiCATfi  d'argent  :  AgFl ,  SiFl*  +  4 Aq. 

Ce  sel  est  d'une  telle  déliquescence  qu'il  m'a  été  im- 
possible d'en  déterminer  la  forme  même  approximati- 
vement. Il  m'a  semblé  y  voir  des  octaèdres  carrés  ou 
rectangulaires  assez  aplatis,  mais  cette  apparence  pour- 
rait se  concilier  avec  plusieurs  systèmes  de  cristallisa- 
tion différents. 

n  fond  bien  avant  i  oo  degrés ,  mais  ne  perd  son  eau 
qu'en  se  décomposant.  Il  laisse  par  calcination  un  ré- 
sidu d'argent  et  un  peu  de  silice, 
▲oatyse.  2^,564  de  cristaux  rapidement  essuyés  et  pesés»  traités 

successivement  par  l'acide  chlorhydrique  et  par  le  car- 
bonate d'ammoniaque,  ont  donné  : 

Chlorure  d'argent.  1,7/^a  »  Argent  i,3ii  «»  6i,i3p.  100. 
Silice 0,539  »  Silicium.  0,1 58a  «    6,17 

CalCDlè.  TrooTé. 

Ag. 108  5o,aA              5i,i3 

SI ik  6,5i               6,17 

3F1 67  a6,5/i 

ii^q 36  16,7/i 

916  100,00 

Fluostannate  ft'ARGBNT  î  AgFl,  SnFI'-|-  AAq. 

Formeinceruino.     Bien  quo  ce  sol  parûsso  moius  déliquescent  que  le 

précédent ,  il  l'est  encore  assez  cependant  pour  rendre 
impossible  la  détermination  exacte  de  sa  forme  cris- 
talline. La  forme  de  ses  cristaux  est  celle  de  prismes 
quadrangulaires ,  terminés  par  des  pyramides  à  quatre 
pans  sur  les  angles  des  bases.  L'angle  du  prisme  est 
droit  ou  très-voisin  de  90  degrés.  Les  faces  de  la  py- 
ramide paraissent  inclinées  à  peu  près  également  les 
unes  sur  les  autres  de  127  à  i3o  degrés.  Mais,  sans 
sortir  des  limites  d'incertitude  dont  sont  entachées  ces 
déterminations,  on  pourrait  également  rapporter  ces 


ET  COMMSITIOII  DE  DITER8  SELS.  97 1 

cristaux  à  un  prisme  quarré  ou  rectangulaire,  ou  à  un 
prisme  rhomboïdal  droit  ou  oblique. 

Je  n'ai  pas  mieux  réussi  à  en  déterminer  le  carac- 
tère optique  ;  toutefois  les  essais  que  j'ai  faits  dans  ce 
sens  ne  semblent  pas  favorables  à  Thypothëse  d'un 
prisme  quarré. 

Ce  sel  fond  bien  ayant  loo  degrés;  Teau  ne  peut  en 
être  chassée  sans  qu'il  se  dégage  en  même  temps  de 
l'acide  fluorhydrique . 

1^759  précipités  par  l'acide  chlorbydrique,  puis  par      An«ijM. 
Tammoniaque,  ont  donné  : 

chlorure  d'argent  0,966  «  Argent  0,7195  «»  60,90  p.  100. 
Acide stannique. .  •  o,533  ==  Étain.  •  0,4191  ■»  s3,84 

2^,3435  décomposés  par  l'acide  sulfurique,  repris  par 
l'acide  azotique  bouillant,  puis  précipités  par  l'acide 
cblorhydrique,  ont  donné  : 

Acide  stannique.  .  0,681  »»  Étala.  .  0,6357  »  23,87  P«  ^^' 
Gblonure  d'argent  i,a84  =  Argent.  0,9664  »  41, a5 

Ctlcnlé.  Tronvè. 

Ag.  .  •  •  .  108  4i,54     40,90    4i,35 

Sn 69  39,69     33,84    33,87 

3FL  •  •  •  •  67  31,9a 

4Aq.  ....  36  i3,85 

360    100,00 

J'ai  obtenu  une  fois,  dans  une  dissolution  sursaturée  ^^tre  hydrate, 
recouverte  d'une  feuille  de  papier,  des  cristaux  rec  • 
tangulaires  aplatis  dont  la  forme  ne  paraissait  point 
semblable  à  celle  des  cristaux  précédents.  La  lumière 
polarisée  traversant  ces  lames  y  fait  naître  une  série 
d'anneaux  elliptiques  avec  une  ligne  noire.  Leur  ana* 
lyse  m'a  donné  des  résultats  conformes  à  la  formule 
ci-dessus.  Je  crois  cependant  que  ces  cristaux  contien- 
nent une  moindre  proportion  d'eau  de  cristallisation. 


FlMliUiiaM 
4'êïïwaH, 


ForiM  priaitife. 


Analyse. 


S  7s  rOAMES  CUSTMXIHES 

Mais  ils  sont  imprégnés  d*uiie  eau  mère  qui  se  prend 
en  masse  lorsqu'on  essaye  de  les  écraser. 

J'ai  essayé  de  préparer  ^alemeot  le  flaotitanate 
d'argent  ;  j'ai  bien  obtenu  anssi  un  sel  cristallisé,  mais 
qui  m'a  paru  au  moins  aussi  déliquescent  que  les  deux 
précédents:  je  n'en  ai  pas  poursuivi  l'étude. 

Chlorcrr  lanthaho-mercubique  :  LaCI,  5HgCl  +  8Aq. 

Cube. 

Cristaux  incolores,  cubiques,  sans  aucune  modifi- 
cation, jouis'^ant  de  la  réfraction  simple;  très-solubles 
dans  l'eau,  mais  non  déliquescents. 

lis  ont  été  obtenus  par  la  concentration  d'une  dis- 
solution renfermant  le  chlorure  de  lanthane  et  le  bi- 
chlorure  de  mercure. 

0^,695  calcinés  avec  du  sel  ammoniac  ont  laissé  un 
résidu  pesant  o,og5.  Mais  il  contenait  beaucoup  d'oxy- 
chlorure  insoluble.  Redissous  par  l'acide  chlorhydrique 
et  précipité  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  il  a  donné 
0,067  d'oxyde  de  lanthane  =0,0572  de  lanthane  =8,25 
p.  ioo« 

]^287  précipités  par  l'azotate  d'argent,  puis  par  l'a- 
cide sulfhydrique  après  l'élimination  de  l'argent  en 
excès,  puis  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  ont  donné  : 

Chlorure  d^argent.  '.  1.3/17  -»  Chlore.  .  o,333/i  »  95,83  p.  100 
Sulfure  de  mercure.  0,817  «  Mercure.  0,70/^3  »-  6/1,72 
Oxyde  de  lanthane.  0,128  »  Lanthane  0,1092  «»   8,48 

Calcnté.  TrMf*. 

3Hg 3oo,o  53,52  5/^,72             » 

La /i6,5  8,29             8,48         8,25 

AGI iÂ3,o  25,54  26,82 

8Aq 72,0  12,85 

56o,5       100,00 
Chlorure  di0tmo-xercur]que  :  DiCl,  3HgCl  -f  8Aq. 

Forma  primillTe.       Cube. 

Ce  sel  présente  exactement  les  mêmes  caractères 
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que  le  précédent,  sauf  qu'il  est  coloré  en  rose  pâle.  Il 
paraît  encore  plus  soluble  et  même  un  peu  déliques* 
cent 

I  ^,9 11  analysés  comme  le  sel  lantbanique  ont  donné  :      ami jie. 

Chlorore  d'argent.  .  1,961  »  chlore.  .  0,^8^7  »  35,36  p.  100 
Sulfure  de  mercure.  i,3o3  »  Mercure.  0,1037  >-»  5/1,36 
Oxyde  de  didyroe.  .  0,301  ■»  Didyme.  0,1733  ■>»   g,o3 

CaleiM.  TrMTé. 

3Hg 3oo  53,38  54,36 

Di US  8,541  9,03 

ftCl i43  35,37  35,36 

8Aq 73  13,81 

563  100,00 

Bbomati  de  didtme  :  DIO,  BrO*  -f  6 Aq. 

Prisme  hexagonal.  i^om*  primii 

Cristaux  prismatiques,  roses,  très-éclatants,  inal- 
térables à  Fair.  Ils  présentent  rarement  des  sommets 
bien  conformés;  le  plus  souvent  ils  sont  hérissés  de 
petits  pointeroents,  comme  si  les  gros  cristaux  étaient 
formés  par  l'agrégation  d'une  infinité  de  petits  prismes. 
Quelquefois  cependant  ils  se  terminent  par  une  pyra* 
mide  hexagonale  régulière  {fig.  s  3). 

Gilailé.  Troavé.  Calcvlé.  TroiTé. 

M  — M  =  i3o'  o'     130"  o'    jm  — m==  iÛ7"68'    itiB"  fi' 

(H  :  m  =  133  3o  *i33  3o     (m   :  M  =^  106     1     io5  57 
my\m  =  ii3    o  wi  ^  m  =  133  53     123    3 

Ils  présentent  des  clivages  nets  et  faciles  suivant  les      cuvagcs. 
faces  du  prisme,  et  un  seul  axe  de  double  réfraction 
parallèle  à  l'axe. 

II  fond  au-dessous  de  100  degrés  et  perd  de  l'eau, 
mais  il  ne  laisse  pas  .dégager  à  cette  température  toute 
son  eau  de  cristallisation  ;  la  perte  s'élève  à  18  p.  1 00 
environ. 

3^,264  ont  été  réduits  par  l'acide  sulfureux  et  préci-      Aoaiyte. 


do  ianihane. 


274  F0IIIE8  CBI8TALUIIBS 

pités  par  l'azotate  d'argent.  Après  atoir  précipité 
l'excès  d'argent  par  l'acide  chlorhydrique,  on  a  séparé 
le  didynie  par  l'oxalate  d'ammoniaque. 

Bromure  d'argent  i,85o  =  Ac.  bromique  i,i8o8=59»i5p.  100 
Oxyde  de  didyme  0,669  =-  2/1,69 

Calealé.  Trooré. 

DiO 66  9/i,36  2/^,69 

BrO*. 130  69^17  63yi6 

6Âq 6^  23,/i8 


IWI^W 


23o  100,00 

Ce  sel  avait  été  préparé  par  double  décomposition 
au  moyen  du  sulfate  de  didyme  et  du  bromate  de  ba- 
ryte. 

Sa  forme  est  presque  exactement  la  même  que  celle 
du  fluosilicate  de  soude,  et  l'on  peut  remarquer  que, 
de  même  que  ce  dernier  sel  a  une  constitution  analogue 
à  celle  du  fluosilicate  de  potasse  qui  cristallise  dans  le 
système  régulier,  de  même  le  bromate  de  didyme  pré- 
sente la  même  constitution  que  les  bromates  de  la  série 
magnésienne  qui  appartiennent  aussi  au  système  ré- 
gulier. 
Bromaia  Le  bromatc  de  lanthane  incolore  ressemble  complé* 
tement  à  celui  de  didyme.  Ce  sont  aussi  des  prismes 
hexagonaux  réguliers ,  mais  dont  aucun  ne  m'a  offert 
de  pointement  déterroinable.  Il  se  dissout  dans  3  fois  1/2 
son  poids  d'eau  à  i5  degrés.  Je  ne  l'ai  pas  analysé; 
il  est  probable  qu'il  renferme  aussi  6  équivalents 
d'eau  (1). 

(i)  Je  n^ai  pas  réussi  à  préparer  les  fluosilicates  de  lanthane 
ou  de  didyme.  Soit  par  l'action  de  Taclde  fluosilicique  sur  leurs 
oxydes,  soit  par  Titctioa  du  fluosilicate  de  zinc  sur  les  disso- 
lutions de  leurs  sulfates,  on  obtient  des  produits  insolubles  qui 
ne  sont  essentiellement  formés  que  de  fluorures  insolubles  de 
lanthane  ou  de  didyme  mêlés  d*un  peu  de  silice. 
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SOLFÀTK  CiROftO^CililCO-POTASSIQOlK  : 

Ce»0\  4S0»  +  4(K0,  SO»)  +  ûAq. 

Prisme  rbomboîdal  oblique.  f*'"®  primiure. 

Petits  cristaux  d'un  jaune  pur,  très-nets  et  éclatants, 
fonnés  par  l'évaporation  spontanée  d'une  dissolution 
de  sulfate  céroso-cérique  mêlée  de  sulfate  de  potasse. 

Tantôt  la  forme  dominante  est  un  octaèdre  assez 
aigu  mv^ ,  tronqué  légèrement  par  les  faces  P,  A  et  a^^ 
{fig,  24).  Tantôt  ils  sont  beaucoup  plus  élargis  suivant 
la  base  P  et  portent  sur  les  angles  latéraux  les  faces  E 
et  ^'* .  Les  arêtes  Pm  sont  quelquefois  tronquées  par 
les  facettes  m*'*  (Jlg.  25) . 


Calcolé.        Obtervé. 

9=3  116  90  *ii9  p» 
=    96  5o 

=j    76  ho    *y6  4o 

=     9a   95     *93   23 

=  i33  as 
=  83  7 
=  i38  37 

e=   i35    10 


83  k 
i38  3o 
i35  7 
108    8 


Galeulé. 

:  (mm)»  137*55' 
s  A  «»  100  ko 
i  (hia)  —  68  5 
a'*»  /i5  19 
«*^  — i34  10 
E  ss  90  o 
in*^— m*^-=i39  10 
A  :  m  »  139  55 
A  :  fJL  «»  56  1 
m  *^  m  ^1^  106    6 


ObMrTé. 

ioo"4V 

ÛA  5o 

i3iï    o 

90    o 

139  5o 

55  SU 

106    3 


=  108    à 
M —  M    =    79  5i 

Lorsqu'on  calcine  modérément  ce  sel,  il  perd  son 
eau,  de  l'oxygène  et  de  l'acide  sulfurique,  et  laisse  un 
résidu  composé  de  sulfate  de  potasse  et  de  sulfate 
céreux. 

8  grammes  précipités  par  l'oxalate  d'ammoniaque, 
puis  évaporés  à  siccité  et  calcinés  : 

Oiyde  céroMV-cériqae.    o,5oi)  »-  35,30  p.  100  »  CeO.    34,0a 
Sulfate  de  potasse.  .  .    0,874  »  43,70  p.  100  »  ko.     30,61 

s  gramtaes  traités  de  même  : 

Oxyde  céroso-cérique.    0,495  »  34.75  p.  100  -»  CeO.    20,59 
Sulfate  de  potasse.  .  •    0,939  ««  46,45  p.  100  ■-  KO.     35,10 


Analyse. 


Ij6  FORMES  C&ISTALLIlfES 

1  gramme  a  donné  par  le  chlorure  de  bariam  : 
Snlfate  de  baryte.  i,a88  «  Acide  salfurique.  o^AAsa 

3*9549  précipités  par  Toxalate  d'ammoniaque,  puis 
par  le  chlorure  de  barium  et  Tacide  chlorbydrique. 

Oxyde  céroso-cérique.    0.890  »  35,08  p.  100  »  CeO.    33,90 
Sulfate  de  baryte.  :  .    à^buS  —  Acide  salf.    i,55&7  »  A3,8i 

EnGn  j'ai  fait  deux  dosages  d'oxygène  par  la  méthode 
indiquée  par  M.  Bunsen,  une  fois  en  traitant  ce  sel  par 
l'acide  chlorhydrique  en  présence  d'iodure  de  potas- 
sium, puis  déterminant  l'iode  mis  en  liberté  par  une 
dissolution  titrée  d'acide  sulfureux  ;  l'autre  fois  en  ré- 
duisant directement  par  un  volume  connu  d'acide  sul- 
fureux en  présence  d'acide  chlorhydrique,  puis  dosant 
l'excès  d'acide  sulfureux  par  l'iode.  J'ai  obtenu  ainsi 
pour  la  proportion  d'oxygène  en  plus  de  l'oxyde  ce- 
reux  1,18  et  1,16  p.  100. 

Tranvé. 

33,90 


63,81 


71A        100,00 

Toutes  les  analyses  offrent  un  excès  d'oxyde  de  ce- 
rium,  et  au  contraire  un  défaut  de  potasse.  Ces  diffé- 
rences peuvent  s'expliquer.  Lorsqu'on  prépare  ce  sel 
au  moyen  d'une  dissolution  de  sulfate  céroso-cérique 
cristallisé  en  prisme  hexagonal,  qui  renferme  un  excès 
de  sulfate  céjreux  (1  équivalent  CeO,  SO'  pour  1  de 
sulfate  céroso-cérique  Ce'O*,  4S0%  d'après  M.  Ram- 
melsberg,  probablement  même  2  d'après  mes  propres 
analyses)  (1),  les  cristaux  dont  il  est  ici  question  sont 

(1)  rai  répété  plusieurs  fois  le  dosage  de  Toxygène  dans  ces 
cristaux,  et  j*en  ai  toii^ours  trouvé  moins  que  ne  J'exigerait  la 


Cakolé. 

Tranvé. 

ôfjei/.  •  • 

163 

33>69 

34,03          33,59 

0.  .  .  . 

8 

1,13 

1,18             1,16 

ÂKO.    .  . 

188 

36,33 

33.61           35,10 

8S0».  .  . 

330 

44,83 

44,33               » 

&Aq.   •  . 

36 

5,o4 
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toujours  accompagnés  et  imprégnés  d'un  précipité  pul- 
vérulent jaune  brunâtre,  peu  soluble,  beaucoup  plus 
ricbe  en  oxyde  de  cérium  et  plus  pciuvre  en  potasse. 
Un  de  ces  précipités  que  j'ai  analysé  renfermait  2  équi- 
valents de  cérium  pour  1  de  potasse  et  équivalait  très- 
exactement  à  la  formule  : 

8(CeO,  S0>)  +  (Ce'OS  SSO»)  +  5(K0,  50»)  -f-  7Aq. 

Je  ne  prétends  point  le  considérer  comme  un  com- 
posé défini,  mais  comme  il  est  impossible  que  les  cris- 
taux du  sulfate  double  en  soient  complètement  débar- 
rassés, la  présence  de  ce  produit  pulvérulent  explique 
les  différences  que  l'on  observe  dans  les  analyses. 

Il  existe  un  sel  analogue  dans  lequel  le  sulfate  d'am-  ^\  «nmiooiqat 
moniaque  remplace  celui  de  potasse;  les  angles  pa-  corriipoBdâin. 
raissent  être  sensiblement  les  mêmes.   Toutefois  les 
faces  n'en  étaient  pas  bien  nettes,  en  sorte  que  je  n'en 
rapporterai  pas  les  mesures. 

Starnate  ds  potasse  :  KO,  SnO*  -f-  3Aq. 

Rhomboèdre.  p^^.  ^timkûi.. 

Les  cristaux  présentent  habituellement  le  rhom- 
boèdre R ,  basé  et  tronqué  sur  ses  arêtes  par  l'inverse 
S*^  (/ig.  36).  Quelquefois  le  développement  de  deux 
faces  du  rhomboèdre  leur  donne  l'apparence  de  prismes 
obliques. 

S<tuvent  ils  sont  mâclés  parallèlement  à  une  face  du     HémUropie. 
rhomboèdre  R  {fig.  27)  ;  il  en  résulte  entre  les  deux 
faces  P  et  F  un  angle  rentrant  d'un  côté ,  saillant  de 
l'autre. 

Les  faces  de  ces  cristaux  sont  toujours  un  peu  cour- 
formule  de  M.  Rammelsberg ,  environ  1  p.  100  seulement  au 
lieu  de  i,A.  Pour  les  autres  éléments,  Je  suis  d^ailleurs  d*accord 
ivec  ce  savant. 


Clirage. 

Propriétéi 
•pUqvef. 


Aialyie. 


Préparation. 
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bes  oa  donnent  plusieurs  images  ;  les  mesures  ne  peu- 
vent être  qu'approximatives. 

CalMM.  Obiwié. 

jR  —  R    =    76*  6'  74* 5o'  à    75* ao' 

(R   :   S*^'=  127  35  137  3o  environ, 

/p    :    R     =  ii3  M  ii3  3o  &  ii3  5o 

|p    :    8^"*=    iïS  Al  &8  3o  à     48  5o 

(r  y\  S»^=   65    3  65  environ. 

S»^— S*^=    98  5i  98  3o  à    99  10 

P   :    F    s=  i3a  3a  i3a  ao 

Il  y  a  un  clivage  net  suivant  la  base. 

Le  plus  souvent  les  cristaux  sont  d'un  blanc  laiteux. 
Cependaift  on  les  obtient  quelquefois  transparents;  il 
est  facile  alors  de  constater  qu'Us  possèdent  un  seul 
axe  de  double  réfraction  positif. 

Lorsqu'on  les  calcine,  ils  perdent  leur  eau  sans 
fondre.  Mais  la  perte  de  poids  ne  représente  pas  toute 
l'eau  chassée,  parce  qu'il  y  a  toujours  absorption  d'a- 
cide carbonique.  Le  résidu  fait  effervescence  avec  les 
acides  et  ne  se  redissout  que  trës-incomplétement. 

3S393  calcinés  avec  l'acide  sulfurique,  puis  lavés, 
ont  donné  : 

Acide  stannique.  •    1,681  =  49,54  p.  loo. 

Sulfate  de  potasse.    2,017  =  Potasse.  1,090  =  3a,  i  a 

Calealé.  TrouTé. 

KO 47  3i,54  5a,ia 

SnO* 75  5o,34  49,54 

3Aq a7  18,1a 

i49  100,00 

La  préparation  de  ce  sel  est  très-simple  ;  il  importe 
seulemeiJt,  si  Ton  ne  veut  pas  employer  inutilement 
un  grand  excès  de  potasse,  de  ne  pas  calciner  trop 
fortement  le  mélange  de  potasse  caustique  et  d'acide 
stannique.  Le  procédé  suivant  m'a  paru  le  plus  avan- 
tageux. 
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Après  avoir  mis  en  fasion  aqueuse  dans  un  creuset 
d'argent  80  grammes  de  potasse  caustique,  on  y  ajoute 
par  portions  3o  grammes  d'acide  stannique  préparé 
par  Tacide  azotique  et  Tétain.  Il  se  dissout  très-facile- 
ment dans  la  potasse  fondue  et  forme  d'abord  une 
masse  assez  liquide.  Mais  bientôt,  sous  l'influence 
d'une  chaleur  croissante,  il  se  produit  une  sorte  d'é- 
buUition,  sans  boursouflement  cependant  si  l'on  a 
soin  de  modérer  la  chaleur,  et  bientôt  tout  se  prend 
en  une  masse  dure.  Si  on  la  laisse  alors  refroidir,  elle 
se  dissout  presque  complètement  dans  l'eau.  Si,  au 
contraire,  on  pousse  plus  loin  la  calcination,  elle  ne 
se  redissout  qu'en  faible  partie,  probablement  par  suite 
de  la  formation  d'un  métastannate. 

La  liqueur  donne  facilement  presque  tout  le  stan- 
nate  de  potasse  qu'elle  renferme,  par  des  concentra- 
tions et  des  refroidissements  successifs.  Ce  sel  étant 
fort  peu  soluble  dans  une  dissolution  concentrée  de 
potasse,  il  finit  par  n'en  rester  que  très-peu  dans  les 
eaux  mères. 

M.  Rammelsberg  a  décrit  ce  même  sel  comme  cris- 
tallisant en  prisme  rhomboïdal  oblique  de  76*"  3o'.  J'ai 
répété  si  souvent  la  préparation  de  ce  sel  et  sa  cristal- 
lisation dans  les  circonstances  les  plus  variées,  sans 
jamais  obtenir  d'autre  forme  que  celle  que  je  viens  de 
.  décrire,  que  j'ai  peine  à  croire  qu'il  puisse  être  di- 
morphe* Gomme  d'ailleurs  la  forme  indiquée  par  ce 
savant  ne  s'éloigne  pas  extrêmement  de  celle  d'un 
rhomboèdre  de  75°,  je  serais  plutôt  disposé  à  croire  à 
une  erreur  fondée  sur  le  peu  de  régularité  que  présen- 
tent souvent  les  cristaux  de  ce  sel. 
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Stanratb  db  soudjb  :  NaO,  SnO'  +  ^M* 
Fmtim  primiUte.     Rhomboèdre. 

Ce  sel  se  présente  comme  le  précédent  en  cristaux 
peu  netSj  dont  les  faces  sont  courbes  ou  donnent  plu- 
sieurs images.  La  forme  dominante  est  le  rhomboèdre 
basé  RP.  Les  angles  latéraux  sont  fréquemment  tron- 
qués par  un  rhomboèdre  aigu  R*  (fig.  28);  il  y  a  encore 
des  facettes  d'un  scalénoèdre  indéterminable  entre  R 
etR*. 


Ctleolé. 

ObMrré. 

R—R  »,    84*  0' 

84' 

P  :  R  — '  lao  54 

119  à    133 

P  :  R^—    98  3i 

R  :  R*«.  167  37 

i58  à  160 

AntijM.  a>,3i  1  ont  perdu  par  une  calcination  modérée  dans 

un  creuset  bien  fermé  :  o,474  =  2o.5i  p.  100.  Le  ré- 
sidu décomposé  par  Tacide  sulfurique,  calciné,  puis 
lavé,  a  donné  : 

Acide  stannique.    1,390  «  55,83  p.  100. 

Sulfate  de  soude.    i,3i5  ••  Soude.  o,53o5  »  33,96. 

•  Calralé.  ObMrré. 

NaO 5i      33,3i      33,96 

SnO' 75      56,39      ^^,83 

3Aq.  •' 37      3o,3o      3o,5i 


i33     100,00      99«39 

Ce  sel  parait  également  soluble  à  chaud  et  à  froid  ;  à 
80  degrés,  il  se  dissout  dans  deux  fois  son  poids  d'eau. 

Tartratjs  rbutbe  de  strouturb  :  sSrO,  G*HH)<^4-6Aq. 

ForiM  priiBitift.     Prisme  rhomboîdal  oblique. 

Tables  rectangulaires  peu  épaisses,  formées  d'une 
large  face  A,  de  la  base  oblique  P  et  des  facettes  a  et  «. 
Latéralement  ils  sont  teiminés  par  les  faces  E  perpen- 
diculaires à  A ,  mais  ils  présentent  en  outre  souvent 
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plusieurs  faœs  offrant  un  caractère  héraièdrique.  A 
droite,  on  trouve  les  deux  faces  M  du  prisme  rhom- 
boïdal  oblique;  elles  manquent  à  gauche,  mais  on  y 
voit  les  faces  m  et  |a  (fig.  29). 

On  rencontre  aussi  quelquefois  de  très-petites  fa- 
cettes c*'*",  e  et  6*  entre  P  et  E,  trop  rares  et  trop  peu 
développées  pour  que  j'aie  pu  constater  si  elles  sont 
aussi  hémièdres. 

Les  cristaux  les  plus  habituels  ne  sont  formés  que 

des  faces  A,  E,  «,  (a. 


i 


Calcslé.  ObterTé.  Calcolé.  Obtcrté. 

—  M  —  108»  o'  •  /P  :  «^''—  i6a»38'  162"  env. 

M  «.  lA/i  o  i/^3'û5'  yP  :  e    —  1A7  69  i48  U 

E  «»  go  o  90  o  JP  :  e«  —  laS  Sg  laS  3; 

i37  32  i37  36  \P  :  E  «  90  o  90  5 


a 


P  =-  102    o    *xo2    «      |P  :  m  «»  i38  20         » 
a  -«    56  17    ♦  56  17      |P  :  M  -=    99  /41      99  ào 
{jL  »  118    o    *ii8    o      (p  :  (X    »    5i  56      5i  /iig 


A 

U 

/a 

1^ 

/E  :    a  ss    90    o  90    o  r  A  :  «n  es  i52  58  i32  2U 

(^w{ji»56o  »  |A:fe«  100    9  100  20 

|E  :  m  »  ii3  21  ii5  28  (a  :  (jl    »    60  39  60  5o 

(E  :   a  B»    90    o  90    o  A  :  e*  «»    97  28  97  4o 

M  :   a  a"  126  38  126  3o  M  :  a    ■-  116  lii  116  5o 

Angle  plan  de  la  base  :  106**  UY» 

Ce  sel  peut  être  chauffé  à  1 00  degrés  sans  perdre      amItm. 
d*eau.  Soumis  à  un  grillage  complet,  puis  réchauffé 
avec  du  carbonate  d'ammoniaque  pour  être  certain  que 
la  strontiane  soit  bien  tout  entière  à  l'état  de  carbo- 
nate, il  a  donné  : 

Sel  0,992 «Carbonate  o,5o5 «-Strontiane  o,35&/i» 35,72  p.  100 
Sel  i,5io»Carbonate  0,762 «Strontiane  o,53/ii7-«35,&i  p.  100 

Calcalé.  TroaTé. 

aSrO io3,5         35,75        35,72        35,/ki 

CWO»^  .  .  .     i32,o        /i5,6o 
6Aq 5â,o         ]8.65 

289,5       100,00 
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Préparaiioi.  Ce  sel  86  prépare  facilement  en  faisant  dissoudre ,  à 
l'aide  de  la  chaleur,  du  carbonate  de  strontiane  dans 
une  dissolution  d'acide  tartrique  en  excès.  La  majeure 
partie  du  sel  dissous  se  dépose  en  cristaux  par  le  refroi- 
dissement. 

Quand  on  emploie  pour  cette  préparation  l'acide  tar- 
trique ordinaire  du  commerce,  il  arrive  quelquefois 
que  la  première  cristallisation  se  compose  uniquement 
de  cristaux  en  prismes  rhomboïdaux  droits,  dont  la 
forme  est  identique  avec  celle  du  tartrate  de  chaux  et 
qui  sont  réellement  formes  pour  la  plus  grande  partie 
de  ce  sel ,  dont  une  portion  seulement  de  la  base  est 
remplacée  par  de  la  strontiane. 

Tartrate  de  strortianb  et  d'ammoniaque  : 
AzB*0,  SrO,  C«H*Oïo+  12  Aq. 

Forme  primiUre.     Prisme  rhomboïdal  droit. 

Lames  minces  rectangulaires ,  dont  le  plan  est  formé 
par  le  plan  diagonal  E,  et  les  bords  par  les  prismes  M 
.  et  N  (a  :  1 6  :  ooc) ,  et  les  biseaux  e  et  c',  ce  dernier  ne 
se  rencontrant  que  très-rarement.  Quatre  des  faces 
d'un  octaèdre  m  hémièdre  tronquent  obliquement  les 
angles  de  ces  tables  (/!</.  3o). 

Les  faces  du  prisme  sont  striées  et  ne  permettent 
que  des  mesures  approximatives.  On  pourrait  à  la  ri- 
gueur rapporter  ces  cristaux  à  un  octaèdre  quarré  dontE 
serait  la  base ,  mais  l'examen  optique  s'y  oppose ,  car 
on  ne  voit  pas  d'anneaux  colorés  au  travers  de  ces 
lames. 

Calculé.         ObierTé.  Calculé.  Obierré. 


î 


M  =  134*68'    ia5-âi26-  E  :  m  =  ii6"  a'  iiô'.V 

N  ==  iM  36    i/i3  à  1^6  e  :  m  =  lûi    7  \lxi    8 

e*=  i/i3  ûS    \!xk  env.  M  :   e  :=  108  5i  108  67 

e  ■=  134  20  *i34  30'  |N  :  m  =:  i36  ik  i56  18 

m=  lAo    o  *i4o    o  |N  :  e  =    63  4i  63  55 


E 
E 
£ 
E 
M 
m/\ni=  80    o     80    o 
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Ce  sel  avait  été  obtenu  en  concentrait ,  après  l'avoir 
neutralisée  par  l'ammoniaque,  l'eau  mère  des  cris- 
taux de  tartrate  de  strontiane  décrits  ci-dessus. 

Ayant  constaté  la  présence  de  l'ammoniaque  dans      auItm. 
ces  cristaux  et  leur  neutralité ,  je  me  suis  borné  à  doser 
la  strontiane  à  l'état  de  carbonate  par  le  grillage. 

1S262  ont  donné  oS292  de  carbonate  =  oS a 049  de 
strontiane,  ou  16, 23  p.  loo. 

SrO 61,75 

AzHH).  .  •  •    «6,00 

(?e*0". .  .  .  i3a,oo 

laAq 108,00 


Gtleilé. 

Trovré. 

16,99 

i6,a3 

8,18 

UiM 

35,99 

317,75  100,00 

Tartratx  d'autimoiii s  et  de  strontia  ne  : 
SrO,  SbW,  C»HH)»«. 

Prisme  hexagonal.  Famie  primitif o« 

Ce  sel  s'obtient  le  plus  souvent  en  cristaux  très-pe- 
tits ,  quelquefois  même  aciculaires.  Une  seule  fois  j'en 
ai  obtenu  des  cristaux  un  peu  gros.  Ce  sont  des  prismes 
hexagonaux  réguliers ,  tantôt  basés ,  tantôt  terminés 
par  les  pyramides  m  ou  m*. 
Ils  présentent  un  axe  unique  de  double  réfraction. 


( 


Ctlealé.         ObMrfé.  Caleslé.        OMtrTé. 

M  — M  =  lao'  o'     lao*  o'  jm  — m  =  i38'26'  i38'    a8' 

H  :  m  ==  i35  la  *  i35  12  (  M  :  m  =  110  liy    110     /i5 
M  :  m*=  i53  36      \bU    o       ml^^m*^  136  ^8    ia6ài28* 
M  :  P  =    90    o       90    o       m*^m*=::    78  16     77  a  79 
m^^m  =  io4  10     10/^  ao 


Ce  sel   a  été  indiqué  pour  la  première  fois  par    Prépanti^n, 
H.  Kessler  (1) ,  mais  sa  forme  n'avait  pas  été  décrite. 
On  l'obtient  facilement  par  le  procédé  suivant  :  on  fait 
dissoudre  de  Témétiqué  pulvérisé  dans  une  dissolution 

(1)  Poggendorffê  Jnnalen^  t.  LXXV,  p«  Aie. 
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froide  d'azotate  de  strontiane ,  puis  on  élève  peu  à  peu 
la  température  de  cette  dissolution  sur  un  poêle.  Le  sel 
double,  moins  soluble  à  chaud  qu'à  froid,  se  dépose 
abondamment  en  cristaux.  Il  ne  se  forme  qu'en  pré- 
sence d'un  excès  d'azotate  de  strontiane.  Il  ne  retient 
pourtant  pas  d'acide  azotique ,  car  il  se  décompose  par 
la  chaleur  sans  déflagration. 
▲naiyM.  ^  grammes  précipités  par  l'acide  sulfhydrique ,  puis 

par  le  carbonate  d'ammoniaque  ,  ont  donné  : 

p.  1M. 

Sulfure  d^antimoine.  •  .  1,067  =  Oxyde..  .  •  o,9i55  =  /ii5,77 
Carbonate  de  strontiane.  o^liUk  =  Strontiane.  o,5ii5=  15,57 

Résultats  parfaitement  conformes  à  l'analyse  anté- 
rieure  de  M.  Kessler. 

SrO.  ....     51,75 
Sb»o».  ...    ilib 

C»H^O".  .  .     i3a 


Caleolé. 

TrovTé. 

l5.74 

16,57 

/(â,li 

Û5,77 

&o,i5 

5^8,76  100,00 

TARTRATE  D*ANTIM0Ifl£  £T  DE  CHAUX    ET  AZOTATE  DE   CU  ADX  : 

û(CaO,  Sb*0»,  C«H*0'«+6Aq)-{-CaO,  AzO». 

Forme  primiiife.     Prisme  rhomboïdal  droit. 

Ces  cristaux,  ordinairement  aplatis  suivant  la  base, 
se  composent  du  prisme  rhomboïdal  M ,  avec  la  base  P, 
les  faces  latérales  E,  les  biseaux  e  et  e^^  (ce  dernier  rare) 
sur  les  angles  latéraux ,  et  a  sur  les  angles  antérieurs 
et  postérieurs.  On  y  rencontre  quelquefois ,  mais  rare- 
ment, quatre  faces  d'un  octaèdre hémièdre  m  (fig.  3i). 
Propriétés  Quelquefois  les  cristaux ,  prenant  plus  d'épaisseur, 
optiqoM.  ^^^  l'apparence  de  prismes  quarrésPE,  terminés  par  un 
octaèdre  quarréMa,  les  faces^  correspondant  à  celles  du 
second  prisme  quarré.  A  la  rigueur,  les  mesures  des 
angles ,  qui  n'offrent  pas  une  grande  constance ,  pour- 
raient permettre  cette  supposition.  Mais  l'examen  op« 
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tiqae  s'y  oppose.  En  effet  »  au  lieu  d'un  seul  axe  pa- 
rallèle à  P  et  à  E,  on  reconnaît  facilement»  en  regardant 
au  travers  des  faces  P,  deux  axes  optiques  situés  dans 
un  plan  parallèle  à  E,  et  symétriquement  placés  de  part 
et  d'autre  de  Taxe  vertical. 
Il  y  a  un  clivage  assez  net  parallèle  à  E. 

Cataalé.  ObMrH.  CaloaM.         OfeMrré. 

H— M  ss  isA*  r  *  is4*  6'  /a  :  M  «=  161*19'  i&r5o' 

£  :  H  =i  117  57  117  57  Ja  :  #  =    70  57  71    S 

a  A  a  ss    55  ao  *  55  so  \M  :  é  =3  109  aS  109  3& 

P  ;  a  =3  117  Ao  117  A5  |E  :  fn&=3  ii5  10  ii5  10 

/P  :  é^^^ss  i55    9  i5s  39  (E  :  a  =    90    o  S9  5o 

|p  :  «  a  i5A  S9  i3A  39  P  :  mes  nk  5i  iiA  36 

\P  :  E  *    90    o  S9à9o* 

Ce  sel  a  été  préparé  en  mêlant  une  dissolution  d'é*» 
métique  et  une  dissolution  d'aasotate  de  chaux ,  ce  der- 
nier sel  étant  en  excès.  La  présence  de  l'acide  azotique 
dans  ce  sel  se  manifeste  par  la  déflagration  qu'il  pré- 
sente lorsqu'on  le  calcine* 

Chauffé  à  100  degrés,  il  perd  io,5  p.  loo  d'eau» 
soit  les  3/4  de  celle  qu'il  contient. 

a  granmies  précipités  par  l'acide  sulfhydrique ,  puis 
par  l'oxalate  d'ammoniaque»  ont  donné  : 

SQlfure  d'antimoine»  o,8Si  ss  Oxyde.  097559  =  37,79  P*  ^^ 
Chaux. O9183  =  9»i5 

Calealé.  Troaré. 

5GaO. lUo  9,aa             9»i5 

/ISbH)*. 58o  5S»ai            37^79 

IkC^HH)^^ 5a8  3&,78 

AzO* 5&  3,56 

a/iiAq •  .  ai6  i/i,a3 

1,518  100,00 

Il  se  dissout  bien  dans  l'eau  chaude,  mais  laisse  dé- 
poser par  le  refroidissement  un  précipité  pulvérulent 
formé  de  tartrate  double  d'antimoine  et  de  strontiane 
TOUE  XV,  1859.  19 


GliTage* 


iPrépartiton* 


AntlyM.     ^ 
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sans  azotate.  Lorsque  la  liqueur  est;  ensuite  concentrée 
par  révaporatîon ,  elle  reproduit  les  cristaux  primitifs. 
Ce  sel  est  très-probablemept  le  même  que  celui  qui 
a  été  décrit  par  M.  Rammelsberg  comme  cristallisant 
en  prisme  quarré ,  et  désigné  sous  le  nom  de  tartrate 
double  d'antimoine  et  de  chaux ,  d'après  une  analyse  de 
M.  Ressler. 

TARTIUTB  D^ARSERIC  IT  de  8TR0NTIA1VE  ET  AEOTATB 

D^imoifiAQUB  :  A(SrO,  As'O»,  G»H^><^4-6M.)  +  AxH*0,  AzO^. 

Forme  prunitwe.     p^smo  rJiQmbQîdal  droit. 

Cristaui;  prismatiques  trèa-éclatant$ ,  lissez  volumi- 
neux, formés  essentiellement  des  prismes  H  et  N 
(a  ;  2&  :  oo  c) ,  avec  une  troncature  latérale  E  très-déve- 
loppé^,  eMeripinés  ps^r  la  série  df&a  ffkc^a  ^^%  0f  e'^' ,  1^ 
dernière  très-rarq.  On  y  rencontra  ^^ssi  q^^quefois  la 
face  aptérieure  A,  et  les  faces  de  4e^  (octaèdres  f|»  et  ti 
((i;3&;c),  qui  sç  présentent  bémié^riqueiQeqt  k  1$, 
partie  antérieure  seulement  (fig,  3^), 

Les  fs^^s  prismatiques  sont  stri^  vertiç{()f||Rçnt , 
on  y  distingue  quelques  faces  pe^  sûre^  eqtrç  ^  et  U , 

•  pr^ablement  a  :  56  (R)  ^t  a  :  i  âii  (S)  * 

ciifage.  Il  y  a  un  clivage  fapilçi  suivapt  le  plan  dijtgonal  E. 

Les  inclinaisons  des  faces  du  prisme  et  celles  des 
faces  ternûnàle^  sur  le  plan  diagonal  E  sont  sensible- 
ment égales ,  les  diflFérences  étant  de  Tordre  des  varia- 
.  tiens  de  chacun  de  ces  angles.  On  pourrait  donc  rap- 
porter ces  cristaux  à  un  octaèdre  quarré  dont  E  serait 
la  base.  L*examen  optique  s*y  oppose  ;  on  ne  voit  pas 
d'anneaux  colorés  au  travers  de  lames  de  clivage  paral- 
Aws  opiiqae..  jy^g  j^  ç^^te  facc.  D'après  M.  Descloizeaux  (i),  il  y  a 

(i)  G^eBt  sor  la  demande  de  ce  savant  que  j*ai  essayé  la  pré- 
paration de  ce  sel  et  du  précédent,  ce  qui  m'a  conduit  à  exa 
miner  un  cerUio  noxnbro  de  tartrates.  11  avait  pensé  qu'il  y 
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daai  u«6  optiquog  trè«-^né$  dw9  un  plw  parallèle 
à  A,  dont  la  bissectrice  mi  ÏM^  vertical. 

Malgré  Téclat  de  ces  cristaux  et  la  netteté  des  faces, 
les  aagles  dfi^Dt  d*as8e«  fortes  variations  1  las  nombiM 
solvants  sont  les  moyennes  d'obsenrations  assez  peu 
concordâtes» 


«ilevlé. 

OkMTT*. 

CalraM, 

Ol^wv«. 

E  :  H  == 

ia3'    i' 

ia5'  0' 

(El 

:  e*^c= 

i53*4a' 

i5/i* 

E  :  M   = 

loS    0 

♦joB    0 

E: 

:  e    = 

139  2a 

♦  laa  3o' 

E  :  R  = 

97  34 

«7  »<> 

Ui 

:  «*'*= 

107  &Q 

\07  5o 

E  :  S   = 

9a  99 

9»  3o 

lî; 

r  m  = 

iiA  aS 

lU 

E  :  A  = 

90    0 

90    • 

^  »  = 

10a  /^9 

10a  AA 

M— M  = 

ii3  5S 

1^ 

e  : 

•  m  = 

lûo  a5 

lAo  3o 

N  :  #   24 

99  M 

90  *• 

M: 

«  n 

»*9«7 

i&t  to 

A  :  «    = 

90    0 

90    9 

Ce  sel  se  prépare  aisément  en  mêlant  des  dissolu-  ffpp«r«iioii 
tiens  d'azotate  de  strontlane  et  de  tartrate  d'arsenic  et 
d'ammoniaque.  On  reconnaît  facilement  qu'il  renferme 
de  l'acide  azotique  et  de  l'ammoniaque  ;  il  a  donc  une 
constitution  tout  &  fait  semblable  à  celle  des  sels  analo- 
gues obtenus  par  H.  Ressler  au  moyen  des  tartrates 
doubles  d'arsenic  et  de  potasse  ou  d*arsenic  et  d^  soude. 

M.  Jlammelflberg  a  décrit ,  comme  cristalUiaot  e» 
octaèdre  quarré»  le  sel  double  renfermant  de  la  po« 
tasse. 

D'après  la  description  qu'il  en  donne ,  il  paratt  évi- 
demment isomorphe  ar 00  le  sel  aramoniacal.  Ce  savant, 
ne  rayant  pas  soumis  à  tin  examen  clique,  s'a  pu 
constater  que  sa  forme  quarrée  n'est  qu'apparente» 

9,s94  ont  perdu  à  100  degrés  e,85o  d'eau  se  14,84      AnaiyM 


»  I  «*  »  I 


>*m 


»  I  i'ii»|i» 


im   >■    m» 


■•*- 


aurait  quelque  intérêt  à  étcuUer  les  propriétés  ojpUqv^s  de 
cristihut  h  uu  axe  appartenant  à  une  substance  qui  ajit  sur  la 
lumière  polarisée  copme  Tacide  tartrique.  Malheureusement 
il  8*est  trouvé  que  ces  cristaux  n\ippanenalent  réellement  pas, 
eomme  on  l*aviit  eru»  an  orstème  prtaMtlgiie  vmié. 
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p.  100.  Traités  ensuite  par  l'adde  sulfhydiique,  pais 
par  le  carbonate  d'ammoniaque  »  ils  ont  produit  : 

p.  flM. 

SaLtare  d'arsenic.  •  .  •  .  o,766aBAcidearaén.o,6ie6s=: 97,7s 
Carbonate  de  strontiane.  o,/ii9o=Sdrontiane.  .  o,3&58s=  i&,66 

Gatealé.  TrraTé. 

ASrO 307  iA,5i           ibM 

AAsW. 396  17,75           «7,7* 

AzBK) a6  1,8a 

4C«B*0" 6«8  57,00 

AzO*. 5&  5,78 

lilAq ai6  i5,i& 

ijl2y  100,00 

TlRTRÂTI  D^ARSENIC  ET  D^AMMOnAQVE  :  AzHH),  AsH>*, 

C«e*0i»4.Aq. 

r«raM  K»iUf«.     Prisme  rhomboîdal  droit. 

Cristaux  prismatiques  allongés,  assez  gros ,  qui  s'ef- 
fleurissent  peu  à  peu  à  Tair .  Us  sont  formés  du  prisme  M 
tronqué  latéralement  par  les  faces  £,  et  terminés  par 
l'octaèdre  m;  on  y  rencontre  encore  la  face  e*  (fig.  33). 

Galevlé.         ObMrTé.  Calevlé.         ObMrré. 

M— M  =    97*34'  •  97*34'  m^m  sz  ii3*6a'  ii5'45' 

E  :  M  s=s:  i3i  i3      i5i  10  (E  :  e*  =  i44  i4  i44  ao 

(M  :  m  es  i36  3o    *  i36  3o  )£  :  P  =    90    o  90    5 

M  :  P  =    90    o        90    s  i  6*  :  m  t=:  i4a  la  i4a    7 

tm'^m:^^  laa  54       laa  54  je*:  M  =    57  4o  57  36 
E  :  fii=:  118  35       118  3a 

Ce  sel  a  été  analysé  par  Werther,  qui  a  confirmé  la 
fortaule  qu'en  avût  donnée  Hitscherlich. 
Analyse.  Eu  ayant  décomposé  1 ,358  par  l'acide ^ulfhydrique , 
j'ai  obtenu  o,655  de  sulfure  d'arsenic,  correspondant 
k  0,597s  d'acide  arsénieux,  soit  58,82  p.  100.  La  for- 
mule admise  par  Mitscherlich  en  demanderait  37,32.  La 
difiérence  n'est  pas  grande  et  peut  être  attribuée  à 
l'imperfection  de  cette  méthode  d'analyse. 
J'ai  essayé  de  préparer  le  tartrate  d'arsenic  et  de  pO' 
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tasse  ;  je  n'ai  obtenu  qu'une  si  petite  quantité  de  pro- 
duit cristallisé  que  je  n'ai  pu  en  faire  l'analyse.  Ces 
cristaux  étaient  formés  d*un  prisme  rhoml>o!dal  droit 
de  99*5o\  terminé  par  un  biseau  de  85*  lo'  sur  les  an- 
gles latéraux  aigus  de  la  base. 


TabU  d$ê  $$li  déeritt  dans  ce  mémoire. 


Fluorure  ammonique. 

Fluorhydratedefluororeanunonique. 
Fluosilicate  sesquiammonique.  •  .  . 

FluoBtannate  ammonique. 

Flnostannate  biammonlque 

Fluotitanate  ammonique 

Fluotitanate  sesquiammonique.  .  .  . 

Flnostannate  de  potasse 

Fluostannate  sesquipotassiqne  acide. 

Fluotitanate  de  potasse 

Fluornredesodiumetsulfatede  soude 

Fluostannate  de  soude 

Fluotitanate  de  soude 

Fluotitanate  sesqulsodique  acide.  .  . 

Fluosilioate  de  lithine 

Fluostannate  de  llthine. 

Fluostannate  de  baryte. 

Fluostannate  de  baryte  hydraté.  .  . 

Fluosilicate  de  strontiane 

Fluostannate  de  strontiane. 

Fluotitanate  de  strontiane. 

Fluostannate  de  chauJt 

Fluotitanate  de  chaux. 

Fluosilicate  de  plomb 

Idem 

Fluostannate  de  plomb. 

Fluostannate  de  magnésie 


AzH^Fl 

A2H*F1,  HFl.  . 
3A2H*ïl,  aSiFl». 

A2H*F1,  SnFl*. 
aAzH*Fl,  SnFl». 

A2e*Fl,  TiFl*. 
3AzH*Fl,  aXîFl* 

KFl,   SnFl'+Aq. 
3KF1,   HFl,   aSnFl* 

KFl,   TlFl*+.Aq. 

NaFl+3(NaO,SO*). 

NaFl,  SnFl*.  .  .  . 

NaFl,  TiFl«.    .  .  . 
3NaFl,  HFl,  aXiFl». 

LiFl,  SiFl*+9Aq. 

LiFl,  SnFl«4-  aAq. 

BaFl,  SnFl".  .  .  . 

BaFl,  SnFl«+  3Aq. 

SrFl,  SlFl«+aAq. 

SrFl,  SnFl»-i-  aAq. 

SrFl,  TiFl'4-aAq. 

GaFl,  SnFl*-f  aAq. 

CaFl,  TiFl«4-5Aq. 

PbFl,  S1F1«+  aAq- 
Pbn,  Slïl'+ûAq. 
PbFUSnFl*4-3Aq. 

ifgFi,snn*-fMq. 


991 
999 
999 
994 
997 
99S 
999 

93o 
933 
935 
936 
937 
938 
939 
9A1 

9^9 
9M 
9Â6 
9&7 
9/^8 
9A9 

95o 

95o 

a&i 
955 

nbU 
956 
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Fluotitanate  d«  magaésie. Mgn.TiFl'+6Aq.  «67 

FluostannatQ  de  manganèse. .  .  ,  .  .    MnFl,SnFl'4-^A.q.  a58 

Fluosillcate  de  zînc ïnFI,  SiFl*-f6Aq-  >^ 

Floostannâte  de  aine ZnFl,SnFl*-f  OAq.  160 

Fluostannate  de  cadmium GdFl*  SDFl^-6Aq•  »6i 

Fiuosilicate  de  niclcel NlFl,  SiFl*4-6Aq.  a6s 

Fluostannate  de  niclceL NiFl,  SnFl'+6Aq.  36a 

FluosUicate  de  cuivre CuFl,  SiFi*+6Aq.  a65 

Idem GuFl»  SiFl*4-AM-  ^^^ 

Fluostannate  de  cuivre GuFUSnFP-f-^M-  ^^^ 

Fluotitanate  de  cuivre. CuFl,  TiFl*-f /^Q-  a^ 

Fluotitanate  de  cuivrd  et  fluorure  atnmonlque 

AzH*Fl  +  a(CuFl,  TiFl*  +  /iAq) 367 

Plttotitanate  de  cuivra  et  fluorure  de  potiHium 

KPl  +  B(Gon.  T1F1*  + AAq) eHo 

Fiuosilicate  d^m^ent AgFl,  Sin*-|-  âAq.  970 

Fluostannate  d'argent AgFl,SnFl'-f  iAq.  970 

Chlorure  lanthano-mereurique.  •  .  .    LaGJ,5HgGl-|-8M*  <7> 

Chlorure  dldymo-mercurique BIGl»9BgGl-f'9Aq.  979 

Bromate  de  didyme. DiO,  BrO*-f-^M*  s?' 

Sulfate  céposo-cérico-potassique  - 

Oe»0%  AS0»+4(K0,  SO»)  +  AAq. «75 

Stannate  dQ  potassQ. .  1 KO ,    SnO*  ^  3Aq.  977 

Stannate  de  soude.  , NaO,  SnO^-f-^^^*  ^^ 

Tartrate  neutre  de  strontiane.  .  .    sSrO,G*H*0^^-j-^^4«  ^^<* 
Tsurtrate  de  strootiane  et  d'ammoniaque 

AzH'O,  SrO,  G»HH)»«4-  laAq.  ......  a8a 

Tartrate  d'antimoine  et  de  strontiane.  SrO,Sb'OSC*H^O**.  3$3 
Tartrate  d'antimoine  et  de  chaux  et  azotate  de  chaux 

A(GaO,  SbW,  C»HW  +  6Aq)  +  CaO,  AzO».  .  .  uS4 

Tartrat9  d'araonic  et  de  strontiane  et  MOtate  d*aQim<H 

«laqua*    AfprO,  AiH)>«  GmH)'<>+«4q)+A«H«0»  AiQ^  «§6 

nrtrala  d'arsenic  et  d^àmmoniaque 

AiBH),  AaH>*,  G'HH>^*4'Aq «88 
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NOTES  DIVERSES 

CONCERffANT  L'ACtfeE  ^tit^oLi  ET  t'AtlER  DE  JE^OEgE. 

Ptr  M.  GftUNBR,  ingénieur  «n  chef,  proffltMttr  Û9  métiliurf  it 

à  l'Écoln  dei  mlnm. 


Le  paddiage  pour  acier  est,  sans  contredit,  comme  le  conf fdérau«nii 
remarque  H.  Janoyer  Ti),  Tune  des  conquêtes  récentes  mr  "nm^orûnce 
les  plus  importantes  de  l'industrie  des  fers.  L*art  des    <*"  puddiaga 
constructions ,  en  particulier,  lui  devra  des  progrès  pa- 
reils à  ceux  que  Ton  doit  à  l'invention  successive  du 
four  à  réverbère,  du  laminoir  et  du  marteau-pilon. 
Sans  ces  appareils  si  puissants ,  nous  ne  posséderions 
encore  ni  navires,  ni  ponts,  ni  charpentes,  ni  chemins 
en  fer.  A  côté  de  cette  application  si  générale  du  fer 
laminé,  Tancien  acier  de  •forge  a  dû  rester,  comme  le 
fer  battu  des  foyers  Comtois,  à  cause  de  son  prix  élevé, 
presque  entièrement  étranger  au  développement  de 
l'industrie  moderne. 

Aucune  des  méthodes  d'affinage  au  bas  foyer  ne 
produit  l'acier  naturel ,  à  moins  d'une  consommation, 
en  charbon  végétal,  de  5oo  p.  100  de  son  poids  (2), 

(0  Ces  notes  ont  été  rédigées  en  vue  de  compléter  le  mémoire 
de  M.  Ja&oyer  (*).  Après  la  lecture  de  celui  de  M.  Lan  sur  Ta- 
cier  poddlé  (^),  J^ai  cru  devoir  néanmoins  ne  rien  changer  ft 
1  ensemble  de  mon  travail,  sauf  quelques  additions  faciles  à  re* 
connaître.  On  pourra  ainsi  mieux  saisir  les  points  sur  lesquels 
nos  vues  s^accordent  et  ceux  par  lesquels  nous  difTérons. 

(s)  On  consommait  cette  proportion  de  Soo  p.  100  de  charbon 
de  bois  môme  dans  raacienne  méthode  nen  modifiée  de  RiTes. 


(*)  Voir  HS*  t49  da  ce  ▼•Inné. 
(**)  Voir  page  85  de  ca  volume. 
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tandis  que  le  prix  de  revient  de  l'acier  puddié  surpasse 
à  peine,  comme  nous  le  verrons,  de  90  à  s5  fr.  par 
tonne,  celui  du  fer  puddié,. de  prenûëre  qualité,  prove- 
nant des  mêmes  fontes  ;  et  pourtant  ce  prodmt  nou- 
veau n'est  en  rien  inférieur  à  Tanden  acier  de  forge , 
sous  le  rapport  de  la  qualité.  Ainsi ,  à  Thiers ,  on  pré* 
fère  déjà,  pour  la  coutellerie,  à  cause  de  sa  plus 
grande  homogénéité,  Tacier  puddié,  fabriqué  par 
M.  Holtzer  à  Firminy,  près  de  Saint-Étienne,  avec  les 
fontes  de  Savoie  et  du  Dauphiné ,  à  l'acier  de  Rives 
provenant  des  mêmes  fontes. 

Dans  le  pays  de  Siegen  et  la  Westphalie,  les  aciers 
puddiés  obtiennent,  depiûs  deux  ans,  sur  tous  les 
marchés,  les  mêmes  prix  que  l'acier  de  forge  si  re- 
nommé de  ces  contrées. 

Enfin  en  Styrie ,  où  la  fabrication  de  Tacier  puddié 

date  de  trois  à  quatre  ans  à  peine ,  son  prix  s'élève 

rapidement  et  atteindra  certainement  aussi,  avant  peu, 

celui  de  l'acier  naturel  ordinaire  de  h,  même  contrée. 

TranirmatioB      La  couséqueuce  immédiate' de  cet  état  de  choses  est 

de  anciennot 

aciéries  de  forge,  la  transformation  graduelle  des  anciennes  aciéries.  En 

Westphalie  surtout ,  où  la  houille  abonde ,  les  afiSne- 
ries  au  charbon  de  bois  disparaissent  rapidement. 
Avant  dix  ans,  on  n'en  trouvera  plus  trace.  Les  mêmes 
effets  se  font  également  sentir  en  Styrie  et  en  Carijithie, 
où  cependant  le  puddlage  ne  peut  se  faire  qu'au  li* 
gnite  ou  au  bois  torréfié.  Dans  le  Dauphiné  aussi  des 
fours  de  puddlage  pour  acier  s'élèvent  à  côté  des  an* 
ciens  bas  foyers ,  quoique  le  procédé  Rivois  y  ait  été 
simplifié  en  opérant  le  réchauffage  des  massiaux  à  la 
houille. 

Cette  transformation  des  aciéries  ordinaires  paraît 
même  devoir  s'opérer  bien  plus  promptement  que  celui 
des  forges  allemandes.  Par  la  méthode  anglaise,  on 
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sait  anjourd'hui  produire  des  fers  à  peine  inférieurs, 
sous  le  rapport  de  la  ténacité ,  aux  meilleurs  fers  des 
forges  comtoises ,  pourvu  que  le  puddlage  se  fasse  len-  . 
tement,  en  petites  charges,  sur  de  bonnes  fontes  brutes 
au  bois,  et  que  l'étirage  se  fasse,  comme  le  cin- 
glage,  à  l'aide  du  marteau  et  sous  l'influence  de  deux 
ou  de  plusieurs  réchauffages  répétés  (i)  ;  mais  il  a  fallu 
un  long  temps  et  de  nombreux  essais  pour  en  arriver 
là.  Par  contre,  avec  l'expérience  ûnsi  acquise  dans  les 
forges  à  fer,  on  est  parvenu  très-promptement  à  obte- 
nir de  l'acier  puddlé  capable  de  rivaliser  avec  le  meilleur 
acier  de  forge. 

Bien  plus,  on  sait  produire,  sinon  de  l'acier  propre-     sapérionté 
ment  dit ,  au  moins  un  bon  fer  aciéreux ,  en  puddlant    g",  r«ffln!go 
des  fontes  ordinaires  au  charbon  de  bois  et  même  cer-    ■"  ***•  '*^*'' 
taines  fontes  au  coke,  dont  on  n'avait  jamais  pu  faire 
de  l'acier  dans  un  bas  foyer.   Et  au  fond  cela  se 
conçoit  aisément  :  dans  le  four  de  puddlage ,  on  voit  à 
chaque  instant  ce  qui  se  passe  ;  on  peut  à  volonté  ac- 
croître ou  affaiblir  l'action  oxydante  de  Tair  et  des 
scories;  on  est,  en  un  mot,  maître  de  l'opération; 
tandis  que  dans  le  bas  foyer,  non-seulement  le  charbon 
vient  sans  cesse  contre-balancer  l'action  oxydante  des 
scories  et  du  vent ,  empêcher  la  combustion  du  soufre 
et  du  phosphore,  mais  encore  cacher  à  l'ouvrier  la 
masse  ferreuse  qu'il  affine,  en  sorte  que  ce  dernier 
est  presque  réduit ,  pour  conduire  l'opération ,  à  s'en 


fi)  En  général,  les  fers  comtois,  surtout  ceux  obtenus  par 
Macliement^  sont  plus  propres  (  moins  môles  de  scories)  quo 
les  fers  pudcUés.  Les  loupes  des  fours  de  puddlage  sont  beau- 
coup plus  spongieuses  et  plus  Imprégnées  de  scories  que  les 
loupes  des  bas  foyers.  De  là  leur  infériorité.  Il  faudrait  pouvoir 
les  comprimer  mécaniquement  dans  le  four  de  puddlage  mémo, 
lorsque  leur  température  est  encore  fort  élevée. 
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rapporter  à  la  résistance  plus  ou  moins  grande  que  la 
fonte  et  les  scories  opposent  au  mouvement  du  ringard. 
Il  y  a  plus  encore  :  au  réverbère ,  la  température  et 
les  réactions  chimiques  sont  partout  sensiblement  les 
mêmes;  en  brassant  la  matière  convenablement,  on 
obtiendra  toujours  un  produit  relativement  homogène» 
et  Ton  peut,  à  volonté,  produire  facilement  un  fer 
plus  ou  moins  carburé ,  en  faisant  intervenir,  en  pro- 
portions variables,  des  scories  plus  ou  moins  basi- 
ques. Au  bas  foyer,  tout  est  différent  En  face  de  la 
tuyère ,  une  température  excessive  et  une  région  forte- 
ment oxydante  ;  puis ,  à  quelques  centimètres  de  là , 
une  chaleur  modérée  et  une  atmosphère  réductive  ou 
même  carburante  ;  enfin ,  ces  deux  zones ,  déjà  si  di- 
verses, varient  encore  de  position  et  de  grandeur  avec 
la  force  et  la  direction  du  vent ,  la  dureté  et  porosité  du 
combustible.  Aussi  faùt-il  vraiment  s* étonner  que, 
malgré  tous  ces  désavantages ,  les  anciennes  aSineries 
pour  fer  aient  pu  lutter  aussi  longtemps  avec  le  four 
de  puddlage ,  et  que  les  affineurs  puissent  obtenir,  par 
la  méthode  allemande ,  un  produit  déterminé  quelque 
peu  homogène  (2).  Toutefois,  cette  lutte  ne  saurait 
désormais  durer  bien  longtemps,  car  n'oublions  pas 
que  les  diverses  circonstances  que  je  viens  de  signaler, 
déjà  défavorables  en  elles-mêmes,  rendent  nécessaire- 
ment le  travsûl  beaucoup  plus  délicat  au  foyer  alle- 
mand, exigent  des  ouvriers  plus  habiles,  d'une  pra- 
tique plus  consommée ,  et  mettent  ainsi  le  maître  de 
forges  presque  entièrement  à  la  discrétion  des  affi- 

(0  II  faut,  au  reste,  bien  avouer  qu'au  bas  foyer  on  ne  pro- 
duit réeUement  un  fer  tout  à  fait  supérieur  quelorsqu*on  opère 
sur  de  faibles  quantités,  comme  dans  la  méthode  wallons, 
suivie  à  Danemora  en  Suède,  ou  en  se  servant  de  la  méthode 
par  attachement  usitée  en  Silésie  et  en  Bohême. 
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neursi  tandis  que,  dans  une  forge  anglaise,  un  bon  chaf 
de  fabrication  peut  ûsément ,  à  chaque  instant  *  coa^ 
trAIer  et  modifier  les  opérations  des  ouvriers  puddleurs* 
La  méthode  allemande  n'a  réellement,  je  le  répète ,  que 
r avantage  de  produire  un  fer  mieux  soudée  à  cause  da 
la  plus  grande  rareté  ded  scories  interposées^  mais 
cette  expulsion  plus  complète  des  scories  ne  me  parait 
pas  impossible  &  atteindre  également  un  four  de  pudd^ 
lagc. 

D'après  cela ,  il  faut  s'attendre  à  voir  disparaître 
bientôt  les  derniers  bas  foyers  d'affinage  pour  fer  ou 
acier,  sauf  peut-être  ceux  qui  fournissent  en  Suède  les 
premières  marques,  destinées  aux  usines  d'acier  fondu  ; 
et ,  même  pour  ces  qualités  supérieures  »  un  puddlage 
soigné  au  gaz ,  fait  sur  de  très-petites  charges ,  me  pa« 
ratt  devoir  rivaliser  avec  la  méthode  wallonne. 

La  transformation  des  forges  comtoises  et  allemandes     "  convient 

°  de  réterver 

en  forges  anglaises,  avec  conservation,  au  moins  par-  lecharbonvégéui 

tielle,  de  l'étirage  au  marteau,  pour  les  qualités  supé-    desmroerais" 

rieures ,  me  parait  d'ailleurs  à  désirer  à  un  autre  point 

de  vue.  Pour  avoir  de  bons  fers  et  de  bons  aciers*  il 

faut  avant  tout  de  bonnes  fontes ,  produites  au  charbon 

de  bois.  En  un  mot,  il  faut  réserver  le  charbon  végétal 

pour  la  fabrication  de  la  fonte ,  tandis  que  l'affinage  se 

fera  au  réverbère ,  alimenté ,  selon  les  circonstances  | 

par  de  la  bouille,  de  la  tourbe ,  du  bois ,  ou  des  com<- 

bustibles  gâteux. 

D'après  M.  Tunner,  les  premiers  essais  pour  acier     Buionque 
puddléonteu  lieu,  vers  1 855,  dans  l'usine  de  Frant-racierpuddié(i). 

(i)  Outre  les  mémoires  de  MM.  Janoyer  et  Lan,  nous  devons 
mentloDner  ici,  comme  ayant  rapport  au  même  sujet  :  i*  plu- 
sieurs articles  de  M.  Tunner  dans  les  Annales  de  Zeoben  ; 
a*  la  description  de  la  méthode  suivie  à  Tusine  de  Lohe  par 
M,  Dûber  (Journal de Carnalt,  tomcn,page  i6i);  S'^uoetra- 
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schacb,  en  Carinibie.  Un  brevet  fat  même  pris.  Tannée 
suivante,  en  Autricbe  pour  cet  objet.  Hids  ces  premières 
tentatives  n'eurent  pas  de  suite ,  soit  que  les  produits 
obtenus  ne  pussent  alors  soutenir  la  concurrence  de 
l'acier  de  forge ,  soit  que  la  méthode  adoptée  fût  réelle- 
ment impropre  à  l'obtention  d'un  bon  ader  naturel. 
Plus  tard  des  expériences  analogues  paraissent  avoir 
été  entreprises,  mais  sans  plus  de  succès ,  par  M.  liu- 
shet  en  Angleterre  et  par  divers  maîtres 'de  forges  en 
Allemagne.  On  obtenait  bien  de  l'acier  dans  certaines 
opérations ,  mais  non  d'une  façon  régulière ,  ni  surtout 
un  produit  homogène.  Cependant ,  vers  la  même  épo- 
que (1845),  H.  Morel  fils  cadet,  de  Ssdnt-Chamond , 
était  parvenu  à  fabriquer  couramment ,  pour  les  ate- 
liers de  MM.  Petin  et  Gaudet,  en  puddlant  des  fontes 
brutes  de  Comté,  un  fer  dur,  légèrement  aciéreux, 
presque  aussi  recherché  que  les  fers  au  bois  provenant 
de  ces  mêmes  fontes. 

Quant  à  l'acier  proprement  dit ,  le  problème  ne  fut 
réellement  résolu ,  au  point  de  vue  industriel ,  que  par 
les  efforts  combinés  de  plusieurs  directeurs  de  forges 
de  la  Westphalie  (comté  de  la  Mark  et  pays  de  Siegen). 
Les  premiers  brevets  remontent  à  l'année  1 849,  et  dès 
l'année  suivante  on  fabriqua  régulièrement  de  l'acier 
puddlé  dans  ces  contrées.  D'autre  part ,  dans  l'usine 
royale  de  Lobe,  on  parvint  à  obtenir  couramment  le 
même  produit  en  i85i.  Dès  lors,  le  puddlage  pour 
'  ader,  ou  fer  aciéreux ,  s'est  propagé  rapidement  dans 


dnctiOD  de  ce  travail  dans  la  Eetue  de  Liège ,  tome  I ,  page  69 , 
par  M.  Delvaux  de  Fenfe  ;  à'  un  mémoire  sur  le  puddlage  pour 
acier  en  Angleterre,  par  W.  Glay,  dans  la  Jletme  de  Liège  ^ 
tome  n,  page  3oi  ;  5*  les  brevets  pris  en  France  pour  la  fabri- 
cation de  racler  puddlé  depuis  iShg,  etc. 
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tons  les  pays  de  forges  :  en  Belg^qne,  en  Angleterre , 
en  France ,  en  Autriche ,  etc. 

La  méthode  de  fabrication  n'est  pas  d'ailleurs  iden-  ^«^  *p^'*i 
tiqoement  la  même  dans  toutes  les  forges.  Soit  dans  les  préMot  ir«Taii. 
brevets ,  soit  dans  le  mode  réellement  suivi ,  on  peut 
constater  quelques  différences  qui*tiennent,  soit  à  la 
nature  des  matières  employées ,  soit  au  produit  spé- 
cial que  Ton  cherche  à  obtenir,  soit  enfin  à  certains 
tours  de  msdn ,  adoptés ,  dès  l'origine ,  ou  graduelle- 
ment ,  par  les  ouvriers  spéciaux  des  diverses  forges. 
Cette  circonstance,  et  le  désir  de  compléter,  autant  que 
possible,  les  faits  dtés  par  IIH.  Janoyer  et  Lan,  m'en- 
gagent à  publier,  à  la  suite  de  leurs  intéressants  mé- 
moires, quelques  observations  sur  le  même  sujet 

Les  principes,  ou  les  réactions,  sur  lesquels  repose      Prineip« 
I  aflBnage  pour  acier,  sont  en  réalité  les  mêmes  au  ré-     pour  «cier. 
verbère  comme  au  bas  foyer.  Dans  les  deux  cas ,  on 
cherche ,  par  des  moyens  analogues ,  à  enlever  à  la 
fonte  la  totalité  de  ses  matières  étrangères,  tout  en  lui 
conservant  une  fraction  notable  de  son  carbone. 

Rappelons  d'abord  ce  qui  se  passe  spécialement  dans 
nos  bas  foyers  ;  mais ,  au  préalable ,  observons  encore 
que  l'acier  est  loin  d'être  un  produit  nettement  défini. 
Le  fer  peut  retenir,  ou  absorber,  sans  devenir  de  la 
fonte,  depuis o,oo5  jusqu'à  o,095  de  carbone;  de  là 
les  divers  produits  connus  sous  les  noms  de  fer  acié" 
retia?,  acier  dùux^  acier  dur.  Il  suit  de  là  que ,  dans  l'af- 
finage pour  acier,  la  fin  de  l'opération  n'est  pas  an* 
noncée  par  des  signes  aussi  tranchés ,  aussi  caracté- 
ristiques que  dans  l'aflbiage  pour  fer;  et  que,  dans 
une  même  opération  et  avec  les  mêmes  fontes,  on 
peut,  selon  l'adresse  et  l'attention  de  l'ouvrier,  obtenir 
des  aciers  plus  ou  moins  durs  et  plus  ou  moins  car- 
bures. 


ùqS  sur  l' acier  poddlé 

'  Dans  Lorsqu'on  expose  de  la  fonte ,  en  voie  de  fusion  »  oa 

iemélaî?omfn«i  ^éjà  fonduo,  à  un  courant  d'air  oxydant,  c'est  d'abord 
ox  dé  ^d'abord  ^'*'é"^^^^  dominant  presque  seul,  te  fer^  qui  absorbe 
directement  l'oxygène  libre.  Lui  seul  n'est  lié  par  au* 
cune  affinité  »  tandis  que  les  autres  éléments ,  le  sili- 
cium, le  carbone,  le  phosphore,  lesoufpe,  etCt  sont 
précisément  retenus  par  le  fer  en  excès,  et  même  «  en 
général ,  d'autant  plus  fortement ,  que  la  température 
est  plus  élevée.  Ainsi  on  sait  que ,  dans  la  cémenta*- 
tion ,  la  proportion  de  carbone  absorbé  croit  avec  la 
température }  que  le  graphite  se  sépare  du  fer  dans  les 
creusets  des  hauts  fourneaux  par  refroidissement  ;  que 
dans  le  procédé  Bessemer,  oà  la  chaleur  est  rendue  A 
vive  par  la  combustion  même  du  fer,  le  carbone  est 
néanmoins  retenn  longtemps ,  malgré  cette  forte  oxy- 
dation du  fer;  que,  dans  les  hauts  fourneaux  enfin,  la 
fonte  est  rendue  d'autant  plus  siliceuse  que  son  allure 
est  plus  chaude ,  etc.,  etc. 

Il  ne  faudrait  donc  pas  croire ,  comme  on  l'a  géné- 
ralement pensé  autrefois,  qae  parce  que  le  carbone  a 
plus  d'affinité  pour  l'oxygène  que  le  fer,  il  doit  né- 
cessairement s'oxyder  le  premier.  La  proportion  rela» 
tive  des  masses  a,  dans  toutes  les  réactions  chimiques, 
une  influence  très^grande  que  l'on  néglige  trop  sou- 
vent Ce  fait  de  l'influence  des  masses  apparaît  très^ 
nettement  dans  l'affinage  du  cuivre  noir.  Dans  ce  corn-* 
posé,  le  cuivre  proprement  dit  est,  des  divers  éléments 
combinés  avec  lui,  le  moins  oxydable  de  tous;  et,  cepea^ 
dant,  c*est  lui  qui  absorbe  surtout  l'oxygène  de  l'air, 
pour  le  céder  ensuite  aux  autres  substances  ;  tandis  que, 
d'autre  part ,  il  ressort  des  recherches  de  M.  Lan  que 
la  minime  dose  de  cuivre  des  fontes  d' Allevard ,  kôn 
de  s'oxyder  dans  l'affinage  Rivois,  se  concentre  presque 
en  entier  dans  le  fer,  et  cela  malgré  sa  faible  affinité 
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pour  ce  métal.  Les  aocieimes  théories  des  procédés 
d'affioage  gui  reposent ,  en  grande  partie ,  sur  l'action 
directe  de  Toxygène  de  Yair,  me  paraissent  donc  pé- 
cher par  la  base.  Ainsi ,  lorsque,  dans  un  bas  foyer,  les 
gouttelettes  de  fonte  traversent,  au  devant  de  la  tuyère, 
la  zone  de  combustion ,  elles  s'afGnent,  non  parce  que 
le  carbone  et  les  autres  éléments  accessoires  de  la  fonte 
sont  oxydés  par  Fai^,  msds  parce  que  le  îçr  en  excès 
absorbe  l'oxygène  libre ,  ou  décompose  l'acide  carbo- 
nique. 
Mais  dès  qu'il  produit  i|ne  proportion  d'oxyde  de  fer,     Le  silicium 

^_  \^* •jjii»»*  •      A  X   '         Cl  le  phosphore 

OU  bien  si,  dès  1  origine,  on  en  ajoute  une  certaine      soiydcut 

dose  (sous  forme  de  battitures  ou  de  scories  basiques),  ^"^"^  '^  «^^bone 

alors  une  autre  affinité  vient  se  joindre  à  Taffinité  simple 

du  corps  comburant  pour  les  ga|plitbes,  c'est  celle  des 

acides  silicique  et  phosphorique  pour  l'oxyde  de  fer,  ou 

en  général  pour  les  baaes  ;  et  cette  deuxième  affinité 

est  elle-même  aussi  d'autant  plus  exaltée  que  la  masse 

des  bases  s'accroît  relativement  à  celle  des  éléments 

qui  engendrent  les  acides. 

Ainsi ,  non-seulement  une  fonte  sera  en  général  dé- 
pouillée de  la  majeure  partie  de  son  silicium  et  de  son 
phosphore,  avant  le  départ  des  autres  éléments,  mais 
encore  cette  épuration  sera  d'autant  plus  complète  que 
l'on  ^ur^  ajoutés  4^s  l'origine,  plus  de  battitures  ou 
de  scories  riches^  On  sait,  en  effet,  depuis  longtemps, 
principalement  par  les  analyses  de  M.  Berthier,  que 
pendant  l'acte  même  de  la  fusion  de  la  fonte ,  la  ma- 
jeure partie  du  silicium  et  une  forte  proportion  de 
phosphore  passent  dans  les  scories,  tandis  que  le  soufre 
et  surtout  le  carbone  sont  à  peine  attaqués ,  aussi  long- 
temps que  Vo^yde  de  fer  est  en  proportion  faible  et 
qae  la  fcMite  retient  encore  du  silicium.  Tel  est  en  par- 
ticulier Teffet  du  macéage  et  de  la  première  phase  d*un 
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aflbiage  ordinûre ,  aa  réverbère  comme  au  bas  foyer. 
On  peut  préToir  aussi  (et  on  Fa  constaté  paiement) 
que  le  phosphore,  à  cause  de  la  fadle  réductibilité  du 
phosphate  de  fer,  résistera  plus  qae  le  siliciom  à  l'ac- 
tion oxydante  de  Foxyde  de  fer  (i).  Ces  réactions,  en 
ce  qui  concerne  le  silicium  et  le  carbone,  viennent  ré- 
cemment encore  d'être  vérifiées  par  les  analyses  de 
MM.  Johnstonet  Calvert  (s)  et  confirmées  par  le  travail 
de  H.  Lan. 

Si  le  procédé  Ri  vois  semble  ftdre  exception,  en  ce 
qni  concerne  la  période  de  fusion,  il  faut  sans  doute 
Fattribuer  à  la  rapîfité  avec  laquelle  on  fond  une  très- 
forte  charge  de  fonte  et  spécidement  i  la  brasque  du 
foyer  qui  réduit  sans  cesse  Foxyde  de  fer  en  excès. 

Lorsque  le  départ  du  silicium  et  du  phosphore  est 
presque  complet,  alors  Foxyde  de  fer  commence  à 
réagir  sur  les  autres  éléments,  et,  toutes  choses  égales 
d'aUleurs,  cette  réaction  sera  proportionnelle  à  la  masse 
de  Félément  oxydant.  Elle  est  caractérisée  par  le  bouil- 
lonnement si  prononcé  qui  se  manifeste,  spécialement 
au  réverbère ,  pendant  la  période  du  brassée ,  ou  affi- 
nage proprement  dit,  par  le  fait  du  dégagement  de 
Foxyde  de  carbone  (3).  Or,  si  cette  réaction  est  trop 


(i)  On  sait  que  le  phosphate  de  fer,  chauffé  an  contact  du 
fer  métallique  en  excès,  se  transforme  de  nouveau ,  au  moins 
en  partie ,  en  phosphure  et  oxyde.  Or,  comme  le  phosphore 
rend  Tacier,  plus  encore  que  le  fer,  cassant  à  froid ,  il  faut  re- 
pousser avec  soin  les  fontes  phosphoreuses  de  la  fabrication  de 
Taeier  naturel. 

(s)  Voir  les  jinnales  de  physique  et  de  chimie^  avril  i85S;  et 
mes  observations  sur  ces  analyses,  tome  III«  page  A67  du  Bul-- 
letin  de  la  société  minérale, 

(3)  On  peut  constater,  sous  ce  rapport,  une  nouvelle  analo- 
gie bien  frappante  entre  raffinage  de  la  fonte  et  raffinage  du 
cuivre  noir.  Lorsqu*on  affine  ce  dernier  produit,  l'oxygène, 
absorbé  par  le  métal  dominant ,  se  porte  d*al>ord  sur  le  fer,  qui 
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énergique  oa  se  prolonge  trop,  tout  le  carbone  sera 
forcément  oxydé  :  on  aura  dn  fer.  Si«  au  contraire,  on 
la  modère,  ou  si  on  l'arrête  au  moment  voulu,  on  aura 
de  l'acier,  ou  encore,  dans  un  grand  nombre  de  cas, 
comme  nous  le  verrons  bientôt,  un  fer  cru  incom- 
plètement épuré.  Si  l'on  compare,  en  effet,  les  procé- 
dés d'affinage  pour  acier  aux  procédés  d'affinage  pour 
fer,  on  verra  qu'ils  se  distinguent  les  uns  des  autres 
essentiellement  par  ce  caractère. 

Ainsi,  dans  le  bas  foyer,  lorsqu'on  veut  produire  de  p^n,^5J?ÎÛ  b» 
Fader,  on  con)bat  la  formation  trop  abondante  et  la  foy^r- 
réaction  trop  énergique  de  l'oxyde  de  fer  par  la  fusion 
de  la  fonte  vers  la  région  du  contre-vent ,  par  la  sup- 
pression de  tout  soulèvement ,  par  des  foyers  profonds 
à  parois  brasquées ,  par  l'addition  de  quartz  ou  de  sco- 
ries plutôt  neutres  que  basiques.  Remarquons  aussi 
que  l'affinage  pour  fer  ne  diffère  pas  de  l'affinage  pour 
acier  (comme  on  le  pensait  généralement  autrefois), 
en  ce  que  le  carbone  se  trouve  surtout  oxydé  directe^ 


n*est  retenu  par  aucune  affinité  spéciale,  tandis  que  la  silice 
des  parois  du  four,  par  son  affinité  pour  Toxyde  de  fer,  favo- 
risera  précisément  sa  formation.  Pendant  cette  première  pé- 
riode aucun  gaz  ne  se  dégage  de  la  masse.  Mais  dès  que  le  fer 
estélimiaé,  l^oxyde  de  cuivre  réagit  sur  le  soufre  et  engendre, 
par  le  dégagement  de  Tacide  sulfureux,  le  phénomène  si  connu 
du  bouillonnement  ou  travaillemeni.  Remarquons  aussi  que, 
dans  raffinage  de  la  fonte,  même  lorsque  celle-ci  est  sulfureuse, 
il  se  produit  trës-peu  diacide  sulfureux*  M.  Bertbier  a  constaté 
qu^il  ne  se  produit  réellement  de  Tacide  sulfureux ,  par  la  réac- 
tion de  Toxyde  sur  le  sulfure  de  fer,  que  lorsque  cet  oxyde  est 
supérieur  au  protoxyde.  La  majeure  partie  du  soufre  de  la  fonte 
passe  dans  les  scories  de  forge,  sous  forme  d^oxysulfures,  ou 
plutôt,  de  sulfosilicates  de  fer.  On  trouve,  en  effet,  presque 
to(\jours  du  soufre  dans  ces  scories.  D'après  cela,  ce  corp 
u^est  séparé  du  fer  que  sous  Tinfloence  d'affinités  assez  faibles 
et  Ton  conçoit  ainsi  pourquoi  il  est  si  difficile  de  produire  de 
bons  fers  avec  des  fontes  sulfureuses. 

Tome  XV,  1859.  20 
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iHéitt  dans  le  pfèinîeî*  ca* ,  et  plttlôl  <ti«r#«tem«it,  par 
rotytïe  de  ffer  des  ëcories,  dans  te  second.  L'air  agit 
évidemment  toujours  de  la  même  façon,  o'e«i*à-dirB, 
eôseùtlelleWetit  sut*  Vêlement  dominant.  Or,  après  te 
doulèvèmtot  oU  pendant  T  avàlementi  le  métal  eat  dana  te 
fet  tt\x  bien  plnà  en  excès  ♦  felàtivemônt  an  côâdmstibte 
et  âUx  substances  étratlgèi^es ,  qiie  pendant  la  ^Aodû 
de  fusion  de  te  fonte.  Aussi,  en  effet,  estM^  A  00  moment 
surtout  que  le  fer  brûlé  et  développe  daiië  te  foyer  tme 
très-hàutfe  tetopêrtituf e  *,  par  cela  mfeme«  lès  scories 
tf  ès^i-iehèS  en  fer  tttd  se  produisent  alOW  ftChèVènt  trè«- 
prôtâptcment  Ift  décârburatioti.  De  là  Vient  que  tout 
soulèveinënt,  e&  ëxpodààt  le  fet  à  l'âctioil  diK^étë  de 
Tair,  empêché  fOi*cétoent  là  prôduôtlon  de  l'ècief,  & 
moins  d'ajdutef  beàttéôtip  de  quartz ,  ee  tpA  àôcroltrait 
te  décbet;  Toute  là  différence  entre  léé  deut  affinages 
réside ,  Je  le  répète  «  danii  la  nslturë  deS  dèories  qui 
réagissent  sur  te  carbone  après  le  départ  du  silicium, 
influeoet  Véut^oU  du  fer  ?  aycÉ  des  scories  à  grand  excès  d'otyde 
8urîa*marcbe  de  fcr.  VeutK)n  de  l'acier î  neutralises  partiellement 
de  l'afflnagt.  l'iugueUce  de  sa  basé  oxydante ,  en  fusant  intervenir  la 
brasquè,  ^i  détruit  Toxyde  de  fbr,  ou  là  silice  qui  le 
neutrâlifie^  Généralement,  dans  la  deuxième  période 
de  l'affinage  pour  fer^  lés  ëoories  sont  plus  que  biba^ 
siqués,  t&ndlë  (lu'bn  dép&sSê  rarement  cette  limite  lôrs^ 
qu'on  veut  produire  de  Tacier. 
Pour  Cependant  ces  conditions  ne  suffisent  pas  peur  ob* 

**^*Hfrâi?'*''  ^^^^^  ^°  ^^  ^*®^'  ^^^^  ^*  plupart  des  càs,  dii  àurâ 
i«  des  fonte*  simplement  un  fer  cni  incomplètement  dècarburéi  Par 
pores.  l'action  de  scories  peu  oxydantes  »  on  ne  peut  complet 
tement  enlever  les  matières  étrangéreâ  lorsque  eéUès-ci 
sont  abondantes  )  ou  bien  «  si  on  rend  les  scories  plus 
énergiques,  on  brûlera  également  tout  le  carbone.  Il  . 
faut  donc  des  fontes  naturellement  pures ,  et  d'autant 
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pins  pvres  et  plus  carborées  ^e  l'acier  lui-mèiiie  doit 
<lre  plus  carburé» 

llàw  II  faiit  plofl  «tioore  pour  enlever  entièrement  les  ^*  ^•^  ^^^^^ 
matidres  étfaagères;  il  faut  un  agent  {4as  puissant  q^e 
l'oxyde  de  fer  et  qui  cependant  réagisse  moins  forte* 
«éat  Bur  le  carbone  de  la  fontei  Cet  agent»  o'est  le 
«NingtinfN  métallique.  Ayant  plus  d'unité  pour  Toxy* 
gtae  que  le  fer»  il  s'oxyde  lors<tu'il  est  abondant^ 
en  paràe  directement,  au  moment  de  la  fusion^  mais 
surtout  cil  enlevant  eaos  eesse»  au  fer  des  ecories, 
Foiygène  qtte  ce  dernier  Tient  de  prendre  au  vent. 
L'bzyde  de  manganèse ,  une  fois  formé  «  provoqué  à  son 
toar»  d'une  façon  i^lus  intense v  cotbme  bMd  forte, 
l'oxydation  du  silicium  et  du  phosphore  aux  dépens  de 
l'oxyde  de  fer)  puis,  oe  silicate  de  manganèse  ^nsi 
produit  étante  à  saturation  égale,  plus  stable  ou  moin» 
téduclibio  que  le  silicate  de  fôr^  agira  par  cela  niôoie 
moins  énergiquement  sur  le  carbone  de  la  fontéi 

D'autre  part^  te  manganèse  ayant  pour  le  souA^  plus 
d'afiaité  que  le  fer  devra  également,  sous  ce  rapport , 
bAter  Hpuratieii  doé  fontes  ;  c'est  sous  forme  d'oxy«ul- 
lur^  et  pf^b6blMient  ansn  de  sulfoeilieate  de  raao|^- 
tièso  t|ui9  le  eoufi^  paese  alors  dans  les  scories* 

Enfin  »  comme  tous  Ioé  silicates  multiples,  le  silicate 
êêMU  ÉXt  pÈirtî^iB  #i«fif  onëse  est  de  même  plus  fluide 
que  lé  ^licate  simple  de  fer  et  paraît^  en  outre»  «Meiv 
ter  pltts  longtemps  sa  fluidité  v  en  sort*  qu'au  nÉosment 
du  dnglàge  les  scories  manganéséee  sont  ji\s»  feciks  à 
expulser  que  les  scories  ferrugineoees  ordinaires.  Or, 
pour  l'arier^  c'est  un  point  fait  important,  puisque , 
plus  11  est  carbnré  et  plus  il  faut  Inénager  lA  leBq)éra^ 
tliné  As  k  lettpé  et  tAa  massiau^  lors  du  onglifege  oi  dfe 
l'ètifl^ 

a  suit  de  14  que  les  foiMes  nmntm^Mti 
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propres  à  donner  un  bon  acier  de  forge  «  snrtoat  lors- 
que cet  acier  doit  être  dur.  On  sait  enfin  que  Toxyde 
de  manganèse,  en  rendant  les  minerais  plus  fusibles, 
fayorise  la  production  de  fontes  purei^  et  les  rend  par 
cela  même  plus  propres  à  la  fabrication  de  Tacier. 

A  mesure  que  les  fontes  seront  moins  pures  et  moins 
manganésées,  l'acier  lui-même  sera   non-seulement 
moins  tenace  et  moins  pur,  mais  encore  moins  carburé. 
Au  lieu  d'acier,  on  aura  ou  un  fer  cru  imparfaitement 
afflnê^  ou ,  si  l'opération  est  menée  à  bonne  fin ,  nn  fer 
plus  ou  moins  adireux^  généralement  connu  sous  le 
nom  impropre  de  fer  à  grains;  tels  sont  en  particulier 
les  produits  que  l'on  obtient  ayec  les  fontes  grises  ordi- 
naires du  Beny  et  de  Comté. 
dj"''ïri**de       Remarquons,  en  dernier  lieu,  que  V oxyde  de  man- 
de manganéte   ganèse,  ajouté  pendant  l'affinage  même,  ne  saurait 
a  geoT  oiydaDt.  &voir  à  tous  égards  la  même  influence  que  le  manganèse 
métallique  de  la  fonte. 

D'abord  il  a^it ,  comme  agent  oxydant ,  par  son  oxy- 
gène en  excès  ;  toutefois,  comme  cet  élément  se  dégage 
à  la  première  impression  de  la  cbaleur,  son  influence 
directe  n'est  pas  aussi  forte  qu'on  serait  tenté  de  le 
croire ,  à  moins  que  le  peroxyde  ajouté  ne  soit  rapide- 
ment incorporé  à  la  fonte  en  fusion.  Hais  évidemment, 
dans  tous  les  cas ,  il  ne  réduit  pas  l'oxyde  de  fer  comme 
le  manganèse  métallique  ;  bien  plus ,  en  se  substituant 
à  ce  dernier  dans  la  scorie ,  il  le  rend  libre  et  favorise 
ainsi  plutôt  qu'il  n'afiaiblit  son  action  oxydante  sur 
le  carbone  de  la  fonte. 

Par  contre,  une  fois  transformé  en  protozyde,  son  ac- 
tion ne  diffère  plus  de  celle  du  manganèse  de  la  fonte. 
Dana  les  deux  cas,  Toxyde  de  manganèse  augmeirte  la 
fluidité  des  scories  et  favorise  le  départ  du  silicium ,  du 
phosphore  et  du  soufre.  Il  suit  de  là  que  son  emploi  peut 
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être  utile  si  on  Tajouteà  Varigmede  TopératioD,  lorsqu'il 
s'agit  surtout  d'oxyder  le.  silicium,  tandis  qu'il  empê- 
cherait plutôt  la  production  d'un  ader  dur  si  on  en  fai- 
sait un  usage  tardif;  son  action,  dans  ce  cas,  serai 
directement  opposée  à  celle  du  manganèse  de  la  fonte. 
Ainsi,  en  résumé,  l'afiSnage  pour  ader*  au  bas 
foyer  spécialement ,  est  caractérisé  : 

]«  Par  l'emploi  de  fontes  pures,  manganésifères,  for- 
tement carburées  ; 

9*  Par  une  allure  faiblement  oxydante ,  que  l'on 
cherche  à  modérer  par  la  réaction  de  scories  peu  ba- 
siques et  manganésifères,  dont  la  fusibilité  et  la  grande 
fluidité  sont  d'ailleurs  une  condition  essentielle  de  suc- 
cès au  moment  du  cinglage. 

Si  maintenant  du  bas  foyer  nous  passons  plus  spé- 
cialement au  four  à  réverbère,  nous  trouverons  des  con- 
ditions à  peu  près  identiques ,  et  au  fait  il  ne  saurait  en 
être  autrement,  puisque  le  but  est  le  même  et  que  les 
principaux  moyens  d'action ,  l'air  et  les  scories,  sont  les 
mêmes  aussi.  Au  réverbère  seulement ,  comme  je  l'ai 
déjà  dit ,  tout  est  plus  simple,  plus  facile,  parce  qu'on 
*  voit  à  chaque  instant  ce  que  l'on  fait ,  et  que  les  réac- 
tions oxydantes  que  l'on  met  en  jeu  ne  sont  pas  sans 
cesse  contrariées  par  le  charbon  solide. 

On  peut  spécialement  signaler  trois  conditions  esse;i- 
tielles: 

n  faut  avant  tout  des  fontes  pures^  manganésifères^ 
fortement  carburées. 

Inutile  de  reproduire  les  motifs  de  ce  choix  :  ce  sont 
les  mêmes  pour  le  puddlage  que  pour  l'afBnage  aile-  "''*"^**;*'  "*" 
mand.  On  peut  d'ailleurs  traiter  indifféremment  des 
fontes  blanches  ou  grises,  pourvu  que  les  premières 
soient  au  maximum  de  carburation  (miroitantes  ou  la- 
melleuses  et  non  fibreuses  ou  grenues).  Cependant, 
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comme  les  fontes  blanohee  «e  déearburent  plus  yite  que 
les  fontes  grises  de  môme  origine ,  on  préfère  en  gé- 
néral ces  dernières,  à  moins  que  les  minerais  d'où 
elles  proviennent  ne  soient  très-manganésifères  et  très- 
fusibles,  comme  les  fers  spathiques  de  Styrie;  car, 
alors ,  môme  les  fontes  blanches  miroitantes  sont  riches 
en  manganèse  (i).  Les  fontes  sulfureuses  et  dliceuses 
sont  d'ailleurs  d'autant  moins  à  crûndre  que  la  pro- 
portion de  manganèse  y  est  plus  forte. 

Remarquons  aussi ,  au  sujet  de  la  pureté  des  fontes, 
que  cette  condition  semble  moins  absolue  au  réverbère 
qu*au  bas  foyer.  Au  four  de  puddlage,  on  est  parvenu 
à  fabriquer,  sinon  de  Tacier  proprement  dit ,  au  moins 
un  fer  fortement  aciéreux  avec  des  fontes  au  bois  de  qua- 
lité moyenne  et  même  des  fontes  au  coke,  qui  n'avaient 
jamais  pu  donner  de  l'acier  de  forge  au  bas  foyer.  Cette 
différencet  en  faveur  du  four  de  puddlage,  vient  sans 
doute  de  ce  que  précisément,  comme  je  l'ai  fait  remar- 
quer déjà,  l'emploi  du  réverbère  est  bien  plus  rationnel 
pour  une  opération  oxydante  et  rend  l'ouvrier  afflneur 
mieux  maître  du  travail.  11  faut  cependant,  même  dans 
ce  cas ,  choisir  de  préfirence  les  fontes  provenant  des 
minerais  les  plus  foslbles  et  les  plus  réductibles.  Ainsi, 
en  Angleterre,  on  choisit  surtout  pour  l'acier  puddlé 
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(i)  On  admet  généralement  que  les  fontes  blanche^  sq  (4^ 
carburant  plus  facilement  que  les  fontes  grises,  p^ro»  que, 
dans  les  premières  seules,  tout  le  carbone  est  chimiquement 
divisé.  Cette  explication  me  paraît  insuffisante  ;  elle  6ttpi»08e 
qtts  la  décarboration  «e  Uit  pvepqiM  entàèrjuiieiit  m009U  la 
liqoéfactix^n  de  la  fonte,  car  une  tQls  refondues  les  fontes 
blanches  et  grises  renferment  le  carbpne  dans  le  même  état 
de  division  chimique.  Â  mon  avis,  les  (bntes  grises  se  décar-* 
burent  plve  leatement,  ptrea  que,  toutes  cboses  égales  A'^ih 
leurs,  elles  renfero^ent  plus  de  fiiliciua»  e(  de  manganèse ,  çt 
que  roxyde  da  fer,  comme  on  Ta  vu ,  ne  réagit  sur  le  carbpne 
qu'après  le  départ  de  ces  deux  substances. 


les  fqqt^  ap  cpke  obtenues  ayec  le  ^lackbani  maoga- 
D^^re  de  GIwcow. 

Pour  pbtepir  uo  prpàwit  biçn  hpmagèn^  1 U  y  aurait 
4vwtfig«  4  ne  traitent  â»94  cbaquQ  opératipa*  qu'une 
(lu^Uié  dp  fontp  ;  çepeudaut  1  dwp  beaycQup  de  fprges 
et  da«a  cplles  de  1^  ioire  ei)  partiçwlifr,  pu  2^qq  pre^ 
que  toqjoors  un  mélange  de  deux  ou  trpi^  prpveu wce$u 
Ce  sQQi  spécialemeot,  pour  leq  quaUtôa  supérieures, 
les  foptes  de  ^VQie,  dB  Vlsère,  des  Pyrénées,  de  YM^ 

lick  (Btop)  et  parfois  d«  SuMei  pour  le^  qualité? 
ordiB^aa»  les  (outps  d^  Togi^  pt  $p}eu«wa  (Conp),  d« 

To«împ ,  Comté  et  le  Bprry , 
Les  fpQtea  destinées  au  puddlage  pour  acier  ne  sout     on  préfère 

_^z—  1  l'i^l*»  fonte»  bralrs 

jamais  soumises  au  «daséage;  ou  les  emploie  ftni^ei,  «ux 
Op,  comme  ees  fontes  maiées  sont  pour  le  moins  aussi  '^"^'  '°*'^^* 
fortement  oarburées  que  les  fontes  brutes  d'oti  elles 
proviennent  (1),  on  se  demande  pour  quel  motif  on  lea 
piéfère  brutes?  (a  réponse  découle  naturellement  des 
remarques  déj4  faites  Qur  les  réactions  obiviiques  dp 
l'affinage  en  général . 

Lorsqu'on  rpfend  une  fonte  brute  sous  Finfluence 
d'un  air  pxydant,  l'oxyde  de  fer  formé  réagit  eq  pre** 
mier  lieu,  oomme  on  Ta  vu,  sur  le  manganèse  et  le  si-i 
licium  ;  le  carbonp  est  protégé ,  et  o^est  là  précisément 
oe  qui  explique  la  formation  d'une  fonte  masée  trè^ 
earburée.  Si ,  au  contraire ,  on  refond  cette  fonte  masée 
6lle«m6me  ou  une  fonte  blanpbe  brute ,  naturellemmt 
peu  chargée  de  manganèse  et  de  silicium ,  alors  Foxyde 
de  fer,  formé  pendant  la  fusion ,  réagira  sur  le  carbone 
lui-même,  et  on  ai^ira  immédiatement  un  produit  dé* 


(i)  Voir  les  analyses  de  M9I.  Galvert  et  Johnston  déjà  cités 
{Jnnaleê  êé  pkv»i§n0  êi  àê  ekimiê,  afrtl  iS58),  et  celles  de 
M,  |4U  fl^s  le  tpi^p  préûédSRt  des  Jnnah$  4e<  mifiM. 
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carbaré  sans  qu'il  8oit  possible  de  modérer  à  volonté 
la  marche  de  l'opération.  Les  scories ,  simplement  fer- 
rugineuses (sans  oxyde  de  maoganèse)  seront  alors  trop 
fortement  décarburantes,  à  moins  de  les  rendre  plus  si- 
liceuses par  des  additions  de  quartz  ;  de  plus ,  eHes  ne 
seront  pas  assez  fluides  pour  un  cinglage  efficace  à  tem- 
pérature peu  élevée.  Ainsi  donc ,  si  Ton  veut  avoir  de 
l'acier,  nécessité  presque  absolue  d'opérer  sur  des 
fontes  brutes  ;  et  disons  en  passant  que  M.  Lan  a  par- 
faitement raison  lorsque  «  dans  le  mémoire  déjà  cité ,  il 

condamne  le  mazéage  même  au  point  de  vue  de  l'affi*^ 

• 

nage  pour  fer.  Cet  affinage  préliminaire,  sous  forme 
d'opération  distincte,  ne  devrait  être  conservé  que  dans 
le  cas  de  fontes  très-sulfureuses  ou  phosphoreuses, 
parce  que ,  en  présence  de  scories  fortement  chargées 
de  soufre  ou  de  phosphore ,  il  serait  évidemment  im- 
possible d'obtenir  une  loupe  saine.  Le  fer  réduirait  de 
nouveau  en  partie  le  phosphate  et  réagirait  sur  les  sul- 
fures de  la  scorie.  Seulement,  dans  ce  cas,  on  devra 
préférer  le  mazéage  (finage)  au  réverbère  (comme  à 
Kônigsbronn  et  en  SUésie),  et  s'arranger  de  façon  à 
transporter  ou  couler  directement  les  fontes  épurées  en 
fusion  du  four  de  finage  dans  le  four  de  puddlage. 
Deuxième         Une  deuxièmc  condition  pour  la  production  de  l'a- 

aciion  oxydaato  ^^^^  puddlé  ost,  relativement  à  l'affinage  pour  fer,  une 
modérée.      acHùn  oxydatUe  lente  et  modérée  ;  de  là  quelques  diffé- 
rences entre  les  fours  de  puddlage  pour  fer  et  les  fours 
des  usines  d'acier. 
Il  feot  det  tomn     Et,  d'abord,  les  fontes  devant  être  affinées  brutes ^ 

à  iêiê"iiUM.  '^  f^^^  nécessairement  se  servir  toujours  de.  fours  à  pa- 
rois de  fonte  (fours  bouillants).  Us  sont,  comme  on 
sait ,  de  deux  espèces ,  à  courant  d'eau  ou  à  courant 
d'air.  Les  premiers  sont  plus  dangereux  et  consomment 
plus  de  combustible ,  mais  donnent  un  acier plusdur. 
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d'un  grain  plus  serré.  L*eau,  en  refroidissant  mieux  la 
garniture  en  riblons  oxydés  des  parois  de  fonte  (le  cor- 
don) »  aifaiblit  d'autant  la  réaction  de  l'oxyde  de  fer  sur 
le  carbone. 

AFirminy  (chez  H.  Holtzer) ,  à  Tusine  royale  de  Lobe 
et  à  Seraing  (i  856)  on  emploie  exclusivement  des  fours  à 
eau.  En  Styrie,  Saint-Cbamond  et  Vierzon.  où  l'acier  fa- 
briqué est  plutôt  doux»  des  fours  à  ûr.  En  Westpbalie, 
selon  les  usines ,  l'un  ou  l'autre  système.  Là,  comme  à 
Saint-Chamond ,  on  rafraîchit  quelquefois  par  un  cou- 
rant d'air  forcé ,  ou  bien  par  un  mince  filet  d'eau  qui 
s'évapore  à  mesure.  Enfin,  à  Niederbroan,  selon  le  pro- 
duit à  fabriquer ,  on  a  recours  au  four  à  eau  ou  à  air. 

Pour  éviter  le  ramollissement ,  et  par  suite  la  réac* 
tion  trop  forte  des  matières  oxydées  sur  le  carbone  du 
métal,  on  donne,  en  général,  à  la  sole  en  fonte  des 
fours  à  acier  une  épaisseur  moindre  qu'à  celle  des  fours 
à  fer.  Cette  dernière  a  habituellement  0,08  à  o",09 , 
tandis  que  pour  l'acier  on  descend  souvent  à  o"«oS  et 
même  jusqu'à  o^voA- 

Pour  affaiblir  l'action  oxydante  de  l'air,  il  faut  abré-        f»"" 
ger,  autant  que  possible ,  la  période  de  fusion  et  en  gé-     diiiuiiMmis 
lierai  celle  des  coups  de  feu  pendant  lesquels  le  four  ^"*  '*'*"'  '*^  ^'^^ 
marche  à  plein  tirage.  11  faut  donc  que  le  four  puisse 
atteindre  en  peu  d'instants  une  température  élevée; 
par  ce  motif  on  emploie  généralemept ,  à  chauffe  égale, 
des  fours  plus  petits  que  pour  le  fer.  Dans  ces  derniers, 
le  rapport  de  la  chauffée  à  la  sole  est  ordinairement  de 
1  à  2,5  ;  tandis  que  dans  les  fours  à  acier  il  dépasse  ra- 
rement 1  à  3 .  La  longueur  de  la  sole  des  fours  à  fer  est 
en  général  comprise  entre  i"',90  et  s  mètres  pour  une 
charge  de  180  à  aoo  kil.;  tandis  que  celle  des  fours  h 
acier  est  de  i"',55  à  i'",6o  pour  des  charges  de  170  à 
180  kil. 
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Afi«  dç  feTW8§r  les  rapides  qqbps  de  fey»  dont  je 
Yien3  dg  parjeri  U  CpnyiPPt  ^usa  (|q  doqger  w  r»m- 
pant  Jusqu'à  q,iq  ^ç  la  seçtipu  06  la  chauffe,  au  lieu 
de  0,06  à  0,08  que  Too  observe  dans  les  fQur^  ^e 
puddlftge  oriîWairM-  h^  chemiPéÇS  reçeÎY§At,  par 
le  «ême  iRetif,  4Ç  )9  j^  i5  iPètrça  de  hautew  Çt 
tTMSVÇrpalenjeBt  Jj^JB^u'à  çii  qu^rt  4§  1%  SÇPtiQii  4e  la 

chwffÇf 
On  affaiblit  çnpQre  l'âGtion  Qxyd»ntç  de  l'air,  en  se 

aPFYWt  de  four?  ^  ^lê  plus  prpfonde  qu  à  popt,  et  aiq- 
tel  pIh?  ^lev$9,  Cet  e\çès  de  hauteur  e^t  d'ailleurs  in- 
dispgpsablç  à  c^ysg  4»  boursQuflpment  trèsrintense  qui 
^cçopp^gng  tp^jpur^  Ig  puddlage  des  foutes  trutçs 
trè8-PftrturéeSi  Ù  hauteur  4u  popt  au-dessus  de  la  ^le 
W  fonte  est  au  jnlnî»wn  de  0^,27  à  o",3o,  gt  parfois  » 

que  dans  igs  fqurs  4  fer  prdinaire  p»  dépasse  rarwient 

Q",9Jià0'«,27. 

Sur  la  plaque  de  food  en  bati  çamweppur  le  fer, 

une  sole  en  riblons  et  battitures  riçlies ,  QU  riblpQS  gt 
nainerai  de  fer  pur  (fer  Qli^ste  ^  Saint-Chaippqd),  On 

lui  donne  ordiflaîreragBt  yng  épaisseur  de  p" ,  u  *  q".  1 3 . 
Il  iuipqptg  qu'eUg  sQit  au^i  compacte  et  OT8?i  dure 

que  pQ^i|)l6«  ppur  qu'aucung  pareelle  ne  puisse  s'en 

détacher  et  esricWr  les  sçwie?,  La  fflôme  rginarque 
^'applique  m  pordow  q^i  couvre  les  paroia  latérale?. 

On  attçint  pg  but ,  gu  ng  donnant  aux  couvertes  que 

l'épaisseur  atrieteflienl  n^ssairg,  et  en  pgfrpidisaapt 
convenablement  les  parois  par  les  n^oyeua  çi-dgsuus  in- 
diqués, Il  faut  réparer  la  sole  et  ig  epr^on  ^  la  fin  de 
chaque  poste,  et  pn  les  refait  4  peu  près  pproplétewent 

tous  les  hnit  ou  quinze  jours,  (^eur  gntretign  e^t  plus 
coûteux  que  celui  des  fpurs  ^  fer,  parce  que  les  gcqrigd 

plus  siliceuses  des  fours  à  acier  attaquent  plus  forte* 
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nient  leg  pWwa  Q^dé^  que  les  afioneg  feasigues  des 
fours  à  fer. 

PQ^^  coinbattre  enfin  Tsstipn  p^ydMte  gç  J'sr  exté- 
rieur, il  (m  i^  portes  et  ^es  çlap§ts  fgnnant  cxacte- 

inent,  Q^  a'9ppo^e  4'^UleMrs  Btitewent  à  Vpptrég  de 

r^lir  e^érieiir,  eii  §e  servit  d'^ir  fQrçé  poi)r  V^liQen- 
t^tîon  des  fQUFs  ;  p'eat  çç  pi  s§  pratique  au  Cfpusot, 
dans  pne  p^tie  des  fQUrs  de  gftint-ChvnQnâ  et  d§PTB8 
peu  aussi  ^  Yierzon,  1,'w  fprcé  repd  1^  çqpdwtg  desf 
fours  plua  Wi^,  et  offre  upe  certaine  écpuQiniç  de  çpnj- 
bustibjQ  ;  mais,  le  t^î^yail  est  plus  péui^le,  §t  eji j[§  d§  la 
part  du  cbftûffeu?  une  attention  plusi  grande,  * 
IjSl  troiaiëine  gt  plus  inipQrtante  condition  de  pnddlagg     Troisième 

pour  acigr  çst  d'opérgr  constamment  spua  une  papp§    '^If^ll^ 

de  scories  modérément  pxydantes  et  conservant  leur  sous  une  nappe 

Quidité  à  nng  température  relativement  peu  élevée*       n^odé^ment 

Pour  ce  qui  regarde  1^  fluidité,  noua  avpns  déji  v»  tiiïéi-ïîides. 

qu'elle  est  réalisée  p^r  la  présence  du  mang^nèsgs 

Quant  k  Ift  nature  plu$  ou  moins  o:(ydante  dea  ^ÇQnçfi^ 

oba^rvons  que  lorsqu'on  affine  des  fontes  brwtps  penr 
fer  on  fait,  en  général,  d'atpndantes  additions  de  HU 
titures  et  scories  riebes»  en  sorte  que  le  puddi^ge  pour 

fer  a  réellement  aussi  lieu  sous  une  nappe  de  scorieSt 

C'est  ainsi  que  depuis  fort  longtemps  no  aflSnç  dans  les 
nsines  iîbampenoises  les  fonte»  bjancbes  au  bpis,  Mais 

entre  le  puddlage  de  oes  fPUtes  brntes  pour  fer  Pt  Ifi 
puddîage  des  fontes  analogues  pour  acier,  il  y  a  la 
m^m^  différence  qu'entre  r affinage  bourguignon  ordi- 
naire au  ba^  foyert  ^t  l'HlTmage  stynen  »  niyernais  ou 

rivois  pour  acier.  Dans  le  premier  cas,  en  se  servant 
d'un  foyer  peu  profond,  d'un  vent  abondant  et  de  scories 
riches,  on  obtient  du  fer,  et  même,  en  général,  du  fer 
de  qualité  médiocre.  Dans  le  second ,  en  ralentissant 

Vaffinage»  à  l'aide  d'un  foyer  relativement  prpfond, 
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plus  ou  moins  brasqué ,  et  de  scories  peu  basiques ,  ou 
obtient  de  l'acier. 

En  un  mot,  lorsqu'on  puddle  pour  acier,  il  faut  des 
scories  médiocrement  basiques ^  ne  dépassant  guère, 
comme  nous  le  verrons,  le  silicate  bibasique;  tandis 
qu'en  puddlant  pour  fer,  on  opère  sous  des  scories 
d'autant  plus  douces ,  ou  basiques ,  que  Ton  veut  mar- 
cher plus  vite.  Cependant ,  à  cet  égard ,  il  n'y  a  évi- 
demment rien  d'absolu.  Ni  dans  le  cas  du  fer,  ni  dans 
le  cas  de  l'acier,  on  n'est  lié  à  une  scorie  de  teneur 
invariable.  Dans  les  deux  cas ,  l'opération  est  d'autant 
plus  accélérée  que  les  scories  sont  plus  riches  ;  mads 
aussi,  entre  certaines  limites,  le  produit  sera  en  gé- 
néral d'autant  moins  pur  que  l'opération  aura  été  brus- 
quée davantage  par  des  scories  trop  riches. 

iifauineotraiifer     L*oxyde  de  fer  qui  se  produit  au  réverbère  comme 
^ïir*dei  "   au  bas-foyer,  sous  l'influence  de  l'air,  ou  que  l'on 

ag«Dia  ftiiiMux.  gj^u^g  ^^  toutes  pièces  sous  forme  de  battitures,  est  en 

partie  neutralisé  par  la  silice  même  que  fournit  la  fonte; 
mais  lorsqu'il  s'agit  de  produire  de  l'acier,  cette  silice 
est  le  plus  souvent  en  proportion  insuffisante ,  surtout 
lorsqu'on  traite  des  fontes  blanches  peu  chargées  en 
silicium.  Il  faut  donc,  en  général,  ajouter  de  la  silice, 
sous  forme  de  silicates  neutres  ou  acides,  ou  même,  à 
leur  défaut,  de  la  silice  libre.  C'est,  en  effet,  ce  qui  se 
pratique  dans  la  plupart  des  forges. 

Ainsi  à  l'usine  impériale  de  Neuberg,  en  Styrie  (i), 
où  l'on  affine  les  fontes  blanches  miroitantes  ou  truitées 
d'Eisenerz,  et  à  l'usine  royale  de  Lohe  (pays  de  Siegen) 
où  l'on  traite  les  fontes  blanches  lamelleuses  de  Mûsen, 


(i)IA  plupart  des  renseignements  sur  Tusine  de  Neuberg  sont 
extraits  d^un  fort  bon  mémoire  manuscrit  de  M.  Piron,  élève 
ingénieur  des  mines,  qui  a  visité  en  détail  cette  usine  en  iSôS. 
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on  ajoute  spécialement  des  scories  de  réchauffage  qui 
sont  toujours  cristalliQes  et  siliceuses  (crues)  à  cause 
du  quartz  de  la  sole  du  four.  Elles  donnent  de  bien 
meilleurs  résultats  que  les  battitures  et  scories  de  pud- 
dlage  que  Ton  avait  essayées  d'abord  à  la  forge  de 
Lobe.  On  s'est  même  servi  de  laitiers  de  hauts  four- 
neaux riches  en  manganèse ,  mais  on  tombait  alors  dans 
l'excès  opposé:  les  scories  de  puddlage  n'étaient  plus 
assez  fluides. 

A  Niederbronn  (Bas-Rhin)  et  dans  quelques  usines 
do  pays  de  Siegen,  on  emploie  surtout,  outre  les  scories 
bien  fondues  de  l'opération  antérieure  et  une  faible 
dose  de  battitures  proprement  dites  «  des  scories  crues 
provenant  de  laT  période  de  fusion  des  feux  comtois  ou 
des  anciennes* affineries  pour  acier  de  forge. 

A  Finniny  (Loire),  où  l'on  traite  surtout  des  fontes 
grises ,  manganésifères  et  siliceuses ,  on  recharge  sans 
cesse  les  scories  bien  fondues  de  l'opération  même. 
Elles  sont  riches  en  manganèse,  comme  on  le  verra  ci- 
dessous,  et  par  suite  moyennement  oxydantes.  On 
ajoute  une  minime  proportion  de  battitures  proprement 
dites,  mais  parfois  aussi ,  pour  saturer  l'excès  de  base, 
on  jette  dans  le  four  du  quartz  en  poudre. 

D'après  M.  Tunner,  les  additions  de  quartz  se  font 
également  en  Autriche ,  lorsque  les  scories  ne  sont  pas 
suffisamment  crues. 

Ailleurs,  on  ajoute  de  l'argile  afin  de  rendre  les  sco- 
ries moins  oxydantes.  Ce  moyen  est  indiqué  dans  le 
premier  brevet,  pris  en  France,  pour  l'acier  puddlé» 
celui  du  sieur  Bremme  (ua  novembre  1849*  et  certi- 
ficats d'addition  du  11  avril  et  a8  août  i85o)  (i). 
n  est  recommandé  également,  comme  ayant  donné  des 

(1)  Description  des  brepetid^nvention  9  etc.  9  t.  XVI,  p.  30. 
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résultats  favorables  par  M.  Clay,  directeur  de  Tusiile 
de  Mersey  (pfês  Lîverpool),  d*après  le  brevet  que  le 
sieur  Riepe  prit  en  Angleterre  en  i85ô  (i).  Ce  maîti-e 
de  forges  dit  que,  pour  transformer  en  acier  la  fonte 
du  pays  de  Galles,  on  jette  sur  la  sole  du  four,  par 
charge  de  a  80  livres  de  fotite,  10  livreâ  d' argile  plas- 
tique séchée  réduite  en  poudre  fine,  puis  iy  à  16  pelle- 
tées de  battiturés  provenant  du  ciilgleur  ou  du  latiii- 
noir. 

11  est  évident  que  l'argile  a  ici  pour  but  là  tra^sfortna- 
tion  des  battituTes  eii  sCoriéS  moins  basiqUes.  Seule- 
ment, oh  peut  se  demander  si  le  quartz  ilé  serait  pas 
préférable?  Lé  silicate  d'alumine  rend  évidemfnent  k 
scorie  moins  fusible  et  plus  visqueuse ,  par  suite,  moins 
facile  à  expulser  au  moment  du  cinglage.  L'argile  û\ 
probablement  été  choisie  ^ue  parce  (|U*Oil  peUt  ^e  la  pro- 
curer plus  facilement,  sous  forme  pulvéruîëUtet  et  qtle 
la  silice  déjà  unie  à  l'alumine  doit  nécesëaireinent  6co- 
rilier  plus  rapidement  l'oxyde  de  fer  (|uë  le  quartz  noh 
combiné.  Mais,  à  ce  point  de  vUé,  il  sera  toujours  pré- 
férable de  faire  usagé  de  scories  siliceuses  où  même  de 
laitiers  purs,  manganésifères,  plutôt  (|ûe  d'argile.  Dans 
tous  les  cas,  c[uel  que  soit  l'agent  siliceux  ëtnployé,  il 
faut,  pour  afoir  un  produit  honiogène ,  qU*il  Sôit  réduit 
en  fragments  aussi  xneâUâ  <|ue  pôsâiblé. 
Emploi  Outre  les  scories»  on  fait  aussi  intervenir  du  pëf- 

S^maaginé^  Qxyde  de  manganèse,  âû  Môihs  dans  le  Càâ  OÙ  les  fontes 
et  dQ  sel  mariD.  elles-mêmés  sont  peu  chargées  eu  fliâttgàflêsë  (Fltmîny, 
Vierzoâ,  âaint-Cbatnond ,  Niederbrônû) .  Oti  Telnploie 
seul  ou  mêlé  de  sél  marin  dans  la  proportion  de  1  de 
JDànganèse  pour  3  à  S  de  sel.  Lft  dôâe  employée  dé- 
pend de  la  nature  de  là  foUtë.  En  gén<^fâl,  elle  devrait 

(t)  Aê9ueuniurèelU  de  Lièges  9*  aûnte,  p.  koi. 
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varier  proportiomielleiiieiit  à  sa  teneur  en  ailiciuni  et 
en  raison  ibyerse  de  selle  du  miiigaBèse  uni  au  fer^ 
Rarement  d'ailleurs  on  dépasse  le  chiffre  de  i  à  2  p. 
100  du  poids  de  la  foflië«  L'Addition  du  manganèse  ne 
se  bit  pÀS,  dàiis  tbu«ôs  les  usines,  au  tntoie  instant^ 
mais ,  comme  bu  l'ëi  déjà  VU ,  son  interVetitiOb  n'est 
réellement  Utile  que  véirs  Torigine  du  brAsaàgtd^  lors^ 
que  roiygèue-,  eédé  j^af  te  péfOxyde  et  absorbé  par  le 
Ait-,  pedt  ëticbre  det-vir  ft  là  scôrlficatiOfi  du  sUieiUmi  A 

sednt^Gbttmond  -,  cei^endànt ,  J'ai  tu  ajontèf'  une  faible 
p&niê  du  «iUigà»èsë  véN  là  fiu  de  rbpéràtioiit  lorsque 
le  tedti  déburdàit  déjà  depuis  àésëî  longtemps  par  la 
ipmè  de  travail ,  et  que  Yé,tM  était  sur  le  point  de 
prendk^  nàtut«;  Mais  alors ^  Ave6  raison,  l'ouvrier  dis- 
poserait Uniquettient  la  poudre  à  la  surface  du  bain  el 
Dé  Tincorporait  qu'aptëe  la  deàtructiofl  complète  du 
perotyde.  Danti  ee  tes,  l'éilbt  unique  du  màbgaUèse  et 
du  sel  est  d'augnienter  la  fluidité  des  scoriest 

OU  teit  i^ue  lé  mélange  de  sel ,  mangàuèee  et  argile 
avait  été  proposô  ^1  y  à  Vingt  and  euviri^  s  par  le 
docteur  Schafhaûtl ,  de  Munich,  en  vue  d'épUrer  les 
fontes  par  faction  du  chlore.  Il  est  facile  de  constater 
qu'il  ne  se  dégage  dans  oes  circonstances  que  de  l'oxy- 
gène et  que  l'argile  est  plus  nuisible  qU'UtUsi  On  la 
supiM-ime  en  effé);  aujourd'hui  à  peu  près  partout.  Dans 
quelques  fbrgeé  Dn  eii  fait  autant  du  sël  marin ,  parce 
qu'on  suppose  que  ce  corps  se  yolatilise  en  grande 
partie  sans  produire  d'action  chimique. 

J'ai  désiré  savoir  ce  que  devient  le  sel  dans  ces  cir- 
ConStÂueéë  et,  à  bet  eil^t,  j'ai  àhalysè  là  sciOrié  d'aéier 
Venàt\t  de  1*UU  dëâ  foUi^  dé  ptiddlàge  de  M.  Holtzer, 
de  Pitminy.  fille  àVait  éOulé  Àpôntanéfnent  hot«  du 
f&Ut,  par  là  porte  de  ti^àvaii ,  verâ  le  miUëu  du  bras-^ 
sage»  lore  â*une  opetatidU  que  J'ai  suivie  avec  là  plttd 
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grande  attention  et  dans  laquelle  on  iraîtaii  un  mélange 
de  fontes  de  Corse  et  de  TAlélik  (Bône).  J'ai  recher- 
ché la  sonde  avec  soin  et  Fai  dosé  successivement  sons 
forme  de  carbonate  et  de  sulfate.  La  scorie  coulait 
comme  de  Feau,  mais  se  figeait  assez  promptement 
Après  refroidissement ,  elle  est  d'une  nuance  gris  de 
fer  foncé  terne,  plutôt  compacte  ou  grenue  que  cris- 
talline, tandis  que  les  scories  de  réchauffage,  toujours 
plus  riches  en  silice,  sont  lamelleuses,  à  édat  yif  et 
d'une  teinte  assez  claire.  Quoique  à  Fœil  nu  on  n'y  dis- 
tinguât aucun  grain  métallique,  il  était  probable  ce* 
pendant  qu'elle  devait  en  contenir  à  cause  de  la  vio- 
lente ébullition  qui  a  provoqué  son  écoulement  hors  du 
four,  et  des  grains  d'acier  que  Ton  remarque  peu  après, 
flottant  au  milieu  de  la  scorie ,  et  grossissant  à  vue 
d'œil  à  mesure  que  l'opération  approche  de  sa  fin. 
En  effet ,  après  avoir  porphyrisé  la  scorie ,  j'ai  pu ,  à 
Taide  du  barreau  aimanté  en  extraire  3  p.  loo  de  fer 
incomplètement  afiiné.  L'analyse  a  été  faite  sur  la 
poudre  ûnsi  dépouillée  de  ces  parcelles  métaUiques. 
J'ai  trouvé  : 

OxygèBS. 

Silice -  0,17s  0,0925  0,0995 

Protoxyde  de  fer. 0,691  0,1575^ 

Protoxyde  de  manganèse. .  0,094  0,0210 

Chaux. o,oo&  0,0011 

Magnésie o,oo4  o,ooi5^  **^^ 

Soude. 0,009  0,0023 

Alumine o,oiS  o,ooS4> 

0,99^ 

La  scorie  contient  des  traces  à  peine  sensibles  de 
soufre.  Par  voie  sèche,  avec  10  p.  100  de  carbonate  de 
chaux ,  on  a  eu  56,9  p.  100  de  fonte  blanche  dure  et 
tenace  légèrement  truitée  et  une  scorie  cristalline  très- 
riche  en  manganèse.  Ces  chiffres  prouvent  que  la  scorie 


IT  l'aGIBB   de   FOaGE.  5l^ 

renfenne  réellement  près  de  i  p.  loo  de  soude.  L'ad- 
dition de  sel  marin  n'est  donc  pas  inutile,  la  soude 
derant  augmenter  la  fluidité  de  la  scorie  et  favoriser 
le  passage  du  silicium,  du  phosphore  et  même  du  soufre 
dans  la  scorie. 

Une  partie  doit  néanmoins  se  volatiliser,  mais  les 
éléments  manquent  pour  en  évaluer  la  proportion. 

n  résulte  aussi  de  l'analyse  précédente  que  la  scorie  Degré 
est,  à  peu  de  chose  près,  un  silicate  bibasique.  Elle  "ï/uï^ii^? 
est,  par  suite,  sensiblement  oxydante;  pourtant  moins 
que  cela  ne  parait  au  premier  abord,  d'après  son  degré 
de  saturation.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  qu'elle 
renferme  9  à  lo  p.  100  d'oxyde  de  manganèse  qui 
n'exerce  aucune  action  oxydante,  tandis  qu'une  scorie 
équivalente,  purement  ferrugineuse,  renfermerait  près 
d'un  septième  d'oxyde  de  fer  en  sus. 

D'après  les  analyses  de  M.  Lan  (voir  son  mémoire, 
page  85  de  ce  volume),  les  scories  de  puddlage  pour 
ader  seraient  souvent  encore  plus  basiques  et  surtout 
plus  riches  en  fer. 

Les  proportions  extrêmes  sont  : 

siUce o,iZi5  à  0,175 

Protoxyde  de  fer o,83i  à  o,Sii 

Oxyde  de  manganèse  et  antres  bases.    o,o3o  à  o,Oiû 

Le  rapport  de  l'oxygène  des  bases  à  celui  de  la  silice 
se  rapproche  plutôt  de  2,5. 

Cet  écart  ne  doit  pas  étonner  ;  d'après  les  remarques 
déjà  faites ,  la  composition  des  scories  varie  nécessai- 
rement, entre  certaines  limites,  avec  la  nature  de  l'acier 
produit  (1).  Je  crois  cependant  la  teneur  en  oxyde  de 

(1)  Les  scories,  analysées  par  M.  Lan,  proviennent  d\in  pud- 
dlage sans  addition  de  peroxyde  de  manganèse ,  et  semblent 
ainsi  plutôt  correspondre  à  un  fer  aciéreux  qu'à  un  acier  pro- 
prement dit 

TOMI  XV,   1S69.  91 
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fer  quelque  peu  exagérée,  l^es  grains  métalliques  ne 
semblent  pas  ^voir  été  complètement  enlevés  avant 
l'analyse,  et  on  ne  sépare  jamais  parfaitement  le  man- 
ganèse SQus  forme  de  manganate  alkalin;  il  est  d'ail- 
leurs difficile  d'admettre  qu'une  fonte  qui  tient  en 
moyenne  plus  de  i  p.  loo  de  manganèse  sur  i,65S  de 
silicium  t  donne  au  puddlage,  même  en  tenant  compte 
de  l'oxyde  de  fer  fourni  par  les  riblons  de  la  sole ,  un 
silicate  renfermant  au  maximum  3  p.  i  oo  de  manga- 
nèse, alumine ,  etc. 

D'après  cela,  je  me  crois  autorisé  à  affirmer  que  les 
scories  de  puddlage  pour  acier  ont  en  général  une  coo)- 
position  très-y oisine  de  celle  d'un  silicate  bibwiqu€j  et 
que  si  l'on  veut  obtenir  un  véritable  acier  dur,  il  faut 
qu'elles  contiennent  de  plus  jusqu'à  lop.  loo  d'oxyde 
de  manganèse.  Moins  cette  proportion  sera  forte,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  moins  l'acier  sera  carburé;  et 
même  au-dessous  d'une  certaine  limite  on  n'aura  qu'un 
fer  plus  ou  moins  aciéreux«  Rappelons,  à  ce  sujet,  que 
M.  Janoyer  dit  positivement,  dans  son  mémoire,  qu'il 
faut  ajouter  de  l'oxyde  de  manganèse  lorsqu'op  veut 
produire  de  l'acier  proprement  dit,  et  qu'à  Vierzon  les 
fontes ,  provenant  de  minerais  riches  en  manganèse , 
ont  seules  pu  donner  du  véritable  acier. 
composiiien  Obscrvous  maintenant  que  les  scories  bibasiques^ 
de  réchauffage,  provouant  du  puddlagc  pour  acier,  sont  précisément 
''^eidw^l^rieT'  ^^oïûprises  entre  les  scories  lamelleuses,  crues,  prove- 
*^M.  nant  du  réchauffage  au  réverbère  ou  de  la  première 
période  de  l'affinage  comtois  ;  et  les  scories  dovtces , 
compactes  ou  caverneuses,  qui  se  forment  vers  la  fin  de 
l'affinage  après  le  soulèvement. 

Les  scories  crueê  que  l'on  ajoute ,  comme  on  l'a  vu , 
pour  neutraliser  l'oxyde  de  fer  en  excès ,  sont  en  gé- 
néral fort  voisines  des  prolosilicales  et  même  parfois  à 
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excès  de  silice  ;  tandis  que  les  scories  douces  dépassent 
le  plus  souvent  les  silicates  tribasiques. 

Ainsi,  dans  une  scorie  de  réchauffage  à  structure 
lamelleuse ,  j'ai  trouvé  : 

OiyfèM. 

Silice «•.^•••«•..     Q,a9        o,i5i 

Protoxyde  de  fer  et  traces  d^alnmine, 

ayant  donné  à  Fessai  par  vole  sèche 

o^  (le  fonte  ..«•••«•••«•    0,71       Q1163 

Dans  une  scorie  de  réchauffage  k  grandes  lao^ea,  de 
Dowlai^,  M.  Berthier  a  même  rencontré  (i)  : 


OlffèM. 

Silice. o,(i9/i       0,320 

Protoxyde  de  fer. 0,5*0       o^iia 

AlonUne o,o33        o,oi5 

La  scorie  cristalline  crue,  du  feu  comtois  d'Ichoux  , 
a  donné,  au  même  savant  : 

Silice 0,380       o,iiï5 

l^toxyde  de  fer «    0,790      0*159  j 

Chaux o,ooiSi       0,001  >o,i6& 

Alumine 0.008       o,ooâ) 

etf  en  général ,  lorsqu'on  consulte  les  analyses  de  sco- 
ries crues  que  citent  Karsten  (tome  III ,  page  71}  et 
M.  Kamelsberg ,  dans  son  ouvrage  sur  la  métallurgie 
chimique  (page  19 5),  on  voit  que  la  proportion  de  si- 
lice varie  entre  0,28  et  o«54,  et  celle  des  protoxydes 
de  fer  et  de  manganèse  réunis  entre  0,68  et  0,69 , 
chiffres  qui  sont  tous  très-voisins  de  la  formule  du 
protosilicate. 

Les  scories  douces  sont  au  contraire  plus  que  irtba" 
siques.  Ainsi,  d'après  Karsten  »  tandis  que  les  scories 

(0  Droite  de  ta  voie  séehe  f  tometf,  page  s8S  et  sulrantes. 
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eruês  provenant  de  la  première  période  de  Faffinage 
allemand  de  Rybnik  renferment  : 

silice o,a8 

Protoxyde  de  fer 0,61 

Les  scories  riches  de  la  fin  de  TaflSnage  tiennent  : 

Silice 0,11 

Protoxyde  de  fer  et  manganèse 0,87 

De  même,  d'après  M.  Berthier,  les  scories  douces  de 
la  forge  de  Guérigny  ont  donné  : 

Silice. o»865 

Protoxydes  de  fer  et  manganèse ....    0,088 

Enfin ,  celles  de  Skebo  »  en  Suède  : 

Silice 0,076 

Protoxydes  de  fer  et  manganèse ....    0,890 

Or,  de  ces  trob  scories  *  celle  de  Rybnik,  qui  est  la 
plus  siliceuse ,  donne ,  pour  les  quantités  d*oxygène  de 

la  base  à  l'acide^  le  rapport    ''^   qui  est  supérieur  à 

0,Ot)y 

celui  de  3  à  1. 

Ainsi  t  en  résumé ,  en  ce  qui  concerne  la  troisième 
des  conditions  du  puddlage  pour  acier,  celle  relative  à 
la  nature  de  la  nappe  de  scories,  sous  laquelle  s'opère 
l'affinage ,  on  peut ,  je  crois ,  affirmer  qu'il  faut  cher- 
cher à  produire ,  par  des  additions  convenables ,  un 
silicate  bibasique  contenant ,  autant  que  possible ,  8  à 
10  p.  100  d'oxyde  de  manganèse. 
Procédé  pratiqué     Après  avoir  indiqué  les  conditions  essentielles  du 

du  paddlâg0  ^ 

pour  acier,     puddlage  pour  acier,  disons  quelques  mots  du  procédé 
pratique  tel  qu'il  s'exécute  dans  les  principales  usines. 
Pntiéii.  On  a  vu  que,  pour  obtenir  de  Tacier,  il  fallait  pousser 

la  fusion  aussi  rapidement  que  possible.  C'est  pour  at- 
teindre ce  but  que»  vu  la  faible  épaisseur  de  la  sole, 
ui)  dresse  les  fragments  de  fonte  contre  les  parois  du 
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tour  et  on  les  empUe  de  façon  à  ce  que  la  flamme  puisse 
entièrement  envelopper  chaque  fragment.  On  ne  charge 
à  la  façon  ordinaire  que  lorsque  la  sole  en  scorie  se 
trouve  attaquée ,  ou  ramollie ,  par  une  trop  forte  cha- 
leur, à  la  fin  de  l'opération  précédente.  Dans  ce  cas,  on 
la  raffermit  souvent  par  des  aspersions  d'eau  ou  en  la 
couvrant  de  battitures  de  cinglage  avant  l'introduction 
de  la  nouvelle  charge  (Neuberg). 

On  évite  de  charger  des  fragments  de  trop  inégale 
grosseur,  pour  que  toutes  les  parties  fondent  dans  le 
même  temps.  Dès  que  la  charge  est  faite ,  on  active  le 
feu  de  façon  à  obtenir,  en  peu  de  temps ,  un  bain  à  la 
fois  très-fluide  et  complètement  homogène  ;  c'est  alors  Addition 
que  commence ,  comme  pour  le  fer,  l'afiinage  propre-  ageau  oiydsDti . 
ment  dit.  On  ajoute  et  incorpore  au  bain  les  scories , 
plus  ou  moins  crues^  en  menus  fragments ,  et ,  en  gé- 
néral, peu  après,  le  mélange  de  sel  et  d'oxyde  de  man- 
ganèse ;  puis ,  dès  que  les  scories  elles-mêmes  sont  en 
fusion ,  on  brasse  à  la  façon  ordinaire ,  mais ,  s'il  est 
possible ,  avec  plus  d'énergie  et  plus  activement. 

A  ce  moment ,  la  température  du  four,  ou  plutôt      inflaenee 
celle  du  mélange  de  fonte  et  scories ,  joue  dans  la  deil  lenfpérature 
marche  de  l'opération  un  rôle  très-important.  Si  les**"  upér?^de"* 
masses  demeuraient  entièrement  fluides ,  il  se  produi*    ^"  brasMge. 
rait  dans  le  four,  par  suite  de  la  différence  de  densité , 
deux  nappes  tout  à  fait  distinctes  :  la  fonte  sur  la  sole , 
et  par  dessus  la  couverte  de  scories.  La  réaction  n'au- 
rait lieu  qu'à  la  surface  de  contact  sur  un  petit  nombre 
de  points.  Alors,   malgré  le  brassage  le  plus  actif, 
l'affinage  avancerait  peu.  On  se  rapproche  de  cette  li- 
mite extrême  lorsque  les  fontes  sont  siliceuses ,  ou  en 
général  chargées  de  matières  étrangères,  et  réclament, 
par  suite,  une  épuration  lente  et  prolongée. 

Lorsque ,  au  contraire ,  la  température  baisse  outre 
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mesure,  les  masses  trop  pâteuses  se  mêlent  imparfaite- 
ment, le  brassage  est  pénible,  la  réaction  trop  éuôf- 
gique  sur  certains  points,  presque  nulle  sur  d'autres , 
d*où  résulte  un  produit  peu  homogène.  De  plud ,  les 
scories  n'étant  pas  fluides ,  la  fonte  est  mal  protégée 
contre  l'air  ;  par  stiitè ,  l'àÔinage  marche  trop  vite ,  et 
l'acier  produit  sera  presque  toujours  ferreux  et  pour- 
tant cru  ou  mal  affiné  sur  quelques  poiiits. 

Il  faut  donc  »  en  axant  convenablement  la  dose  de 
scories ,  et  surtout  en  réglant  attentivement  le  tirage  du 
four,  conserver  au  bain  une  fluidité  moyenne^  une  sorte 
de  viscosité ,  ou  de  consistance  huileuse ,  qui  permette 
aux  globules  métalliques  de  se  maintenir,  en  quelque 
sorte ,  en  suspension  au  milieu  des  scories.  Cet  état 
semi-fluide  oppose ,  par  cela  même,  au  dégagement  des 
gaz,  une  certaine  résistance;  en  sorte  que  le  bain 
tendra  à  moMery  dès  que ,  après  le  départ  du  silicium 
et  du  manganèse ,  la  réaction  de  Toxyde  sur  le  carbure 
commence  à  se  produire  (i). 

La  température ,  ou  fluidité  moyenne ,  dont  je  viens 
de  parler,  il  importe ^  autant  que  possible,  de  la  con- 
server invariable  pendant  tout  le  temps  du  brassage , 
et  cela  sans  ouvrir  outre  mesure  le  clapet  de  la  che- 
minée, pour  ne  pas  aspirer  l'air' extérieur  en  trop 
grande  abondance  par  la  porte  de  travail.  On  voit  alors 
aisément  que  toute  surélévation  de  la  chaleur  du  four, 
en  rehaussant  la  fluidité  de  la  scorie,  calme  et  affaisse  le 
bain,  et  ralentit  la  marche  de  l'affinage.  Tandis  que , 
dans  le  cas  contraire ,  lorsque  la  température  baisse 


(i)  on  pèXki  constator,  (Uns  les  îùtgeB ,  co&formtaiôiit  ft  ta 
théorie  précédemment  exposée,  que  toutes  choses  égales 
d^ailleurs,  le  bain  monté  d'autant  plus  vite  que  les  fontes  sont 
moins  chargées  en  slllcitim  et  en  mang:anèse. 
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oatre  mesure,  on  se  rapproche  des  conditions  du  pudd- 
lage  rapide  des  fontes  mazées.  Les  masses  métalliques 
pâteuses,  non  prot^ées  par  les  scories  «  s*  oxydent 
éoergiquemeot  au  contact  de  Fair^  et  les  nouvelles  sco- 
ries basiques  ainsi  formées  réagissent  à  leur  tour  sur  le 
carbone  de  la  fonte  (i).  Pour  les  qualités  supérieures  de 
fer  et  d'acier,  il  faut  donc  plutôt  opérer  à  haute  tem- 
pérature, afin  d'accroître  la  durée  de  la  période  d'épu- 
ration  ;  et  pour  l'acier,  qui  exige  un  plus  grand  degré 
de  pureté  que  le  fer,  il  faudra  aussi  en  g^éral  forcer 
la  température  au  moment  du  brassage. 

Au  commencement  de  la  période  du  brassage ,  il 
faut  également  régler  avec  attention  la  dose  des  agents 
dont  j'ai  parlé  ci-dessus,  afin  d'arriver,  pour  le  sili<* 
cate ,  au  degré  voulu  de  saturation.  Pour  produire 
du  bon  acier,  et  en  général  de  l'acier  dur,  il  faut 
plutôt  appauvrir  les  scories ,  chercher  à  produire  un 
silicate  bibasique,  riche  en  manganèse.  L'opération 
sera,  à  la  vérité,  allongée  et  la  consommation  en  char- 
bon accrue;  mais  on  aura,  par  compensation,  un 
produit  supérieur,  de  valeur  plus  grande.  Cependant 
si  l'on  augmentait,  outre  mesure,  la  dose  de  scories 
irue$i  le  produit  lui-même  pourrait  restef  cru  (încom- 


(i)  Toas  les  puddleurs  savent,  en  effet,  que  pendant  le  bras^ 
sage ,  eûtre  certaines  limites,  on  hâte  ropération  (aux  dépens 
de  la  qualité  da  fer)  lorsqu^on  abaisse  la  température,  et  qu^on 
la  retarde  en  activant  le  feu.  Il  se  pourrait  aussi,  comme  M 
affinités  du  carbone  et  de  Toxygène  pour  le  fer  s'accroissent 
Tune  et  l'autre  avec  la  température,  que  la  réaction  de  Toxyde 
de  fer  sur  le  carbure  fut  plutôt  affaiblie  au  delà  d*uûe  certaine 
limite  de  température.  Mais  comme,  d'autre  part,  Taffinité  de 
Toxygène  pour  le  carbone  s'accroît  aussi  avec  la  chaleur.  Je 
ne  puis  pas,  en  dernière  analyse,  accorder  une  bien  grande 
influence  aux  variations  de  la  température  sur  les  réactions 
réciproques  du  carbure  et  de  Toxyde  de  fer. 


du 

bootlloDoement. 
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plétement  affiné) ,  et  les  scories  trop  siliceuses  aitaquep- 
raient  la  sole  de  riblons. 

Si  Ton  veut ,  au  contraire ,  an  fer  amplement  aci£- 
reux ,  ou  même  du  fer  doux  ordinaire ,  alors  on  peut 
bâter  l'opération  en  consenrant  aux  scories  un  excès  de 
base  sur  le  silicate  bibasique. 

période  ^  bouillonnement,  lors  du  puddlage  pour  acier  des 

fontes  très-carburées ,  est  en  général  tellement  vif  que 
le  volume  apparent  de  la  charge  dépasse  de  cinq  à  six 
fois  et  jusqu'à  dix  fois  son  volume  réel.  C'est  alors 
qu'une  partie  des  scories  coule  spontanément  par- 
dessus le  seuil  de  la  porte  ou  vers  le  rampant  par- 
dessus l'autel ,  en  entraînant  les  menus  grains  métal- 
liques dont  j'ai  parlé  ci-dessus. 

Ces  grains  grossissent  peu  à  peu ,  puis  se  réunissent 
en  petits  grumeaux;  ils  sont  plus  rouges,  moins 
jaunâtres  9  et  plus  brillants  que  la  scorie  ;  mais  moins 
éclatants  que  les  masses,  en  forme  de  chou- fleur  d'un 
blanc  de  neige ,  qui  caractérisent  le  fer  doux  vers 
la  fin  de  la  période  du  brassage  dans  le  puddlage  or- 
dinaire. 

deTbluef  ^^^  ^^  ^^  grumoaux  apparaissent  au  milieu  de  la 
scorie ,  il  faut  plus  que  jamais  éviter  l'aspiration  de 
l'air  en  fermant  le  clapet  Par  la  réaction  de  la  scorie 
sur  le  carbone ,  les  grumeaux  croissent  rapidement,  en 
se  soudant  les  uns  aux  autres ,  et  se  prennent  enfin  en 
une  seule  masse  spongieuse,  arborescente,  autour  de 
laquelle  la  scorie  s'affaisse  sans  mouvement  en  nappe 
fluide ,  peu  épaisse,  sur  la  sole  du  four.  Alors  le  maître 
puddleur  se  hâte  de  faire  les  loupes  et  les  cingle  & 
mesure  pour  mettre  un  terme  à  la  décarburation  si 
énergique  que  provoquent  les  scories  riches,  retenues 
par  capillarité  dans  les  nombreux  pores  de  la  loupe  acié- 
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rease  (i).  C'est  à  ce  moment  surtout  que  les  scories 
manganésifëres  rendent  de  grands  services  à  cause  de 
la  faible  température  à  laquelle  on  est  contraint  de  cin- 
gler les  loupes.  Les  scories,  simplement  ferrugineuses, 
se  figent  vite  lorsqu'eUes  sont  peu  douces  et  décar- 
burent fortement  lorsqu'elles  sont  riches.  Ainsi  sans 
oxyde  de  manganèse  on  est  toujours  exposé  à  produire 
on  de  l'acier  peu  propre  mêlé  de  scories,  ou  de  Facier 
plus  ou  moins  ferreux. 

Les  massiaux  cinglés  au  marteau  subissent  fréquem-  aiigia««  * 
ment  une  sorte  de  ballage ,  surtout  lorsqu'on  les  des-  **  >»«"•«•• 
tine  au  laminage  immédiat  sans  corroyage.  Ainsi  à 
Neuberg  et  Firminy  on  les  reporte  de  suite,  un  à  un, 
au  four  de  puddlage,  en  les  roulant  au  milieu  des  sco- 
ries bibasiques  qui  baignent  la  sole.  Cet  enduit  pré- 
serve l'acier  contfe  l'action  plus  vive  de  l'air,  tout  en 
réagissant  lui-même,  comme  faible  décarburant,  car 
on  voit  bouillonner  légèrement  le  bain  de  scories  au 
contact  de  chacun  des  massiaux.  On  réchauffe  ainsi 
chaque  massiau,  selon  les  circonstances,  l'espace  de 
5  à  i5  minutes  à  clapet  à  demi-ouvert.  On  donne  même 
deux  chaudes  successives  lorsque  l'acier  est  un  peu 
cru ,  ou  bien  trop  mêlé  de  scories ,  après  le  premier 
cinglage  des  loupes.  Dans  ce  cas,  à  la  suite  de  la  pre- 
mière chaude ,  on  repasse  les  massiaux  au  marteau , 
puis  au  laminoir  après  la  seconde.  Le  double  martelage 
améliore  le  produit,  mais  accroît  le  déchet  et  les  frais. 


(i)  D'après  les  analyses  de  MM*  Johnston  et  Galvert,  la 
teneur  en  carbone  s*est  abaissée,  lors  d*un  puddlage  pour  fer,  de 
1,067  P*  100  à  0,965  pendant  les  dix  minutes  qui  précédèrent 
la  formation  des  loupes  ;  de  0,963  à  0,779  pendant  les  cinq  mi- 
nutes de  la  confection  des  loupes ,  et  de  0,779  à  o.5oo  p.  100 
pendant  le  cinglage  même  (jinnaUt  de  phyiique  et  4e  chimie  ^ 
i85S,  tome  LII ,  p.  A70. 
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A  Haspe,  en  Westphalie,  selon  H.  Tunner,  on  donne 
la  chaude ,  pour  le  hallage  des  tnassiaux ,  dans  un  ré- 
verbère spécial  à  sole  de  scorie  qui  fournit  le  vernis 
dont  je  viens  de  parler*  Là  aussi  les  massiaux  réchauf- 
fés sont  portés  au  marteau  ou  directement  au  lami- 
noir selon  l'état  du  métal. 

L'acier  brut^  étiré  directement  ou  après  ballage,  se 
présente ,  en  général  ^  sous  forme  de  barres  carrées  de 
o"".  o4  à  o"".  o5  de  côté.  Oh  les  casse  en  fragments  peu 
longs  pour  les  classer  d'après  leur  grain. 

En  Autriche,  à  l^eraing  et  à  Niederbronn,  on  facilite 
cette  opération  en  jetant  les  barres  eddore  rouges ,  au 
sortir  du  laminoir,  dans  une  bâche  à  eau  courante. 

A  Fîrmîny  on  préfère  les  abandonner  au  refroidisse- 
ment spontané  et  les  briser  après  entaille  faible. 

Traitement  L'acicr  puddlé ,  seloD  l'emploi  qu'on  veut  en  faire, 
de  ràfiM  brui.  ®^^  réchauffé  ou  corroyé  comme  l'acier  de  forge ,  ou 
bien  concassé  en  très-petits  morceaux  pour  être  fondu 
comme  l'acier  cémenté.  A  cet  égard,  le  travail  de  l'a- 
cier puddlé  n'offre  rien  de  spécial.  Les  grosses  pièces 
d'acier  fondu  de  M.  Krupp  proviennent  en  majeure 
partie  d'acier  puddlé. 

Depuis  peu  on  applique  l'acier  (ou  fer  aciéreux) 
puddlé  à  la  confection  des  bandages  et  des  aiguilles  et 
rails  de  croisière.  On  assemble  les  barres  en  paquets,  et 
les  corroie,  réchauffe  et  lamine  à  la  façon  du  fer.  A 
Saint-Chamond  on  se  sert  en  général  pour  cela  d'acier 
ou  de  fer  aciéreux  brut  ;  à  Neuberg ,  d'un  mélange  de 
a/3  brut  et  i/3  balle,  en  composant  chaque  trousse  de 
mises  croisées;  à  Niederbronn,  d'acier  puddlé  une  fois 
corroyé. 

Consommations      Les  cousommations  et  déchets  varient  un  peu  d'une 

01  déchets.  .       ,   «  , 

usme  a  1  autre,  ce  qui  tient  sans  doute  aux  tâtonne- 


ET  l'acier   de   PORGE.  597 

ments  inséparables  des  premiers  essais.  Citons  quel- 
ques exemples  : 

A  l'osine  royale  de  Lobe,  dans  le  pays  de  Siegen  (i), 
on  affine  les  fontes  blancbes  manganésifères  de  Mûsen. 

En  1854»  les  charges  étaient  de  164  kil.  On  en  pas- 
sait 6  par  poste  de  1  a  beures.  Les  û  beures  de  cbaque 
poste  se  décomposaient  ainsi  : 

chargement  et  fusion S/A  d*heure. 

Premier  brassage  pour  IMncûrporatlon  des 

scories i  .  1/4 

Brassage  proprement  dit •  3/A 

Confection  des  loapes  et  mise  en  état  du 

four  pott)*  une  nouveUe  charge. i/ft 

Total. •  .    s  heures. 

Pour  achever  à  Lobe  l'étirage  de  Tacier  brut,  le 
hallage  se  fait  dans  un  petit  foyer  de  chaufferie  voûté» 
semblable  à  ceux  qu'on  emploie  pour  le  corroyage  et 
réchauffage  de  l'acier  de  forge. 

Par  poste  de  1  s  heares  chaque  four  est  desservi  « 
comme  dans  la  plupart  des  usines  allemandes,  par  un 
maître  et  deux  aides. 

Le  déchet  est  de  so  p.  100»  dont  9  au  puddlage  pro- 
prement dit  et  1 1  au  foyer  de  chaufferie. 

La  consommation ,  par  tonne  d'acier  balle ,  est  de 
1,61s  kil.  de  houille  dans  le  four  bouillant  à  courant 
d'eau. 

Le  four  de  chaufferie  pour  hallage  est  principale* 
ment  alimenté  par  les  escarbilles  du  four  de  puddlage, 
et  ne  consomme  en  houille  fraîche ,  par  tonne  d'acier 
ballé,  que  607  kil. 

.  Ainsi,  en  résumé ,  par  tonne  d'acier  ballé  étiré,  on 
consomme  : 


(1)  GaxeitB  dm  nHn$$  d9  Prmt$  ;  de  Oûmall  «  tome  IL 
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Houille 1.919  kil. 

FoDte i.aôo 

Main-d^œuvre  da  puddlage. 3*«8 

Main-d*œuvre  pour  hallage,  ciuglage  et 

étirage  au  marteau  de  soulèvemeat.  •  •  i',9 

A  Geisweide,  en  Westphalie,  on  traitait,  d'après 
M.  Tunner,  en  1 855,  les  fontes  blanches  manganési- 
fères  du  pays  de  Siegen  en  majeure  partie  rayonnées 
ou  fibreuses  (1).  Chaque  charge  se  composait  de  4  00  li- 
vres de  Prusse  (187^5).  Par  poste  de  19  heures  on  en 
passait  5  à  6.  Le  septième  du  produit  total  se  compo- 
sait de  fer  ;  mais  depuis  que  les  ouvriers  sont  plus  exer* 
ces ,  la  proportion  de  fer  a  dû  décroître  au  profit  de 
l'acier.  Par  tonne  d'acier  ou  fer  puddlé  et  balle,  la  con- 
sommation ne  dépasserait  pas  en  : 

Bouille i.3io  kil. 

Et  foute. uZiii      soit  19  p.  100  de  déchet 

A  Haspe ,  en  Wéstphalie ,  où  l'on  tndte  les  mêmes 
fontes  avec  des  conditions  peu  diflîèrentes  de  déchet  et 
de  consommation ,  on  fait  des  charges  de  35o  livres 
seulement  (164  kil.)  ^  mais  elles  sont  en  moyenne  au 
nombre  de  7  à  8  par  1 2  heures. 

A  Neuberg,  en  Styrie,  d'après  le  Journal  de  voyage^ 
déjà  cité,  de  M.  Piron,  élève  ingénieur  des  mines,  les 
charges  sont  de  1  g3  kil.  de  fonte  blanche  lamelleuse 
d'Eisenerz;  et  chaque  opération  dure  9  heures  ou 
2**. 25*",  selon  que  l'acier  est  simplement  cinglé  et  mar- 
telé, ou  bien  cinglé,  balle,  puis  laminé. 

Les  résultats  du  premier  semestre  1 858  sont  les  sui- 
vants : 

Par  four  et  poste  de  19  heures,  on  a  passé  en  moyenne  : 

5,67    en  aeier  brut  simplement  martelé. 
5,00    en  acier  balle  laminé. 
5,50   oomme  moyenne  générale. 

(i)  AtmaUê  de  Liohen^  par  M.  Tunner,  tome  IV. 
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Pir  tonne  d*acler  brut,  on  a  consommé»  en  fe  serrant  de 
foors  à  air; 


F»n1«. 

S«it,  déch«t 

Licniie  ordinaire 

(Dont  le  pooToir  ealoriflqoo  équivaut  aux 
2/S  de  celui  d'une  bonne  houille.) 
Main-d'oBUTre  du  puddlage 

{A  trois  bommet  par  poate.) 
Main-d'flBOTre  du  einglage  au  marteau  pilon. 
M aJn-d'oBOTre  an  laminoir 

MainHfeBnTro  totale 

La  piodoetion  par pofte  de  12  heores  eitde.  . 


pon 

teitr 
■arMlé. 


l.OST^ 

8  0/0^ 

!I.IS0^ 


3,01 
0,11 


S,S2 


1.000^ 


poua 


iMlM, 
Umlaé. 


1.193^ 

16  0/0 

2.1»0^ 


JoornéM. 
3,15 

•M 
0,61 


4,12 


800' 


MOTimn 


1.110*' 
9  0/0 
2.140 


3,06 

0,33 
0,13 


3,32 


950^ 


L'entretien  de  la  sole,  cooune  on  Ta  déjà  dit,  est  plus 
coûteux  dans  les  fours  pour  acier  que  dans  les  fours 
pour  fer.  A  Neuberg,  la  dépense  s'élève  preque  au 
double,  soit  la  fr.  par  tonne  (i). 

A  Eibiswald,  autre  forge  impériale  de  Styrie,  où  le 
lignite  est  meilleur  qu'à  Neuberg,  on  ne  consonune,  par 
tonne  d'acier  brut  simplement  martelé,  que  i*65o  kil. 
au  lieu  de  a.  1 3o ,  les  fontes  et  le  déchet  étant  d'ailleurs 
à  peu  près  les  mêmes. 

A  Saint^Chamond  et  Vierzon ,  la  consommation  par 
tonne  d'acier  brut  non  baUé  est  de  1 5  à  i  •  700  kil.  de 
bonne  houille  menue.  Le  déchet  de*5  0/0  que  donne 
M.  Janoyer  est  faible,  mais  trouve  en  partie  sa  com- 
pensation dans  un  déchet  plus  élevé  lors  du  corroyage. 
La  production  moyenne  est  de  760  kil.  par  poste  de 
la  heures  (33  tonnes  par  44  postes);  ce  qui  donne 
pour  la  main-d'œuvre  du  puddlage  proprement  dit» 
3^,67  par  tonne. 


(1)  Il  est  vrai  qoe  Ton  traite  pour  fer  doux  des  fontes  peu 
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A  Saint-Ghamond,  on  affine  surtout  les  fontes  de 
Toga  (Corse)  et  de  l'Alélik  (Bône)  mêlées  à  une  cer- 
taine proportion  de  fontes  du  Berry  et  de  Comté. 

A  Niederbrona  (Bas-Rhin)  on  affine  pour  acier  des 
fontes  au  bois  obtenues  à  l'aide  d'un  mélange  de  fera 
spatbiques,  hématites  rouges  du  grand-duché  de 
Nassau  et  minerais  en  grains  du  Bas-Rhin«  La  charge 
est  de  1 60  kil.  ;  on  en  fait  6  à  7  par  1 2  heures ,  et  chaque 
poste  est  desservi  par  3  hommes  comme  en  Allemagne. 
Par  tonne  d'acier  brut  cinglé  et  laminé,  mais  non  balle, 
on  consomme  : 

1*  Au  four  à  courant  d'air  : 

Fonte:  i.iAo  i^  i.iAS  klL,  soit  la  à  i3p.  100  de  déchet. 

Houille  en  morceaux. i.aSo  kil. 

MaîQ-d'œurre  du  puddlage  proprement  dit. .  .    3^,oo 

«•  Au  four  à  courant  d'eau  : 

Fonte  :  i.iso  à  uia5  kil««  soit  11p.  100  de  déchet 

Houille  en  morceaux •.    lôà  i.6oo  klL 

Main-d'œuvre  du  puddlage  proprement  dit, .  .    3^,50 

A  Firminy,  chez  M.  J,  Holtzer,  on  a  dea  fours  bouil^ 
lants  à  courant  d'eau  et  2  bopames  par  poste.  Pour  les 
aciers  fins,  on  traite  surtout  les  fontes  blanches  ou 
grises  de  la  Savoie,  de  l'Isère,  de  l'Ariége  et  la  Suède; 
pour  les  aciers  plus  ordinaires,  les  fontes  grises  de 
Toscane,  l'Alélik  et  Solenzara  (Corse).  Les  charges  sont 
de  180  à  20Q  kil.  On  en  passe  6  en  12  heures.  Les 
3  heures  de  chaque  opération  s'emploiept  approxima- 
tivement de  la  manière  suivante  : 

carburées  (grenues  ou  rayonnées)  qui  s'affinent  vite,  et  que 
le  travail  se  fait  dans  de  grands  fours  doubles ,  dont  la  charge 
est  de  Aâ8  kil.,  et  la  production  par  19  heures  de  près  de 
2  tonnes,  en  ne  consommant  par  tonne  que  1  Ji%y  kil.  de  liipoita. 
Par  poste,  le  four  exige  7  hommes  «  et  par  tonne  la  main-d'œu- 
vre, pour  puddlage  et  martelage',  est  de  3',8e« 
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Chargement  et  fosion • Ao  minutes. 

Brassage.   ..•••...•••,.«.•«  5o 
Fonnation  des  loapes  et  premier  cin* 

glage lo 

Premier  ballage  et  second  martelage,  .  .  lo 

Deuxième  hallage  et  laminage lo 

Total lao  minutes. 

La  production  par  poste  est  de  8  à  goo  kil.  d'acier 
balle  brut. 

Le  décbet  est  de  lo  p.  loo  pour  le  siufiple  acier 
balle,  mais  varie  de  i5  à  90  p.  100  lorsqu'on  y  com- 
prend celui  du  réchauffage  et  laminage  pour  gros  acier 
marchand  non  corroyé. 

La  consommation  en  houille  menue  ordinaire  est  de 
1.800  à  2.000  kil.  par  tonne  d'acier  brut,  deux  fois 
balIé  ;  et  la  main-d'œuvre ,  pour  le  puddlage  propre- 
ment dit,  de  â^do  à  2^5o,  plus  o^4o  à  o^5o  pour  le 
martelage  et  laminage. 

Enfin  à  Seraîng  (i855)  on  afSne,  pour  fer  aciéreux, 
dans  des  fours  à  courant  d'eau,  diverses  sortes  de 
fontes  brutes  au  coke,  grises  ou  truitées.  La  charge 
esi  de  180  kil.;  la  durée  de  chaque  opération  de  2 
heures  1/4^2  heures  1/2.  On  brûle  exclusivement  de 
la  bonne  houille  en  gaillettes  et  marche  constamment  à 
température  fort  élevée  pour  ne  pas  trop  hâter  la  dé- 
carburation. 

Les  loupes  cipglées  sont  directement  étirées  au  mar- 
teau ou  au  laminoir,  selon  l'emploi  qu'on  veut  en  faire, 
puis  trempées  et  classée;  pour  le  corroyage. 

La  consopimation  est  de  i.Soo  kil.  et  le  déchet  de 
i5  p.  100,  chiffres  sensiblement  plus  élevés  que  ceux 
qui  correspondent  au  traitement  des  fontes  moins  im- 
pures obtenues  au  charbon  de  bois. 
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La  main-d'œuvre  du  puddlage  proprement  dit  est  de 
a^7o  par  tonne  d'acier  brut 
Diseouion        En  comparant  entre  eux  les  principaux  chiffres  que 

des  ebiffrw  -.1  -i       ■■. 

prècAdento.  uous  Ycnous  de  douuer,  on  remarquera  des  divergences 
assez  grandes.  Elles  proviennent  surtout  de  la  nature 
inégale  du  produit  obtenu,  et  en  partie  aussi  de  celle 
des  fontes  soumises  à  Taifinage. 

Dans  quelques  forges,  comme  à  Tierzon,  Nieder- 
bronn,  Saint-Chamond,  on  se  contente  d'acier  ou  de  fer 
aciéreux  brut  ordinsdre;  tandis  qu'à  Firminy  et  à  l'u- 
sine de  LohOt  on  souinet  immédiatement  les  massiaux 
à  un  ballage  ou  réchauffage  plus  ou  moins  complet.  Ce 
seul  ballage  peut  augmenter  le  déchet  de  8  à  lo  p.  loo, 
comme  on  le  voit ,  par  les  exemples  de  Lohe  et  de 
Neuberg. 

La  nature  de  la  fonte  exerce  une  moindre  influence 
sur  le  déchet,  mais  allonge  ou  diminue  la  durée  du 
travail.  Ainsi  les  fontes  blanches,  peu  chargées  en  sili- 
cium et  manganèse ,  s'a£Einent  plus  vite  que  les  fontes 
grises  de  même  origine.  Enfin  le  mode  de  travail ,  la 
nature  et  les  proportions  relatives  des  scories  ou  batti- 
tures  ajoutées  influent  également  sur  les  résultats  ob- 
tenus. 

Pour  l'acier  puddlé  brut,  non  balle  ni  réchauffé,  on 
peut  admettre,  en  moyenne,  un  déchet  de  5  à  8  p.  loo, 
le  chiffre  le  plus  élevé  correspondant  aux  fontes  riches 
en  manganèse.  La  consommation  en  houille  peut  ne  pas 
dépasser  i:i5  à  i3o  p.  loo  lorsqu'on  emploie ,  comme 
à  Niederbronn ,  exclusivement  de  la  houille  en  mor- 
ceaux; tandis  qu'en  houille  menue  ordinaire,  elle  s'é- 
lève à  i4o  ou  i6o  p.  100  selon  que  les  fours  sont  à 
courant  d'ûr  ou  à  courant  d'eau. 

La  mûn-d'œuvre  du  puddlage  et  cinglage  atteint, 
selon  l'organisation  du  travail,  9^.70  à  3^3o  par  tonne 
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d'acier  fabriqué,  et  la  prodacdon  par  ii  heures  est  en 
géDéral  comprise  entre  goo  et  i  ,000  kil. 

Pour  l'acier  balle,  laminé,  le  déchet  varie  générale- 
ment de  i5  à  20  p.  100;  la  consommation  en  houille 
menue  ordinaire  de  160  à  190  p.  100. 

La  main-d'œuTre  par  tonne  est  de  3  à  3^,50  ou  même, 
dans  quelques  forges,  de  4  journées  ;  enfin  la  produc- 
tion par  j  9  heures  est  de  8  à  900  kil. 

Si  maintenant  on  veut  comparer  le  fer  et  Facier  L'acier  paddié 
puddlés  au  point  de  vue  du  prix  de  revient,  il  faut  né-    ^^^J!Sl^^ 
cessairement  faire  abstraction  de  l'acier  balle  et  prendre     «  produire 
les  deux  métaux  à  l'état  brut,  ou  bien  l'un  et  l'autre  à  "*'*  **  '**  *"' 
l'état  corroyé.  Or,  comme  le  réchauffage  de  l'acier  ne 
diffëre  guère  de  celui  du  fer,  il  est  plus  simple  de  les 
comparer  bruts. 

Au  premier  abord  l'avantage  en  faveur  du  fer  semble 
grand.  Dans  les  forges  ordinaires  au  lieu  de  6  charges 
par  1»  heures,  on  en  fait  8  à  9;  aussi  par  tonne  de  fer 
brut  on  ne  consomme  que  1000  à  1200  kil.  de  houille 
menue  ordinaire  au  lieu  de  i4oo  à  1600  ;  et  2^,20  à 
9\5o,  au  lieu  de  2^70  à  3J,3o.  Le  déchet  sur  la  fonte 
étant  dans  les  deux  cas  à  peu  près  le  même.  Mais 
pour  que  la  comparaison  ait  quelque  signification ,  il 
faut  évidemment  se  placer  dans  des  conditions  iden- 
tiques, c'est-à-dire  supposer  des  fontes  analogues.  Eh 
bien,  lorsqu'on  affine  pour  fer  doux,  des  fontes  au 
bols,  blanches,  lamelleuses  ou  grises,  00  ne  passe 
guère  plus  de  6  à  7  charges  par  1 2  heures  ;  et  si  la 
consommation  en  houille  et  main-d'œuvre  l'emporte 
encore,  dans  le  cas  de  l'acier,  la  différence  est  néan- 
moins faible ,  et  se  trouve  en  partie  rachetée  par  un  dé- 
chet moindre.  Quant  à  l'entretien  des  fours,  l'excédant 
de  dépense  est  dans  la  plupart  des  forges  de  5  à  6  f r. 
par  tonne. 

.ToiiK  XV,  i£o9.  22 
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Ed  résumé  I  w  peut  affirmer  qaBf  dès  maiDienant, 
le  prix  de  revient  dea  aoiers  puddléa  eieède  à  peine  de 
aq  i^  9&  fr.  par  towe  celui  dea  fera  deux  «  quaod  on 
opère  9ur  les  mAnei  fmte$;  et  on  peut  ajouter,  que 
même  cette  faible  différence  disparaîtra  complélement» 
déa  qw  les  epTriers  puddleuni  aa  aeront  mieux  fadii- 
liariaéa  fiyec  ce  trayail  nouveau. 

Mais  n'oublions  pas  que  cette  concIdslM  suppose  Im- 
plicitement que  Ton  afflue,  dans  les»  deut  cas,  des 
fontea  identiques }  d'où  il  résulte  forcément  que  le  prli 
de  Tader  ne  baissel*a  jamais  jusqu'au  taux  du  fer  ordl- 
nairsi  puisque  ce  dernier  s'obtient  avee  des  fontes  de 
qualité  médiocre  )  tandis  que  Faoler  exige  toujours  des 
fontea  purea  »  manganésifères. 

Au  bas  foyer       Si  dans  ces  limites  le  puddlage  pour  aCler  n'est  guère 
po!!îac?êr     P'"*  coûteux  que  le  puddlage  pour  fer,  il  en  est  autre- 
esibeaucouppias  méut  de  l'affinage  au  bas  foyer.  L'obligation  d'opérer, 
que  l'affinage    daus  uu  crcusct  pfofbud  «  sotis  uuc  nappe  de  scories  et 
pour  fer  doux,   jiu^^jessous  du  vcnt,  saùs  jamais  soulever  la  masse  fer- 
l'ugineuse,  a  pour  conséquence  immédiate  d'allonger 
Topéfatlon  et  de  mal  utiliser  le  combustible  brûlé* 
Aussi  on  consomme,  en  général,  pour  l'acier  de  forge, 
le  double  de  cbarbon  et  une  fois  et  demie  autant  de  jour- 
nées d'afflneurs  que  pour  le  fer. 

Ainsi,  dans  le  procédé  Comtois,  ou  compte  par  tonne 
de  gros  kt  marchand  : 

fonte. i.5ookn. 

Charbon  de  bois» «..«.,,    &«C»eo 

Soit  7**,  déchet  de  halle  compris;  ou  en  H- 
gneU^t  8  tonnes. 
liBln«é'««vfs  totale 10» 

Tandis  que  daua  le  Berry  el  les  anciennes  alBneries 
de  Rives  on  consomfaie  par  tonne  d'acier  brutréliré  d 


ET  l'aoibb  m  foftn.  US 

fonte i.3ookîî. 

Charbon  de  bOis. 3.ooo  à  3.aoo  (t] 

llâiiiHl*œiiyro  .  .  t  .  .  .  i .  .  .  i» 

BaBS  left  aciéries  étrangères  de  Styrie  et  du  paya  de 
Siegen,  oa  brûle  égalemeftt  S  teanes  de  cbarbcn  pat 
toane  d'ader  brut  de  fof^e. 

La  dïfféreoce  des  prii  de  revient  du  fer  et  de  Twier 
est  par  suite  plus  grande  au  bas  foyer  qu'au  four  à  ré«- 
yerbère;  et«  par  cela  Biêrae,  la  substitution  du  pud^ 
dlage  à  l'affinage  ancien  o£Bre  surtout  des  avantages 
marqués  dans  les  aciéries* 

Ces  avantagea  sont  même  d'autant  plus  sailladta  que 
l'acier  puddlé  est  aussi  recbercbé  que  l'acier  de  forge , 
tandis  que  le  fer  au  bois  est  racore  préféré  ail  fer 
puddlé  provenant  des  mêmes  fontes  (s).  On  reproche  au 
fer  puddlé  de  retenir  constamment  une  forte  proportion 
de  scories.  On  y  remédierait  certainement  en  soumet- 
tant les  lopins  cinglés  à  une  sorte  de  hallage  immé- 
diat, ainsi  que  cela  se  pratique  pour  l'acier.  En  gé- 
néral, pour  obtenir,  par  la  méthode  anglaise ,  du  fer  de 
qualité  supérieure,  il  suffit  (comme  au  reste  cela  se 
fait ,  en  Angleterre  même ,  dans  quelques  forges  )  de 
puddler  lentement  de  faibles  charges  à  de  hautes  tem- 
pératures, puis  de  soumettre  les  lopins  à  un  double  ou 
triple  réchauffage  aveccinglage  exclusif  au  marteau.  En 


(i)*  La  consommation  actuelle  de  la  méthode  de  Rives  à  Aile- 
vard  est  beaucoup  plus  faible  ;  mais  on  ne  produit  que  de 
simples  massiaux  que  Ton  réchauffe  ensuite  à  la  houille. 

(i)  Dans  la  méthode  allemande ,  on  consomme  deux  fois  au- 
tant de  combustible  que  dans  la  méthode  anglaise.  Par  tonne 
de  gros  fer  marchand ,  il  faut  3\5  de  ligneux ,  en  puddlant  et 
corroyant  au  réverbère  et  jusqu'à  5  tonnes ,  sous  forme  de 
charbon,  lorsqu*on  affine  par  la  méthode  allemande,  les  consom- 
mations en  fonte  et  main  d'œuvre  étant  d^aiileurs  les  mêmes. 
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opérant  ainsi  «  on  aura  dea  fers  dont  la  qualité  ne  sera 
certainement  pas  inférieure  à  celle  des  fers  au  bois. 
Cest  vers  ce  but  que  devraient  tendre  les  efforts  des 
maîtres  de  forges.  A  mesure  que,  par  l'effet  des  canaux 
et  des  chemins  de  fer,  le  prix  de  la  houille  baissera  dans 
les  usines,  on  verra  les  bas^foyers  progressivement  dis- 
paraître et  faire  place  aux  fours  de  puddlage*  Cette 
transformation  sera ,  par  les  motifs  déjà  signalés ,  plus 
rapide  pour  l'acier  de  forge  que  pour  le  fer;  mais  elle 
est  inévitable  pour  le  fer  également,  et  l'on  y  parvien- 
dra, sans  nuire  à  sa  qualité,  si  l'on  a  recours  à  la  mé- 
thode modifiée  que  je  viens  de  rappeler.  Le  charbon 
végétal  pourra  alors  être  réservé  exclusivement  pour  la 
fusion  des  minerais  de  qualité  supérieure ,  tandis  que 
TafiSnage  des  fontes  se  fera  partout  au  combustible  mi- 
néral, ou  du  moins  au  four  à  réverbère. 
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LA  WÂSBlCAXIOn  DD  FIM  LàMB  L^IVDI. 
Par  M.  TBOHAf  OLDHAM  (1). 
(  Elirait  par  M.  DiLiasi.) 


Le  procédé  qui  est  employé  dans  risde  pour  la  fabri- 
cation dn  fer  est  resté  très-primitif  et  se  retrouve  avec  de 
très-légères  modifications  dans  la  plupart  des  districts 
boisés*  n  est  à  pen  près  le  même  snr  les  bords  de  la 
Nerbudda,  aux  limites  occidentales  de  la  péninsule  « 
daas  les  forêts  sauvages  dé  Tlnde  centrale ,  dans  les 
districts  du  sud-ouest,  dans  le  Birbboom ,  dans  les  col* 
lines  Kbasi  et  dans  le  Cuttack.  La  forme  des  fourneaux, 
les  proportions  du  combustible  et  du  minerai,  peuvent 
bien  varier  d'un  district  à  l'autre  ;  mais  la  marche  gé- 
nérale qui  est  suivie  dans  la  fabrication  reste  partout 
la  inème«  • 

Les  détails  qae  donne  cette  notice  sont  surtout  rela* 
tifs  aux  districts  de  Talcbeer  et  des  collines  Kbasi ,  et 
œs  deux  districts  seront  étudiés  séparément. 


Le  fer  de  Talcbeer  (Cuttack)  est  connu  depuis  long- 
temps et  même  très-recherché  à  cause  de  sa  ténacité 
et  de  sa  qualité  tout  à  fait  supérieure. 


Praeédé 

de  fabricatton 

du  fer. 


Ùiêtriet 
éê  Tûlekeer, 


(1)  Voir  deux  articles  publiés  dans  les  Memoirs  on  the  geolo- 
ffiealSurvey  ofJndia  (Galcatta,  i86e-i85S)  : 

1*  Preliminary  notice  on  the  coal  and  iron  of  Talcheer  in 
the  trilmtary  Mehul$  of  Cuttack^  by  Thomas  Oldham  A,  M,^ 
F.  R.  S;  G.  S,^  etc. ,  tuperintendent  of  the  geologieal  surtey 
of  Jndiaj  etc.  (p.  1  à  33}; 

2*  On  the  geologieal  structure  of  a  portion  of  the  Khasi 
E  ills^  Bengal;  par  le  même  (p.  901). 
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Paovreté 
des  OQTrierf . 


Quaiiié  du  fer,  U  l'emporte,  en  effet,  sous  ce  rapport,  sur  le  fer  pro- 
duit dans  la  plupart  des  foyers  indigènes  de  l'Inde. 

La  plus  grande  partie  de  ea  fer  est  vendue  au  mar- 
ché de  Cutt^^, 

Les  ouvriers  qui  p*ayaiUei)t  le  fer  appartiennent  à 
une  caste  spéciale  du  pf^Hpte  et  viyent  dans  une  très- 
grande  misère.  Cependant ,  les  bénéfices  sersdent  plus 
que  suffisants  pour  leur  assurer  une  existence  conve- 
n^bl^.  Hais  leur  piiavreté,  leur  indoleaoe,  les  grandes 
variatiow  de  leur  sabîre  et  des  ebômagas  fréquenta,  les 
mettent  complètement  dans  la  dépendanee  des  waha- 
/uni,  Bengalais  pour  la  plupart ,  qui  s'enrichissent  en 
les  payant  d'avance  m  nature«  et  deviennent  ainû  pro- 
priétaires des  usines, 

Ce  système  déplorable  tient  les  malheureux  ouvriers 
daqs  l'esclavage.  Il  leur  défient  môme  impossible  de  se 
procurer  les  aliipçQts  les  plas  indispensables  sans  rin«* 
termédiaire  des  mabajuns» 

jLes  villages  qu'ils  habitent  sont  lee  plus  misérables 
du  pays  et  se  composent  d'un  petit  opmbre  de  maisons 
éparsea.  Souvent  môme*  on  rencontre  des  ouvriers  for- 
gerons qui  sont  confinés  dans  des  hameaux  complète- 
ment isolés.  Ia  grande  consommation  de  combustible 
que  nécessite  le  procédé  indigène  force  d'ailleurs  les 
ouvriers  k  changer  fréquemment  de  lieu  d'habitation  ;  et 
alors  U  ne  reste  plus  d'autre  trace  de  leurs  usines  que 
des  amas  de  scories  qu'on  rencoQtre  souvent  dans  les 
jungles. 

l^  ounerais  employés  sout  exclusivement  les  oxydes, 
savoir  :  l'oxide  magnétique,  l'hématite  rouge  (terrettx, 
micacé,  ocreux)  et  rhématite  brune.  Le  plus  générale* 
ment  on  se  sert  des  différentes  variétés  d' hématite 
rouge.  Je  n'ai  pas  rencontré  d'usines  employant  des 
carbonates  de  fer.  Ordinairement,  pour  éviter  les  fouilles 


Minera  if. 
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profoDdeii,  ùù  oboÎBit  les  échantillons  qui  se  iH)uvent 
au  milieu  de  roches  superficielles  dénoroposées  et  forte- 
ment imprégnées  de  fer  par  Tinfiltration»  On  fetthercbe 
aussi  les  fragments  de  minerais  de  fer  dans  les  lits  des 
torrents,  ^nsi  que  les  caillDui  de  latérite  qui  s'y  ren- 
contrent aecid^ttUemeot  (i)«  u  Non  loin  d'uti  petit 
»  village  litué  daQs  le  Banda»  dit  M.  Blanfbrd,  s'exploite 
»  un  minerai  analogue  au  Goisan  du  Gornonailles.  11 
»  est  formé  par  une  roebe  décomposée  et  rlehe  en  fer, 
»  qui  se  trouve  généralement  à  la  partie  supérieure  des 
»  filpua*  On  renooQtre  encot^  de  nombreux  dépdts  de 
»  minerai  de  fer  roulé  à  Damoodah ,  dans  le  district 
»  bouiller  de  Talobeer  1  ils  sont  riôfaes,  mais  peu  exploi- 
0  té«  (a)»  On  préfère  les  minerais  de  la  surface  à  eeux 
»  qu'il  faut  extri^lre  souterrainement ,  bien  qu'en  réa- 
9  Uté  l'exploitiition  d^  ees  derniers  demande  moins  de 
i>  travail.  Toaa  ees  minerais  sont  d'ailleurs  d'une  qua- 
»  lité  excellente,  et  se  trouvent  à  de  petites  pr<rfon- 
»  deurs,  » 

Le  sharboo  dQ  boii  oat  I0  seul  éombustible  employé,  combosubie. 
Des  saules  qui  sont  asses  abondants  pour  former  d'Im- 
menses forêts  servent  généralement  &  sa  fabrication  ; 
c'est;  sfulem^ût  dfmi  les  ooptrées  où  ils  ont  été  épuisés, 
qu'ils  69at  remplacés  par  d'autres  essences.  Dans  le 
Cuttacki  par  exemple,  le  trono  du  saule  {shorea  rûbmtù) 
est  employé  exclusivement  h  Ih  fabrioation  du  charbon 
de  boi6« 

I^s  procédés  dont  on  se  sert  pour  eetta  fabrication , 
bien  que  variant  d'un  district  à  un  autre»  sont  partout 

M  ■  ?LI'"'  l-..«.  -III    UTI»^»^  I  I    I  ■■■■!■   »WI     ■      I  ni  I     . 

(1)  La  latérite  est  une  roche  trappéenne  ferru^insaBe  qiii 
est  décomposée  et  très-répandue  dans  i^Inde.  (Sir  Charles  LyelJ, 
Manuel  de  géologie,  t856,  t.  II,  p.  939  et  aûa.) 

(s)  On  eroit  que  oe  mioerai  provisdt  de  eollines  du  N.-  0«, 
qui  soift  situées  à  deux  jours  de  distanoe. 
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barbares.  Les  sauvages  habitants  de  la  tribu  des  Mehals 
semblent  même  avoir  pris  à  tâche  de  détruire  la  plus 
grande  quantité  de  bois  et  d'en  retirer  le  moins  de  dhar- 
bon  pos^le. 
Mode  «  Pour  fabriquer  le  charbon,  on  se  sert  seulement  de 

de  carbonittUon.  ^^  jjûchos  mesurant  1 3  à  18  pouces  de  diamètre.  On  abat 

»  des  arbres  de  grandes  dimensions  ;  cependant,  à  cause 
»  du  manque  d'outils  convenables,  on  laisse  sur  pied  les 
»  plus  gros  arbres  dont  l'abatage  serait  trop  difficile» 
»  Quant  aux  petites  branches,  elles  s'utilisent  quelque- 
n  fois  pour  la  cuisson  des  aliments,  mais  jamais  on  ne  les 
»  emploie  à  la  fabrication  du  charbon.  Les  bûches  sont 
»  coupées  sur  5  à  6  pieds  de  longueur,  et  on  les  dispose 
n  en  couches  croisées  de  manière  à  former  des  amas 
»  plus  ou  moins  réguliers.  On  les  allume  sans  les  re* 
»  couvrir  de  terre,  et  le  seul  soin  que  l'on  prenne  est 
»  d'y  verser  de  Teau  toutes  les  fois  que  la  flamme  ap- 
»  parait,  n 

Les  foyers  qui  servent  à  la  fusion  du  minerai  ont 
dans  la  plupart  des  localités  3  pieds  6  pouces  de  hau- 
teur, sur  1  pied  de  diamètre  intérieur.  Dans  beaucoup 
d'endroits,  ils  s'élai^ssent  un  peu  vers  la  base. 

La  méthode  employée  pour  la  fusion  du  minerai, 
est  celle  dont  on  fait  usage  dans  toutes  les  autres  par- 
ties de  l'Inde.  M.  Sammuels  en  donne  une  description 
très-simple  et  très-succincte  pour  le  Guttack,  dans  le- 
quel il  a  rempli  les  fonctions  de  commissaire  {Journal 
de  la  Société  Asiatique  du  Bengale^  n*  VII,  i855, 
page«49-a5o). 

Abseoce  d«  floi.     Le  lit  de  fusion  est  composé  de  minerai  mélangé  à  une 

grande  quantité  de  charbon  de  bois,  mais  on  n'ajoute 
pas  un  flux  spécial.  Aussi  le  fer  est-il  rarement  bien 
fondu  lorsqu'U  sort  du  foyer  d'affinage;  la  masse  mé- 
tallique qu'on  obtient  dans  cette  première  opération  est 


Foy«n. 


Fusion 
du  minorai. 
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spongieuse  et  fortement  mélangée  à  des  scories  et  à  des 
fragments  de  charbon  non  brûlé. 

On  aSine  le  métal  qui  été  a  obtenu»  en  le  réchauffant 
et  en  le  martelant  plusieurs  fois  de  suite*  Le  réchauffage 
a  lieu  dans  des  foyers  ouverts ,  analogues  à  ceux  de  nos 
forgerons.  L'opération  se  répète  un  nombre  de  fois  plus 
ou  moins  grand ,  suivant  le  degré  de  pureté  qu'il  con- 
vient de  donner  à  l'objet  fabriqué.  Le  charbon  non  brûlé 
qui  restait  dans  le  métal  impur  disparaît  d'ailleurs  dans 
ces  réchauffages  successifs.  Quant  aux  scories,  elles 
sont  fondues  et  exprimées  par  le  martelage. 

La  soufflerie  employée,  soit  pour  la  fusion  du  mine- 
rai de  fer,  soit  pour  l'affinage,  reste  la  même  dans  pres- 
que toute  l'étendue  de  l'Inde.  Citons  comme  exemple 
celle  d'Orissa. 

Elle  consiste  en  soufflets  qui  sont  foQués  par  deux 
cavités  creusées  dans  des  troncs  d'arbres  et  ayant  ha- 
bituellement 6  pouces  d'épaisseur  sur  1  à  s  pieds.  Au- 
tour de  ces  cavités  on  fixe  solidement  un  morceau  de 
cuir  qui  est  percé  à  son  centre  d'un  petit  trou.  C'est 
dans  ce  trou  qu'entre  un  morceau  de  bois  relié  au 
moyen  d'une  corde  à  un  bambou  dont  une  extrémité 
est  plantée  dans  le  sol,  tandis  que  l'autre  se  trouve  im* 
médiatement  au-dessus  du  centre  du  tronc  évidé.  Deux 
appareils  semblables  sont  placés  l'un  à  côté  de  l'autre, 
et  voici  commentais  fonctionnent. 
'%  La  corde  reliée  au  bambou  distend  autant  que  pos- 
sible le  cuir  du  soufflet  ;  il  en  résulte  nécessairement 
que  toute  la  cavité  comprise  entre  le  cuir  et  le  bois  se 
remplit  d'air.  Pour  forcer  cet  air  à  se  rendre  dans 
le  foyer,  un  homme  ferme  au  moyen  de  son  talon  le 
trou  du  cuir  pendant  qu'il  est  tendu ,  et  il  le  presse  de 
tout  le  poids  de  son  corps  ]  de  cette  manière  il  refoule 
l'air  qui  se  rend  dans  la  cavité  pratiquée  dans  le  tronc , 


AlBoigt. 
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pais  de  li  dann  un  bambou  qui  sert  de  tuyau  de  conduita 
et  qui  Faiûëne  jusque  dans  le  foyer, 

Uq  seul  bomme  peut  muioBuvrer  fvip^i  àtw  aoufflets 
eu  ae  b^lançwt  alternativement  sur  le  pied  droit  et 
sur  le  pied  gaucbe, 

Le  mouyeipppt  du  cuir  eu  aeua  iuyersa  ^st  produit 
par  l'élasticité  du  bambou, 
Tuyères.  L'i^ir  OU  soFtaut  des  bemboua  paise  dfffîli  dee  toyj^rea 
en  argile»  qui  dans  beaucoup  de  loealitito  août  prép^*M 
avec  soin  et  soumises  d'^ord  à  une  cuisson  (  tandis  qua 
dans  d'autres  localités»  elles  consistent  simplement  en 
une  mt^se  d'argile  bumide  qu'on  adapte  à  Textrômité 
du  bambou»  au  moment  même  de  la  mise  à  feu  (i)« 

Dans  le  Guttaek  on  emploie  les  soufflets  qui  viennwl 
d'être  décrits,  tant  pour  la  réduction  du  minerai  que  pour 
l'aiGnage  du  fçr>  Dans  le  Birbboom  les  souffleta  d'af- 
finage sont  tout  h  fait  différents»  et  ressemblent  plntftt  à 
ceux  des  forges  ordinaires  de  l'Angleterre.  Lea  soufflets 
des  fourneaux  de  réduction  y  atteignent  de  grandes 
dimensions,  et  la  manœuvre  da  ehaciin  d'eux  exige  la 
poids  de  trois  bommes. 

Quoique  ces  soufflets  nous  paraissent  bien  grosai«w« 

(i)  Les  docoments  laissés  par  le  docteur  Soot  dans  sen 
Histoire  naturelle  4u  comté  4e  Strqffor4%  publiée  en  ^686,  sept 
très-intéressants  à  consulter,  car  ils  montrent  combien  les  pro^ 
cédés  actuellement  en  usage  dans  Tlnde  /«issmblsnt  à  eeux 
dont  on  se  servait  autrefois  d^ns  les  districts  sidérurgiques  de 
l'Angleterre.  Le  docteur  Snot  a  publié  son  ouvrage  oeu  de  temps 
après  rinvention  das  laminoirs  at  remploi  du  oharoon  de  terre 
dans  la  fabrication  du  fer.  Il  s'exprime  de  la  manière  suivante 
en  parlant  des  méthodes  employées  pour  fondre  le  mine- 
rai :  «  Nous  apprécions  toute  l'importaDoe  des  perfeotioane^ 
ments  récents  lorsque  nous  les  comparons  aux  méthodes  an- 
ciennes. Car  nos  ancêtres  fabriquaient  le  fer  dans  des  foyers 
d*affin8fi^  et  se  servaient  de  soufflets  qu'ils  manœuvraient  avec 
leurs  pieds.  Un  foyer  pe  poqvait  pas  produire  plus  de  |oo  livres 
de  fer  par  jour,  et  une  quantité  plus  considérable  de  ce  métal 
se  perdait  en  restant  mélangée  aux  seoriss.  • 
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La  cendré 

da  charbon 

de  boit 


Réduclion. 


Us  produisent  cependant  un  courant  d'air  à  peu  près 
constant  et  d'une  force  sufSsante  pour  ce3  opérations. 

Nous  avoiiB  dit  qu'aucun  flux  particulier  n'est  ajouté 
dans  ce  mode  de  fabrication  du  far.  Hais  la  cendre  du 
<diarbon  de  boîs  contient  du  carbonate  de  potasse  et  de  "•"*  "•■  ^*  ""* 
soude,  ainsi  qu'une  petite  quantité  de  chaux;  par  suite 
elle  constitue  eUe-mème  un  flux  qui  se  combine  ayec  1» 
silice  et  avec  les  matières  ûlioatées  du  minerai* 

Les  réactions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  ees  four^ 
neaux  sont  les  mêmes  que  dans  nos  foyers  d'affinage* 
Gommera  montré  H.  Le  Play,  dans  plusieurs  mémoires 
et  dans  ses  cours  à  l'École  des  mines,  c'e^t  Foxydo  de 
carbone  qui  est  le  principal  agent  réducteur  dans  le  trai- 
tement des  mineras  de  fer»  L'intenrention  de  la  cl|a- 
leur  détermine  la  combinaison  de  l'oxygène  de  l'air 
avec  Iq  charbon  du  combustible  et  produit  de  l'oxyde 
de  carbone,  £n  même  temps  le  peroxyde  se  change  en 
protoxyde  de  fer  et  son  oxygène  se  combine  à  l'oxyde; 
de  carbone,  de  manière  à  former  de  l'acide  carbohique. 
Une  partie  du  protexyde  de  fer  est  réduite  en  oxygène 
et  en  métal;  l'oxygène  se  combine  à  l'oxyde  de  car^ 
bone  et  produit  une  nouvelle  quantité  d'acide  carboni^ 
que  ;  tandis  que  le  protoxyde  non  réduit  se  combipQ 
avec  la  silice  des  scories  pour  former  un  silicate  de 
protoxyde  de  fer  (i)» 

Les  scories  des  foyers  indiens  sont  probablement 
un  silicate  ayant  pour  formule  5FeO,  SiO';  toutefois 
cela  n'a  pas  été  vérifié  par  des  analyses  précises.  Le 
docteur  Haenumara  a  fait  seulement  quelques  essais 
sur  des  scories  provenant  de  minerais  semblables  k 
ceux  de  Birbboom ,  et  traités  d'une  manière  analogue. 
Voici  les  résultats  qu'il  a  obtenus  : 


Scories. 


(1)  Voir  aussi,  relativement  à  l'affinage,  les  mémoires  publiés 
dans  ce  volume  par  MM.  Grûner,  Lan  et  Janoyer. 
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NATOftl 
daBlBMll. 

COMPOfITlOR  Dit  KORIIi  :                        1 

exyte 
fer. 

Chaux. 

KtUÙV 

eOMpOfé  MIMltl«U«B«Bt 

1 

Grés  farrogiBenx. 
Hématite 

SS,4S 
84,00 

8,18 
8,43 

S8.3T 

S7,S7 

Ces  scories  sont  riches  en  silice  et  ont  an  contraire  nne 
teneur  en  oxyde  de  fer  peu  élevée  ;  quelquefois  même 
leur  teneur  en  oxyde  de  fer  est  encore  plus  faible. 


Coiunei  Mkêii.      Dounous  cucore  quelques  détails  sur  la  fabrication 
du  fer  dans  les  collines  Khasi  au  Bengale. 

L'industrie  du  fer  dans  les  collines  Khasi  remonte 
à  un  temps  immémorial  et  elle  occupe  toutes  les  tribus 
qui  les  habitent.  Aussi  »  dès  que  ces  contrées  passèrent 
sous  la  domination  britannique,  Tattention  se  porta  sur 
cette  iipportante  industrie.  Il  en  est  question  dans  une 
courte  notice,  publiée  en  1899  (i).  Dans  le  courant  de 
la  même  année ,  H.  Jones ,  auteur  d'un  mémoire  sur  la 
'richesse  minérale  du  Bengale ,  recommande  la  position 
de  Pondua ,  au  pied  des  collines  Khasi ,  comme  émi- 
nemment favorable  à  la  construction  de  laminoirs  et 
d'une  grande  usine  pour  le  travail  du  fer  (a).  M.  Wal- 
ters,  dans  son  récit  d'une  excursion  à  travers  ce  pays, 
parle  de  la  fabrication  du  fer,  et  donne  une  description 
succincte  des  foyers  qui  sont  en  usage  (5).  Quelques  an- 
nées plus  tard,  le  lieutenant-colonel  Watson  énumère  les 
circonstances  qui ,  à  son  avis ,  rendent  Cherra-Poonjee, 
éminemment  favorable  à  l'établissement  d'une  vaste 

(1)  Gleanings  imcienee^roL  1,  p.  aSs. 
(«)  GUanings  inseieneet  ncL  1,  p.  si3i. 
(3)  Jsiaiie  reêearehett  vol.  17,  p.  699,  publié  en  i85i,  ex- 
cursion de  1S98. 
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«sine  dans  laquelle  on  fabriquendt  le  fer  et  l'acier  (i). 
Plus  récemment ,  H.  Cracroft  et  le  lieutenant  Tule  ont 
publié  de  bonnes  descriptions  des  procédés  employés 
pour  le  lavage ,  la  fusion  du  minerai  et  le  trayûl  .du 
fer  (•). 

Les  procédés  aujourd'hui  en  usage  dans  les  collines 
Khaâ^  tant  pour  l'extraction  et  le  lavage»  que  pour  le 
trsdtement  du  minerai ,  n'ont  pas  varié  et  sont  bien 
décrits  dans  les  publications  qui  viennent  d'être  men* 
données. 

Les  principales  mines  de  fer  sont  situées  dans  la  ré-  GiMmeni 
gion  granitique ,  non  loin  de  Holim ,  Nonkoim ,  Lan-  do 
glaikot,  et  4u  côté  occidental  près  de  Lankoi.  Dans 
beaucoup  de  localités  dans  lesquelles  il  n'existe  plus 
aujourd'hui  d'établissements  de  lavage ,  des  haldes  gi* 
gantesques,  attestent  l'existence  antérieure  de  mines  et 
d'usines  importantes.  Les  principaux  établissements 
de  lavage  se  trouvaient  en  général  vers  la  limite  du  gra- 
nité et  près  de  sa  jonction  avec  les  formations  qui  le 
recouvrent 

Le  seul  minerai  qu'on  rencontre  dans  les  collines  Kbasi 
est  un  sable  fin  composé  de  petits  cristaux  d'oxyde  ma- 
gnétique titanifère.  Ce  sable  est  irrégulièrement  dissé- 
miné au  milieu  des  roches  granitiques,  et  quelquefois 
aussi  dans  des  gneiss.  G>mme  le  granité  est  altéré  à  sa 
partie  supérieure  et  même  jusqu'à  une  profondeur  con- 
ndérable,  il  n'est  pas  difficile  d'en  extrure  le  minend  de 
fer  disséminé.  D  suffit,  en  effet,  à  l'aide  d'une  rigole  de 
faire  arriver  un  courant  d'eau  sur  ce  granité  décomposé 
et  changé  en  arène. 

(i)  Journal ofthe  Jêialic Society^  vol.  3,  p.  aS,  Jan?ier  iS3A, 
et  n*  129,  p.  S53,  iSAti. 

(a)  JounuU  ofthe  Jêiaiie  Sœielyf  vol.  1»  p.  160,  783 à. 
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Le  lavage  s'effectue  d'après  la  méthode  décrite  en 
1 842  par  M.  YulOi  II  est  fait  par  des  femmes  qui  ont 
acquis  une  grande  habileté  dans  ce  genre  de  travsûl  et 
qui  ne  perdent  que  de  trës*petiles  quantités  de  mi- 
nerai. 

Généralement  le  minerai  de  fer  n'est  pas  fondu  dans 
les  villages  dans  lesquels  on  Teiploite*  On  le  met  dans 
des  paniers  ayant  des  dimensions  et  des  formes  à  peu 
près  constantes ,  et  on  le  transporte  ainsi  jusqu'aux 
usines  qui  sont  quelquefois  à  plusieurs  milles  de  dis- 
tance de  la  mine.  Le  fer  obtenu  est  lui-même  expédié 
dans  d'autres  localités ,  dans  lesquelles  il  est  trans- 
formé en  tôle  et  autres  produits  marchant^.  Les  loupes 
ou  cutcha  qui  proviennent  des  foyers  de  réduction  se 
vendent  d'ailleurs  facUement  dans  les  plûnes. 

La  partie  septentrionale  des  collines  Khasi  expédie 
son  fer  sur  les  marchés  d' Assam  et  la  partie  méridioxMile 
sur  ceux  de  Pondua,  Lattac,  Chattuc,  etc.  On  en  vend 
des  quantités  considérables,  et  on  façonne  le  reste  en 
crampons  ayant  la  forme  d'un  double  crochet  qui  sont 
destinés  à  réunir  les  planches  de$  bateaux.  La  consom- 
mation de  ces  crampons  est  très-grande  dans  les  Chan- 
tiers de  contx*uction  situés  sur  les  bords  de  la  rivière 
Soorma  (Azmergigunj,  fieetalun). 

Une  grande  partie  du  fer  fabriqué  dans  les  oollines 
Khasi  est  transformée  en  une  espèce  particulière  de  bê- 
ches ou  pelles  nommées  codalm^  et  en  couteaux  sem- 
blables à  des  couperets  qui  sont  désignés  par  les  habi* 
tants  soua  le  nom  de  dlunos  (i)« 


(1)  Le  dhow  des  collines  Khasi  est  un  couperet  droit  sem- 
blable à  un  couteau  ;  il  n'a  qu*un  seul  tranchant  ;  sa  longueur 
eÉt  de  19  à  i5  pouces  et  il  est  pourvu  d'un  manche  de  10  à 
13  pouces.  Aux  mains  des  indigènes,  c'est  à  la  ibis  Un  outil  et 
une  ame  oflenHive  ou  défensive. 
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La  coutume  a  introduit  âau9  Teiécutioa  de  oes  iustru- 
mentB  use  diviaion  oomplëte  du  travail;  et  chaque  opé- 
ration distinote  eat  confiée  à  dés  individus  spéciaux,  ou 
même  exécutée  dans  des  localités  différentes. 

On  fabrique  les  codalies  sur  une  grande  échelle  dans 
certains  vUlages  dont  les  usines  diffèrent  beaucoup  des 
foyers  de  réduction.  Elles  consistent  généralement  en 
vastes  hangars,  couverts  et  de  forme  allongée»  qui  con- 
tiennent un  foyer  placé  à  Tune  des  extrémités.  Cinq 
hommes  travaillent  sous  cet  abri  grossier;  l'un  d'eux  ma- 
nœuvre les  soufflets  au  moyen  de  ses  pieds  ;  le  deuxième 
surveille  le  feu  et  dirige  les  opérations  ;  le  troisième 
remet  dans  le  foyer  les  massiaux  de  fer,  et  après  les 
avoir  chauffés  au  rouge  vif,  il  change  rapidement 
leur  forme  semi-circulaire  et  les  façonne  en  barres.  En- 
suite »  cette  pièce  est  réchauffée,  et  au  moyçn  d'un  vio- 
lent coup  de  marteau  elle  est  soudée  à  une  barre  plus 
mince.  L'assemblage  de  ces  deux  pièces,  est  réchauffé 
et  forgé  de  nouveau;  il  présente  un  Ibsange  terminé  par 
un  manche ,  et  constitue  la  eodalie  sous  sa  forme  primi- 
tive. On  la  réchauffe  et  on  la  forge  encore  quatre  fois, 
de  manière  à  lui  donner  une  forme  gracieuse  qui  rap- 
pelle celle  d'un  cœur.  Au  début  desopéra* 
tions,  la  pièce  de  fer  qui  sert  à  fabriquer  la 
codage  présente  une  épaisseur  de  2  pouces 
sur  4  pouces  de  largeur  ;  à  la  fin,  son  épais- 
seur s'eat  réduite  à  un  demi-pouce,  tandis 
que  sa  longueur  atteint  7  à  8  pouces.  Quatre 
hommes  suffisent  à  ce  travail }  le  cinquième 
donne  k  la  coAalH  sa  forme  définitive  qui  est  représeu^ 
tée  par  le  croquis  ci-contre. 

Lee  marteaux  dont  ou  fait  usage  pour  cee  transfor«» 
mations  paraissent  gauches  et  difficiles  à  oiaaier.  Us 
ont  une  tète  très-longue,  qui  varie  de  la  i  17  pouces  1 
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une  seule  de  leurs  faces  peut  servir,  puisque  le  manche 
est  implanté  tout  près  de  l'extrémité  Le  manche  ne 
dépasse  pas  la  longueur  de  la  tête  elle-même. 


La  forme  bizarre  de  ces  marteaux  montre  que  leur 
manœuvre  est  toute  différente  de  celle  à  laquelle  nous 
sommes  habitués.  Aussi,  un  forgeron  des  collines  Khasi 
se  contente-t-il  de  soulever  verticalement  son  marteau  ; 
l'effet  qu'il  produit  est  donc  indépendant  de  sa  force 
musculaire  et  résulte  uniquement  du  poids  du  marteau 
et  de  la  vitesse  acquise. 

Un  bloc  arrondi  de  granit  sert  d'enclume.  Les  coups 
frappés  contre  cette  enclume  produisent  des  sons  trëd- 
mélodieux ,  qui  à  distance  ressemblent  beaucoup  à  un 
carillon  de  cloches. 

Le  seul  combustible  en  usage  est  encore  le  charbon 
de  bois.  Avant  l'opération  on  le  mouille  dans  de  larges 
terrines  remplies  d'eau,  qui  sont  placées  à  côté  du  feu. 

Le  fer  brut  ou  eutcha.obtemx  dans  le  foyer  d'aflSnage 
est  façonné  en  loupe  qu'on  divise  en  deux  parties ,  dont 
chacune  sert  à  forger  une  codalie.  La  loupe  entière  pèse 
en  moyenne  7  seers,  tandis  que  la  codalie  n'en  pèse  que  9 . 
Par  conséquent,  la  transformation  du  fer  brut  en  fer 
façonné,  donne  lieu  à  une  perte  d'environ  43  p.  100. 

Le  rendement  journalier  d'un  foyer,  c'est-à-dire  le 
travail  de  cinq  hommes  ne  dépasse  pas  1  o  codalies.  Une 
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roupie  représente  le  prix  de  6  à  8  loapes  de  fer  brut 
(euteha)  ou  de  S  codalies. 

Les  codalies^  après  avoir  été  forgées  huit  fois  à  chaud, 
sont  forgées  une  neuvième  fois  à  froid  sur  une  enclume 
de  pierre  polie.  Ce  travail  est  exécuté  par  les  trois  ou* 
▼riers  qui  ne  sont  occupés  ni  au  foyer  ni  aux  soufSets 
de  l'usine  ;  il  a  lieu  pendant  le  réchauffage. 

Lorsque  les  codalies  ont  été  martelées  à  froid ,  elles 
reçoivent  un  demi-poli.  Le  procédé  auquel  on  a  recours 
est  simple  est  assez  ingénieux  :  en  effet,  des  femmes  ou 
des  enfants  transportent  les  codalies  au  bord  d'un  ruis- 
seau voisin  ;  puis  chacune  d'elles  est  placée  successive- 
ment dans  une  espèce  de  manche  et  traînée  rapidement 
dans  le  gravier  humide  qui  use  et  polit  sa  surface. 

Les  codalies  sont  vendues  aux  habitants  des  collines 
ILhasi  et  s'expédient  également  à  Assam.  Il  paraît  toute* 
fois  que,  même  sur  les  lieux  de  fabrication ,  il  y  aurait 
encore  avantage  à  acheter  des  pelles  et  des  instruments 
fisdts  en  Angleterre. 

Le  fer  des  collines  de  Rhasi  est  de  qualité  tout  à  fait  Ou^ii^^  ^u  fer. 
supérieure  et  peut  servir  aux  mêmes  usages  que  le  fer 
de  Suède.  D  donne  notamment  un  acier  wootz  d'excel- 
lente qualité.  Le  minerai  qui  fournit  cet  acier  provient 
de  roches  granitiques  et  contient  du  titane  ;  son  gise- 
ment porterait  à  croire  qu'il  renferme  aussi  du  manga- 
nèse et  même  du  tungstène.  C'est  du  reste  ce  qui  ré- 
sulte des  analyses  de  M.  le  duc  de  Luynes  qui  a  trouvé 
ces  deux  métaux  et  surtout  le  manganèse  dans  l'acier 
damassé  de  l'Inde.  Il  a  même  constaté  que  le  manga- 
nèse allié  à  la  fonte  et  refondu  avec  du  fer  donne  con- 
stamment de  l'acier  damassé  (1). 

(1)  Mémoire  sur  la  fabrication  de  leader  fçndu  et  damassé, 
par  H.  de  Laynes.  —  Paris,  Firmin  Didot»  iS/ii). 
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La  grande  impureté  du  fer  des  collines  Khaal  a'op- 
pose  à  ce  qu'on  le  recherche  généralement  et  rend  son 
emploi  trës«dispenâieux.  Sa  fabrication  pourrsdt  d'ail- 
leurs être  perfectionnée  et  surtout  entreprise  sur  une 
éehelle  beaucoup  plus  grande. 
inconvéniouts      i^  prindpaux  inconvénients  que  présente  la  fabri- 

de  la  rabncalion         .       *^  *,  •,.-*,«,. 

actuelle,  cation  actuello  sont  1 1"*  la  difficulté  d  obtenir  une  tem* 
pérature  uniforme  et  assez  élevée,  qui  permette  de 
bien  souder  entre  elles  toutes  les  parties  de  la  loupe 
obtenue,  laquelle  reste  à  l'état  d'épongé  de  fer;  s*  l'in* 
suffisance  de  la  massue  en  bois  qui  sert  à  marteler  la 
loupe  et  qui  exprime  d'une  manière  beaucoup  trop  in-* 
complète  les  «tories  qui  l'imbibent. 

Il  esit  peu  probable  d'ailleurs  que  la  fabrication  du  fer 
prenne  jamais  de  très^grands  dételoppements  dans  les 
coflSmes  KhasSi  ;  tar  le  minerai  est  disséminé  en  petite 
qustfâti  dans  la  roche ,  en  sorte  que  son  exploitation 
est  en  idefinilite  assez  coûteuse  ;  de  plus  «  elle  ne  peut 
guère  avoir  lieu  que  pendant  un  petft  nombre  de  jours 
deTttmèe,  loraque  des  pluies  abondantes  ont  fourni  une 
quaatité^Teini  tBoffisante  pour  le  lavage  du  minerai. 
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NOTIGB  GÉOLOGIQUE 

■ 

SUl  Uf  SAUHES  DES  ZIHREZ  ET  LES  GÎTES  DE  SSL  GIMME 
hO  BIHG-BL-IIELÂH  Et  D*ATN-BàDJ£RA  (ALGÉRIE). 

Par  M.  VILLE,  iogénieur  des  minet. 


La  route  carrossable  de  Bogbar  à  Laghouat  pénètre 
à  88  kilomètres  sud-est  de  Bogbar  dans  un  grand  bas- 
sin fermé,  contenant  deux  vastes  salines  naturelles,  le 
Zahrez  Rbarbi  à  Touest,  et  le  Zabrez  Chergui  à  Test.  Au 
delà  de  ce  bassin ,  elle  s*enfonce  dans  la  gorge  encais- 
sée de  Toued  Melab,  qu'elle  suit  jusqu*au  poste  mili- 
taire de  Ddjelfa.  Au  commencement  de  cette  gorge ,  se 
trouve  un  gîte  de  sel  gemme  désigné  sous  le  nom  de 
Rocher-de-Sel  (Rang-el-Melah),  qui  est  exploité  de 
temps  immémorial  par  les  migrations  annuelles  d'Ara- 
bes venant  des  régions  sabariennes  méridionales,  pour 
aller  dans  le  Tell  écbanger  leurs  produits  contre  des 
céréales. 

Depuis  ToccupatioD  de  Toasis  de  Lagbouat  par  les 
troupes  françaises,  Tintendance  militaire  tire  égale- 
ment du  Rang-el-Melable  sel  nécessaire  aux  besoins  des 
garnisons  de  Lagbouat,  Djelfa  et  Bogbar. 

On  autre  gîte  de  sel  gemme  très-peu  connu  et  fort 
peu  utilisé  se  trouve  à  Aîn-Hadjera ,  à  36  kilomètres 
sud-ouest  du  Rang-el-Melab. 

Nous  avons  visité  tous  ces  gttes  en  novembre  et  dé- 
cembre i855,  pendant  un  voyage  d'exploration  que 
nous  avons  fait  d'Alger  à  Lagbouat,  à  la  suite  duquel 
nous  avons  rédigé  la  notice  qu'on  va  lire. 

Cette  notice  comprend  trois  parties  principales.  La 
première  traite  des  salines  naturelles  des  Zahrez  Rbarbi 
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et  Cbergui;  la  deuxième,  du  gîte  de  sel  gemme  du 
Rang-el-Melah  ;  la  troisième,  du  gîte  de  sel  gemme 
d*AlD-Hadjera. 

Nous  avons  terminé  notre  travail  par  quelques  conâ- 
dérations  sur  la  possibilité  d'obtenir  des  eaux  jaillis- 
santes dans  les  divers  terrains  que  nous  avons  observés 
dans  le.  bassin  des  Zahrez.  Ces  considérations  étaient 
une  conséquence  naturelle  des  détails  géologiques  dans 
lesquels  nous  n'avons  pu  nous  empècber  d'entrer»  et,  du 
reste,  la  recherche  des  eaux  potables  est  intimement 
liée  à  l'exploitation  en  grand  des  richesses  salines  que 
la  nature  a  accumulées  dans  ces  régions  brûlées  par  les 
feux  du  soleil  africain. 
BatiiB  diioTiM  Entre  le  poste  de  Guelt-el-Settel  et  le  poste  suivant  du 
zahrex^Rharbi  Rocher-de-Sel,laroute  carrossable  deBogharà  Lagbouat 
•t  ch«rRai.  traverse  le  bassin  diluvien  des  Zahrez  Rharbi  et  Ghergui. 
Ce  bassin  est  compris  entre  les  deux  chaînes  crétacées  du 
djebel  Oukeïl  et  du  djebel  Sahari,  qui  ont  des  directions  à 
peu  près  parallèles.  H  a  120  kilomètres  de  longueur  sur 
94  kilomètres  de  largeur  moyenne.  Le  terrsdn  diluvien 
s'étend  bien  au  delà  des  limites  est  et  ouest  du  bassin 
des  Zahrez,  qui  ne  forme,  en  quelque  sorte,  qu'une 
vaste  dépression  enclavée  dans  le  diluvium. 

Le  Zsîirez  Rharbi  (occidental)  a  4o  kilomètres  de 
long  sur  8  kilomètres  de  largeur  moyenne.  Il  renferme 
en  hiver  une  nappe  d'eau  très-fortement  salée  qui  s'élè- 
verait, dit*on,  jusqu'à  3  mètres  au  centre  du  lac.  Cette 
eau  s'évapc/re  pendant  l'été ,  et  il  ne  reste  alors  qu'une 
vaste  nappe  de  sel  dont  l'épaisseur  augmente  jusqu'au 
centre  du  lac ,  où  elle  est  de  o'^fjo,  d'après  H.  le  géné- 
ral de  Linières  et  H.  Bonduel,  chirurgien  militaire. 

La  composition  des  eaux  salées  recueillies  à  diverses 
époques  est  indiquée  dans  les  tableaux  A  et  B,  analyses 
n*'  4  et  5  (voir  p  37A). 


Zahrei  Rharbi. 
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Celle  du  sel  est  indiquée  tableau  G,  analyse  n*  la 
(p.  376). 

Le  6  novembre  i8S5,  la  plus  grande  partie  du  sel 
du  Zabrez  Rharbi  avait  été  dissoute  par  les  eaux  de 
pluies  tombées  au  commencement  de  l'automne.  Cepen- 
dant il  restait  encore  sur  les  bords  du  lac  un  dépôt  de 
cristaux  de  sel  marin  affectant  la  forme  de  trémies»  de 
6  à  8  millimètres  de  côté.  Ce  sel  est  d'une  grande  pu- 
reté, ainsi  que  l'indique  l'analyse  n*  i .  Il  renferme ,  en 
effet,  0,984a  de  chlorure  de  sodium.  Il  est  recueilli  par 
les  Arabes  qui  campent  à  proximité  des  bords  du  lac, 
et  sert  pour  leurs  besoins  domestiques ,  mais  il  n'est 
pas  l'objet  d'une  extraction  considérable.  L'eau  salée 
qui  surnageait  ce  sel,  le  6  novembre  i855,  n'est  déjà 
plus  saturée  de  chlorure  de  sodium ,  dont  elle  renferme, 
au  reste ,  une  très-gramde  quantité  (a43*,o5o  par  kilo- 
gramme d'eau).  Cette  eau  est  dix  fois  plus  salée  que 
l'eau  de  mer,  aussi  ne  contient-elle  pas  d'animaux  vi- 
vants. Si  l'on  compare  sa  composition  avec  celle  du  sel, 
on  reconnaît  que  le  rapport  entre  le  poids  des  sels  de 
magnésie  et  celui  du  chlorure  de  sodium  est  bien  plus 
considérable  dans  l'eau  salée  que  dans  le  sel  lui-même  ; 
ce  qui  s'explique  par  la  grande  solubilité  des  sels  de 
magnésie.  Le  sulfate  de  chaux  est  plus  abondant  que  le 
sulfate  de  magnésie  dans  le  sel  cristallisé,  et  c'est  l'in- 
verse qui  arrive  dans  l'eau  salée.  Cela  vient  de  ce  que 
le  sulfate  de  chaux  est  beaucoup  moins  soluble  que  le 
sulfate  de  magnésie  ;  dès  lors ,  il  se  précipite  en  même 
temps  que  le  chlorure  de  sodium ,  tandis  que  le  sul- 
fate de  magnésie  reste  presque  entièrement  eu  disso- 
lution. 

Le  3  décembre  i855 ,  nous  avons  traversé  l'extrémité 
orientale  du  lac ,  et  nous  n'avons  trouvé  dans  toute  sa 
largeur  qu'une  lame  d'eau  fortement  salée  de  a  centi- 
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mètres  de  hauteur  au  plu9.  Comme  il  avait  plu  plu- 
sieurs jours  auparavant,  les  affluents  du  Zahrez  y  avaient 
apporté  d'asses  grandes  quantités  d'eau  douce»  et  c'est 
ce  qui  rend  compte  de  la  différence  de  composition 
existant  entre  les  eaux  n'^  4  ^^  ^'  ^^^^  ^^  ^  marin  a 
diminué  à  peu  près  dans  le  rapport  de  S  à  s.  Les  sels 
solubles  de  magnésie  ont  aussi  diminué  ;  les  carbonates 
terreux ,  le  fer  et  la  silice  gélatineuse  ont  au  contraire 
augmenté  d'une  manière  sensible.  Ces  carbonates  ont 
été  apportés  par  les  eaux  de  pluies.  On  sait  «  en  effet , 
que  les  eaux  douces  renferment,  en  général,  des  car^ 
bonates  terreux  en  quantité  plus  ou  moins  considérable 
tenus  en  dissolution  par  un  excès  d'acide  carbonique. 
Lorsque  ces  eaux  se  rendent  dans  un  bassin  fermé  et 
qu'elles  sont  soumises  à  un  ballottement  continuel  par 
l'action  des  vents ,  l'acide  carbonique  se  dégage  et  les 
carbonates  terreux  se  déposent  C^est  ce  qui  explique 
pourquoi  l'eau  recueillie  le  6  novembre  i855,  après  une 
assez  longue  période  de  jours  sans  pluie,  ne  renferme 
pas  de  quantités  notables  de  carbonates  terreux. 

Source  Sur  le  tiers  de  sa  longueur  à  partir  de  l'ouest,  le 

d'eau^dottce    gahroE  Rharbl  peut  être  traversé  à  gué.  Ce  gué ,  qui 

Macu-Djedean.  porte  le  nom  de  Hocta-Djedean,  est  remarquable,  parce 

qu'il  présente  en  son  milieu  une  source  d'eau  douce 

jaillissante  en  été  à  travers  la  croûte  de  sel  qui  tapisse 

le  fond  du  lac. 

Source  Nous  avons  vu  également  une  source  d'eau  douce , 

d^jL^u"sebakb.  Aln-Sebakb ,  à  l'extrémité  orientale  du  lac.  Cette  source, 
qui  est  due  sans  doute  aux  mêmes  causes  que  celle  de 
de  Mocta-Djedean ,  s'échappe  d'un  dépôt  asses  considé- 
rable de  gypse  farineux  de  la  période  quaternaire  ,  et 
qui  rend  le  sol  poli  comme  une  glace. 

Il  est  prdiMtble  qu'il  existe  autour  du  Zahrez  Rharfoi, 
et  dans  la  cuvette  même  de  ce  lac,  de  nombreux  dépôts 
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de  même  nature*  Les  sources  d*eau  douce  paraissent 
abondantes  sur  les  bords  du  Zabres*  £u  plusieurs  eu- 
droits  ,  nous  avons  observé  à  la  surface  du  sol  des  bou- 
quets de  Joues  indiquant  la  présence  de  Peau  à  une 
faible  profondeur.  D'après  la  carte  au  jôo^ôô  9  U  Y  & 
une  source  d'eau  douce  à  Hamla^Chergui ,  à  l'eitrémité 
orientale  du  lao,  et  une  source  saumàtre  à  Hamia^ 
Rharbi ,  sur  le  bord  méridional.  Toutes  ces  sources  peu* 
vent  être  considérées  comme  des  espèces  d*eaui  jaUliSi' 
santés  diluviennes* 

Les  bords  du  ZabrsE  Rbarbi  ne  sont  nnllemeiit  ssear^ 
pés  ^  du  moins  à  son  extrémité  orientale.  On  arrive  au 
lac  par  une  pente  presque  insensible ,  comme  pour  le 
grand  SebUa  des  mvirous  d'Ora», 

Le  Zalires  Gbergui  (oriental)  a  S6  kilomètres  de  long  zabreioiergai. 
sur  1 4  kibmètres  de  largeur  moyenne.  Ce  lao  1  de 
même  que  le  Zh9^^  Rbarbi  »  contient  une  nappe  d'eau 
très-fortement  salée.  Cette  eau  ne  renferme  pas  d'ani* 
mmx  vivants»  SUe  recouvre  un  dépOt  de  sei  cristallisé 
en  trémies,  et  serrant  aux  besoins  des  Arabes  campés 
sur  les  bords  du  lae. 

La  composition  de  l'eau  du  Zbarez  Gbergui  est  indi- 
quée dans  les  tableaux  A  et  B,  analyses  n*"' 6et  7  (p«  374) . 
Celle  du  sel  est  indiquée  dans  le  tableau  C,  analyse 
n-  i3  (p.  576), 

En  comparant  cesanalysest  on  arrive  aux  mêmes 
conclusions  que  pour  Teau  et  le  sel  du  Zabres  JUiarbi, 
en  qe  qui  concerne  les  proportions  respectives  des  di- 
verses substances  salines.  Ainsi,  les  sels  de  magnésie 
sont  proportionnellement  plus  abondants  dans  l'eau 
salée  que  dans  le  sel  cristallisé.  Le  sel  du  Zabre;  Gber- 
gui est  aussi  pur  que  celui  du  Zabrez  Rbarbi.  L'eau  du 
Zahrez  Gbergui  présente  à  peu  près  le  même  degré  de 
salure  et  la  même  composition  que  l'eau  du  Zabrez 
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Rbarbi  recueillie  à  la  même  époque.  Les  différences  tes 
plus  notables  portent  sur  le  sulfate  de  chanx  : 

1  klL  d*eaa  dn  Zahres  Chergui  renferme    S'tiSojdesnlfatede 
1  kIL  d*eaa  du  Zahrez  Rbarbi  renferme    i'«9Ao  )     chaux. 

Or  un  gramme  de  sulfate  de  cbaux  supposé  anhydre 
se  dissout ,  d'après  Tbénard ,  dans  46o  fois  son  poids 
d'eau  pure;  4Si3o  exigeront  donc  i.Sgg^ySo  d'eau 
pure.  Comme  ils  se  trouvent  dissous  dans  un  kilo- 
gramme d'eau  salée  contenant  jSS^^SG  d'eau  pure,  on 
▼oit  que  la  présence  des  sels  a  augmenté  la  solubilité 
du  sulfate  de  cbaux  dans  le  rapport  de  1.899,80  à 
758,56,  ou  de  2,57  à  1. 

Pour  l'eau  salée  du  Zabrez  Rbarbi,  la  solubilité  du 
sulfate  de  chaux ,  relativement  à  celle  dans  l'eau  pure , 
n'est  augmentée  que  dans  le  rapport  de  1,39  à  i. 

Le  fond  de  ce  lac  est  très-vaseux ,  de  sorte  qu'il  est 
impossible  d'y  pénétrer  en  hiver,  soit  à  pied ,  soit  à 
cheval.  En  été,  il  se  forme  sur  le  fond  du  lac  une  croûte 
de  sel  que  Ton  prétend  n'être  pas  solide ,  et  ne  pouvoir 
supporter  sans  se  rompre  le  poids  des  chevaux.  Cepen- 
dant la  grande  richesse  en  sel  marin  des  eaux  du  lac 
nous  donne  lieu  de  penser  que  cette  assertion  n'est  vraie 
que  pour  certains  points  du  lac  où  le  sel  n'aurait  pas 
une  très-grande  épaisseur,  et  que  dans  les  parties  cen- 
trales il  doit  se  produire  une  nappe  saline  aussi  épaisse 
et  aussi  solide  que  dans  le  Zahrez  Rbarbi. 

Nous  avons  placé  dans  les  tableaux  A  et  B  les  ana- 
lyses des  eaux  salées  du  lac  d'Arzeu  et  du  Sebkha 
d'Oran.  Il  est  facile  de  voir  que  ces  eaux  ont  une  grande 
analogie  de  composition  avec  celles  qui  ont  été  recueil- 
lies dans  les  Zahrez  en  novembre  i855.  On  peut  résu- 
mer ces  diverses  analyses  de  la  manière  suivante. 
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La  différeoce  qui  existe  entre  les  degrés  de  salure 
proYient  de  ce  que  les  eaux  salées  du  lac  d'Arzeu  et 
du  sebkba  d'Oran  ont  été  recueillies  au  milieu  de  la 
saison  pluvieuse,  ce  qui  a  notablement  diminué  leur 
teneur  en  sels  divers. 

De  même  que  pour  l'eau  du  Zafarez  Cbergui ,  les 
eaux  salines  (3  et  4)  contiennent  une  proportion  de 
sulfate  de  cbaux  de  beaucoup  supérieure  à  celle  qui 
peut  satui*er  1  kil.  d*eau  distillée. 

L'analogie  de  composition  entre  les  eaux  salées  de 
ces  diflférents  lacs  peut  faire  supposer  que  la  salure  des 
eaux  est  due  à  la  même  cause.  Nous  reviendrons  sur 
cettequestion  lorsque  nous  aurons  fait  la  description  des 
gttes  de  sel  gemme  du  Djebel  Sahari  et  d'Ain  Hadjera. 

Dans  son  mémoire  sur  les  gisements  de  muriate  de  Obamué  totale 
soude  de  l'Algérie ,  inséré  dans  le  tome  IX  des  Annales 
des  mines^  4*  série,  H.  l'ingénieur  en  cbef  des  mines 
Foumel  évalue  par  renseignement  à  o"t83  en  moyenne 
la  hauteur  de  sel  uniformément  répartie  sur  toute  la 
surface  du  Zahrez  Rharbi,  pendant  le  mois  d'avril, 
alors  qu'il  n'y  a  plus  d'eau  dans  le  lac.  En  admettant 
avec  M.  Foumel  1  s  lieues  de  longueur  et  %  lieues  de 
lai^e,  on  aurait  donc  127  milliards  de  mètres  cubes  de 
sel ,  plus  de  s5o  millions  de  tonneaux  n'exigeant ,  pour 
être  enlevés ,  que  des  frais  assez  minimes. 


dans 
les  Zahrei. 
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D'après  la  carte  au  »ei*»oo'»  publiée  en  iSSs  par  le 
dépôt  de  la  guerre ,  le  ÎSabrez  Rharbi  a  4o  kil.  de  long 
sur  8  Ul,  de  largeur  moyeDoe,  ee  qui  diS%Fa  peu  des 
évaluations  de  H.  FoumeL  Un  mètre  eube  d'eau  salée, 
contenant  par  kilogramme  270  grammes  de  sels  et  pe-f 
sant  i.fliS  kil.,  abandonnera  par  Tévaporation  328  kil. 
de  sela  divers ,  dont  la  densité  moyenqe  peut  être  év^-^ 
luée  à  2,poo.  Répartis  «ir  une  surface  d'un  mètre 
quarré,  ees  sels  produiront  une  eoncbe  saline  de  o»,  1 64 
de  hauteur.  Une  hauteur  moyenne  de  s  mètres  d'eau 
salée  donnerait  par  l'évaporation  une  couche  de  sel  de 
o*«598  de  hauteur.  La  profondeur  ipaximum  qu'on 
nous  a  indiquée  au  centre  du  lac  est  de  S  mètres  ;  ansftl 
une  lame  moyenne  d'eau  de  2  mètres  peur  toute  la  sof^ 
face  du  lae  est  peut-^tre  exagérée.  Cependant  l'asti- 
matien  approximative  de  la  richesse  saline  indiquée  par 
M.  Foumel  ne  nous  parait  pas  devoir  s'éloigner  beau- 
coup de  la  vérité.  Nous  avons  évalué  à  1 .  800.000  tonnes 
la  quantité  totale  de  sel  contenue  en  1848  daqs  la  saline 
d'Arzeu.  Ainsi ,  la  quantité  de  sel  contenue  dans  le 
Zahrez  Rharbi  serait  19a  fois  environ  plus  considéraUe 
que  celle  qui  se  trouve  dans  la  saline  d'Arzeu. 

Le  Zahres  Chergui  a  une  superficie  de  5o4  kil« 
quarrés.  Bn  admettant  qu'il  s'y  forme  en  été  une  couche 
de  sel  d'une  épaisseur  moyenne  de  e^,5S  comme 
dans  le  Kahrea  Rharbi,  ce  lac  contiendrait  «ISs  miU 
lions  d^  tonnes  de  sel  »  o^est-à-dire  un  peu  plus  que  le 
Zahres  Rharbi.  Les  deux  Zahres  constituent  deux  dé* 
pressions  voisines ,  de  forme  à  peu  près  semblable, 
dans  le  même  bassin  géographique  et  géologique.  La 
saluFO  de  leurs  eaux ,  recueillies  à  la  même  époque, 
est  la  même;  aus»  Ton  peut  admettre,  sans  crainte 
d*erreur  sensible,  que  leurs  profondeurs  meyepues 
diffèrent  peu  Tune  de  Taotre. 
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D'après  cela,  il  est  probable  que  FévaluatioD  ap- 
proxlmatlTe  que  nous  donnons  pour  la  quantité  totale 
de  sel  contenue  dans  le  Zabrez  Gbei|pi  ne  diffère  pas 
beaucoup  de  la  vérité. 

On  volt  par  ce  qui  précède  que  les  deux  Sabrez 
renferment  d'immenses  quantités  de  sel  et  pourrsdent 
donner  Heu  à  un  commerce  d'exportation  considérable. 

Pour  que  l'exploitation  coûtât  le  moins  possible ,  on 
devrait  la  faire  à  la  fin  du  printemps,  alors  que  la 
plus  grande  partie  de  Teau,  sinon  la  totalité,  aurait  été 
évaporée  par  l'action  de  la  chaleur  solaire.  Dans 
l'état  actuel  des  choses,  ces  salines  naturelles  ne  ser- 
vent  guère  que  pour  la  consommation  des  Arabes 
campés  sur  leurs  bords. 

La  route  qui  mène  à  Djelfk  passe  entre  ces  deux  sa- 
lines ,  à  une  assez  grande  distance  des  points  où  l'ex- 
traction pourrait  se  faire  avec  quelque  avantage ,  et 
comme  cette  route  côtoie  le  pied  du  rocher  de  sel  du 
djebel  Sahari ,  les  caravanes  qui  la  parcourent  aiment 
mieux  s'approvisionner  de  sel  au  rocher  même  qui  est 
un  lieu  d'étape.  Elles  n'ont  ainsi  aucun  dérangement 
dans  leur  marche.  Pour  que  l'exploitation  des  Zabrez 
pût  se  faire  avec  quelque  avantage ,  il  faudrait  créer  de 
nouveaux  débouehés  à  ses  produits.  Gela  ne  pourra  se 
faire  qu'au  moyen  d'un  chemin  de  fer  qui  s'embran- 
cherait sur  le  réseau  décrété  dans  le  tell  aJgérlen  par  le 
décret  impérial  du  8  avril  iSlSy.  L'embranchement  des 
Zabrez  partirait  d'Amoura,  remonterait  la  vallée  du 
Chélif  Jusqu'au  pied  de  Boghar  et  suivrait  ensuite  le 
tracé  de  la  route  carrossable  actuelle  de  Boghar  à  La- 
gbouat  jusqu'au  centre  de  la  plaine  des  Zabrez.  Il  n'y 
aurait  de  véritable  diiiiculté  d'exécution  que  dans  le 
parcours  de  la  vallée  du  Chélif.  Le  chemin  de  fer  des 
Zahrez  aurait  une  longueur  totale  d'environ  160  kil. 
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On  peut  supposer  approximativement  que  le  prix  de 
revient  du  kilomètre  sera  de  ioo«ooo  fr.  pour  une  seule 
voie  ferrée*  D'après  cela,  l'embranchement  des  Zahrez 
coûterait  16  millions ,  chiffre  assez  élevé  pour  qu'on 
ajourne  l'exécution  du  projet  Si  le  chemin  de  fer  cen- 
tral remontait  jusqu'auprès  de  Boghar,  l'embranche- 
ment sur  les  Zahrez  deviendrait  plutôt  exécutable»  parce 
qu'il  n'aurait  à  traverser  qu'un  terrain  presque  plat , 
sans  aucune  diflBculté  notable.  Ce  chemin  aurait  1 00  kîL 
environ  de  longueur,  qui ,  à  raison  de  So.ooo  fr.  le 
kilomètre,  coûterait  i  millions,  et  permettrait  d'ali- 
menter les  principaux  centres  qui  seront  répartis  sur  la 
voie  ferrée  centrale  allant  d'Oran  à  Constantine,  lorsque 
la  population  européenne  sera  devenue  plus  compacte 
en  Algérie  ;  à  l'exploitation  des  salines ,  on  pourrait 
joindre  alors  celle  des  gttes  de  sel  gemme  du  Ran-el- 
Helah  et  d'Ain  Hadjera. 

Il  est  peu  probable  que  les  sels  des  Zahrez  puissent 
être  utilisés  par  le  commerce  d'exportation  par  la  voie 
de  mer.  En  effet ,  pour  arriver  à  Alger,  ces  sels  de- 
vraient parcourir  environ  373  kil.,  et  à  raison  de  o',io 
par  tonne  et  par  kilomètre,  ils  seraient  grevés  de 
97',5o  de  frais  de  transport  par  tonne.  Comme  les  sa- 
lines de  la  Méditerranée  livrent  aujourd'hui  le  sel  à 
raison  de  10  fr.  la  tonne,  il  serait  impossible  de  leur 
faire  concurrence  au  moyen  des  sels  du  bassin  des 
2^rez.  Ceux-ci  ne  nous  paraissent  susceptiblesd'emploi 
que  dans  la  consommation  africaine,  et  leurs  débou- 
chés ne  seront  considérables  que  dans  un  avenir,  sans 
doute ,  assez  reculé. 

A  partir  de  Guelt-^l-Settel ,  la  route  carrossable  des- 
cend dans  le  bassin  des  Zahrez  et  suit  d'abord  la  vallée 
de  l'oued  Kaîder,  qui  aboutit  dans  le  Zahrez  Rharbi. 
Cette  vallée  est  d'abord  assez  prononcée ,  elle  s'efface 
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ensuite  petit  à  petit  et  donne  lieu  à  une  vaste  plaine 
nnifonne  dont  le  fond ,  légèrement  déprimé ,  est  cou- 
yert  d'une  végétation  plus  active  qu'ailleurs.  Celle-ci 
est  iormée  d'alpba  et  d'une  petite  plante  grasse  qui  est 
broutée  par  de  nombreux  chameaux.  Le  sol  se  compose 
de  sables  quartzeux  jaunâtres ,  assez  consistants ,  qui 
sont  des  débris  des  couches  de  grès  du  djebel  Kaîder, 
prolongement  du  djebel  Oukeîl.  A  8  kil.  du  caravansé- 
nul  de  6ueIt-el-Settel ,  le  terradn  devient  assez  ferme , 
blanchâtre  et  farineux.  Au  premier  abord ,  il  nous  a 
paru  semblable  au  sol  gypseux  des  environs  de  la  Senia, 
sur  les  bords  du  grand  sebkha  d'Oran.  Sa  composition 
est  indiquée  dans  le  tableau  D,  analyse  n*  ao  (p.  577). 
Elle  montre  en  effet  que  la  roche  est  très-riche  en  sul- 
fates de  chaux  et  de  magnésie. 

En  approchant  d'el  Hesserar,  poste  situé  au  milieu       Poti« 
du  bassin  des  deux  Zahrez,  le  terrain  devient  éminem*  *^'  Me»serar. 
ment  sablonneux ,  et  l'on  aperçoit  devant  soi  un  long 
cordon  blanc ,  qui  parait  indiquer  une  ligne  de  niveau 
commune  aux  deux  cuvettes  des  Zahrez,  comme  si, 
primitivement,  ils  n'avaient  formé  qu'un  seul  et  même 
bassin.  L'évaporation ,  combinée  avec  un  changement 
dans  le  régime  des  eaux  affluentes,  aurait,  dans  ce  cas, 
produit  à  la  longue  la  séparation  des  deux  Zahrez  par 
suite  d'un  léger  bombement  du  sol ,  qui  aurait  existé  Dants  de  ubies 
primitivement,  suivant  l'axe  transversal  de  la  cuvette    *^"u'»ij7** 
commune.  Ce  cordon  blanc  est  formé  par  une  ligne  de  **'^*  Meisertr. 
dunes  de  sable  qui  a  i.ooq  mètres  environ  de  large  et 
9  à  3  mètres  de  hauteur  au-dessus  de  la  plaine  dilu- 
vienne inclinée  de  s*"  à  3*  vers  le  centre  du  bassin  gé- 
néral des  Zahrez.  L'administration  de  la  guerre  a  fait 
creuser  cinqou  six  puits  au  milieu  de  ces  dunes,  à  l'ouest 
de  la  route,  et  a  trouvé  de  l'eau  à  9  ou  3  mètres  de 
profondeur. 
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Une  foDUûne  naturelle  se  trouve  dans  oes  dunes  4 
l'est  de  la  route,  et  les  Arabes  de  la  localité  assurent 
qu'on  avait  creusé  de  ce  côté  des  puits  qui  avaient 
donné  de  l'eau.  Ces  puits ,  n'étant  pas  entretenus ,  ont 
été  comblés  par  les  sables  entraînés  par  les  vents.  Les 
nouveaux  puits  que  l'on  creuse  aujourd'hui  serviront  à 
abreuver  les  troupeaux  qui  broutent  l'herbe  et  le  chiah 
dans  les  bas-fonds  environnants.  Les  sables  des  dunes 
servent  de  barrage  pour  les  eaux  superficielles  venant 
de  sud.  En  outre  t  ils  s'imbibent  de  l'eau  de  pluie  qui 
tombe  sur  eux  directement ,  et  ils  l'instillent  ensuite 
goutte  à  goutte  à  la  surface  du  terrain  diluvien  argilo- 
sableux  qui  est  au-dessous.  C'est  donc  grâce  à  ce  sable 
que  l'on  trouve  sous  les  dunes  des  puits  aquifères  à  une 
faible  profondeur. 

Le  poste  d'el  Messerar  est  situé  en  dehors  et  un  peu 
au  nord  des  dunes*  On  y  boit  Peau  des  redirs  voisins. 
On  a  creusé  auprès  du  poste  plusieurs  puits  de  lo  à 
1  s  mètres  de  profondeur.  Ces  puits  sont  arrivés  dans  le 
roc  dur  après  avoir  traversé  :  i*  i  à  a  mètres  de  sable , 
9»  des  assises  argilo-sableuses.  lis  ont  fourni  de  l'eau 
saumâtre;  aussi  ne  les  a-t-on  pas  entretenus,  et  ils 
sont  aujourd'hui  presque  entièrement  comblés  par  les 
sables  que  les  vents  y  poussent.  En  examinant  les  dé- 
bris accumulés  autour  de  ces  puits ,  nous  avons  ob- 
servé une  roche  qui  s'égrène  facilement  sous  la  pres- 
sion des  doigts.  EUe  nous  a  paru  être  du  grès  crétacé 
analogue  à  celui  de  Guelt-el-SetteU  S'il  en  était  ainài , 
le  terrûn  diluvien  n'aurait  au  centre  du  bassin  qu'une 
épaisseur  de  5  à  6  mètres  «  ce  qui  correspond  au 
bombement  qui  sépare  les  cuvettes  actuelles  des  deux 
Zabrez.  Dans  ce  cas,  on  aurait  bien  peu  de  chance 
de  trouver  des  eaux  jaunissantes  au  milieu  des  couches 
quaternaires  sur  la  ligne  de  faite  qui  sépare  les  deux 
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Zahres»  ot  il  faudrait  pousser  jusque  dans  le  terrain  cré- 
tacé pour  avoir  quelques  chaoces  de  trouver  des  nappes 
jailliaaantes.  Du  reste,  il  suffirait  de  rapprocher  le 
poste  des  dunes  de  sables  pour  se  procurer  de  Teau 
potable  de  bonne  qualité ,  au  moyen  des  puits  creusés 
dans  ces  dunes. 

Au  delà  des  dunes  d'el  Messerar,  le  terrain  diluvien 
devient  de  plus  en  plus  ferme  à  mesure  qu'on  se  rap- 
proche de  la  vallée  de  l'oued  Melah,  affluent  du  Zabrez 
Rharbl.  Les  berges  de  cette  rivière  sont  escarpées  de  5 
à  4  mètres  »  un  peu  rougefttres  et  sablonneuses  à  la 
partie  supérieure.  A  o"*,5o  au-dessous  de  la  surface , 
elles  présentent  des  assises  blanchâtres  argilo-calcaires. 
On  y  reconnaît  de  très^petits  cristaux  de  sulfate  de 
chaux  et  de  fer  micacé  et  des  débris  de  roches  de  cou* 
leur  bleue  ou  violacée ,  ce  qui  fait  présumer  la  proxi- 
mité de  roches  gypseusëS  métamorphiques. 

Le  rocher  de  sel  du  djebel  Sabari  (&h'aneg-el*Melah,      ^'lo 'U^ûe 
et  par  corruption  Rang-el*Melah)  est  situé  à  l'entrée   nocher  de  têi 
de  la  chaîne  secondaire  du  djebel  Sahari ,  sur  la  rive   djebei  sabari. 
droite  de  l'oued  Helah ,  à  s5  Idl.  sud  du  poste  militaire 
de  Djelfa.  Il  est  très^remarquable  par  les  dentelures 
qu'il  présente  au  voyageur  arrivant  par  le  nord.  Ces 
dentelures  différencient  la  montagne  de  sel  des  crêtes 
qui  s'étendent  à  l'est  et  à  l'ouest  et  qui  sont  légère- 
ment ondulées.  Aussi  Ton  est  porté  tout  d'abord  à  con- 
sidérer le  petit  massif  du  rocher  de  sel  comme  le  ré- 
sultat d'un  soulèvement  particulier,  et  une  étude  plus 
approfondie  des  lieux  conduit  ensuite  à  la  même  con- 
clusion. Les  premières  roches  qu'on  rencontre  en  | 
abordant,  par  k  route  de  Laghouat,  le  pied  de  cette 
chaîne  sont  formées  par  un  poudingue  très-dur  comr^  ; 
posé  de  débris  de  quarudte  gris  clair  à  l'intérieur, 
brun  à  la  surface ,  de  schiste  satiné  verdàtre,  de  csl^ 
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Caire  bleu.  Tous  ces  débris  proviennent  des  terrains  se- 
condaires, et  le  poudingue  lui-même  appartient  à  la 
craie  chloritée.  Il  est  associé  à  des  marnes  schisteuses 
dans  lesquelles  M.  Renou  a  été  assez  heureux  pour 
trouver  les  fossiles  suivants  : 

Ammonites  Foumeli.  (Deshayes.) 

Belemnites  semi-canaliculatus.        /d. 
Hemiaster  Foumeli.  Id. 

Ce  poudingue ,  dont  les  couches  plongent  fortement 
au  nord ,  forme  aux  yeux  de  l'observateur  un  écran  qui 
cache  le  gîte  de  sel  proprement  dit.  Ce  gtte  occupe 
une  surface  à  peu  près  circulaire  de  4  ^  &oo  mètres  de 
diamètre  et  de  4o  à  5o  mètres  de  hauteur  au-dessus  du 
niveau  de  Foued  Helah.  Il  est  vraiment  très-curieux  à 
voir,  et  l'on  a  peine,  au  premier  aspect,  à  se  rendre 
bien  compte  de  sa  véritable^manière  d'être.  La  pré- 
sence du  sel  est  signalée  par  un  ruisseau  traversé  par  la 
route ,  et  dont  les  eaux  salées  se  déversent  dans  l'oued 
Helah  en  coulant  de  l'est  à  l'ouest  Si  l'on  remonte  ce 
ruisseau,  on  arrive,   après  un   parcours  irrégulier 
d'environ  200  mètres ,  au  cœur  même  de  la  masse  sa* 
Une.  A  la  partie  supérieure  de  son  cours ,  ce  ruisseau 
est  encaissé  dans  des  berges  à  pic  de  3  à  4  mètres  de 
hauteur  et  de  9  à  3  mètres  de  large ,  composées  d'un 
magma  argileux ,  de  couleur  variable  (violacée ,  jau- 
nâtre, rougeàtre)  et  contenant  des  débris  à  angles  vifs 
d'une  roche  assez  dure,  à  texture  compacte,  présen- 
tant les  diverses  teintes  de  yiolet,  bleu,  vert  Un 
simple  examen  physique  fait  sur  place  peut  faire  sup- 
poser que  ces  débris  ont  été  arrachés  à  une  couche 
calcaire,  et  ont  été  colorés  par  quelque  oxyde  métal* 
lique  ;  mais  l'étude  chimique  de  ces  échantillons  vient 
contredire  cette  manière  de  voir,  et  prouve  que  ce  sont 
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des  combinaisons  en  proportions  diverses  de  silicate 
d'alumine  et  de  silicate  de  protozyde  de  fer,  de  ma- 
gnésie et  de  chaux.  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  les 
analyses  de  ces  roches. 

Le  bouillon  de  la  source  salée  (source  n""  i)  se 
trouve  sous  la  masse  de  sel  gemme ,  dans  une  légère 
dépression  du  sol.  Son  débit  était  d'un  demi-lilre  en- 
viron par  seconde  le  i"*'  novembre  i855.  Il  varie  beau- 
coup selon  Tabondance  des  eaux  pluviales,  c'est  in- 
diqué par  les  sables  fins  et  les  dépôts  de  sel  qui  cou- 
vrent son  lit.  L*évaporation  spontanée  produit  sur  ses 
bords  des  croûtes  dont  l'épaisseur  peut  s'élever  à 
5  centimètres. 

L'eau  que  nous  avons  recueillie  renfermait  259^,900 
de  chlorure  de  sodium  par  kilogramme. 

Au-dessus  de  la  source,  le  sel  présente  des  escarpe- 
ments à  ciel  ouvert,  dont  la  hauteur  s'élève  jusqu'à 
1 5  mètres.  Il  n'est  pas  régulièrement  stratifié*  Il  con- 
stitue une  masse  informe  à  surface  supérieure  irrégu- 
lière, recouverte  par  un  magma  argilo-gypseux  de 
i5  mètres  environ  d'épaisseur  sans  stratification  ap- 
parente et  dont  le  relief  extérieur  est  également  fort 
irrégulier.  Cette  masse  de  sel  et  d'argile  est  déchi- 
quetée comme  à  plaisir;  de  tous  côtés,  des  pointes 
argileuses  s'élèvent  vers  le  ciel.  Si  l'on  se  hasarde  sur 
les  contre-forts  qui  relient  ces  aiguilles  les  unes  aux 
autres,  la  course  devient  assez  périlleuse,  surtout 
quand  le  terrain*  a  été  rendu  glissant  par  la  pluie. 
Outre  les  déchirures  et  les  ravinements  produits  par  les 
agents  atmosphériques,  il  y  a  dans  toute  cette  masse 
des  entonnoirs  de  forme  conique  renversée  et  des  ca- 
vités plus  ou  moins  irrégulières  qui  menacent  à  chaque 
instant  d'engloutir  l'explorateur  trop  imprudent.  On 
prétend  que  plusieurs  soldats  ont  trouvé  la  mort  dans 
Tome  XV,  1869.  ^U 
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ces  vides  souterrains  dont  la  profondeur  est  inconnue. 
Les  entonnoirs,  en  forme  de  cône  renversé,  provien- 
nent de  rébouletnebt  des  parties  en  surplomb,  quand  il 
s'est  produit  en  dessous  de  vastes  cavités  par  suite  de 
la  dissolution  que  les  eaux  souterradnes  exercent  sur  le 
sel  gemme,  t^lusieurs  d'entre  eux  sont  remplis  d^eau 
salée  ;  d'autres  sont  à  sec  et  ont  8  à  lo  mètres  de  creux. 
Clés  effondrements  en  entonnoirs  déterminent  en  naème 
temps  des  fractures  irrégulières  qui  s^étendent  à  des 
distances  et  des  profondeurs  plus  ou  moins  considéra- 
bles, et  qui  sont  ensuite  agrandies  par  l'action  dissol- 
vante que  les  eaux  de  pluie  exercent  sur  les  parois  de 
ces  fractures.  Celles-ci  sont  recouvertes  souvent  de 
belleâ  stalactites  de  sel  blanc  d'une  grande  pureté  chi- 
mique. 

Le  sel  en  roche  n^eât  pas  toujours  très-pur  ;  il  est  gris 
généralement  et  souillé  par  de  petites  nodules  de  roche 
argileuse.  On  y  remarque  une  série  de  zones  parallèles 
en  îigzag  nuancées  de  diverses  teintes. 

A  rorigine  de  la  source  n""  i  se  trouve  une  espèce 
dé  cirque  (PI.  111,  fig.  7,  a),  dont  les  eaux  superficielles 
se  déversent  dans  l'oued  Melah  par  le  cours  de  la  source 
salée  n*  1  •  Ce  cirque  est  d'un  accès  assez  difficile ,  à 
cause  de  Rencaissement  de  la  partie  supérieure  du  lit 
de  la  source.  Tout  à  côté  et  au  sud  se  trouve  un 
deuxième  cirque  {b)  beaucoup  plus  vaste  que  le  pre- 
mieri  et  dont  l^accès  est  très-facile  ;  i]  est  de  forme  cir- 
culaire et  présente  à  sa  base  un  diamètre  de  100  mètres 
de  longueur.  Les  eaux  salées  qui  s'en  échappent  vien- 
nent se  réunir  à  celles  de  là  source  n"*  1 ,  à  la  partie  in- 
férieure du  cours  de  cette  dernière,  ainsi  que  l'indique 
la  jig.  7.  Ce  cirque  n'est  pas  à  fond  plat  ;  de  tous  côtés 
se  dressent  des  aiguilles  de  sel  gemme  qui  se  réunissent 
par  la  base  et  qui  ont  des  hauteurs  variables  de  4  à 
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8  mètrds.  iSur  les  borda  de  rentonnoir,  le  sel  se  montre 
à  découvert  sur  une  hauteur  verticale  qui  s^élàve  à  3a 
ou  4o  mètres.  U  n'y  a  ici  qu!une  très-petite  épaisseur 
de  magma  argUeux  au-dessus  de  la  masse  du  sel  gemme» 
qui  peut  être  exploité  à  ciel  ouvert  avec  la  plus  grande 
facilité.  Les  parois  qui  limitent  le  fond  de  l'entonnoir 
s^élëvent»  pat*  une  pente  très-roide,  jusqu'au  point  cul- 
minant du  rocher  de  sel.  En  ce  point»  le  sel  gemme  est 
recouvert  par  une  calotte  de  roches  stratifiées  de  5  à 
4  mètred  d'épaisseur.  Il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'ar- 
river jusqu^à  cette  calotte;  mais  en  examinant  les  blocs 
qui  en  provenaient  et  qui  avaient  roulé  sur  les  parois 
de  l'entonnoir»  nous  avons  reconnu  qu'ils  sont  fc^rmée 
presque  entièrement  de  gypse  blanc  ou  rouge  réguliè- 
ment  stratifié.  î>ans  certains  échantillons  »  des  bandes 
àe  gypse  alternent  avec  des  bandes  de  calcaire  gris  » 
compacte»  identique  d'aspect  à  celui  qu'on  trouve 
dans  les  terrains  secondaires.  U  se  pourrait ,  en  raison 
de  sa  situation  »  que  ce  gypse  provint  de  la  transfor- 
mation du  calcaire  crétacé  par  des  viq)eurs  d'acide 
sulfurique  hydraté.  De  même  que  dans  le  drque  (a)i 
on  reconnaît  dans  le  cirque  (b)  que  le  sel  n'est  pas  ré- 
gulièrement stratifié.  Il  présente  également  des  zones 
parallèles  de  S  à  4  millimètres  de  large,  nuancées  de 
teintes  légèrement  différentes  et  qu'on  peut  prendre  au 
premier  abord  pour  des  couches.  Ce  sel  contient  à  la 
surface  de  nombfeux  petits  débris  de  roche  violette > 
verte»  rouge ^  mais  à  Tintérieur»  il  est  plus  pur.  Sa 
couleur  est  tantôt  grise»  tantôt  verte»  et  rarement 
blanche. 

A  l'ouest  de  l'entonnoir  ou  cirque  (6)  se  trouve  un 
troisième  cirque  (c)  à  fond  plat»  de  5o  mitres  de  dîa- 
mètre»  traversé  par  une  source  salée  débitant  un  quart 
de  litre  environ  par  seconde.  La  source  jaillit  du  milieu 
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da  sel  gemme ,  qui  est  ici  recouvert  presque  partout 
par  le  magma  gypseux.  Elle  va  se  jeter  dans  le  lit  de 
la  source  n^  i . 

Cette  source  reçoit  sur  la  rive  gauche  une  autre 
source  salée  (d)  qui  est  fortement  encaissée  entre  des 
débris  du  terrain  crétacé  formant  deux  collines  al- 
longées du  sud  au  nord.  La  petite  vallée  qui  en  résulte 
a  100  mètres  environ  de  longueur.  Les  débris  crétacés 
se  composent  principalement  de  calcaire  zone ,  subcris- 
tallin, de  plusieiu's  mètres  cubes  de  volume,  ayant  une 
couleur  café  au  lait  clair.  Dans  le  lit  même  du  ravin , 
les  blocs  qui  sont  lavés  par  les  eaux  salées  ont  une 
teinte  extérieure  vert  clair,  qui  est  due  certainement  à 
l'action  de  ces  eaux.  On  ne  voit  point  de  sel  gemme  au 
point  d'émergence  de  la  source  saline  (d)« 

La  réunion  de  toutes  les  sources  salées^  sortant  des 
entonnoirs  a,  6,  c,  d,  produit  le  ruisseau  salé  que  tra- 
verse la  route  de  Laghouat.  Au  point  de  passage ,  il  ne 
coulait  pas  d'eau  le  i*'  novembre  i855;  à  cause  de  la 
nature  argilo-sableuse  du  lit ,  presque  toute  l'eau  sa- 
line était  absorbée  et  ne  pouvait  arriver  dans  le  lit  de 
l'oued  Melah  que  par  des  infiltrations  souterraines.  A  la 
surface  du  lit ,  on  remarquait  de  nombreuses  traînées 
noires  de  fer  oligiste ,  en  paillettes  micacées ,  prove- 
nant du  lavage  des  détritus  de  la  marne  argilo-gyp- 
seuse. 

Une  cinquième  source  salée  s'échappe  du  bord  méri- 
dional du  rocher  de  sel  et  va  se  jeter  dans  l'oued  Melah 
en  coulant  à  peu  près  du  nord  au  sud.  Elle  émerge  au 
pied  d'un  escarpement  de  sel  gemme  de  8  mètres  de 
haut  sur  90  mètres  de  large. 

Les  observations  faites  sur  le  rocher  de  sel ,  aux  ex- 
trémités d'un  même  diamètre,  montrent  que  le  sel 
gemme  existe  probablement  d'une  manière  continue  à 
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la  base  du  gite ,  et  que  s'il  ne  se  montre  pas  partout , 
c'est  parce  qu'il  est  caché  par  le  magma  argilo-gyp- 
seux.  La  source  n"*  5  débite  au  bouillon  un  tiers  de  litre 
au  plus  par  seconde.  Sa  température  étsdt  de  i8%5o, 
celle  de  l'air  extérieur  étant  de  9*  le  1^  novembre  i855, 
vers  huit  heures  du  matin.  Cette  observation  est  en  tout 
comparable  à  celle  que  nous  avons  faite  sur  l'eau  du 
puits  d'Aïn-Ousserab.  Elle  indique  que  la  source  salée 
n""  5  n'est  pas  de  l'eau  thermale  et  qu'elle  possède  la 
température  ordinaire  des  eaux  d'infiltradons  qui  circu- 
lent à  une  faible  profondeur  au-dessous  du  sol.  Il  en 
est  de  même  pour  les  autres  sources  salées»  dans  les- 
quelles nous  nous  sommes  contenté  de  plonger  la  main. 
Au  sortir  du  bouillon,  la  source  n*"  5  traverse  une  espèce 
de  cirque  à  fond  plat  (e)  de  5o  mètres  environ  de  dia- 
mètre. 

Une  sixième  source  partie  d'un  autre  point  de  la  cir- 
conférence du  cirque  du  côté  nord-est,  vient  se  réunir 
à  la  cinquième.  Elle  débite  un  quart  de  litre  environ 
par  seconde.  Elle  présente  une  origine  très-remar* 
quable.  Elle  sort  d'un  entonnoir  particulier  de  8  mètres 
de  diamètre  et  dont  le  fond  est  rempli  d'eau  salée  sur 
plusieurs  mètres  de  hauteur.  Cet  entonnoir  est  placé 
dans  le  sel  gemme  lui-même,  de  telle  sorte  que  l'action 
dissolvante  des  eaux  doit  tendre  à  augmenter  incessam- 
ment sa  profondeur. 

Si  l'on  examine  avec  soin  les  couches  stratifiées  qui        11  y  a 
entourent  le  gîte  de  sel  gemme,  on  reconnaît  bientôt   J^gè  différent 
qu'il  y  a  deux  terrains  d'âges  différents  qui  lui  forment  ^i"*  "  reiôveni 

^  ,  .  autour  du  rocher 

une  double  enveloppe.  Nous  n  avons  pas  trouvé  de  fos-       de  sei. 
siles  nous-même  dans  ces  terrains,  mais  il  est  facile  de 
les  distinguer  l'un  de  l'autre  par  des  différences  bien 
tranchées  de  leurs  caractères  minéralogiques.  Le  ter- 
rain supérier  règne  d'une  manière  à  peu  près  continue 
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à  Test,  aa  sud  et  à  Touest  du  pourtour  du  gîte.  Il  se 

compose  de  baues  alternatifs  de  grès  jaunes  friables  e( 

de  poudingues  faciles  à  désagréger. 

Temin  tertiaire      Cos  rochos  sont  Identiques  d*aspect  à  celles  du  ter- 
moyen  redreMé       ,  .,  ,*,  ,-^,  ,, .. 

autoar  raln  tertiaire  moyen  des  environs  de  Bogbar  et  d  Ain- 
do  roeher  de  lei.  g^j^^ ,  ^^^^^1  ^^^^^  j^^j.  aggignçrQjjg  \q  xùème  âge  géolo- 
gique. Les  grès  sent  à  grains  quartzeuz  et  à  ciment 
marneux  jaunâtre  ou  rougeâtre,  surtout  auprès  4u  seL 
Le  poudingue  renferme  de  nombreux  galets  de  calcaire 
subcrlstallln,  café  au  lait  clair,  dont  on  volt  des  cou- 
cbes  en  place  dans  le  terrain  secondaire  du  djebel 
Oukell. 

Vers  le  nord-est,  les  couches  tertiaires  se  redressent 
contre  la  masse  salifère  et  sont  horizontales  à  une  faible 
dlstanee.  Au  sud-ouest,  le  long  de  la  rive  droite  de 
Toued  Helah  qui  vient  baigner  le  pied  du  rocher  de  sel, 
les  couches  tertiaires  sont  redressées  presque  vertica- 
lement contre  la  masse  saline,  et  plongent  cependant 
aussi  au  nord-est  (PI.  III,  /I9.  6). 

Au  sud-est  dans  le  cirque  (e)  les  couches  tertiaires 
se  relèvent  contre  le  bord  extérieur  de  la  masse  sali- 
fère, et  un  arrachement  a  déterminé  dans  ces  couches 
la  formation  du  cirque  (e)  ainsi  que  Findique  le  croquis 
(PI.  III,  fig.  s) .  Le  sommet  (a),  de  la  crête  tertiaire  s'élève 
à  8  ou  10  mètres  au-dessus  du  fond  du  cirque  dans  le- 
quel on  remarque  les  affleurements  parallèles  des  cou- 
ches de  grès  et  de  poudingues.  Ces  couches  sont  diri- 
gées N.  M5^E.m  et  plongent  au  S.sS^O.m  sous  un 
angle  qui  se  rapproche  d'autant  plus  de  la  verticale 
qu'on  est  plus  voisin  du  gîte  de  sel. 

Au  contact  de  ce  dernier,  les  couches  tertiaires  plon- 
gent même  un  peu  au  N.  aS^E.  m,  par  suite  d'une  in- 
flexion verticale  (PI.  III,  fig.  5).  La  stratification  qui 
en  résulte  semble  avoir  été  communiquée  à  la  zone  de 
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contact  4u  iDagro^  gypsos^ifère  sur  3  à  4  métros  i§ 
large;  mais  au  delà  toute  stratifiç$i,tioî|  ççssQ  §yr  le 
magma* 

Le  terrain  secondadre  se  montre  au  jour  en  contact 
immédiat  avec  la  roche  salifëre,  sur  le  côté  nord  du 
pourtour  de  cette  dernière.  Il  commence  à  la  parde  in- 
férieure par  le  conglomérat  formé  de  débris  de  roches 
secondaires  et  dont  on  a  déjà  parlé  au  commencement 
cet  article.  Les  couches  de  ce  poudingue  sont  relevées 
par  la  masse  de  sel  gemme  »  ainsi  que  l'indique  la  flg.  4* 
PI.  III.  Elles  supportent  en  stratification  concordante 
des  couches  de  quartzites  très-durs,  d'un  gris  clair  en 
dedans,  brun  au  dehors,  ayant  chacune  1  à  2  mètres 
de  puissance.  Sur  le  prolongement  du  rideau  que  ces 
poudingues  déploient  à  la  surface  de  la  masse  salifère, 
on  observe  des  assises  presque  verticales  de  calcaire 
gris  bleuâtre  très-compacte  avec  bancs  de  marnes  schis- 
teuses et  de  quartzite  intercalés*  Ces  roches  ont  le  /b*  FUeudepyrito 
des  des  roches  crétacées  de  la  Chifib.  Nous  avons  men-  dans^ie^marnei 
tionné,  page  564,  les  fossiles  trouvés  au  rocher  de   -aJ^n'îîllieni 
sel  par  H.  Renou  ^  ils  indiquent  que  les  marnes  secon-  >•  '<>«*»•'  <*•  *•*• 
daires  encaissantes  appartiennent  à  la  craie  chloritée.       • 
Tout  près  du  contact  du  magna  salifère  nops  avons  ob- 

« 

serve  dans  les  marnes  crétacées  un  filet  de  pyrite  de 
cuivre  de  a  à  S  millimètres  d'épaisseur.  Ces  marnes 
sont  elles-mêmes  recouvertes  de  taches  vertes  de  car- 
bonate de  cuivre.  Ces  indice^  cuprifères  paraissent  n'a- 
voir  aucune  suite  en  profondeur.  Is  gardien  du  poste 
du  rocher  de  sd  y  a  exécuté  quelques  fpuilles  qu'il  a 
abandonnées  à  cause  du  p9)i  d'importance  du  gtt^. 

Au  milieu  du  magma  gypspsalifère,  on  remarque  aussi 
des  enclaves  de  calcaire  secomj^re  noir,  ep  coi^cb^s 
régulières  et  presque  verticales  telles  que  ab  {fig»  5, 
Pi.  111) .  Ce  sont  des  coins  qui  n'ont  aucun  rapport  de 
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stradficatian  a^ec  le  magma  gjpsosaliière  que  Tod  sait 
n'être  point  stratifié. 

Le  terrain  dUaYien»  formé  d'mie  carapace  calcaire 
eoiMra  la  baie  jannâtre*  constitue  nne  troisième  enveloppe  aatour  du 
de  sel.       rocher  de  sel.  A  Test  il  recoayre  le  terrain  tertiaire 
moyen  et  remplit  nn  col  assez  large  dont  les  eaux  se 
déversent  au  nord  dans  le  bas^  des  Zahrez,  et  au  sud 
dans  Foued  Helab.  Au  nord  il  remplit  paiement  le 
fond  d'un  ravin  qui  sépare  le  terrain  secondaire  servant 
de  manteau  au  rocher  de  sel*  d'un  mamelon  tertiûre 
allongé  de  Test  à  l'ouest.  Un  petit  affleurement  de 
magma  argilogypseuz  se  trouve  sur  la  rive  gauche  de 
ce  ravin  entre  les  terrains  tertidre  et  secondaire.  Le 
terrain  diluvien  ne  présente  pas  de  trace  apparente  d'un 
dérangement  violent  comme  les  terrains  secondaire  et 
tertiaire.  En  l'étudiant  dans  la  vallée  de  l'oued  Uelah, 
on  reconnaît  qu'il  renferme  de  nombreux  débris  du  gtte 
salifère,  tels  que  paillettes  de  fer  oligiste  micacé,  cris- 
taux de  gypse,  roches  vertes,  violettes,  jaunâtres.  Aus^ 
paralt-il  probable  que  ce  diluvium  est  postérieur  à  l'ap- 
^        parition  de  la  masse  gypsosaline. 

Une  coupe  complète  menée  du  nord-est  magnétique 
au  sud-ouest  m,  à  travers  la  masse  saline,  donnerait  la 
fig.  6 ,  PL  IIL  Elle  indique  la  disposition  des  trois  ter- 
rains stratifiés  par  rapport  à  la  masse  gypsosalifëre. 

Si  l'on  rapproche  tous  les  faits  énumérés  dans  cet  ar- 
ticle, savoir  :  le  relèvement  très-brusque  des  couches 
tertiaires  et  crétacées  qui  entourent  le  rocher  de  sel, 
les  coins  de  terrsdn  secondaire  enclavés  sur  différents 
points  de  ce  rocher  et  présentant  des  couches  tantôt 
horizontales,  tantôt  presque  verticales  ; 

Le  défaut  général  de  stratification  dans  la  masse  argi- 
losalif ère ,  le  manque  absolu  de  liaison  entre  cette  masse 
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et  les  coaches  stratifiées  de  divers  ftges  qui  Tenveloppent 
d'un  double  manteau  ; 

La  difiërence  frappante  qui  existe  entre  le  relief  exté- 
rieur de  ces  roches  stratifiées  et  le  relief  extérieur  du 
rocher  de  sel  ; 

La  constitution  intime  de  la  masse  argilosalifëre  qui 
comprend  :  i"^  à  la  partie  inférieure  un  amas  considé- 
rable de  sel  gemme  sans  aucune  stratification  terminé 
en-dessus  par  une  surface  très-irrégulière  ;  2^  à  la  par- 
tie supérieure,  un  amas  considérable  d'argile  gypseuse 
également  sans  stratification  apparente,  contenant  des 
débris  à  angles  vifs  d'une  roche  silicatée  diversement 
colorée  ; 

La  présence  au  milieu  du  magma  argileux^  i"*  de  fer 
oligiste  en  paiUettes  micacées;  2^  de  cristaux  plus  ou 
moins  agglomérés  de  gypse  hydraté  ; 

La  transformation  en  gypse  hydraté  de  fragments  de 
couches  de  calcaire  secondaire  englobés  à  la  surface  du 
magma  argileux; 

Enfin  l'existence  de  ces  débris  de  roches  silicatées  que 
l'on  retrouve  dans  la  plupart  des  gîtes  de  plâtre  et  de 
dolomies  associés  à  des  roches  éruptives,  telles  que  dio- 
rites,  dolérites,  gneiss,  basaltes,  roches  silicatées  que 
l'on  doit  considérer  dès  lors  comme  des  roches  éruptives. 

Tous  ces  faits  donnent  lieu  de  penser  que  le  gîte  du 
rocher  de  sel  est  le  résultat  d'une  éruption  boueuse  et 
saline  qui  s'est  opérée  à  travers  les  assises  superposées 
des  terrains  crétacé  inférieur  et  tertiaire  moyen. 

Cette  éruption  s'est  produite  sur  la  zone  de  contact 
de  ces  deux  terrains,  ainsi  que  cela  arrive  fréquem- 
ment pour  les  gîtes  de  plâtre  d'origine  métamorphique. 

Les  fig.  6  et  7  indiquent  d'une  manière  approxima- 
tive la  disposition  respective  des  divers  terrains  autour 
du  rocher  de  sel* 
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ÉMdMctiBiqiH     Nous  avons  réaoi  dans  les  quatre  tableau  A.   B* 

cTdâ  M^     C,  D  toutes  les  analyses  d'eaux  et  de  roCbea  da  rocbef 

du  rocbcr  da  >ti  ^^  ^  J^  djebel  Sabari  et  des  terraiDS  eDTÎroDoaats,  et 

djibti  sikiii.  nous  y  avons  ajouté  comme  termes  de  comparaison  les 

analyses  de  l'eau  de  loert  des  eaux  de  la  ulioc  d'At' 

sew  flt  du  sebkha  d'Orau,  et  l'analyse  du  sel  de  la  saline 

d'Arzeu. 

Le  tableau  A  montre  d'abord  que  lel  eaox  des  lacl 
salés  des  provinces  d'Alger  et  d'Orau  konl  beaucoup 
plus  chargées  de  matières  salines  que  les  eaux  de  la 
Méditerranée. 

L'eau  du  Zahrez  Rliarbi,  n*4,  est  plus  ridté  eu  cfalo' 
rure  de  sodium  et  aubres  madères  salines  que  les  eaux 
des  autres  lacs. 

Les  sources  salées  qui  émergent  du  rbdier  dé  Sel  dtt 
djebe!  Sabari  sont  eucors  plus  ricbee  An  chlorure  dt 
Bodium  que  l'eau  du  Zahrez  Rharbt  d*  /,,  mais  les  pro- 
twrtions  des  autres  sels  y  sont  pluâ  faibles. 

On  peut  ré&utnér  de  la  manière  suivante  léâ  antlf  seJ 
des  eaux  salées  : 

Pour  1,000  gTtmmt*  tenu. 
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La  richesse  en  chlorure  de  sodium  vaiiaat  par  kilo- 
gramme à'Bàn  ib  87  gramnies  à  999'\9,  la  Hctiesse 
en  sels  d'autre  nature  varie  de  5*',87t)(j  ft  iS^'.egio, 
mais  non  d'une  manière  graduelle  comme  la  richesse 
ËD  chlorure  de  sodium. 

La  densité  augmente  paiement  avec  la  teneur  eu  sels 
de  toute  oature.  11  y  a  cependant  quelques  feibles  ex- 
cepUons  pour  les  eaux  n"  B  et  7. 

Pour  établir  une  comparaison  plus  compléta  entre 
toutes  les  eaux  salées,  nous  avons  indiqué  dans  le  ta- 
bleau S  le  rapport  en  poids  de  chaque  combinaison  sa- 
line au  chlorure  de  sodium  pris  pour  unité.  Ce  tableau 
peut  se  résumer  de  la  manière  suivante  : 


{i 


Eu  considérant  comme  pures  les  eaux  qui  ne  contien- 
nent que  du  chlorure  de  sodium. 

On  Voit  par  ce  tableau  que  les  sources  salées  émer- 
geant du  rocher  de  âel  sont  beaucoup  plus  pures'que 
toutes  les  autres.  L'eau  du  sabrez  Rharbi,  recueillie  le 
.')  décembre  i85Ssur  la  Mère  nord-est  dd  lac,  approche 
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beaucoup  du  degré  de  pureté  des  sources  salées  n**  7 
et  8.  Cette  eau  était  un  mélange  de  Teau  primitive 
contenue  dans  le  lac  après  une  série  de  beaux  jours, 
avec  les  eaux  pluviales  apportées  par  les  affluents  de  la 
rive  nord  du  lac,  après  une  série  de  plusieurs  jours  de 
pluie.  Nous  avons  remarqué  en  effet,  en  pénétrant  dans 
l'intérieur  du  lac,  que  l'eau  était  d'autant  plus  salée 
au  goût  que  nous  avancions  d'avantage*  Comme  les 
eaux  pluviales  entraînées  dans  le  lac  avaient  couru 
principalement  à  la  surface  du  terrain  diluvien ,  le  ta- 
bleau précédent  montre  que  le  chlorure  de  sodium  doit 
être  assez  abondamment  répandu  à  l'état  de  dissémi- 
nation au  milieu  des  couches  quaternaires. 

L'eau  de  mer  est  la  moins  pure  de  toutes  les  eaux 
salées.  Les  eaux  salées  n""*  2,  3,  6,  7,  8  contiennent 
beaucoup  plus  de  sulfate  chaux  qu'il  n'en  faut  pour  sa- 
turer un  volume  égal  d'eau  distillée.  Nous  avons  déjà 
dit  que  cette  dissolution  s'opère  à  la  faveur  de  la  grande 
richesse  en  sel  marin. 

L'eau  de  mer  et  les  eaux  des  lacs  salés  sont  très- 
pauvres  en  carbonates  terreux.  Les  eaux  des  sources 
salées  et  celles  du  zahrez  Rharbi  n®  5  en  renferment  au 
contraire  des  quantités  notables  qu'elles  ont  prises  dans 
les  terrains  qu'elles  traversent.  Ces  carbonates  se  dé- 
posent par  l'agitation,  et  on  s'explique  [ainsi  pourquoi 
on  n'en  trouve  pas  de  traces  notables  dans  les  lacs  sa- 
lés qui  n'ont  qu'ime  faible  profondeur. 

Le  Zahrez  Rharbi  est  alimenté  par  l'oued  Uelah,  qui 
se  jette  dans  la  rive  sud-est  du  lac.  Cette  rivière  prend 
sa  source  dans  les  environs  de  Djelfa  et  traverse  suc- 
cessivement les  terrains  secondaire,  tertiaire  et  quater- 
naire, avant  de  passer  au  pied  du  rocher  de  sel  du  dje- 
bel Sahari.  Elle  roule,  en  amont  de  ce  rocher,  un 
volume  d'eau  assez  considérable  qui  était  d'un  mètre 
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cube  environ  par  seconde  le  2  novembre  i855.  Cette 
ean  renferme  par  kilogramme  1  ^,554  de  sels  divers 
parmi  lesquels  dominent  les  sulfates  de  chaux  et  de 
magnésie.  Après  avoir  dépassé  Tilot  formé  par  le  ro* 
cher  de  sel»  les  eaux  de  l'oued  Melah  contiennent  par 
kilogramme  2^,973  de  sels  divers.  Cet  accroissement 
de  matières  salines  est  dû  à  une  certaine  quantité  de 
sulfate  de  soude  et  de  chlorure  de  sodium.  En  amont 
du  rocher  l'eau  renferme  par  kilogramme  o^,56oi  de 
chlorure  de  sodium.  En  aval  elle  renferme  1^,5078, 
c'est-à-dire  environ  4  fois  plus.  On  voit  donc  que  l'ac- 
tion du  rocher  de  sel  sur  les  eaux  de  l'oued  Melah  est 
assez  sensible;  cependant  elle  n'est  pas  assez  forte  pour 
rendre  ces  eaux  impropres  à  la  boisson  des  animaux 
domestiques  et  à  l'irrigation.  Le  débit  de  l'oued  Melah 
étant  trè^-notable  en  toute  saison,  l'administration  de 
la  guerre  se  propose  d'utiliser  les  eaux  en  aval  du  ro- 
cher de  sel,  au  moyen  d'un  barrage,  pour  irriguer  les 
plaines  quaternaires  comprises  entre  le  djebel  Sahari 
et  le  Zahrez  Rharbi  (1).  Cette  opération  transformerait 
sans  nul  doute  l'aspect  d'un  terrain  qui  est  aujourd'hui 
presque  sans  valeur  et  ue  produit  que  de  maigres  pâtu- 
rages pour  les  troupeaux  de  moutons  et  de  chameaux. 
En  aval  du  rocher  de  sel,  l'eau  de  l'oued  Melah  ren- 
ferme par  kilogramme  0^,2537  de  sulfate  de  soude, 
tandis  qu'elle  n'en  renferme  pas  en  amont  du  même 
rocher.  Cet  élément  lui  est  donc  fourni  par  le  lavage  de 
ce  rocher. 

Les  eaux  de  l'oued  Melah  contribuent  à  augmenter 
la  quantité  de  matières  salines  qui  arrivent  annuelle- 
ment dans  le  Zahrez  Rharbi.  Mais  on  ne  doit  pas  exa- 

v^)  Ce  barrage  a  été  constrait  depuis  que  cette  notice  a  été 
rédigée. 

ToMa  XV,  1809.  -i5 
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gérer  outre  mesure  Timportauce  des  matières  salines 
apportées  par  cette  rivière.  En  comparant  en  effet  les 
analyses  n""*  (4) 9*  (5)  et  (g),  tableau  B,  on  voit  que  les 
eaux  de  Toued  Melab  sont  beaucoup  plus  chargées  de 
matières  salines  étrangères  au  chlorure  de  sodium  que 
leâ  eaUx  du  Zabrez  Rharbi.  Pour  bien  établir  la  compa- 
raison, il  faut  d* abord  éliminer  les  carbonates,  parce 
qu'ils  se  dé|>osent  par  l'agitation  ;  le  sulfate  de  chaux 
dbit  également  être  éliminé  en  très-grande  partie,  parce 
que  lorsque  rëvaporâtion  aura  suffisamment  concentré 
Teàu  de  roued  Melab,  le  sulfate  de  chaux  se  séparera 
par  cristallisation,  tandis  que  le  chlorure  de  sodium 
restera  encore  en  dissolution.  En  ne  tenant  compte  que 
des  sulfates  de  solide  et  de  magnésie,  le  poids  de  ces 
matières  s'élèverait  encore  à  os%47S«  le  poids  du  chîo- 
rtire  de  sodium  étant  pris  pour  l^unité  dans  Teau  de 
l'oued  Melah.  Le  sulfate  de  soude  manque  dans  l'eau 
du  Zabrez,  ou  du  moins  il  est  en  si  petite  quantité  que 
noils  û'aVons  pu  le  ddser.  Le  poids  du  sulfate  de  ma- 
gnésie y  varie  de  o^,o6i  à  o'',oao,  le  poids  du  cfalerure 
dé  sodium  étant  i . 

En  outire,  il  y  a  des  quantités  très-notables  de  chlo- 
rure de  magnésium,  tandis  que  ce  sel  manque  ou  est 
eu  ti'Ês-Aiiiiime  proportion  dans  l'oued  Melah.  On  voit 
par  là  que  l'êau  salée  qui  proviendrait  deji'évaporation 
de  Teau  de  l'oued  Melah  dans  un  bassin  fermé  différe- 
rait notablement  de  l'eau  salée  que  l'on  trouve  aujour- 
d'hui dans  le  Zabrez  ftharbi. 

Les  analyses  des  sources  salées  n""*  7  et  8,  tableau  B, 
montrent  que  le  rapport  du  chlorure  de  magnésium 
au  chlorure  de  sodium  y  est  bien  moindre  que  dans 
l'eaû  du  Zabrez  Rhàrbi  n«  i .  Si  ces  sources  n'ont  pas 
varié  de  composition  relative,  le  chlorure  de  magné- 
sium contenu  dans  l'eau  du  Zfthres  Rharbi  provient  né- 
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cessairement,  pour  la  majeure  partie,  d'une  autre  on- 
giue  que  le  rocher  de  sel  du  djebel  Sahari,  et  dès  lors 
il  doit  en  être  de  même  pour  le  chlorure  de  sodium.  Du 
reste,  un  autre  calcul  amène  à  la  même  conclusion.  Si 
Von  admet  que  Toued  Melah  déverse  constamment 
j  mètre  cube  d'eau  par  seconde  dans  leZahrez  Rharbi, 
et  que  cette  eau  renferme  i^5o  de  sel  marin  par  mètre 
cube,  cette  rivièreapporteraannuelIement47.3o4  tonnes 
de  sel  marin  dans  le  Zahrez.  En  adoptant  pour  la  teneur 
actuelle  en  sel  marin  dans  le  Zahrez  le  nombre  si5o  mil- 
lions de  tonnes  qui  a  été  indiqué  approximativement,  il 
faudrait  5.385  ans  environ  peur  que  Toued  Melah  ait 
pu  produire  le  Zahrez  Rharbi.  Ce  nombre  de  5.285  ans 
est  certainement  un  minimum,  parce  que  le  débit  moyen 
de  Toued  Melah  n'est  pas  de  i  mètre  cube  à  son  dé- 
bouché; et  comme  de  plus  il  fait  remonter  à  une  épo- 
que antérieure  à  celle  de  la  dernière  révolution  du 
globe,  nous  pensons  que  Ton  doit  rejeter  l'hypothèse 
de  la  formation  de  la  nappe  salée  du  Zahrez  Rharbi  par 
la  simple  évaporation  des  eaux  de  Toued  Melah.  L'ou^ 
Melah  contribue  pour  sa  part  à  l'alimentation  de  cette 
grande  saline  naturelle,  de  même  que  tous  les  autres 
affluents  qui  vont  se  jeter  dans  cette  saline> 

Du  reste,  Toued  Melah  ne  traverse  pas  le  sel  gemme 
lui-même,  il  passe  sur  des  argiles  gypseuses  associées 
au  sel,  et  quant  aux  sources  salées  sortant  des  flancs 
du  rocher  de  sel,  on  a  vu  qu* elles  sont  presque  à  sec 
à  leur  confluent  dans  l^oued  Melah.  L'oued  Hadjera,  qui 
traverse  l'îlot  de  sel  gemme  du  même  nom,  roule  très- 
peu  d'eau  et  se  perd  dans  les  alluvions  avant  d'arriver 
dans  le  zahrez  Rharbi. 

Les  eaux  des  affluents  des  deux  Zahrez  renferment 
des  chlorures,  des  sulfates  et  des  carbonates.  Elles  ar- 
rivent dans  des  bassins  fermés  où  elles  sont  sounùsM  à 
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TactioD  des  vents  et  du  soleil.  Gomme  elles  n'ont 
qu'une  faible  épaisseur,  l'agitation  superficielle  ae 
transmet  à  toute  la  masse  liquide  ;  l'acide  carbonique 
en  excès  se  dégage,  et  les  carbonates  terreux  se  dépo- 
sent. L'évaporation  de  l'été  augmente  ensuite  la  teneur 
en  sulfate  de  chaux,  au  point  que  ce  sel  devient  inso- 
luble et  se  précipite  alors  sur  le  fond  du  lac.  Lorsque 
les  eaux  sont  devenues  suffisamment  concentrées,  le 
sel  marin  se  précipite  à  son  tour,  et  si  l'évaporation 
peut  se  prolonger  assez  longtemps,  on  aura  un  dernier 
dépôt  où  le  sulfate  de  magnésie  sera  très-abondant. 
Lorsque  les  pluies  de  Tautomne  reviennent,  elles  re- 
dissolvent les  couches  de  sel  gemme  et  de  sulfate  de 
magnésie.  Les  affluents  apportent  de  nouvelles  quan- 
tités de  chlorure  de  sodium,  de  carbonates  terreux  et 
de  sulfate  de  chaux.  Les  sels  terreux  se  déposent  en- 
suite au-dessus  des  couches  déjà  formées,  et  le  sel 
marin  reste  toujours  à  la  surface.  Telle  est  la  série 
de  phénomènes  qui  se  passent  annuellement  dans  les 
Zahrez  et  la  plupart  des  lacs  fermés  et  à  fond  plat  de 
FAlgérie. 

La  présence  d'une  carapace  diluvienne  éminemment 
gypseuse,  analyse  n*  so,  tableau  D,  dans  la  plaine  qui 
se  trouve  entre  les  deux  Zahrez,  vient  à  l'appui  de 
cette  manière  de  voir. 

Les  dunes  de  sables  qui  régnent  d'une  manière  conti- 
nue d'un  Zahrez  à  l'autre  pourraient  faire  supposer 
qu'autrefois  les  deux  Zahrez  ne  formaient  qu'un  seul  et 
même  lac.  Dans  cette  hypothèse,  l'oued  Melah  aurait 
contribué  à  l'origine  à  l'alimentation  de  la  vaste  nappe 
d'eau  salée  couvrant  le  bassin  géographique  des  Zahrez. 
Lors  de  la  retrsdte  incomplète  des  eaux,  l'oued  Melah 
n'aurait  plus  servi  qu'à  l'alimentation  du  Zahrez  Rharbi. 
Mus  il  n*en  serait  pas  moins  vrai  que  le  Zahrez  Cher  gui 
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contiendrait  alors  une  quantité  plus  ou  moins  considé* 
rable  de  sel  marin  venant  du  sel  gemme  du  Djebel 
SaharL  Si  l'on  suppose  de  plus  que,  dans  les  premiers 
temps,  l'oued  Melab  roulait  une  quantité  de  sel  marin 
beaucoup  plus  considérable  qu'aujourd'hui,  on  trouve- 
rait dans  cette  rivière  seule  la  cause  principale  de  la 
salure  des  deux  Zahrez.  Mais  outre  un  accroissement 
dans  la  quantité  de  chlorure  de  sodium  roulée  par  l'oued 
Melab,  il  faudrait  encore  admettre  de  grands  change- 
ments dans  le  rapport  du  chlorure  de  sodium  aux  au- 
tres sels.  Les  analyses  des  eaux  salées  des  tableaux  A 
et  B  et  les  analyses  de  sel  gemme  du  tableau  G,  mon- 
trent en  effet  que  les  sels  étrangers  au  chlorure  de  so- 
dium sont  beaucoup  plus  considérables  dans  les  eaux 
salées  des  zahrez  que  dans  les  eaux  salées  et  le  sel 
gemme  du  djebel  Sahari.  Cela  rend  très-peu  probable 
l'hypothèse  de  l'alimention  principale  des  Zahrez  par  le 
lavage  que  l'oued  Melah  exerce  sur  le  massif  de  sel 
gemme. 

Nous  avons  rapproché  les  analyses  des  eaux  salées 
des  Zahrez  et  des  eaux  salées  de  la  saline  d' Arzeu  et  du 
sebkha  d'Oran,  non-seulement  parce  que  toutes  ces 
eaux  ont  des  compositions  analogues,  sinon  identiques, 
mais  encore  parce  que  les  conditions  géologiques  et 
géographiques  de  ces  salines  ont  Ja  plus  grande  ressem- 
blance. Ce  sont  des  bassins  fermés  à  fonds  plats ,  très- 
peu  profonds,  enclavés  soit  dans  les  terrains  tertiaire 
supérieur  et  quaternaire  (saline  d' Arzeu),  soit  dans  le 
terrain  quaternaire  (Zahrez,  sebka  d'Oran  et  les  petits 
lacs  salés  qui  environnent  ce  sebka) . 

Or,  dans  notre  mémoire  intitulé  :  Recherches  sur  les 
roches^  les  eaux  et  les  gîtes  minéraux  des  promnces  dC  Al- 
ger et  SOran^  nous  avons  démontré  que  les  salines  de  la 
province  d'Oran  sont  alimentées  par  les  eaux  des  pluies 
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qui  Be  ehargent  des  matières  salines  disséminées  dans 
les  roches  eneaissantes  ;  ainsi  les  eaux  des  petits  lacs 
salés  qui  entourent  le  sebkba  d'Oran  sont  entièrement 
semblables  aui  eaux  dHnfiltrations  fournies  par  les 
puits  voisins,  lorsqu'on  a  soin  de  comparer  les  divers 
sels  au  eh}orure  de  sodium  pris  pour  unité.  A  l'égard 
de  la  saline  d'Arzeu,  nous  avons  montré  par  l'analyse 
d^un  grand  nombre  d'échantillons  des  roches  encais- 
santes que  toutes  ces  roches  renferment  des  chlorures 
et  des  sulfetes  en  quantités  notables,  à  l'état  de  dissé- 
mination, et  que  les  proportions  respectives  de  ces  di- 
vers sels  sont  plus  que  suffisantes  pour  rendre  compte 
de  la  salure  des  eaux  de  la  saline  d'Arzeu.  Dès  lors, 
nous  avons  admis  que  ces  salines  résultaient  simple- 
ment de  l'évaporation  des  eaux  de  lavage  des  terrains 
œeaissants,  et  la  même  hypothèse  nous  parait  pouvoir 
être  adoptée  pour  expliquer  la  salure  des  Zahrex.  Hais 
nous  devons  ajouter  que  si  Talimentation  de  ces  lacs 
est  due  uniquement  aux  affluents  qu'ils  reçoivent,  il 
est  probable  que  dans  les  premiers  tempa  la  composi- 
tion des  eaux  d'alimentation  était  difiérente  de  celle 
qu'on  observe  aujourd'hui,  et  que  le  chlorure  de  so- 
dium y  étût  sans  doute  plus  abondant 
compofUion  Le  t^bleau  C  donne  la  composition  de  divers  échan- 
du  lei^gerama  ^^j^^g  ^^  g^}  f^ueillis  dans  Ics  salines  d^Arzeq  et  des 
djebel  sabari.  2abres,  et  sur  les  rochers  de  sel  gemme  du  djebel 
Sahari  et  d'Aîn  Hadjera. 

Lea  sels  d^s  Zahrez  sont  fins  pars  qpe  celui  de  la 
saliBÇ  d' Arseu  ;  ils  sont  très-riches  en  chlorure  de  so- 
dium et  ne  contiennent  que  o,ôi5oo  de  matières  étran- 
gères. 

Le  sel  gemipe  du  djebel  Sahari  présente  une  compo* 

sition  variable  selon  la  couleur  et  les  propoi^tions  de 

,  suktiire  argileuse  qu'il  renferme  en  nodules  dissémi- 
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nées.  La  richesse  en  chlorure  de  sodium  varie  de 
0,9170  à  o,g8S4.  Il  contient  : 

Sulfates o,oo63  h  o,o3&7 

Carbonates  terreux  et  argf  16.  .  .    o,oiao  &  o,o54i 
Bau.  .  • OyOoAo  à  o«oo66 

Le  sel  gemme  blanc  du  djebel  Sahari  est  comparable 
par  sa  pureté  au  sel  marin  du  Zahrez  Rharbi  ;  mais  on 
ne  peut  conclure  de  là  que  le  sel  du  Zahrez  Rharbi 
provient  exclusivement  du  sel  gemme  du  djebel  Sahari, 
puisque  celui-ci  renferme  des  variétés  beaucoup  moins 
pures  que  le  sel  du  Zahrez. 

Les  échantillons  du  sel  gemme  que  nous  avons  re- 
cueillis ne  renferment  pas  de  sulfate  de  soude.  Ce- 
pendant comme  cette  substance  se  trouve  dans  Veau 
de  l'oued  Melah  en  aval  du  rocher  de  sel,  on  comprend 
qu'elle  peut  se  trouver  aussi  dans  certains  échantillons' 
de  sel  gemme.  C'est  en  effet  ce  qui  a  été  constaté  par 
M.  Portier,  pharmacien-major  h  Médéah. 
La  moyenne  des  analyses  a  donné  à  M.  Portier  : 

Chlorure  de  sodipim  ,  .  .  .  .  o,Sûi5o 
Chlorure  de  magiiésiuiii  .  .  .  0,00190 

Chlorure  de  calcium 0,00606 

Sulfate  de  soude q,oioa5 

Eau ;  f  •  Of9o699 

M^iM^ros  terrpuses  (oso)i;i)(Q0.  o,  \  3^9p 

Perte.  .  .  , o,ooo3o 

Total i,oooop 

Cet  èohaiitilloDS  sont  encore  plus  impvm  que  ceux 
que  nous  avons  recueillis  nous-mème» 

Le  st^ptitea  blanches  de  sel  gamme,  analyse  oM  7, 
Fonferment  0,9806  de  chlorure  de  sodium  et  0,01 4s 
de  sulfate  de  chaux.  Elles  sont  dons  plus  chargées  de 
plâtre  que  le  sel  gemme  blaoe  qui  ne  renferma  que 
o,m65  de  8ulfet^6|mais  elles  oantiennent  moim  de  ma- 
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tières  terreuses,  ce  qui  vient  de  ce  que  les  stalactites 
ODt  été  formées  par  voie  de  simple  dissolution.  I^s 
croûtes  salines  qui  se  déposent  sur  les  bords  des  sour- 
ces, analyse  n""  1 8 ,  ont  une  composition  presque  iden- 
tique à  celle  des  stalactites;  et  l'on  comprend  à  priori 
qu'il  en  soit  ainsi,  leur  origine  étant  à  peu  près  la 
même.  Ces  croûtesr  diffèrent  du  sel  cristallisé  des 
Zahrez  en  ce  qu'elles  renferment  trois  fois  plus  de 
sulfate  de  chaux.   ' 

A  poids  égal,  lorsque  les  croûtes  salines  seront  bien 
sèches  et  bien  blanches,  elles  auront  des  propriétés  sa- 
lantes aussi  énergiques  que  le  sel  gemme  blanc  da 
djebel  Sahari ,  et  plus  énergique  que  le  sel  gemme  gri- 
sâtre, parce  que  ce  dernier  renferme  des  matières  ar- 
gileuses disséminées  en  petits  nodules. 

A  volume  égal,  les  croûtes  salines  auront  souvent 
des  propriétés  salantes  moins  énei^ques  que  le  sel 
gemme,  parce  que  ce  dernier  présente  une  structure 
compacte,  tandis  que  les  croûtes  sont  remplies  de  pe- 
tits vides. 

L'analyse  n*"  19  appartient  au  sel  gemme  blanc  d'Aîn- 

Hadjera,  situé  à  36  kil.  sud-ouest  du  Rang-el-Helah. 

Ce  sel  est  comparable  pour  sa  pureté  au  sel  gemme 

blanc  du  Rang-el-Helab. 

"'dM  *         —  Le  tableau  D  comprend  les  analyses  de  diverses 

"^^Ip^uimM*  roches  du  rocher  de  sel  du  djebel  Sahari  et  des  terrains 

au  rochyr  de  mI  euCaissaUtS. 
da 

djebel  sahtri       L'aualyse  n""  20  appartient  à  la  carapace  diluvienne 
^enctisumu!''  gypscuse  de  la  plaine  des  Zahrez.  Cette  carapace  ren- 
AnaijM n* 20.  ferme  0,1  s8  de  sulfate  de  magnésie  et  0,4896  de  sul- 
fate de  chaux.  La  richesse  de  cette  carapace  en  sulGate 
de  magnésie  explique  en  partie  la  présence  de  ce  sel 
dans  les.eaux  des  Zahrez. 
AnaYTiien*si.       L'analyse  n*  si  appartient  au  gypse  rose,  associé 
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au  calcaire  crétacé  qui  forme  une  espèce  de  chapeau 
sur  le  point  culminant  du  Rang-el-Melah.  Ce  gypse 
renferme  0,7779  de  sulfate  de  chaux  et  0,1780  d'eau 
combinée.  Cette  proportion  d'eau  ne  suflSt  pas  pour 
produire  du  sulfate  de  chaux  hydraté  ayant  pour  for- 
mule SO'  CaO  +  sHO  ;  de  sorte  que  le  gypse  dont  il 
s'agit  serait  un  mélange  de  sulfate  de  chaux  hydraté  et 
de  sulfate  de  chaux  anhydre*  Ce  dernier  forme  environ 
10  p.  100  du  poids  de  la  roche. 

L'analyse  n""  22  appartient  à  la  marne  schisteuse  du  Analyse  d*3^ 
terrain  secondaire  encaissant  le  rocher  de  sel.  Cette 
marne  est  très-dure,  bacillaire  et  de  couleur  grise.  Elle  ne 
renferme  que  des  traces  indosables  de  chlorures  et  pas 
de  sulfates,  0,1 85o  de  carbonates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie, 0,7811  d'argile  et  0,0387  d'eau  hygrométrique 
et  combinée.  L'ai^ile  contenue  dans  cette  marne  pré- 
sente une  composition  assez  complexe.  C'est  un  silicate 
multiple  renfermant  diverses  terres,  de  la  soude  et  du 
protoxyde  de  fer. 

Les  quantités  d'oxygène  contenues  dans  les  bases  et 
la  silice  sont  les  suivantes  : 

Silice  ••••••....«  o,A85o  »       o,s5ao 

Alumine 0,1690  »      0,0791 

Protoxyde  de  fer o,o53S  o^oiaoX 

Protoxyde  de  manganèse,  traces,  traces,  r 

Chaux.  .••••••...  o,oo8S  o,oo95(  * 

Magnésie. •  •  •  0,0196  0,0076/ 

Eau  combinée.  ••••••  o,o5o7  •      0,0973 

Les  rapports  entre  les  proportions  d'oxygène  ne  sont 
pas  assez  simples  pour  qu'on  puisse  en  déduire  une 
formule  atomique. 

L'analyse  n"^  23  appartient  au  magma  argileux  asso*    Auiyte  n«3i. 
cié  au  sel  gemme  du  djebel  Sahari.  Ce  magma  ren- 
ferme: 


Sgo 


Analyses  n""  94 
A  27. 


GtTES   DE   SEL  EN  ALGÉRIE. 

GblomreQ o,q!i884 

Sulfates o,o3i75 

Carbonates  terraux ,  0,08700 

Argile  supposée  anbydMi.  , 0.7M0Q 

^\\  bjr^qiétriqH^  e1^  combinée.  ^  .  0,06^7^ 


o«990fil 


IjB  gypse  est  disséminé  daqs  ce  iqagma  ep  petits 
cristaux  lenticulaires.  L^s  chlprures  et  les  carbonates 
y  sont  plus  abondants  que  dans  les  roches  silicatées. 

Dans  les  analyses  n""*  24,  aS,  e6,  27  : 

Las  chlorure^  ¥arieu(  do  o,oo;^g7  4  q>oi66q 
IjÇS  ^ulf^tes  varient  do  '  0,00000  à  p,i55oo 
Les  carbonates  varient  de    0,00600  à  o.o/k8og 

On  VQÎtj  dQUc  que  ces  roches  qui  au  premier  abord 
pQurrftien(  être  prises  pour  des  pa]p^}re&,  qç  r^nfer- 
m^nt  pour  aiqsi  diçe  que  des  tripes  de  o^rboo^teQ  ter- 
]?eiix. 

La  partie  argileuse  de  ces  roches  eat  m  siUeate  mQl- 
tiplfi  contenant  principalement  de  ralumincu  du  pro- 
toxyde  de  fer  et  de  la  magnédie,  avec  des  traqes  de 
chau^  et  de  protoxyde  de  manganèse.  Nous  avons  réuni 
dans  le  tableau  suivaqt  les  quantités  d'oxygène  conte- 
nues dans  de  Ift  silice  et  les  bases  de  ces  diverses  sili- 
cates pour  1  gramme  de  matières  brutes. 


ifoas 

DIS  tOBSTAIIGIft. 


Silice  en  excès. . .  . 
combiné.  . .  . 

Alumine 

Prqtoxïde  d*  ffr.  . 
—  de  manganèse. 

Cliaux 

Magnésie 

Eau 


•iua4T>  f  leucft. 
AnalyM  o^  18. 


0,0647 
0,4233 
0,l4;0 
0,0â76 
traces 

i» 
0,0238 
0,0327 


oxyyèaa. 

0,2200 
0,0698 
0,0l2tt 

» 

0,0092 
0,0293 


30 
9 


3 


B 


•luoATs  oau 

TIOLACi. 

Analyse  a*»  tt. 


0,1076 
0,5051 
0,1600 
0,0675 
traces 
» 

•,0560 
0,0567 


oxygène. 


a 

0,2625 
0,0750 
0,0(50 


6 


9 

0,0295 
0,0504 I 


^I^CArpfafltATRl. 
AiialyM  B«  97. 


0,0400 
0,3100 
0,2050 
0,0765 

traces 

0,9196 
0,1890 
0,0720 


oxifeiif 

» 
9,1920 
0,0960 

0,9056 
0,0734 

oj^ia 


r 
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Dans  tous  ces  silicates  il  existe  un  rapport  simple 
entre  Toxygène  des  bases  RO  et  celui  de  ralumine« 

Ce  rapport  est    ::  )  :  ^    dansla  roçhen*"  95. 

:  :  )  :  s     dans  U  rochfi  n^  s$. 
:  ;  I  :  j     ^^s  la  rpc^ïe  jf"  ?7, 

I4  silice  en  exc^  a  ét^  dosée  par  di^iftreQce  eq  qd- 
culant  d'abord  1^  prpportioR  de  silipe  nécessaire  ppuF 
faire  des  pombip^isions  simples.  |ln  parUQ(  de  cett» 
bypotb^e  pq  trouve  les  formules  suivantes  : 

N«  aa  .  .  •  [(ZaiQ«)AlK)*]«  +810*.  8(MgQ,  FoQ)  +  4(H0, 
K*  «6  .  .  .  [(3S1G»)  A1*0»]*  +  SiO»,  3(MgO.  FeO)  +  MO, 
IV"  a7  .  •  .       IM0*A1H)^  +  SiO',  5(tfgO,  GaO,  FeO)  iHQ. 

n  y  aurait  ainsi  dans  ces  roches  le  silicate  basique 
SiO',  3R0  combiné  à  divers  silicates  d'alumine. 

Ces  roches  et  surtout  le  n""  27  sont  remarquables  par 
la  forte  proportion  de  magnésie  qu'elles  renferment. 
Elles  s'écartent  beaucoup  de  la  composition  des  argiles 
ordinaires  qui  ne  contiennent  que  des  traces  de  magné- 
sie. Elles  diffèrent  de  la  marne  schisteuse  secondaire, 
en  ce  qu'elles  ne  contiennent  pas  d'alcali  et  que  leur 
densité  est  plus  faible. 

Gomme  ces  différents  silicates  se  présentent  dans  la 
plupart  des  gîtes  de  plâtre  associé  à  des  diorites,  nous 
pensons  qu'ils  sont  eux-mêmes  une  variété  de  roche 
éruptive,  et  que  dans  le  gtte  du  rocher  de  sel,  ils  tien- 
nent la  place  de  la  roche  éruptive  dioritique  que  nous 
n'ayons  pas  observée. 

Le  sel  gemme  du  djebel  Sahari  est  exploité  depuis      système 
un  temps  immémorial  par  les  indigènes  dans  le  grand    ^^^Çif^ur 
cirque  (b)  {fig.  7).  On  voit  de  tous  côtés  des  traces  i« 'oehcr  de  mi. 
d'exploitation  à  ciel  ouvert,  sur  leii  nombreuses  ai- 
gi^illes  de  sel  qui  hérissent  la  base  de  ce  cirque.  Le  sel 
est  abattu  au  pic,  ce  qui  rend  le  travail  d'extraction 
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assez  difficile,  à  cause  de  la  grande  ténacité  de  la  roche 
de  sel  gemme. 

L'intendance  militaire  a  fait  abattre  quelques  mètres 
cubes  de  sel  en  roche,  pour  les  besoins  des  garnisons 
de  Djelfa  et  de  Laghouat;  mais  comme  le  sel  était  gris 
et  mélangé  souvent  de  débris  argileux  en  plus  ou  moins 
grande  quantité,  on  a  renonce  à  son  emploi.  Il  serait 
facile  cependant,  au  moyen  d'un  simple  triage  fait  sur 
place,  d'obtenir  du  sel  assez  pur  pour  être  employé  im- 
médiatement aux  usages  domestiques.  Cette  assertion 
est  démontrée  par  les  analyses  1 5  et  16  des  sels  gris  et 
blanc. 

Après  avoir  renoncé  à  l'emploi  du  sel  gemme.  Tin- 
tendance  militaire  a  fait  disposer  des  bassins  d'évapo- 
ration  le  long  des  diverses  sources  salées  énumérées 
plus  haut.  Ces  bassins  sont  de  forme  rectangulaire  ou 
carrée.  Ils  se  composent  d'un  sol  plat  en  argile  damée, 
entouré  par  des  parois  d'argile.  On  y  introduit  20  à  s5 
centimètres  de  hauteur  d'eau  salée  que  l'on  abandonne 
ensuite  à  Tévaporation  solaire.  Quand  la  croûte  saline 
n'augmente  plus  d'épaisseur,  on  fait  écouler  les  eaux 
mères  et  on  ajoute  ensuite  une  nouvelle  nappe  d'eau 
salée  qui  cristallise  à  son  tour.  On  enlève  le  sel,  quand 
il  s'est  produit  une  couche  de  10  à  12  centimètres  d'é- 
paisseur. 

Dans  l'entonnoir  (c)  il  y  a  un  bassin  de  cristallisation 
de  i4  mètres  de  côté. 

Dans  le  ravin  (d)  il  y  a  deux  bassins  de  cristallisation, 
l'un  a  9  mètres  sur  8,  l'autre  7  mètres  sur  8. 

Dans  l'entonnoir  {e)  il  y  a  trois  bassins  étages  sui- 
vant le  cours  de  la  source  qui  le  traverse. 

Le  premier  a  5  mètres  sur  3, 
Le  deuxième  a  9  mètres  sur  8, 
Le  troisième  a  7  mètres  sur  8. 
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D'après  cela,  la  surface  totale  d'évaporation  disposée 
auprès  des  sources  est  de  467  mètres  carrés. 

EUe  est  sufSsante  pour  fournir  le  sel  nécessaire  aux 
besoins  des  populations  de  Boghar,  Djelfa  et  Laghouat. 

Un  soldat  qui  réside  au  poste  du  rocher  de  sel,  four- 
nit à  lui  seul  toute  la  main-d'œuvre  nécessaire  pour  l'en- 
tretien des  bassins  et  l'extraction  du  sel.  On  voit  donc 
que  le  prix  de  revient  du  quintal  métrique  de  sel  est  pres- 
que insignifiant,  lorsqu'on  le  retire  des  bassins  de  cris- 
tallisation ;  tandis  que  l'abatage  du  sel  en  roche  exige 
nécessairement  plus  de  main-d'œuvre  et  de  frais  divers. 

Les  Arabes  se  contentent  souvent  de  ramasser  les 
croûtes  de  sel  qui  se  déposent  le  long  des  rives  des  di- 
verses sources,  en  aval  des  bassins  de  cristallisation. 

Il  serait  facile  d'augmenter  la  production,  si  cela  de- 
venait nécessaire.  11  suffirait  de  généraliser  l'exploita- 
tion du  sel  en  roche  et  celle  des  sources  salées. 

La  première  pourrait  se  faire  à  ciel  ouvert  pen- 
dant une  longue  série  d'années  dans  les  cirques  a 
et  6  et  principalement  dans  le  cirque  6,  où  le  sel 
gemme  forme  des  talus  très-roides  de  3o  à  4o  mè- 
tres de  hauteur  verticale,  sans  être  recouvert  par  le 
magma  gypseux.  L'exploitation  se  ferait  par  gradins 
droits  et  à  la  poudre,  à  cause  de  la  grande  ténacité  de 
la  roche  ;  on  séparerait  par  un  triage  fait  à  la  main  le 
sel  qui  serait  trop  mélangé  de  parties  argUeuses.  Le 
déchet  ainsi  obtenu  serait  utilisé  à  son  tour,  en  le  dis- 
solvant dans  l'eau  de  l'oued  Helah,  dans  des  bassins 
en  argile  damée  qu'on  disposerait  auprès  de  la  rivière. 
On  retirerait  ensuite  le  sel  par  l'évaporation  spontanée 
qui  s'opérerait  dans  les  mêmes  bassins. 

Plus  tard  l'exploitation  à  ciel  ouvert  serait  remplacée 
par  une  exploitation  souterraine  par  puits  et  galeries. 

Quant  aux  diverses  sources  salées  émergeant  du  ro- 
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cher  de  sel,  elles  pourraient  être  utilisées  d'une  ma* 
nière  beaucoup  plus  complète  qu'on  ne  le  fait  aujour- 
d'hui, en  multipliant  le  nombre  des  bassins  évaporatoires 
en  argile  damée,  et  en  établissant  des  barrages  à  tra- 

■ 

vers  les  cours  des  sources,  pour  empêcher  celles-ei  de 
se  rendre  inutilement  dans  l'oued  Melah.  La  surface 
évaporatoire  dont  on  peut  disposer,  est  beaucoup  plus 
considérable  que  celle  qui  est  utilisée  aujourd'hui. 
Ainsi  le  cirque  (e)  peut  être  transformé  en  entier  en  un 
bassin  de  cristallisation  qui  aurait  i.Sooà  1.600  mètres 
carrés,  tandis  que  les  trois  bassins  qui  s'y  trouvent 
n'ont  que  i43  mètres  carrés  de  superficie.  On  pour- 
rait augmenter  aussi  de  beaucoup  la  surface  évapora- 
toire des  autres  bassins.  Le  prix  de  la  tonne  de  sel  ainsi 
obtenu  serait  surplace  de  1  franc  à  i',6o. 

Le  procédé  par  évaporation  naturelle  des  sources 
salées  émergeant  du  sel  gemme  sera  nécessairement 
moins  coûteux  que  l'abatage  du  sel  en  roche.  Aussi 
nous  pensons  que  si  les  besoins  de  l'administration 
militaire  devenaient  plus  considérables  «  il  suffirait 
d'établir  de  nouveaux  bassins  de  cristallisation  en  ar- 
gile damée,  auprès  de  ceux  qui  existent  en  ce  moment. 

L'exploitation  du  sel  en  roche  ne  devrait  être  entre- 
prise que  si  l'exploitation  des  sources  salées  devenait 
insuffisante. 

Si  l'on  admet  que  le  débit  mof  en  total  des  sources 
salées  soit  par  seconde  de  i^5o  d'eau  ayant  pour  den- 
sité 1.200,  contenant  en  moyenne  o^,s6ode  sel  marin 
par  kilogramme  d'eau,  les  sources  fourniraient  annuel- 
lement environ  i4-ooo  tonnes  de  sel  marin.  Cette  pro- 
duction peut  défrayer  une  population  de  1 .400.000  ha- 
bitants à  raison  de  1  o  kiL  de  sel  par  habitant.  Même 
en  faisant  une  large  part  aux  déchets  venant  de  ce  qu'on 
n'utilisera  pas  toute  l'eau  salée,  on  voit  que  les  sources 
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donneront  certainement  une  quantité  de  sel  plus  que 
suffisante  pour  les  besoins  probables  des  populations 
de  Bogbar»  Djelfa  et  Lagbouat. 

—  Le  gite  de  sel  gemme  d'Aîn-Hadjera  est  situé  à         oue 
36  kil.  SO  du  Rang-el-Melah,  sur  le  bord  méridional  du  d'Im-iudjerl 
bassin  géographique  desZahrez  (fig.  1 1 ,  PI.  III)  •  Il  forme 
un  piton  conique  isolé  qui  s'élève  au  milieu  du  terrain  di- 
luvien. De  même  que  celui  du  Rang-el-rMelab,  il  parait  dû 
à  un  soulèvement  de  boues  argileuses,  gypsoHsaUfëres» 
L'affleurement  du  gtte  présente  une  surface  à  peu  près 
circulaire  d'environ  i.ooo  mètres  de  diamèti*e.  On  voit 
qu'il  est  plus  considérable  que  celui  du  Rang-el-Melah  ; 
maig  le  sel  gemme  s'y  montre  au  jour  sur  des  espaces 
beaucoup  plus  restreints.  L'affleurement  le  plus  im- 
portant se  trouve  sur  la  rive  droite  de  l'oued  Hadjera 
où  il  produit  un  escarpement  vertical  de  5o  mètres  de 
longueur  sur  4  mètres  de  hauteur  moyenne.  II  est  re- 
couvert par  un  magma  argilo-gypseux,  violacé,  de 
même  épaisseur,  qui  nous  a  paru  se  modeler  sur  les 
ondulations  de  la  face  supérieure  de  l'amas  de  seL 
Enfin  le  tout  est  recouvert  par  le  manteau  diluvien 
plongeant  au  NO,  et  composé  de  marnes  argileuses  à  la 
base  et  de  i  mètre  de  travertin  jaunâtre,  très-dur  au 
sommet. 

La  fig.  8  indique  la  disposition  respective  du  ter* 
raîn  salifère  et  du  terrain  diluvien.  Elle  montre  que 
le  terrain  diluvien  a  comblé  les  dépressions  existant 
à  la  surface  du  terrain  salifère  et  a  produit  au-des<- 
sus  un  manteau  plat  plongeant  au  nord-ouest  de  2 
à  3  degrés^  Il  résulte,  en  effet,  de  l'examen  de  l'en-- 
semble  du  gtte  salifère  d'Ain-Hadjera  qu'à  l'exception 
de  deux  mamelons  qui  s'élèvent  au-dessus  du  niveau 
général  delà  plaine,  le  terrain  diluvien  recouvre  par- 
tout le  terrain  salifère.  Ce  dernier  a  été  mis  à  jour  par 
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les  ravinements  du  sol  dus  sans  doute  aux  agents  atmo* 
sphériques.  Ces  ravins,  qui  convergent  tous  vers  le 
cours  de  l'oued  Hadjera,  ont  8  à  10  mètres  d'enoûsse- 
ment  et  présentent  partout  le  magma  argilo-gypseuz, 
violacé,  vert,  jaune,  qui  caractérise  le  terrain  salifère. 
Le  gypse  est  très-abondant  dans  ce  magma,  beaucoup 
plus  qu'au  Rang-el-Melab.  Il  y  forme  des  dépôts  con- 
sidérables exclusivement  composés  de  cristaux  allongés 
de  gypse  blanc  de  9  à  3  centimètres  de  long  se  creusant 
dans  tous  les  sens. 

Nous  n'avons  vu  le  sel  gemme  qu'en  deux  points 
seulement  : 

1*  Dans  l'escarpement  décrit  plus  haut  sur  la  rive 
droite  de  l'oued  Hadjera; 

2''  Au  pied  du  pic  principal  du  gîte  salifère,  où  il 
n'apparaît  au  jour  que  sur  1  mètre  de  haut  en  10  mè- 
tres de  long. 

Un  Arabe  de  la  localité,  qui  nous  servait  de  guide , 
nous  a  affirmé  qu'il  n'y  avait  pas  d'autre  affleurement 
de  sel  gemme. 

Ce  sel  est  généralement  gris;  les  échantiUons  blancs 
sont  comparables  pour  leur  pureté  au  sel  blanc  du 
Rang-el-Helah.  Leur  composition  est  indiquée  analyse 
n""  19,  tableau  G.  Le  sel  en  roche  est,  de  la  part  des 
Arabes  des  environs ,  l'objet  d'une  exploitation  à  ciel 
ouvert  fort  peu  active.  On  observe  quelques  traces  de 
coups  de  scie  sur  l'escarpement  de  la  rive  droite  de 
l'oued  Hadjera. 

Si  l'on  voulait  exploiter  d'une  manière  plus  active 
le  sel  en  roche,  il  faudrait  enlever  d'abord  le  magma 
gypso-salifère  et  le  travertin  qui  le  recouvrent  sur 
8  mètres  d'épaisseur  totale,  ce  qui  rendrait  l'exploita- 
tion assez  onéreuse.  Cependant  elle  coûterait  encore 
moins  cher  que  l'exploitation  souterraine  par  puits  et 
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galeries  à  laquelle  on  devrait  sans  doute  avoir  recours 
plus  tard. 

L'oued  Hadjera»  qui  roule  de  l'eau  douce  en  amont 
du  gtte  de  sel ,  se  sale  en  passant  à  travers  le  magma 
gypso-salifère ;  et,  en  arrivant  au  pied  du  grand  pic»  il 
est  très-salé  au  goût  et  complètement  impotable.  Ce- 
pendant il  ne  Test  pas  autant  que  les  sources  salées  (a) , 
{e)  du  Rang*el-Helah ,  et  l'on  ne  voit  sur  ses  bords  que 
de  rares  traces  de  sel  cristallisé. 

Au  pied  du  grand  pic,  il  y  a  une  plaine  circulaire  de 
5oo  mètres  environ  de  diamètre ,  limitée  de  tous  côtés 
par  le  magma  gypso-salifère.  Les  divers  affluents  qui  le 
traversent  pour  se  jeter  dans  l'oued  Hadjera  ont  leurs 
cours  indiqué  par  une  faible  trace  blanche  de  sel 
marin. 

L'oued  Hadjera  roule  5  à  6  litres  environ  par  seconde. 
Il  serait  facile  de  faire  le  long  de  ses  bords  de  vastes 
bassins  de  cristallisation  en  argile  damée  dans  le  grand 
cirque  cité  plus  haut.  Le  grand  pic  se  dresse  à  60  mè- 
tres environ  au-dessus  du  fond  argilo-sableux  de  ce 
cirque;  ses  parois  éminemment  argilo-gypseuses,  vertes 
et  rouges,  sont  déchiquetées  par  les  agents  atmosphé- 
riques; mais  on  n'y  voit  pas  au  même  degré  qu'au 
Rang-el-Melah  ces  grandes  fentes  et  ces  entonnoirs  pro- 
fonds venant  de  la  dissolution  du  sel  gemme»  Gela  sem- 
blendt  indiquer  que  l'amas  de  sel  gemme  d' Aln-Hadjera 
est  moins  important  que  celui  du  Rang-el-Melab. 

Sur  le  bord  de  Tune  des  déchirures  du  grand  pic 
nous  avons  remarqué  des  argiles  plastiques  grises  et 
rouges  telles  que  a,  b,  qui  au  premier  abord  paraissent 
faire  partieintégrante  de  la  masse  gypso-salifère  (fig.  g). 
Ces  ailles  sont  stratifiées  et  comme  rubannées.  Elles 
renferment  de  nombreuses  empreintes  végétales,  carbo- 
nisées en  partie  seulement,  et  de  petites  coquilles  d'eau 
TOMB  XV,  1869.  96 
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douce  et  terrestred  (Plaoorbe,  Helu).  Elles  sont  re* 
couvertes  par  des  sables  quartzeux  blancs.  Une  étude 
plus  approfondie  indique  que  ces  couches  se  relient  au 
terrain  diluvien  fornaé  ici  de  marnes  ai^ileuses  i  la  base 
et  de  travertin  au  sommet*  Un  éboulement  de  magma 
argilo«-gypseux  a  produit  la  dénivellation  des  couches 
diluviennes* 

^buùmiDeox^  ^^  ^^  ^*  ^^  grand  pio^  on  trouve  à  la  surface  du 
eneUTé  terrain  gypso-salifëre  de  nombreux  débris  d'une  roche 
Miuèrf  ^  noire  qui  de  loin  pourrait  être  prise  pour  une  roche 
d'origine  éruptive;  mais  le  plus  simple  examen  indique 
que  c'est  du  calcaire  crétacé,  porté  au  jour  par  le  sou* 
lëvement  salifére*  Ce  calcaire  est  noirci  par  du  bitume. 
Quelques  échantillons  renferment  même  des  fossiles. 
Ces  calcaires  noirs  forment  en  un  point  des  couches 
verticales  régulières  enclavées  comme  un  coin  (a)  dans 
le  magma  gypseux  (fig.  io)%  Ce  coin  est  au  reste  peu 
considérable  et  a  un  mètre  d'épaisseur  sur  3  à  4  mètres 
de  long  et  deux  mètres  de  profondeur.  Tout  auprès  «  on 
voit  du  calcaire  cristallin  mêlé  de  blanc  et  de  jaune,  qui 
n'est  aussi  qu'une  modification  du  calcaire  crétacé. 

Terrain  tertiaire      Au  sommet  du  grand  pic  il  y  a  une  couche  de  pou- 
par  le  massif    dioguo  i  pàto  calcairo  jaunâtre  et  ^  galets  crétacés. 

^^%lôiln^^^  ^^^^  couche  plonge  au  sud  assez  fortement  comme  si 

elle  avait  été  redressée  par  l'apparition  de  la  roche  sali* 
fére.  Par  analogie  avec  ce  que  nous  avons  observé  au 
Rang-el-Helab  9  nous  pensons  que  le  poudingue  en 
question  appartient  au  terrain  tertiaire  moyen» 

La  coupe  {fig.  1 1)  mcmée  du  sud-est  au  nord«K)uest, 
montre  la  disposition  des  couches  autour  du  pic  culmi- 
nant du  massif  salifère;  le  terrain  diluvien  constitue 
un  plateau  uniforme  a  a!  a"  plongeant  faiblement  au 
nord-ouest.  Le  terrain  tertiaire  moyen  se  montre  re- 
dressé du  côté  sud  en  6;  il  est  recouvert  en  grande  par* 
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lie  partie  par  le  terraio  dilovieo.  Du  côté  nord,  nous 
l'avons  figuré  en  b'  quoiqu'il  n'affleure  pas  au  jour. 

Le  terraiu  crétacé  constitue  le  massif  du  djebel  Lelif  , 
h  4  kilomètres  sud  du  gîte  de  sel  gemme.  On  en  trouve 
un  petit  coin  enclavé  en  t'\  h  la  surface  du  gite  sali- 
fère.  Nous  l'avons  supposé  en  c'  sur  le  revers  nord- 
ouest  du  g!te,  bien  qu'il  n'affleure  pas  ^u  jo^r  de  ce 
côté. 

A  l'est  du  grand  pic,  se  trouve  un  piton  isolé  ver- 
dâtre,  moins  haut  de  20  mètres  environ,  saillant  au- 
dessus  du  magma  gypso-salifère  qui  l'enclave  et  com- 
posa d'une  brèche  de  couleur  verdâtre  où  l'on  ne 
reconnaît  pas  de  stratification.  Ce  piton  parait  être  une 
corne  de  roche  éruptive,  dont  l'aspect  est  le  même  que 
celui  du  silicate  verdâtre,  analysé  n**  «7,  tableau  D,  Il 
est  probable  que  cette  roche  remplace  ici  les  diorites 
qui  sont  si  fréquemment  associées  au  gypse  d'origine 
éruptive. 

La  description  du  gite  de  sel  gemme  d'Ain-Hadjera 
vient  confirmer  les  conclusions  auxquelles  nous  sommes 
arrivé  pour  l'origine  et  l'époque  de  l'apparition  du 
massif  de  sel  gemme  du  Rang-el-Uelah»  Nous  pensons 
que  l'on  doit  considérer  ces  deux  gîtes  de  sel  gemme, 
C(HDme  la  résultat  d'éruptions  argileuses,  gypso^sali- 
nes  qui  sont  sans  doute  contemporaines»  et  se  sont 
produites  à  travers  une  double  enveloppe  de  terraôn 
crétacé  inférieur  et  de  terrain  tertiaire  moyen,  anté- 
rieurement à  la  période  diluvienne  ou  du  moins  au 
commencement  de  cette  période. 

L'oued  Hadjera  est  un  affluent  du  Zahrez  Rharbi,  en 
temps  ordinaire  ses  eaux  se  perdant  dans  des  alluvions 
argilo-sableuses  avant  d'arriver  dans  le  Zabrez, 
*    Si ,  dans  un  avenir  qui ,  sans  doute ,  est  encore 
assez  reculé,  l'État  voulait  faciliter  l'exploitation  des 
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diverses  richesses  salines  que  présente  le  basân  des 
Zabrez»  il  pourrait  abondonner  cette  exploitation  à  des 
compagnies  et  établir  une  ou  plusieurs  concessions 
moyennant  une  redevance  annuelle  fixée  à  une  somme 
déterminée  par  tonne  de  sel  extrait.  Il  serait  facile  de 
faire  quatre  concessions  distinctes  : 

La  première  pour  le  Zahrez  Rharbi  ; 

La  deuxième  pour  le  Zahrez  Chergui  ; 

La  troisième  pour  le  massif  de  sel  gemme  du  Rang  - 
el-Melah  ; 

La  quatrième  pour  le  massif  de  sel  gemme  d'Ain 
Hadjera. 

Ces  concessions  pourraient  devenir  exploitables  avec 
profit ,  si  y  par  suite  des  progrès  de  la  colonisation  et 
dans  un  but  d'utilité  générale ,  le  chemin  de  fer  d'Alger 
à  Amoura  était  prolongé  jusqu'à  Laghouat.  Ce  chemin 
remonterait  le  Chelif  jusqu'au  pied  de  Boghar  ;  il  sui- 
vrait ensuite  le  tracé  actuel  de  la  route  carrossable  de 
Boghar  jusqu'au  centre  du  bassin  des  Zahrez  ;  puis ,  il 
contournerait  la  lisière  méridionale  du  Zahrez  Rharbi  ; 
il  passerait  à  peu  de  distance  d'Aîn  Hadjera,  et  se  diri- 
gerait par  le  ksar  zenika  dans  la  plaine  sablonneuse  qui 
vient  aboutir  entre  le  djebel  Lazereg  et  le  djebel  Mjaad 
Badzmit.  De  cette  gorge ,  on  arriverait  en  ligne  droite 
jusqu'à  Laghouat  sans  aucune  difficulté. 

Le  trésor  public  ne  retire  aujourd'hui  presque  aucun 
avantage  de  l'exploitation  de  ces  masses  de  sels  ;  tout 
se  borne  pour  l'État  à  extraire  lui-même ,  à  peu  de 
frais ,  le  sel  nécessaire  à  l'alimentation  des  troupes  de 
Broghar,  Djelfa  et  Laghouat.  Les  Arabes  qui  exploitent 
le  sel  ne  payent  aucune  redevance  au  trésor,  bien  que 
tous  les  gîtes  que  nous  avons  signalés  appartiennent 
incontestablement  à  l'État.  Il  serait  sans  doute  difficile 
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aujourd'hui  de  percevoir  une  taxe  dans  ces  régions 
éloignées  que  nous  occupons  depuis  si  peu  de  temps. 
Mais  quand  l'exécution  des  chemins  de  fer,  combinée 
avec  des  barrages  qui  faciliteront  l'extension  des  cul- 
tures,'aura  transformé  ce  pays,  toutes  ces  diificultés 
seront  vaincues ,  et  l'État,  ainsi  que  le  pays  lui-même , 
trouveront  leur  intérêt  à  ce  que  l'exploitation  du  sel 
soit  régularisée. 

—  Nous  avons  suivi  ia  lisière  sud  du  bassin  des  Zahrez 
depuis  l'oued  Ben  Alla ,  situé  à  1 1  kil.  nord-est  du 
Rang-el-Melah ,  jusqu'au  gîte  de  sel  gemme  de  Toued 
Hadjenu 

Nous  allons  faire  connaître  le  résultat  de  cette  explo- 
ration ,  parce  qu'on  y  trouvera  de  nouveaux  renseigne- 
ments sur  la  constitution  géologique  du  bassin  des 
Zahrez. 

Le  terrain  crétacé  inférieur  règne  d'une  manière  à 
peu  près  continue  sur  toute  la  lisière  sud  de  ce  bassin. 
Entre  l'oued  Ben  Alla  et  l'oued  Melah ,  les  couches  cré- 
tacées apparentes  sont  formées  principalement  de  grès 
dur,  gris  clair,  et  plongent  régulièrement  au  nord- 
ouest  m.  de  35*.  Sur  la  rive  gauche  de  l'oued  Melah,  en 
marchant  vers  l'ouest,  le  terrain  crétacé  inférieur 
manque  sur  8  kil.  de  longueur  ;  mais  après  cette  lacune, 
il  reparaît  d'une  manière  continue  jusqu'auprès  de 
l'oued  Hadjia.  Là,  il  est  recouvert  par  le  terrain  quater- 
naire, et  reparaît  à  8  kil.  plus  loin  pour  former  la 
chaîne  du  djebel  Lelif.  A  l'ouest  de  l'oued  Melah ,  le 
terrain  crétacé  n'a  plus  la  même  régularité  qu'à  l'est  ; 
il  présente  des  ondulations  de  telle  sorte  que  tantAt  il 
plonge  au  nord-oaest  et  tantôt  au  sud-est  m.  Le  cal- 
caire gris  domine  sur  le  grès. 

L'oued  Ben  Alla  descend  du  massif  crétacé  du  djebel 
et  va  se  perdre  dans  le  bassin  du  Zahrez  Ghergui. 
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Le  5  novembre  i855,  à  son  débouché  dans  la  plaine, 
il  ne  roulait  au  plus  qu'un  à  deux  litres  d'eau  par  se- 
conde. L'administration  de  la  guerre  venait  de  faire 
exécuter  un  barrage  pour  l'irrigation  des  terres  dilu- 
viennes situées  en  aval.  Ce  barrage  est  destiné  à  em- 
magasiner les  eaux  d'orages  qui ,  parfois ,  tombent  fort 
abondamment  pendant  l'été. 

Auprès  de  cq  barrage ,  on  remarque  des  couches  de 
grès  jaunâtre  et  de  poudingue  à  galets  crétacés.  Ces 
couches,  qui  plongent  de  20*  environ  au  nord-^ouest  m. , 
s'élèvent  de  2  à  3  mètres  au  plus  au-4essus  du  niveau 
de  la  plaine.  Nous  n'y  avons  pas  trouvé  de  fossiles  ; 
mais,  d'après  leurs  caractères  mînéralogiques ,  nous 
pensons  qu'elles  appartiennent  à  la  même  période  géo- 
logique que  les  grès  tertiaires  du  Râng-el-Melah,  c'est- 
à-dire  au  terrain  tertiaire  moyen. 
Poudingue        Eu  sc  rapprochant  encore  de  l'oued  Melah,  on  trouve 
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d'Ain-Djenaïen.  1  Aïu  Djeuaieu  qui  roulo  un  demi-ntre  au  plus  par  se- 
conde. On  y  observe ,  à  fleur  du  sol ,  une  éoucbe  de 
poudingue  d'un  mètre  d'épaisseur,  dirigée  N.65*E.  m., 
et  plongeant  presque  verticalement  au  nord-ouestm*  Ce 
poudingue  est  semblable  &  celui  de  l'oued  Ben  Alia, 
et  nous  le  classerons  également  dans  le  terrain  tertiaire 
moyen. 
Ilot  de  terrain  Cc  tcrraiu  tertiaire  est  assez  développé  autour  du 
'"'ïîpTénr  Rang-el-Melah,  surtout  sur  la  rive  gauche  de  l'oued 
Rang-ei-Meiab.  j|elâh.  Ou  Sait  qu'il  est  formé  de  poudingue  à  débris 
de  calcaire  crétacé,  et  de  grès  quartzeux  à  ciment  cal- 
caire jaunâtre.  Sur  les  bords  de  l'oued  Melah ,  les  cou- 
ches plongent  régulièrement  au  nord-ouest  de  lo  à  i5*. 
Elles  constituent  sur  8  kîl.  de  longueur,  à  l'ouest  de  la 
rivière ,  la  petite  chaîne  montagneuse  qui  limite  de  ce 
côté  le  bassin  des  Zahrez.  A  l'ouest  du  caravansérail,  les 
couches  plongent  d'abord  au  sud-ouest  m.  de  iû«*;  mais. 
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en  se  rapprocbant  de  1«  plaine  des  Zahrea ,  le  plongi- 
ment  général  est  an  nord-ooest  m.  de  lo  à  i5*. 

A  Aîn  Teguîma,  petite  source  située  à  lo  kil.  ouest 
du  Rang^el-Helah  ,  on  retrouve  encore  un  affleurement 
restreint  de  ce  poudingue  tertiaire  alternant  avec  des 
grès  friables.  Ces  couches  dirigées  N.  70*£.  m.  et  plon- 
gent presque  verticalement  au  nord^otiest  m»  Enfin, 
auprès  du  rocber  de  sel  d'Aîn  Hadjera^  nous  avons  si- 
gnalé un  poudingue  récent  analogue  au  poudingue  ter- 
tiaire du  ilang-el*-Melab« 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  qu'il  existe  sur  la  lisière 
méridionale  du  bassin  des  Zahres  une  bande  très-étroite 
d'un  terrain  d'origine  assez  récente  t  et  que  nous  pen- 
sons être  du  tertiaire  moyeoé  Généralement ,  il  n'af- 
fleure que  sur  lo  à  i&  mètres  d'épaisseur  au  plus,  et 
3  45  mètres  de  hauteur  au-dessus  du  niveau  général  de 
la  plaide  diluvienne  qui  l'entoure*  Ce  terrain  prend  un 
plus  grand  développemeot  autour  du  rocber  de  sel ,  et 
forme  une  espèce  de  golfe  de  8  kiL  de  large  qui  a  pé- 
nétré au  milieu  de  la  chaîne  secondaire  du  djebel  Sabari. 
La  bande  longitudinale  qui  affleure  en  quelques  points 
fort  restreints  de  la  lisière  sud  de  la  plaine  quaternaire 
des  Zahrez  plonge  assez  fortement  sous  cette  plaine. 
Nous  ne  pouvons  dire  si  la  même  bande  affleure  en 
quelques  endroits  de  la  lisière  nord  du  bassin  des 
Zahrez^  nous  ne  l'avons  pas  observée  en  descendant  du 
caravansérail  de  Guelt-es-Settel  par  la  route  carros- 
sable. 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  raison  du  plongement  général  des  ii  serait  possible 
couches  vers  le  nord*ouest ,  il  ne  serait  pas  impossible        ^des 
qu'on  y  trouvât  des  nappes  ascendantes  dans  la  partie  du  ^'da^s'ia  bande^* 
bassin  des  Zahrez  comprise  entre  le  djebel  Sabari  et  le  tertiaire  moyen 
djebel  Oukeil.  Il  est  clair  qu'on  devrait  se  placer  sur  la  surTa  lîsiére  sud 
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hsière  nord.  Gomme  le  massif  montagneux  qui  entoure     deszabrex. 


^ 
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le  poste  de  Djelfa ,  et  dont  les  eaux  se  déversent  dans  le 
bassin  de  Zahrez  Rharbi,  est  très-élevé  au*4es8us  de  ce 
bassin,  et  qu'il  reçoit  en  hiver  beaucoup  de  pluie  et 
parfois  même  de  neige,  les  afSeurements  des  couches 
tertiaires  peuvent  absorber  annuellement  une  quantité 
d'eau  assez  notable  ;  et  comme  ces  couches  sont  plus  ou 
moins  perméables  à  cause  de  leur  nature  sableuse ,  leur 
plongement  général  au  nord-ouest  les  rend  propres, 
dès  lors ,  à  fournir  des  eaux  jsdllissantes  ;  mab  nous 
ne  pouvons  rien  dire  sur  la  profondeur  probable  de  ces 
nappes. 

Quant  au  terrain  crétacé,  il  forme,  entre  le  djebel 
Raïder  au  nord  et  le  djebel  Driouha  au  sud ,  une  vaste 
ondulation  recouverte  par  le  terrain  diluvien ,  et  sans 
doute  aussi  par  le  terrain  tertiaire  moyen.  Il  pourrait 
également  contenir  des  nappes  ascendantes.  Celles-ci 
devraient  être  recherchées  de  préférence  dans  la  partie 
occidentale  du  bassin  du  Zahrez  Chergui.  De  même 
que  pour  les  nappes  ascendantes  des  terrains  tertiaires, 
il  nous  est  impossible  de  rien  dire  sur  la  profondeur 
probable  qu'un  sondage  devrait  atteindre  au  milieu  du 
terrain  secondaire. 
Terraindiiutien      Entre  l'oucd  Bcn-Alia  et  rA!n-Hadjera,  le  terrain 
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sud  du  bassiQ  diluvieu  formc ,  au  pied  de  la  grande  chaîne  secondaire, 
deszabrei.  ^^^  mamelous  isolés»  éminemment  caillouteux,  qui  re- 
couvrent le  terrain  tertiaire  moyen ,  et  se  relient  par 
la  base  à  la  carapace  calcaire  ou  gypseuse  de  la  plaine 
des  Zahrez.  Ces  mamelons  sont  élevés  de  i5  à  30  mètres 
au-dessus  du  niveau  moyen  de  la  plaine  qui  les  entoure. 
L'un  d'eux ,  que  nous  avons  examiné  en  détail,  à  l'ouest 
de  l'oued  Ben-Alia ,  présente  à  sa  base  8  à  1  o  mètres 
de  marnes  rougeâtres  et  gypseuses.  Le  gypse  s'y  trouve 
en  petits  cristaux  blancs ,  farineux ,  et  en  filets  fibreux 
qui  ont  Jusqu'à  o'^fSo  d'épaisseur.  Ce  mamelon  est 
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couronné  par  une  nappe  de  galets  de  grès  crétacés  qui 
atteignent  o"',4o  de  côté.  Sa  constitution  est  analogue 
à  celle  du  mamelon  quaternaire  qui  existe  auprès  d'el 
Rrechem* 

Dans  la  plaine,  le  terrain  diluvien  présente ,  sur  un 
fond  de  sable  quartzeuz ,  rougeàtre ,  et  de  terre  argilo- 
calcaire,  de  nombreux  fragments  à  angles  vifs  de  cal- 
caire et  de  grès  crétacés.  Par  place,  on  remarque  des 
fragments  de  silex  gris  clair,  qui  paraissent  avoir  des 
cassures  fraîches,  dans  les  lits  des  nombreux  ravins  que 
Ton  traverse.  On  voit  que  le  terrain  diluvien  se  com- 
pose essentiellement  de  cailloux  roulés  de  grès  et  cal- 
caire secondaires,  noyés  dans  une  pâte  argilo-calcaire 
jaunâtre.  Ce  terrain  est  généralement  couvert  de  te- 
gouff  (armoise)  et  d'alpha.  Il  est  susceptible  de  culture 
en  beaucoup  d'endroits.  Les  Arabes  labouraient  lors  de 
notre  passage.  Nous  citerons ,  entre  autres  points ,  la 
vallée  de  l'oued  Kourireck ,  située  à  1 8  kilomètres  sud- 
ouest  de  l'oued  Melah.  Quoique  son  cours  soit  assez 
long  dans  les  montagnes  secondaires  du  sud ,  et  re- 
monte jusqu'à  la  chaîne  du  djebel  Senelba,  cette  vallée 
a  un  lit  fort  large  à  son  débouché  dans  la  plaine,  et  n'y 
est  sillonnée  par  aucun  cours  d'eau  apparent.  Aussi 
est-elle  cultivée  dans  toute  sa  largeur. 

On  obtiendrsdt,  sans  doute,  de  l'eau  à  peu  de  pro-  lm  puus  creusi^A 
fondeur  en  creusant  des  puits  dans  les  alluvions  de  cette  ^•"•'"J^*"*»""* 
vallée.  Du  reste ,  le  sol  argUo-sableux  de  cette  vallée  ''^SÔnnerticnr'' 
est  toujours  un  peu  humide;  ce  qui  rend  Teau  moins      «lei'eau 
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nécessaire  pour  les  cultures.  profondear. 

La  présence  de  cette  série  de  mamelons  quatem^res 
sur  la  lisière  méridionale  du  bassin  des  Zahrez  indique 
qu'on  doit  établir  au  moins  deux  périodes  successives 
dans  le  dépôt  de  ces  terrains.  La  première  période  cor- 
respondndt  au  dépôt  de  ces  mamelons  dont  les  sommets 
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indiquaient 9  sans  doute,  la  hauteur  primitive  ginéFale 
de  la  formation  quaternaire.  Il  y  eut  ensuite  un  écoa- 
lement  des  eaux  quaternaires  et  creusement  du  pro- 
mier  dépôt ,  de  manière  à  former  les  bassins  limités  par 
les  mamelons  dont  il  s'agit.  Ces  bassins  se  sont  rem- 
plis ensuite  par  de  nouveaux  dépôts  dUuviens  qui  ont 
été  ravinés  plus  tard  par  les  eaux  actuelles. 

Les  assises  quaternaires  du  bassin  des  Zabrez  eon^ 
tiennent  trës^probablement  des  nappes  ascendantes. 
Si  Ton  en  juge  par  les  nombreuses  sources  qui  jaillis- 
sent sur  les  bords  du  Zabrez  Rharbi#  Il  faudrait  donc 
se  placer  sur  les  bords  des  Zahres,  et  à  proximité  des 
affluents  principaux  pour  y  rechercher  des  eaux  jaillis^ 
santés  avec  quelques  chances  de  succès;  mais  on  serait 
alors  en  dehors  de  la  ligne  suivie  par  la  route  carros- 
sable actuelle* 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler,  au  reste,  que  les  eaux 
qui  seraient  fournies  par  les  couches  quaternaires  se- 
ront de  qualité  assez  médiocre ,  en  raison  de  la  propor- 
tion notable  de  matières  salines  qu'elles  renferment. 

Résamé.         Eu  résumé ,  nous  avons  établi  dans  ce  travail  les 
faits  suivants  : 

Le  Zabrez  Rharbi  et  le  Zabrez  Ghergui  sont  des  salines 
naturelles  qui  renferment  d'immenses  quantités  de  sel 
marin.  Qe  sel  cristallise  en  été  sur  le  fond  des  lacs,  et 
produit  une  couche  dont  l'épaisseur  moyenne  est  d'en- 
viron o",35  dans  le  Zabrez  Rharbi.  L'épaisseur  moyenne 
de  la  couche  de  sel  du  Zabrez  Ghergui  n'est  pas  connue; 
mais  il  eât  probable  qu'elle  ne  diffère  pas  beaucoup  de 
celle  du  Zabrez  Rharbi.  Ces  salines  sont  alimentées  par 
de  nombreux  affluents  qui  descendent  des  crêtes  secon- 
daires du  djebel  Oukeil  et  du  djebel  Sahari ,  et  traver* 
sent  ensuite  le  terrain  quaternaire ,  avant  d'arriver  dus 
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les  Zâhrez.  L'oned  Melah  (et  l'otieâ  Hadjera,  affluents 
du  Zahred  Rbarbi ,  passent  chaeua  au  pied  d'ttti  gtte 
de  sel  gemtne ,  et  leurs  eaut  se  salent  en  partie  aux 
dépens  de  ces  gîtes. 

L'évaporation  dans  un  bassin  fermé  des  eaux  de  la- 
vage des  terrains  Quaternaires  suffit  pour  expliquer  la 
formation  des  salines  des  Zahrez. 

Le  sel  de  ces  salines  est  l'objet  d'une  exploitation 
fort  peu  active  des  Arabes  campés  sur  leurs  bords.  Il 
est  d*une  grande  pureté. 

Pour  que  l'exploitation  de  ces  salines  pût  prendre 
un  grand  développement ,  il  faudrait  créer  des  débou- 
chés à  leurs  produits  ;  Ce  qui  ûe  pourrait  se  faire  que  par 
l'exécution  d'Un  chemin  de  fer,  qui  se  relierait  au  réseau 
décrété  dans  le  Tell  algérien  par  le  décret  impérial  du 
8  avril  1857. 

L'exécution  du  chemin  de  fer  des  Zahrez  n'aura  lieu, 
sans  doute,  que  dans  un  avenir  assez  reculé ,  lorsque 
la  population  européenne  sera  devenue  plus  Compacte 
dans  la  province  d'Alger.  Elle  permettra  d'alimenter 
en  sel  marin  les*  principaux  centres  qui  seront  répartis 
sur  la  voie  ferrée  centrale  allant  d'Oran  à  Constan- 
tine. 

Le  gîte  de  sel  gemme  du  djebel  Sahari,  vulgairement 
appelé  Rocher-de-Sel ,  Rang-el-Melah ,  est  situé  au  sud- 
est  du  Zabrez  Rbarbi,  sur  la  rive  droite  de  l'oued  Melah, 
à  22  kilomètres  nord-ouest  du  poste  militaire  deDjelfa. 
On  peut  le  considérer  comme  le  résultat  d'une  éruption 
de  boue  argilo-gypseuse  et  de  sel  gemme  qui  se  serait 
fait  jour  à  travers  les  assises  superposées  des  terrains 
crétacé  inférieur  et  tertiaire  moyen.  Ces  deux  terrains 
sont  fortement  redressés  autour  du  gîte  éruptif ,  et  lui 
forment  à  Textérieur  une  double  enveloppe.  Des  frag- 
ments de  roches  crétacées  et  tertiaires ,  éparses  et  en- 
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castrées  à  la  surface  du  gîte  de  sel  gemme ,  Tiennent 
confirmer  cette  manière  de  voir. 

Le  sel  gemme  est  trës-aboudant  dans  le  Rang-el- 
Melah  ;  y  forme  des  talus  trës-abrupts  qui  atteignent 
35  mètres  de  hauteur  verticale  et  peuvent  snfBre  à  une 
exploitation  à  del  ouvert,  faite  sur  une  grande  échelle 
pendant  une  longue  série  d'années.  Ce  sel  est  gris 
bleuâtre  en  masse ,  et  zone  de  diverses  nuances  à  peine 
distinctes  les  unes  des  autres.  Il  n'est  pas  stratifié.  La 
face  supérieure  de  l'amas  de  sel  gemme  est  très-irrégu- 
lière.  Elle  est  recouverte  presque  partout  par  un  magma 
composé  de  fragments  à  angles  vifs  d'une  roche  silica- 
tée  de  couleur  variable ,  jaune,  verte,  rouge,  violette, 
réunis  par  un  ciment  grisâtre  qui  est  un  mélange  d'ar- 
gile et  de  petits  cristaux  de  gypse.  Tout  cet  ensemble 
d'argile  et  de  plâtre  se  ravine  avec  la  plus  grande  faci- 
lité par  l'action  des  agents  atmosphériques.  De  plus,  la 
dissolution  du  sel  par  les  eaux  souterrûnes  donne  lieu 
à  de  grands  vides  intérieurs  qui  s'efTrondent  de  temps 
en  temps  et  produisent  à  la  surface  du  gtte  des  cre- 
vasses et  des  entonnoirs  plus  ou  moins  larges  et  plus 
ou  moins  profonds.  Toutes  ces  causes  réunies  détermi- 
nent des  accidents  bizarres ,  fantastiques ,  qui  font  du 
Rocher-de-Sel  un  magnifique  spectacle  pour  le  voyageur 
qui  arrive  fatigué  par  la  monotonie  de  la  plaine  uni- 
forme des  Zahrez. 

Plusieurs  sources  très-riches  en  sel  marin  émergent 
du  Rocher-de*Sel  et  vont  se  jeter  dans  l'oued  Melab. 
Leurs  bords  se  couvrent  de  croûtes  salines  par  l'évapo- 
ration  spontanée. 

L'administration  de  la  guerre  a  fait  disposer  le  long 
de  ces  sources  des  bassins  en  argile  damée  où  les  eaux 
salées  sont  emmagasinées ,  et  déposent  par  cristallisa- 
tion des  couches  de  sel  marin  de  lo  à  la  centimètres 
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d'épaisseur.  Ce  sel  est  employé  pour  les  garnisons  de 
Boghar,  Djelfa  et  Laghouat  II  est  trës^pur  et  compa- 
rable an  sel  gemme  blanc  du  Rang-el-Melah.  Hais  le  sel 
gemme  gris  est  souvent  mélangé  de  nodules  de  roche 
argileuse  et  trop  impur  pour  être  employé  à  Talimen- 
tation  à  l'état  brut 

Les  Arabes  se  servent  de  préférence  du  sel  en  roche 
qu'ils  exploitent  à  ciel  ouvert  à  l'aide  de  pics.  Cette 
exploitation  est  très-difficile  à  cause  de  la  dureté  de  la 
roche,  et  ne  parait  pas  se  faire  aujourd'hui  sur  une 
grande  échelle.  ^ 

Pour  subvenir  aux  besoins  croissants  de  l'armée ,  il 
suffit  d'augmenter  le  long  des  sources  le  nombrerdes 
bassins  de  cristallisation  en  argile  damée.  Ces  sources 
bien  aménagées  peuvent  fournir  annuellement  i4«ooo 
tonneaux  de  sel  ;  ce  qui  correspond  à  une  population  de 
1.400.000  âmes. 

Si  Ton  voulait  tirer  un  grand  parti  industriel  du  gîte 
de  sel  gemme ,  il  faudrait  exploiter  directement  la  roche 
saline  elle«mème.  Cette  exploitation  se  ferait  d'abord 
à  ciel  ouvert  dans  un  grand  cirque  naturel  de  1 00  mètres 
environ  de  diamètre  à  la  base ,  et  d'un  abord  très-facile. 
Plus  tard ,  elle  devrait  être  remplacée  par  une  exploi- 
tation souterraine  par  puits  et  galeries.  Les  produits  de 
la  mine  fourniront,  pari  un  simple  triage ,  du  sel  assez 
pur  pour  être  employé  à  l'état  brut.  Mais  il  en  résul- 
tera de  nombreux  déchets  dont  on  tirera  parti  en  les 
dissolvant  avec  de  l'eau  de  l'oued  Helah,  et  faisant  cris- 
talliser spontanément  les  dissolutions  qu'on  opérerait 
dans  des  bassins  en  argile  damée  disposés  le  long  de  la 
rivière.  On  écoulerait  les  produits  de  la  mine  au  moyen 
du  chemin  de  fer  indiqué  ci-dessus. 

Le  gîte  de  sel  gemme  d' Ain-Hadjera  est  situé  à  44  lû- 
lomètres  ouest  de  Djelfa.  Il  est  analogue  »  par  sa  ma- 
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Dière  d'être ,  à  celui  du  BaDg«»el*llelali  ;  seulement  le 
sel  s'y  présente  h  ciel  ouvert  en  masses  moins  considé- 
rables. U  est  Tobjet  d'une  exploitation  très-peu  active 
de  la  part  des  Arabes  des  environs.  Les  sources  salées 
qui  s'échappent  des  flancs  de  la  masse  saline  paraissent 
moins  abondantes  et  moins  chargées  de  sel  que  celles 
qui  émergent  du  Rang-el-Melab.  On  ne  voit  sur  leurs 
bords  que  de  faibles  enduits  de  sel  blanc  trop  minces 
pour  être  recueillis. 

On  pourrait  établir  sur  le  gîte  d'Ain*- Hadjera  le 
même  système  d'exploitation  que  sur  le  gîte  du  Bang- 
el-Melah. 
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NOTICE 

SDB  LES  APPABEILS  FDMIVORES  EMPLOYÉS  Elf  ANGLETERRE 
POUm  BRULER  LA  HOCILLE  DAJWS  LES  LOCOMOTIVES. 


La  question  de  remploi  de  la  bouille  sans  fumée  dans        "^^^  . 

*"  de  la  qaesuon 

les  locomotives  est  une  de  celles  qui  depuis  quelque  fn 
temps  ont  le  plus  vivement  attiré  Tattention  des  ingé-  ^°8^*^*'"- 
nieurs  anglais.  Il  en  est  bien  peu  qui  n'aient  modifié  « 
dans  ce  but^  les  foyers  de  leurs  machines,  de  manière 
à  les  approprier  à  la  nature  plus  ou  moins  fumeuse  des 
houilles  dont  ils  disposaient  ;  seul  »  pour  ainsi  dire ,  le 
Great  Northern  reste  systématiquement  fidèle  i  l'em- 
ploi exclusif  du  coke,  sous  le  prétexte  que  ce  combus- 
tible est  le  seul  qui  puisse  s'accorder  avec  les  grandes 
vitesses  des  trains,  et  qu'il  produit  un  effet  utile. bien 
supérieur  à  celui  de  la  bouille.  Quant  à  l'eifet  utile,  le 
poids  spécifique  de  la  bouille  est  supérieur  à  celui»  du 
coke  ;  il  peut  donc  en  entrer  davantage  dans  le  foyer  ; 
en  outre,  si  la  température  de  combustion  de  la  bouille 
est  inférieure  à  celle  du  coke ,  ce  qui  pour  les  machines 
locomotives  est  peu  important ,  son  pouvoir  calorique 
est  supérieur  ;  il  y  a  donc,  au  point  de  vue  de  la  vapo- 
risation, tout  avantage  à  l'employer»  La  véritable  rai- 
son de  cette  exclusion  de  la  bouille,  c'est  que  la  quantité 
d'air  qui  peut  affluer  dans  ces  machines  est  complète- 
ment insuffisante  pour  brûler  la  fumée ,  tant  à  cause  de 
la  faible  ouverture  du  cendrier,  que  par  suite  de  la  pré- 
sence dans  la  boite  à  feu  d'un  bouilleur  transversal  qui 
la  partage  en  deux  parties,  dont  l'une,  la  plus  rappro- 
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chée  de  la  plaque  tabulaire  est  toujoora  complètement 
cachée  au  mécanicien. 

Quelques  lignes,  celles,  par  exemple,  de  Manchester 
à  Sheffield,  n'ont  vu  dans  l'emploi  de  la  houille  qu'une 
question  d'économie.  Elles  ont  cru  résoudre  d'une  ma- 
nière suffisante  la  question  de  la  fumivorité  en  brûlant 
la  houille  mélangée  avec  une  forte  proportion  de  coke. 
Il  est  vrai  que  dans  cette  partie  de  l'Angleterre,  si  riche 
en  usines,  il  est  moins  important  qu'ailleurs  de  brûler 
complètement  la  fumée  ;  mais  ce  mélange  est  évidem- 
ment une  mauvaise  solution  de  la  question  :  les  deux 
combustibles  sont  trop  dissemblables  pour  pouvoir  être 
brûlés  simultanément  ;  le  coke  exige  une  très-grande 
hauteur  de  feu;  il  est  important,  au  contraire,  avec  la 
houille,  de  marcher  à  feu  aussi  bas  que  possible,  et 
quand  on  charge  la  bouille ,  même  en  f^ôble  quantité , 
sur  un  feu  de  coke  bien  allumé,  l'air  qui  a  traversé  une 
épaisseur  de  o",4o  à  o^'fGo  de  coke  en  ignition  n'est 
plus  assez  oxydant  pour  bi-ûler  ni  la  fumée  ni  les  gaz 
provenant  de  la  distillation  de  la  houille. 

Les  autres  lignes  ont  abordé  franchement  la  question 
de  l'emploi  exclusif  de  la  houille  ;  mais  avant  d'entrer 
dans  l'examen  détaillé  des  procédés  mis  en  usage ,  il 
est  bon  de  discuter  sommairement  les  conditions  que 
doit  remplir  un  appareil  f umivore. 
Conditions        Commc  première  condition  indispensable,  il  faut 
^*' Moppmîr  "  ft^oir  à  sa  disposition,  au  moment  d'un  chargement,  une 
rumhore.     grande  quantité  d'air  que  l'on  puisse  régler  à  volonté 
de  manière  à  brûler  la  fumée  sans  refroidir  la  chau- 
dière (i)-  La  deuxième  condition  est  de  mélanger  inti- 

(i)  La  dUBcolté  est  précisément  de  n'admettre  que  Téqui- 
valent  d*air  nécessaire;  c'est  ce  qui  explique  l'anomalie  des 
résultats  obtenus  dans  quelques  expériences  faites  récemment 
sur  des  chaudières  fixes  en  Angleterre;  on  a  trouvé  que  la 
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memeot,  avec  les  gaz  et  la  fumée,  l'air  affluent  qu'il 
serait  bon  d'avoir  porté  à  une  température  aussi  haute 
que  possible. 

Aucun  des  appareils  essayés  jusqu'ici ,  en  France, 
n'a  satisfait  à  ces  deux  conditions. 

Sans  parler  des  propriétés  spéciales  qui  ne  peuvent 
être  discutées  dans  cette  notice ,  les  grilles  à  gradins , 
essayées  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  {Annales  des 
mines ,  5*  série ,  tomes  IX  et  X) ,  donnent  à  l'air  un 
accès  plus  facile  que  les  grilles  horizontales-,  il  est  vrai 
qu'elles  n'obtiennent  cet  avantage  qu'au  prix  d'une  di- 
minution de  la  surface  de  chauffe  directe ,  diminution 
d'autant  plus  grande  qu'on  augmente  davantage  l'in- 
clinaison de  la  griUe  pour  faciliter  l'accès  de  l'air. 

Les  grilles  inclinées  à  barreaux  longitudinaux  ont  à 
peu  près  tous  les  inconvénients  de  la  grille  précédente, 
eUes  n'en  ont  aucun  des  avantages. 

En  Angleterre,  on  s'est  souvent  contenté  (au  South 
Eastem  par  exemple)  de  donner  au  foyer  une  surface 
plus  grande ,  en  portant  sa  longueur  à  a  mètres ,  et 
même  au  delà  sur  le  chemin  de  fer  de  Chester  à  Ber- 
kenhead,  et  en  inclinant  les  barreaux  de  So""  sur 
l'horizon. 

Toutes  ces  dispositions  satisfont  plus  ou  moins  à  la 
première  condition  ;  aucune  d'elles  ne  satisfait  à  la  se- 
conde, de  beaucoup  la  plus  importante.  Avec  les  grilles 
à  gradins ,  rien  ne  force  l'air  à  se  mélanger  avec  la  fu- 
mée; au  lieu  d'arriver  entre  les  barreaux  supérieurs 
chaînés  de  houille ,  il  pénètre  par  les  barreaux  du  bas, 
et  tend ,  par  suite ,  à  se  rendre  directement  dans  les 


Appréciation 

des  appareils 

préeédemmeot 

esuyés. 


dépense  de  combustible  était  plus  grande  quand  on  brûlait  la 
fumée  que  quand  on  ne  la  brûlait  pas. 

On  verra  plus  loin  que  les  résultats  obtenus  avec  les  locomo- 
tives sont  tout  autres. 

Tome  XV,  1869.  27 
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tubes  inférieurs  sans  agir  sur  la  fumée  qui  partant  du 
haut  de  la  grille  se  rend  principaletnent  dans  les  ran- 
gées de  tubes  supérieures.  L'appareil  est  donc  foreé- 
ment  inefficace  <  et  cela  d'autant  plus  que  la  grille  est 
plus  inclinée,  c'est-à-dire  d'autant  plus  que  là  houille 
est  plus  fumeuse  et  qu'elle  se  délite  davantage* 

La  grille  inclinée  à  barreaux  longitudi&aux  est  encore 
bien  moins  une  solution  de  la  question.  Inférieure  à  la 
grille  horizontale  en  ce  qu'elle  réduit  la  surface  de 
chauffe  directe,  elle  n'a  en  somme  sur  elle  qu'une  su- 
périorité trèSHrontestable.  Si  elle  a  pu  brûler  parfois  sans 
fumée  certaines  houilles  maigres ,  on  peut  dire  aussi 
que  le  chemin  de  fer  du  Midi  brAle  sans  fumée  la  houille 
de  Gardiff  dans  ses  machines  à  yoyageurs  à  grille 
horisontale.  Dans  ces  deux  cas  «  c'est  à  la  nature  de  la 
houille  et  non  à  la  disposition  de  l'appareil  qu'on  est 
redevable  du  succès.  On  a  eu  dans  ces  derniers  temps, 
sur  la  ligne  de  Montauban  à  Rhodes ,  la  prétwtion  de 
brûler»  avec  ce  genre  de  grilles,  la  bouille  d'Aubin. 
Les  résuluts  sont  sensiblement  les  mêmes  que  ceux 
obtenus  avec  la  même  houille  sur  les  machines  du  Midi 
à  griUes  ordinaires.  Ces  deux  grilles  ont  le  défaut  oom- 
mun  de  ne  pas  admettre  d'air  au  moment  où  11  est  le 
plus  ntoessaire,  au  moment  du  chargement.  Si  au  lieu 
de  répandre  la  houille  fraîche  sur  toute  la  surface  du 
combustible  en  ignition  »  on  a  le  soin  de  ne  la  charger 
qu'à  l'arrière^  on  arrivait  évidemment  à  produire  moins 
de  fumée«  Les  résultats  qu'on  a  obtenus  de  cette  ma- 
nière sont  d'ailleurs  fort  peu  satisfaisants;  c'est  une 
question  de  précaution ,  â*amendes  infligées  aux  méca* 
niciens,  qui  ne  prouve  rien  en  faveur  d'un  système. 

Le  procédé  du  South  Eastern  a  au  moins  la  propriété 
manifeste  d'augmenter  la  quantité  d'air  aflluente,  d'au- 
tant plus  qu'après  le  chargement  ^extrémité  antérieure 
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n'est  jamais  couverte  de  combustible  frais  ;  mais  cela 
ne  résout  qu'une  partie  du  problème.  Bn  somme ,  il  est 
certain  que  ces  deux  derniers  moyens  ne  peuvent  brû- 
ler sans  fumée  que  des  bouilles  qui  en  produisent  natu- 
rellement très-peu. 

L'appareil  de  M.  Dumèry  semble  avoir,  dans  seé 
eesais  au  moins ,  résolu  beaucoup  mieux  la  question  ; 
mais  au  prix  d'un  excédant  de  consommation  considé- 
rable et  d'une  compiioation  qui  ne  permet  pas  dé  le  con- 
sidérer encore  comme  pratique  pour  les  locomotives. 

Il  résulte  de  tout  cela,  que  l'on  ne  peut  regarder  caases 
comme  résolue  la  partie  du  problème  qui  consiste  à  mé-  laorinpojsMDw. 
langer  complètement  Tair  et  la  fumée.  Après  le  char-* 
gement,  l'air  s'introduit  par  le  bas  dans  les  grilles  à 
gradin ,  alors  qu'il  devrait  arriver  par  le  haut  ;  diliis  les 
grilles  borixontales  il  n'arrive  pas  du  tout.  Il  faut  donc 
forcément  en  venir  à  Introduire  au-dessus  du  combus- 
tible l'air  nécessaire  à  brAler  la  fumée ,  et  le  fdf  cér  par 
un  brassage  à  se  mélaoger  avec  elle.  Ce  n'est  qu'à  cette 
condition  que  le  succès  sera  complet  (i) . 

Toue  les  appareils  anglais  qui  vont  être  décrits  ont 
pris  oes  conditians  eomine  point  de  départ  ;  nous  ver- 
rons comment  ils  les  ont  réalisées  (2) . 

(1)  Dans  un  système  de  machine  fixe  instaUée  aux  atellera 
de  con9tructioo  du  peut  de  Bordeaux,  IL  Nepveu  a  biea  adopté 
ce  point  de  départ  et  iatroduit  ao-dassus  du  oonibustible  un 
courant  d*air;  œaîB  il  n'a  réussi  qu'ineomplétement ,  parce 
que  le  mélange  de  Tair  et  de  la  AÛnée  ne  B*opère  pafl  d*une 
manière  satisfaisante. 

(3)  Pour  une  même  nature  de  houille,  les  chemins  anglais 
sont,  sous  le  rapport  de  la  combustion  de  la  fumée,  dans  de 
plus  mauvaises  conditions  que  les  aOtres.  Les  foyers  ne  sont 
pas  plus  grands  en  général,  et  Fadmlssion  de  Tair  y  est  plus 
restreinte  pour  deux  motifs  :  la  fermeture  eonpiète  du  cen- 
drier et  Tabsence  de  Téobappement  variable,  lie  cendrier  est 
une  boite  de  même  base  que  le  foyer  et  de  o",iS  à  o",9o  de 
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ftyiiéme  J«DkiBf .     M.  William  Jeokins ,  ingénieur  du  matériel  du  Ltm- 

castré  and  Yorkshire  Railtjoay^  à  Manchester,  a  appliciué 
depuis  une  année,  à  toutes  les  machines  de  cette  ligne , 
l'appareil  dont  il  est  l'inventeur  (PL  V,  /îg.  1,2, 3,  4)» 
DewripUon.  La  botte  à  feu  a  i^^fiS  de  long  sur  i"',02  de  large, 
et  r air  n'y  arrivait  primitivement  que  par  une  grille 
disposée  &  o^jOaS  de  plein  pour  o",©!  de  vide,  c*està- 
dire  par  une  surface  totale  de  o"',3o,  qu'il  faut  beau- 
coup réduire  en  raison  de  la  difficulté  que  le  combusti- 
ble oppose  au  mouvement  de  l'air.  C'était  insuffisant  au 
point  de  vue  de  la  fumivorité.  Aussi ,  pour  y  remédier, 
en  se  confortiant  aux  principes  précédemment  exposés, 
H.  Jenkins  admet-il  un  excès  d'air  au-dessus  du  com- 
bustible, d'abord  par  trois  ouvertures  ménagées  dans 
la  porte ,  puis  par  trente-cinq  trous,  de  o"^,o54  de  dia- 
mètre, pratiqués  dans  la  botte  à  feu  et  donnant  une  sur- 
face nouvelle  de  o*',o8  pour  l'admission  libre  de  l'air. 
Ces  trous  sont  formés  par  des  entretoises  creuses  E 
en  fer,  de  o'",oo7  d'épaisseur  et  de  o'",o68  de  diamètre 
extérieur,  longues  de  o",ii  et  filetées  à  leurs  deux 
extrémités  sur  o"',02  pour  se  visser  dans  les  deux  en- 
veloppes de  la  boite  à  feu.  Elles  sont  placées  entre  les 


hauteur,  la  paroi  d'avant  seule  est  mobile  autour  de  son  arête 
supérieure  et  sert  à  régler  le  tirage  ;  quand  elle  est  ouverte  au 
maximum,  l'air  n'afflue  que  par  cette  section  de  i*,  30  sur  o",i5. 
Gela  suffit  et  au  delà,  au  point  de  vue  de  la  vaporisation;  on 
obtient  facilement  avec  le  coke  et  avec  la  houille  les  pressions 
de  marche  de  8  et  9  atmosphères  fcela  n'aurait  peut-être  plus 
lieu  avec  des  houilles  moins  pures)  ;  mais,  en  tout  cas,  c'est 
insuffisant  pour  brûler  la  fumée. 

En  outre,  aucune  machine  anglaise,  pour  ainsi  dire,  n'a  d'é- 
chappement variable  ;  elles  ont  pu  s'en  passer  grâce  à  l'excel- 
lente qualité  des  combustibles.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'on 
se  prive  bien  bénévolement  d'une  ressource  précieuse,  soit  pour 
rallumer  rapidement  un  feu  qui  tombe ,  soit  pour  déterminer 
aux  moments  opportuns,  lors  du  chargement  par  exemple  un 
tirage  exceptionnel.  ' 
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entretoises  ordinaires  et  espacées  comme  elles  de 
o"",!  i4*  Il  y  en  a  huit  sur  la  face  postérieure  du  foyer» 
sur  une  seule  rangée ,  à  la  hauteur  de  la  plate-forme 
du  mécanicien ,  soit  à  o'^yGo  au-dessus  de  la  grille  ;  et 
sur  la  paroi  d'avant ,  trois  rangées  de  neuf  chacune  »  la 
plus  haute  se  trouvant  à  o"", 20  en  contre-bas  du  dernier 
rang  de  tubes.  Toutes  ces  ouvertures  sont  à  volonté 
ouvertes  ou  fermées  p«r  deux  registres  de  tôle  perfo* 
rée,  glissant  devant  elles  dans  des  rainures  fixées  à 
l'enveloppe  du  foyer,  et  manœuvres  au  moyen  d'un  sys- 
tème très-simple  de  leviers  par  le  mécanicien. 

Si  cette  disposition  assure  une  admission  d'air  lar- 
gement suffisante  à  tous  les  besoins,  il  faut  encore 
arriver  à  mélanger  cet  air  avec  les  gaz  et  la  fumée. 
Dans  ce  but ,  M.  Jenkins  place  dans  la  boite  à  feu,  de- 
vant la  rangée  postérieure  des  huit  tubes,  un  fer  d'an- 
gle a  destiné  à  rabattre  sur  le  combustible  tout  l'air 
qui  s'introduit  de  ce  côté.  Celui  qui  arrive  par  les  ou- 
vertures antérieures  tend  naturellement  à  se  jeter  direc- 
tement dans  les  tubes  sans  agir  sur  la  fumée  ;  on  s'y 
oppose  en  plaçant  au-dessus  de  la  rangée  supérieure 
de  trous  d'air  un  auvent  R  recourbé,  en  fonte,  repo- 
sant sur  une  cornière  en  fer  boulonnée  contre  la  plaque 
tubulaire ,  et  sur  quatre  butoirs  en  fer  vissés  dans  les 
parois  latérales  du  foyer.  Les  flammes  déjà  infléchies 
parle  courant  d'air  d'arrière  se  butent  contre  cet  obsta- 
cle ,  reviennent  sur  leurs  pas  pour  gagner  les  tubes ,  et 

# 

dans  ce  brassage  se  mélangent  complètement  avec  l'air 
amené  par  les  ouvertures  antérieures  (1). 


(1)  La  forme  de  cet  auvent  a  beaucoup  varié,  il  est  permis 
de  penser  que  la  grande  courbure  donnée  par  Tinventeur  à  la 
partie  supérieure  n'est  pas  indispensable,  pas  plus  que  les 
nombreux  trous  dont  il  Ta  percé  dans  le  but  de  diviser  Tair 
en  une  multitude  de  petits  filets  pour  qu'il  se  mélange  plus  fa- 
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C'est  bien  ainsi  que  les  choses  te  passent  dans  U 
réalité;  noua  avons  pu  constater  qn'avec  la  bouille  du 
Yorkahire,  on  produisait,  surtout  an  moment  du  ebar- 
gement,  une  fumée  très-épaisse,  lorsque  toutes  les 
ouvertures  étaient  fermées  i  la  fumée  disparaissait  com- 
plètement et  instantanémeot  quant  elles  étalent  ou- 
vertes. On  pouvait  du  reste  fûre  varier  à  son  gré  1b 
quantité  ds  fumée  en  ouvrant  plus  on  moins  les  tnbes 
d'avant.  Dans  ces  eipériences  la  porte  du  cendrier  était 
complètement  ouverte. 

Pour  brûler  la  fumée  dani  les  stationnements,  on  pro- 
dtiit  un  tirage  artificiel  à  l'ûde  d'un  jet  de  vapeur  dans 
la  cheminée.  C'est  une  mesure  indispensable  appliquée 
à  tous  les  appareils  dont  la  desorlption  va  enivre. 

Le  prix  total  d'inatallation  de  cet  appareil  peut  être 
évalué  i  160  francs. 

Les  résultats  économiques  parlent  aussi  en  faveur 
du  système.  Considérant  4'  machines  à  voyageurs  et 
5 1  machines  à  marchandises,  qui  en  septembre  1 897 
marchaient  toutes  au  coke  et  en  septembre  1 886  toutes 
àla  houille,  on  a  obtenu  les  résultats  généraux  snivanta  1 
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Ces  résultats  varient  du  reste  d'une  machine  à  l'au- 
tre, dans  des  proportions  fissez  grandes.  Il  n'y  a  même 

cUemeai  avec  lei  gaa.  Ils  août  promptesieiit  olwtniét  et  001 
d'tUleun  l'iDOOSTénfent  de  faeiltter  U  fusion  du  bord  de 
l'uveot. 
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pas  eu  pour  toutes  les  marchaudises  économie  de  con* 
sommatioo  en  employant  la  bouille;  les  variations  ei» 
trômes  sont  du  reste  comprises  dans  le  tableau  suivant  i 


wmm 


167 
933 
217 
288 
IVft 

ToUai.  .  . 


UjifMn. 


.    11 
116 

66 

56 

139 

ToMax,  ,  . 


B^ttoÊmism 


ROMBKB 

te  kllomilTM 
paroQirw 


ookt. 


2.990 
2.310 
2.520 
9.950 
4.8TS 


17.945 

1.135 
4.925 
2.012 
1.905 
4.96O 
2.335 


à  la 
lM»ollle 


4.950 

890 

1.605 

1.196 

9.660 


17.?72 


15.230 

1.675 
6.660 
1.455 
6.950 
5.370 
4.195 


30.305 


me^mmmmmrBmm^samm 


GORSOMMATIOII 

par 


Coke. 


6,46 
16,00 
14,05 
19,47 
10,78 


5,09 
9,16 
5,43 

8,75 
8*94 
5,88 


Hoallla. 


kli. 
5,84 


OMB&VATIOIIS. 


13,37 
16,62 
H,6'J 
14,00 


■hilBv*  te  eoDsoBBiatioii  ao 
coke  al  an  hoalila. 

■aiimia  te  iniHiifcitlM  M 

eoka. 

'  Hailmam  te  eouonmatloo  te 
hooUla. 

M4iM>tf  ok  maHm  4o  te 
■atlon. 


5,34 


7,28 
4,65 
8.34   { 
6,06 
6,44 


^■ff««Blatl««  iMstaa  te 
•ommâtlon. 


MlBliiiiim  te  eOBMflmttoB  an 
coke. 

Maxlmmu  tê  eoniomiMtlon  an 

04k«. 
Vliilmaiii  te  aonaomaiatlon  an 

boniiia. 

■axlmam  te  eonfoninatlon  an 
hoailla. 

RédocUoo  naxidM  da  eonaon- 
mailon. 

Ancmantatlon  auxloui  te  eon» 

fPniBUllOB, 


■p   ■  I 


Il  ressort  de  ee  tableau  que  la  consommatiota  de  la 
hottiUe  a  été  dans  quelques  eaa  supérieure  à  la  oonsom* 
mation  du  coke.  Ainsi  la  machine  à  marchandises  1 7S 
qui  a  consommé  en  septembre  1B&7  10^,78  de  coke, 
a  consommé  en  septembre  i858  i4^«oo  de  houille  par 
kilomètre  parcouru.  Ce  résultat  est  exceptionnel  ;  fut^il 
même  plus  général,  il  ne  faudrait  pas  se  hâter  d'en  ti- 
rer des  conclusions  défavorables  à  l'emploi  de  la 
houille.  On  est  évidemment  dans  de  mauvaises  condi- 
tions en  la  brûlant  dans  un  foyer  dont  les  dimensions 
ont  été  calculées  pour  brûler  le  coke. 
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En  résumé  et  en  faisant  entrer  en  ligne  de  compte  les 
prix  à  Manchester  de  la  houille  et  du  coke,  qui  sont 
respectivement  7',5o  et  i5  francs  la  tonne,  on  peut  ré- 
sumer les  résultats  éconcmiiques  de  la  manière  sui- 
vante : 

Machines  à  voyageurs. 

Consommation  moyenne  de  coke  par  kil.  7^,a9ài5Soo.    oSio9 

—  de  houille.*  •  .  6S68à  y'.ôo.    o%o5o 

Machines  à  marchandises. 

Consommation  moyenne  de  coke  par  kil.  1 1^,39  à  i5',oo.    0%  178 

—  de  houille..  ••  loS&i  à  7S5o.    o%o78 

'dî?*ÎMi5mî**  ^®  ^'**  P*^*^  jusqu'ici  que  des  avantages  du  système  ; 
il  offre  plusieurs  défauts  qu'il  convient  maintenant  de 
passer  en  revue.  D'abord  il  faut  percer  dans  la  boite  à 
feu  un  grand  nombre  de  trous;  c'est  imposer  au  foyer 
une  modification  permanente  qui  réduit  à  la'  fois  sa 
résistance  et  sa  surface  de  chauffe.  Cet  inconvénient 
est  en  somme  peu  important,  on  peut  le  laisser  com- 
plètement de  côté.  En  second  lieu  l'auvent  cache  au 
mécanicien  les  trois  rangées  inférieures  de  tubes  ;  il  est 
mobile  à  la  vérité  et  ne  fait  que  reposer  sur  une  cor- 
nière boulonnée  à  la  plaque  tubulaire  et  sur  quatre  bu- 
toirs latéraux,  on  peut  donc  l'enlever  aux  ateliers  pour 
visiter  la  plaque  tubulaire  ;  mais  si  un  tube  des  ran- 
gées inférieures  irient  à  crever  en  route,  il  est  impos^ 
sible  de  le  tamponner.  Le  poids  de  l'auvent  (us  kil.) 
est  trop  considérable  pour  qu'on  puisse  le  déplacer  et  le 
remettre ,  autrement  qu'en  entrant  dans  le  foyer.  Pour 
chaque  rupture  d'un  de  ces  tubes  on  devra  éteindre  le 
feu  et  attendre  pour  continuer  sa  route  une  machine  de 
secours. 

Enfin  le  prix  d'entretien  de  cet  appareil  est  assez 
élevé.  La  cornière  qui  supporte  l'auvent  et  ses  boulons 
se  rongent;  l'auvent  s'use  et  fond  rapidement;  M.  Jen* 
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kins  admet  qu'il  peut  parcourir  ayant  d'être  renouvelé 
8  à  lo.ooo  kilomètres,  et  il  établit  diaprés  cela  et  d'a- 
près les  prix  des  matières  premières  en  Angleterre,  les 
frais  d'entretien  à  i  sch.  par  5oo  milles,  soit  i',55  par 
looo  kilomètres  parcourus.  D*abord  la  durée  de  ces 
auvents  est  loin  d'être  certûne,  quand  il  peut  suffire 
d'un  défaut  dans  la  fonte,  d'une  imprudence  du  méca- 
nicien pour  les  fondre  rapidement,  si  l'on  marche  trop 
longtemps^  par  exemple,  avec  les  trous  d'avant  fermés. 
Mais  même  en  admettant  cette  limite,  le  prix  de  renou* 
veUement  peut  être  évalué  de  la  manière  suivante  : 

Achat  de  Tauvent,  i  la  kil.  de  fonte  moulée  à  So  fr. .  .    S3',6o 

Dont  il  faut  défalquer  pour  valeur  de  la  pièce  usée  et 
vendue  conline  vieille  fonte,  60  kil.  à  la  fr. 7', 30 

Les  prix  de  réparation  des  cornières,  butoirs,  etc., 
augmentés  de  la  main-d'œuvre,  portent  facilement  ce 
prix  à  55  francs  pour  8  ^  lo.ooo  kil.,  soit  environ  de 
3',5o  à  4'f5o  par  1.000  kil.  parcourus. 

L'appareil  Jenkins,  malgré  ses  avantages,  ne  me 
semble  donc  pas  pouvoir  être  employé  sans  modifi- 
cations. 

H.  Marcam ,  ingénieur  du  Midland  railway ,  à  Derby,  syiiéme  Miream. 
a  adopté  à  peu  près  la  disposition  de  M.  Jenkins  ;  seule- 
ment il  remplace  l'auvent  en  fonte  par  une  voûte  en 
briques  réfractaires,  inclinée  comme  lui,  mais  décou- 
vrant la  dernière  rangée  de  tubes;  il  a  suffi  pour  cela 
d'abaisser  les  ^trous  d'admission  de  l'air.  Us  sont  au 
nombre  de  217  sur  trois  rangées  et  leur  diamètre  inté- 
rieur est  de  o'fOS. 

M.  Lees,  ingénieur  du  matériel  de  l'East-Lancashire   sygtèna  uh. 
railway,  à  Bury,  a  dû  se  proposer  d'abord  de  remédier 
aux  inconvénients  reconnus  dans  le  système  Jenkins  : 
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il  admettait  pritDiti?enient  l'air  dans  le  foyer  par  trente* 
cinq  ouvertures  disposées  comme  dans  les  machines 
du  chemin  de  Laneashire  and  Yorkshire,  seoleinent 
il  remplaçait  Tauvent  en  fonte  par  une  voûte  horison* 
taie  en  briques  réfraotaires.  Aujourd'hui  M.  Lees,  tout 
en  conservant  cette  voûte  a  renoncé  à  Fadmissien  d'air 
•  par  Tavant;  les  troua  d'air  sont  tenus  constamment 
fermés  et  c'est  par  la  porte  que  s'introduit  tout  Tair 
nécessaire  à  la  combustion»  rabattu  d'ailleurs  sur  la 
combustible,  par  un  capuchon  en  fonte  fixé  intériears* 
ment  à  cette  porte  (flg.  n,  is«  i3,  lA  et  tS). 

Il  voit  à  cette  disposition  plusieurs  avantages  :  c'est 
d'abord  l'économie  dans  les  frais  d'installation  et  d'en- 
tretien. I^a  botte  à  feu  n'est  pas  dégradée*  on  ne  fait 
plus  qu'y  visser  sur  chacune  des  parois  latérales  deux 
butoirs  creux  c,  par  suite  remplis  d'eau,  en  cuivre 
rouge,  munis  d'une  grosse  tète  carrée  et  servant  à 
supporter  la  voûte.  Au  lieu  d'un  auvent  en  fonte  de 
112  kil.  parcourant  8.000  kil.,  on  a  une  voûte  V,  for* 
mée  de  trois  briques  réfractaires  assemblées  à  rainure 
et  languette  de  o"*,43  de  longueur,  sur  o*,5s  de  largeur 
et  o,  1  i  d'épaisseur,  coûtant  4'9bo  seulement  et  parcou- 
rant avant  usure  complète  32.000  kil.  L'extrados  de 
cette  voûte  est  au  niveau  de  la  dernière  rangée  de 
tubes  et  permet  de  tamponnner  l'un  d'eux  s'il  vient  à 
crever  en  route. 
Appréeiatioo.  Bnfiu  la  priso  d'air  est  beaucoup  plus  simple  qtM 
dans  les  appareils  précédents  :  la  porte  de  charge- 
ment est  évidée  dans  toute  sa  moitié  inférieure  {fig.  i3 
et  i4),  c'est  par  là  qu'afflue  l'air  1  on  en  modère  la  vl«* 
tesse  par  un  obturateur  t  à  charnière  borisontale  en 
tûle  mince,  dent  l'inclinaison,  déterminant  jusqu'à  un 
certain  point  celle  du  courant  d'air,  est  réglée  à  voloAté 
au  moyen  d'une  petite  patte  à  quatre  crans  faée  à  la 
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partie  supérieure  de  la  porte.  Contre  la  porte  et  à  l'in- 
térieur de  la  botte  à  feu,  est  fiié,  au  moyen  de  trois  vis* 
un  oapuehon  F  en  fonte  de  la  hauteur  et  de  la  largeur 
de  la  porte  elle-même,  légèrement  dejeté  pour  en  per- 
mettre l'ouverture,  représenté  fig.  i4.  Il  fût  saillie  de 
o'o,  1 5  dans  la  boite  à  feu  \  le  plan  incliné  qui  le  ter- 
mine se  dirige  à  peu  près  vers  l'arête  antérieure  de  la 
grille  et  est  destiné  à  rabattre  sur  le  combustible  l'ex- 
cès d'air  admis,  de  manière  à  le  mélanger  avec  la 
fumée. 

Enfin  la  grille  est  inclinée  de  o"',i6  par  mètre. 

Toutes  les  modifications  de  M*  Lees  sont  loin  d'être 
aussi  heureuses  les  unes  que  les  autres  ;  on  ne  peut 
qu'approuver  l'idée  de  remplacer  l'auvent  en  fonte  de 
M,  Jenkins  par  une  voûte  en  briques  ;  mais  il  n'en  est 
pas  de  même  de  la  modification  apportée  à  la  prise 
d'air.  II  est  certain  que  par  des  ouvertures  pratiquées 
suffisamment  bas  à  l'avant  de  la  boite  it,  feu,  l'air  ar- 
rive en  quantité  et  dans  des  conditions  bien  autrement 
favorables  pour  la  combustion  de  la  fumée«  Je  dirai 
plus,  la  voûte  en  briques  dont  l' effet  était  le  même  que 
celui  de  l'auvent  de  M.  Jenkins,  et  dont  l'utilité  était 
évidente  lorsqu'on  admettait  l'air  par  des  orifices  anté- 
rieurs, n'a  plus  avec  le  nouveau  système  de  prise  d'air 
qu'une  utilité  contestable. 

Supposons  qu'une  oappe  d'air  afflue  uniformément 
sur  toute  la  largeur  du  foyer  sous  un  angle  déter- 
miné. On  peut  essayer  de  voir  comment  elle  .va  s'y 
comporter. 

Une  partie,  la  plus  rapprochée  de  la  plaque  tubu-« 
IdàTBy  sera  entraînée  directement  dans  les  tubes  sans 
agir^  on  doit  s'attacher  à  réduire  cette  partie  qui  ser^ 
évidemment  d'autant  plus  faible  que  la  vitesse  du  cou- 
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rant  d'air  sera  plus  grande  (i)  et  que  F  auvent  direc- 
teur plongera  plus  ayant  dans  le  foyer* 

Une  seconde  partie,  la  plus  rapprochée  de  la  paroi 
arrière  du  foyer,  sera  entraînée  par  un  remou  naturel  en 
sens  contraire  du  courant  principal  ;  les  flammes  et  la 
fumée  reflueront  vers  la  porte  et  seront  brûlées  par  l'air 
affluent.  Cet  effet  est  parfaitement  net  dans  toutes  les 
chaudières  fixes  ou  de  locomotives  qiii  admettent  Tsûr 
de  cette  manière. 

Enfin  la  partie  centrale  de  la  nappe,  rabat  les  flam- 
mes vers  l'avant  du  foyer  et  remonte  avec  elles  pour 
se  rendre  dans  les  tubes,  en  s'écartant  d'autant  moins 
de  la  plaque  tubulaire  que  la  vitesse  d'entrée  de  l'air  a 
été  plus  considérable.  Dans  ce  parcours,  le  mélange 
entre  les  gaz  et  l'air  peut  ne  pas  s'opérer  intimement;  il 
sera  à  coup  sûr  beaucoup  plus  complet,  si  on  brise  cette 
colonne  ascendante  par  un  obstacle  (voûte  en  briques 
ou  tout  autre  moyen)  fixé  à  la  plaque  tubulaire. 

A  l'aide  de  ces  suppositions  théoriques,  on  arrive  à 
comprendre  Futilité  et  Feffet  d'un  obstacle  placé  dans 
le  foyer.  Uais  dans  les  machines  de  FEast  Lancashire 
railway,  les  choses  sont  loin  de  se  passer  ainsi.  L'ou- 
verture d'admission  de  Fair  est  trop  étroite,  le  plan  di- 
recteur qui  termine  le  chapeau  ne  descend  pas  assez 
bas,  pour  donner,  autrement  que  sur  une  très-fail)le 
largeur,  à  la  nappe  d'air,  la  direction  et  la  forme  qui 
conviendraient  le  mieux  au  but  que  l'on  se  propose. 

llieux ,  du  reste ,  que  le  raisonnement ,  Fexpérience 

(i)  Il  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  cette  vitesse  sera  d'au- 
tant plus  grande  qu'on  admettra  moins  d'air  par  le  cendrier; 
c'est  une  nouvelle  raison  qui  justifie  Tiiabitude  où  sont  certains 
mécaniciens  de  la  ligne  de  Manchester  à  ShefBeld  et  de  Birken- 
head  à  Ghester^  qui  ferment  presque  complètement  le  cendrier 
lors  du  chargement 


DANS  LES  LOCOMOTIVES   EN    ANGLETERRE. 


4^5 


s*est  chargée  de  démontrer  qu'on  ponysût  sans  incon- 
vénient supprimer  la  voûte  en  briques  adoptée  par 
M.  Lees;  c'est  ce  qui  ressortira  de  l'examen  des  sys- 

m 

tëmes  qu'il  nous  reste  à  étudier. 

Les  résultats  de  la  substitution  de  la  houille  au  coke  Résniiats 
se  traduisent ,  comme  précédemment ,  par  une.double  *««n««»M««. 
économie  sur  le  prix  du  combustible  et  sur  la  consom- 
mation ;  on  peut  en  avoir  une  idée  par  le  tableau  sui- 
vant ,  qui  donne  le  parcours  et  les  consommations  de 
quatorze  machines  à  voyageurs  pour  le  mois  de  dé- 
cembre 1 856 ,  où  l'on  ne  brûlait  que  du  coke ,  et  dé- 
cembre i858  ,  où  l'on  ne  brûlait  que  de  la  houille. 


NOM  DB  LA  MACHINB. 


Tamerlane. 
Fire-King. . 
Gaxelle.  .  . 
Vesia.  .  .  . 
Orîon.  .  .  . 
liolos.  .  .  . 
Phantom.  . 
Mercury.  . 
Ranshee. . . 

Milo 

Jupiter. . .  . 
Caliban.  .  . 
Promelheus 
Lynx.   .  .  . 


•  •  •  * 


DiCBHBRI  18S«. 


Kilomètres 
paroonnas. 


6.205 
6.008 
4.520 
4.145 
5.650 
4.325 
5.6tO 
4.510 
6.160 
5.620 
5.980 
5.200 
4.575 
4.997 


Coka 
ooiuonmé 

par 
kilométra. 


kll. 

8,38 

8,17 

7,87 

8,69 

7,21 

8,16 

8,20 

7,19 

6,11 

9,15 

6,10 

S,50 

7,08 

6,83 


DÉCBMBRB  1858. 


Kilométras 
parcoorof. 


73.505 


7,79 


6.310 
6.S94 
5.022 
4.827 
6.640 
6.995 
4.920 
5115 
5.630 
5.655 
5.111 
6.790 
5.098 
6.134 


Hootlla 
eonaomméa 

par 
kilométra. 


80.540 


kll. 

7,52 

8,16 

5,50 

7,83 

7,51 

6,39 

7,67 

7,58 

6,46 

8,22 

6,58 

8,48 

4,96 

7,25 


7,15 


(•)  Maximum  da  aoniommatloa  da  coka. 

(6)  Minimum  da  consommation  da  eoka. 

(e)  Maximum  da  eonsommatton  da  honllla. 

\d)  Minimum  da  consommation  da  hoollta  et  rédaction  maxima  da  consommation. 

(e)  Aarmantation  maxima  da  la  consommation. 


On  voit  donc  que  pour  les  machines  à  voyageurs  on 
économise  sur  la  consommation  de  combustible  par 
Qkiioj.  g^^  c'est-à-dire  8,2  2  p.  loo.  En  tenant  compte  des 
prix  de  la  tonne  de  houille  et  de  coke,  qui  sont  res- 
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pectivement  7^38  et  i3',7Ô  à  Bury,  on  arrive  aux  dé- 
penses suivantes  de  combustible  par  kilomètre  : 

Avoc  le  coke*  •  •  «  •  • o'yioy. 

Avec  la  houille o',o6». 

Système  Douglas,     gur  le  cbemln  de  Birkentaead  à  Cbester,  II.  Douglas, 

ingénieur  du  matériel,  s'est  arrêté,  après  bien  des 
essais  infructueux ,  à  une  disposition  analogue  à  celle 
de  M«  Lees ,  moins  la  voûte  en  briques  réfractaires , 
d'une  installation  et  d'un  entretien  plus  économiques 
et  remplissant  aussi  complètement  son  but 

Je  dirai  quelques  mots  senlement  des  premiers 
essais  faits  sur  cette  ligne  et  dont  l'expérience  a  dé- 
montré l'impuissance. 

On  s'est  toujours  proposé  d'introduire  au-dessus  du 
combustible  et  par  la  porte  l'excès  d'air  nécessaire  à  la 
combustion.  Dans  une  des  premières  dispositions ,  on 
avait  pratiqué  de  nombreuses  ouvertures  dans.  la  porte, 
et  on  déterminait  un  appel  d'air  par  un  jet  de  vapeur 
dans  la  boite  à  feu.  A  cet  effet,  un  tube  en  cuivre 
rouge  de  o^'fOS  de  diamètre  prenait  naissance  dans  le 
dôme  de  vapeur  et  traversait  la  botte  à  feu.  Dans  cette 
partie ,  11  était  percé  de  deux  rangées  de  petits  trous , 
tellement  dirigés ,  que  les  Jets  de  vapeur  qui  en  sor- 
taient devaient  rabattre  vers  l'arrière  de  la  grille  l'air 
admis  par  la  porte.  Il  s'échauffait  ain»  et  se  mélan- 
geait à  la  fumée.  Cet  appareil  donnait  d'assez  bons  ré- 
sultats I  mais  il  demandait  des  précautions  pour  la  con- 
duite du  feu;  il  le  noircissait ,  suivant  l'expression  des 
mécaniciens*  L'usure  du  tube  était  d'ailleurs  extrême- 
ment  rapide ,  et  l'on  a  dû  promptement  renoncer  à  cet 
expédient. 

On  remplaça  alors  la  porte  ordinaire  par  une  porte 
analogue  à  celle  de  M.  Lees ,  et  pour  plus  de  sûreté , 
on  ajouta  dans  la  botte  à  feu  une  surface  courbe  de  di- 
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mensioDs  et  de  forme  variables  d'uae  machine  à  l'autre, 
et  destinée  à  empêcher  les  gas  et  l'air  de  se  dirigea 
sans  se  mélanger  vers  les  tubes«  Pour  éviter  l'usure  ra- 
pide de  ces  surfaces,  on  en  fit  des  bouilleurs  qui, 
outre  l'effet  d'inflexion  qu'on  attendait  d'eui ,  offraient 
l'avantage  d'augmenter  la  surface  de  chauffe^  Mais 
leur  présence  était  gênante  pour  le  chargement  et  la 
conduite  du  feu  $  en  outre ,  ils  masquaient  complète- 
ment là  plaque  tubulalre.  On  fut  ainsi  amené  à  prati- 
quer dans  la  boite  à  feu  deux  portes  entre  lesquelles 
venait  s'appuyer  le  bouilleur  t  la  porte  supérieure, 
sans  aucune  disposition  spéciale,  servait  dors  à  jeter 
la  houille  sur  le  devant  du  foyer,  et  permettait,  à  la  ri*- 
gueur,  de  tamponner  en  marche  un  tube  crevé  {fig.  5 , 

6.7). 
En  même  temps ,  les  dimensions  des  foyers  étaient 

augmentées  et  leur  longueur  portée  à  i  mètres  et  au  delà  i 
cette  disposition  ne  pouvait  évidemment  qu'augmenter 
la  quantité  d'air  afiluente.  Enfin,  pour  quelques  ma- 
chines, On  facilitait  l'admission  de  Fair  dans  le  foyer 
en  perçant  dans  la  paroi  d'avant  de  la  boite  à  feu  deux 
rangées,  de  quatre  trous  chacune,  formés  par  des 
tubes  en  cuivre  t  taraudés  à  une  extrémité  sôulement , 
portant  à  l'autre  un  épaulement  et  fixés  par  un  boulon 
contre  la  plaque  tubulaire  ;  trois  ouvertures  semblables 
étaient  pratiquées  dans  chacune  des  parois  latérales. 
L'utilité  de  ces  ouvertures  était  très-limitée ,  puisque* 
aucune  disposition  dans  la  boite  à  feu  n'empêchait  l'air 
qui  les  traversait  de  se  jeter  immédiatement  et  sans 
agir  dans  les  tubes. 

En  somme,  ces  appareils,  d'une  installation  coû-* 
teuse ,  compliquaient  la  construction ,  embarrassaient 
la  boite  à  feu ,  rendaient  fort  difficiles  la  visite  et  la  ré- 
paration de  cet  organe ,  altéraient  même  sa  solidité  ) 


actuelle. 
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ils  n*avaieut  même  qu'un  avantage;  que  le  système 
Jenkins  a  seul  conservé  •  c'était  d'user  toute  la  lar- 
geur  du  foyer  et  d'opérer  dès  lors  plus  complètement 
et  plus  uniformément  le  mélange  de  l'air  et  des  gaz 
combustibles.  Les  avantages  étaient  bien  évidemment 
inférieurs  aux  inconvénients ,  aussi  n'a-t-on  modifié 
dans  ce  sens  qu'un  très-petit  nombre  de  machines. 
Disposition         M.  Douglas  s'ost  enfin  arrêté  au  type  suivant  :  l'air  est 
admis  seulement  par  la  porte,  qui  reste  ordinairement 
ouverte  pendant  la  marche ,  et  qui  souvent  même  est 
supprimée  complètement.  Il  renonce  aux  bouilleurs 
intérieurs  ft,   pour  les  remplacer,  fixe  à  la  partie 
supérieure  de  la  porte  un  auvent  en  fer  forgé  A  de  la 
forme  d'une  pelle  renversée  (/i9«8,  9,  10)  destiné  à 
rabattre  l'air  sur  le  combustible ,  et  dont  l'inclinaison 
peut  varier,  entre  certaines  limites ,  à  la  volonté  du 
mécanicien.  La  porte  elle-même,  quand  elle  existe, 
sert  à  régler  plus  complètement  la  direction  du  courant 
d'air.  On  l'a  faite  à  cet  efiet  mobile  autour  d'une  char- 
nière horizontale ,  et  on  fixe  sa  position  en  engageant 
son  loqueteau  dans  les  crans  d'un  secteur  en  fonte  fixé 
contre  la  botte  à  feu  extérieure. 

Sur  quelques  machines ,  le  système  est  plus  simple 
encore  ;  on  supprime  complètement  la  porte  et  on  la 
remplace  par  un  auvent  en  fer  forgé  dont  la  courbure 
est  celle  de  l'anneau  de  la  porte,  s'appuyant  sur  lui; 
aussi  facile  du  reste  à  mettre  en  place  qu'à  enlever. 

Presque  tous  les  mécaniciens  de  cette  ligne  mar- 
chent avec  le  cendrier  fermé  à  moitié  ;  souvent  même , 
surtout  au  moment  du  chargement,  ils  le  ferment  com- 
plètement, et  sans  les  fissures  qui  empêchent  la  ferme- 
ture d'être  hermétique,  il  y  aurait  une  véritable  distil- 
lation de  la  houille ,  et  l'admission  de  l'air  se  ferait  en 
totalité  par  la  porte. 
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L'effet  de  ces  appareils  est  d'une  extrême  netteté  pen- 
dant la  marche.  Lorsqu'ils  sont  soulevés  ou  retirés ,  la 
houille  du  pays  de  Galles  employée  sur  cette  ligne  pro- 
duit une  fumée  épaisse;  elle  disparaît  instantanément 
quand  l'auvent  est  abaissé  ou  remis  en  place.  La 
flamme  rougeâtre ,  qui  remplissait  toute  la  boite  à  feu , 
devient  très-blanche  et  reflue  vers  l'arrière  de  manière 
à  découvrir  complètement  toute  la  plaque  tubulaire. 
Avec  elle ,  la  fumée  afflue  vers  la  porte  où  elle  se 
brûle.  Ce  mouvement  de  remou ,  dont  nous  avons  ex- 
pliqué  plus  haut  l'origine ,  est  encore  accusé  de  la  ma- 
nière la  plus  manifeste  par  les  étincelles  qui  se  déga- 
gent en  grand  nombre  au  moment  du  chargement  et  se 
précipitent  vers  la  porte  au  lieu  de  se  jeter,  comme  à 
l'ordinaire  »  du  côté  des  tubes. 

Tous  ces  effets  sont  dus  au  seul  mode  d'admission 
de  l'air  à  la  présence  de  l'auvent  incliné.  Les  mêmes 
résultats  s'obtiendraient-ils  avec  les  houilles  éminem- 
ment fumeuses  que  certains  chemins  français  ont  à 
leur  disposition ,  celles  de  Bessége ,  Graissessac  et  Au- 
bin ,  par  exemple  ?  Il  est  permis  d'en  douter;  mais  ce 
qui  ressort  évidemment  de  ces  expériences,  c'est 
qu'avec  des  charbons ,  au  moins  aussi  fumeux  que  ceux 
qu'emploie  l'East^Lancashire.,  on  arrive  à  brûler  la 
fumée  à  l'aide  seulement  d'ime  surface  inclinée  pour 
rabattre  l'air  sans  qu'il  soit  besoin *de  voûtes  intérieures 
en  briques ,  dont  la  présence  était  jugée  indispensable 
par  H.  Lees. 

Tous  ces  phénomènes ,  observés  en  marche ,  se  re- 
produisent à  peu  près  identiques  aux  stationnements , 
suivant  qu'on  fait  ou  non  usage  du  jet  de  vapeur  dans 
la  cheminée. 

On  peut  faire  au  système  Douglas  le  même  reproche 
qu'au  système  Lees,  c^est  de  ne  donner  que  sur  une 
Tome  XV,  1869.  s8 


de  l'Eastarn 
CoantiM  R. 
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tr6a*faiblo  largeur  une  direotion  dôtermiaée  à,  la  pappe 
d'air  afiluente. 
Système  L'appftreil,  tout  il  fait  analogue  du  reste  qui  précède, 
employé  aur  le  chemin  de  fer  de  TEat  (Eastern  Counties 
railway  )  et  dû  au  obef  des  ateliers  de  Stratford»  échappe 
en  partie  à  ce  reproche,  h^  porta  est  pleine,  mobile  au- 
tour d'une  charnière  horizontale  et  fixée  dans  uneposi* 
tion  déterminée  par  un  loqueteau  entrant  dans  un  des 
orana  d'une  pièce  en  fonte  rivée  à  la  boite  à  feu  {figi6)* 
A  l'intérieur  se  trouve  un  auvent  formé  d'une  simple 
feuille  de  t61e  rectangulaire  pouvant  tourner  autour  de 
son  arête  lupérieure  et  maintenue  dans  la  position  la 
plus  convenable  piyr  une  manette  à  crans.  Cet  auveat 
est  d'ailleura  beaucoup  plus  haut  et  plus  large  que  celui 
de  M.  Douglas;  au  repos,  il  descend  de  0*^,10  au* 
dessous  de  l' arête  inférieure  de  la  porte ,  sa  largeur  est 
d'environ  o°',70i  Cette  augmentation  de  largeur  a  pour 
but  et  pour  résultat  d'opérer  plus  conformément  sur 
une  plua  grande  partie  de  la  largeur  de  la  boite  à  feu  » 
le  brassage  de  Vsûr  et  de  la  fumée. 

On  ne  voit  pas  très*bien  à  priori  l'utilité  de  la  porte 
extérieure I  il  semble  que  l'auvent  doive  suiBre  à  ra- 
battre et  dinger  lo  courant  d'air  3  l'expérience  a  dé- 
montré que,  pour  les  locomotives  au  moins,  il  vaut 
m^n  AVÇÛ*  un  secopd  plan  direoteur  qui  force  »  pour 
i^nsi  dire,  l'air  aifluent  ik  prendre  la  forme  d'une 
trwçbe  d'épaiaaeur  et  de  direction  bien  déterminées. 

Dans  les  machines  fixes ,  le  tirage  par  la  porte  est 
beaucoup  moins  énergique  \  la  vitesse  d'arrivée  de  Tair 
rel^tivemwt  faible  \  il  importe  surtout,  par  conséquent, 
4e  rapprocher,  autant  que  possible ,  ToriflcQ  d'intro- 
duction de  l'air  du  combustible  placé  sur  la  grille. 

lior^^ue cie^e  condition  n'est  p«s  remplie,  Vappaieil 
m  réunit  p^s  aussi  complètement  que  sur  les  looomcH 
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tives ,  dans  lesquelles  Tair  n'afflue  au-dessous  de  la 
grille  que  par  une  ouverture  de  o^.oS  de  hauteur;  dans 
les  chaudières  fixes,  au  contraire,  Tair  arrive  abondam- 
ment sous  la  grille  complètement  ouverte.  La  fumlvo- 
rité  serait,  à  coup  sûr,  plus  complète  si  Ton  restrei- 
gnit Taflluence  de  Talr  de  ce  côté. 

Quoi  qu'il  en  soit  et  même  sans  ce  perfectionnement, 
l'efficacité  de  cette  simple  disposition  n'est  pas  dou- 
teuse. Il  y  a  aux  ateliers  de  Stratford  deux  chaudières 
de  même  forme,  à  peu  près,  que  celles  des  locomo- 
tives ;  elles  n'ont  pas  de  porte  et  sont  munies  à  Tinté- 
rieur  de  l'auvent  ci-dessus  décrit.  Lorsqu'il  est  levé ,  il 
se  produit  une  fumée  épaisse  qui  disparaît  presque  en 
totalité  quand  on  incline  l'auvent  à  4S**  environ.  Les 
phénomènes  de  remou  de  la  flamme  y  sont  aussi  nette- 
ment visibles  que  sur  les  locomotives. 

Il  est  difficile  d'imaginer  une  disposition  plus  simple  ; 
11  serait  désirable  qu'elle  fftt  connue  et  appliquée.  Sup- 
posons même  qu'elle  n'atteignit  qu'Imparfaitement  son 
but,  ce  serait  déjà  une  grande  amélioration  pour  les 
villes  industrielles ,  trop  souvent  noyées  dans  des  tor- 
rents de  fumée. 

Les  résultats  économiques  de  la  substitution  de  la 
houille  au  coke  et  de  l'emploi  de  ces  appareils  fumi- 
vores  ne  me  sont  pas  exactement  connus.  Il  ne  me  pa- 
rait pas  cependant  qu'on  ait  obtenu  sur  cette  ligne , 
comme  sur  les  autres,  une  diminution  dans  le  poids 
total  de  combustible  consommé.  L'excès  de  consomma- 
tion de  houille  paraît  avoir  été  o^'^Soo  par  kilomètre 
parcouru.  Les  expériences,  du  reste,  sont  trop  ré- 
centes sur  cette  ligne  pour  qu'on  puisse  tirer  de  ce  fait 
une  conséquence  de  cette  valeur  :  elles  ne  peuvent  in- 
firmer les  résultats  des  expériences  entreprises  depuis 
deux  années  et  sur  un  très-grand  nombre  de  machines 
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sur  les  lignes  de  Laocashire  and  Yorkshire  et  de  East 
Lancashire;  résultats,  du  reste,  qui  s'accordent  avec 
ceux  qu'on  a  obtenus  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord 
(Ann.  des  minei^  5*  série,  tome  X). 
sy«iéffle  ciarke.  Sur  le  même  chemin,  M.  Clarke  a  appliqué  à  quel- 
ques machines  le  système  dont  il  est  l'inventeur. 

Trois  trous  sont  percés  dans  chacune  des  parois  lar- 
térales  de  la  boîte  à  feu  :  une  prise  de  vapeur,  prati- 
quée à  la  partie  supérieure,  aboutit  par  deux  tuyaux  à 
un  tube  horizontal  percé  de  trois  trous  correspondant 
aux  ouvertures  de  la  boîte  à  feu.  Lorsqu'on  se  sert  de 
l'appareil,  ces  six  jets  de  vapeur  déterminent  un  appel 
d'air  supplémentaire  qui  afflue  des  deux  côtés  au-des- 
sus du  combustible. 

Ce  système  n'a  eu  et  ne  peut  avoir  que  de  médiocres 
résultats  ;  il  est  évidemment  impuissant  à  brûler  com- 
plètement la  fumée,  puisqu'il  ne  fait  qu'introduire  de 
l'air  dans  le  foyer  sans  le  mélanger  en  aucune  façon 
avec  les  gaz  qu'il  s'agît  de  brûler. 
s>8iéme  Le  même  reproche  d'impuissance  peut  être  adressé 

avec  plus  de  raison  encore  au  système  appliqué  aux 
machines  du  South  Eastem  par  H.  Godworth,  ingé- 
nieur du  matériel  de  cette  ligne ,  si  tant  est  que  cette 
disposition  puisse  être  considérée  comme  un  système 
fumivore.  Il  s'est  proposé  de  provoquer  un  appel  d'air 
plus  énergique  eu  augmentant  la  longueur  de  la  boîte 
à  feu  qui  a  été  portée  à  2  mètres  et  en  inclinant  les 
barreaux  de  So**  sur  l'horizon.  Ces  exagérations  ne 
résolvent  en  aucune  manière  le  problème.  Il  n'est  pas 
douteux  que  la  quantité  d'air  admise  par  une  grille 
semblable  est  beaucoup  plus  considérable  qu'avec  les 
grilles  moitié  plus  petites  qu'on  emploie  sur  les  autres 
lignes;  mais  il  ne  suffit  pas  d'introduire  de  l'air,  il  faut 
le  mélanger  à  la  fumée;  c'est  ce  qui  n'a  pas  lieu  ici. 


Codwortii. 
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Si  les  résultats  sont  bons,  si  la  fumée  est  brûlée 
d'une  manière  satisfaisante,  c'est  à  la  qualité  seule  du 
charbon  qu'il  faut  l'attribuer  et  non  pas  à  des  disposi- 
tions qui  ne  peuvent  convenir  qu'à  des  houilles  maigres 
ou  demi-grasses  tout  au  plus. 

L'expérience  a  démontré  l'insufSsance  du  système  système 
d'abord  établi  sur  les  machines  du  London  and  North  **  *""*  ' 
Western  railway  et  dont  le  type  est  représenté  par  l'a 
machine  Eugénie  qui  a  figuré  à  l'exposition  univer- 
selle de  i855*  On  se  rappelle  que  cette  disposition  con- 
sistait essentiellement  à  ménager  à  l'entrée  du  corps 
cylindrique  de  la  chaudière,  en  reculant  la  plaque  tu- 
bulaire,  une  chambre  de  combustion  où  les  gaz  et  la 
fumée  étaient  censés  se  mélanger  avec  de  l'air  introduit 
par  des  ouvertures  pratiquées  dans  la  cornière  qui 
réunit  la  botte  à  feu  au  corps  cylindrique  (i).  Cette  dis- 
position qui  réduisait  notablement  la  surface  de  chauffe 
atteignait  incomplètement  le  but  que  l'on  s'était  pro- 
posé. 

Il  me  reste  enfin  à  parler  de  l'appareil  appliqué  à  syatémc  Beatiie 
toutes  les  machines  du  South  Western  par  M.  Beattie, 
ingénieur  du  matériel  de  cette  ligne  et  représentée  en 
croquis  (  fig.  1 7).  L'air  est  admis  en  grande  quantité , 
tant  par  la  grille  dont  la  longueur  totale  dépasse 
9  mètres  que  par  les  entretoises  qui  sont  toutes  creuses. 
Leur  diamètre  extérieur  est  d'environ  o'',o3,  le  dia- 
mètre intérieur  o",oi  5.  Il  se  mélange  avec  les  gaz  et  la 
fumée  dans  les  nombreuses  circonvolutions  qu'ils  doi- 
vent faire  avant  d'arriver  dans  la  cheminée.  La  boite  à 

(1)  La  machine  Eugénie  n'a  pas  les  prises  d'air  indiquées; 
elle  fait  régulièrement,  sur  le  chemin  du  Nord,  un  service  de 
voyageurs  à  grande  vitesse  Jeuis  produire  de  fUmée ,  mais  il  est 
vnd  avec  des  houilies  médi^ement  fumeuses. 

(Note  de  la  rédaction,) 
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feu,  longue  de  s  mètres  à  ^"'ySo,  munie  de  deux  portes 
de  ohargement,  est  divisée  en  deux  parties  par  un 
bouilleur  incliné  kl ,  s' appuyant  contre  les  parois  laté- 
rales de  la  bolteà  feu  et  contre  une  voûte  en  briques  ré- 
fractaires  w  qui  prend  naissance  dans  l'intervalle  entre 
les  deux  portes  de  chargement.  Ces  deux  parties  de  la 
boite  à  feu,  munies  chacune  d'une  grille  inclinée»  com- 
muniquent entre  elles  tant  par  les  tubes  calorifères  tra- 
versant le  bouilleur,  que  par  les  interstices  ménagés 
entre  les  briques  réfractairea  juxtaposées  à  la  façon 
des  barreaux  des  grilles  ordinaires.  La  seconde  partie 
de  la  boite  à  feu  porte  toute  une  série  d'appareils  des- 
tinés à  opérer  le  brassage  des  gaz.  C'est  d'abord  un  se- 
cond bouilleur  transversal  mn,  de  o^'iiS  d'épaisseur, 
traversé  par  une  rangée  de  petits  tubes  et  partant  du 
ciel  de  la  botte  à  feu.  Une  arche  en  briques  réfractaires 
très-surbaissée ,  hh  s'appuie  sur  les  deux  parois  laté- 
rales ;  sur  cette  arche  et  sur  le  bouilleur  ci-dessus  est 
jetée  une  nouvelle  voûte  en  briques  en  forme  de  grille, 
comme  celle  dont  j'ai  parlé  précédemment.  Enfin  entre 
cette  arche  et  le  corps  cylindrique  la  chaudière  est 
placé  un  diaphragme  en  fer  pq^  percé  d'une  ouverture 
de  p",70  de  diamètre. 

Sur  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur,  le  corps 
cylindrique,  au  lieu  des  tubes  des  machines  ordinaires, 
n'a  qu'un  bouilleur  intérieur  de  0,70  de  diamètre  en- 
viron rempli  d'une  maçonnerie  de  briques  ondulées 
dont  les  vides  forment  une  ^érie  de  tubes  pour  le  pas* 
sage  des  gaz.  A  la  suite  se  trouve  sur  une  longueur  d'a- 
bord fixée  à  2  mètres,  réduite  aujourd'hui  à  o", 60,  une 
rangée  de  5i6  tubes  calorifères  débouchant  dans  la 
boite  à  fumée. 

On  comprend  que  l'air  qui  afflue  par  les  grilles  fort 
inclinées  et. par  les  entretoises,  doive  se  mélanger  avec 
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les  gaz  combustibles  d&ns  leà  remous  causés  par  cèê 
nombreux  obstacles.  M.  Beattie  admet  en  outre  queleft 
briques  qui  remplissent  le  bouilleur  intérieur^  sont 
cbaufDSes  au  rouge  et  brûlent  complètement  le  mélange 
de  fumée  et  d' air  (  i  ) .  On  ne  saurait  assurément  prétendre 
que  les  dispositions  actuelles  des  macbines  locomoiivee 
doivent  être  éternellement  conservées  $  maie  on  se  de-^ 
mande  en  voyant  cet  étrange  assemblage  de  fer  et  de 
briques,  ces  formes  si  bizarrement  compliquées  à  des^ 
sein  du  foyer  et  de  la  chaudière»  ei  le  dteir  de  faire 
un  appareil  fumivofe,  plus  que  le  besoin  de  la  nou- 
Teattté»  a  guidé  Tinventeun  Le  South  Western,  du 
moinst  a  pris  fort  au  sérieux  ce  projet*  Toutes  ses  ma^ 
chines  sont  construites  aujourd'hui  dans  ce  systèmei 
qui  brûle  du  reste  la  fumée  d'une  manière  satisfaisante. 
Mais  fût'il  plus  parfait  encore,  on  ne  saurait  sérieuse* 
ment  songer,  pour  atteindre  un'résultaf  que  des  dispo- 
sitions trèS'Simples  ont  réalisé  d'une  manière  âatisfai- 
smite  sur  les  autres  lignes,  à  employer  des  machinée 
aussi  lourdes,  aussi  longues  à  allumer^  autei  sujettee  à 
avaries,  aussi  coûteuses  et  de  construction  et  d'entrO'* 
tien  que  celles  de  M.  Beattie. 

En  résumé,  les  appareils  que  nous  venons  d'exami*  Résané. 
ner  donnent  des  résultats  satisfaisants  partout  où  ils 
ont  été  appliqués  ;  tous,  même  les  moins  parfaits,  brû- 
lent à  peu  près  sans  fumée  les  houilles  plus  ou  moins 
fumeuses  consommées  par  ces  différentes  lignes.  Pour 
plusieurs  de  ces  chemins,  il  est  vrai,  cela  tient  surtout 
à  ce  qu'ils  ont  à  leur  disposition,  presque  toujours  à 
leur  portée ,  une  si  grande  variété  de  charbons  de  toutes 


(i)  Cette  disposition  présente  de  Tanalogie  avec  celle  que 
M.  Foucou  a  introduite  dans  le  foyer  même,  et  qui  a  été  expé- 
rimentée sur  le  chemin  de  TOuest*    {Noie  de  la  réd^Hon*) 
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qualités  qu'ils  peuvent  exactement  proportionner  la  na- 
ture de  leur  combustible  à  celle  de  leurs  appareils. 

En  France  nous  sommes  loin  de  ces  conditions  :  si 
certsdnes  lignes,  celles  du  Nord  par  exemple,  peuvent 
trouver  en  France  et  en  Belgique,  toutes  les  qualités  de 
bouilles  et  choisir  pour  leur  consommation  les  variétés 
moyennement  fumeuses,  les  autres  sont  obligées  de 
s'alimenter  dans  les  pays  qu'elles  traversent  pour  ne 
pas  dépasser  des  prix  excessifs. 

Ainsi  Ja  ligne  de  Hontauban  à  Rodez  (compagnie 
d'Orléans)  ne  peut  employer  que  les  houilles  d'Aubin, 
même  pour  le  service  des  voyageurs.  La  ligne  du  Hidi 
consomme  sur  une  partie  de  son  réseau  des  houilles 
Anglaises,  de  Gardiff  principalement,  pour  les  trains  de 
voys^eurs  ;  à  moins  de  mauvaise  volonté  de  la  part  des 
mécaniciens,  cette  houille  brûle  sans  fumée  (  i  ] ,  mais  son 
prix  est  trop  élevé  (s  8  ff .  la  tonne  en  gare  de  Bordeaux) 
pour  qu'on  puisse  s'en  servir  au  delà  de  Toulouse  sur  la 
ligne  de  Bordeaux  à  Cette.  Aussi  les  trains  de  voyageurs 
consomment-lis  de  Toulouse  à  Cette  de  la  houille  de 
Bessèges  ;  les  trains  de  marchandises  dans  la  section  de 
Cette  à  Toulouse,  les  houilles  de  Bessèges  et  de  Grais- 
sessac;  de  Toulouse  à  Bordeaux,  celles  d'Aubin. 

Ces  houilles  sont  extrêmement  difficiles  à  brûler; 
longtemps  après  avoir  été  chargées  sur  la  grille,  elles 
donnent  encore  beaucoup  de  fumée.  Avec  de  pareils 
combustibles,  il  est  très-probable  que  les  appareils  ci- 
dessus  décrits  donneraient  des  résultats  médiocrement 
satifaisants,  mais  il  est  certain  aussi  que  le  principe 
peut  en  être  conservé ,  sauf  à  le  compléter  par  des  mo- 
difications que  l'expérience  seule  peut  enseigner. 

(i)  Voir  la  livraison  suivante. 
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La  simplicité  de  Tappareil  usité  sur  les  Eastern  Coun- 
tîes  R,  devra  détenniner  à  rezpérimenter  tout  d'abord  ; 
seulement  il  serait  bon  de  donner  à  l'auvent  des  di^ 
mensions  plus  grandes  encore  que  celles  admises  sur 
cette  ligne  ;  plus  cette  plaque  sera  grande*  en  effet,  et 
mieux  le  courant  d'air  sera  dirigé  sur  le  combustible  ; 
sa  longueur  devrait  être  portée  à  o'^.So,  et  sa  bauteur 
teUe  qu'au  repos,  l'arête  inférieure  dépasse  de  o"',i5  à 
o^'fSo  le  bas  de  la  porte;  l'expérience  ferait  prompte- 
ment  reconnaître  l'inclinaison  qu'il  conviendrait  de  lui 
donner.  On  pourrait  compléter  le  système,  admettre 
plus  d'air  et  surtout  le  répartir  plus  uniformément  sur 
toute  la  largeur  de  la  botte  à  feu,  en  perçant  de  cbaque 
côté  de  la  porte  trois  ou  quatre  trous  formés  d'entre- 
toises  creuses  de  or^ob  de  diamètre  intérieur.  Tous  ces 
orifices  d'admission  de  l'air  pourraient  d'ailleurs  être 
fermés  à  volonté. 

On  ne  peut  évidemment  prétendre  à  prtor t  que  cet 
appareil  permettra  d'employer  toutes  les  bouilles,  mais 
il  est  permis  d'espérer  qu'on  arrivera  à  brûler  sans  in- 
commodité pour  les  voyageurs,  un  grand  nombre  de 
celles  dont  on  n'a  pu  se  servir  jusqu'ici.  Il  est  bon  de 
remarquer  que  nos  mécaniciens  auront  dans  l'échappe- 
ment variable  un  auxiliaire  puissant  qui  manque  sur  tous 
les  chemins  anglais  ;  au  moment  du  chargement,  il  sera 
facile  de  fdre  affluer  par  la  porte  et  les  tubes,  l'excès 
d'air  dont  on  aura  momentanément  besoin  ;  l'échappe- 
ment variable  d'un  côté,  la  présence  de  l'auvent  de 
l'autre  assurent  en  même  temps  une  quantité  d'air  suf- 
fisante, et  une  direction  convenable  du  courant.  Ce 
sont  les  deux  éléments  essentiels  du  problème.  Il  va 
d'ûlleurs  sans  dire  que  l'appareil  doit  être ,  comme  cela 
se  pratique  toujours,  complété  par  un  jet  de  vapeur 
dans  la  cheminée,  ouvert  ou  fermé  par  le  mécanicien. 
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en  même  temps  que  le  régulateur  sera  fermé  ou  dutett, 
pour  brûler  la  fumée  en  stationnements. 

Avec  quelques  bouilles  exceptionnelles,  ces  disposi* 
tiens  pourront  ne  plus  suffire;  ou  pourra  les  améliorer 
et  faciliter  encore  l'arrivée  de  l'air  dans  le  foyer  en  per^ 
çant  des  trous  dans  la  paroi  antérieure  de  la  boltê  & 
feu.  Sans  qu'il  soit  possible  d'en  préciser  le  nombre,  il 
sera  important  de  les  placer  le  plus  bas  possible  pour 
que  l'air  qui  s'y  précipitera  avec  abondance  par  le  fait 
même  de  la  marche,  rase  le  plus  près  possible^  la  Bur*^ 
face  du  combustible  ;  seulement  avec  cette  disposition 
il  faut  compliquer  l'appareil  par  une  voûte  qu'il  sera 
économique  de  faire  en  briques  réfractaires,  et  qui  em- 
pêchera l'air  de  se  rendre  directement  dans  les  tubea. 
Cette  voûte,  qu'elle  soit  horizontale  ou  inclinée,  devra, 
en  démasquant  toutefois  le  dernier  rang  de  tubes,  être 
placée  aussi  haut-que  possible  pour  arrêter  au  passage 
et  par  suite  brasser  la  plus  grande  partie  possible  du 
mélange  d'air  et  de  gaz  combustibles,  montant  vers  les 
tubes  après  avoir  été  infléchis  par  l'auvent  directeur. 
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SOUPAPES  DE  SÛRETÉ 

A  ORIFICES  D'iVACUATlON  DISTINCTS. 


1*  Sy,<<^e  BooMEit,  décrit  par  tint entmr. 

C'est  un  fait  généralement  reconnu  que  dans  les  sou- 
papes do  sûreté  de  construction  ordinaire  i  c'est-à-dire 
où  la  vapeur  qui  s'échappe  a  en  même  temps  la  fonc- 
tion d'élever  la  soupape  de  son  siège ,  celle--ci  ne  se  soa- 
lève  jamais  au  delà  de  2  millimètres  tout  au  plus ,  à 
Cause  de  la  diminution  instantanée  de  la  pression  de  la 
vapeur  aussitôt  qu'elle  s'échappe  dans  l'atmosphère. 
L'appareil  est  plutôt  alors  un  indicateur  qu'une  sou- 
pape de  sûreté. 

Afin  d'éviter  les  dangers  attachés  à  un  tel  état  de 
choses,  l'inventeur  a  imaginé  une  soupape  construite 
de  manière  que  la  vapeur*  ou  l'eau  à  la  tension 
même  qui  existe  dans  la  chaudière»  pénètre  par  un  tube 
indépendant  sous  la  soupape  et  la  soulève  à  l'instant 
où  la  tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  dépasse 
la  limite  fixée. 

Les/ig.  11  et  la,  PL  II,  représentent  une  soupape 
de  ce  système* 

Le  plateau  A ,  qui  constitue  le  siège  de  la  soupape , 
est  venu  d'une  seule  pièce  avec  le  piston  A\  les  ailes  A'  ; 
il  est  fixé  à  la  pièce  B,  laquelle,  à  son  tour,  est  boulon* 
née  sur  la  chaudière. 

Le  chapeau  C ,  ajusté  avec  exactitude ,  mais  à  mou- 
vement libre  sur  le  piston  A\  forme  la  soupape.  Le 
piston  A*  s'évase  en  entonnoir,  afin  d'admettre  le 
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cône  G^  de  la  soupape  C,  lequel  descend  aussi  près  du 
siège  que  possible ,  pour  empêcher  toute  pression  laté- 
rale de  la  part  du  pivot  D,  sur  lequel  pèse  le  levier  E. 
Le  tube  6  se  visse  au  bout  de  la  tige  A'  ;  il  doit  descendre 
dans  la  chaudière  et  plonger  de  loo  à  i5o  millimètres 
au-dessous  du  niveau  ordinaire  de  l'eau.  Le  poids  F 
suspendu  du  bout  du  levier  E  correspond  à  la  tension 
voulue  dans  la  chaudière,  et  aussitôt  que  cette  pression 
est  dépassée,  Feau  pénètre  dans  l'espace  ménagé  entre 
le  piston  A\  et  le  chapeau  G  soulève  par  degré  ce  der- 
nier de  son  siège ,  et  jusqu'à  ce  que  l'espace  libre  entre 
la  soupape  et  son  siège  devienne  égal  à  l'aire  effective 
des  passages  entre  les  bandes  A*.  Arrivé  à  ce  point, 
le  levier  E  sera  arrêté  par  la  goupille  H  qui  traverse  le 
montant  L  II  est  évident  que  tant  que  le  chapeau  C 
reste  ainsi  soulevé ,  la  vapeur  s'échappera  de  la  chau- 
dière dans  le  sens  des  flèches  ;  mais  aussitôt  que  la  pres- 
sion dans  la  chaudière  revient  à  l'état  normal,  le  poids  F, 
par  l'entremise  du  levier  E,  refoulera  lentement  le  cha- 
peau C,  en  chassant  dans  la  chaudière  l'eau  logée  entre 
ce  dernier  et  le  piston  A*.  Au  lieu  d'employer  l'eau  de 
la  chaudière  pour  soulever  la  soupape,  on  peut  égale- 
ment se  servir  de  la  vapeur  ;  danij  ce  cas ,  il  sera  pré- 
férable d'insérer  le  tuyau  6  en  un  point  assez  éloigné 
de  la  chaudière  pour  que  la  vapeur  qui  s'échappe  ne 
puisse  exercer  aucune  influence  sensible  sur  la  vapeur 
chargée  d'élever  la  soupape  {fig.  loet  i3). 

Les  gouttières  pratiquées  dans  le  piston  A^  ont  pour 
objet  de  retenir  une  portion  d'eau  qui,  tout  en  dimi- 
nuant le  frottement,  forme  une  garniture  parfaite,  et 
dispense  d'un  ajustage  trop  serré  entre  le  chapeau  C  et 
le  piston  A. 

Il  est  à  peine  nécessaire  de  faire  observer  que ,  au 
lieu  du  poids  F,  on  pourrait  se  servir  d'une  badance  à 
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ressort,  ou  de  poids  agissant  directement  sur  la  sou- 
pape. 

2*"  Système  proposé  dans  le  mime  but,  par  M.  Labeyrie, 
garde-mines,  attaché  au  contrôle  des  chemins  de  fer 
de  VEst. 

Au  premier  rang  des  appareils  destinés  à  prévenir 
les  explosions  des  générateurs  de  vapeur,  se  placent 
les  soupapes  de  sûreté  prescrites  pour  toutes  les  chau- 
dières ou  récipients  dans  lesquels  la  tension  de  la  va- 
peur peut  dépasser  une  limite  fixée.  On  considère  gé- 
néralement ces  soupapes  comme  étant  d'une  efficacité 
complète,  et  cependant  elles  ne  remplissent  qu'impar- 
faitement leur  but.  Tels  qu'on  les  construit  aujour- 
d'hui et  convenablement  disposés,  ce  sont  des  appa- 
reils plutôt  indicateurs  que  préservateurs  ;  ces  soupapes 
Indiquent ,  en  e£fet ,  le  moment  où  la  tension  intérieure 
de  la  vapeur  atteint  le  maximum  qui  lui  a  été  assigné 
d'avance  ;  mais  elles  sont  impuissantes  à  arrêter  l'ac- 
croissement de  cette  tension  et  à  la  maintenir  dans 
ses  bornes. 

Ce  vice  provient  de  leur  construction  même.  Le  disque 
ou  clapet  de  la  soupape  étant  bien  appliqué  sur  son 
siège,  empêche  toute  communication  entre  la  vapeur 
et  l'atmosphère;  la  pression  intérieure  s'exerce  alors 
intégralement  sur  la  surface  de  ce  disque ,  et  lorsque 
cette  pression  arrive  à  sa  limite  extrême ,  la  charge  en 
sens  contraire  supportée  par  le  clapet  lui  fait  équilibre, 
de  sorte  que  le  plus  léger  accroissement  de  la  première 
de  ces  forces  suffit  pour  que  le  disque  soit  soulevé  en 
ouvrant  une  issue  à  la  vapeur.  Mais  lorsque  l'écoule- 
ment s'effectue ,  la  pression  de  la  vapeur  sur  le  clapet 
de  la  soupape  n'est  plus  la  mesure  exacte  de  sa  tension 
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totale ,  et  tandis  que  la  charge  supérieure  reste  con- 
stante, la  force  inférieure  n'est  qu'une  fraction  de  la 
pression  intérieure,  fraction  qui  devient  de  plus  en  plus 
petite  à  mesure  que  l'orifice  d'écoulement  augmente  de 
surface  par  suite  du  soulèvement  de  la  soupape.  Or  le 
diamètre  d'une  soupape  de  sûreté ,  déterminé  par  la 

formule  empirique  «=^,61/  . — ,  est  tel  que 

la  surface  du  cercle  correspondant  est  capable  de  dé- 
biter toute  la  vapeur  fournie,  par  le  générateur,  k  la 
tension  maximum  et  sous  l'influence  du  feu  le  plus 
actif.  La  surface  cylindrique  (  équivalente  h  un  cercle 
de  même  diamètre  )  ayant  une  hauteur  égale  à  la  moi- 
tié du  rayon ,  une  soupape  pour  découvrir  un  orifice 
sufllaant,  devrait  donc  se  soulever  du  quart  de  son  dia- 
mètre. Avant  de  produire  un  soulèvement  aussi  grand, 
la  tension  de  la  vapeur  dans  la  chaudière  serait  bien 
supérieure  à  celle  indiquée  par  le  timbre.  En  fait,  mal** 
gré  un  excédant  de  pression,  une  soupape  ne  se  sou- 
lève jamais  que  â*une  quantité  quatre  ou  cinq  fols  plus 
petite. 

Pour  les  chaudières  de  locomotives ,  dans  lesquelles 
les  soupapes  sont  pressées  à  l'aide  de  ressorts,  le  fonc- 
tionnement de  ces  appareils  est  encore  plus  défectueux, 
puisque  la  résistance  du  ressort  croissant  en  même 
temps  que  son  allongement ,  la  cliarge  supportée  par 
la  soupape  augmente  à  mesure  qu'elle  se  soulève  On 
remarque  fréquemment  dans  ces  machines  que  le  mano- 
mètre accuse  une  pression  intérieure  de  i  à  s  atmo- 
sphères plus  élevée  que  celle  indiquée  parle  timbre  \  dans 
ce  cas ,  si  le  mécanicien ,  averti  par  le  bruit  de  la  vapeur 
qui  s^échappe ,  ne  prenait  ifes  mesures  pour  modérer 
Ti^tivité  du  foyer,  la  tension  de  la  viipeur  pourrait  acqué- 
rir une  telle  force  qu'une  explosioQ  serait  à  redoater. 
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Les  sQupapoa  de  3ûreté  pëcheiit  do9c  par  le  pviacipe  de 
leur  construction ,  dont  la  grande  simplicité  constitue 
néanmoins  un  mérite  réel)  comme  moyeng  d'empêcher 
les  explosions ,  leur  efficacité  est  très^-équivoque ,  en 
raison  de  leur  faible  débit. 

La  disposition  que  je  propose  (PK II»  /Iff.  7,  8,  9)  a 
pour  objet  de  remédier  &  leur  insuffisance  sous  ce  rap- 
port. Pans  ce  nouveau  système,  la  pression  de  la  vapeur 
agit,  non  sur  un  disque«  mais  sur  un  piston  p,  mobile, 
sans  jeu,  dans  une  virole  en  bronxe  bien  alésée.  Le  sou- 
lèvement de  ce  piston  se  transmet,  à  l'aide  d'une  bielle, 
^  un  levier  ou  balancier  bori^sontal ,  et  détermine  ainsi 
l'ouverture  d'orifices  d'écoulement  a,  6,  d'une  section 
suffisantQf  La  course  du  piston  moteurp  est  limitée,  dans 
un  sens,  par  une  embase  au  moyen  de  laquelle  il  repose 
sur  sa  virole,  et  dans  l'autre  sens,  par  un  arrêt  fixe 
sur  lequel  vient  buter  le  tiroir  circulaire  lorsqu'il  a  dé- 
couvert les  orifices  ménagés  dans  une  botte  à  vapeur 
fixée  à  la  chaudière.  Le  levier  de  transmission  de  mou- 
vement sert  de  plus  à  charger  le  piston  moteur,  par 
un  ressort  ordinaire,  d'une  quantité  équivalente  à  la 
tension  maximum  de  la  vapeur, 

n  est  à  remarquer  que  le  frottement  du  piston  et  du 
tiroir  s'ajoute  au  poids  du  ressort  lorsqu'ils  sont  soule- 
vés, et  qu'au  contraire  ce  frottement  diminue  d'autant 
le  poids  représenté  par  le  ressort  lorsqu'ils  tendent  à 
redescendre.  Cet  inconvénient  peut  être  amoindri  par 
une  bonne  fabrication,  mais  non  entièrement  atténué; 
de  sorte  que  le  tiroir  d'échappement  ne  sera  soulevé  qu'à 
une  pression  un  peu  plus  grande  que  celle  qui  permet- 
tra la  fermeture  des  orifices. 

Un  certain  nombre  de  mécaniciens  ont  l'habitude 
de. consulter  à  la  main  les  balances,  pour  connaître 
la  pression  de  la  vapeur,  en  les  soulevant  à  Taide  du 
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levier  qui  diarge  la  soupape.,  n  convient  de  ne  pas 
leur  enlever  cette  faculté,  dont  l'utilité  est  surtout 
réelle  quand,  par  un  accident  quelconque,  le  mano- 
mètre est  dérangé,  et  donne  de  fausses  indications. 
On  pourrait  donc  laisser  telle  quelle  la  soupape  de 
droite,  et  effectuer  la  modification  sur  celle  de  gau- 
clie  seulement  ;  cette  dernière  aurait  son  levier  tourné 
vers  l'avant  de  la  machine,  de  manière  à  se  trouver 
hors  de  la  portée  du  mécanicien ,  qui  souvent  arrête  le 
jeu  des  soupapes  ordinaires  en  pesant  à  la  main  sur  les 
ressorts  des  balances.  D'sdlleurs ,  cette  disposition  est 
la  seule  praticable  sur  les  machines  mixtes  et  à  mar- 
chandises des  chemins  de  fer  de  l'Est,  dans  lesquelles 
le  sifflet  et  le  régulateur  occupent  tout  l'espace  com- 
pris entre  le  dôme  des  soupapes  et  la  face  arrière  de  la 
chaudière. 

La  modification  proposée  n'entratneradt  qu'une  ou- 
verture de  plus  à  la  chaudière  pour  la  prise  de  vapeur 
de  la  nouvelle  bojte  à  orifices;  elle  préviendrait  les 
augmentations  anormales  de  pression  qui ,  si  elles  dé- 
terminent rarement  des  explosions ,  ont  toujours  pour 
moindre  résultat  de  fatiguer  et  de  détériorer  les  chau- 
dières, et  cet  avantage  compenserait  largement  le  prix 
de  revient 
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RÉSUMÉ 

DES  éTDDRS  GEOLOGIQUES   FAITES  EN    1867  DANS  LA  SUBDITISIO?! 

DE  DBLLYS  (ALGERIE)  (t). 

Par  M.  VILLE,  ingénieor  dw  mliia*. 


Nous  avons  exploré ,  en  1857,  la  partie  de  la  subdi- 
vision de  Dellys  comprise  entre  les  limites  suivantes  : 

Au  nord ,  le  rivage  de  la  mer  ; 

A  l'ouest ,  le  méridien  passant  par  Temboucbure  de 
risser  ; 

Au  sud ,  la  chaîne  du  Djurjura; 

A  Test,  le  cours  de  Toued  Ameraoua  (haut  Sebaou). 

Nous  y  avons  observé  des  terrains  d'origine  sédi- 
mentaire  : 

1°  Terrûns  cristallins  :  gneiss  et  micaschistes  asso- 
ciés à  du  calcaire  saccharoîde  ; 

2*  Terrain  crétacé; 

3°  Terrain  nummulitique  ; 

4**  Terrain  tertiaire  moyen  -, 

S*"  Terrain  quaternaire  ; 

6"  Terrain  alluvien. 

Et  des  terrains  d'origine  ignée  :  granité*  pétrosilex, 
basalte. 

Nous  les  décrirons,  autant  que  possible,  dans  l'ordre 
de  leur  énumération,  en  marchant  de  l'ouest  à  l'est  et 
du  sud  au  nord. 

Les  terrains  cristallins  sont  associés  au  granité  qui 


(1)  Ce  travail  est  le  résumé  des  observations  -développées  par 
Tauteur  dans  un  travail  beaucoup  plus  étendu.  La  carte  géolo- 
gique (  PI.  VI  )  est  reproduite  avec  toutes  ses  divisions.       C 
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les  traverse  en  tous  sens,  sous  forme  de  veines  irrëgu- 
lîères  de  gros  flions  et  grands  anas.  Ils  forment  trois 
massifs  isolés  les  uns  des  autres  :  l'IIot  d'Azib«Zamoun, 
Fîlot  des  Ouled-Boukhalfa  et  le  massif  de  la  Kabylie 
proprement  dite. 

L'Ilot  d'Azib-Zamoun  est  entouré  de  tous  côtés  par 
les  marnes  du  terrain  tertiaire  moyen.  Sa  cr6te  s'élève 
à  327  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Il  se  com- 
pose principalement  de  granité  à  petits  grains  et  à  mica 
noir  verdâtre.  A  son  extrémité  ouest ,  le  granité  est 
remplacé  par  une  roche  de  nature  tracbytique ,  iden- 
tique d'aspect  à  celle  qu'on  trouve  à  la  redoute  de 
Kara-MuBtapha ,  non  l(Hn  du  Fondouk.  11  est  coupé  de 
part  en  part  par  des  ravins  coulant  du  sud-ouest  au 
nord-est.  Une  source  d'eau  excellente  émerge  du  gra- 
nité auprès  du  caravansérail  d'Azib-Zamoun.  Elle  ren- 
ferme par  kilogramme  d'eau  oSaAyo  de  sels  divers, 
chlorures,  sulfates  et  carbonates  ;  elle  ne  renferme  pas 
de  sulfate  ni  de  carbonate  de  soude. 

L'Ilot  de  roches  cristallines  des  Ouled-Boukhalfa 
(auprès  de  Tiziouzou)  est  coupé  en  deux  par  Toued 
Sebaou  qui  coule  au  fond  d'une  gorge  très  -  encaissée. 
Il  est  entaillé  de  tous  côtés  par  le  terrain  moyen  dont 
les  couches  sont  fortement  redressées  contre  lui.  Son 
point  culminant  s'élève  à  809  mètres  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  mer.  Il  est  essentiellement  formé  de  schiste 
verdâtre  avec  lentilles  irrégulières  de  quartz  blanc.  On 
y  trouve  intercalées  des  couches  épaisses  de  calcaii*e 
sacchaioïde  d'un  blanc  grisâtre,  exploité  comme  pierre 
à  chaux  grasse.  L'exploitation  de  ce  calcaire  y  a  fait 
découvrir  des  rognons  sans  suite  de  galène  très -riche 
en  argent  (444  grammes  d' aident  pour  lookilog.  de 
plomb).  Ces  diverses  roches  stratifiées  sont  coupées 
par  des  filons  et  des  amas  de  granité  composé  de  feld- 


SUA  l'algébik.  44? 

q>atli  blanc  laiteux  »  de  quartz  yitreux  ou  laiteux  pres- 
que toujours  blanc ,  quelquefois  améthyste  et  de  mica 
blanc  argentin  en  gros  paquets  hexagonaux  de  o'^.os  de 
diamètre. 

Le  massif  des  roches  cristallines  de  la  Kabylie  pro«  uw\t  da  rochM 
prementdite ,  s* étend  de  l'ouest  à  Testsur  une  longueur  de^â  xabyiio 
de  54  Itil.  et  du  nord  au  sud  sur  une  longueur  moyenne  p«*p'«™*"*  <*"•• 
de  16  kil.  Il  se  compose  de  gneiss  et  de  micaschiste 
qui  se  décomposent  avec  facilité  par  Faction  des  agents 
atmosphériques,  et  sont  associés  à  des  couches  de  cal* 
caire  saccharoide  blanc.  Il  est  traversé  par  des  veines 
irrégulières,  des  filons  et  des  amas  de  granité  formé  gé- 
néralement de  cristaux  blancs  de  feldspath ,  quartz  et 
mica.  Les  couches  de  roches  cristallines  ont  subi  des  re- 
dressements considérables  postérieurement  au  dépôt  des 
couches  du  terrain  tertiaire  moyen  qui  ont  été  soulevées 
avec  elles.  Le  pâté  montagneux  de  la  Kabylie  présente 
d'affreuses  et  profondes  déchirures  qui  affectent  des 
directions  très-variées.  Cependant,  les  principales  mar- 
chent du  sud-sud-est  au  nord-nord-ouest  et  le  coupent 
dans  toute  sa  largeur.  Les  lignes  de  faites  sont  grossiè- 
rement festonnées  et  présenten  t  une  ressemblance  géné- 
rale qui  permet  de  reconnaître  de  loin  leur  constitution 
géologique.  Leur  hauteur  minimum  est  de  5s  1  mètres 
au  centre  de  la  Kabylie,  chez  les  Maatka.  Elle  augmente 
à  mesure  qu'on  s'éloigne  soit  à  l'ouest ,  soit  à  l'est. 
A  l'ouest ,  elle  atteint  8ga  mètres  chez  les  Flissa;  et  in 
Test,  i4»o  mètres  chez  les  Béni -Thouragh.  Ces  alti- 
tudes considérables  montrent  que  le  climat  de  la  Kabylie 
doit  être  froid  en  hiver  et  tempéré  en  été.  Elles  sont 
moindres  du  reste  que  celles  de  crêtes  du  Djurjura  qui 
limite  la  Kabylie  au  sud  ,  et  dont  les  altitudes  varient 
de  1  jSo  mètres  (  col  de  Chellata)  à  s  5 1 7  mètres  (pic 
de  Lalla  Khedidja) . 
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Au  sud  et  à  l'ouest  du  massif  montagneux  de  la  Ka- 
bylie ,  se  trouve  une  vaste  dépression  occupée  par  la 
plaine  ondulée  de  Dra-el-Mizan  et  la  vallée  de  l'oued 
Djema  dans  lesquelles  on  observe  les  terrains  nummu- 
litique ,  tertiaire  moyen  et  quaternaire.  Au  nord  de  la 
Kabylie ,  s'étale  la  plaine ,  ondulée  de  l'oued  Sebaou 
recouverte  en  grande  partie  par  le  terrain  tertiwre 
moyen.  A  son  extrémité  sud -est,  le  massif  cristallin 
de  la  Kabylie  se  rattacbe  au  massif  nummulitique  du 
Djurjura,  par  la  petite  croupe  des  Beni-ben-Joussef  qui 
sépare  les  eaux  de  l'oued  Aïssi  de:>  eaux  de  1  oued 
Ameraoua.  On  voit  donc  que ,  géologiquement  et  géo- 
graphiquement,  le  massif  de  roches  cristallines  de  la 
Kabylie  forme  un  terraip  à  part ,  bien  différent  de  ceux 
qui  l'entourent.  Du  reste ,  cette  différence  se  retrouve 
également  dans  les  mœurs  et  les  caractères  des  habi- 
tants. Les  plaines  fertiles  de  Tisser  et  du  Sebaou  sont 
occupées  par  de^  Arabes  qu'il  a  été  aisé  de  dompter, 
parce  que  le  terrain  était  facilement  accessible  à  nos 
troupes.  A  l'abri  derrière  leurs  montagnes  escarpées , 
les  Kabyles  ont  résisté  longtemps  à  nos  armes.  C'est 
par  l'occupation  successive  de  Dellys ,  Tiziouzou ,  Dra- 
el-Mizan,  et  l'ouverture  de  routes  carrossables,  qu'il  a 
été  possible  d'établir  un  blocus  autour  de  la  Kabylie. 
De  nombreuses  expéditions  ont  amené  successivement 
la  soumission  de  la  partie  occidentale  (  Flissa  et  Maatka) 
qu'il  était  plus  facile  d'aborder  ;  et  enfin  l'expédition 
de  1857,  menée  avec  tant  de  sagesse  et  de  vigueur  par 
M.  le  maréchal  Randon ,  a  complété  la  soumission  de 
la  partie  orientale  où  s'étaient  réfugiés  nos  ennemis  les 
plus  implacables.  La  construction  du  fort  Napoléon , 
sur  la  crête  de  Souk-^l-Arba  chez  les  Béni- Raten,  l'exé- 
cution d'une  route  carrossable  reliant  ce  poste  à  Tiziou- 
zou et  l'ouverture  de  routes  nouvelles  dans  le  cœur 
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même  de  la  Kabylie  garantissent  aujourd'hui  la  sécu- 
rité de  notre  conquête.  Les  villages  kabyles  comptent 
une  population  variable  de  5oo  à  3.ooo  habitants.  Ils 
sont  bâtis  en  moellons  reliés  par  un  mortier  de  terre 
battue  et  sont  couverts  en  tuiles.  Us  fourmillent  en 
quelque  sorte  sur  toutes  les  crêtes.  Presque  tous  les 
pitons  sont  occupés  par  un  village ,  surtout  dans  la 
partie  orientale  de  la  Kabylie.  Les  surfaces  susceptibles 
d'être  cultivées  sont  bien  restreintes  à  cause  de  l'en- 
caissement des  ravins.  Ce  n'est  guère  qu'aux  alentours 
des  villages  qu'on  aperçoit  des  cultures  de  céréales.  De 
très-beaux  frênes  disséminés  dans  les  champs  fournis- 
sent ,  à  la  fois  9  des  feuilles  qui  servent  de  fourrage 
pour  les  bestiaux ,  et  du  bois  de  construction  pour  les 
maisons.  Les  plantations  de  figuiers  sont  une  des  prin- 
cipales ressources  alimentaires  du  pays;  elles  sont 
considérables ,  surtout  chez  les  Maatka ,  où  elles  sont 
l'objet  d'un  soin  tout  particulier.  Une  grande  quantité 
de  figues  est  exportée  à  Alger  où  elle  est  achetée  par 
les  juifs  qui  en  fabriquent  de  l'anisette. 

Les  flancs  des  vallées  sont  couverts  de  chênes;  et 
Ton  en  voit  une  très-belle  forêt  sur  les  bords  de  l'oued 
Boghni. 

L'olivier  est  très-répandu  dans  les  fonds  des  ravins, 
et  l'on  trouve  des  moulins  à  huile  dans  presque  tons 
les  villages.  On  sait  que  les  Kabyles  apportent  beau- 
coup d'huile  sur  nos  marchés.  Une  portion  de  leur  ré- 
colte sert  à  leur  alimentation.  Ils  mangent  des  figues 
trempées  dans  l'huile.  Ils  savent  aussi  fabriquer  du 
savon  mou  qu'ils  vendent  sur  les  marchés. 

Les  eaux  sont  fraîches,  limpides  et  d'excellent  goût 
dans  la  Kabylie.  Hais  à  proximité  de»  villages ,  les 
sources  sont  peu  abondantes ,  parce  que  ces  derniers 
sont  b&tis  le  plus  souvent  sur  des  crêtes  élevées.  Il  serait 
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facile  d'augmenter  le  débit  de  la  plupiot  des  sources , 
par  des  bouts  de  galerie  qu'on  dirigerait  à  partir  des 
thalwegs  vers  le  cœur  de  chaque  croupe  de  montagnes. 
Ce  système  de  travaux  a  été  exécuté  avec  Huccës  par  les 
Maures,  sur  le  massif  cristallin  de  la  Bouzareah  aux 
environs  d'Alger.  Dans  le  fond  des  ravins  de  la  Kabylie, 
on  trouve  des  eaux  fraîches ,  de  bon  goût ,  fort  abon- 
dantes, et  qui  peuvent  servir  à  faire  mouvoir  des  usines 
(  moulins  à  blé  et  à  l'huile ,  scieries) . 

composiiion        L^s  eaux  potables  de  la  Kabylie  ont  une  constitution 

*d« îî  K«bî»î"*  ^^^°^*9^®  ^^^^  remarquable.  Elles  contiennent  en  géné- 
ral les  bases  soude,  chaux,  magnésie,  oxyde  de  fer; 
et  les  acides  chlorhydrique ,  sulfurique ,  carbonique , 
silicique. 

La  soude  est  toujours  la  base  dominante. 

L'oxyde  de  fer  est  en  minimes  proportions. 

L'acide  carbonique  est  combiné  en  partie  à  l'état  de 
carbonates  neutres  ;  l'excès  d'acide  carbonique  est  tan- 
tôt supérieur,  tantôt  inférieur  à  ce  qu'il  devrait  être 
pour  donner  des  bicarbonates  avec  la  chaux  et  la  ma- 
gnésie. On  peut  considérer  les  eaux  de  la  Kabylie 
comme  renfermant  en  général  les  combinaisons  salines 
suivantes  : 

Ghlorare  de  sodium. 
Sulfate  de  soude, 
Carbonate  neutre  de  soude, 
Carbonate  neutre  de  chaux, 
Carbonate  neutre  de  magnésie , 
Silice  libre. 
Acide  carbonique  en  excès. 

Le  chlorure  de  sodium  et  le  sulfate  de  soude  se  sont 
picsentés  constamment.  Le  carbonate  de  soude  n'a 
manqué  que  dans  l'eau  du  ravin  de  Souk-el-Arba(re^ 
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vers  nord).  Une  certaine  quantité  de  sulfate  de  chaux 
accompagne  alors  le  sulfate  de  soude. 

La  proportion  totale  des  sels  a  varié  de  o<,  i  o  i  s 
(source  des  Bem*Thouragh)  à  o<,83i2  (ravin  de  Souk- 
el-Arba)  par  kilogramme  d'eau. 

On  peut  considérer  les  eaux  de  la  Kabylie  comme  des 
eaux  potables  de  bonne  qualité  pour  les  divers  usages 
domestiques  »  essentiellement  alcalines,  et  méritant,  au 
point  de  vue  hygiénique ,  de  fixer  l'attention  des  mé- 
decins. 

Elles  sont  caractérisées  par  la  présence  ù\x  carbonate 
et  du  sulfate  de  soude  qui  exclut  celle  des  chlorures  de 
calcium  et  de  magnésium ,  et  des  sulfates  de  chaux  et 
de  magnésie ,  dans  la  solution  aqueuse  du  résidu  fixe 
obtenu  en  évaponant  Teau  à  sec  et  en  calcinant  le  produit 
salin  au  rouge  sombre.  L^ abondance  des  sels  de  soude 
et  notamment  du  carbonate  est  en  rapport  avec  la  com- 
position minéralogique  des  roches  cristallines  de  la 
Kabylie.  Elle  indique  qu'il  y  a  dans  ces  roches  un  feld- 
spath facilement  décomposable  par  les  agents  atmo- 
sphériques et  qui  est  à  base  de  soude.  S'il  y  a  du  feld- 
spath à  base  de  potasse ,  il  doit  être  moins  facilement 
décomposable  que  le  précédent,  puisque  ordinairement 
on  ne  trouve  pas  de  potasse  dans  les  eaux.  Une  source 
des  Béni  •  Jeuni  est  la  seule  qui  renferme  une  faible 
quantité  de  potassé. 

Nous  avons  signalé  au  pied  du  fort  Napoléon  une 
source  ferrugineuse  qui  pourra  être  utilisée  dans  cer- 
tains cas  de  maladie  par  les  habitants  du  fort  Napoléon. 
En  tous  les  cas ,  elle  constituera  une  boisson  saine  et 
agréable.  Elle  a  une  température  de  iff.  On  peut  la 
considérer  comme  une  source  thermale  par  rapport  aux 
sources  ordinaires  dont  la  température  varie  de  i  !•  à 
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La  topographie  du  pays  s'oppose  à  ce  qu'on  fasse  en 
Rabylie  de  grandes  cultures  de  céréales  ou  de  plantes 
industrielles.  La  vigne  y  réussirait  à  merveille  et  sans 
doute  les  habitants  européens  de  Fort-Napoléon,  ne 
négligeront  pas  cette  source  nouvelle  de  produits. 
Quant  aux  Kabyles  ils  s'adonneront  avec  une  nouv^ie 
ardeur  à  la  plantation  du  figuier  et  de  l'olivier  et  à  Té- 
lève  du  bétail.  L'occupation  française  leur  fournira 
un  débouché  plus  grand  qu'autrefois ,  et  nous  les  ver- 
rons aussi ,  à  l'époque  des  moissons ,  venir  suppléer 
à  la  pénurie  des  bras  chez  les  colons  qui  cultivent  la 
plaine. 

Les  Kabyles  sont  travailleurs;  leur  sol  âpre  et 
sauvage  ne  nourrit  qu'à  grand  peine  les  populations 
nombreuses  qui  l'habitent.  Aussi,  le  commerce  et  l'in- 
dustrie sont-ils  en  grand  honneur  chez  ces  rudes  mon- 
tagnards. On  voit  dans  leurs  villages  des  artisans  de 
toute  sorte,  charpentiers,  menuisiers,  forgerons,  bijou- 
tiers, armuriers,  faux  monnayeurs ,  potiers  de  terre. 
Le  village  d'Aît-el-Hassen ,  chez  les  Béni-  Jeuni ,  avait 
le  monopole  de  l'industrie  de  la  fausse  monnaie  avant 
l'occupation  française.  »oo  pièces  fausses  de  5  francs 
étaient  vendus  pour  5o  francs  de  bon  aloi  sur  les  mar- 
chés kabyles ,  et  les  acheteurs  allaient  les  écouler  au 
dehors.  Bien  entendu  que  cette  industrie ,  coupable  au 
point  de  vue  européen ,  a  été  anéantie  par  la  conquête. 
La  fausse  monnaie  se  fabriquait  en  coulant  du  métal 
fondu  dans  un  moule  composé  de  deux  moitiés  réunies 
par  trois  tenons.  D'après  plusieurs  analyses  faites  au 
laboratoire  d'Alger,  le  cuivre  allié  à  des  proportions 
variables  d'argent ,  de  zinc  et  de  nickel,  constitue  la 
base  de  la  fausse  monnaie  kabyle. 

Les  Kabyles  achetaient  sur  nos  marchés  les  métaux 
bruts,  fer,  acier,  cuivre,  zinc,  argent  qu'ils  élaboraient 
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chez  eux.  Cette  circonstance,  rapprochée  de  rintelli- 
gence  industrielle  de  ces  montagnards,  nous  fait  penser 
que  leur  pays  n*est  pas  riche  en  gttes  métallifères 
proprement  dits. 

L'exploration  bien  incomplète ,  il  est  vrai ,  que  nous 
avons  pu  faire  pendant  l'expédition  de  iSâ;  n'a  pas 
été  couronnée  de  brillants  résultats  au  point  de  vue  de 
la  découverte  des  gîtes  de  cette  nature. 

Dans  une  première  course  que  nous  avons  faite  avec 
M.  l'ingénieur  Vatonne ,  nous  avons  trouvé  au  pied  du 
revers  nord  de  la  chaîne  granitique  des  Flissa,  à  5  kil. 
sud-est  du  caravansérail  d'Azib-Zanoun,  dans  un  ravin 
profondément  encabsé,  un  bloc  roulé  de  peroxyde  noir 
de  manganèse  contenant  à  l'intérieur  un  noyau  de  cou- 
leur rose,  formé  d'un  silicate  multiple  à  base  de  man- 
ganèse, chaux,  magnésie  et  oxyde  de  fer.  Des  minerais 
semblables  se  trouvent  dans  le  massif  de  roches  cristal- 
lines de  la  Bouzareah  (environ  d'Alger)  et  leur  analyse 
a  été  faite  par  M.  Ëbelmen. 

Le  ravin  des  Flissa  présente  un  barrage  naturel  formé 
par  des  couches  de  calcaire  saccharoïde  qui  vont  sans 
interruption  d'un  bord  à  l'autre.  Les  eaux  qui  sont  en 
amont  du  barrage  s'écoulent  au  dehors  par  une  galerie 
naturelle  de  a  mètres  de  haut  sur  3  à  4  mètres  de  large. 
C'est  un  phénomène  géologique  très  -  curieux  et  que 
nous  signalons  à  l'attention  des  touristes. 

A  5oo  mètres  nord  du  Souk-el-Khamis,  chez  les 
Maatka,  le  sentier  qui  mène  de  Tiziouzou  à  Dra-el-Mizan 
coupe  une  veine  d'hydroxyde  de  fer  qui  affleure  sur 
4  mètres  de  long  et  o"',3o  d'épaisseur  dans  du  mica- 
schiste d'un  gris  c^.air.  Sur  le  revers  sud-ouest  de  la 
montagne  des  Beni-Jeuni,  à  proximité  du  village  de 
Taourirt-el-Hadjadj ,  il  y  a  un  g)te  de  minerai  de  fer 
qui  occupe  une  superficie  de  i  oo  mètres  de  long  sur  5o 
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de  large.  L  hydroxyde  de  fer  sert  de  gangue  à  une 
brèche  formée  de  débris  de  micaschiste ,  et  parfois  il 
constitue  un  véritable  minerai  très-riche  et  à  tissu  ca- 
verneux. Il  parait  être  un  dépôt  de  source  ferrugineuse 
qui  se  serait  répandue  à  la  surface  du  sol,  et  qui  seradt 
en  relation  avec  une  roche  trappéenne  verditre,  de  na» 
ture  éruptive,  qu'on  voit  tout  près  de  là. 

Quatre  échantillons  ont  donné  une  richesse  en  fer 
variable  de  o,4s6  à  0,569. 

A  s 00  mètres  au  delà  du  gîte  de  fer,  le  micaschiste 
prend  une  couleur  noire  très-prononcée,  qu'il  conserve 
suivant  une  bande  de  1 00  mètres  de  large  et  une  hau- 
teur d'environ  3oo  mètres,  du  haut  en  bas  de  la  mon* 
tagne.  Il  doit  cette  couleur  à  une  certaine  proportion  de 
graphite  qui  varie  de  2  à  s  ,90  p.  100.  C'est  une  ressem- 
blance de  plus  entre  les  roches  cristallines  de  la  Kabylie 
et  celles  de  la  Bouzareah. 

On  sait  qu'il  existe  aux  Frais- Vallon ,  aux  environs 
d'Alger,  des  schistes  micacés,  colorés  par  du  graphite, 
et  sur  lesquels  on  a  fait  bien  inutilement  des  travaux  de 
recherches  de  houille.  €et  insuccès  doit  tenir  en  garde 
contre  les  travaux  de  recherches  qu'on  pourrait  être 
tenté  de  faire  sur  les  micaschistes  graphitiques  de  la 
Kabylie. 

Auprès  de  la  mosquée  de  Sidi-Caîd ,  chez  les  Beni- 
Menguittet ,  il  y  a  un  gîte  de  fer  oxydulé  en  petits  grains 
noirfttres,  gros  comme  une  tète  d'épingle,  disséminés 
dans  une  gangue  de  sulfate  de  baryte  blanc.  Ce  gtte 
forme  une  série  de  lenliUes  de  o'^fâo  à  o'^^go  d'épais- 
seur, enclavées  dans  le  micaschiste,  parallèlement  à  la 
stratification  de  ce  dernier.  Elles  suivent  à  peu  près  le 
même  alignement  sur  une  centaine  de  mètres,  et  don- 
nent lieu  à  une  série  de  petites  crêtes  saillantes  de  1  à 
9  mètres  de  haut.  Le  fer  oxydulé  est  beaucoup  moins 
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aboDdant  que  le  sulfate  de  baryte.  Le  minerai  se  pré- 
sente comme  une  roche  blanche  piquetée  de  noir.  Il  est 
trop  pauvre  pour  être  l'objet  d'une  exploitation  quel- 
conque. 

Les  indices  métallifëres  que  nous  venons  de  signaler 
montrent  qu'un  explorateur  plus  heureux  que  nous  dé- 
couvrira peut-être  un  jour»  en  Kabylie,  des  gîtes  plus 
importants. 

La  chaîne  du  Djurjura  se  dirige  à  peu  près  de  l'est  &  cbatoe 
l'ouest,  et  s'étend  du  col  de  Tirourda  au  Djebel-Nador  **"  '^^"*""- 
sur  une  longueur  d'environ  44  kilomètres.  Sa  crête  den- 
telée est  presque  entièrement  dépourvue  de  végétation. 
Elle  se  couvre  de  neige  pendant  tout  l'hiver,  et  présente 
plusieurs  pics  élancés  désignés  dans  le  pays  sous  le  nom 
de  Tamgout.  Le  pic  culminant  est  celui  de  Lalla- 
Khedjdja  qui  se  trouve  à  2.517  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Les  observations  que  nous  avons  pu 
faire  sur  la  chaîne  da  Djurjura  sont  encore  fort  res- 
treintes ,  et  nous  ne  les  donnons  ici  qu'à  titre  de  rensei- 
gnement. 

Au  col  de  Tirourda  dont  l'occupation  a  terminé  la 
conquête  de  la  Rabylie,  la  chaîne  du  Djurjura  présente 
une  succession  de  couches  de  calcaire  et  de  pou- 
dingues  plongeant  au  nord  sous  un  angle  variable  de 
5o  à  So"".  Les  calcaires  ont  une  couleur  gris  clair  à  l'ex- 
térieur, et  de  loin  paraissent  presque  blancs.  A  l'inté- 
rieur, ils  sont  gris  foncé,  à  texture  compacte,  subcris- 
talline et  à  cassure  esquilleuse.  Nous  n'y  avons  pas 
trouvé  de  fossiles ,  non  plus  que  dans  les  poudingues. 
Ceux-ci  sont  en  général  formés  de  débris  de  quartz  de 
diverses  couleurs,  colorés  extérieurement  par  un  enduit 
ferrugineux  rougeâtre  ;  et  ils  passent  parfois  à  l'état  de 
grès  rougeâtres,  par  suite  de  la  diminution  des  débris 
de  quartz.  Comme  ils  sont  très-répandus  sur  le  revers 
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nord  du  Djurjnra  et  qu'ils  se  voient  de  très-loin,  c'est  à 
leur  couleur  qu'est  due  peut-être  l'appellation  de  Mons 
ferratus  que  les  Romains  donnaient  au  Djurjura. 

Depuis  la  conquête,  on  a  trouvé  du  plâtre  sur  le  col 
de  Tirourda ,  et  on  l'exploite  aujourd'hui  pour  les  be- 
soins du  fort  Napoléon. 

Ce  col  parait  très-convenable  pour  l'établissement 
d'une  route  carrossable  qui  relierait  l'oued  Sahel  à  la 
Rabylie ,  en  passant  par  le  pied  du  sebt  des  Beni-Jahia 
et  par  le  fort  Napoléon. 

Une  source  minérale  (Hadjar-el-Hammam)  se  trouve 
chez  les  Beni-Ataf,  au  pied  du  rocher  du  Djurjura.  Elle 
dépose  du  travertin  blanc ,  qui  de  loin  brille  au  soleil 
comme  du  sel.  Cette  eau  n'est  pas  alcaline,  et  diffère 
par  là  de  la  plupart  des  eaux  potables  de  la  Kabylie. 

Le  pic  de  Lalla-Khedjdja  se  compose  de  calcûre 
subsaccharoïde,  gris  clair.  On  trouve  de  nombreux  cail- 
loux roulés  qui  en  proviennent  dans  le  lit  de  l'oued 
Djema  et  de  Toued  Aïssi.  Ces  galets  sont  mélangés  à 
des  blocs  roulés  de  diorite  verte  indiquant  que  sur  la 
chaîne  du  Djurjura  il  y  a  des  roches  éruptives. 
TerrciQ  Le  Tamgout  des  Beui-Koufi ,  qui  se  trouve  à  la  cote 

MrTe^Tamtoat  ^^  2.066  mètres,  forme  l'extrémité  occidentale  de  la 
BeoM^oaii  ^^^^i^®  rocheuse  proprement  dite  du  Djurjura.  Il  se 
compose  essentiellement  de  calcaire  gris  clair,  com- 
pacte ou  semi-cristallin,  dans  lequel  il  est  difficile  d'ob- 
server une  stratification  quelconque.  Au  pied  du  revers 
occidental  du  Tamgout ,  il  y  a  du  calcaire  compacte , 
bleuâtre ,  bien  stratifié ,  dans  lequel  nous  avons  vu  un 
rostre  de  bélemnite.  L'aspect  physique  de  ce  caloûre 
i*approché  de  la  présence  de  ce  fossile  tendent  à  faire 
admettre  dans  le  Djurjura  l'existence  du  terrain  cré- 
tacé ;  mais  la  masse  principale  de  la  montagne  est  for- 
mée par  un  calcaire  d'un  aspect  différent,  et  que  nous 
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pendons  appartenir  au  terrain  nummuliticitte.  En  effet , 
le  Tamgout  des  Beni-Roufi  est  une  espèce  de  coin  en- 
gagé vers  l'ouest  au  milieu  d'une  assise  très-épaisse  de 
poudingue  du  terrain  tertiaire  moyen  contenant  de 
nombreux  cailloux  roulés  de  calcaire  pétri  du  nummu- 
lites.  L'un  de  ces  débris  de  calcaire  nummulitique,  dont 
le  volume  atteint  un  mètre  cube ,  est  à  arêtes  vives  et 
présente  la  même  texture  et  le  même  aspect  que  le  cal- 
caire gris  clair  que  l'on  trouve  au  sommet  de  Tamgout. 

Nous  avons  du  reste  observé,  en  i858,  une  petite 
chaîne  de  calcaire  nummulitique  à  Birin,  au  milieu  des 
steppes  du  sud  de  la  province  d'Alger,  et  ce  calcaire 
ressemble  souvent  à  s'y  méprendre  à  celui  du  Tamgout 
des  Beni-Koufi. 

Le  terrain  nummulitique ,  caractérisé  par  un  cachet 
tout  particulier  des  roches  qui  le  composent  et  par  la 
présence  denummulites  en  place,  affleure  en  plusieurs 
points  aux  environs  de  Dra-el-Mizan,  au  sud  du  massif 
de  roches  cristallines  de  la  Kabylie.  Ou  l'observe  :  i*"  au 
col  d'Odenja,  à  i4  kil.  nord-ouest  de  Dra-el-Mizan  ; 
!2*  au  col  de  Maballet-Ramdan  situé  à  28  kil.  sud-ouest 
de  Dra-el'Mizan ,  sur  le  prolongement  ouest  de  la  crête 
du  Djurjura,  le  long  du  sentier  qui  mène  de  Dra-el- 
Mizan  à  Aumale. 

Le  terrain  nummulitique  se  compose  de  couches  de 
marnes  grises,  de  grès  siliceux  généralement  durs, 
blanchâtres,  et  de  calcaire  ordinairement  compacte, 
blanchâtre  ou  verdâtre,  plus  ou  moins  argileux,  et  sus- 
ceptible parfois  de  donner  de  la  chaux  hydraulique  par 
la  cuisson. 

Les  sources  oxydules  et  alcalines  de  l'oued  Edjelata  ^^^T^citoîT*** 
se  trouvent  à  1 1  kil.  sud-ouest  de  Dra-el-Mizan  sur  la         de 
zone  de  contact  des  terrains  nummulitique  et  tertiaire  *  *"    »«J«««^ 
moyen.  Elles  présentent  la  composition  générale  des 
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eaux  alcalines  sortant  des  terrains  cristallins  de  la  Ka  r 
bylie.  Seulement  elles  sont  beaucoup  plus  chargées 
d'acide  carbonique  libre  et  de  matières  salines.  Elles 
contiennent  en  effet,  par  kilogramme  d'eau,  A*»77o4  de 
sels  divers  (chlorure  de  sodium^  sulfate  et  carbonate  de 
soude,  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie,  oxyde  de 
fer,  silice). 

Ces  eaux  gazeuses  sont  utilisées  parfois  à  Thôpital 
militaire  de  Dra-el-Mizan. 
TerraiD  i\  existe  dans  le  cercle  de  Dellys  un  terrain  stratifié, 

à  r«8t  de  Dellys.  saus  fossiles,  que  ses  caractères  minéralogiques  rap- 
prochent du  terrain  nummulitique  du  col  d'Odenja  et 
différencient  du  terrain  tertiaire  moyen  de  Dellys.  Aussi 
nous  le  rangeons  provisoirement  dans  le  terrain  num- 
mulitique. 11  s* étend  du  nord  au  sud,  depuis  le  rivage 
de  la  mer  jusqu'au  parallèle  du  village  de  Taoui^ha; 
et  de  l'ouest  à  l'est,  depuis  l'oued  Sebaou  jusqu'au  delà 
des  ruines  romaines  de  Tagsebt.  Une  ramification  s'a- 
vance comme  un  coin  vers  l'ouest,  à  partir  du  Sebaou 
jusqu'auprès  de  la  rive  droite  de  l'isser. 

Ce  terrain  renferme  dé  nombreuses  lentilles  de  grès 
siliceux,  blanc  jaunâtre,  très--dur,  qui  donnerait  de 
bons  pavés  et  qui,  aupcès  de  rocher  blanc  et  des  ruines 
romaines  de  Tagsebt,  donnerait  de  belles  pierres  d'ap- 
pareil. Aux  environs  de  Dellys,  il  renferme  des  lentilles 
de  calcaire  argileux  qui  sont  exploitées  avec  avantage 
pour  faire  de  la  chaux  hydraulique.  Les  tnarnes  de  ce 
terrain  sont  contournées  et  renferment  des  boules  de 
pyrite  de  fer. 

Le  terrain  nummulitique  renferme  des  sources  ferru- 
^neuses  froides. 

i""  Auprès  du  village  de  Mazer,  à  proximité  du  rocher 
blanc  sur  le  bord  de  la  mer  ; 

9*  A  1.000  mètres  nord  de  la  maison  du  caïd  de 
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Taourgha,  attprës  d'un  café  maure,  situé  sur  la  route 
muletière  de  Dellys  à  Tiziouzou. 

Ces  sources  sont  très-peu  abondantes. 

Le  terrain  tertiaire  moyen  est  très-répandu  dans  la  Terrain  tarttaire 
région  que  nous  avons  étudiée.  Il  est  caractérisé  en  de  la  niMlrieioii 
plusieurs  points  par  ses  fossiles  et  partout  par  la  con-      *•  ^"^•" 
stance  de  sa  composition  minéralogique.  Il  entoure 
d'une  bande  continue  la  partie  occidentale  du  massif 
cristallin  de  la  Kabylie  contre  lequel  ses  couches  se 
redressent  fortement,  et  il  se  poursuit  jusqu'à  Dellys , 
en  remplissant  une  grande  lacune  comprise  entre  Tisser 
et  le  Sebaou. 

Le  terrain  tertiaire  moyen  présente  un  développe- 
moat  considérable  à  l'extrémité  ouest  du  Djurjura,  au 
pied  du  Tamgout  des  Beni-Koufi.  Il  y  forme  une  série 
de  bancs  épais  de  poudingue  plongeant  en  général  au 
nord-nord-est  sous  un  angle  variable  de  Go""  k  85^  Le 
poudingue  tertiaire  se  compose  essentiellement  de  ga- 
lets de  calcaire  gris,  compacte  ou  semi-cristallin ,  sem- 
blable à  celui  que  nous  avons  vu  en  place  sur  le  Tam- 
gout des  Beni-Koufi.  Plusieurs  de  ces  galets  sont  pétris 
de  grandes  nummulites ,  ce  qui  indique  clairement  que 
le  poudingue  est  d*un  ftge  postérieur  à  la  période 
nummulitique.  On  trouve  aussi  parmi  les  galets  des 
débris  de  quartz,  de  micaschiste,  de  grès  quartzeux 
rougeâtre,  et  de  calcaire  compacte  schisteux  gris  sans 
fossiles.  Mais  les  calcaires  à  nummulites  sont  les  plus 
répandus.  Chez  les  Beni*Koufi,  le  poudingue  tertiaire 
a  une  épaisseur  de  3  à  4oo  mètres  et  forme  un  revête- 
ment régulier  au  pied  du  massif  nummulitique  du  Djur- 
jura.  En  descendant  vers  le  nord ,  il  fait  place  à  une 
assise  de  grès  grisâtre  plus  puissante  encore ,  et  od  l'on 
retrouve  de  nombreux  débris  de  roches  cristallines 
comme  dans  le  poudingue  lui-môme. 
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Les  grès  et  poudingues  tertiaires  à  débris  de  rocheâ 
cristallines  se  retrouvent  autour  des  trois  massifs  de 
roches  cristallines  contre  lesquels  ils  sont  fortement  re- 
dressés, et  dans  le  pâté  montagneux  compris  entre 
risser  et  le  cap  Bengut ,  aux  environs  de  Dellys.  Ils 
alternent  avec  des  assises  de  marnes  qui  souvent  for- 
ment le  fond  des  vallées ,  par  suite  des  larges  ondula- 
tions que  présentent  les  couches  du  terrain  tertiaire 
moyen. 

Auprès  de  Tiziouzou ,  ces  marnes  renferment  des  len- 
tilles de  calcaire  dolomitique  riche  en  silice  gélatineuse, 
et  que  Ton  exploite  depuis  peu  pour  faire  de  la  chaux 
hydraulique.  On  trouve  aussi  du  calcaire  semblable 
dans  le  terrain  tertiaire  moyen  des  environs  de  Dellys. 
Poiiiiet  Indépendamment  de  la  constance  des  caractères  mi- 

teman  i«rUaire  néralogiques  et  de  la  continuité  des  couches  que  Ton 
deDn^Siuii  peut  suivro  entre  le  pied  duDjurjura,  Dra-el-Mizan , 
^Sï!"'  Tiziouzou,  le  Djebel-Bouberak ,  sur  la  rive  gauche  du 
Sebaou ,  et  le  cap  Bengut  (Dellys)  sur  la  rive  droite  de 
cette  rivière  ;  de  nombreux  fossiles  recueillis  daôB  di- 
verses localités  contribuent  à  fixer  Fâge  du  terrain  ter- 
tiaire. Ainsi  l'on  a  trouvé,  au  milieu  du  poudingue  ter- 
tiaire, des  galets  en  place  pétris  de  nummulites  :  i*  au 
pied  du  Tamgout  des  Beni-Koufi  ;  3*  auprès  de  Dra- 
el-llizan  ;  S""  sur  la  rive  gauche  de  Toued  Haouedja,  dans 
un  poudingue  qui  se  lie  d'une  manière  continue ,  bien 
évidente  avec  les  grès  et  poudingues  du  cap  Bengut. 
Il  y  a  des  Glypeaster  scutellatus  et  autres  oursins,  parmi 
lesquels  le  schizaster  dans  les  grès  tertiaires  d'Ain- 
Tezazat,  près  du  col  d'Odenja,  grès  qui  reposent  en 
stratification  discordante  sur  les  couches  nummuli- 
tiques. 

Il  y  a  des  ostrea  crassissima  dans  les  grès  tertiaires 
de  la  rive  droite  de  l'oued  Tamdiret,  affluent  de  l'oued 
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Djema  qui  limite  à  Touest  les  terrains  que  nous  avons 
explorés.  On  trouve  de  petites  dentales,  des  peignes  et 
des  clypeaster  scutellatus  dans  les  grès  tertiaires  qui 
sont  à  5  kil.  sud  du  caravansérail  d*Azib-Zamoun,  à  la 
sortie  de  la  gorge  qui  est  fermée  par  le  barrage  naturel 
dont  nous  avons  parlé  plus  baut.  A  Tiziouzou ,  on  a  re- 
cueilli les  mêmes  fossiles,  dentales,  peignes  avec  des 
anomies.  Enfin,  à  Dellys  même,  nous  avons  trouvé 
dans  les  grès  tertiaires  un  fragment  de  pecten  d'une 
espèce  indéterminable,  mais  dont  la  présence  suflBt 
pour  empêcher  de  donner  h  ces  grès  un  âge  trop  an- 
cien ,  celui  du  terrain  houiller  par  exemple.  On  voit , 
par  ce  qui  précède,  que  les  caractères  minéralogiques 
stratigraphiques  et  paléontologiques  concordent  pour 
la  détermination  exacte  du  terrain  tertiaire  moyen  de 
la  subdivision  de  Dellys. 

Les  grès  tertiaires  des  environs  de  Tiziouzou  ren-  indietidtiifBito 
ferment  de  nombreuses  empreintes  végétales  carboni-  im  gtéf  tmrMmê 
sées ,  indéterminables  au  point  de  vue  botanique ,  et  **"  Titiwiawi., 
parallèles  à  la  stratification  des  couches.  On  y  trouve 
aussi  des  nids,  des  veines  et  des  plaquettes  isolées  de 
lignite  friable ,  d'un  brun  noir  éclatant.  I/exploitation 
des  carrières  de  pierre  de  taille  fait  découvrir  journel- 
lement de  nouveaux  indices  de  lignite.  Mais  jusqu'ici 
tous  ces  indices  n'ont  présenté  aucune  suite.  Ils  ré- 
sultent de  l'enfouissement  de  branches  d'arbres  contem- 
porains du  dépôt  tertiaire  moyen.  Rien  n'autorise  à 
penser  qu'ils  dénotent  en  profondeur  l'existence  d'une 
couche  régulière  de  lignite.  Car,  en  vertu  du  relève- 
ment des  couches  tertiaires  contre  le  massif  de  roches 
cristallines  des  Ouled  Boukhalfa  et  des  Maatka,  on  peut 
passer  en  revue  les  affleurements  de  presque  toutes  ces 
couches,  et  nulle  part  on  n'y  a  constaté  l'existence  d'une 
couche  de  lignite. 

Tome  XV,  iSS^.  5o 
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Terrain  Le  terrain  tertiaire  moyen  des  environs  de  Dellys 

*'J^**én  "rÔir  occupe  entre  le  Sebaou  à  l'est,  et  Tisser  à  l'ouest ,  une 
de  Deiiji.  gurfaco  d'environ  90  kil.  quarrés  qui  commence  au 
nord-est  à  la  ville  de  Dellys  et  se  continue  au  sud-ouest 
par  une  langue  étroite  avec  le  terrain  tertiaire  moyen 
qui  enveloppe  le  massif  de  roches  cristallines  de  la 
Kabylie,  Il  est  limité  à  l'est  et  au  sud  par  le  terrain 
nummulitique»  au  nord  et  à  l'ouest  par  le  massif  de 
roches  éruptives  du  cap  Djinet  Dans  toute  son  étendue, 
il  se  compose  de  couches  de  marnes  grises,  de  grès 
quartzeux  à  ciment  argilo-calcaire  violacé  ou  jaunâtre , 
et  de  poudingue  formé  le  plus  souvent  aux  dépens  de 
roches  granitiques,  et  contenant  aussi  des  débris  du 
terrain  nummulitique,  grès  quarlzeuz  très-dur,  calcaire 
blanchâtre  compacte  sans  fossiles,  calcaire  pétri  de 
nummulites.  Ce  dernier  caractère,  rapproché  de  la 
,  continuité  des  couches  tertiaires  qu'on  observe  à  Dellys, 

Djebel-Bouberak ,  Tiziouzou ,  Dra-el-Mizan ,  ne  permet 
d'élev^er  aucun  doute  sur  l'âge  géologique  des  terrains 
du  cap  Bengut. 
Roches  érupUfet  ^^  éruptions  de  roches  basaltiques  ou  trappéennes 
des  «nvirons  ^q  diverscs  uaturcs  ont  traversé  à  diverses  époques  le 
terrain  tertiaire  moyen  des  environs  de  Dellys ,  et  ont 
commencé  à  se  produire  pendant  le  dépôt  même  de  ce 
terrain. 

La  roche  éruptive  se  présente  le  long  du  rivage,  tan- 
tôt en  amas  irréguliers  sans  stratification  apparente,  et 
contre  lesquels  vont  buter  les  couches  tertiaires,  tantôt 
en  nappes  régulières  enclavées  en  stratification  concor- 
dante au  milieu  de  ces  mêmes  couches.  Ces  nappes 
sont  alors  associées  à  des  couches  de  brèches  à  débris 
basaltiques,  de  marnes  vertes  et  rouges,  et  de  grès 
verdâtres  qui  paraissent  avoir  été  formés  eux-mêmes 
aux  dépens  de  la  roche  éruptive  de  même  couleur. 
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Le  Djebel ->  Djinet  constitue  le  massif  principal  de 
roche  éraptive.  Il  occupe  une  superficie  de  3o  kil.  quar- 
rés  environ  et  se  poursuit  sur  8  kil»  de  longueur  le  long 
du  rivage,  depuis  l'oued  el  Arba  à  Test  jusqu'à  l'oued 
Houmara  à  l'ouest. 

La  roche  du  cap  Bengut  se  compose  d'une  pâte  noire, 
trëSHlure,  au  milieu  de  laquelle  sont  disséminés  de 
très-petits  cristaux  blancs  transluddes.  Elle  se  divise 
en  gros  priâmes  pentagonaux  qui  s'étalent  en  éventail  ; 
parfois  la  pâte  de  la  roche  éruptive  est  de  couleur  rose, 
et  formée  par  un  silicate  à  base  d'alumine  et  de  potasse 
qui,  par  sa  densité  et  sa  composition,  se  rapproche  du 
pétrosilez. 

D'autres  Ilots  de  roche  éruptive  font  saillie  hors  du 
terrsdn  tertiaire  moyen  des  environs  de  Dellys.  Le  ter- 
rain longeant  la  mer,  à  l'ouest  de  la  pointe  de  DelIys , 
est  formé  presque  en  entier  de  basalte,  depuis  cette 
pointe  jusqu'à  l'embouchure  de  l'oued  Sebaou.  Le  ba- 
salte montre  généralement  le  long  de  la  mer  de  grands 
escarpements  noirâtres  et  verticaux  contre  lesquels  les 
vagues  se  brisent  avec  violence.  Il  renferme  de  petits 
cristaux  de  pyroxëne  noir  et  de  péridot  verdâtre,  de  la 
mésotype,  des  nodules  de  quartz  opale  et  de  chaux  car- 
bonatée  rayonnée.  On  y  voit  aussi  des  filons  irréguliers 
de  cai'bonate  de  chaux.  L'apparence  de  la  roche  érap- 
tive  varie  beaucoup  suivant  les  différents  points  où  on 
l'observe.  Tantôt  elle  a  l'aspect  scoriacé  et  noirâtre. 
Elle  est  criblée  de  bulles  assez  grandes  produites  sans 
doute  par  l'échappement  de  la  vapeur  d'eau  et  des  gaz 
avant  la  consolidation  de  la  masse  ;  aiUeurs  elle  est 
compacte  et  très-dure ,  ou  bien  elle  est  terreuse,  friable 
et  pourrait  alors  être  utilisée  sans  doute  comme  pouzzo- 
lane naturelle.  Parfois  elle  est  coupée  par  des  veines  de 
serpentine  verte  douce  au  toucher. 
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iBdicM  de  lignite     Les  grès  tertiaires  des  environs  de  Dellys  renferment 
leMrratniîertiaire  ^^^  empreintes  végétales  carbonisées  indéterminables 
des'enfîrôiu    ®^  ^^®  "'^^»  veîniiies  et  plaquettes  de  lignite,  parallèles 
de  Deiiyi.     à  la  Stratification  des  couches.  Quelquefois  ce  lignite 
forme  l'écorce  de  branches  d'arbres  dont  Tintérieur  est 
rempli  de  grès;  tantôt  l'écorce  est  à  l'état  de  charbon 
roux  par  suite  d'une  transformation  incomplète  en  com- 
bustible minéral.  Tantôt  elle  est  d'un  beau  noir  écla- 
tant et  à  l'état  de  lignite  parfait.  Celui-ci  brûle  avec 
une  flamme  longue  et  fuligineuse.  Il  est  excessivement 
friable  et  se  désagrège  en  fragments  très-minces  sous 
la  plus  faible  pression  des  doigts.  Il  dégage  des  vapeure 
acides  parla  distillation  en  vase  clos,  et  laisse  un  coke 
très-léger  ayant  l'éclat  métallique,  et  qui  s'incinère  fa- 
cilement à  l'air  comme  du  charbon  de  bois. 

La  découverte  d'un  gîte  exploitable  de  lignite  dans 
les  grès  tertiaires  de  Dellys,  au  moyen  d'un  sondage 
vertical  paraît  très-problématique.  En  effet,  les  couches 
de  grès  qui  sont  peu  inclinées  en  certains  endroits  et 
notamment  dans  la  plaine  des  jardins,  sont  redressées 
presque  verticalement  sur  le  bord  de  la  mer,  de  ma- 
nière à  présenter  leurs  tranches,  et  nulle  part,  en  étu- 
diant ces  dernières ,  on  n'aperçoit  de  couches  régu- 
lières de  combustibles.  Ce  sont  partout  des  indices  sans 
suite.  L'exploitation  des  carrières  de  grès  est  un  véri- 
table travail  d'exploration  fait  sur  ces  indices  de  li* 
gnite;  car  c'est  elle  qui  a  fait  découvrir  les  plus  beaux 
fragments  recueillis  jusqu'à  ce  jour,  et  cette  explora- 
tion est  bien  loin  d'être  satisfaisante. 
Pra««eB(f  itoiés     L'tlot  de  roche  éruptive  voisin  du  cap  Bengut  i 
i^néra7antiogue  D^Hys  est  divisé  OU  blocs  irrégaliers  d'un  volume  très- 
à  u  heviiie     variable  par  une  multitude  de  fentes  dans  lesquelles 
.  mot  tauitiqae  OU  trouve  des  fragments  isolés  de  combustible  fossile 
dv  rep  Beofui.  pj.^jçpp^a^^  Taspect  de  houille  de  bonne  qualité.  Ces 
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fragments  qui  sont  à  angles  vifs,  d'une  longueur  de 
o^'fOS  à  o"',o7  au  plus,  ont  o^yO^  d'épaisseur  maximum. 
Ils  se  rapportent  à  deux  variétés  de  combustible  :  l'une 
est  très-stehe  et  brûle  sans  flamme,  l'autre  qui  est  la 
pius  abondante  est  très-grasse  et  brûle  avec  une  longue 
flamme. 

La  variété  sècbe,  placée  en  morceaux  dans  une  cap- 
sule de  platine  rougie  par  une  lampe  à  alcool  à  double 
courant  d'air,  ne  se  consume  pas,  à  cause  de  la  faible 
quantité  de  matières  bitumineuses  volatiles  qu'elle  ren- 
ferme. Par  la  combustion  en  vase  clos ,  elle  ne  donne 
pas  de  coke.  Elle  renferme  0,793  de  carbone.  Elle  est 
d'un  beau  noir  éclatant,  et  son  aspect  extérieur  ne  suf- 
fit pas  pour  faire  prévoir  à  priori  sa  composition  cbi  • 
mique.  Elle  ressemble  complètement  à  la  variété  grasse.. 

Celle*ci  renferme  0,0182  à  0,0574  de  matières  ter- 
reuses. Elle  est  très-pure  comme  la  précédente  et  d'un 
beau  noir  éclatant.  Elle  s'allume  et  brûle  avec  facilité  à 
la  simple  flamme  d'une  bougie,  en  donnant  une  flamme 
blanche  et  vive,  et  répandant  une  fumée  noire  et  épaisse 
par  la  distillation  en  vase  clos  ;  il  se  dégage  de  l'eau 
ammoniacale  comme  dans  la  distillation  des  houilles , 
des  huiles  bitumineuses  épaisses  de  couleur  fauve  et 
des  gaz  inflammables.  Il  reste  un  coke  dur,  compacte, 
ayant  le  brillant  du  fer  métalliqu3.  La  proportion  du 
charbon  fixe  est  aussi  élevée  que  dans  la  plupart  des 
houilles  grasses  de  bonne  qualité  et  varie  de  o,568o  à 
o,6ooo.  Son  pouvoir  calorifique  est  également  considé- 
rable et  varie  de  6,tii  calories  à  6,282  calories.  Ce 
combustible  est  compacte ,  dur,  et  ne  se  brise  pas  sous 
la  pression  des  doigts.  Il  est  en  définitive  de  très-bonne 
qualité  et  serait  propre  à  tous  les  usages  industriels , 
s'il  se  rencontrait  en  quantité  considérable.  Malheu- 
reusement il  n'en  est  pas  ainsi.  Quoique  la  roche  érup^ 
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tive  se  présente  en  plusieurs  points  aux  environs  de 
Dellys,  on  n'y  a  encore  trouvé  de  fragments  de  combus- 
tible que  dans  une  seule  localité ,  au  cap  Bengut.  Et  ce& 
fragments  sont  assez  rares.  Il  faut  abattre  de  gros  vo- 
lumes de  roche  éruptive  pour  trouver  quelques  petits 
morceaux  de  combustible  fossile. 

Ce  dernier  a  une  origine  aqueuse  et  a  été  produit  par 
des  végétaux.  Certains  échantillons  présentent  en  effet 
à  leur  surface  des  parties  ternes,  fibreuses,  ayant  tout  k 
fait  la  texture  du  charbon  de  bois.  Les  divers  frag* 
ments  de  combustible  offrent  des  traces  évidentes  de 
stratification  caractérisées  par  des  zones  parallèles  et 
d* éclat  difi'érent.  Us  se  brisent  dans  le  sens  de  ces  zones 
bien  plus  facilement  que  dans  le  sens  perpendiculaire* 
Enfin,  on  a  trouvé  dans  le  basalte  un  fragment  de 
roche  calcaire  dolomitique  et  bitumineuse,  montrant 
dans  sa  cassui-e  des  zones  parallèles  dues  à  la  stratifi- 
cation ,  et  elle  est  adhérente  à  une  zone  parallèle  aux 
précédentes  et  formée  de  combustible  minéral  très- 
pur. 

On  peut  donc  admettre  que  les  fragments  de  com* 
bustible  que  l'on  trouve  isolés  dans  les  fentes  de  basalte 
de  Dellys  appartenaient  primitivement  à  un  dépôt  stra- 
tifié d'origine  aqueuse ,  à  travers  lequel  ce  basalte  a 
fait  inuption.  Des  fragments  de  combustible  et  de  la 
roche  encaissante  ont  été  entraînés  par  ce  basalte ,  et 
portés  ainsi  d'une  profondeur  qui  nous  est  inconnue 
jusqu'à  la  surface  du  sol. 

On  doit  se  demander  maintenant  quel  est  l'âge  du 
terrain  stratifié  contenant  ce  combustible ,  queUe  est 
l'étendue  probable  du  dépôt  de  combustible  lui-même, 
et  quels  travaux  on  pourrait  exécuter  pour  arriver  jus- 
qu'à ce  dernier  dépôt. 

D*aprës  les  propriétés  physiques  et  chimiques  de  la 


partie  combustible,  on  voit  que  celle-ci  diffère  trës-Do- 
tablement  du  lignite  contenu  dans  le  terrain  tertiaire 
moyen,  solide  Dellys,  soit  de  Tiûoozou.  Mais  la  diffé- 
rence n'est  plus  aussi  grande»  si  Ton  compare  les  com*- 
positions  des  parties  terreuses  intimement  mélangées 
à  ces  divers  combustibles,  soit  entre  elles»  soit  avec  les 
compositions  des  roches  tertiaires  encaissantes. 

Les  parties  terreuses  des  combustibles  sont  toutes 
formées  d'aide ,  de  peroxyde  de  fer,  de  traces  de  py- 
rite de  fer,  de  carbonates  de  chaux ,  de  magnésie  et  de 
protoxyde  de  fer.  Les  limites  entre  lesquelles  varient 
les  proportions  de  ces  trois  carbonates  sont  à  peu  près 
les  mêmes  dans  les  grès,  les  calcaires ,  les  lignites  ter- 
tiaires de  DeUys  et  de  Tiziouzou ,  et  dans  les  combus- 
tibles qu'englobe  le  basalte.  Si  l'on  observe,  en  outre, 
que  les  véritables  houilles  sont  rarement  intimement 
mélangées  à  du  carbonate  de  chaux,  parce  qu'elles  sont 
presque  toujours  intercalées  dans  des  roches  argileuâes, 
même  dans  des  terrains  calcaires,  et  que  l'inverse 
arrive  pour  le  lignite,  on  sera  conduit  à  rapprocher  le 
combustible  englobé  dans  le  basalte  de  Dellys,  du  li- 
gnite contenu  dans  le  terrain  tertiaire  moyen  de  cette 
localité,  et  à  expliquer  les  différences  de  propriétés 
physiques  et  chimiques  de  ces  deux  combustibles  par 
l'action  que  la  roche  éruptive  aura  exercée  sur  les  frag* 
ments  de  lignite  qu'elle  aura  englobés.  Cette  acdon 
n'est  pas  du  reste  un  fait  nouveau  dans  les  annales  de 
la  géologie.  Le  mont  Meissner  et  d'autres  gisements 
nous  offrent  des  exemples  analogues.  (Voir  le  mémoire 
de  M.  Delesse  sur  le  métamorphisme.  Annales  des  mines 
de  1857.  t.  XII,  p.  ia6.)  On  exploite  au  Meissner  une 
couche  de  lignite  de  6  à  3o  mètres  de  puissance,  re- 
couverte par  une  couche  d'argile  plastique  de  o",i5  à 
i*",70  d'épaisseur  sur  laquelle  s'est  épanchée  une  nappe 
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basaltique  de  900  mètres  de  puissance.  Ce  lignite  a  pris 
la  structure  prismatique  et  s'est  changé  en  anthracite 
dans  la  partie  la  plus  rapprochée  du  basalte.  A  mesure 
qu'il  s'en  éloigne ,  il  se  transforme  successivement  en 
bouille  sèche ,  puis  en  jayet  ;  et  enfin  la  partie  la  plus 
éloignée  du  basalte  est  restée  à  l'état  normal.  Rien  ne 
s'oppose  dès  lors  à  ce  que  le  lignite  tertiaire  de  Dellys 
ait  subi  la  même  transformation,  en  se  trouvant  empri* 
sonné  au  milieu  de  la  roche  basaltique  ou  trappéenne. 

Les  nombreuses  observations  faites  sur  le  métamor- 
phisme produit  par  les  roches  trappéennes  indiquent 
que  ces  roches,  lors  de  leur  apparition  au  jour,  avaient 
souvent  une  température  inférieure  à  celle  qui  est  né- 
cessaire à  la  production  du  coke,  et  c'est  ce  qui  ex- 
plique pourquoi  on  n'a  pas  trouvé  de  coke  dans  le 
basalte  de  Dellys. 

On  peut  s'étonner  au  premier  abord  que  la  même 
roche  éruptive  agissant  directement  sur  des  fragments 
de  lignite  ne  les  ait  pas  transformés  de  la  même  ma- 
nière, soit  en  houille  grasse,  soit  en  houille  maigre.  Or 
les  fragments  trouvés  jusqu'ici  se  sont  montrés  isolés  les 
uns  des  autres.  Dès  lors,  rien  ne  prouve  qu'ils  viennent 
d'un  même  fragment  de  lignite  primiif ;  par  suite  des 
lignites  de  composition  dliférente,  comme  les  plaquettes 
et  nodules  de  Dellys,  auront  éprouvé  par  l'action  de  la 
même  roche  éruptive  des  transformations  différentes. 
Alors  même  que  les  divers  fragments  d'un  combus- 
tible modifié  proviendraient  d'un  même  fragment  de 
lignite  primitif,  comme  la  roche  éruptive  n'a  pas  par* 
tout  une  composition  homogène,  elle  pourra  produire 
des  effets  différents  à  des  distances  très- rapprochées, 
et  l'on  aura  aloi*s  des  combustibles  modifiés  de  nature 
différente  :  houille  sèche ,  houille  grasse.  L'action  de 
l'air  et  de  l'eau  qui  pénètrent  dans  les  fentes  où  se 
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trouvent  les  fragments  de  combustible  du  basalte  peut 
contribuer  aussi  à  faire  disparaître  le  principe  gras  de 
certains  écbantillous. 

D'après  toutes  ces  considérations,  nous  pensons  que 
le  combustible  englobé  dans  le  basalte  de  Dellys  n'est 
autre  chose  que  du  lignite  arraché  au  terrain  ter- 
tiaire moyen  et  modifié  par  son  contact  avec  la  roche 
éi'uptîve(i). 

Quoique  les  roches  éruptives  constituent  dans  le 
cercle  de  Dellys  des  masses  plus  ou  moins  considéra- 
bles et  isolées  les  unes  des  autres,  on  n'a  encore  trouvé 
de  combustible  qu'en  un  seul  point,  auprès  du  cap 
Bengut;  or  lejet  éruptif  quiaporté  au  jour  les  fragments 
de  combustible  peut  venir  d'un  point  quelconque  de 
l'horizon ,  soit  du  côté  de  la  terre-ferme ,  soit  du  côté  de 
la  mer.  Dès  lors  on  ne  peut  rien  dire  sur  l'étendue  et 
la  position  topographique  du  gUe  de  lignite  «  et  par  con- 
séquent sur  l'emplacement  qu'il  faudrait  choisir  pour  le 
recouper  au  moyen  d'un  sondage  vertical.  En  outre,  les 
fragments  de  lignite  trouvés  dans  le  basalte  n'ayant 
pas  plus  de  o"',o4  d'épaisseur,  et  étant  en  définitive 
très-peu  nombreux ,  car  jusqu'à  ce  jour  on  n'en  a  pas 
trouvé  en  toui  plus  d'un  décalitre,  il  est  probable  que 
le  gtte  de  lignite  a  peu  de  puissance,  et  qu'il  est  com- 
parable aux  plaquettes  fort  minces  que  l'on  rencontre 
dans  les  grès  tertiaires  de  Dellys,  Tiziouzou,  le  cap  Mati- 
fou  et  Ténès.  On  en  a  une  nouvelle  preuve  dans  l'étude 
des  roches  tertiaires  redressées  verticalement  sur  la 
croupe  rocheuse  de  Dellys.  On  peut  y  passer  en  revue 
une  très-grande  partie  des  couches  tertiaires,  bien 
mieux  qu'on  ne  le  ferait  par  un  sondage  vertical  tra- 


(i)  annales  des  rnines,  t.  XII,  p.  iSy.  ÉtudeM  sur  le  mêla* 
marphisme^  par  .\L  Delessc. 
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versant  les  mêmes  coaches  supposées  borixontales ,  et 
l*on  sait  que  le  lignite  ne  s'y  présente  que  parTsinoles 
et  plaquettes  isolées  sans  aucune  suite. 

Parfois  il  arrive  que  les  roches  trappéennes  ne  font 
subir  aucune  modification  aux  combustibles  avec  les- 
quels elles  sont  en  contact  On  pourrait  prétendre  que 
le  même  fait  s'est  reproduit  à  Dellys,  et  que  dès  lors 
le  combustible  englobé  dans  le  basalte  a  été  arraché  à 
une  véritable  couche  de  houille  qu'il  serait  posâble 
de  recherchet  par  un  sondage.  Ceci  n'est  qu'une  hypo- 
thèse gratuite  que  rien  ne  justifie  à  priori;  tandis  qu'an 
contraire,  la  comparaison  des  matières  terreuses  inti- 
mement mélangées  au  combustible  englobé  dans  le  ba- 
salte et  aux  lignites  de  Dellys  et  Tiziouzou ,  avec  la 
composition  des  roches  tertiaires  qui  encaissent  ces 
lignites ,  donne  un  grand  poids  à  l'hypothèse  qui  a  été 
discutée  en  premier  lieu  (  celle  de  la  transformation  du 
lignite  par  la  roche  basaltique).  Alors  même  que  le 
combustible  du  basalte  fût  de  véritable  houille ,  non 
modifiée  par  la  roche  éruptive  «  on  ne  peut  affirmer 
qu'il  provient  réellement  du  terrain  houiller  ;  car  on 
trouve  de  la  houille  non-seulement  dans  le  terrain  houil- 
ler lui-même ,  mais  encore  dans  les  terrains  jurassique, 
crétacé  et  tertiaire.  Toutefois ,  ce  sont  des  gisements 
exceptionnels  sur  lesquels  on  ne  peut  faire  des  travaux 
de  recherches  que  lorsqu'on  a  des  preuves  manifestes 
de  leur  existence.  Dans  le  cas  actuel,  on  ne  peut  ri^d 
préciser  sur  l'étendue  et  la  situation  topographique 
du  prétendu  gtte  de  houille,  puisqu'il  n'a  été  traversé 
que  par  un  seul  jet  éruplif  venant  d'un  point  inconnu 
de  l'horizon  ;  et  quant  à  la  profondeur  qu'atteindrait  le 
sondage  par  lequel  on  voudrait  le  recouper,  on  conçoit 
qu'elle  peut  être  tellement  considérable  que  le  travail 
serait  impossible  avec  nos  moyens  actuels  d'exécution. 
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Noos  ayons  constaté,  en  effet ,  aux  environs  de  Del- 
lys,  la  présence  des  terridns  tertiaires,  moyen  et  num- 
mulitique,  qu'il  faodndt  certainement  traverser  sur  une 
grande  épaisseur. 

En  d'autres  pcnnts  de  T Algérie ,  affleurent,  à  des  ni- 
veaux géologiques  inférieurs ,  le  terrain  jurassique  et 
le  trias.  On  comprend  donc  que  si  le  terndn  bouiUer 
existe  sous  Dellys,  il  s'y  trouve,  sans  doute,  à  une  pro* 
fondeur  tellement  grande  que  l'industrie  ne  peut  son- 
ger à  l'exploiter; mais,  nous  le  répétons,  l'hypothèse 
de  son  existence  est  tout  à  fait  gratuite  et  rien  ne  la 
justifie. 

Ainsi ,  dans  tous  les  cas ,  soit  que  les  fragments  de    La  recherche 
combustible  englobés  dans  le  basalte  de  Dellys  pro-  ^e  wmholubie 
viennent  d'une  véritable  couche  de  bouille  (  ce  qui  est    *"J;*^|'7* 
très-peu  probable),  soit  qu'ils  proviennent  d'une  sim-  par  des  londaget 
pie  lentille  de  lignite  tertiaire  entraînée  par  le  basalte        oifre 
(hypothèse  un  peu  plus  probable  que  la  précédente),  '**5/roiSîr* 
on  voit  que  les  chances  de  succès  de  trouver  ce  dépôt 
de  combustible  au  moyen  de  sondages  verticaux  sont 
très-minimes ,  et  qu'une  compagnie  qui  entreprendrait 
des  sondages  de  cette  nature  doit  s'attendre  à  des  mé- 
comptes de  toute  espèce ,  et  sera  exposée  à  engloutir 
en  pure  perte  des  sommes  très-considérables. 

Les  eaux  potables  du  terrain  tertiaire  moyen  ont  à  Hétnn  aieaHoa 
peu  près  la  même  composition  que  les  eaux  potables  ^^*  «•««?<>*•»>««• 
des  terrains  cristallins  de  la  Kabylie ,  et  l'on  comprend  ^'^ain  tertfaira 

moyen 

à  priori  qu  il  pouvait  en  être  ainsi ,  puisque  les  roches  des  enrirona 
du  terrain  tertiaire  moyen  sont  formées  le  plus  souvent  **'  ^"^** 
avec  des  débris  arrachés  aux  terrains  cristallins.  Elles 
contiennent  parkilog.  d'eau  o>,5o37  à  i*,9745  de  sels 
divers  formés  de  chlorure  de  sodium ,  sulfate  et  carbo- 
nate de  soude  ;  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie , 
avec  de  faibles  quantités  d'oxyde  de  fer  et  de  silice  gé- 
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latineuse  libre  et  des  traces  de  phosphates  terreux.  Ces 
eaux  sont  très-propres  aux  usages  domestiques,  et  sout 
très-remarquables  au  point  de  vue  hygiénique,  à  cause 
de  leur  alcalinité. 

D'après  l'inflexion  des  couches  tertiaires ,  des  son- 
di^es  donneraient  probablement  de  Teau  jaillissante  : 

1**  Au  nord-ouest  de  Tiziouzou,  auprès  du  confluent 
de  l'oued  Oumejout  et  de  l'oued  Sébaou  ; 

»"*  A  l'est  de  Tiziouzou,  auprès  du  confluent  de  l'oued 
Aîssi  et  de  l'oued  Sébaou ,  dans  le  voisinage  du  poste 
de  Sikh-on-Meddour. 
Tmain  Le  terrain  quaternaire  se  compose  de  couches  de 

grès  quartzeux  friable ,  et  de  poudingue  formé  de  dé- 
bris arrachés  aux  roches  stratifiées  plus  anciennes  et 
aux  roches  d'origine  ignée.  Ils  forment  le  long  des  prin* 
cipales  rivières  oued  Sébaou ,  oued  Dje«ia ,  oued  Isser, 
et  le  long  de  la  mer,  des  corniches  coupées  à  pic  et  sur 
lesquelles  les  couches  sensiblement  horizontales  des- 
sinent des  lignes  de  niveau. 

La  grande  vallée  diluvienne  de  Dra-el-Mizan  est  com- 
prise entre  le  massif  de  roches  cristallines  de  la  Kabylie 
au  nord,  et  le  prolongement  occidental  du  Djurjura  au 
sud.  Elle  s'écoulait  primitivement  au  nord-ouest  par 
lecours  de  l'oued  Djema.  Des  arrachements  postérieurs 
à  l'époque  du  dépôt  diluvien  ont  ouvert  plusieui'S  pas- 
sages à  travers  le  massif  de  roches  cristallines  de  la 
Kabylie.  Aussi  le  cours  de  l'oued  Boukdoura  et  de 
l'oued  Aîssi  remontent  aujourd'hui  jusqu'aux  cimes 
du  Jurjura ,  et  donnent  écoulement  à  une  partie  des 
eaux  superficielles  qui  primitivement  se  rendaient  à  la 
mer  par  la  vallée  de  l'oued  Djema. 

On  remarquera  que  le  massif  de  roches  cristallines 
des  ouled  Boukhalfa,  au  nord  de  Tiziouzou,  est  coupé 
de  part  en  part  par  la  vallée  de  l'oued  Sébaou ,  qui  le 
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traverse  dand  une  gorge  trës-profonde  ;  de  même  «  les 
vallées  de  l'Oued  Ghra-Cher  et  de  l'oued  Sbonder  cou- 
pent de  part  en  part  l'Ilot  granitique  d'Azib-Zamoun. 
Toutes  ces  vallées  transversales  dans  des  roches  cris- 
tallines, généralement  très-dures  à  une  faible  profon- 
deur au-dessous  du  sol,  sont  à  peu  près  parallèles 
dirigées  du  sud-sud-est  au  nord -nord -ouest.  Si  les 
unes  paraissent  dues  à  des  érosions  naturelles  qui,  à  la 
suite  des  siècles,  ont  abaissé  le  niveau  des  vallées  pri- 
mitives, d'autres  pourraient  être  attribuées  à  un  cata- 
clysme subit.  Les  gorges  de  l'oued  Sébaou ,  dans  le 
massif  des  Ouled-Boukhalfa ,  sont  dans  ce  cas. 

Le  terrain  quaternaire  fournit  des  sources  d'eau  po- 
table et  de  bonne  qualité.  L'eau  de  la  fontaine  du  caïd 
de  Sidi-bel-Abbës-Fouk<'ini ,  près  de  l'embouchure  de 
risser,  renferme  par  kilog.  o",8o45  de  matières  salines, 
composées  de  chlorures  de  sodium  et  magiiésium ,  ni- 
trates de  soude  et  de  potasse,  sulfates  et  carbonates  de 
chaux  et  magnésie;  traces  d'oxyde  de  fer,  de  phospha- 
tes terreux  et  silice.  £lle  diffère  des  eaux  potables  des 
terrains  cristallins  et  tertiaire  moyen  par  l'absence  des 
sulfate  et  carbonate  de  soude ,  la  présence  des  sulfates 
de  chaux  ei  magnésie  et  des  nitrates  de  potasse  et  de 
soude.  Leur  composition  les  rapproche  des  eaux  ter- 
tiaires du  Sahel  de  la  province  d'Alger. 

Le  terrain  alluvien  forme  des  plaines  très-fertiles  Temia  iU«fi«i. 
argilo-sableuses  le  long  du  Sébaou  et  de  Tisser.  A  la 
partie  inférieure  du  cours  de  Tisser,  ses  plaines  sont 
souvent  marécageuses  et  donnent  lieu  à  des  fièvres 
paludéennes.  Il  serait  facile  de  faire  disparaître  cette 
cause  d'insalubrité. 
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RAPPORT 

L^IXPLOSIOn    D*DNE    CHAUDliRE  DI  LOCOMOTITE   SUR    Ll  CHEMIN 

DB  FER  DO  MIDI. 

Par  M.  NOBLEMllRE,  iiigénieor  des  mines. 


Le  7  juin ,  une  machine  locomotive ,  système  En* 
gerth,  a  fait  explosion  à  Agen  dans  les  circonstances 
suivantes. 

Elle  avait  été  aUumée  à  orne  heures  du  matin  et  sor- 
tait à  une  heure  du  dépôt  pour  aller  se  mettre  en  tète 
du  train  de  marchandises  1 2 1  ;  le  tender  avait  été  rem- 
pli d'eau  et  la  machine  alimentée  au  repos  au  moyen 
du  petit  cheval-vapeur.  Obligé  de  s'arrêter  sur  la  voie 
du  dépôt  pour  laisser  achever  une  manœuvre ,  le  méca- 
nicien, après  avoir  gnûssé  sa  machine,  s'en  éloigna  . 
avec  le  chauffeur,  et  fut  s'asseoir  à  l'ombre  d'une  voi- 
ture garée  sur  une  voie  latérale ,  à  3  mètres  en  arrière 
du  tender.  Moins  de  cinq  minutes  après ,  à  une  heure 
vingt  minutes  environ ,  la  machine  faisait  explosion ,  et 
ces  deux  agents  étaient  miraculeusement  préservés  de 
toute  atteinte. 

Rappelons  en  peu  de  mots  le  principe  de  la  construc-     '^''||^||!!if '^ 
tion  de  la  machme. 

La  chaudière,  d'un  diamètre  intérieur  de  i"*,36  et 
longue  de  4''975  entre  les  plaques  tubulaires,  est  com- 
posée de  cinq  anneaux  de  tôle  de  o",oi3  d'épaisseur. 
Chacun  d'eux  est  formé  d'une  seule  feuille,  dont  les 
deux  extrémités  sont  reliées  par  quatre  lignes  de  rivets 
à  un  couvre-joint  horixontal  extérieur,  de  o",so  delar- 
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geur  et  o^jOiS  d'i^paîsseur,  placé  allernativemeBt  à 
droite  et  à  gauche.  Un  anneau  est  relié  au  suivant  au 
moyen  d'une  virole  extérieure  formant  couvre-joint  de 
o"",i5  de  largeur  sur  o",oio  d'épaisseur,  attaché  par 
deux  rangs  de  rivets. 

La  chaudière  est  reliée  aux  longerons ,  d'abord  par 
les  boites  à  feu  et  à  fumée,  puis  par  trois  supports  em- 
brassant un  arc  de  i"',4o,  rivés  à  la  chaudière  et  bou- 
lonnés au  longeron,  pour  permettre  la  dilatation;  ils 
sont  formés  d'une  feuille  de  tôle  embrassée  par  deux 
cornières  en  arc  de  cercle.  La  boîte  à  feu,  large  de 
1  ""«oS  et  longue  de  l'^.G^ ,  est  située  en  arrière  du  qua- 
trième essieu  faisant  partie  de  F  arrière-tram  articulé 
qui  caractérise  ce  système  de  machines. 

Le  tender  ne  porte  que  le  coke  ;  l'eau  est  contenue 
dans  deux  caisses,  reposant  sur  le  châssis  latérale- 
ment à  la  chaudière,  et  d'une  capacité  totale  de  6  mè- 
tres cubes. 

La  vapeur  amenée  dans  le  régulateur  par  une  prise 
longitudinale  (Grampton)  arrive  dans  les  cylindres 
par  deux  tuyaux  extérieurs  :  trois  soupapes,  l'une  à 
l'avant,  les  deux  autres  à  l'arrière,  de  o"',io  de  dia- 
mètre, peuvent  lui  donner  issue,  s'il  s'en  produit 
un  excès. 

Deux  anneaux,  les  deuxième  et  troisième  à  partir  de  la 
botte  à  fumée,  ont  cédé  et  ont  été  rabattus  et  projetés  de 
chaque  côté  de  la  chaudière  (PI.  YI,  /îg.  1,  s,  3,  4)-  La 
caisse  à  eau  de  droite  a  été  défoncée  et  jetée  sur  le  côté, 
tenant  encore  au  châssis  par  l'arrière;  la  caisse  de 
gauche ,  portant  le  cheval-yapeur,  a  été  complètement 
détachée  et  projetée  à  6  mètres ,  et  son  panier  h  eau  à 
90  mètres  sur  la  gauche.  Le  tuyau  intérieur  de  prise  de 
vapeur  (Grampton)  a  été  arraché  sur  toute  sa  longueur 
et  développé  :  un  fragment  lancé  k  95  mètres  en  avant. 
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dans  le  sens  de  Taxe  de  la  machine,  a  défoncé,  en  tom- 
bant, la  guérite  d'un  aiguilleur;  la  partie  de  ce  tuyau 
attenante  au  régulateur  a  été  jetée  à  i4o  mètres  sur  la 
droite,  près  du  quai  à  coke.  La  tige  du  régulateur  s'est 
brisée  en  trois  morceaux  :  l'extrémité  antérieure,  longue 
de  o'^fGo,  a  été  laocée  à  95  mètres  à  droite ,  sur  le  toit 
d'une  maison  élevée  de  7  mètres  environ.  La  partie 
postérieure  ne  s'est  pas  détachée  du  levier,  mais  s'est 
recourbée  fortement  et  est  venue  fouetter  à  l'arrière 
l'endroit  où  se  tient  d'habitude  le  mécanicien.  La  tige 
du  registre,  remarquablement  contournée ,  a  été  lancée 
à  70  mètres  sur  la  gauche,  enlevant  sur  son  passage  le 
toit  d'une  guérite  d'aiguilleur.  La  soupape  d'avant  a  dis- 
paru, celles  d'arrière  restant  intactes»  Enfin  aucun  des 
tubes  n'a  crevé  ;  ils  ont  tous ,  à  très-peu  près,  conservé 
leur  section  circulaire  ;  leurs  extrémités  sont  restées 
fixées  aux  plaques  tubulaires,  intactes  elles-mêmes  ;  mais 
ils  ont  été  plus  ou  moins  courbés,  surtout  sxur  la  longueur 
des  deux  anneaux  déchirés.  Sauf  les  trois  rangées  infé- 
rieures, qui  sont  restées  sensiblement  horizontales,  les 
autres  se  sont  infléchies  dans  des  plans  passant  à  peu 
près  par  l'axe  de  la  chaudière;  le  tube  milieu  de  la 
rangée  supérieure  a  pris  une  flèche  de  o'",2o  pour  une 
corde  de  3  mètres  environ.  Les  tubes  latéraux  ont  prêté 
davantage  ;  leur  écartement  maximum ,  primitivement 
de  i'*,07,  est  aujourd'hui  de  i",8o,  ce  qui  ferait  pour 
les  tubes  extérieurs ,  à  la  hauteur  de  Taxe  de  la  chau- 
dière «  une  flèche  de  o°',36.  Ils  se  sont  donc  étirés,  et 
l'accident  dont  nous  nous  occupons  prouve  nettement 
que  cette  flexion,  qui  a  affecté  des  tubes  bien  manifes- 
tement baignés,  n'est  pas  une  preuve  d'un  manque 
d'eau  dans  la  chaudière,  comme  on  l'a  dit  quelquefois. 
Les  pièces  du  mouvement  et  surtout  de  la  distribua* 
tion  ont  été  plus  ou  moins  faussées. 

Tous  XV,  1859.  5i 
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Bnfiù  tes  cylindres  *  les  tuyattt  de  prise  dé  yapditf , 
les  longerons  ^  roues  et  essieux  n'ont  êprouTô  aucune 
avarie  (i). 

Avantâechercheràse  rendre  comptedescattsesquiont 
provoqué  l'explosion ,  il  est  nécessaire  de  décrireen  détail 
lé  mode  de  rupture  des  deux  anneaux  de  la  chaudière. 
La  virole  couvre-joint  d'avant,  qui  réunissait  les  feuilles 
1  et  â,  a  cédé  suivant  la  ligne  des  rivets  d'avant»  sur 
une  longueur  totale  de  S"',  i  o«  se  terminant  à  deux  points 
à  peu  près  symétriquement  placés  de  part  et  d'autre  de 
la  chaudière.  Le  couvre^joint  réunissant  les  feuilles  t 
et  3  a  cédé  suivant  la  ligne  de  rivets  d'avant  et  sur  toute 
la  circonférence»  De  son  côté ,  le  couvre-joint  horizontal 
réunissant  les  deux  extrémités  de  la  feuille  n^  a  s'est 
rompu  suivant  son  milieu ,  et  toute  la  partie  H,  fig.  4t 
de  la  feuille  comprise  entre  ce  couvre-joint  et  une  ligne 
brisée  passant  par  le  pretnlêr  support  de  la  chaudière 
sur  une  longueur  moyenne  de  â^^^So,  a  été  lancée  à 
45  mètres  à  gauche  de  la  chaudière.  Ce  support  lui* 
même  est  resté  à  peu  près  intact,  mais  la  feuUle  de  tdle 
d*est  déchirée  le  long  de  la  cornière  d'arrière ,  sur  une 
longueur  de  o"*,6o,  jusqu'à  la  génératrice  inférieure  de 
la  chaudière. 

La  feuille  û*  S  a  éprouvé  des  effets  analogues  :  le 
couvre-joint  réunissant  les  feuilles  S  et  4  a  cédé  sur  une 
longueur  totale  de  S  mètres  ;  la  déchirure  a  suivi  sur 
1*,  1 0  la  ligne  des  rivets  d'arrière ,  et  sur  0^,90  le  mi- 


(t)  La  machine  est  restée  à  la  même  place  après  Texplosioa 
dont  le  contre-coup  a  faussé  la  voie,  le  rail  de  droite  s^étant 
enfoncé  de  o*,i5  sous  la  roue  du  milieu;  le  rail  de  gauche  pre* 
nant  au  point  correspondant  une  flèche  de  o",o6  dans  le  sens 
horixontal ,  Técartement  de  la  voie  8*6st  ainsi  trouvé  porté  à 
i*,5i;  aussi  les  roues  de  gauche  de  la  machine  étaient-elles 
tombées  en  dedans  de  la  vole. 
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lieu  de  ranneau.  Le  couvre-joint  horizontal  réunissant 
les  deux  extrémités  de  la  feuille  n"*  3  s'est  rompu  suivant 
Tune  des  lignes  de  rivets,  la  feuille  elle-même  s'est  ra- 
battue à  droite  en  tournant  autour  de  l'arête  supé- 
rieure du  second  support.  Elle  s'est  brisée  dans  ce 
mouvement  en  deux  parties,  dont  Tune  est  restée  atte- 
nante à  la  chaudière  ;  l'autre  {fig.  2  )  est  tombée  au 
pied  de  la  machine  :  il  n'y  a  eu,  pour  cette  feuille, 
aucun  effet  de  projection» 

Dans  cette  circonstance ,  les  deux  supports  ont  com- 
plètement résisté ,  sauf  celui  d'arrière  dont  une  des 
cornières  du  côté  gauche  {G^fig*  5  )  a  cédé  suivant  une 
ligne  de  rivets,  sur  une  longueur  de  o'^^SS;  leur  arête 
supérieure  a  provoqué  des  déchirures  dans  les  feuilles 
de  tôle  rabattues  ;  mais  il  est  probable  que  les  consé- 
quences auraient  été  plus  graves  pour  la  machine  si 
ees  supports  n'avaient  pas  été  rivés  et  si  la  chaudière 
n'avait  fait  que  reposer  sut  eux ,  comme  certains  con- 
structeurs le  pratiquent. 

Il  résulte  de  l'ensemble  des  faits  recueillis,  que  la     DiieaMioii 
chaudière  ne  manquait  pas  d'eau  au  moment  de  l'acci-    de^'accideni. 
dent;  la  machine,  allumée  depuis  deux  heures,  n'avait  i*  Alimentation, 
pas  fait  de  manoeuvres,  et  par  conséquent  pas  dépensé 
de  vapeur;  $5  minutes  avant  Texplosion,  le  chef  du 
dépôt  d' Agen  a  vu  fonctionner  le  petit  cheval  d'alimen- 
tation. Si  d'ailleurs  la  chaudière  avait  manqué  d'eau, 
les  effets  de  l'explosion  auraient  été  tout  autres;  cer- 
taines parties  de  la  chaudière,  les  tubes,  le  ciel  de  la 
boite  à  feu  auraient  rougi,  et  l'on  comprendrait  qu'au 
moment  de  la  mise  en  marche  l'eau  projetée  sur  ces 
surfaces  eût  produit  un  excès  de  vapeur;  les  tubes,  d'ail- 
leurs, se  seraient  sans  doute  crevés,  la  boite  à  feu 
aurait  été  altérée  :  rien  de  tout  cela  n'a  eu  lieu;  la  ma- 
chine était  en  repos ,  les  tubes  ont  été  étirés  par  l'ex-* 


tfM  fonpapM . 
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plosion  sans  presque  se  défonner  ;  il  faut  donc  diercber 
ailleurs  la  cause  de  révénement. 
s*  GbarRa  U  n'est  pas  possible  de  savoir  très-exactement  quelle 
était  la  pression  dans  la  chaudière  au  moment  de  l'ac- 
cident :  le  mécanicien  prétend  que ,  quand  il  est  des- 
cendu de  sa  machine,  le  manomètre  (vérifié  depuis) 
marquait  7  asmosphëres.  Ce  témoignage  ne  peut  être 
accepté  sans  discussion  ;  ce  qu'il  7  a  de  certain ,  c'est 
que  la  cheminée  n'était  pas  capuchonnée  comme  cela  a 
lieu  habituellement  pendant  les  stationnements  (la 
forme  qu'a  prise  le  capuchon  en  fait  foi)  ;  les  tuyaux 
réchauffeurs  étaient  fermés  et  les  soupapes  ne  souf- 
flaient pas  ;  le  chef  du  dépôt  qui  est  repassé  auprès  de 
la  machine  cinq  minutes  avant  l'accident  l'a  remarqué. 
Pour  voir  d'après  cela  quelle  pouvait  être  la  pression 
intérieure  »  j'ai  vérifié  les  balances  de  la  machine  restées 
intactes*  Pour  amener  la  balance  de  droite  à  marquer 
8  atmosphères,  il  a  fallu  y  suspendre  un  poids  de 
67  kilog.  ;  la  seconde  chargée  de  6s  kilog.  marquait 
7  atmosphères.  Le  diamètre  des  soupapes  est  de 
o'^yio  (]),  le  rapport  des  bras  de  leviers  -^^  le  poids  de 
la  soupape  i^,5oo,  la  pression  exercée  par  le  levier 
96  kilog.  Il  est  facile  d'en  conclure  que  ces  soupapes  ne 
pouvaient  se  soulever  que  lorsque  la  pression  intérieure 
de  la  vapeur  atteignait  pour  Tune  g'^^^ô  et  9'*",9  pour 
l'autre.  Ces  chaudières  étant  timbrées  à  8,  il  y  avait 
surcharge  de  i'*",6  et  i'*",9. 
On  ne  doit  pas  faire  peser  la  responsabilité  de  cette 


(1)  Ce  diamètre  est  inférieur  à  celui  donné  par  la  formule  ré- 
glementaire» qui  est  o",  11 9,  correspondant  à  une  surface  de 
chauffe  de  i59'^,9o  ;  mais  il  faut  remarquer  quil  y  a  trois  sou- 
papes donnant  à  la  vapeur  un  débouché  de  955  centimètres 
quarrés  au  lieu  de  aas,  que  donneraient  deux  soupapes  régle- 
mentaires. 
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sarcbarge  sur  le  mécanicien  ;  elle  tient  à  une  erreur 
commise  dans  les  ateliers  de  la  compagnie.  L'ouvrier 
chargé  de  régler  les  balances  le  fait  en  y  suspendant 
des  poids  déterminés  par  un  tableau  qu'il  applique  in^ 
distinctement  aux  machines  à  voyageurs  et  aux  ma«- 
chines  à  marchandises.  Or  les  soupapes  des  premières 
ont  0^,110»  les  dernières  o'^sio  de  diamètre. 

La  même  erreur  devût  affecter  la  soupape  d'avant , 
qui  n'a  pu  être  vérifiée.  Cette  soupape  est  identique  à 
celles  d'arrière;  le  rapport  des  bras  est  \  seulement , 
mais  le  levier  est  pressé  par  deux  ressorts  au  lieu  d'un, 
réglés  d'après  les  mêmes  principes. 

n  résulte  donc  de  ces  faits  qu'au  moment  de  l'explo- 
sion, bien  que  les  soupapes  ne  soufflassent  pas,  la 
pression  à  Tintérieur  de  la  chaudière  pouvait  être  de 
9*^,6  (i).  Elle  n'aurait  pu  s'élever  ainsi  si  le  mano- 
mètre avût  marqué  véritablement  7  atmosphères  au 
moment  où  le  mécanicien  est  descendu  de  sa  machine  ; 
la  pression  n'aurait  pu  monter  de  s'^'^.So  en  moins  de 
cinq  minutes.  Mais  ce  témoignage  est  bien  suspect ,  et, 
pour  qui  connaît  les  habitudes  des  mécaniciens  et  la 
faculté  de  vaporisation  des  machines  Engerth ,  il  est  au 
moins  fort  admissible  que  la  pression  dépassait  la  li- 
mite réglementaire. 

liais  supposons  même  que  la  tension  intérieure  ne  se      r  Mode 
soit  pas  élevée  au-dessus  de  8  atmosphères ,  et  exami-    *  ^d^u  ^  ^^^ 
Dons  si  le  mode  de  construction  adopté  mettait  la  chau- 
dière à  l'abri  de  tout  accident. 

n  est  important  de  constater  qu'il  s'agit  d'une  ma- 
chine presque  neuve  et  dans  laquelle  la  qualité  des 
matériaux  n'a  pu  être  altérée  par  l'usage. 

(1)  Elle  pouvait  même  être  notablement  plus  élevée  par  suite 
de  Teffet  connu  de  Tadhérence  de  la  soupape  sur  son  siège 
quand  la  machine  est  en  repos.         (  Note  4$  la  rédaetiaii.) 


chaudière. 
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Elle  a  été  éprouvée  à  la  presse  dans  les  ateliers  de 
M.  Gouin  en  1 857.  Livrée  à  la  compagnie  le  1 3  août  1857, 
elle  est  restée  en  disponibilité  au  dépôt  de  Narbonne 
jusqu'au  3o  septembre. 

Du  1*'  octobre  au  i4  décembre,  elle  a  parcoum 
S. 094  kilog. 

Du  i5  décembre  1857  au  i5  août  i858,  elle  estres* 
tée  aux  ateliers,  où  elle  a  subi  des  réparations  sans 
importance:  réparer  le  sommier  du  foyer,  consolider  la 
plaque  tubulaire  par  des  tirants  qui  la  relient  au  corps 
cylindrique,  changer  les  clavettes  des  armatures  du 
ciel  du  foyer,  remplacer  les  pompes,  les  tuyaux  de  re- 
foulement, les  pistons  et  les  tuyaux  de  prise  de  vapeur, 
consolider  les  cylindres. 

Du  i4  août  au  la  décembre»  àla  disposition  du  ser- 
vice. 

Du  i5  décembre  i858  an  i*"  juin  iSSg,  elle  a  par- 
couru 8.8o5  kilom. 

Cette  machine  a  donc  été  en  service  pendant  huit  mois 

et  a  parcouru  iS.Sgg  kilom. 

Mttore  det  iôim     Aucuue  Condition  spéciale  relative  i  la  nature  des 

^^«  !î        matériaux  n'a  été  imposée  au  fabricant;  le  cahier  des 

charges  porte  seulement  que  les  tôles  doivent  être  saines 

et  de  bonne  qualité. 

En  fait ,  elles  sont  loin  d'être  de  qualité  supérieure  ; 
les  déchirures  des  feuilles  montrent  les  mises  parallèles 
en  retraite  les  unes  sur  les  autres  et  n'accusent  pas  un 
soudage  parfait.  Ce  sont  des  tôles  dures ,  dont  le  bas 
prix  a  fait  accepter  les  défauts ,  et  qui  sont ,  du  reste , 
employées  aujourd'hui  pour  la  construction  d'un  trop 
grand  nombre  de  chaudières. 

n  est  &  remarquer  cependant  que  ce  ne  sont  pas  elles 
qui  ont  cédé,  même  suivant  les  lignes  de  rivets.  Out(« 
la  déchinire  sur  les  supports,  la  feuille  s  projetée  à 


4S  m^ifiM  ik  gaucb^  9'Q«t  |)i9n  dôchirée  ea  de»  endroits 
(/ig.  4)  ;  la  feuille  3  3'est  déchirée  en  D  (pg^  3)  ;  en  frap« 

m 

paQt  contre  le»  boudin^  des  roues,  elle  s'est  même 
rompue  ?n  deux  parties  ;  mais  ces  accidents  ont  été         « 
manifestement  produits  par  l'explosion  et  ne  Font  pas 
provoquée. 

Tous  les  couvre-joints,  au  contraire,  ont  cédé  suivant  ^^^ 
leur  ligne  de  moindre  résistance*  L^s  viroles  qui  réu-  eoom-jofDti. 
nissent  deux  feuilles  consécutivea  ont  o*",  i  %  de  lar- 
geur et  o^'.oiS  d'épaisseur}  leur  résistance  est  aug- 
mentée par  la  soudure  de  leurs  extrémités,  qui  en  fait 
des  anneaux  continus  :  elles  sont  percées  de  deux  lignes 
de  rivures  éloignées  de  C,07;  l'espacement  moyen  des 
trous  de  rivets  est  de  Oto6  d'axe  en  axe ,  leur  diamètre 
de  o^o4. 

La  qualité  de  tous  ces  couvre-joints  m'a  paru  plus 
mauvaise  que  celle  des  tôles.  Les  trous  de  rivure  n'y 
sont  pas  très-régulièrement  percés  i  leur  espacement  va- 
rie de  o'^fOS  à  o'*,o7.  Si  la  même  irrégularité  n'exîstaijt 
pas  dans  les  feuilles  de  la  chaudière,  les  rivets  devaient 
produire  des  tiraillements  qui  fatiguaient  l'assemblage. 
Cet  effet  peut  se  remarquer  sur  la  partie  de  la  feuille 
n**  9 ,  qui  a  été  lancée  à  4&  urètres  de  la  machine  ;  il  a 
produit  en  trois  endroits ,  dans  l'anneau  qui  réunissait 
les  feuilles  s  et  5,  d'étroites  fissures  allant  du  rivet  au 
bord  du  couvre-joint.  Au  point  L  de  la  feuille  projetée 
(fig^  4}t  où  la  déchirure  s'est  propagée,  du  couvre- 
joint  h  la  feuille  même,  il  y  avait  dans  le  oouvre-joint 
un  défaut  de  soudure  bien  manifesté  dans  la  cassure 
par  une  surface  plane  oblique  de  o*",oi5  de  profon- 
deur. Enfin,  U<  le  garde-n^iues  Uartioe  a  cru  remar- 
quer ^  la  partie  supérieure  des  déchirures  des  viroles  A 
et  B  les  traces  d'une  fissure  préexistante  de  o^'.So  de 
longueur  et  o^ooâ  de  hauteur.  Je  n'ai  pn  vérifier  le  fait  : 


cbaodière. 
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toute  la  surface  avdt  étét  à  mon  anivéet  unifoimément 
rouillée  par  la  pluiCé 
sffirif  sapportte  II  est  probable  que  ces  petits  défauts,  peu  impor- 
^^  de  u  ^nts  au  premier  abord,  ont  diminué ,  dans  une  cer- 
taine proportion,  la  résistance  des  pièces.  Il  nous  reste 
maintenant  à  examiner  à  quel  effort  elles  étaient  sou- 
mises au  moment  de  Faccident. 

Des  expériences  nombreuses  ont  montré  que  la  charge 
qui  détermine  la  rupture  dé  la  tôle  variait  de  3«6oo  à 
4«6oo  kilog.  par  centimètre  quarré,  la  chaîne  limite 
d'élasticité  étant  i«5oo  kilog.  environ,  tandis  que  la 
formule  admise  par  Tadministration  pour  le  calcul  des 
épaisseurs  des  chaudières  suppose  une  résistance  ap- 
prochée de  380  kilog.  seulement  pour  les  chaudières 
ordinaires  et  43o  kilog.  environ  pour  les  machines-lo- 
comotives, pour  lesquelles  on  admet  une  réduction  de  |^ 
sur  répaisseur. 

Cette  formulées:  ^[o",ooi 8 d  (n— 1)  +o'",oo5] 

donne  pour  la  chaudière ,  d'un  diamètre  intérieur  de 
i",36,  une  épdsseurde  o"',oi34f  et  pour  le  couvre-* 
joint,  qui  fsdt  partie  d'un  cylindre  de  i'*,386  de  diamètre 
intérieur,  une  épsdsseur  de  o"',oi36« 

Dans  la  machine  335,  tous  les  couvre-joints  n'avsdent 
que  o*,oi3o  comme  la  chaudière  elle-même.  Il  eût  été 
plus  prudent  de  leur  donner  à  tous ,  et  surtout  aux 
couvre-joints  horizontaux,  affaiblis  par  quatre  lignes  de 
rivets,  une  épaisseur  notablement  supérieure  à  celle  de 
la  chaudière. 

En  admettant  une  pression  intérieure  de  8atm«,  on 
trouve  que  suivant  une  section  en  métal  plein,  les  efforts 
supportés  par  centimètre  quarré  par  une  feuille  de  la 
chaudière  et  le  couvre-joint  vertical  étaient  respective- 
ment S77  et  384  l^il-  D&ns  la  section  passant  par  Taxe 


DE  uxsoifonvE.  485 

des  rivets,  les  deux  efforts  correspondants  étaient  567 
et  578  kiL  en  admettant ,  ce  qui  n'est  qu'approché , 
qu'en  ce  point  la  résistance  propre  a  diminué  comme 
la  section  |.  Ces  derniers  nombres  pourraient  sembler 
exagérés  pour  les  couvre-joints  horizontaux  dans  les-- 
quels  la  section,  suivant  une  ligne  de  rivure»  est  moins 
réduite  que  dans  les  couvre  -joints  verticaux  ;  mais , 
d'un  autre  côté,  ces  derniers  ne  sont  percés  que  de  deux 
lignes  de  rivets  ;  ils  forment  un  anneau  continu ,  on 
peut  donc  admettre  que  leur  fatigue  est  moindre  que 
celle  des  couvre-joints  horizontaux. 

Si  nous  supposons  maintenant  que  la  pression  dans 
la  chaudière  a  pu  s'élever»  grâce  à  la  surcharge  des 
soupapes ,  à  g'^'^^G  les  effets  observés  s'expliqueront 
plus  facilement  encore.  Pour  résister  à  cette  pression , 
les  épaisseurs  de  la  chaudière  et  du  couvre -joint  au- 
raient dû  être  respectivemento'",oi4o  et  o^'yOïAS;  avec 
l'épaisseur  réelle  de  CiOiS,  il  est  facile  de  reconnaître 
que  les  efforts  par  centimètre  quarré  supportés  par  une 
feuille  de  la  chaudière  et  un  couvre- joint  extérieur 
étaient  respectivement  463  et  474  UIm  suivant  une  sec- 
tion de  tôle  pleine ,  et  dans  la  section  passant  par  Taxe 
des  rivets  6g6  et7i  okil.  Ces  efforts  sont  encore  de  beau- 
coup inférieurs  à  la  charge  de  rupture  et  à  la  charge 
limite  d'élasticité.  Mais  cet  accident  aura  au  moins  l'a- 
vantage de  montrer  combien  il  est  juste  et  nécessaire 
de  modifier  largement ,  dans  la  pratique,  les  résultats 
donnés  par  les  expériences  sur  la  résistance  des  maté- 
riaux. 

Il  n'est  pas  possible  de  savoir  quels  sont  ceux  des 
couvre-joints  qui  ont  cédé  les  premiers  dans  l'accident 
qui  nous  occupe  ;  mais  ce  qui  ressort  évidemment  de 
la  discussion  précédente ,  c'est  que,  pour  éviter  une 
fatigue  dangereuse  ^  il  aurait  été  nécessaire  de  donner 
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aiui  cottvre-jointtt  une  épaisseur  DotaUwieAt  sqpérieurQ 
à  celle  de  la  chaudière,  Lorsqu'oq  s'arrête  i  cette  mé- 
thode d'assemblage  des  feuilles  de  tâle,  bien  infé*- 
rieure,  k  mou  avis,  à  la  méthode  par  emboîtement  qui 
réduit  le  nombre  des  lignes  faibles  du  système»  il  se^ 
rait ,  je  crois  indispensable  de  doubler  par  na  couvre- 
joint  intérieur,  les  couvre-joints  horizontaux  réunissant 
les  extrémités  rectiliguea  de  chaque  feuille  de  tOle. 
Cette  disposition  a  été  appliquée  aux  chaudières  des 
machines  à  voyageurs  et  nûxtes  livrées  à  la  compa- 
gnie du  Midi  par  le  même  constructeur  H.  Gouin ,  et 
dont  le  diamètre  intérieur  est  seulement  i"',s6  ;  les 
couvre-jomts  extérieurs  sont,  en  outre,  engagés  sous 
Iqs  anneaux  réunissant  deux  feuilles  consécutives.  ▲  la 
suite  de  l'aeddent  du  7  juin  •  la  compagnie  s'est  dé- 
cidée à  réparer  immédiatement  suivant  ces  principes 
les  dix^neûf  machiner  Eogertb  portant  des  ateliers  de 
il.  Gouin« 

1^  résumé,  l'explosion  dont  il  s'a^t  me  paraît  de-^ 
yw  être  attribuée  &  la  disposition  vicieuse  adoptée 
pour  les  assemblages  des  feuilles  «  disposition  dont  lea 
défauts  ont  pu  être  aggravés  par  un  excès  de  tension 
intérieure  prqvoquée  par  la  mauvûse  réglementation 
des  soupapes. 

Il  est  &  désirer,  pour  prévenir  le  retour  d'un  pareil 
accident  ;  i""  que  les  balances  pesant  sur  les  soupapes 
puissent  être  facilement  vériGées  et  portent  à  cet  effet , 
en  regard  de  la  graduation  en  atmosphères,  Tindica- 
tion  des  poids  correspondants  ;  a"*  que  lorsque  le  sys* 
tème  des  couvre- joints  sera  employé  pour  la  construc- 
tion d'une  chaudière ,  l'assemblage  soit  consolidé  par 
une  surépaisseur  convenable  donnée  au  couvre-joint , 
ou  mieux  encore  par  l'addition  de  couvre -joints  inté- 
rieurs ,  de  teU^  sorte  que  dans  aucune  partie  de  la 


chaudière  la  presinon  par  centimètre  quarré  ne  dépasse 
le  dixième  de  la  charge  de  rupture. 

Il  conviendrait  peut-être  de  recommander,  dans  le 
même  but ,  l'usage  de  feuilles  de  tôle  renflées  aux 
extrémités  qui  doivent  être  percées  pour  la  rivure', 
telles  que  plusieurs  constructeurs  anglais ,  notamment 
MM.  Sharp  et  Stewart,  les  emploient  aujourd'hui  d'une 
manière  courante. 
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MÉMOIRE 

Sim  LA  FABRICATION  DO  GOKB  A  FORBAGH  ET   HIR8GHBAGH. 

Par  M.  DIBUDONNÉ,  •neien  élère  de  TSeele  polytechnique, 
iospeeieor  du  matériel  aux  chemios  de  fer  de  l'Est. 


La  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  a  établi 
deux  usines  pour  la  fabrication  du  coke  :  Tune  à  For* 
bach,  sur  le  territoire  français,  à  4  kil-  de  la  frontière 
prussienne  ;  l'autre  à  Hirscbbach ,  &  1 7  kil.  environ  de 
la  première,  et  sur  le  territoire  prussien.  Les  deux 
établissements  sont  reliés  au  réseau  de  l'Est  par  le 
chemin  de  fer  de  Sarrebnick  à  Metz.  La  construction 
a  été  dirigée  par  M.  Félix  Bonnet ,  ingénieur  civil. 

Les  bouilles  qu'on  emploie  pour  la  fabrication  du 
coke  proviennent  toutesdu  bassin  de  Sarrebrûck.  Elles 
sent  moyennement  grasses  ;  elles  offrent  un  vif  éclat , 
peu  de  consistance  et  peu  de  dureté  ;  leur  couleur  est 
noir  foncé  :  ces  caractères  annoncent  une  assez  forte 
proportion  d'hydrogène  et  beaucoup  de  carbone.  Elles 
se  boursouflent  peu  à  la  distillation;  leur  coke  a  peu 
de  densité,  il  est  très -poreux. 

Voici  la  marche  adoptée  dans  le  travail  gui  suit  : 
d'abord  une  description  des  deux  usines;  puis  l'exa- 
men particulier  de  chacune  des  opérations  que  subit  la 
houille  :  réception ,  broyage ,  lavage ,  carbonisation  et 
chargement;  puis  le  tableau  des  rendements;  enfin 
une  évaluation  des  prix  de  revient. 

L'usine  de  Forbach  (PL  X  et  XI)  est  située  près  de  la     Description 
gare  du  chemin  de  fer,  avec  laquelle  des  voies  ferrées  la     de  rusîne 
mettent  en  communication  :  elle  se  compose  d'esta-     ^« '•'•«* 'i. 
cades  pour  le  déchargement  de  la  bouille ,  de  bâtiments 
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d'exploitation  et  de  fours  ;  le  tout  est  compris  dans  un 
petit  vallon  resserré  entre  le  remblai  de  la  voie  et  le 
versant  d'un  petit  coteau  (i). 

Les  wagons  de  houille  sont  amenés  sur  des  estacades 
à  claire-voie ,  à  travers  lesquelles  on  la  verse  dans  le 
fond  du  vallon  ;  là  elle  est  rechargée  dans  les  wagon- 
nets ,  qui  sont  roulés  à  bras  jusqu'aux  bâtiments  d'ex- 
ploitation. C'est  là  qu'a  lieu  le  broyage  d'abord,  le 
lavage  ensuite. 

Les  bâtiments  d'exploitation  sont  au  nombre  de 
quatre,  placés  les  uns  contre  les  autres.  Le  premier  ren- 
.ferme  deux  monte-charges  et  les  moulins  ou  broyeurs  ; 
le  second  renferme  les  machines  ;  le  troisième  la  chau- 
dière ;  le  quatrième  les  lavoirs  et  un  monte-charge.  Les 
wagonnets  sont  élevés  par  un  monte-charge,  au-dessus 
des  moulins  ;  versée  à  l'étage  inférieur  par  des  ouver- 
tures pratiquées  dans  le  plancher,  la  houille  est  char- 
gée à  la  pelle  dans  les  broyeurs,  passe  à  travers  et  tombe 
broyée  dans  des  wagonnets  placés  au-dessous.  Ces  wa- 
gonnets sont  roulés,  en  passant  par  une  plate-forme  ex- 
térieure, du  bâtiment  des  broyeurs  à  celui  des  lavoirs, 
et  placés  sur  un  monte-charge.  Amenés  sur  le  bord  du 
plancher  sur  lequel  ils  ODt  été  élevés,  on  les  fait  bascu- 
ler, et  la  houille  tombe  sur  un  plancher  inférieur,  où 
elle  est  chargée  à  la  pelle  dans  des  bottes  placées  au- 
dessus  des  lavoirs,  et  destinées  à  les  alimenter.  En  sor- 
tant des  lavoirs ,  la  houille  est  roulée  dans  des  wagon- 
nets sur  une  plate-formç  couvrant  un  espace  qui  sert  de 
magasin  pour  la  houille  lavée.  Elle  y  est  versée  par  des 
ouvertures  faites  dans  le  plancher  de  la  plate-forme. 
La  houille  est  alors  prête  à  être  enfournée  ;  au  fur  et 


(i;  Il  convient,  pour  Tintelligence  complète  des  détails,  de 
se  reporter  à  Texpiication  des  planches  placée  à  la  fin  du 
volume. 
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à  mesujt^  dés  besoins,  elle  est  ëlerée  et  nmléë  sof  lè6 
foars. 

Ainsi  les  bâtiments  d'èxpIoitAtiott  se  trouvent  divisés 
en  trois  étages  :  à  l'étage  supérieur  se  trouvent  les  voies 
qui  amènent  la  bouille  des  monte-charges  aux  moulins, 
aui  lavoirs  et  aux  fours.  Au  deuxième  se  trouvent  les 
lavoirs  et  les  moulins  t  c'est  le  niveau  de  la  sole  des 
fours  ;  au  premier  sont'  des  voies  de  transport  servant 
aui  manipulations  de  la  houille. 

Les  fours ,  au  nombre  de  i  od  »  sont  placées  sur  une 
seule  ligne ,  derrière  laquelle  se  trouve  un  plan  Incliné 
servant  au  déchargement;  le  coke  y  est  poussé  au  sortir 
du  four  à  Taide  d'un  repoussoir,  tnachine  qui  se  déplace 
sur  un  petit  chemin  de  fer  parallèlement  aux  fours.  Le 
bord  du  plan  incliné,  ou  quai,  est  situé  à  i">.o5  au- 
dessus  de  la  voie,  où  sont  préparés  les  grands  wagons 
de  transport;  de  sorte  que  le  chargement  du  coke  peut 
se  faire  commodément.  De  là  les  wagons,  traînés  par  des 
chevaux ,  suivent  la  grande  voie  qui  contourne  le  chan- 
tier, et  reviennent  chargés  de  coke  près  des  estacades, 
d'où  ils  étaient  partis  après  avoir  versé  leur  houille. 

Derrière  les  fours  se  trouve  un  grand  espace  libre, 
où  l'on  peut  entasser  une  grande  provision  de  coke 
pour  l'hiver. 

L'eau  nécessaire  au  lavage  est  prise  dans  un  ruisseau 
qui  traverse  le  chantier  sous  un  aqueduc.  Cette  source 
est  assez  abondante  pour  suffire  largement  aux  besoins 
de  la  fabrication.  Les  machines  font  marcher  une  pompe, 
qui  monte  l'eau  jusque  dans  un  grand  réservoir,  dont 
la  surface  supérieure  est  à  1 5  mètres  environ  au-dessus 
du  niveau  du  ruisseau.  De  là  elle  se  répand  dens  l'in- 
térieur de  l'usine  pour  le  lavage  et  l'extinction  du  coke. 

£n  sortant  des  lavoirs,  l'eau  chargée  de  particules 
très-fines,  appelées  scblams,  se  rend  dans  les  bassins 
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d'épuration,  où  elle  dépose  ce  qa'elle  tient  en  sus* 
pension  ;  de  là  elle  retourne  par  filtration  dans  le  ruis- 
seau ;  de  sorte  qu'on  ne  prend  à  celui-ci  que  l'eau  re- 
tenue par  la  houille  lavée  et  celle  dépensée  pour  éteindre 
le  coke  et  alimenter  les  chaudières. 

Achevons  cette  esquisse  générale  par  quelques  mots 
sur  les  machines  et  la  transmission.  Il  y  a  deux  ma- 
chines, toutes  deux  sans  condensation  et  à  détente. 
L'une  est  de  4o  chevaux,  l'autre  de  6.  Celle-ci  met  en 
mouvement  les  monte*charges  :  c'est  tout  ce  qu'elle 
peut  faire.  Elle  a  une  coulisse  de  Stéphenson  qui  per- 
met de  renverser  la  marche.  Mais  cela  n'est  pas  em- 
ployé ordinairement.  En  effet,  comme  cette  machine  fait 
moavoir  trois  monte-charges,  il  pourrait  se  faire  qu'à 
un  moment  donné  l'un  exigeât  la  rotation  dans  un  sens« 
l'autre  dans  un  sens  différent.  Aussi  l'arbre  de  la  ma- 
chine marche  toujours  dans  le  même  sens  ;  nous  ver^^ 
rons,  en  parlant  des  monte-charges,  que  leur  méca- 
nisme permet  de  changer  à  volonté  le  sens  de  leur 
mouvement.  La  marche  à  contre-vapeur  ne  serait  em- 
ployée que  dans  le  cas  d'un  accident,  si  la  corde  du  câble 
venait  à  se  casser  par  exemple,  afin  d'arrêter  plus  vite. 
Un  seul  arbre  moteur  sert  pour  les  trois  monte-charges  ; 
dans  le  bâtiment  de  la  chaudière ,  afin  de  l'empêcher 
de  fouetter,  on  l'a  soutenu  par  deux  chaises  en  bois , 
qui,  n'ayant  à  supporter  aucun  effort  vertical,  mais 
seulement  à  empêcher  la  flexion  de  l'arbre  dans  le  sens 
horizontal,  ont  pu  remplir  ce  but  sans  s'échauffer* 

La  grosse  machine  fait  marcher  les  lavoirs,  les  mou- 
lins et  la  grande  pompe  qui  monte  l'eau  dans  le  ré- 
servoir. Cette  machine  est  trop  forte  ;  elle  fut  établie 
dans  l'hypothèse  d'un  établissement  plus  étendu  ;  elle 
ne  marche  habituellement  qu'au  tiers,  c'est-à-dire  près 
de  quinze  chevaux.  Avec  cela  elle  fait  fonctionner  deux 
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moulins  et  trois  lavoirs.  Le  cylindre  est  à  double  en- 
veloppe ;  de  sorte  que  le  cylindre  intérieur,  entouré  de 
vapeur,  renferme  très-peu  d'eau  condensée.  La  pompe 
du  réservoir  marche  en  moyenne  pendant  six  heures 
par  jour  :  cela  suffit  à  maintenir  le  niveau  de  Teau. 

Une  seule  chaudière  sert  aux  deux  machines;  sa 
pression  normale  est  dç  4  atmosphères  et  demi.  A  la 
fin  de  la  journée,  on  la  remplit  entièrement  et  l'on 
ferme  les  registres  en  laissant  le  feu  tel  qu'il  est  :  l'eau 
se  maintient  chaude  »  et  le  lendemain ,  au  bout  de  cinq 
minutes,  on  a  la  pression  nécessaire  pour  marcher.  On 
la  lave  toutes  les  six  semaines;  d'ailleurs  l'eau  est 
assez  propre  et  les  incrustations  faciles  à  enlever,  quoi- 
qu'on n'ajoute  aucun  réactif  destiné  à  diminuer  leur 
adhérence.  Cette  chaudière  dépense  par  jour  environ 
i.sSo  kilog.  de  houille. 

Dans  la  description  précédente,  on  a  vu  que  la  houille     DeseripUon 
subissait  beaucoup  de  transports  verticaux,   qu'elle      /*j1u"m 
montait  et  descendait  plusieurs  fois  dans  le  cours  de  la  do  HiricbtMh. 
fabrication.  La  différence  essentielle  entre  l'usine  de 
Hirschbach  et  la  précédente ,  c'est  que  la  hauteur  ver- 
ticale dont  on  pouvait  disposer  étant  suffisante,  et  la 
bouille  étant  tout  d'abord  amenée  au  sommet  de  Tu- 
«ne,  elle  ne  fait  qu'un  seul  voyage  jusqu'en  bas,  subit 
au  passage  les  opérations  du  broyage  et  du  lavage,  et 
arrive  sur  les  fours  qui  se  trouvent  à  un  niveau  inférieur. 

Un  petit  chemin  de  fer,  long  de  4oo  mètres,  amène 
la  houille  directement  de  la  mine.  Une  portion  est  en 
plan  horizontal;  l'autre  est  inclinée  à  o"',o8.  Une  ma- 
chine fixe  de  4  chevaux,  placée  au  sommet  de  la  rampe, 
monte  les  petits  wagons.  Ceux-ci  sont  amenés  sur  des 
estacades ,  d'où  la  houille  est  versée  dans  un  grand 
magasin.  Elle  est  roulée  ensuite  dans  les  moulins; 
puis,  au  sortir  de  ceux-ci ,  elle  est  versée  dans  les  lavoirs , 
Ton  XV,  1869.  Sa 
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et  de  1&  tombe  dans  les  wagonnets,  qui  sont  amenés  de 
plain-pied  sur  les  fours. 

D  y  a  aussi  un  monte-<^arget  qui  sert  à  descendre 
immédiatement  la  houille,  soit  du  magasin  û  les 
broyeurs  et  les  lavoirs  ne  marchent  pas,  soit  des 
broyeurs  si  les  lavoirs  seuls  ne  marchent  pas.  Mais  ici, 
conune  les  wagons  chargés  ne  font  que  descendre ,  il 
n*y  a  pas  besoin  de  force  motrice  :  la  différence  de 
poids  fait  seule  marcher  l'appareil  ;  il  suflBt  de  modérer 
la  descente  avec  un  frein. 

Les  fours  sont  au  nombre  de  180;  ils  appartiennent 
à  trois  systèmes  que  nous  étudierons  plus  loin. 

La  source  où  Ton  prend  l'eau  est  très-peu  abon* 
dante  ;  elle  ne  peut  suffire  aux  besoins  de  la  fabrica- 
tion! et  il  arrive  souvent  qu'on  ne  peut  pas  laver.  On  a 
creusé  un  grand  étang  au  fond  de  la  vallée;  il  se 
remplit  généralement  à  Tépoque  de  la  fonte  des  neiges. 
Ayant  peu  d'eau,  on  n'a  pas  voulu  perdre t' comme  à 
Forbach,  l'eau  sortant  des  lavoirs;  elle  est  amenée 
dans  des  bassins  d'épuration,  placés  en  gradins,  l'un 
au-dessus  de  l'autre;  elle  se  clarifie  successivement  par 
la  filtration ,  et  arrive  à  peu  près  pure  dans  l'étang  qui 
est  au-dessous.  De  la  sorte ,  une  partie  de  l'eau  prise  à 
l'étang  se  trouve  prête  à  être  employée  de  nouveau. 

On  voit  que  les  bassins  d'épuration  sont  situés  au 
delà  de  l'étang  par  rapport  à  l'usine;  cette  disposition 
peut  sembler  étrange,  puisqu'ainsi  on  ne  fait  pas 
suivre  aux  eaux  le  plus  court  chemin.  Et,  en  efiet,  les 
bassins  furent  placés  primitivement  entre  l'usine  et 
l'étang.  Mais ,  faute  de  place ,  ils  n'étaient  pas  assez 
grands,  et  l'eau  arrivait  dans  l'étang  sans  être  purifiée, 
de  sorte  qu'il  a  fallu  refaire  ces  bassins  de  l'autre  côté, 
où  Ton  avait  plus  de  place. 

L'eau  est  prise  dans  un  puits,  et  élevée  comme  à 
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Forbach  dans  un  réservoir,  d'où  elle  se  répand  dans 
l'usine.  La  hauteur  d'élévation  est  de  25  niètres  envi- 
ron, la  conduite  fait  un  grand  détour  :  elle  n'aurait  pu 
suivre  facilement  la  ligne  droite,  à  cause  du  talus  es- 
carpé qu'elle  aurait  rencontré  derrière  les  fours.  L'eau 
est  montée  par  deux  machines  de  4  chevaux 'chacune. 

Nous  avons  déjà  trois  machines  dans  l'usine;  la 
quatrième,  forte  de  ao  chevaux ,  fait  marcher  au  maxi- 
mum trois  moulins  et  douze  lavoirs  :  elle  ne  pourrait 
pas  faire  davantage. 

Les  deux  machines  élévatoires  ont  •  chacune  leur 
chaudière.  Une  troisième  chaudière  sert  à  la  grande 
machine  et  à  celle  du  plan  incliné.  L'eau  est  tirée  d'une 
source  particulière  -,  elle  est  beaucoup  plus  propre  que 
celle  de  l'étang. 

Prenons  maintenant  en  détail  chacune  des  opéra-  RéMpuom 
tions  dont  nous  venons  de  donner  un  rapide  aperçu ,  à^rJ'rbAoh! 
nous  suivrons  l'ordre  de  la  fabrication. 

A  Forbach ,  les  wagons  de  houille  sont  amenés  sur 
les  estacades  à  bras  d'homme.  Ces  estacades  ont  32  mè- 
tres de  long  sur  45  mètres  de  large,  et  5'',7o  de  hau- 
teur. Elles  présentent  quatre  voies. 

On  y  a  établi  un  grillage  pour  cribler  la  houille. 
Comme  la  houile  est  broyée ,  comme  d'ailleurs  le  la- 
vage enlève  les  matières  étrangères ,  il  y  a  avantage  à 
garder  la  grosse,  et  à  n'employer  à  la  fabrication  que 
ce  qui  passe  à  travers  les  grilles. 

Les  wagonnets  qui  servent  aux  transports  intérieurs 
de  la  houille  sont  amenés  sous  les  estacades  et  chargés 
à  la  peUe.  Deux  voies  servent  au  transport  vers  le  monte- 
charge  :  Tune  est  pour  les  wagons  pleins ,  l'autre  pour 
ceux  qui  reviennent  à  vide.  La  première  se  bifurque , 
afin  que  la  houille  puisse  être  amenée  à  l'un  ou  l'autre 
plateau  du  monte-charge. 
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II  y  a  six  hommes  employés  au  déchargement  des 

wagODs  ;  en  un  jour  ^  ils  déchargent  de  1 80  à  soo  tonnes. 

Pour  le  chargement  des  wagonnets  et  les  transports, 

il  y  a  vingt-deux  hommes ,  plus  un  surveillant 

wctMMto        Les  wagonnets  sont  formés  d'une  caisse  en  tôle 

aupo  .    pjj^^^g  g^j.  ^^^^  supports  en  fonte.  Le  tout  est  monté 

sur  un  châssis  en  bois  de  chêne ,  qui  repose  sur  quatre 
roues  de  fonte.  Leur  contenance  est  de  i^^'^Soe  ;  vides  » 
ils  pèsent  640  kil.  :  ils  contiennent  i.ooo  klL  de  houille 
tout  venant^  et  1.200  kil.  de  houille  broyée  et  lavée.  Il 
faut  un  homme  pour  rouler  un  wagon  vide ,  et  deux 
pour  un  wagon  plein. 

Les  roues  du  wi^onnet  sont  très-peu  espacées ,  afin 
de  faciliter  le  passage  dans  des  courbes  de  petit 
rayon  :  elles  sont  mobiles  sur  les  essieux  ;  la  surface 
de  roulement  est  conique  ;  son  inclinaison  est  de  ^. 
.  La  caisse  est  mobile  autour  d'un  axe  fixé  sur  les  sup- 
ports ;  sur  cet  axe  est  calé  sur  un  secteur  denté ,  qui 
engrène  avec  un  pignon ,  tournant  à  l'aide  d'une  ma- 
nivelle. La  hauteur  des  montants  des  supports  est  dé- 
terminée de  manière  à  afileurer  la  ligne  menée  par 
l'axe  de  rotaticm  de  la  caisse' et  par  le  bord  de  la  roue. 
La  longueur  du  secteur  denté  est  calculée  pour  que 
le  fond  de  la  caisse,  à  l'extrémité  de  sa  course, 
vienne  toucher  le  support,  qui,  ne  présentant  aucun 
angle  saillant,  ne  peut  défoncer  la  tôle.  La  caisse 
étant  dans  la  position  horizontale ,  afin  d'empêcher  la 
rotation  de  la  manivelle ,  on  a  fait  sur  son  axe  une 
partie  renforcée  portant  une  encoche ,  où  s'engage  un 
taquet  fixé  à  la  caisse;  On  soulève  ce  taquet  au  moment 
nécessaire.  La  fermeture  de  la  porte  s'opère  au  moyen 
de  deux  crochets  mus  par  des  manettes ,  et  s'engageant 
dans  deux  pitons  fixés  au  fond  de  la  caisse  ;  le  crochet 
une  fois  engagé  dans  le  piton ,  la  manette  est  main- 
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tenue  en  place  par  une  petite  goupille  attachée  à  une 
chaînette.  Ce  mode  de  fenneture  est  trës-hennëtique , 
et  fonctionne  très-bien  dans  les  commencements;  mais, . 
au  bout  d'un  certain  temps ,  lorsque  les  pièces  ont  joué 
par  l'usage ,  il  devient  assez  difScile  à  manœuvrer  :  les 
ouvriers  alors  le  forcent ,  et  le  système  finit  par  se  dé- 
ranger complètement.  En  un  mot,  ce  système  parait 
trop  compliqué  :  on  vient  d'y  substituer  à  Hirschbach 
un  simple  verrou  s'engageant  dans  un  piton. 

La  partie  du  wagonnet  qui  se  détériore  le  plus  rapi- 
dement est  la  charnière  de  la  porte  :  aussi  ra*t-on  ren- 
forcée à  l'aide  d'une  lame  de  tôle  intérieure. 

Le  plan  incliné  de  Hirschbach  est  incliné  à  jj^.  Le  RécepUon 
poids  à  élever  est  égal  à  celui  de  la  houille ,  puisque  à  mr^bbacb. 
d'un  côté  les  wagonnets  descendent  à  vide  et  de  l'autre 
montent  remplis.  Ces  wagonnets  ne  contiennent  que 
5oo  kil.  ;  ils  sont  faits  très-grossièrement ,  devant  être 
rapidement  détériorés  par  les  chocs  qu'ils  subissent.  La 
machine  en  peut  monter  six  à  la  fois,  ce  qui  fait 
3.000  kil.  de  houille  par  voyage. 

Les  voies  du  plan  incliné  sont  munies  de  contre-rails 
en  bois ,  pour  s'opposer  au  déraillement ,  qui ,  malgré 
cela ,  arrive  fréquemment,  à  cause  du  mauvais  état  des 
wagonnets.  Des  rouleaux ,  disposés  de  place  en  place , 
servent  à  soutenir  la  corde. 

Une  fois  arrivés  sur  le  sommet  du  plan  incliné ,  les 
wagonnets  sont  tournés  sur  le  palier,  muni  d'un  plan- 
cher en  tôle,  pour  diminuer  la  résistance  au  glissement 
des  roues  ;  puis  la  houille  est  versée  dans  le  magasin. 
Cette  manœuvre  s'effectue  de  la  manière  suivante. 

Le  magasin  est  surmonté  -d'estacades ,  formées  de 
quatre  fermes  longitudinales.  Les  traverses  supérieures 
de  ces  fermes  portent  des  rûls ,  sur  lesquels  peuvent 
glisser  deux  chariots  indépendants  Tun  de  l'autre ,  et 
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portant  trn  plancher  de  niveau  avec  le  plancher  fixe  en 
tôle  qui  entoure  les  estacades,  et  sur  lequel  les  wagon- 
nets pleins  sont  roulés  ;  les  wagonnets  sont  amenés  sur 
les  chariots,  et  de  là  versent  leur  bouille  dans  le 
magasin. 

Afin  de  pouvoir  opérer  le  déversement  en  un  point 
quelconque  du  magasin ,  on  peut  faire  avancer  le  cha- 
riot le  long  des  estacades.  A  cet  efiet,  l'essieu  porte 
une  roue  dentée ,  que  Ton  fait  tourner  au  moyen  d*un 
levier  portant  un  crochet  qui  s'engage  dans  les  dents 
de  la  roue. 

Les  chariots  sontinunis  de  bascules»  qui  permettent 
de  vider  rapidement  les  wagonnets.  Elles  sont  for- 
mées d'un  petit  plancher  mobile  autour  d'un  axe  hori- 
zontal ;  à  la  partie  antérieure  se  trouvent  deux  arcs  eo 
fer  «où  viennent  s'appuyer  les  deux  roues  d'avant,  et 
qui  maintiennent  ainsi  le  wagonnet  dans  le  déverse- 
ment. Lorsque  le  wagonnet  est  placé  sur  la  bascule , 
la  pression  de  l'ouvrier  sur  la  partie  antérieure  suffit 
pour  l'abaisser. 

Du  magasin,  la  houille  est  chargée  dans  les  wagon- 
nets de  1.000  kil.  Comme  il  arrive  souvent  qu'on  n^ 
lave  pas ,  les  chargeurs  doivent  ôter  à  la  main  tous  les 
schistes  apparents  ;  ils  ont  une  prime  par  hectolitre  de 
matières  retirées. 
Monte  ^barfe.  Revenous  à  l'usiue  de  Forbach  ;  nous  savons  que  ^ 
houille  est  montée  aux  broyeurs  par  un  monte-charge. 
Cet  appareil  est  formé  de  trois  files  voisines  de  mon-» 
tants  verticaux  reliés  entre  eux  par  des  traverses  et  dçs 
croix  de  Saint-André.  L'une  des  cages  sert  pour  la 
montée,  l'autre  pour  la  descente.  Le  wagonnet  est 
porté  sur  un  plateau  muni  de .  rails  ;  afin  d'empêcher 
tout  mouvement  longitudinal,  on  met  un  tasseau  entre 
les  deux  roues  placées  sur  un  même  rail;  le  mouvement 
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traatvenal  étuit  d'aUkurt  emfièebépar  ka  reiioiib  des 
jtttas  »  lo  vvigQii  86  troiiYQ  fixé. 

Le  système  est  muni  d'an  paradrate  qui  ooittste 
eaaeotidleineai  »  quatre  dents  de  fer,  acdlieitéea  par 
des  leasorta  &  mordre  dans  lea  montaDtai.  Les  ressorts 
joQOit  à  Tinstant  où  la  etvde  se  nHnpt. 

La  môcaoîsme  de  tranamlasion  du  monte-eharge  per- 
met de  changer  à  ToloQtâ  le  sens  du  mouvement.  Deu 
poulies  juxtaposées  sont  calées,  Tune  sur  un  arbfe 
«reoz ,  rentre  ear  un  arbre  plein  passant  à  Pintérieur 
du  premier.  Ces  deux  arbres  commandent  deux  lugnoos 
fioniquee  engrenant  avee  la  roue  motrice ,  smôs  chacun 
à  l'extrémité  d'un  même  diamètre  de  celle-ci.  Il  en 
résulte  que  la  rotation  des  pignons  produit  celle  de  la 
ffoue  nw>trice  dans  un  sens  ou  dans  l'autre ,  flmvani  que 
la  courroie  passe  sur  l'une  ou  l'autre  poulie. 

L'arbn^  moteur  est  muni  d'un  frein  très-puissant  La 
ffwche  d'embrayage  et  la  pédale  du  frein  sont  à  portée 
de  l'homme  qui,  du  plancher  où  il  attend  le  wi^mmet, 
dirigis  le  mouyement. 

la  broyage  a  peur  but  de  casser  la  bouille  en  mer-  srayat^. 
eeaiu  à  peu  près  égaux  et  de  petite  dimension,  ccmdi^ 
ticm  nécessaire  pour  qu'elle  puisse  ensuite  subir  le  la* 
iN^.  A  Hirsebbach,  la  bouille  est  versée  dea  wageomls 
sur  de  petits  plans  inclinés  disposée  vis-à-vis  chaque 
moulin  ;  elle  arri^ve  ainsi  immédiatement  dans  linter 
valle  des  cônes  de  broyage,  qui  sont  toujours  oouvertn. 
Uq  ouvrier  par  deux  moulins  est  chargé  de  retûror  les 
schistes  eu  le^  matières  ferrugineuses»  qui  pourraient 
disloquer  le  mécanisme.  Malgré  cette  précaution ,  des  * 
moulins  ont  été  quelquefois  disloqués  par  cette  cause. 

A  Forbach  »  la  bouille  est  versée  dans  la  salle  de 
bmiage  par  d^s  ouvertures  fai^  dans  W  plancher  su- 
périeur. Elle  tooiib#  xarticalement  «  et  forme  des  tas  o^ 
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les  ouvriers  puisent  avec  des  pelles  pour  charger  les 
moulins.  Il  y  a  donc  ici  plus  de  main-d'œuvre:  il  faut 
trois  hommes  pour  charger  deux  moulins. 

Un  moulin  se'  compose  essentiellement  d'un  cône 
denté  tournant  autour  d'un  axe  vertical,  concentrique- 
ment  avec  un  autre  cône  denté  fixe,  qui  entoure  le 
premier.  Les  morceaux  de  houille  sont  pinces  entre  les 
dents,  se  cassent  et  sortent  broyés  par  l'ouverture 
inférieure. 

La  noix ,  ou  partie  mobile ,  est  en  fonte  de  première 
qualité;  elle  se  compose  du  cône  ^  (PL  Vil,  fig.  i).  et 
et  de  la  couronne  c,  c,  qui  sont  reliés  par  des  boulons. 
La  couronne  est  fortifiée  par  deux  nervures  diamé- 
trales. 

L'enveloppe  fixe  est  aussi  formée  de  deux  parties  :  la 
partie  supérieure  est  inclinée  en  sens  inverse  de  la 
noix,  de  manière  à  concentrer  la  houille. 

Il  est  trës*important,  pour  que  le  travail  soit  bon^ 
que  la  noix  tourne  bien  concentriquement  avec  l'enve- 
loppe. Aussi  le  support  de  l'arbre  est  fût  de  manière  à 
permettre  de  placer  son  axe  dans  la  position  voulue. 
L'arbre  repose  sur  une  boité  en  bronxe ,  laquelle  peut 
être  élevée  ou  abaissée  dans  le  sens  vertical  ;  cette  botte 
estplacée  dans  une  enveloppe  également  en  brome,  qui, 
au  moyen  de  quatre  vis  diamétralement  opposées, 
peut  subh:  un  déplacement  quelconque  dans  le  sens 
horizontaL 

Si  la  couronne  s'use  d'un  côté  plus  que  de  l'autre , 
on  déplace  sa  portion  relativement  à  l'arbre  au  moyen 
des  vise,  c  {fig.  i). 

L'ouverture  supérieure  du  mçulin  est  assez  grande 
pour  pincer  les  gros  morceaux  de  houille.  On  voit 
ifig.  1  à  1  o)  )a  construction  du  cône  avec  ses  dents. 
Ccdles<i  doivent  avoir  sur  les  génératrices  du  cône  une 
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certaine  indiniuson  «  qui  est  de  i3%  afin  d'avoir  âa 
mordant.  L'inclinaison  des  dents  de  l'enveloppe  est  de 
7*,  et  dans  le  même  sens ,  c'est-à-dire  de  manière  à  ce 
ce  qne  l'angle  supérieur  avec  la  verticale  soit  dans  le 
sens  de  la  marche.  Il  en  résulte  que  l'angle  du  coupant 
est  de  6*. 

Représentons  {fig,  4)  deux  dents  aft,  ed  du  cône  et  de 
rënveloppe  ;  à  l'instant  considéré,  ces  deux  dents  coupent 
seulement  en  m ,  et  aussi  aux  environs  du  point  m,  sur 
un  espace  d'autant  plus  étendu  que  l'angle  des  deux 
dents  sera  plus  petit.  On  voit  donc  que  plus  cet  angle 
sera  petit ,  plus  le  broyage  ira  vite ,  mais  aussi  plus  le 
travail  nécessaire  sera  grand  ^  en  ouvrant  cet  angle ,  on 
diminue  la  force  nécessaire ,  mus  on  augmente  la  durée 
de  l'opération. 

Si  ab  étût  parallèle  à  cd,  il  n'y  aurait  pas  de  broyage  ; 
les  petits  morceaux  passeraient  sans  être  cassés,  et  les 
gros resteraientenhaut.L'angleeDmdoit  donc  avoir  une 
certaine  valeur  pour  produire  le  maximum  d'efiet  :  cette 
valeur  a  été  donnée,  de  6^  par  l'expérience. 

Si  les  dents  étaient  inclinées  en  sens  contraire  relati- 
vement à  l'axe ,  on  voit  que  l'action  du  coupant  ten- 
drait à  ftdre  remonter  les  morceaux  de  houille,  au  lieu 
de  les  faire  descendre. 

La  section  transversale  des  dents  est  indiquée  par  les 
/Sg.  4  et  9.  On  voit  que  la  partie  la  plus  forte  est  placée 
dans  le  sens  du  mouvement  ;  c'est  elle  qui  coupe  ;  les 
morceaux  de  houille  brisés  glissent  ensuite  sur  la  partie 
arrondie. 

La  section  des  dents  diminue  à  mesure  qu'on  se  rap- 
proche du  bas  du  moulin ,  en  même  temps  que  leur 
nombre  augmente.  Les  intervalles  diminuent  donc  de- 
puis le  haut  jusqu'au  bas.  Il  y  a  cinq  grosseurs  de 
dents  :  le  cône  de  la  noix  a  cinq  dents  de  la  première 
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le  la  quatrième,  quarante  de  la,  cînquièma  Ueuye^ 

veloppe  a  $ix  grandes  dents  ^  parce  qu'elle  est  plus 

étendue. 

Ia  couronne  a  des  dents  très-petites  ;  à  la  partie  im^ 
férieure ,  il  y  a  deux  fois  plus  de  dents  qu'à  la  partie 
supérieure  ;  le  raccordement  se  fait  le  long  de  la  cou- 
ronne. La  saillie  des  dents  au  bas  4^  la  couronne  est  de 
o".  Qo5,  comme  celle  des  dents  de  renveloppe.  L'espace 
^de  qu'elles  laissent  entre  elles  est  de  o''.oo6. 

La  houille  qui  sort  des  broyeurs  doit  être  aussi  me* 
nue  que  possible ,  mais  en  morceaux  $  si  elle  étdt  ré* 
duite  en  poussière,  ce  qui  arrive  quand  les  meuliBa 
sont,  déformés  par  l'usure,  le  lavage  entraînerait  beau* 
coup  de  matières ,  et  il  y  aurait  trop  de  déchet. 

A  Forbach ,  il  y  a  quatre  moulins  montés  ;  mus  deux 
seulement  marchent  d'habitude. 

A  Hirschbach,  il  y  a  place  pour  six  moulins;  quatre 
seulement  sont  montés,  et  trois  marchent  régulière- 
ment. Un  moulin  peut  broyer  1 5  tonnes  à  l'heure  ;  ordK 
nahrement  il  n'en  broie  que  i  o. 

A  Forbach ,  le  broyage  demande  neuf  manœuvres^ 
dont  trois  sont  aux  moulins,  et  six  aux  transports;  oi^ 
broie  i  Ao  tonnes  environ  par  jour. 

A  Qirschbacb ,  le  broyage  demande  six  manœuvres  « 
dont  deux  aux  moulins,  et  quatre  aux  transports  ^  oi| 
broie  environ  5oo  tonnes  par  jour. 

urê%:  Le  lavage  s'opère  au  moyen  de  l'appareil  ooivau^ 

Il  qe  compose  essentiellement  d'we  caisse  en  bois  à 
deux  compartiments.  L'un  renferme  un  ireillia  qui 
soutient  la  houille  broyée  ;  il  est  rempli  d'eau ,  eit  oom-> 
munique  par  le  i^jais  avec  l'autre  cejçcgpartiment,  où  9|e. 
meut  un  pistqpi  f ecevaga^  UA  mouvement  aHen;^ti(.  Qe 
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là  un  mouvement  pareil  dans  la  masse  d'eau,  qui  met 
aiu^  eu  suspension  à  intenralles  égaux  les  parcelles  de 
houille.  Celles-ci  étant  de  grosseur  à  peu  près  égale»  il 
en  résulte  qu'elles  tendent  à  se  ranger  par  ordre  de 
densité  :  les  matières  étrangères  étant  plus  denses  ga» 
gnent  le  fond  ;  il  y  a  séparation.  Tel  est  le  principe  du 
lavage* 

Voyons  maintenant  les  détails  de  Tappareil.  La  caisse 
est  alimentée  avec  un  robinet  à  tampon  conique ,  ma- 
nœuvrée  par  une  vis,  de  sorte  que  Ton  peut  ouvrir 
le  robinet  d'une  quantité  aussi  petite  que  l'on  veut, 
et  graduellement  Cela  est  nécessaire ,  parce  que  si  le 
jet  était  trop  fort,  il  y  aurait  projection  des  morceaux 
de  bouille  autour  de  la  caisse  et  perte  d'eau.  Le  tuyau 
abducteur  est  placé  vis-à-vis  la  caisse  ;  il  se  compose 
de  deux  parties.  Tune  fixe,  l'autre  s'avançant  au- 
dessus  de  la  caisse  et  pouvant  pivoter  autour  d'un  axe 
vertical  :  c'est  afin  de  pouvoir  retourner  la  partie  mo- 
bile ,  après  avoir  rempli  la  caisse  ;  sans  cela  elle  géné- 
rait l'ouvrier. 

La  caisse  présente  à  sa  partie  supérieure ,  d'abord 
une  grille  dont  les  barreaux  sont  écartés  de  o"*.  16,  puis 
un  treillis  très-fin  formé  d'une  toile  métallique.  Suppo- 
sons *Ia  pleine  d'eau  :  on  verse  la  bouille  broyée,  qui 
tombe  sur  la  toile;  puis  on  fait  marcher  le  piston.  Au 
bout  d'un  certain  temps,  la  séparation  par  ordre  de  den- 
sité est  opérée  ;  on  enlève  à  la  pelle  tout  ce  qui  dëpadse 
la  grille.  C'est  de  la  houille  à  peu  près  pure.  Ce  qui  reste 
entre  la  grille  et  la  toile  est  formé  d'abord  de  houille; 
puis  au-dessous  se  trouvent  des  schistes  ;  enfin,  à  travers 
la  toile  ont  passé  des  parcelles  très-fines  de  ces  matières 
étrangères,  qu'on  appelle  des  scblams.  On  recharge  de 
nouveau  la  grille ,  et  au  bout  de  quelques  opérations 
pareilles,  il  ne  reste  plus  entre  la  grille  et  la  toile  que 
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des  schistes;  on  enlève  alors  la  grille,  et  l'on  vide  les 
schistes  à  la  pelle.  Quant  à  la  vidange  des  schlams, 
elle  s'opère  par  une  porte  placée  au  fond  de  la  caisse. 
Cette  porte  est  munie  elle-même  d'un  tampon,  dont 
voici  l'usage  :  des  schlams  qui  arrivent  dans  la  caisse , 
une  partie  se  dépose  au  fond  et  contre  la  paroi  opposée 
au  piston  ;  une  autre  reste  en  suspension  dans  l'eau  et 
forme  une  bouillie.  Celle-ci  doit  être  évacuée  deux  fois 
par  jour,  tandis  que  les  parties  solides  amassées  au  fond 
ne  sont  retirées  qu'à  la  fin  de  la  journée.  Pour  vider 
la  partie  liquide  des  schlams,  on  ôte  seulement  le 
tampon  de  la  porte  ;  on  y  adapte  un  tuyau  communi- 
quant avec  une  série  de  rigoles  qui  aboutissent  aux 
bassins  d'épuration.  Quant  aux  schlams  solides,  ils 
sont  retirés  à  la  pelle ,  jetés  dans  des  wagonnets  et  por- 
tés aux  remblais. 

Quand  on  a  vidé  entièrement  les  schlams,  il  faut 
remplir  la  caisse  d'eau  ;  avec  le  robinet  à  tampon,  il  faut 
trois  quarts  d'heure. 

Nous  avons  dit  que  de  temps  en  temps  on  vidût  les 
schistes  amassés  au-dessous  de  la  grille  ;  pour  le  faire 
commodément,  il  faut  pouvoir  abaisser  le  niveau  de 
l'eau  au-dessous  de  la  toile  métallique*  Un  robinet  placé 
sur  le  devant  de  la  caisse  permet  de  faire  cette  opé- 
ration. 

La  hauteur  ab  (PL  YII,  fig.  n)  de  l'ouverture,  qui 
fait  communiquer  les  deux  compartiments  du  lavoir,  ne 
doit  pas  être  trop  petite  pour  que  la  vitesse  de  l'eau  ne 
soit  pas  trop  grande  ;  d'un  autre  côté,  la  hauteur  aC 
doit  être  suffisante  pour  que  le  remous  soit  complète- 
ment détruit  avant  que  l'eau  n'arrive  à  la  grille.  Gela 
est  nécessaire  pour  que  la  houille  soit  soulevée  uniformé- 
ment sur  toute  l'étendue  de  celle-ci.  Ces  conditions  sont 
remplies  par  les  dimensions  qu'on  a  adoptées. 
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Les  schiams  forment  dans  l'angle  gauche  de  la  caisse 
un  amas  arrondi,  qui  détruit  au  bout  d'un  certain  temps 
le  remous  produit  au  commencement  dans  l'angle  p 
(/Sff-  11). 

Le  piston  et  la  transmission  sont  représentés  PL  YI , 
/l^f.  II  à  1 5.  Le  piston  est  lui-même  une  caisse  se  mou- 
vant dans  un  guide.  Le  mouvement  vertical  alternatif 
est  transmis  au  piston  par  une  longue  bielle,  mue  par 
une  manivelle  qui  reçoit  son  mouvement  de  Tarbre  de 
couche,  soit  par  Tintermédiaire  d'un  engrenage  co- 
nique, soit  par  une  courroie. 

La  transmission  doit  remplir  des  conditions  particu- 
lières :  lorsqu'une  charge  a  été  lavée ,  il  faut  que  l'ou- 
vrier puisse  arrêter  à  volonté  le  mouvement  du  piston , 
afin  de  pouvoir  enlever  à  sec  la  houille  qui  reste  sur  la 
grille.  Aussitôt  qu'elle  est  enlevée,  il  faut  que  l'ouvrier 
puisse  remettre  le  piston  ea  mouvement  A  cet  effet, 
on  a  deux  crochets  a  {fig.  ii  et  13),  mobiles  autour 
.  d'un  axe  fixé  au  piston ,  et  sollicités  par  un  contre- 
poids à  s'appliquer  contre  le  chftssis  (.  En  marche,  on 
détruit  l'action  du  contre-poids  en  attachant  lanneau  e 
{fig.  1  a)  à  un  crochet  fixé  à  la  caisse  du  piston.  Un  cran 
en  fer  d  est  placé  en  saillie  sur  le  châssis  A  et  à  la  hau- 
.teur  des  agrafes,  vers  le  point  culminant  de  la  course 
du  piston. 

D'un  autre  côté  9  les  tringles  e  {fig.  14)9  qui  soulèvent 
le  piston,  sont  munies  de  deux  patins /qui  se  meuvent 
dans  deux  glissières.  La  fourche  de  la  bielle  embrasse  la 
pièce  g  y  qui  repose  sur  la  tête  h  de  cette  bielle  par  l'in- 
termédiaire d'un  petit  cylindre  en  bois.  La  base  de  ce 
petit  cylindre  appuie  sur  la  tête  de  la  bielle,  tandis  que 
sa  face  supérieure  supporte  la  pièce  g. 

Cela  posé ,  supposons  que.  nous  voulions  arrêter  le 
piston.  On  attend  qu'il  arrive  au  sommet  de  sa  course  ; 
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à  cet  instant,  on  détache  les  crochets  qui  tombent  sur 
les  crans  d.  La  caisse  reste  suspendue,  et  la  bielle  glisse 
le  long  de  la  coquille  g^  sans  que  celle-ci  la  suive. 
Immédiatement  l'ouvrier  enlève  le  petit  cylindre  en 
bois,  au  moyen  d'une  tige  latérale  qui  lui  est  adaptée. 
Alors,  à  la  course  suivante,  lorsque  la  bielle  remontera, 
elle  ne  pourra  plus  soulever  la  caisse  qui  sera  donc 
bien  arrêtée.  Le  piston  a  été  arrêté,  non  pas  juste  au 
sommet  de  sa  course ,  mais  un  peu  plus  bas  ;  il  en  ré- 
sulte que,  la  bielle  arrivant  à  son  point  culminant,  la 
distance  entre  la  tête  de  bielle  et  la  coquiUe  est  moindre 
que  la  hauteur  du  petit  cylindre.  Gela  permet  de  re- 
mettre le  piston  en  mouvement  ;  èù  effet,  la  bielle  s' ap- 
prochant du  sommet  de  sa  course,  replaçons  le  petit 
cylindre  ;  par  son  intermédiaire,  la  bielle  soulèvera  la 
caisse  ;  immédiatement,  avant  qu'elle  retombe,  décro* 
chons  les  agrafes;  la  caisse  sera  libre  d'osciller  comme 
auparavant. 

Chaque  lavoir  occupe  deux  hommes  ;  tandis  que  l'un 
manœuvre  l'agrafe ,  l'autre  enlève  ou  replace  le  petit 
cylindre. 

En  considérant  un  seul  lavoir,  on  voit  que  le  travail 
moteur  serait  très-irrégulier,  puisque  le  moteur  tra* 
vaille  seulement  pour  soulever  le  piston,  qui  retombe 
par  son  poMs.  Mais  on  cale  les  manivelles  motrices  de 
manière  à  rendre  le  travail  moteur  uniforme  autant  que 
possible. 

Il  faut  donner,  par  charge  de  houille  versée  au  la- 
voir, le  même  nombre  de  coups  de  piston,  afin  que 
le  lavage  soit  uniforme.  Ce  nombre  varie  suivant  la 
pureté  de  la  houille  ;  il  est  de  21  pour  la  houille  sale, 
de  1 5  pour  la  houille  de  bonne  qualité* 

Observons  que  l'opération  du  lavage,  avec  l'apparei 
que  nous  venons  de  décrire ,  n'est  pas  complète.  En 


efet,  la  lioiiiUt  sdrtaal  des  moalins  esi  en  moiteaut 
qui  ne  dépassent  pas  une  grosseor  de  6  fflillimètrèê , 
mais  qoi  peuvent  être  plus  petits.  Les  mdrceaux  de 
houille  et  de  sdiiste  n'étant  pas  tous  de  grosseur  égale, 
il  en  résulte  que  de  petits  morceaux  de  schiste  peuvent 
rester  sur  la  grille  supérieure,  et  au  contraire  les  plus 
gros  morceaux  de  bouille  peuvent  descendre  parmi  les 
acbistes»  Car,  en  désignant  par  R  et  r  les  rayons  moyens 
des  morceaux  de  houille  et  de  schiste ,  par  ^  et  d  leurs 
densités  respectives ,  par  p  la  densité  de  Feau,  il  suffit 

qu'on  ait .  ==:  %/       ^.  La  séparation  ne  peut  donc 

être  entièrement  rigoureuse,  mais  elle  est  suffisante» 

Il  importe  que  les  patins  du  piston  soient  bien  ^ui-^ 
dés  dans  les  glissières;  sans  cela  il  en  résulterait  des 
effets  obliques  qui  projetteraient  Tenu  par  Tintervalle 
entre  le  piston  et  son  enveloppe.  Cet  effet  se  produit 
un  peu  à  Hirschbach ,  parce  que ,  la  place  manquant 
pour  donner  une  longueur  suffisante  aux  bielles,  la  tige 
du  piston  subit  des  actions  obliques. 

La  quantité  de  houille  versée  à  chaque  fois  dans  le 
lavoir  doit  être  constante.  Elle  est  de  s  hectolitres. 
Afin  de  la  mesurer  chaque  fois,  on  dispose  au-dessus 
ou  sur  le  côté  du  lavoir  une  boite  fermée  par  un  fond 
mobile  et  ouverte  par  le  haut  ;  un  homme  suffit  pour 
deux  boites  ou  deux  lavoirs;  il  doit  à  chaque  fois  bien 
araser  la  face  supérieure.  A  cet  effet,  deux  hommes 
manœuvrent  le  monte-charge  et  roulent  les  wagonnets 
jusque  sur  le  bord  du  plancher.  Là  ils  sont  vidés  sur  le 
plancher  inférieur,  qui  est  de  niveau  avec  la  face  supé- 
rieure des  boites.  Quand  on  veut  remplir  le  lavoir,  il 
suffit  d'ouvrir  le  fond  de  la  botte. 

Au  sortir  du  lavoir,  la  houille  et  les  schistes  sont 
versés  à  la  pelle  par  les  ouvertures  du  plancher  dans 
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des  wagonnets  placés  au-dessous.  Pour  les  rouler  sur 
la  plate-forme  extérieure  jusqu'au  magasin,  il  faut  cinq 
hommes  pour  trois  lavoirs,  dont  un  égaliseur  et  quatre 
rouleurs.  Ces  wagonnets  sont  très-chargés  ;  ils  ren- 
ferment 1.200  kilog.  de  houille  lavée  ;  il  y  a  environ  -^ 
du  poids  d'eau  absorbée. 

On  peut  laver  de  la  houille  non  broyée,  et  cela  arrive 
forcément  lorsqu'il  y  a  une  réparation  à  faire  à  la  trans- 
mission des  moulins.  On  .en  retire  alors  les  gros  mor- 
ceaux qui  ne  pourraient  être  soumis  au  lavage;  ils 
sont  versés  directement  dans  les  fours. 

A  Forbach ,  pour  trois  lavoirs,  il  faut  en  résumé  six 
manœuvres,  et  pour  les  dépendances  du  lavage ,  il  faut 
neuf  hommes,  chargeurs  ou  rouleurs. 

A  Hirschbach,  pour  douze  lavoirs,  il  faut  vingt^quatre 
manœuvres ,  et  pour  les  dépendances  du  lavage ,  il  en 
faut  douze  aussi. 

Le  déchet  produit  par  le  lavage  est  de  ~  environ. 

Un  lavoir  lave  par  heure  en  moyenne  s  tonnes  et 
demie,  au  maximum  3  tonnes. 

Le  nombre  total  des  lavoirs  à  Forbach  est  de  six  ; 
trois  seulement  marchent  régulièrement.  A  Hirschbach, 
il  y  en  a  douze  de  montés ,  et  il  y  a  encore  de  la  place 
pour  huit. 

Il  est  très-important  d'avoir  un  magasin  pour  faire 
égoutter  la  houille  quelque  teûips  avant  de  T  introduire 
dans  les  fours;  car  la  vaporisation  de  l'eau  absorbe 
inutilement  de  la  chaleur,  et  produit  une  décrépitation 
nuisible  à  la  maçonnerie.  A  Forbach ,  l'espace  couvert 
compris  sous  la  plate-forme  est  suffisant  pour  cela; 
mais  à  Hirschbach,  la  place  fait  défaut. 

Les  changements  de  direction  des  petites  voies  où  se 
meuvent  les  wagonnets  se  font ,  soit  par  des  raccorde- 
ments, soit  par  des  plaques  tournantes,  si  la  place 
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manque.  Celles-ci  doivent  être  évitées  autant  que  pos- 
sible; elles  coûtent  cher,  sont  longues  à  manœuvrer  et 
Be  tardent  pas  à  se  détériorer  par  la  négligence  des 
hommes.  De  plus,  celles  qui  servent  aux  wagons  char- 
gés de  bouiUe  lavée  sont  souvent  arrêtées  en  hiver  par 
la  congélation  de  Feau,  qui  tombe  goutte  à  goutte  par 
les  petits  trous  ménagés  au  fond  des  wagonnets.  On  est 
même  obligé  par  les  grands  froids  d'entretenir  du  feu 
auprès  de  ces  plaques  pour  empêcher  cet  e£fet  de  se 
produire.  C'est  assez  dangereux ,  mais  inévitable. 

Le  coke  non  lavé  présente  beaucoup  de  matières 
étrangères  intercalées  dans  sa  masse  ;  il  est  de  qualité 
bien  inférieure.  L'insuffisance  de  la  source  d'Hirschbach 
ne  permettant  pas  d'y  laver  toujours,  on  a  cherché 
différents  moyens  de  se  procurer  de  l'eau.  Dernière- 
ment, un  sondage  a  été  essayé  sur  la  lisière  de  la  forêt, 
mais  on  n*a  rien  trouvé.  Cependant  on  aura  bientêt 
plus  d'eau  qu'auparavant,  parce  qu'on  prendra  à  la 
mine  une  partie  de  son  eau  d'épuisement.  Cette  eau  ne 
pourra  servir  que  pour  les  lavoirs;  car,  sortant  d'une 
mine ,  elle  sera  probablement  acide  ;  son  emploi  serait 
nuisible  aux  chaudières. 

Les  bassins  d'épuration  sont  placés  en  gradins,  de  ^^i'' 
sorte  qu'ils  se  remplissent  en  commençant  par  le  haut. 
Quand  le  premier  est  rempli,  les  schlams  liquides 
passent  au  second  par  un  déversoir,  et  ainsi  de  suite  ; 
puis  l'eau  filtre  à  travers  la  paroi  du  dernier  bassin 
pour  retourner  à  la  source.  Quand  l'eau  est  pai*tie,  les 
schlams  qu'on  retire  sont  portées  aux  remblais. 

A  Hirschbach ,  le  revêtement  des  parois  a  été  fait  en 
clayonnage,  c'est-àrdire  au  moyen  de  branches  flexibles 
enroulées  autour  de  piquets  fixés  suivant  la  ligne  de 
plus  grande  pente  des  talus.  A  Forbach,  le  revêtement 
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est  en  planches;  ce  reTètement  est  meilleur,  mais  plus 
cher. 

L'eau,  en  sortant  des  bassins  d'épuration  »  est  com- 
plètement filtrée. 
Réftrr oin.  Le  réservolr  de  Hirschbach  est  en  tôle  ;  il  a  6  mètres 
de  hauteur  sur  7  mètres  de  diamètre  ;  les  joints  sont 
faits  avec  de  la  toile  enduite  d'un  mastic  métalli(iue  ; 
celle-ci  est  pincée  entre  les  deux  portions  à  réunir.  11 
est  tout  entier  au-dessus  du  sol» 

Le  réservoir  de  Forbacb  a  4°',4o  de  hauteur  sur 
9  mètres  de  diamètre.  Il  est  en  fonte;  chaque  carreau 
est  terminé  sur  les  quatre  côtés  par  des  cornières  en 
saillie  boulonnées  sur  celles  des  carreaux  juxtaposés  (i)« 
Le  niveau  supérieur  est  au  ras  du  sol  ;  il  est  entouré 
d'une  enveloppe  cylindrique  en  maçonnerie,  située  à 
o"',8o  environ  de  la  paroi  du  réservoir;  cette  disposi- 
tion facilite  les  réparations. 

L'hiver,  les  tuyaux  extérieurs  sont  entourés  de  paille 
pour  empêcher  la  congélation.  Le  réservoir  de  Forbach 
est  placé  sous  ce  rapport  dans  de  meilleures  condi* 
tiens  que  l'autre.  Une  partie  de  la  chaleur  qu'il  perd 
par  rayonnement  lui  est  renvoyée  par  son  enveloppe , 
laquelle,  étaut  située  vers  le  bas^à  une  assez  graode 
profondeur  au-dessous  du  sol,  est  moins  froide  que 
l'air  ambiant.  De  plus,  le  premier  réservoir,  étant  {dos 
grand  que  le  second ,  perd  relativement  moins  de  cha- 
leur. Enfin  le  premier  est  alimenté  avec  de  l'eau  vive, 
sortant  de  la  source,  et  cette  eau  gèle  beaucoup  moins 
facilement  que  l'eau  de  l'étang  de  Hirschbach.  Aussi  le 
réservoir  de  Forbach  n'a-t*il  jamais  gelé,  et  pour  em- 
pêcher la  congélation  dans  celui  de  Hrischbach ,  on  est 


(1)  Les  trous  des  boulons  ont  été  percés  sur  place ,  ee  qtii  a 
donné  un  i^ustage  excellent 
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obligé  de  le  couvrir  et  d'y  envoyer  la  vapeur  d'échap- 
pement de  la  grande  machine. 

La  carbonisation  a  pour  objet  de  transformer  la  Fourt 
houille  en  coke ,  en  chassant  les  matières  volatiles.  Si  *'  "' 
l'opération  se  faisait  à  l'air,  il  y  aurait  beaucoup  de  dé- 
chet; faute  de  pouvoir  obtenir  un  tirage  suffisant,  l'o- 
pération serait  très-longue ,  la  température  peu  élevée, 
et  Ton  obtiendrait  un  coke  très-friable.  La  carbonisa- 
tion de  la  houille  doit  donc  se  faire  en  vase  clos,  c'est- 
à-dire  dans  des  fours. 

Avant  de  décrire  chaque  système  de  fours ,  faisons 
quelques  observations  relatives  à  tous  les  systèmes. 

Un  four  se  compose  essentiellement  d'un  espace 
fermé  où  s'opère  la  combustion;  il  est  muni  d'ouver- 
tures  par  où  l'on  peut  appeler  l'air  à  volonté.  Les  fours 
se  divisent  en  deux  catégories  principales  :  les  fours  à 
sole  chauffée  et  ceux  à  sole  non  chauffée.  Dans  ces  der- 
niers ,  les  gaz  sont  appelés  dans  la  cheminée  immédia- 
tement en  sortant  des  fours  ;  la  chaleur  qu'ils  emportent 
avec  eux  est  perdue.  Au  contraire,  dans  les  fours  à  sole 
chauffée,  les  gaz  sont  conduits  sous  la  sole,  y  par- 
courent en  brûlant  un  chemin  plus  ou  moins  long ,  et 
ne  quittent  le  four  qu'après  lui  avoir  laissé  la  plus 
grande  partie  de  leur  chaleur. 

Le  coke  présente  un  aspect  différent,  suivant  qu'il 
|>rovient  de  fours  appartenant  à  l'un  ou  l'autre  genre. 
En  effet,  dans  les  fours  à  sole  non  chauffée,  la  distilla- 
tion commence  par  le  haut  et  descend  progressivement 
jusqu'en  bas.  Quand  la  sole  est  chauffée,  la  distillation 
commence  à  la  fois  par  le  haut  et  par  le  bas;  il  se  pro- 
duit dans  la  masse  de  coke  une  rupture  vers  le  milieu 
du  four,  à  l'endroit  où  lies  deux  distillatiras  se  re^ 
Joignent.  Aussi  les  morceaux  sont  presque  quiutés, 
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tandis  que  le  coke  des  autres  fours  est  en  morceaux 
très-allongés. 

Cette  différence  dans  la  manière  dont  s'opère  la  dis- 
tillation produit  encore  un  autre  effet.  Dans  un  four 
quelconque,  à  mesure  que  l'opération  s'avance,  le  coke 
produit  forme  une  voûte  qui  arrête  en  partie  le  d^a- 
gement  des  gaz  provenant  de  la  masse  intérieure.  Ces 
gaz  ne  peuvent  sortir  que  par  les  fissures  qui  se  dé- 
clarent dans  la  croûte  de  coke.  Plus  cette  croûte  sera 
épaisse  et  plus  le  travail  deviendra  difficile.  Or,  dans 
les  fours  à  sole  chauffée,  la  distillation  ayant  lieu  des 
deux  côtés  à  la  fois,  le  maximum  de  cette  épaisseur  est 
égal  à  la  moitié  de  la  hauteur  de  la  charge.  Dans  les 
autres,  elle  atteint  à  la  fin  de  l'opération  la  hauteur 
totale  de  la  charge.  On  voit  donc  que  les  fours  à  sole 
non  chauffée  doivent  être  larges  et  peu  élevés;  à  égalité 
de  hauteur,  ils  doivent  marcher  beaucoup  plus  lente- 
ment que  les  fours  à  sole  chauffée. 

Enfin  le  tirage  est  beaucoup  plus  énergique  dans  les 
fours  à  sole  chauffée ,  malgré  les  nombreux  circuits 
effectués  par  les  gaz.  La  chaleur  développée  par  leur 
combustion  est  énorme,  et  ils  arrivent  au  bas  des  che- 
minées avec  une  température  beaucoup  plus  élevée  que 
dans  les  cheminées  des  fours  à  sole  non  chauffée. 

On  emploie  pour  fabriquer  le  coke  de  grands  ou  de 
petits  fours  ;  ceux  que  nous  allons  décrire  appartiens 
nent  tous  à  la  première  catégorie.  Les  petits  fours  ont 
l'avantage  de  cuire  en  peu  de  temps,  de  produire  par 
conséquent  une  grande  quantité  de  coke  en  vingt-quatre 
heures.  Mais,  si  l'on  tient  surtout  à  la  qualité,  les 
grands  fours  paraissent  préférables  ;  la  déperdition  de 
chaleur  y  est  proportionnellement  moins  grande,  et  la 
distillation  est  plus  complète. 

Dans  la  construction  d'un  four  quelconque ,  on  fait 
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en  briques  réfractaires  tontes  les  parties  qui  doivent 
toucher  la  flamme  ou  les  gaz.  Derrière  se  trouve  géné- 
ralement une  enveloppe  en  briques  rouges  ;  les  massifs 
se  font  en  maçonnerie  de  moellon  ou  en  terre  pilonnée. 
On  emploie  le  mortier  ordinaire  pour  toutes  les  parties 
qui  ne  doivent  pas  toucher  le  feu  ;  mais  pour  les  autres 
on  prend  du  mortier  réf ractaire ,  formé  de  deux  parties 
de  ciment  réfractaire  pour  une  de  sable  blanc.  Parmi 
les  briques  réfractaires ,  il  faut  distinguer  les  briques 
plates,  les  briques  coniques  pour  voûtes,  et  les  briques 
spéciales  placées  généralement  aux  angles  comme  rac- 
cordement :  celles-ci  sont  les  plus  chères.  La  fonte  et 
le  fer  entrent  aussi  dans  la  construction  des  fours  :  le 
fer  sert  à  consolider  la  maçonnerie.  Là  dilatation  des 
matériaux  fait  subir  aux  fours  des  efforts  énormes  ;  on 
ne  peut  donc  leur  appliquer  les  règles  des  construc- 
tions ordinaires;  Texpérience  a  donné  les  dimensions 
de  leurs  différentes  parties. 

Quand  un  four  vient  d'être  construit ,  il  faut  com- 
mencer par  sécher  la  maçonnerie;  pour  cela  on  y 
allume  un  feu  de  grosse  houille  dont  on  augmente  pro- 
gressivement l'intensité.  La  durée  de  cette  opération 
varie  suivant  que  le  temps  a  été  plus  ou  moins  humide 
pendant  la  construction  ;  elle  a  varié  de  quinze  jours  à 
deux  mois.  Pendant  ce  dessèchement ,  il  faut  observer 
souvent  comment  se  comporte  la  maçonnerie  ;  si  Ton 
aperçoit  des  lézardes  ou  autres  accidents,  on  s'efforce 
d'y  remédier  s'il  en  est  temps  encore.  Qaaod  le  four 
est  prêt,  on  introduit  une  charge  moitié  de  la  charge 
ordinaire,  et  on  l'augmente  progressivement  jusqu'à  ce 
qu'on  ait  atteint  le  roulement  régulier.  Alors  le  four 
reste  constamment  rouge  ;  après  le  défournement ,  la 
charge  suivante  s'enflamme  aussitôt  qu'elle  arrive  dans 
le  four. 
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Voyons  niaintenant  la  manière  de  régler  la  marche 
d*im  four(i).  Au  commencement  de  l'opération,  on 
laisse  ouverts  les  trous  de  charge  jusqu'à  ce  que  la 
houille  soit  bien  allumée.  Alors  on  ouvre  toutes  les 
prises  d'air;  en  effet,  au  début,  toute  la  chaire  d^age 
des  gaz  en  énorme  quantité  ;  pour  les  brûler,  il  faut 
beaucoup  d'air.  Mais,  à  mesure  que  la  distillation  s'a- 
vance, la  masse  qui  produit  des  gaz  diminue,  et  il  faut 
lûsser  entrer  moins  d'air.  Aussi  on  baisse  les  registres 
peu  à  peu.  La  transformation  en  coke  est  complète  lors- 
qu'il n'y  a  plus  de  flamme;  si  l'on  pouvait  fermer  le 
four  hermétiquement,  il  faudnùt  attendre  cet  instant 
précis  pour  intercepter  la  communication  avec  la  che^ 
minée.  Mais  alors  la  charge  restant  dans  un  vase  coip- 
plétement  clos  jusqu'au  moment  du  défoumement, 
qui  ne  peut  suivre  immédiatement,  il  se  ferait  dans  le 
four  une  pression  très-dangereuse  et  qui  pourrait  pro- 
duire des  explosions.  On  voit  donc  qu'à  aucun  instant 
il  ne  faut  boucher  hermétiquement  le  four,  Le  re- 
gistre est  toujours  fait  de  manière  qu'en  le  fermant 
il  laisse  une  petite  issue  aux  gaz.  On  le  ferme  lors* 
qu'il  reste  un  peu  de  flamme  sur  la  houille;  il  en 
résulte  que  le  peu  d'air  qui  passe  à  cet  instant  achève 
la  transformation  en  coke.  Il  n'y  aura  pas  de  déchet  et 
point  d'explosion  à  craindre  lorsqu'on  opvrira  )es  pprtes 
pour  le  défoumement. 

Si  l'on  manque  de  houille  pour  recharger  un  fpvir 
immédiatement,  on  laisse  toutes  les  issues  fermées 
comme  précédemment  jusqu'à  ce  que  la  houille  soit 
prête.  Alors  le  four  se  conserve  cht^ud,  et  on  évite  ainsi 
les  frais  d'une  mise  en  feu. 


(i)  Ce  qui  suit  sur  la  marche  d*un  four  ne  s'applique  qu^aox 
fours  à  sole  chauffée. 
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Gertaioa  morceaux  de  coke  présentent  des  parties 
miroitantes»  qui  semblent  avoir  subi  un  commencement 
de  fusion.  Ces  parties  sont  très-riches  en  goudron  ;  cet 
effet  se  produit  surtout  dans  les  fours  où  la  tempéra- 
ture est  la  plus  élevée;  pour  le  faciliter,  il  suffit  de 
donner  un  fort  coup  de  feu.  C'est  d'ailleurs  un  indice 
de  là  bonté  de  Topération. 

Les  fours  sont  réunis  par  batteries.  Le  nombre  ren- 
fermé dans  une  batterie  dépend  de  l'état  des  lieux  et 
des  dimensions  des  fours.  Une  batterie  est  terminée  à 
chaque  extrémité  par  une  épaisse  culée ,  qui  doit  être 
assez  forte  pour  résister  h  la  dilatation  de  la  maçonne- 
rie, ou  au  moins  céder  sans  dislocation  de  l'ensemble» 
Si  les  batteries  renfermaient  un  trop  grand  nombre  de 
fours,  les  dilatations  successives  en  s'ajoutait  pour- 
raient produire  un  trop  grand  eifort  aux  extrémités  et 
renverser  les  derniers  fours. 

La  houille  employée  dans  les  deux  usines  ne  se  bour- 
souflant pas  d'une  manière  sensible,  on  peut  charger 
les  fours  jusqu'aux  naissances.  La  charge  de  coke  iB- 
candescente  peut  être  impunément  exposée  à  l'air  au 
sortir  du  four  sans  se  fendiller.  Les  houilles  trop  grasses 
n'ont  pas  cet  avantage  ;  ainsi  on  en  voit  en  Angleterre 
qui  ne  peuvent  sortir  du  four  avant  d'être  complète- 
ment refroidies;  sans  cela  le  coke  s'écraserait.  La  car- 
bonisation est  alors  très-longue,  parce  qu'outre  le  temps 
du  refroidissement ,  on  est  obligé  de  marcher  très-len- 
tement, sous  peine  d'avoir  un  coke  très-friable.  Quant 
à  l'inflammation  de  la  charge  suivante,  elle  se  JTait  faci- 
ment  dans  ce  cas  avec  un  seul  fagot,  parce  que  ces 
bouilles  très-grasses  ont  la  propriété  de  prendre  feu 
aisément. 

Examinons  maintenant  chaque  système  de  fours ,  et    foq»  ronds. 
d'ï^ix^'d  celui  des  fpurs  rpnd«,  fours  h  sole  non  chaufi- 
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fée  (PL  VIII, /Ig.  lo,  ii  et  19).  Leur  forme  est  on  cy- 
lindre sarmonté  d'une  surface-de  révolution  engendrée 
par  une  anse  de  panier  à  cinq  centres.  La  mnrette  h 
est  destinée  à  soutenir  la  charge ,  en  laissant  libre  un 
espace  pour  l'écoulement  des  gaz  qui  sortent  par  le 
cameau  b.  Le  rayon  du  premier  arc  de  cercle  est  choisi 
de  manière  à  Idsser  un  espace  suffisant  derrière  la 
murette  ;  la  hauteur  du  four  a  été  fixée  de  manière  que 
les  gaz  puissent  circuler  librement  au-dessus  de  la 
charge,  laquelle  a  une  hauteur  de  o"',70,  un  peu  plus 
grande  que  celle  du  pied-droit  Le  rapport  de  la  hau- 
teur à  la  largeur  était  trop  faible  pour  que  l'anse  de 
panier  fût  à  trois  centres  seulement.  L'ouverture  cir- 
culaire a  sert  au  chargement  qui ,  dans  tous  les  fours» 
se  fait  par  le  haut  ;  la  charge  est  uniformément  répar- 
tie au  moyen  d'un  ringard  que  l'on  passe  par  la  porte 
latérale  n. 

La  voûte  est  chargée  avec  de  la  terre  pilonnée.  C'est 
économique ,  mais  il  en  aurait  fallu  une  plus  grande 
épaisseur;  il  y  a,  en  effet,  par  le  haut  une  plus  grande 
déperdition  de  chaleur  que  dans  les  autres  fours,  ce  qui 
tient  probablement  à  ce  que  la  voûte  n'est  pas  assez 
couverte. 

La  charge  étant  introduite  dans  le  four,  il  faut  fer- 
mer la  porte  n;  pour  cela  on  bâtit  une  petite  murette 
en  briques  qui  la  bouche  hermétiquement,  sauf  une  pe- 
tite ouverture  qu'on  laisse  pour  l'introduction  de  l'air. 
Cette  muiette  est  refaite  chaque  fois  :  c'est  là  une  perte 
de  matière  et  de  main-d'œuvre. 

Pendant  le  chargement,  le  cameau  d  est  fermé  avec 
une  petite  porte  en  fonte  h.  Quand  le  trou  de  charge- 
ment est  bouché  et  la  murette  bâtie ,  on  enlève  la  porte 
du  cameau  et  on  la  remplace  par  une  calotte  sphérique 
en  fonte  I,  qui  peut  mettre  le  four  en  communication 
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avec  la  desceote  e.  L'ouverture  supérieure  de  cette 
descente  est  réglée  par  un  registre  que  Ton  manœuvre 
au  moyen  d*un  crochet  passé  par- dessous  la  calotte. 
Le  registre  est  ouvert  entièrement  au  commencement 
du  travail;  les  gaz  arrivent  par  la  descente  dans  le 
grand  cameau  t  qui  sert  à  quatorze  fours  et  aboutit  à 
la  cheminée.  A  la  iSn,  le  registre  étant  fermé,  on  enlève 
la  calotte  et  on  remet  la  porte  du  cameau  (i). 

Le  même  ouvrier  qui  règle  le  tirage  d'un  four  pèse  le 
coke  produit. 

On  voit  que  la  conduite  de  ce  four  exige  beaucoup  de 
main-d'œuvre. 

Le  défoumement  se  fait  avec  des  ringards  que  Ton 
introduit  par  la  porte  latérale  n.  Cette  porte  va  en  s'é- 
vasant  du  dedans  au  dehors  :  c'est  afin  que  le  ringard 
placé  en  travers  puisse  atteindre  tous  les  points  de  la 
sole.  L'ouvrier  souffre  beaucoup  de  la  chaleur  dans  cette 
méthode  de  défoumement;  elle  a  encore  un  autre  in* 
convénient ,  c'est  de  trop  briser  le  coke. 

Les  fours  ronds  ont  en  général  besoin  d'une  réparation 
tous  les  six  ans.  Il  faut  cinq  à  six  jours  pour  une  foumée, 
durée  beaucoup  plus  longue  que  dans  les  autres  fours  ; 
leur  charge  étant  à  peu  près  la  même  (environ  6. 800  kil.  ), 
il  en  résulte  que  la  production  par  vingt-quatre  heures 
et  par  four  est  beaucoup  moindre.  Leur  rendement  est 
de  58  à  59  p.  100;  il  est  inférieur  de  5  p.  100  environ 
à  celui  des  fours  à  sole  chauffée.  Cela  peut  tenir  à  ce 
que,  l'opération  étant  très-longue,  une  partie  du  coke 
formé  au  commencement  est  brûlé  par  l'air  introduit 
dans  le  courant  du  travail.  Le  mode  de  défoumement 
est  aussi  une  cause  de  déchet  :  le  coke  sortant  du  four 
en  morceaux  et  non  en  masse ,  comme  nous  le  verrons 

(i)  Le  trou  0  sert  à  visiter  le  grand  earneau. 
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dans  les  foura  ^  sole  chauffée  »  il  j  a  }>eaucoqp  de  sur- 
face de  contact  avec  l'air,  et  par  CQDséquent  trop  d'iU- 
ment  à  la  combustion  avant  que  le  coke  soit'éteint 

Il  n'y  a  de  fours  ronds  qu'à  Hirschbacb  ;  ils  sont 
au  nombre  de  quatre-vingt-quatre ,  divisés  en  douze 
batteries  de  sept  chacune.  Ces  batteries  sont  accou- 
plées -,  le  même  grand  cameau  sert  pour  les  'deux 
d'un  même  couple,  dont  les  descentes  sont  situées  en 
regard  les  unes  des  autres.  Une  cheminée  sert  pour 
deux  couples;  il  y  en  a  donc  trois  pour  tous  les 
fours  ronds. 
Foan  Les fours  de  Forbach  (PL  VIII,  fig.  i  à  4)  sont  tous 

*  do  Forbâch  **  ^  ^^^®  chauffée.  Leur  section  est  un  rectangle  a\innonté 
d'un  demi-cercle,  La  houille  est  chargée  par  deux  trous 
cylindriques  A ,  et  A  (fig.  3)  placés  dans  l'axé; elle mojate 
jusqu'aux  naissances.  Les  gaz  sont  emmenés  par  neuf 
prises  de  flamme  «  communiquant  avec  autant  de  des- 
centes verticales  (.  Ils  parcourent  deux  fois  la  longueur 
du  four  sous  la  sole  ;  puis  ils  sont  avalés  dans  une 
grande  descente  verticale  d  {fig.  4)  «  placée  à  l'extrémité 
du  second  carneau,  et  de  là  arrivent  dans  le  grand  car- 
neau  e ,  qui  dessert  toute  une  batterie ,  et  débouche  av 
pied  de  la  cheminée* 

L'air  nécessaire  à  la  combustion  des  gaz  arrive  d'a- 
bord dans  le  four  par  de  petites  prises  d'air  h  placées 
au-dessus  des  portes;  mais  on  n'en  fait  pas  arriver  assez 
pour  les  brûler  entièrement;  le  mélange  qui  parcourt 
les  descentes  d  renferme  un  excès  de  gaz.  Aussi  Von 
fait  encore  arriver  de  l'air  par  d'autres  prises,  situées 
à  la  hauteur  des  carneaux  ;  la  combustion  esit  alors  en- 
tière. Si  l'on  faisait  au  lieu  de  cela  arriver  tout  l'air  en 
une  seule  fois,  aii  point  où  le  mélange  avec  les  gaz  au- 
rait lieu ,  il  se  développerait  une  température  si  élevée 
que  nulle  briqi^Q  n,e  saurait  y  résister.  Aveq  la  disposi- 
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tion  adoptée ,  on  évite  cet  inconvénient  «  et  la  tempé- 
rature est  plus  uniforme  dans  les  différentes  parties. 

Les  descentes  sont  prolongées  jusqu'à  la  plate-forme 
supérieure ,  et  fermées  avec  des  tampons  en  fonte  m. 
Cest  afin  que,  s'il  y  a  un  engorgement ,  on  puisse  le 
détruire  facilement.  Au-dessus  de  la  prise  de  flamme , 
la  chemise  en  briques  réfractaires  est  moins  épaisse  ;  et 
en  effet  la  température  doit  être  moins  élevée  dans  cette 
partie. 

Les  prises  de  flamme  ont  une  forme  assez  compli- 
quée :  en  section  verticale,  elles  vont  en  s' agrandissant 
du  côté  de  la  descente ,  à  cause  du  raccordement  néces- 
saire avec  la  voûte;  en  section  horizontale,  au  con- 
traire ,  elles  se  rétrécissent  vers  la  descente,  pour  favo- 
riser le  tirage. 

Les  fours  sont  fermés  par  des  portes  en  fonte  à  deux 
battants  n,  pouvant  tourner  autour  de  gonds  fixés  soli- 
dement à  la  maçonnerie.  C'est  par  là  qu'on  sort  la 
charge  d'un  seul  bloc  au  moyen  d'un  repoussoir, 
qui,  introduit  par  une  porte,  fait  sortir  la  charge  par 
la  porte  opposée.  La  houille  se  boursouflant  très-peu , 
il  s'ensuit  que  pour  donner  passage  au  coke  forrpé,  il 
suffit  que  les  portes  s'élèvent  jusqu'aux  naissances. 
L'espace  compris  entre  le  dessus  des  portes  et  le  con- 
tour de  la  voûte  fisX  fermé  par  deux  petites  voûtes  en 
ar-c  de  cercle,  sur  laquelle  s'appuie  le  haut  des  portes. 
Si  l'on  eût  prolongé  celles-ci  jusqu'au  sommet  du 
four,  leur  poids  aurait  beaucoup  augmenté  ;  ce  serait 
plus  cher,  et  il  serait  impossible  à  un  seul  homme 
de  les  manœuvrer,  puisque  c'est  déjà  assez  difficile 
avec  les  dimensions  actuelles.  De  plus,  il  y  a  par 
ces  portes  métalliques  une  forte  perte  de  chaleur  ;  à 
chaque  opération,  on  est  obligé  de  luter  soigneuse- 
ment les  angles  pour  éviter  l'entrée  de  l'air,  et  la 
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porte  elle-même  pour  rendre  sa  surface  moins  rayon- 
nante. Par  conséquent ,  moins  cette  porte  est  grande» 
et  moins  l'entretien  coûte.  Le  lut  employé  se  compose 
de  terre  grasse  g&cbée  avec  de  l'eau.  EnGn  la  porte  est 
munie  d'un  petit  anneau  qui  sert  à  en  faciliter  l'ouver- 
ture (i). 

La  maçonnerie  est  consolidée  par  des  armatures  en 
fonte ,  qui  servent  aussi  de  gonds  aux  portes.  Ces  ar- 
matures présentent  en  élévation  une  forme  de  t  allongé. 
Le  pied  duT  s'enfonce  en  terre;  les  deux  extrémités 
de  la  branche  sont  fixées  par  deux  tirants  qui  tra- 
versent le  four  dans  sa  longueur»  et  relient  les  arma- 
tures opposées.-  Aux  points  d'attache»  l'armature 
présente  un  renflement  sur  lequel  s'appuie  une  rondelle 
en  peuplier,  laquelle  est  serrée  contre  le  tirant  par  un 
double  écrou.  L'intermédiaire  de  la  rondelle  est  néces- 
saire! parce  qu'elle  cède  en  se  comprimant.  Dans  la 
mise  en  feu  d'un  four,  il  faut  ne  pas  trop  serrer  les 
écrous ,  parce  que  sans  cela  la  dilatation  fait  soulever 
la  maçonnerie  tout  autour.  Les  tirants  ont  souvent  be- 
soin de  réparation  ;  les  vis  se  déforment  par  suite  des 
efforts  énormes  qu'elles  supportent*  Leur  section  est  de 
o*,o3  de  diamètre. 

La  section  transversale  des  armatures  est  en  forme 
de  T.  Elle  est  variable  suivant  la  hauteur,  et  atteint  son 
maximum  vers  le  milieu;  c'est  qu'en  effet  l'armature 
peut  être  considérée  comme  une  pièce  fixée  à  ses  extré- 
mités ,  et  supportent  sur  sa  longueur  différents  efforts. 
Ces  armatures,  faites  en  général  avec  d'assez  mauvaise 
fonte ,  se  rompent  souvent  ;  la  rupture  a  lieu  le  plus 
souvent  près  de  la  sole,  entre  les  deux  anneaux  qui 


(i)  Les  portes  présentent  de  petits  regards  pourvoir  la  mar- 
che du  four. 
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maintiennent  le  tourillon  de  la  porte.  A  Fendroit  de  la 
rupture  ordinaire,  la  section  est  celle  représentée  dans 
la  figure  ci'^contre. 

Chaque  armature  présente  une  ouverture  t  où  Ton 
passe  une  tringle  qui  sert  à  fermer  hermétiquement  la 
porte  pendant  le  travail. 

La  porte  est  garnie  d'un  seuil  en  fonte;  dans  la  con- 
struction ,  on  lusse  un  petit  intervalle  entre  ce  seuil 
et  la  maçonnerie,  de  peur  que  la  dilatation  de  celle-ci 
ne  le  déjette. 

Revenons  à  Tintérieur  du  four.  Au  bas  des  descentes, 
les  gaz  arrivent  sous  la  sole.  Les  deux  carneaux  com- 
muniquent par  deux  ouvertures  pratiquées  dans  leur 
pied  droit  commun ,  à  l'extrémité  du  côté  droit.  Il  en 
résulte  que  les  gaz  qui  sortent  des  descentes  ont  d'au- 
tant plus  de  chemin  à  parcourir,  et  par  suite  d'autant 
plus  de  frottement  à  subir  que  ces  descentes  s'éloi- 
gnent plus  vers  la  gauche  ;  de  là  une  cause  d'inégalité 
dans  le  tirage.  On  y  remédie  efficacement  en  y  restrei- 
gnant progresdvement  de  la  gauche  à  la  droite  le  dé- 
bouché des  descentes. 

A  l'extrémité  gauche  du  second  cameau  se  trouve  la 
grande  descente  d  qui  amène  les  gaz  dans  le  grand 
carneau  e  {fig.  4)*  L'ouverture  de  cette  descente  est 
manœuvrée  par  un  registre  t.  C'est  ce  registre  qui  sert 
à  régler  le  tirage  du  four;  on  voit  que  s'il  est  fermé  les 
carneaux  conserveront  leur  chaleur.  Étant  placé  près 
de  l'extrémité  gauche  du  four,  on  le  manœuvre  faci- 
lement avec  une  petite  tige  en  fer  qu'on  passe  par  le 
regard  m. 

U  peut  arriver  que  la  grande  descente  d'un  four  ait 
besoin  de  réparation.  Pour  ne  pas  être  obligé ,  dans  ce 
cas,  d'arrêter  le  four,  on  ménage  dans  les  pieds-droits 
des  voûtes  des  ouvertures,  qui  permettent  de  faire 
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passer  dans  une  seule  descente  les  gaz  provenant  de 
plusieurs  fours. 

Du  côté  droit ,  qui  est  celui  du  repoussoir,  le  sol 
extérieur  est  au  niveau  des  carneaux  «  et  celft  est  né- 
cessaire pour  manœuvrer  les  regards  et  prises  d'air. 
Mais  du  côté  gauche  il  faut,  pour  recevoir  la  charge, 
que  le  sol  soit  au  niveau  du  four.  On  ne  pourrait  alors 
avoir  [par  là  des  regards  pour  introduire  l'air  sous  la 
sole  ;  il  serait  impossible,  en  outre,  de  visiter  facilement 
les  abords  de  la  grande  descente ,  et  Ton  ne  pourrait 
pas  manœuvrer  de  ce  côté  le  registre  î.  Quant  k  le 
manœuvrer  par  la  droite,  il  faudrait  pour  cela  ube  lon- 
gue tringle,  qui  se  fléchirait  sous  son  poids  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur.  Pour  parer  à  ces  difficultés ,  on  a 
creusé  à  gauche  >  contre  le  fbur,  un  fossé  profond  de 
o'',7o,  large  de  3  mètres.  Derrière  ce  fossé,  le  sol  se 
relève  au  niveau  du  four. 

Pour  faire  franchir  à  la  charge  l'intervalle  de  ce  fossé, 
il  a  fallu  installer  un  chariot  se  mouvant  sur  un  petit 
chemin  de  fer  établi  dans  le  fond  ;  le  chariot  lest  placé 
devant  le  four  à  décharger.  Il  exige  quatre  hommes 
pour  sa  manœuvre  ;  c'est  une  perte  de  main-d'œuvre 
considérable  dans  le  déchargement.  Les  regards  servent 
à  boucher  les  trous  par  où  Ton  manœuvre  les  registres, 
et  à  examiner  la  marche  du  four  ;  ils  se  composent  d'un 
rectangle  plein  terminé  par  un  cylindre  creux  qui  s'en- 
gage dans  le  canal  à  boucher.  Il  y  en  a  deux  par  four. 
Ils  sont  en  fonte  ou  en  terre  réfractaire. 

Une  prise  d'air  se  compose  de  deux  pièces  en  fonte 
ou  terre  :  l'une  fixe  présente  une  petite  échancrure; 
l'autre  mobile  glisse  et  tourne  à  l'intérieur  de  la  pre- 
mière; elle  présente  une  échancrure  pareille.  En  la 
tournant  plus  ou  moins,  on  fait  entrer  la  quantité 
d*air  qu'on  veut,  suivant  la  correspondance  des  deux 
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échancrures.  Il  y  a  quatre  prises  d'air  par  four(i). 

Pour  manœuyrer  les  wagons  sur  le  haut  des  fours , 
on  7  dispose  deux  toies.  Les  rails  reposent  sur  des  dés 
en  pierre  de  taille;  de  place  en  place  il  y  a  une  plaque 
touroaiite* 

Le  sommet  des  fours  est  formé  de  deux  plans  indinés 
pour  FéGoulement  des  eaux. 

Il  y  a  à  Forbach  cent  deux  fours ,  formant  deux  bat- 
teries de  dix-sept  à  chaque  extrémité,  et  au  milieu  àeni 
batteries  de  trente-quatre.  Il  y  a  trois  cheminées  ;  cha- 
cune est  placée  vis-à-vis  l'intervalle  de  deux  batteries. 
Il  eût  été  moins  bon  de  faire  trois  batteries  de  trente- 
quatre  fours,  avec  une  cheminée  au  milieu  de  chacune  ; 
en  effet,  Tétude  de  la  disposition  intérieure  d'une  che- 
minée montrera  qu'il  eût  fallu  laisser  vis-à-vis  celle-ci 
un  fort  massif  de  maçonnerie  correspondant  à  sa 
largeur. 

La  dilatation  a  produit  deâ  effets  très-considérables 
sur  les  fours  de  Forbach ,  qui  marchent  depuis  trois 
ans.  Chaque  four  s'est  dilaté  de  o"*,oi  environ  ;  de  sorte 
que  sur  une  batterie  de  trente-quatre  fours ,  cela  fait 
o".  1 7  de  chaque  côté.  Or  la  culée  pénétrant  assez  pro- 
fondément en  terre  en  terre ,  la  butée  arrête  sa  fonda- 
tion, et  il  ne  peut  se  produire  qu'un  mouvement  de 
rotation  autour  du  pied.  Cet  effet  se  remarque  sur  la 
culée  et  sur  les  fours  voisins  des  extrémités  ;  ceux-ci 
s'inclinent  en  pivotant  autour  d'un  axe  horizontal,  de 
sorte  que  leurs  armatures  deviennent  obliques.  Quant 
à  la  culée,  qui  présentait  un  fruit ,  elle  devient  verti- 
cale ,  et  même  s'avance  en  surplomb.  Ces  effets  faciles 
à  prévoir  se  sont  produits  à  Forbach  surtout. 

(i)  Elles  ne  fonctionneraient  toutes  que  dans  le  cas  où  il  y 
aurait  engorgement. 
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Quand  un  four  est  tellement  avarié  qu'il  exigerait 
une  reconstruction  complète*  on  l'arrête,  et  on  le  rem- 
plit de  sable,  pour  que  la  pression  des  fours  voisins  ne 
l'écrase  pas. 

Dans  la  marche ,  il  se  produit  souvent  des  avaries 
près  des  portes,  dans  l'angle  rentrant  compris  entre  la 
voûte  du  four  et  Tare  en  briques  des  tètes.  U  faut  alors 
les  réparer  après  la  fournée ,  et  le  plus  vite  possible. 
Pour  cela,  on  charge  le  four  comme  àl'ordinûre;  la 
charge  absorbe  la  chaleur  considérable  provenant  des 
fours  voisins,  et  l'on  peut  faire  rapidement  la  répara- 
tion ,  qui  serait  impossible  en  laissant  le  four  vide. 

La  carbonisation  dure  trois  jours  ;  le  rendement  est 
en  moyenne  de  58  p.  loo.  La  charge  enfournée  est  de 
6  tonnes. 

On  a  construit  à  Hirschbach,  dans  le  courant  des 
années  1867  et  i858,  trente-six  fours  à  sole  chauffée 
analogues  au  genre  que  nous  venons  de  décrire,  avec 
quelques  modifications  que  l'usage  a  semblé  recom- 
mander. 
Nooreanx  fourt  D'abord,  au  lieu  de  neuf  descentes  de  flamme,  ils 
Binebbaeb.  ^*6^  renferment  que  cinq.  Voici  la  raison  qui  a  conduit 
à  cette  modification.  En  général,  c'est  toujours  dans 
les  angles  et  aux  interruptions  de  maçonnerie  que  les 
lézardes  se  déclarent  Ainsi,  à  chaque  prise  de  flamme, 
il  se  produit  souvent  des  fentes  par  l'usage.  De  plus , 
on  a  remarqué  que,  dans  les  fours  à  neuf  descentes, 
toutes  ne  tiraient  pas.  On  a  donc  pensé  qu'en  rédui- 
sant leur  nombre  à  cinq,  le  tirage  n'en  souflrirait  point , 
et  ou  aurait  l'avantage  d'avoir  moins  de  lézardes;  par 
suite  il  entrerait  moins  d'air  par  les  fentes  et  il  y  aurait 
moins  de  coke  brûlé.  Le  rendement  devait  donc  aug- 
menter ;  c'est  ce  que  l'expérience  a  déjà  montré  dans 
dix-neuf  fours  construits  sur  ce  modèle  en  1857. 
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D  y  a  encore  une  autre  modification  introduite  dans 
ces  nouveaux  fours.  Ils  présentent  trois  cameaux  sous 
la  sole  au  Heu  de  deux,  et  Tintervalle  étant  ainsi  réduit, 
on  a  pu  remplacer  les  voûtes  par  des  plates^baudes 
formées  d'une  seule  brique. 

La  suppression  des  voûtes  sous  la  sole  parait  devoir 
être  une  grande  amélioration.  Eu  effet,  d'abord  les 
voûtes  demandent  des  briques  spéciales  qui  coûtent 
plus  cher  que  les  autres.  Mais  leur  grave  inconvénient, 
c'est  de  nécessiter  des  réparations  fréquentes;  c'est 
presque  toujours  par  là  que  la  marcbe  du  four  est  arrê- 
tée, et  en  effet  les  pieds-droits  s' écartant  de  o"',oo5 
environ  de  chaque  côté  de  l'axe  dans  un  four  large  de 
i*,âo,  il  est  naturel  que  les  petites  voûtes  s'effondrent 
sous  la  forte  pression  qu'elles  supportent.  Leur  appa- 
reil se  disjoint)  et,  lorsque  le  repoussoir  est  introduit 
dans  le  four,  la  pression  de  ses  rouleaux  achève  la  dés- 
oi^anisation. 

Avec  le  nouveau  système,  les  briques  spéciales  se 
trouvent  supprimées;  l'effet  de  l'écartement  des  pieds* 
droits  du  four  n'est  plus  destructeur,  parce  que  les 
briques  des  plates-bandes,  s'engageant  librement  dans 
la  maçonnerie,  restent  en  place  lorsque  celle-ci  a  glissé 
sur  elles*  De  plus,  les  deux  rouleaux  du  repoussoir, 
se  trouvant  à  l'aplomb  des  deux  petits  pieds-droits, 
n'agissent  plus  en  porte-à-faux. 

Les  gaz  parcourant  trois  fois  au  lieu  de  deux  la  lon- 
gueur de  la  sole,  leur  chaleur  est  mieux  utilisée.  On  pou- 
vait craindre ,  il  est  vrai ,  que  le  tirage  ne  fût  diminué 
par  cette  augmentation  de  parcours;  mais  l'expérience 
a  montré  qu'il  était  bien  suffisant ,  même  dans  les  fours 
de  culée  qui,  n'étant  chauffés  que  d*un  côté ,  se  trouvent 
dans  les  circonstances  les  plus  défavorables. 

TOMX  XV,  1S59.  .36 
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Les  trente-six  fours  ont  une  seule  cbeminéet  qui  se 
trouve  située  du  c6té  des  repoussoirs.  Cette  disposî- 
tion  est  trës-avantageuse  «  parce  qu'elle  permet  la  sup- 
pression de  la  fosse  devant  la  porte  de  sortie.  En  effet» 
les  grandes  descentes  se  trouvant  du  c6té  du  repous- 
soÛTi  la  nécessité  de  manœuvrer  leur  registre  ne  s'op- 
pose plus  à  ce  que  du  côté  du  déchargement  le  terrain 
s'élève  au  niveau  de  la  sole  et  s'appuie  contre  le  four. 

Dans  tous  les  fours  de  Forbach  dont  la  sole  devient 
hors  d'état,  on  construit  trois  cameaui.  Lorsque  tous 
seront  refaits  sur  ee  modale,  on  supprimera  la  fosee;  le 
grand  registre  a  été  dans  cette  prévision  placé  du  cAté 
des  repoussoirs  dans  les  fours  réparés;  il  est  placé 
verticalement  i  à  l'extrémité  du  second  cameau,  et  se 
manœuvre  par  la  droite.  On  n'a  fait  ni  regards  ni  prises 
d'air  du  câté  gauche«  qui  sera  recouvert  de  terre  jus- 
qu'à la  sole.  Avec  cette  dispositioUj  le  four  étant  arrêté, 
la  chaleur  se  conservera  seulement  dans  deux  carneauz, 
puisque  le  troisième  communiquera  toujours  avec  la 
cheminée. 

Les  fours  à  trois  cameaux  n*ont  que  trois  prises  d'iûr 
et  un  regard.  Leur  rendement  à  Hirscbbach  varie  de 
6s  à  66  p.  100  ;  il  est  donc  beaucoup  plu»  fort  que 
dans  les  fours  ancien  modèle  de  Forbach.  Cela  tient 
surtout  à  ce  que  ceux^i,  ayant  déjà  un  certain 
temps  d'usage,  ont  des  fissures  qui  appellent  l'air  exté- 
rieur* 
^««n  Le  principe  des  fours  de  M.  Dubochet  (PL  VIII,  fig.  6 

à  9)  est  d'utiliser  le  mieux  possible  la  chaleur  des  gas  ; 
ceux-ci  font  de  longs  circuits  sous  la  sole  avant  de  s'é- 
chapper vers  la  cheminée.  Chaque  four  présente  deux 
descentes  de  flamme  verticales  a,  à  l'extrémité  de 
chaque  pied-droit,  en  diagonale*  Les  gas  descendent 
d'abord  à  1  mètre  environ  au-dessous  de  la  sole  dans 
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les  deux  conduits  b  {fig.  6).  De  là  ils  remontent  par 
trois  canaux  verticaux,  et  se  répandent  sous  la  sole 
dans  deux  sens  opposés  formant  deux  courants  bien 
distincts,  séparés  par  un  mur  vertical  dd  {fig.  7)  placé 
en  diagonale.  Pendant  cette  marche»  chaque  courant 
est  divisé  par  de  petites  murettes  isolées,  qui,  tout 
en  soutenant  la  sole ,  rendent  uniforme  la  répartition 
de  la  chaleur*  Après  avoir  traversé  toute  la  longueur 
du  four,  les  deux  courants  redescendent  chacun  à  une 
extrémité,  suivent  deux  plans  inclinés,  traversent  la 
moitié  de  la  longueur  du  four,  enfin  s'avalent  tous  les 
deux  dans  une  descente  0  située  dans  l'axe  du  four  et 
au  milieu.  Cette  descente  aboutit  au  grand  carneau  i 
ifig»  6)  qui  règne  sous  toute  la  longueur  des  fours. 

Un  regard  sert  à  manœuvrer  le  registre  de  la  des- 
cente a.  Vsii  nécessaire  à  la  combustion  arrive  d'abord 
dans  le  four  par  de  petites  ouvertures  ménagées  dans 
les  portes,  puis  par  les  prises  d'air.  Habituellement  on 
en  bouche  deux  sur  trois;  sans  cela  il  7  aur^dt  trop  de 
chaleur  dans  cette  partie,  où  le  mélange  forme  chalu- 
meau. Les  registres  placés  au-dessus  du  gr$md  car- 
neau servent  à  arrêter  la  marche  du  four» 

Les  regards  et  prises  d'air,  du  côté  de  la  sortie  du 
four,  donnent  sur  une  galerie  voûtée  qui  règne  tout  le 
long,  et  sur  laquelle  passe  la  charge.  Elle  est  aérée  par 
des  ouvertures  ménagées  dans  le  cieL  Cette  disposi- 
tion a  permis  d'éviter  la  fosse  qui  existe  &  Forbach. 
Seulement  on  a  été  obligé  d'étrésillbnner  cette  galerie 
de  place  en  place,  parce  que  la  dilatation  des  fours 
menaçait  de  T  écraser* 

La  grille  m  devait  dans  l'origine  servir  à  allumer  un 
feu  auxiliaire  pour  chauffer  la  sole;  msds  on  n'a  pat 
tardé  à  s'apercevoir  que  cette  manière  d'opérer  déve- 
loppait une  température  tellement  élevée  que  le  four 
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aurait  été  bientôt  hors  de  service.  Maintenant  on  ne  s*  en 
sert  plus. 

Dans  les  pieds-droits  «  il  existe  des  canaux  où  une 
partie  des  gaz  est  en  circulation.  C'est  afin  d'échauffer 
les  pieds-droits  autant  que  la  sole. 

Les  portes  sont  simples  ;  pour  les  ouvrir»  il  faut  les 
soulever  verticalement  :  elles  glissent  entre  des  guides. 
Cette  opération  se  fait  au  moyen  de  crics  roulants  ma- 
nœuvres par  deux  hommes  ;  on  les  amène  au-dessus  de 
chaque  four  au  moyen  de  petits  chemins  de  fer  qui  sont 
suspendus  verticalement  au-dessus  des  portes.  Ce  sys  - 
tème  de  fermeture  est  hermétique ,  mais  cher  et  de- 
mande beaucoup  de  main-d'œuvre  ;  les  portes  à  deux 
battants  paraissent  préférables. 

Les  fours  de  M.  Dubochet  sont  à  Hirschbach  au  nombre 
de  soixante;  ils  sont  divisés  en  quatre  batteries,  les  deux 
extrêmes  de  dix,  les  deux  autres  de  vingt.  Il  y  a  trois 
cheminées.  Le  grand  cameau  est  muni  de  deux  re- 
gistres ,  près  du  point  de  jonction  avec  le  conduit  qui 
mène  à  la  cheminée  ;  ces  registres  permettent  d'inter- 
cepter la- communication  entre  une  demi-batterie  et  la 
cheminée. 

Le  rendement  de  ces  fours  est  très-considérable. 
Maintenant,  après  une  marche  de  cinq  ans,  ils  donnent 
de  63  à  65  p.  loo.  Mais  ils  sont  très-coûteux. 
cb«iirfoé«.  Dans  tous  les  fours  que  nous  venons  d'étudier,  le  ti- 
rage s'eifectue  au  moyen  de  cheminées  d'une  hauteur  de 
5o  mètres  environ.  Elles  sont  munies  à  leur  partie  infé- 
rieure (PL  VI)  de  registres  qui  permettent  de  faire  va- 
rier à  volonté  l'ouverture  laissée  aux  gaz.  Plus  cette  ou- 
verture est  grande  et  plus  le  tirage  est  fort.  L'expérience 
a  donné  la  grandeur  convenable  dans  chaque  cas.  Les 
registres  portent  une .  crémaillère  qui  dépasse  à  Tex- 
tériear;  on  la  soulève  avec  un  cric.  La  murette  a  sert 
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à  doDner  aux  deux  courants  de  gaz  la  directiou  veiv 
ticale. 

Vers  le  bas,  la  cheminée  est  formée  de  deux  enve- 
loppes :  l'une ,  extérieure ,  est  en  briques  ordinaires  ; 
l'autre  est  en  briques  réfractaifes.  Dans  le  haut ,  cette 
seconde  couche  est  inutile,  parce  que  la  température  y 
est  moins  élevée.  La  èhemise  réfraclaire,  étant  beau- 
coup plus  chaude  que  l'enveloppe  extérieure,  elle  se 
dilate  beaucoup  plus;  il  faut  donc  laisser  un  certain 
intervalle  entre  deux.  Malgré  cela,  il  se  produit  souvent 
de  fortes  lézardes  et  souvent  même  la  fumée  peut  s'y 
faire  jour.  Dans  ce  cas,  si  Ton  veut  arrêter  cet  effet,  il 
faut  diminuer  la  pression  des  gaz  à  l'intérieur,  et  par 
conséquent  baisser  le  registre,  mais  cela  diminue  le 
tirage. 

Les  voûtes  b  ont  été  ménagées  au  bas  de  la  cheminée, 
aflh  que  si  le  tirage  était  trop  fort ,  on  pût  les  évidar 
et  faire  entrer  par  là  de  l'air  froid  pour  abaisser  la  tem- 
pérature. 

Si  Ton  regarde  le  haut  des  cheminées ,  on  voit  que 
les  gaz  en  sortent  complètement  incolores;  il  n'y  a  un 
peu  de  fumée  que  lorsqu'on  vient  d'allumer  un  foun 
On  voit  donc  que  dans  ces  appareils  la  combustion  est 
complète. 

Les  différents  fours  d'une  batterie  étant  inégalement 
éloignés  de  la  cheminée,  si  leurs  registres  étaient  éga- 
lement ouverts,  il  en  résulterait  que  les  plus>  éloignés 
aursûent  un  tirage  sensiblement  moindre  que  les  plus 
voisins.  Pour  empêcher  cela,  on  a  opéré  d'abord  sur  les 
deux  fours  extrêmes ,  le  plus  près  et  le  plus  loin,  et  on 
a  mesuré  la  grandeur  des  ouvertures  qui  donnaient  un 
bon  tirage  pour  ces  deux  fours.  S'il  y  a  n  fours  inter- 
médiaires ,  en  partageant  la  différence  entre  les  deux 
ouvertures  observées  en  n  + 1  parties  égales,  on  form^ 
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les  onvertares  saccessÎTes  en  ajoutant  à  la  première 
une,  deux,  etc....  n-{-  i  de  ces  parties.  L'expérience, 
d'accord  avec  le  raisonnement ,  a  montré  que  le  tirage 
éisit  ainsi  bien  réglé. 
BcpMSMin.  Dus  l^s  fours  à  vo  Ates  en  berceau,  la  charge  de  coke 
est  sortie  d'un  seul  bloc  à  l'aide  d'un  repoussoir.  Cet 
appareil  consiste  essentiellement  en  une  longue  cr6- 
mcdllère  en  fonte  qui  est  poussée  contre  b  chaige  par 
un  mécanisme  porté  sur  un  chariot. 

Il  y  a  deux  modèles  de  repoussoirs  employés  :  l'un , 
représenté  sur  la  PI.  IX,  fig.  i  à  5,  est  celui  des  fours  de 
M*  Dubochet;  il  exige  quatre  hommes  pour  le  manosu- 
vrer.  L'autre  exige  six  hommes  ;  il  ne  diffère  du  premier 
que  par  les  rayons  des  engrenages  qui  sont  calculés 
de  manière  à  avoir  plus  de  vitesse ,  et  partant  moins 
de  force ,  pour  une  même  pression  exercée  sur  la  mani- 
velle. 

La  crémaillère  s'assemble  à  son  extrémité,  au  moyen 
d'une  clavette ,  avec  un  plateau  ou  bouclier  qui ,  ayant 
à  peu  près  la  largeur  du  four,  s'appuie  contre  la  charge. 
Ce  bouclier  est  muni  de  quatre  rouleaux;  les  deux  pla* 
ces  latéralement  servent  à  guider  le  mouvement;  les 
deux  rouleaux  inférieurs  roulent  sur  la  sole. 

La  crémaillère  é^t  évidée  à  l'intérieur  pour  diminuer 
son  poids.  Elle  se  meut  sur  les  rouleaux  a,  qui  sont  mu- 
nis de  rebords.  Il  faut  qu'elle  soit  assez  longue  pour 
pousser  la  charge  entièrement  hors  du  four.  Or,  si.on  la 
faisût  d'une  seule  pièce,  elle  exigerait  beaucoup  de  place 
derrière  le  four,  et  il  serait  difficile  de  la  soutenir; 
aussi  Ta-t-on  formée  de  trois  parties  qui  s'assemblent 
au  moyen  de  tenons  et  de  clavettes ,  pendant  l'opéra- 
tion, au  fur  et  àtnesure  qu'elle  s'avance.  La  première 
partie  a  une  longueur  de  5*, 75;  elle  engage  dans  le 
bouclier,  et  elle  est  f<Hinée  elle-même  de  deux  partiee 


zsmmblÉ^»  à  daQf)«ure ,  au  moyen  de  râ  booloiis  ;  la 
SQcpqde  partie  ^t  loqguo  je  i^,So;  la  troisième  de 
3'",7o.  Elles  sont  placées  sur  les  supports,  eu  6,  «t  sont 
prêtes  à  être  mises  eu  place. 

La  chaleur  du  coke  se  comiuunique  à  l'appareil  t  de 
sorte  que  h  crémaillère  s'avauçant,  si  on  la  laissait  sans 
appui  sur  toute  la  longueur  du  four»  elle  pourrait  flé- 
chir sous  son  propre  poids ,  et  sous  l'action  de  la  force 
motrice.  Aussi  on  y  attacha  des  chapes  mobiles  G»  mu- 
nies de  rouleaux  qui  reposent  sur  la  sole.  On  met  deux 
chapes  pour  la  longueur  du  four*  Ou  le3  met  en  place 
très-vite  avec  des  clavettes. 

Les  manivelles  motrices  m  commandent  un  arbre  qui 
porte  deux  pignons  t,  o.  Cet  arbre  peut  recevoir  un  dé- 
placement longitudinal ,  de  manière  à  embrayer  l'un 
des  pignons,  soit  avec  la  roue  I,  soit  avec  la  roue  n 
{fig.  s).  Ce  déplacement  s' effectue  à  la  main;  les  deux 
leviers  fc,  équilibrés  par  des  contre-poids,  portent  à  leur 
extrémité  des  cales  qui  s'engagent  dans  des  évidements 
creusés  sur  le  pourtour  de  l'arbre;  on  peut  ainsi  fixer 
celui-ci  dans  les  deux  positions  voulues.  La  roue  n 
commande  le  pignon  qui  engrène  avec  la  crémaillère. 
Dans  la  position  représentée  sur  la  figure  »  l'arbre  mo- 
teur n'agit  sur  la  roue  n  que  par  Tintennédiaire  de  la 
roue  I  et  du  pignon  calé  sur  le  même  axe.  On  a  peu  de 
vitesse  et  beaucoup  de  force  :  c'est  la  position  du  dé- 
chargement. Si  l'autre  pignon  o  engrenait  directement 
avec  la  roue ,  ou  aurait  moins  de  force  et  plus  de  vi- 
tesse :  c'est  la  position  pour  retirer  la  crémaillère. 

Les  supports  sont  en  tonte  i  ils  reposent  par  six  roues 
sur  trois  files  de  rails  i  les  deux  plus  voisins  du  four 
sont  plus  forts,  parce  qu'ils  ont  à  supporter  le  poids 
des  eugreoi^ges,  tandia  que  les  autree  m  portept  qm  le 

bout  dft  lu  créipwllèrd. 
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II  y  a  en  tout  sept  repoussoirs,  dont  trois  à  Forbacb, 
deux  pour  les  fours  de  H.  Dubochet ,  et  deux  pour  les 
fours  neufs. 

DéfonrDement  Devant  les  fours  déchargés  par  des  repoussoirs ,  il  y 
ebar^Dt.  *  ^^^  ipltins  iuclinés  pavés  en  briques.  Leur  longueur 
est  d'environ  lo  mètres,  leur  inclinaison  de  0*^.07  pour 
1  mètre.  Les  briques  sont  placées  de  champ ,  et  leur 
grand  côté  est  parallèle  à  la  ligne  de  plus  grande  pente. 
Cette  disposition  tend  à  diminuer  le  frottement,  parce 
que  la  longueur  des  joints  placés  dans  le  sens  transversal 
est  minimum.  Cette  précaution  est*prise  aussi  dans  la 
construction  de  la  sole. 

Un  autre  efifet  de  Tinclinaison  du  plan,  c'est  de  fa-- 
ciliter  le  fendillement  régulier  de  la  masse  de  coke, 
pendant  le  défoumement ,  la  charge  étant  obligée  de 
s'incliner  au  sortir  du  four. 

La  présence  du  plan  incliné  ne  diminue  pas  la  force 
motrice  nécessaire  pour  pousser  la  charge.  En  effet, 
supposons  une  portion  de  la  charge  dont  le  poids  est 
P.  Lorsqu*elle  est  dans  le  four,  il  faut  pour  la  pousser 
une  force  Q  =  /P,  pétant  le  coefficient  de  frottement 
du  coke  sur  la  maçonnerie  de  briques.  Quand  elle  ar- 
rive sur  le  plan  incliné,  /P  cos  a  est  l'intensité  du  frot- 
tement nouveau.  Mais  la  force  Q'  transmise  du  repous* 
soir  resté  horizontale;  elle  se  décompose  en  deux,  l'une 
Q' cos  et  parallèle  au  plan  incliné ,  l'autre  Q'  sin  « ,  nor* 
maie  à  ce  plan ,  et  qui  tend  à  soulever  la  charge.  On 
doit  donc  avoir  Q'cos  a  =  (Pcosa,  d'où  Q'  =  /P=Q, 
La  force  du  repoussoir  sera  donc  toujours  la  même  à 
exercer  ;  seulement  une  partie  tendra  à  faire  renverser 
la  charge. 

Dans  la  pratique,  cet  effet  de  renversement  ne  se 
produit  pas.  Il  est  même  probable  que,  si  l'on  avait 
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mainteou  le  plan  boiizontaU  certains  morceaux  auraient 
été  soulevés  tomme  des  coins. 

L'extinction  du  coke  se  fait  à  Feau  ou  au  fraisil. 
Pour  Textinction  à  Teau ,  on  dispose  en  avant  des  ran- 
gées de  four  un  tuyau  de  conduite ,  avec  des  prises  de 
place  en  place ,  pour  alimenter  de  petits  réservoirs. 
C'est  là  que  les  ouvriers  emplissent  leurs  seaux,  qu*ils 
versent  sur  le  coke»  Le  second  mode  d'extinction 
consiste  à  former  des  tas  de  coke,  que  Ton  couvre 
entièrement  avec  du  fraisil  ;  cette  couche  empêche  le 
contact  de  l'air,  et  le  coke  s'éteint;  mais  il  faut  deux 
jours. 

L'extinction  à  l'eau  est  plus  rapide  et  demande  moins 
de  main-d'œuvre  ;  mais  elle  est  pénible  pour  les  ou- 
vriers, surtout  en  été.  Dans  certaines  usines  de  Prusse, 
au  lieu  de  verser  l'eau  au  moyen  de  seaux ,  on  la  dirige 
sur  les  différents  points  de  la  masse  à  éteindre  avec 
des  tuyaux  en  cuir  adaptés  de  place  en  place  sur  la 
conduite.  Ce  système  pourrait  être  établi  à  Forbach  et 
à  Hirschbach ,  sans  beaucoup  de  frais  ;  car  on  dispose 
partout  d'une  hauteur  d'eau  bien  suffisante.  Il  est  moins 
pénible  pour  l'ouvrier;  mais  il  est  douteux  qu'avec  un 
filet  d'eau  assez  mince  on  puisse  éteindre  aussi  rapide- 
ment qu'avec  un  certain  nombre  de  seaux  versés  sans 
rdftche.  De  plus,  le  nuage  de  vapeur  qui  se  forme  au- 
dessus  du  coke  empêcherait  de  diriger  le  jet  d'eau  aux 
points  convenables.  Ce  3ystème  demande  moins  de 
main-d'œuvre ,  mais  éteint  moins  bien. 

L'extinction  à  l'eau  offre  l'avantage  d'enlever  les 
sulfures  :  le  soufre,  existant  à  l'état  de  bisulfure  dans 
la  bouille,  est  passé  à  l'état  de  protosulfure  dans  le 
coke,  de  sorte  qu'avec  Teau  il  y  a  décomposition  réci- 
proque. On  sent  parfaitement,  en  effet,  le  dégagement 
d'hydrogène  sulfuré. 
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le  fraisil. 

L'extinction  par  l'eau  produit  une  décrépitation  qui 
brise  trop  les  morceaux  de  coke»  Aussi,  à  l'aspect 
seul,  on  peut  reconnaître  de  quelle  manière  il  a  été 
éteint  ;  le  coke  éteint  à  Teau  est  en  plus  petits  mor^ 
ceaux,  et  de  couleur  foncée;  l'autre  est  tout  blanc. 

En  résumé,  on  doit  préférer  Textinction  par  l'eau,  et 
on  l'emploie  toutes  les  fois  que  c'est  possible.  Le  coke  des 
fours  de  M.  Dubocbet  seul  est  éteint  au  fraisil;  et  en- 
core, c'est  à  cause  du  manque  d'eau.  Devant  ces  fours, 
sur  le  plan  incliné ,  on  a  bâti  des  murettes  dont  l'espar- 
cement  est  égal  à  la  largeur  des  fours ,  et  la  hauteur 
égale  à  peu  près  à  celle  de  la  charge.  Celle-ci  arrivant 
entre  deux  murettes ,  il  n'y  a  plus  qu'à  couvrir  la  face 
supérieure  de  fraisil.  Il  faut  bien  éviter  de  laisser  un 
passage  à  l'sdr,  parce  que  le  coke  serait  brûlé. 

Lorsque  Textinction  a  lieu  par  l'eau,  le  cok9  e3t  port^ 
immédiatement  dans  les  grands  wagons  au  moyen  de 
civières  en  bois.  Chaque  civière  contient  loo  kil.  dQ 
coke,  et  est  portée  par  deux  hommes  ;  le  tout  est  pesé 
sur  des  bascule3  mobile3  que  Ton  transporte  auprès  du 
four  déchargé. 

Hais  pour  le  coke  éteint  au  fraisil ,  on  est  obligé  de 
procéder  autrement  :  comme  l'extinction  est  alors  très* 
imparfaite,  on  a  été  obligé  de  substituer  des  brouettes 
en  fer  aux  civières ,  qui  étaient  souvent  brûlées.  Lo 
coke  est  porté  dans  les  brouettes  depuis  la  chambre  de 
refroidissement  jusqu'au  tas  que  Ton  forme  sur  le  quai 
près  du  four.  On  le  laisse  là  jusqu'à  ce  qu'on  soit  sûr 
que  l'extinction  est  complète  :  puis  il  faut  le  porter  aux 
wagons  en  passant  par  la  bascule;  ce  transport  définitif 
se  fait  avec  des  civières. 
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Lts  broQêttes  contienneDt  80  kil.  emiron  de  coke  et 
cofktent  5o  francs,  tandis  que  les  dviëres  ne  coûtent 
que  li  francs.  Mais  ceUes-ci  s'usent  très-rapidement 
qoand  le  coke  est  mal  éteint^  de  sorte  que  les  brouettes 
sont  plus  économiques  pour  le  coke  éteint  au  fraisil. 
Elles  offrent  aussi  l'avantage  de  mieux  utiliser  la  force 
dépensée. 

On  peut  comparer,  comme  main-d'œuvre ,  les  deux 
procédés  d'extinction.  A  Forbach ,  pour  défoumer  dix- 
huit  fours ,  éteindre  à  l'eau  et  charger»  il  faut  vingts 
trois  hommes;  à  Hirschbach,  pour  défoumer  vingt 
fours  de  M.  Dubocbet,  éteindre  au  fraisil  et  charger,  il 
faut  trente-trois  hommes.  En  tenant  compte  du  rapport 
des  charges,  qui  est  de  6  tonnes  dans  les  premiers,  de 
7  tonnes  dans  les  seconds,  on  trouve  que  pour  un  four 
le  nombre  d'ouvriers  est  représenté  par  les  nombres  1 , 1 
dans  le  premier  cas  et  1 , 4  dans  le  second. 

On  voit  que  l'extinction  au  fraisil  exige  plus  de 
main-d'œuvre  que  Textinclion  par  l'eau.  Cependant, 
grftce  à  une  disposition  particulière,  ce  système  est 
avantageusement  employé  dans  l'établissement  de  fours 
à  coke  de  M.  de  Wendel,  à  Sulzbach  (Prusse).  En  effet, 
un  grand  nombre  de  ces  fours  sont  munis  de  deux 
plans  inclinés  :  le  premier  porte  les  chambres  de  re- 
froidissemept ,  le  second  est  uni  et  plus  incliné.  Avec 
ce  système,  on  pousse  deux  charges  à  la  fois.  La  charge 
s'éteint  d'abord  entre  les  murettes;  pendant  qu'elle 
parcourt  le  second  plan,  elle  se  refroidit  complètement; 
déplus,  dans  ce  second  trajet,  elle  se  fendille  d'elle- 
même,  ce  qui  facilite  la  main-d'œuvre  et  donne  des 
morceaux  plus  réguliers.  Mais  ce  système  serait  diiB* 
cilement  applicable  aux  fours  de  la  compagnie;  en 
effet,  ces  fours  ayant  une  capacité  double  de  ceux  dont 
il  s'agit  dans  l'exemple  précédent ,  les  repoussoirs  dé- 
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yraient  avoir^  pour  pousser  deux  charges,  une  force 
trop  grande. 
CribUgeetUTige  Le  chargement  du  coke  des  plans  inclinés  se  fait  au 
mann  eoke.  moyen  de  pelles  à  grille ,  dont  les  barreaux  ont  un  in- 
tervalle de  o'^toSo.  Ce  qui  reste  dessus  est  immé- 
diatement porté  dans  les  wagons  :  c*est  le  gros  coke.  Il 
reste  sur  le  plan  incliné  du  menu  coke  mêlé  avec  des 
matières  étrangères,  entre  autres  l'argile  qui  provient 
du  lutage  des  fours.  On  choisit  d'abord  le  menu  coke 
qui  parait  le  plus  propre,  et  on  le  porte  au  criblage; 
puis  les  parties  les  plus  sales  sont  portées  au  lavage. 

Le  crible  est  un  cylindre  incliné  formé  d'un  treiUis 
métallique  ;  il  est  divisé  en  deux  compartiments ,  sui- 
vant l'écartement  des  mailles,  qui  est  de  o"*,oi  et  de 
o°*,02.  Le  menu  coke  introduit  par  le  haut  glisse 
dans  l'intérieur  du  crible  ;  ce  qui  passe  à  travers  le  pre- 
mier compartiment  est  le  poussier,  à  travers  le  se- 
cond c'est  le  petit  coke;  enfin,  ce  qui  traverse  le  crible 
sans  passer  par  les  mailles  est  le  ckoe  moyen.  Les 
mailles  hexagonales  de  ces  cribles  s'usent  assez  rapide- 
ment et  coûtent  cher;  les  réparations  sont  difficiles.  On 
a  essayé  dernièrement  d'y  substituer  un  grillage,  à 
mailles  rectangulaires  ^  il  est  formé  de  barres  longitu- 
dinales maintenues  par  des  cercles  ;  quand  une  barre 
est  usée ,  on  la  retire  facilement ,  on  la  remplace ,  et  le 
crible  est  aussi  bon  qu'auparavant.  Ce  système,  qui 
présente  une  économie  réelle,  va  être  probablement 
substitué  à  la  toile  métallique  des  lavoirs,  laquelle 
coûte  aussi  beaucoup  d'entretien.  L'idée  de  cette  mo« 
dification  est  due  à  H.  de  Veyle ,  le  chef  de  la  fabri- 
cation* 

Le  lavage  du  menu  coke  se  fait  au  moyen  d'appa- 
reils volants  installés  de  la  manière  la  plus  économique. 
Le  principe  est  le  même  que  dans  les  grands  lavoirs. 
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La  tige  du  piston  est  mue  par  uu  balaocier  équilibré 
par  un  contre-poids.  Il  faut  deux  hommes  pour  mou- 
voir ce  balancier.  Le  coke  retiré  du  lavoir  est  séparé  à 
la  main  en  deux  numéros  qui  sont  le  moyen  et  le  petit 
coke.  Les  matières  qui  restent  dans  le  lavoir  sont  por- 
tées aux  remblais. 

On  n'emploie  dans  les  machines  que  le  gros  coke  et 
les  plus  gros  morceaux  que  l'on  choisit  à  la  main  dans 
le  moyen  coke. 

Dans  un  tas  formé  depuis  un  mois,  le  poids  du  mètre 
cube  de  coke  a  été  de  4a  o  kil. 

Donnons  d'abord  les  moyennes  de  fabrication  jour- 
nalière à  Forbach  et  à  Hirschbach  dans  le  courant  de 
juillet  1858. 


Grotooke. 

Hoyea  cok«. 

?ecu  ooke. 

Atelier  de  Forbacb  •  .  •  • 
Atelier  de  Hirsehbteb. .  • 

1 

tOBDM. 

6'i 
ISS 

leoBM. 

1,24  oa  3,5  0/to 

4,00  oa  3,S  0/0 

tOBBM. 

I,SS  00  2,5  0/0 
5,00  OU  3,0  0/0 

227 

5,24  oa  2,8  0/0      6,5S  OU  2,8  0/0 

Roolement 

dee  foara 

et  rendements. 


Le  tableau  de  la  page  SSg  sert  à  comparer  le  ren- 
dement des  diverses  espèces  de  fours.  Par  suite  de 
la  disposition  des  ateliers ,  le  rendement  en  moyen 
coke  n'a  pu  être  mesuré  que  pour  l'ensemble  des 
fours;  comme  il  est  peu  considérable,  on  l'a  supposé 
également  réparti ,  afin  d'avoir  le  total  du  rendement. 

On  sait  qu'à  Forbach  la  houille  est  toujours  lavée. 
Les  rendements  relatifs  à  Hirschbach  ont  été  choisis 
d'abord  dans  le  mois  de  juin ,  où  on  lavait  ;  puis  dans 
le  mois  de  septembre ,  où  on  ne  lavait  pas.  En  compa- 
rant  les  deux  cas ,  on  voit  que  le  rendement  est  plus 
fort  quand  la  houille  n'est  pas  lavée,  et  cela  se  conçoit, 
puisque  celle-ci  renfermant  des  schistes  qui  ne  peuvent 
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être  eolevés  par  la  carbonisation ,  le  rapport  des 
tiëres  volatiles  enlevées  au  poids  total  est  moindre  qM 
lorsque  la  bouille  est  lavée.  Hais  celle-ci  étant  plus  pure, 
plus  ricbe  en  matières  combustibles,  il  en  résulte  qae 
la  supériorité  du  rendement  de  la  houille  non  lavée  n'est 
qu'apparente ,  puisque  le  rapport  du  poids  utile  au  poids 
brut  est  moindre. 

Le  rendement  est  généralement  plus  fort  en  été  qu'en 
hiver.  Souvent  en  hiver  les  vents  contrarient  le  tirage; 
par  un  grand  veut,  il  s'introduit  plus  d'air  dans  le  fovr  ; 
il  y  a  donc  plus  de  déchet.  De  plus ,  la  déperdition  de 
chaleur  par  rayonnement  est  plus  considérable  pendant 
l'hiver. 
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On  voit  dans  ce  tableau  que  la  durée  de  la  cuisson 

d'un  four  rond  a  été  de  près  de  six  jours.  C'est  qu'en 

été  le  travail  de  défoumement  de  ce  four  étant  très- 

pénible,  on  est  obligé  de  ralentir  faute  d^ouvriers.  En 

hiver,  la  cuisson  ne  dure  plus  que  quatre  jours  ;  on 

donne  plus  d'air,  mais  le  four  en  souffre  un  peu*  La 

durée  normale  est  de  cinq  jours. 

^!SruM         ^  houille  employée  à  Hirschbach  provient  tout  en- 

da  la  cibrication.  tiëre  de  la  mine  de  Dutweiler,  qui  touche  l'usine.  Le 

daithoaiiie.    pnx  est  de  9', 9 2  la  tonne,  par  suite  d'un  marché 

spécial. 

Tous  les  mois  on  pèse  contradictoirement  les  schistes 
retirés  de  la  houille  :  ceux-ci  sont  alors  versés  aux  rem* 
blais,  et  la  mine  fournit  un  poids  égal  de  houille  en 
remplacement.  L'entrée  en  France  coûte  i',8o  ;  le  port 
i',49  jusqu'à  Forbach. 

Quant  aux  houilles  employées  à  Forbach,  elles  vien- 
nent de  plusieurs  endroits. 

Prix  de  la  tonne  de  houUle  prise  à  la  mine .  •    i9,5o 
Droit  d^entrée i,so 

Somme i3,7o 

A  cela,  il  faut  ajouter  le  prix  de  transport*  qui  varie 
suivant  le  point  de  départ  : 

fr. 

De  Heinitz  à  Forbach 9,60  la  tonne. 

D'Altenwald  à  Forbach 1,69 

De  Dudweiier  à  Forbach  .....  .  •    1,43 


• 


Ce  qui  donne  les  prix  de  i6',3o,  iS'^ag,  i5Sis  la 
tonne. 
M ain  d'ouTre.       Quant  à  la  main-d'œuvre,  voici  quelques  détails  : 

A  Forbach ,  les  laveurs  seuls  sont  à  la  tâche  ;  ils  ont 
o',so  par  wagonnet  de  i.aoo  kil. 

Les  routeurs  ont  en  moyenne  iS;!  par  jour;  leur  sa* 
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laire  Tarie  un  peu*  saivant  leur  poste,  qui  est  plus  ou 
moins  pénible. 

Le  garde-frein  d'un  monte-charge,  qui  est  aussi 
rouleur,  a  9  francs  ;  les  hommes  qui  chargent  les  mou- 
lins ont  aussi  a  francs* 

Pour  le  déchargement  des  fours  et  le  chargement  du 
ccke  la  journée  est  de  1  S8o  ;  mais  il  faut  qu'un  nombre 
donné  d'ouYriers  suffisent  à  un  certain  nombre  de  fours, 

fr. 

Pour  le  criblage  ou  lavage  du  petit  coke .  .  .  -.    1 ,60 

Les  chauffeurs  ont  en  moyenne.  •••••..*.    3,oo 

Journée  de  maçon  pour  réparation  des  fours»  .    si,oS 

Moyenne  de  la  journée  de  la  forge  (forgerons, 
charrons,  yanniers}»  ..•••.•••«•..    9,6s 

Voici  mcuntenant  les  prix  de  Hirschbach  : 

fr. 

Journée  du  transport  • 1,90 

Journée  de  broyage  •••• •  1,76 

Journée  de  lavage.  •  • 1,91 

Journée  de  carbonisation 9,17 

Journée  de  maçon 9,96 

Journée  de  Tatelier 9,96 

Journée  de  cbauffeur • 3^57 

On  Toit  qu'en  résumé  la  main-d'œuvre  est  plus  chère 
à  Hirschbach. 

Les  tableaux  suivants  montrent  le  nombre  d'hommes 
employés  en  moyenne  dans  les  deux  usines.  Pour  les 
dresser,  on  a  choisi  dans  les  situations  journalières 
celles  qui  semblaient  le  mieux  représenter  la  marche 
moyenne. 

Situation  journalière  à  Forbaeh. 

(Joarnée  da  asnofembre  18$8.) 

6  hommes  ;  réparation  de  matérieL 

58  hommes;  déchargé  996  tonnes  de  houille,  broyé  làk  ton- 
nes avec  deux  moulins»  lavé  197  tonnes  avec  quatre  la- 
voirs. 

1$  hommes.  (Divers.) 

TOMK  XV,  1869.  35 


6Aft 
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58  hommes  :  eDfoornô»  dôfournô»  éteint  et  chargé  le  eoke  do 

dix-huit  foars. 
aS  hommes.  (Dlfers.) 

Total  des  Journées  à  Forbaeh  •  •  » lU 

Sitwaion  j&umalièrê  à  Hinehbath. 

.  (  is  Juillet  1858.) 

a8  hommes  :  reçu  &35  tonnes  de  houilles. 

99  hommes  :  broyé  636  tonnes  de  houilles,  laté  856  tonnes 

de  houille. 
ki  hommes  (aux  fours  ronds)  :  enfourné  et  défoumé,  ai  fours  ; 

chargé  le  coke ,  produit  j5  tonnes  de  coke. 
5a  hommes  (aux  fours  de  M.  Dubochet  )  :  enfourné  et  défonmé 

ao  fours  y  chargé  le  eoke. 
89  hommes  (aux  fours  (neufs)  :  enfourné  et  défoumé  la  fours , 

chargé  le  coke. 
53  journées  :  travaux  divers. 

Total  des  Journées  à  Hirschbach .    a85 
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40  ta  Cabricttlon  d«  coin. 


Atelier 
de  Hlnchbach. 


Aehat  de  hoollle . . 


Broyage 

LiTtfe.  ....... 

CerboDlMtion ,  pe- 
Mge  et  nlfe  en 
wagone  

Fnb  téiénnx . .  . 


«flMtS 

rkiT«r. 


fr. 
Ta.400 

3.SI0 

202 


lt7«uo 


Atelier 
de  ForiMeb. 


Totaox. 


6.520 

16.4M 

725 


100.877 


fr. 
T8.500 

3.610 

300 

1.790 

1JI00 

11.400 
•720 


101.610 


4iSMti 

ë'hhsr. 


fr. 
73.500 

a.  120 

940 

1.810 

3.075 

4.0T5 

666 


86.186 


«•iMti 

4'élé. 

fr. 
62.800 

1.980 

885 

1.710 

3.120 

6.800 

666 

7T.961 
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à  la  tosM  de  eoko. 


Atelier 
de  Hinehbach. 


i" 


Atelier 
de  Forbecft. 


V 


tt. 
14,220 

6,685 
0,056 


1,265 

.3,ns 

0,145 


19,558 


fr. 
15,220 

0,699 

0,058 

0,348 

1,395 

3,580 

0.139 


16,485 

ssasK 


fr. 

30,100 
0,860 
0,385 
0,740 

1,265 

1,664 
0,272 


85,286 


fr. 
25,500 

0,805 

0,860 

0,700 

1,210 

2,770 
0,268 


31,673 


Dans  le  tableau  de  la  page  précédente,  les  frais  gé- 
néraux comprennent  l'entretien  des  fours,  des  outils  et 
des  macbines,  les  transports  de  schistes  et  scblam,  la 
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régie,  les  malades,  les  iDdemnités,  le  chômage  des 
chevaux*  Enfin,  dans  les  frais  généraux,  se  trouve  ausd 
comprise  la  perte  sur  le  change  d'ai^ent,  en  Prusse; 
cette  perte  varie  suivant  le  cours  ;  elle  est  en  moyenne 
de  1  p,  loo.  La  dépense  des  machines  en  combustible 
est  répartie  sur  les  différents  articles  de  fabrication  aux- 
quels elle  se  rapporte. 

Donnons  maintenant  (Quelques  métrés  relatifs  aux 
diverses  constructions  ou  machines  ;  ces  métrés  ne  sont 
qu'approximatifs*  En  leur  appliquant  les  prix  relatifs  à 
un  pays  donné,  on  aura  les  principaux  éléments  des 
dépenses  à  faire  pour  établir  une  usine  à  coke*  Certains 
matériaux  ont  dans  tous  les  pays  une  valeur  à  peu 
près  identique,  parce  qu'on  les  trouve  toujours  à  peu 
de  distance;  telle  est  la  brique  rouge,  la  fonte  brute. 
Hais,  pour  les  matériaux  de  construction,  le  prix  du 
mètre  cube  dépendant  aussi  de  la  main-d'œuvre ,  la- 
quelle varie  beaucoup,  on  ne  peut  rien  dire  d'absolu. 

• 

Métré  d*an  fonr  ftsole  chauflëe,  à  9  descentes  et  icameaux  : 

Briques  ronges 9^900 

Briques  réfractalres  droites ii,Soo 

Briques  réfractalres  coniques.  •  .  •  •    1,900 

Briques  réfractalres  spéciales  ....    9,6oo 

ui. 
Fonte  pour  armatures. 3o5 

Fonte  pour  porte. ft.357 

Fer  pour  tirants  ....  » 70 

n.q. 

Rejointoiement ia5 

Ce  métré  a  été  fait  dans  l'hypothèse  d'une  batterie 
de  trente  fours,  avec  des  culées  de  s"',!^  Chaque  four 
a  donc,  en  plus  de  ses  matériaux,  un  quinzième  de  ceux 
de  la  culée.  On  a  ajouté  iaussi  la  part  du  grand  cameau 
qui  revient  &  un  four. 

En  y  appliquant  les  prix  de  ^o  francs  pour  le  mètre 
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cube  de  brique  rouge,  1 1  o  francs  pour  la  brique  ûroite 
réfractaire,  4o  fr.  pour  la  brique  conique,  aoo  fr. 
pour  la  brique  spéciale,  0^,75  pour  le rejointoiement , 
oS5o  pour  le  kil.  de  fonte,  o',io  pour  le  kiL  de  fer 
fileté  aux  bouts,  on  trouve  pour  la  dépense  totale 
3.64o  francs. 


Métré  d'un  four  rond',  à  sole  non  chauflée  : 


i.e. 


Briques  spéciales i,8So 

Briques  droites 3,53o 

Briques  coniques 3,35o 

Briques  rouges 16,911 

Terre  pilonnée 3,i6o 

Maçonnerie  de  moellon 4s,ia3 

Pierre  de  taille 0,7/io 

m.f. 

Smillage s5,oo 

kll. 

Rejointoiement 93,30 

Fonte S71 

Fer  pour  consolider. 161 

On  a  supposé  une  batterie  de  sept  fours  et  on  a 
ajouté  à  chaque  four  sa  part  de  culée  et  de  grand  car- 
neau. 

En  appliquant  les  prix  précédents  et  prenant  1 5  fr. 
pour  la  maçonnerie  de  moellon ,  3  francs  pour  le  mètre 
quarré  de  smillage,  4SSo  pour  le  mètre  cube  de  terre 
pilonnée,  on  trouve  pour  le  prix  total  S.sSo  francs. 

Métré  d*une  cheminée  de  3o  mètres  pour  fours  k  coke  : 

■.  c. 

Briques  rouges 16A.080 

Briques  réfractaires  droites.  ....  i5,a9o 

Briques  réfractaires  coniques.  .  .  .  1,770 

Briques  spéciales o,àio 

R^dolntoiement. 389,89 

kU. 

Fer  pour  échelons. 170 

Fer  pour  bouts  filetés  et  écrous.  •  •       sta 
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Avec  les  prix  précédents  et  o',70  pour  le  fer  pour 
échelons,  on  trouve pourle'prix  total  g.sSo francs. 

Les  évaluations  de  ces  trois  constructions  ne  tiennent 
pas  compte  des  fouilles.  Les  fondations  dépendent  de 
la  nature  du  terrain  ;  cependant  une  partie  des  fouilles 
est  faite  seulement  pour  préparer  l'emplacement  de  la 
maçonnerie.  Cette  dernière  partie  peut  être  évaluée, 
pour  la  cheminée,  à  9s  mètres  cubes;  pour  les  car- 
neaux  et  descentes  de  flamme  et  pour  le  grand  câmeau, 
à  3o  mètres  cubes  par  four;  pour  le  grand  cameau  et 
la  descente  d'un  four  rond,  à  10  mètres  cubes. 

Prix  d'un  wagonnet  : 

rr. 

t  supports  en  fonte,  à  o',35,  iSokiL  53,5o 
Segment  denté  en  fonte,  à  o',35 ,  1 9  kil .  6,65 
ft  roues  en  fonte,  à  o',455,  sookii.    91,00 

Tôle  de  a"*,5  à  S',19  le  met  q. ,  6*^.4033.  53,5o 
Châssis  en  boisde  chêne,  à  i3o',o"*,o539i.  6,a5 
Essleuj^,  ferrures,  et  main-d'œuvre  .  .  •  991,10 

.Total  •...•••••  5oo,oo 

Terminons  par  l'énumération  de  quelques  prix  d'en- 
gins importants  : 

Couronne  de  moulin ,  1 A8^  de  fonte  à  o',66       91 ,5o 

MouUn  entier a.3o3,oo 

Plaque  tournante  pour  wagonnets  ....     336,30 

Repoussoir  entier A.8i6,i5 

Lavoir  avec  son  piston  et  la  bielle  de  trans- 

miSSlOOt  •   .    i.ooo.oo 


\ 


GÉOLOGIE   DE   PLOMBIÈRES.  5^7 

NOTE 

fVR  LES  HÈSVVtàtB  AO  POOTT  DE  TUE  GifiOLOOIQUB  DS8  TKATAVX 
DE  GAPTAGE  DES  SOURCES  MIEilALES  M  PLOKBliRlW. 

Par  M.  IDTIBR,  ingèDiear  dts  mîMt. 


Les  eaux  mioôrale»  de  Plcmibières  cmt  formé  des 
halloysites. 

Si  l'on  compare  les  conditioDs  de  gisement  de  l'haï-  ,,^  p*"®ÎJij*J^ 
loysite  de  Plombières  dont  l'origine  nous  parait  bien 
établie,  et  les  conditions  de  gisement  des  faalloysitds  deshat^ytiiw. 
déjà  connues,  on  est  porté  à  conclure  que  les  unes 
comme  les  autres  sont  les  résultats  d'un  dépôt  pro- 
Tenant  des  eaux  qui  ont  décomposé  le  granité  qu'eUes 
ont  traversé. 

L'examen  des  filons  par  lesquels  viennent  au  jour  les 
sources  minérales  de  Plombières,  permet,  suivant  nous, 
de  penser  que  les  eaux  minérales  qui  ont  déposé  du 
spath  fluor  ont  également  déposé  de  l'halloysite  et  pro- 
duit sur  le  granité  avoisinant  une  décomposition  qui 
paraît  être  le  premier  degré  de  la  formation  de  l'hal- 
loysite. 

L'halloysite  de  Plombières  contient,  comme  la  non*    ^(Tu^iumm 
tronite,  du  silicate  de  manganèse  :  elle  contient  égale-  ^i^ûTwSS^e 
aient  du  manganèse  oxydé.  ®*^°*' 

Si  l'on  compare  les  halloysites  de  Plombières  avec  d!??bânôx'îi?e 
celles  qui  ont  été  décrites  dans  d'autres  gisements  <*•  P' Jjjl^»*"» 
et  qui  sont  presque  toutes  placées  au  contact  du  gra-  *?uJ"îî,î|.e* 
nite  et  des  terrains  sédlmentaires,  on  est  frappé  de  ^Ju^uei^s 
l'analogie  qui  existe  entre  tous  les  minéraux  qui  les  à't'ôrlgi^e 
accompagaeiit  ''^IXSS!'' 
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Nous  avons  en  effet  trouvé  dans  les  filons  de  Plom*- 
bières ,  outre  le  spath  fluor  et  le  quartz  que  nous  avons 
déjà  signalés  dans  des  notes  antérieures,  de  la  ba- 
ryte ,  du  fer  oligiste ,  du  fer  sulfuré ,  du  manganèse , 
du  silicate  de  manganèse. 

Or,  dans  les  autres  gisements  dont  nous  nous  occa* 
pons,  Thalloysite  et  les  substances  qui  raccompagnent 
sont  associées  intimement  à  des  substances  métallifères 
(du  manganèse,  de  la  blende,  de  la  galène,  etc.),  à  des 
jaspes,  à  des  silex  de  structure  oolithique,  qui  pa- 
raissent dus  à  une  môme  cause. 

Les  études  que  nous  avons  faites  à  Plombières,  les 
faits  que  nous  venons  de  citer  nous  conduisent  à  penser 
r  que  les  manganèses  du  Périgord ,  les  calamines  et  la 
galène  de  Villefrancbe ,  etc. ,  peuvent  être  dus  à  des 
sources  minérales  et  que  les  substances  trouvées  dans 
ces  gisements  constituent  des  dépôts  de  sources  miné- 
rales analogues  aux  sources  de  Plombières. 
Roehet  I^es  jaspcs  trouvés  avec  les  halloysites  du  Périgord, 

^aMooiée"^'  les  masses  feldspathiques  trouvées  à  Huelgoat  (i), 
et  «omwélîi.  °^^^  paraissent  avoir  la  même  origine. 
ADaiogM  g^  gjfçt   nous  trouvons  en  relation  intime  avec  les 

avec  ' 

des  minéraaz  halloysîtes  de  Plombières,  outre  le  quartz  et  le  spath 
dans  daairea  fiuor,  dont  la  prëseuce  a  déjà  été  signalée,  des  roches 
felds  pathiques,  associées  par  couches  avec  Vhalloysite 
dans  les  mêmes  filons  traversant  le  granité  :  ces  filons 
sont  postérieurs  à  la  formation  de  la  vallée,  et  11  parait 
difScile  de  ne  pas  admettre  que  les  matières  qui  les 

Le  granité  est  également  imprégné  de  spath  fluor  dans  le 
voisinage  des  points  d'émergence  des  sources  minérales  de 
Kérls  (Allier),  sources  siiicatées  sodiques  qui  présentent  des 
analogies  avec  les  sources  minérales  de  Pioinbières. 

(a)  Voir  les  textes  cités  à  la  page  suivante. 


giaemanu. 
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remplissent  n'aient  pas  été  véhicnlées,  déposées  par 
des  eaux  minérales  à  des  époques  plus  ou  moins  éloi- 
gnées du  premier  moment  de  leur  émergence. 

Ces  roches  feldspathiques  contiennent  des  cristaux 
de  feldspath  disséminés  dans  la  masse,  et  de  petites 
géodes  tapissées  de  quartz  hyalin  ;  elles  ressemblent 
aux  eurites  porphyroîdes  que  nous  avons  eu  bien  souvent 
roccasion  d'observer  dans  la  chaîne  des  Vosges,  et  les 
échantillons  de  provenances  si  différentes  pourraient 
être  confondus  par  le  géologue. 

Les  dépôts  d'halloysite  ont  été  formés  à  une  époque    l»  rormaiion 
tout  à  fait  récente  et  presque  contemporaine.  En  effet,  de%ïômbière/ 
nous  trouvons  dans  les  alluvîons  anciennes  immédia-  d^*AÎ"J'e*i?Hce 
tement  inférieures  aux  travaux  romains  une  argile  rou-  4«i  >«  cootinoe 
geâtre  qui  n'est  qu'une  halloysite  mal  purifiée.  i  répoque 

On  peut  donc  considérer  les  sources  minérales  de 
Plombières  comme  déposant  de  la  silice  et  agissant  sur 
le  granité  dans  la  période  actuelle,  bien  que  d'une  fa* 
çon  presque  insensible. 

Nous  croyons  intéressant  «  à  quelques  égards,  les      Résumé 
faits  que  nous  venons  de  signaler  ;  il  serait  superflu  i^.  eonséquencci 
en  ce  moment  de  faire  ressortir  les  analogies  qu'on  •"  pojm  d©  vue 

'*  géologique 

en  peut  déduire  entre  la  formation  de  certains  g^tes  des  travaux 
métallifères  (i)  et  les  dépôts  des  sources  minérales  de  «écutér 
Plombières.  "'IVraTer 

La  présence  d'argiles  rouges,  qui  ne  sont  que  des  ^*  Pï««biérei. 
halloysites  moins  pures,  dans  les  alluvions  de  la  vallée 
de  Plombières,  établit  un  lien  non  interrompu  entre  les 


(0  Voir  le  Bulletin  de  la  iociété  géologique^  t.  vm,  i856, 
sur  le  gisement  de  la  nontroDite»  les  jaspes,  etc.;  les  Annales 
éei  mtfiM,  t  m ,  p.  392 ,  sur  le  gisement  des  halloysites  et  les 
relations  de  cette  substance  avec  les  gîtes  méUdUfères  qu^eUe 
accompagne. 
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phénomènes  que  ces  sources  ont  produits  dès  leur  pre- 
Q^ière  émergence  et  ceux  qu'elles  produisent  encore  de 
nos  jours. 

La  formation  de  substances  minérales  très-diverses, 
du  silex»  du  spath  fluor,  d'eurides  porphyroïdes,  d'hal* 
loysites  parfaitement  définies,  de  baryte  sulfatée,  se 
trouverait  ainsi  reliée  dans  les  filons  de  Plombières  par 
une  série  continue,  avec  une  production  contempo- 
raine de  cristaux  microscopiques,  due  à  l'action  inces- 
sante pendant  quinze  siècles  des  sources  actuelles  sur 
les  matières  qui  ont  été  mises  à  leur  portée  :  c'est  grâce 
à  cette  intégration  par  la  suite  des  temps  d'une  diffé- 
rentielle inappréciable  par  l'observation  directe  qu'ont 
été  produites  les  zéolithes  décrites  par  M,  l'ingénieur 
en  chef  Daubrée,  et  le  métamorphisme  des  briques  et 
des  mortiers  déposés  par  les  Romains  (i)  ;  le  sulfure 
de  cuivre  que  nous  avons  trouvé  en  cristaux  bien  définis 
dans  un  robinet  en  bronze  d'origine  romaine ,  le  carbo- 
nate de  plomb  que  nous  venons  d'observer  récemment 
sous  une  forme  cristalline  à  la  fois  dans  les  tuyaux  en 
plomb  d'origine  romaine  et  dans  les  tuyaux  en  plomb 
d'origine  toute  récente ,  se  rattachent  également  aux 
produits  contemporains. 

lisserait  intéressant,  après  avoir  établi  cette  série,  de 
mettre  en  regard  et  de  comparer  les  caractères  des  gites 
de  substances  minérales  qui  sont  accompagnés  par  des 
substances  analogues  à  ceUes  que  les  sources  minérales 
de  Plombières  ont  créées  par  une  action  dont  nous  pou* 
vous  jusqu'à  un  certain  point  définir  les  moyens  et  la 
durée. 


(i)  Lettre  do  8  juin  i858  adressée  à  M.  le  docteur  Mongeot  de 
Bruyère,  Insérée  dans  le  BuUêtin  de  la  êoeiété  d^ém^Oation  des 
Kosgêi. 
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Dans   deux  rapports  en  date  des  ao   août   i855     Lenoarees 
et   i^  novembre  i856,  adressés  à  Tadministration ,  dePiombiéw», 
nous  établissions  la  relation  qui  nous  paraissait  exister  ^    de  Bains, 

de  la  Ghaadeaa, 

entre  la  formation  par  voie  de  fracture  des  vallées  de  de  Luxeuii^ecc, 
rSaugronne,  de  la  Semouze,  du  Coney,  de  la  Com-  *°origineT 
beauté,  etc.,  vallées  dont  la  disposition  est  si  remar- 
quable lorsqu'on  jette  les  yeux  sur  la  carte  géologique 
des  Vosges,  et  l'émergence  des  sources  minérales  de 
Plombières  (sur  l'Eaugronne) ,  de  Bains  et  de  Fontaine- 
Gbaude  (sur  le  Coney) ,  de  la  Ghaudeau  (sur  la  Se- 
mouze) :  nous  avons  rencontré  à  Bains  de  la  baryte 
sulfatée  et  du  fer  oligiste  dans  le  granité,  de  la  baryte 
sulfatée  dans  le  grès  bigarré,  qui  confirment  par  leur 
présence  cette  analogie. 

Les  sources  minérales  de  Luxeuil  nous  paraissdent, 
d'après  la  structure  géologique  du  sol,  devoir  rentrer 
dans  cette  famille  de  sources  créées  par  une  même  con- 
vulsion du  globe  :  nous  avons  observé  auprès  des 
sources,  au  travers  du  grès  bigarré,  un  filon  de  jaspe 
qui  vient  encore  à  l'appui  de  cette  opinion. 

Néanmoins,  si  nous  considérons  les  sources  miné*      Direction 
raies  de  Plombières,  bien  que  cette  origine  première   qui  «bi  deomé 
des  sources  minérales  nous  paraisse  incontestable,  il    .ÎJ'ÎJÎJJîJg 
est  remarquable  que  tous  les  filons  observés  dans  la  ^  11!°*"'?» 

,     ,         ^  ,  ^  ,.         .  <>•  Plombières. 

galène  souterrame  ont  une  direction  moyenne  assez 
rapprochée  de  celle  du  nord-sud  magnétique.  Cette  di- 
rection est  à  peu  près  perpendiculaire  à  celle  de  la  vallée , 
en  sorte  que  les  filons  par  lesquels  émergent  les  sources 
paraissent  appartenir  à  des  fractures  de  second  ordre. 
Le  pendage  est  habituellement  vers  l'amont  de  la 

y^^^'  Inflaence 

La  forme  cristalline  de  quelques-unes  des  substances    .^"  soarces 

,  .     ,       i.  minérales  sor  la 

trouvées  à  Plombières  s  écarte  parfois  des  formes  que  forme  cristalline 
Ton  trouve  le  plus  habituellement.  da^tpaih  floôr. 
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Certaiss  cristaux  de  baryte,  très-petits,  mais  d'ail- 
leurs assez  fréquents,  nous  ont  paru  appartenir  à  la 
forme  primitive  modifiée  par  deux  légères  troncatures 
sur  les  angles,  et  qui  est  indiquée  comme  très-rare  (i). 
Souvent  aussi  la  forme  dérive  du  prisme  rhomboîdal 
droit  (â) . 

Nous  ayons  également  trouvé  la  chaux  fluatée  en 

magnifiques  cristaux  formant  des  dodécaèdres  parfaits, 

forme  indiquée  comme  très-rare  dans  les  ouvrages  de 

minéralogie  (3). 

Uodifications       Les  filons  de  quartz  ont  exercé  une  action  de  solidifi- 

wAVZ^^nt:  cation  et  de  pénétration  sur  les  granités  avoisinants. 

*'  dVquirtiî^^*     ^^  dépôts  de  fluor  ont  exercé  une  action  de  décom- 

s*  Par  les  dépôts  position  Gui  paraît  être  Torigine  de  la  formation  des 

de  spaili  floor.    f  „        . 

halloysites. 
La  II  ne  parait  pas  cependant  qu'on  doive  attribuer  i 

da  gran?(e^''  cetto  Origine  la  transformation  du  granité  en  arènes, 

de  Ptomb/érea  ^^  ^'^°  P®^^  observer  en  aval  de  Plombières,  sur 
ne  parait  paa    d'asscz  vastos  éteudues  :  l'action  signalée  dans  le  para- 
de lamèmeMnae.  graphe  précédent  s'exerce  dans  une  sphère  très*limitée. 
Ordre  En  étudiant  les  nombreux  filons  mis  à  découvert  par 

s6Mmt  'J^Médé  ^^  travaux  de  captage,  on  peut  essayer  d'établir  l'ordre 
les  dépdia  formés  j^ns  lequel  se  sont  faits  les  dépots  de  substances  roi- 

par  les  soorces       ,     _     ^  .        i , 

minérales     néralcs  que  nous  avons  signalés. 
de  Plombières.      j^^  quartz  paraît  avoir  constitué  le  premier  dépôt;  le 

spath  fluor  est  venu  ensuite  couvrir  le  quartz,  tout  en 
alternant  parfois  avec  lui  ;  toutefois,  il  est  manifeste 
que  l'activité  du  dépôt  quartzeux  était  considérablement 
diminuée  lorsque  le  spath  fluor  s'est  déposé. 

(i)  DuMooy.  Traité  de  minéralogie^  t  U,  p.  i8t,  et  atlas, 
fig.  76. 

(9)  Dafrénoy.  Atlas,  fig*  89,  sauf  les  modifications  plaoéas 
entre  les  faces  MM'. 

(3)  Dafrénoy.  T.  II,  p.  268. 
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L'halloysite  est  apparue  lorsque  cette  formation  de 
quartz  et  de  spath-fluor  était  éteinte  :  elle  représente 
à  un  degré  supérieur  d'énergie  un  transport  de  matières 
silicatéesy  qui  se  continue  sans  doute  encore  de  nos 
jours  sur  des  proportions  excessivement  réduites. 

U  est  remarquable  que  les  filons  ou  les  fentes  corres-  DiYenitéd'atpeet 
pondant  aux  sources  minérales  présentent  des  aspects      ou'rentM 
très-divers  :  certaines  sources  proviennent  de  filons  où   p*5  ï««qa«««« 

*  émergeiit 

domine  le  quartz  ou  le  spath  fluor  ;  pour  d'autres  l'hal-     le»  •ooroes 
loysite  est  caractéristique  ;  enfin  le  granité  n'est  nulle-     °^  °  '*  ~* 
ment  altéré  au  bord  de  quelques  fentes  très-nettes  par 
lesquelles  s'écoulent  des  sources  très*cbaudes  et  très- 
abondantes. 

On  peut  expliquer  ces  anomalies  apparentes  en  ad-    Explication 
mettant  que  les  incrustations  de  quartz  et  de  spath     "^'^'r^ 
fluor,  abondantes  dans  la  première  période,  ont  bouché  ^  «nooiauef. 
les  premières  fentes  par  lesquelles  surgissaient  les 
sources  :  elles  ont  alors  cherché  une  issue  par  d'autres 
fentes,  qu'elles  ont  remplies  d'halloysite  et  de  débris 
arrachés  à  la  formation  précédente;  enfin,  ces  fentes 
s'étant  ellea-mômes  obstruées,  elles  ont  trouvé  d'autres 
fractures  par  lesquelles  elles  se  sont  écoulées  sans 
pouvoir  altérer  même  les  parois  granitiques  avec  les- 
quelles elles  étaient  en  contact. 

Cette  explication  est  d'autant  plus  plausible  que  les 
sources  les  plus  chaudes,  les  plus  abondantes,  appar- 
tiennent à  cette  dernière  catégorie  (sources  Bassom- 
pierre,  des  Capucins,  etc.  ) ,  tandis  que  les  filons  remplis 
de  spath  fluor,  de  quartz,  d'halloysite,  donnent  nais- 
sance à  des  sources  seulement  tièdes  et  très-peu  abon- 
dantes (sources  Simon,  de  Luxeuil,  etc.  ). 

L'étude  du  détail  de  chaque  filon,  des  couches  qui  le 
composent,  peut  fournir  des  arguments  à  l'appui  de 
cette  explication. 
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On  expliquerait  également  aussi  ce  fut  singulier,  que 
Témergence  des  sources  minérales  étant  due  à  Fouver- 
tnre  d'une  vallée  dirigée  à  peu  près  de  l'est  à  l'ouest, 
cependant  les  filons  remplis  par  les  dépôts  des  sources 
et  les  fentes  par  lesquelles  elles  s'écoulent  actuelle- 
ment sont  dirigées  du  nord  au  sud,  et  représentent  des 
fractures  de  second  ordre  perpendiculaires  à  la  frac- 
ture principale. 
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NOTE 

SUR  UNI  QUESTION  01  MOUYIMENT  RELATIF  ET    SCR   L*APPARBIL 

PENDULAIRE  DE  H.  SIRE. 

Par  M.  RÉBAL»  IngéniMf  dat  niott. 


Vers  l'époque  où  M.  Foucault  parvenait,  à  l'aide  de 
son  gyroscope,  à  montrer  aux  yeux  du  monde  émer- 
Tsillé  des  phénomènes  palpables»  prouvant  de  la  ma- 
nière la  plus  évidente  la  rotation  de  la  terre,  un  jeune 
et  modeste  physicient  alors  préparateur  à  la  faculté  des 
sciences  de  Besançon  et  actuellement  professeur  de 
physique  à  La  Chaux-de-Fond  (Suisse),  s'occupait  avec 
non  moins  de  succès  du  même  sujet,  à  cela  près  toute- 
fois que  les  mouvements  relatifs  étudiés  par  lui  résul- 
taient non  de  la  rotation  de  la  teire,  mais  d'un  mouve- 
ment gyratoire  artificiel. 

Parmi  les  appareils  décrits  par  M.  Sire  dans  les 
archives  des  sciences  physiques  et  naturelles  de  Genève, 
il  y  en  a  un  qui  met  en  évidence  un  phénoipène  para- 
doxal au  premier  abord,  et  tout  à  fait  distinct  de  ceux 
qui  se  manifestent  dans  le  gyroscope  et  ses  dérivés  ; 
c'est  cet  appareil  déposé  au  cabinet  de  physique  de  la 
faculté  des  sciences  de  Besançon,  dont  je  me  propose 
dans  cette  note  d'étudier  les  effets  dynamiques. 

La  branche  de  la  mécanique  où  l'on  s'occupe  des 
mouvements  relatifs,  a  été  fort  peu  étudiée  jusque  dans 
ces  derniers  temps,  et  il  n'est  pas  sans  intérêt  d'aug- 
menter le  nombre  si  restreint  des  applications  que  l'on 
a  sa  en  faire. 
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DeMripuoB        Cet  appareil  (Pl.VI ,  fig.  7)  se  compose  d'un  pendule 
pendolaire     formé  d'uu  tore  dont  les  pivots  sont  maintenus  dans  uoe 
de  M.  sira.     cbappe  relativement  très-légère,  se  terminant  à  la  partie 
supérieure  par  un  couteau  de  suspension  de  direction 
perpendiculaire  à  celle  de  l'axe  du  tore.  Le  support  du 
couteau  est  fixé  excentriquement  à  une  pièce  horizontale 
que  nous  désignerons  dorénavant  par  (S),  et  à  laquelle  on 
peut  imprimer  un  mouvement  de  rotation  plus  ou  moins 
rapide,  au  moyen  d'une  manivelle  et  d'un  engrenage 
d'angle  ;  à  l'aide  d'une  vis  de  pression  et  d'une  rainure 
pratiquée  dans  (S),  on  peut  rapprocher  ou  éloigner 
l'appareil  pendulaire  de  l'axe  de  rotation  et  orienter, 
d'une  manière  quelconque,  le  plan  d'oscillation,  par 
rapport  au  plan  méridien;  ce  plan  est  défini  par  l'axe  de 
rotation ,  et  le  milieu  du  couteau  de  suspension  dont  la 
verticale  lors  du  repos  absolu  des  différentes  pièces  de 
l'appareil  passe  par  le  centre  de  gravité  du  pendule  et 
par  le  milieu  de  l'axe  alors  horizontal  du  tore. 
Jdu  do  rapptreii.     Si,  le  plan  d'oscillation  coïncidant  avec  le  plan  mé- 
ridien, on  imprime  à  (S)  un  mouvement  de  rotation,  le 
pendule,  en  vertu  de  la  force  centrifuge,  s'éloigne  de 
l'axe*  Hais,  si  le  tore  est  lui-même  animé  d'un  mouve- 
ment gyratoire,  selon  que  la  rotation  de  (S)  a  lieu  dans 
un  sens  ou  dans  l'autre,  le  pendule  s'éloigne  ou  se 
rapproche,  malgré  la  force  centrifuge,  de  l'axe  de  (S), 
et  peut  même  arriver  à  prendre  une  position  sensible- 
ment horizontale  ;  toutefois  le  pendule  ne  parvient  à  se 
rapprocher  de  l'axe  de  (S),  que  lorsque  la  vitesse  angu- 
laire de  cette  pièce  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite , 
relativement  à  la  rotation  propre  du  tore. 

Le  même  phénomène  se  produit  quelle  que  soit  l'o- 
rientation du  plan  d'oscillation,  lors  même  qu'il  est  per- 
pendiculaire au  plan  méridien ,  c'est-à-dire  que  le  pendule 
passe  d'un  côté  à  l'autre  de  son  support ,  pour  prendre 
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nne  position  sensiblement  horizontaletlorsqne  Ton  vient 
à  changer  Iç  sens  du  mouvement  de  la  manivelle. 

Le  jeu  de  Tappareil  de  M.  Sire  reçoit  une  explication 
immédiate  en  se  reportant  aux  propriétés  des  forces 
centrifuges  composées,  exposées  dans  un  autre  mémoire 
sur  les  mouvements  relatifs  (AnnaleB  des  mines^  tome  III, 
5*  série). 

Soient  en  effet  id,  tù  les  vitesses  angulaires  respec- 
tives de  (S)  et  du  tore  ;  A,  M  le  moment  d'inertie  du  tore 
par  rapport  à  son  axe  de  rotation  et  sa  masse  ;  I  la  dis- 
tance de  son  centre  de  gravité  au  couteau  ;  p  la  distance 
de  l'axe  de  (S)  à  l'axe  de  suspension  du  pendule.  Nous 
négligerons  dans  ce  qui  suit  la  masse  de  la  chappe  en 
raison  de  sa  petitesse  par  rapport  à  ceUe  du  tore. 

Considérons  le  cas  où  le  plan  d'oscillation  coïncide 
avec  le  plan  méridien;  au  moment  où  l'on  imprime  à 
(S)  son  mouvement  gyratoire,  les  forces  centrifuges 
composées  développées  sur  les  différents  éléments  ma- 
tériels du  tore,  résultant  de  la  rotation  relative  de  ce 
dernier  par  rapport  à  (S),  se  réduisent  à  un  couple 
compris  dans  le  plan  d'oscillation  dont  le  moment  a 
pour  expression  A<xw>'.  Ce  couple  tendra  à  éloigner  ou 
à  rapprocher  le  pendule  de  Taxe  de  (S),  selon  que  les 
rotations  ai,  co'  seront  de  sens  contraire  ou  de  même  sens 
pour  l'observateur  placé  successivement  suivant  la  ver- 
ticale du  centre  de  gravité  et  la  portion  de  Taxe  du 
tore  comprise  entre  cette  verticale  et  l'axe  de  (S),  en 
ayant  les  pieds  en  leur  point  de  rencontre. 

Dans  le  premier  cas,  la  force  centrifuge  composée 
ajoutera  son  effet  à  celui  de  la  force  centrifuge,  et  le 
pendule  s'éloignera  de  Taxe  de  (S)  avec  plus  d'énergie 
que  si  le  tore  ne  tournait  pas« 

Dans  le  second  cas,  si  Auo)'  surpasse  le  moment  de  la 
force  centrifuge  par  rapport  à  l'axe  de  suspension  du 
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pendule,  cehn^Ki  se  nppnicben  de  rase  de  (S).  Or 
cTestce  qui  airivera  A  Fou  a 

d'où 

•ft^^  Mto g 

X  étant  la  longuenr  du  pendule  synchrone.  On  Tmt 
ainsi  que  le  phénomène  se  produira  d'autant  plus  fa- 
dlement  que  la  distance  du  pendule  à  Taxe  de  (S)  sera 
plus  petite  par  rapport  à  la  distance  des  centres  de 
gravité  et  d'oscillation. 

L'influence  de  la  force  centrifuge  allant  en  diminuant 
à  mesure  que  l'angle  formé  par  le  méridien  et  le  plan 
d'oscillation  augmente,  la  même  chose  aura  lieu  à  for- 
tiori, quel  que  soit  cet  angle,  si  l'inégalité  précédente 
est  satisfaite  ;  mais  cette  explication  ne  suffit  pas  pour 
faire  voir  pourquoi  le  pendule  arrive  en  fort  peu  de 
temps  à  une  position  d'équilibre  relatif  sensiblement 
horizontale.  U  nous  faut  donc  pour  cela  étudier  le  mou- 
vement de  l'appareil  en  tenant  compte  des  diverses 
circonstances  dont  il  dépend. 
Formaiw         Le  mouvemeut  relatif  du  pendule  est  dû  à  l'action 
^'"'S'ioï*"*  combinée  de  la  pesanteur,  de  la  force  centrifuge  com- 
da  mooTement  posée  et  de  la  force  centrifuge.  Nous  continuerons  à 
Qi^.  9),      négliger  Tmertie  de  la  chape*  Soient  : 

M,  la  masse  du  tore; 

A ,  son  moment  d'inertie  par  rapport  à  «m  axe  de 

rotation  $ 

B,  son  moment  d'inertie  autour  de  l'un  de  ses  dia- 
^  mètres  ; 

2,  la  distance  de  son  centre  de  gravité  à  l'axe  de 
suspension  ; 

«1  l'angle  variable  formé  par  la  direction  de  cette 
mstance  avec  la  verticale  ; 

9,  l'accélération  de  la  pesanteur; 
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^  la  distance  du  inilieik  de  l'axe  de  eiispeneion  à 
l'axe  de  rotation  de  (S)  ; 

^  FaDgle  aigu  formé  par  p  avec  le  plan  méridien  ; 

tù9  la  vitesse  angulaire  constante  de  (S) . 

(i/,  la  vitesse  angulaire  relative  du  tore  autour  de  son 
axe,  variable  comme  nous  le  verrons  plus  loin  ; 

fi,  la  valeur  initiale  de  «»'  ou  la  rotation  imprimée  au 
tore. 

Nous  supposerons  que  le  sens  relatif  des  vitesses  an- 
gulaires CD,  «)'  est  tel  que  le  pendule  se.  déplace  en  se 
rapprochant  de  Taxe  de  (S). 

Le  moment  par  rapport  à  l'axe  de  suspension,  dû  à 

l'înerUe,  se  réduit  à  -7^  (B  +  MI*),  car  de  la  variation 

de  tù'  résulte  un  couple  dont  le  plan  passe  par  cet  axe. 
Le  moment  pareil  de  la  pesanteur  a  pour  expression 

Les  axes  de  «o,  ci>'  faisant  entre  eux  un  angle  égal  au 
complément  de  a,  laforce  centrifuge  composée  résultant 
de  o  donne  le  moment  A  cou>'cosa  (1);  quant  aux  com- 
posantes de  la  vitesse  relative  des  différents  points  du 

tore,  dues  à  la  rotation  -tt  autour  de  l'axe  de  suspen- 
sion, elles  ne  donnent  que  des  forces  centrifuges  com- 
posées, parallèles  à  cet  axe,  dont  les  moments  sont  par 
suite  nuls. 

'Cherchons  maintenant  à  évaluer  les  termes  auxquels 
donne  lieu  la  force  centrifuge.  Concevons  le  plan  ho- 
rizontal passant  par  Taxe  de  suspension  et  prenons  pour 
origine  des  coordonnées  le  pied  o  (Jig.  8)  de  la  perpen- 
diculaire Go  abaissée  du  centre  de  gravité  G  du  tore  sur 
cet  axCr 


(1)  Voyez  le  mémoire  cité  plus  haut  (Jnnaleê  des  minets 
tome  m,  6*  série). 
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Soient  A,  ox  les  traces  sar  ce  plan  »  de  Taxe  de  rotation 
de  (S)  et  do  plan  d'oscillation  ;  oy  la  perpendiculaire  à 
ox  dans  le  même  plan  horizontal  ;  oz  la  portion  de  la 
verticale  du  point  o  au-dessous  de  ce  plan. 

La  composante  de  la  force  centrifuge  due  au  mouve- 
ment d'entraînement  (S) ,  d'un  point  quelconque  m  du 
tore,  suivant  ox  est  tù*m  (pcos^ — x). 

Le  moment  total  de  la  force  centrifuge  par  rapport  i 
l'axe  de  suspension  oy  a  par  suite  pour  valeur 

—  a>*£m(co8<p  —  x)z  =(o*£fnx5  — «o'pcos^M/cosa. 

Soient  x\:i  les  coordonnées  du  point  m  rapporté  à 
une  parallèle  oa/  à  l'axe  du  tore  et  à  OG,  on  a 

X  =  or' ces  a  -{-  ysin  a, 
jr  =  — ysina-|- ji'cosa. 

D'où 

attendu  que  oG ,  a^ige  principal  d'inertie  du  tore  par 
rapport  à  son  centre  de  gravité,  jouit  de  .la  même  pro- 
priété relativement  à  un  point  quelconque  o  de  sa  di- 
rection. Or 

Sm(ar'«+y'*)==B. 
d'Où 

Sm  (  2'*—  a:*»)  =  A  +  MP—  B; 

l'expression  du  moment  dû  à  la  force  centrifuge  est  donc 


w» 


—  sin  aa  (A  -f  MP  —  B  )  —  co'  Mpl  co»  ^cos  a. 

et  Ton  a  pour  l'équation  du  mouvement  du  pendule, 


d'à 


(B4-M/*)  j^  =A(i)a>'cos  a^Mgl  un  «+  \  <d*  sin  aa(  A— B+Ml*) 


df 

—  o}'Mp/cos(p  costt. 


tl  nous  reste  à  substituer  dans  cette  équation  la  va- 
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leur  de  a>'.  Or,  la  rotation  instantanée ,  dans  Fespace 
absolu,  du  tore  autour  de  son  centre  de  gravité  se  com- 
pose des  rotations  <a,co',  -^  ;  la  composante  suivant  Taxe 

du  tore  est  co'  +  cosina;  mais  elle  est  constante  puisque 
le  tore  supposé  libre  n'est  soumis  qu'à  l'action  de  son 
poids,  des  réactions  des  crapaûdines  de  la  chape  qui 
rencontrent  son  axe,  en  négligeant  toutefois  les  frotte- 
ments ;  on  a  donc 

d'où 

et  Ton  a  enfin  pour  l'équation  du  mouvement  pendulaire 

d'à 

(i)    (B+M/*)— =(Awn — <x>*Mp/co8<p)  cosa—- M/grsiiia  -{• 

ia)'sin2a(M[i*-.B). 

En  multipliant  cette  équation  par  da ,  puis  intégrant  en 
remarquant  que  tj  =  o  pour  a  =  o,  il  vient 

(a)        UB+MI»)  (^y=(A«n— w'Mplcos^p)  siQa  — 


w» 


aM/ff8in»-.4 — 8in«a(M/»— B) 
a       a 

formule  qui  n'est  autre  chose  que  le  résultat  de  l'appli- 
cation du  principe  des  forces  vives. 

On  peut,  du  reste,  arriver  immédiatement  à  cette 
formule  en  exprimant  que  le  demi  accroissement  de  la 
force  vive  est  égal  à  la  somme  de  travail  de  la  pesanteur 
et  de  la  force  centrifuge.  En  effet,  la  force  vive  du  sys- 
tème étant  égale  à  la  lorce  vive  due  au  mouvement  du 
centre  de  gravité  augmentée  de  celle  qui  résulte  du 
mouvement  de  rotation  autour  de  ce  centre ,  il  vient 
pour  son  demi-accroissement 
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Le  travail  dû  à  la  pesanteur  est  — *BIgI  (i  — cosa)  ; 

le  travail  de  la  force  centrifuge  est  égal  à  la  moitié  du 
produit  du  carré  de  la  vitesse  angulaire  «>,  par  Tac- 
croissement  du  moment  d'inertie  par  rapport  à  l'axe  de 
rotation  de  (S)  ;  or,  le  moment  d'inertie  correspondaat 
à  la  verticale  du  centre  de  gravité  est  Aau'a+Bcos\^ 
et  par  rapport  à  Taxe  ci-dessus 

A8ia*a-|-Bco8*a-|-lll  (l'sin^a-f-p^^spldnaoof  9);  ' 
d'où  il  suit  que  l'on  a 

î(B+MP)^!+iA(a>'«-.ii«)=-BI^I(i-ooi*)+ 


^^^-CCA+U/*— B)sia*a— aMpinnsootf], 


C0« 


a 


et  en  remplaçant  o>'  par  sa  valeur,  on  retombe  sur  la 
formule  (2).  Hads  cette  méthode,  quoique  plus  expédi- 
tive,  ne  met  pas  en  évidence  la  cause  première  da 
phénomène,  et  la  précédente  nous  parait  préférable. 

Pour  une  valeur  infiniment  petite  de  a,  le  second 
membre  de  l'équation  (9)  se  réduit  à  a}a(An— coMpZcoSf), 
et  pour  que  le  mouvement  ait  lieu  dans  le  sens  supposé, 
U  faut  que  cette  expression  soit  positive,  ou  que 

Il     Mp{ 

->  ~C089. 

iù        A 

ce  qui  sTaccorde  avec  ce  que  nous  mooB  troavA  pbw 
haut  dans  le  cas  de  9=0. 

De  Téquation  (a)  on  déduit 


sin-    co9-(Anci>— ci»*Mp/cos^) — »io-  /Myi— »*co«*-(ll/^— B| 

en  prenant  le  signe  +  ou  le  signe  —  selon  que  da  sera 
positif  ou  négatif. 


0^  H,  aiB«.  fifi^ 

Discutons  cette  formule  :  pour  de  très-petites  valeurs 
de  a,  le  dénominateur  de  la  fraction  sous  le  radical  est 
positif,  et  le  pendule  doit  s'écarter  de  la  verticale  dans 
le  sens  supposé,  jusqu'au  moment  où  ce  dénominateur 
s'annulera;  la  valeur  correspondante  casera  la  plus 
petite  radne  de  l'équatioii 

(4)  (Aii»~«'IIIp/oosv)  — 

—  tang  ^rMflfl— «•cos*^(M/'— B)]  5=0. 

A  partir  de  cette  valeur,  «  ne  poui;»  plus  croître, 
puisque  alors  le  radical  ferait  imaginaire  ;  le  pendule 
devrait  donc  rétrograder  jusqu'à  la  verticale,  a  deve^ 
nant  négatif,  pour  exécuter  ensuite  une  oscillation 
identique  à  la  première  et  ainsi  de  suite. 

En  posant  js=:tang  -,  la  même  équation  se  trans^ 

forme  çn  une  équation  du  troisième  degrô 

ngz^  —  (Ail» — «û»Mpf  cou  (p  )  3»+  [  Mff  I — «*  (  Mf  »  ^  B)]  «— 

—  (  An»  —  crt'Mp/  C08  ç)  =  o 

équation  qui  a  au  moins  une  racine,  positive;  la  plus 
petite  des  racines  positives  de  cette  équation  correspond 
à  r^gle  «  qui  est  par  suite  inférieur  à  i8o^ 

Il  existe  dans  l'intérieur  de  l'angle  a'  une  position 
pour  laquelle  le  pendule  serait  en  équilibre  stable  sous 
l'action  des  forces  qui  le  sollicitent,  et  correspondant  au 
maximum  du  second  membre  de  l'équation  (2).  Il  est 
facile  de  voir  que  cette  position  d'équilibre  est  la  seule 
comprise  dans  le  même  angle  ol'  ;  car  en  égalait  à  zéro 
le  secoed  membre  de  l'équation  (1),  il  vient 

(5)  An»— w'Mpioosy— UngolMjf/— <i>'co**a()IIi*— B)} 
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et  en  posant  2 = taQg  - , 

An<0  — a)*Mp/co8<p)«*-|-a  [M^f  — <a*(Ml*— B)]js'— «[My/— 
<a*(Mr — B)]2  —  (Anw— ca'^Mpicos^p)  =  o  ; 

équation  qui  n'a  qu'une  seule  racine  positive  J\  puis- 
que  dans  tous  les  cas  elle  ne  présente  qu'une  variation. 

Pour  a  =  0,  et  a = Q&*^  le  premier  membre  de  l'équa- 
tion (5)  prend  des  valeurs  de  signes  contraires  ^  d'où 
il  suit  que  a  est  inférieur  à  go% 

Il  est  clair  qu'il  existe  une  valeur  de  a>  pour  laquelle 
l'écart  a"  est  le  plus  grand  possible*  Pour  la  déterminer, 
il  sufSt  de  différentier  l'équation  (6)  par  rapport  à  &>, 
ce  qui  donne 

(7)        An  —  acoMpI  ces  ^  -|-  ^  (U{*  — B)  sio  aa  =  o  ; 

d'où 

iAn 

lOSS  ■  '■■—      ■     ■    '  ■  ■■  ■■■■■!       ■ 

Hp/  cos  <p —  (M/*— B)  sin  a  ces  a- 

Retranchant  du  double  de  l'équation  (5)»  l'équatioii  (7) 
multipliée  par  a»,  on  trouve 

Aitco  —  aM/p  tangais  o  ; 

et  en  remplaçant   par  la  valeur  ci-dessus 

A*n* 

•^  4!lttp{taDga=:  o. 


M{pco8<p*-8inacosa(MJ^ — B) 

Pour  tt = o  et  «  =  go"",  on  obtient  deux  résultats  de 
^gnes  contraires,  et  cette  équation  a  bien,  conformé- 
ment à  nos  prévisions,  une  racine  comprise  entre  0  et  90*. 
Mais  on  voit  que  a  '  différera  d'autant  moins  de  cette  ' 
dernière  limite  que  n  sera  plus  grand. 

Si  les  oscillations  indiquées  par  la  théorie  ne  se  ma- 
nifestent dans  le  jeu  de  l'appareil  de  M.  Sire,  si  le  pen- 
dule arrive  presque  immédiatement  à  la  position  d'é- 
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quilîbre  qui  conTient  à  la  rotation  normale  de  (S),  cela 
tient  à  ce  que  le  mouvement  imprimé  à  la  manivelle  par 
l'expérimentateur  n'est  pas  de  suite  sensiblement  uni* 
forme  ;  il  croit  à  partir  de  zéro  jusqu'à  une  certsûne 
limite  de  part  et  d'autre  de  laquelle  il  oscille  en  rdson 
même  des  inégalités  d'action  dues  k  la  nature  des  Êtres 
organisés.  Supposons,  en  effet,  qu'en  vertu  d'une  valeur 
constante  de  o),  le  pendule  s'écarte  de  la  verticale  jus* 
qu'en  oG'  où  sa  vitesse  est  nulle  ;  si  à  cet  instant  o>  su- 
bissait un  accroissement  tel  que  oG'  devint  une  position 
d'équilibre»  le  pendule  resterait  en  repos;  mais  si  cet 
accroissement  est  un  peu  plus  fort,  le  pendule  s'écartera 
encore  de  la  verticale  et  de  oG',  d'un  petit  angle,  vien- 
dra en  oG",  et  tiendrait  à  exécuter  autour  de  oG'  une 
série  de  petites  oscillations;  mais  si  le  pendule  arrivé 
en  06",  «»  reçoit  un  accroissement  un  peu  supérieur  à 
celui  qui  en  ferait  la  position  d'équilibre  correspon- 
dante, l'oscillation  descendante  sera  supprimée,  et  Té- 
cartement  augmentera  encore  et  ainsi  de  suite,  jusqu'au 
moment  où  m  aura  atteint  sa  valeur  normale*  Le  pen- 
dule exécutera  alors  de  part  et  d'autre  de  la  position 
d'équilibre  correspondante  une  série  de  petites  oscilla- 
tions qui  seront  bientôt  anéanties  par  les  frottements  et 
la  résistance  de  1'^.  On  comprend  dès  lors  comment 
(i>  croissant  à  partir  de  zéro  de  quantités  très-petites,  les 
oscillations  sont  anéanties  successivement  à  l'exception 
des  petites  oscillations  de  part  et  d'autre  de  la  position 
d'équilibre  qui  convient  à  la  vitesse  normale*  Il  est  clair 
que  si  <i>  dépasse  la  valeur  pour  laquelle  te"  est  maxi- 
mum, le  pendule  se  rapprochera  de  la  verticale. 

n  est,  du  reste,  facile  de  voir  la  modification  que  Ton 
devrait  faire  subir  à  la  formule  (1) ,  dans  le  cas  où  l'on 
voudrût  tenir  compte  de  la  variation  du  mouvement  de 
rotation  d'entraînement,  puisqu'il  suffit  d'introduire 


if 
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dans  le  second  membre,  le  moment  de  la  force  d'ioeitâe 

du  pendule  dû  &  Taccélération  angulaire  t-^  •  On  remar- 
quera à  cet  effet  que  cette  accélération  équivaut  à  une 
même  accélératlpn  angulaire  autour  de  la  verticale 
de  6,  et  à  une  accélération  translatoire  représentée  par 
celle  de  ce  point. 

da> 

Or  la  composante  de  ~  ^  edvant  Taxe  du  tore*  doDne 

ex 

des  forces  d'inertie  qui  se  réduisent  &  un  couple  pas- 
sant par  l'axe  de  suspension.  La  composante  suivant  i 
donne  un  couple  perpendiculaire  à  cette  même  direc- 
tion et  dont  l'influence  est  nulle.  Il  ne  reste  donc  que 
la  force  d'inertie  due  au  centre  de  gravité  où  Ton  sup- 
poserait la  masse  entière  concentrée,  et  sa  composante 
prise  dans  le  plan  méridien  la  seule  que  Ton  ait  à 

considérer,  est  M/sinasiuf  -^ ,  dont  le  moment  a  pour 

valeur— Ml'sinacosasinf  ^.  Tel  est  le  terme  que  Ton 

devrait  introduire  dans  le  second  membre  de  Téqua- 
tion  (2).  Hais  comme  on  ne  connaît  pas  la  loi  de  va- 
riation de  CD,  résultant  de  la  nature  même  des  moteurs 
animés ,  nos  recherches  sur  ce  point  ne  peuvent  pas 
être  poussées  plus  loin« 

Pour  trouver  la  loi  des  petites  oscillations  du  pendule 
de  part  et  d'autre  de  la  position  d'équilibre  stable  cor- 
respondant à  la  valeur  normale  de  c»,  posons  » = a''  4-  S,  S 
étant  l'angle  variable  formé  par  le  pendule  avec  cette 
position  et  dont  nous  négligerons  le  carré.  En  substituant 
cette  valeur  dans  l'équation  (1),  il  vient 

= - 1 ; BTîwi ^J'^ 
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I  Od  tire  de  là ,  en  appelant  ^  l'écart  maximum ,  poor 

lequel  la  vitesse  est  nulle,  et  en  comptant  le  temps  à 

partir  de  l'instant  correspondant, 

t 

•*  #1.  ...»  I  II       II  ■  I.         I    .  I  I  ■   I 

d'où  Ton  déduit  sans  peine  la  durée  d'une  oscillation. 
Si,  en  nous  plaçant  dans  la  même  hypothèse  sur  le 
sens  relatif  de  «o  et  de  n,  nous  supposons  que 

èivm — «>'Mp/co9cp<o, 

le  pendule  s'éloignera  de  Taxe  de  rotation,  et  l'on  re* 
connaîtra  sans  peine  que  la  formule  (1)  sera  remplacée 
par  la  suivante 

(B+  MP)  j^= (»*Mp/cos  f  —  Aiuû)  cosa—  f/igl  ain  a-j- 

{«»8ina«(MI«— B), 

qui  donnera  lieu  à  une  discussion  analogue. 

Si  l'on  change  le  sens  de  la  .vitesse  angulaire  «o,  le 
pendule  s'éloignera  de  l'axe  de  (S),  suivant  une  loi 
exprimée  par  la  formule  précédente  dans  laquelle  on 
changera  nen  — n. 
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MACHINE  A  VAPEUR  HORIZONTALE 

A  DEUX  CTLIHDRBS  POUK  L*KXTlUCTIOir  DE  LA  HOUILLE. 

Par  M.  L.  A.  QUILLACQ, 
ingéDieQr-ooDttraelear  à  Auin  (Nord  ). 


Cette  machine  (PL  XII  et  XIII)  est  horizontale  et  di-       Bâus. 
recte,  c'est-à-dire  que  l'arbre  des  bobines  sur  lesquelles 
les  cordes  s'enroulent  est  le  même  sur  lequel  sont  calées 
les  manivelles. 

Les  bâtis  sont  creux,  en  fonte,  en  forme  d'U  ren- 
yersé;  leur  longueur,  g'ySoo,  exige  qu'ils  soientendeux 
parties  solidement  assemblées  ;  ils  reposent  sur  des  mas- 
sifs en  pierre  bleue ,  auxquels  ils  sont  fixés  par  de  forts 
boulons  de  fondation  de  4  ^  5  mètres  de  longueur.  Ils 
présentent,  quoique  légers  relativement,  une  très- 
grande  résistance ,  et  reçoivent ,  au  moyen  de  pattes 
venues  de  fonte ,  toutes  les  pièces/ixes  de  la  machine. 
Ils  sont  rectangulaires  et  forment  palier  à  l'une  des  ex- 
trémités, pour  recevoir  l'arbre  des  bobines. 

Les  deux  cylindres  ont  chacun  o'^jGoo  de  diamètre,     cjundres. 
et  les  pistons  donnent  une  course  de  i",8oo;  ils  sont 
timbrés  à  5  atmosphères,  et  sont  recouverts  d'une  en- 
veloppe ey  chêne  cerclée  de  cuivre  afin  d'éviter  la  con- 
densation de  la  vapeur. 

Les  orifices  d'admission  sur  la  table  des  cylindres 
ont  o'',32o  sur  o'^.oSo,  soit  un  dix-huitième  de  la  sec- 
tion du  cylindre. 

L'orifice  d'échappement  porte  sqr  la  table  o^'.Sfio 
sur  0"°,  100,  soit  un  seuvième  de  la  section  du  cylindre. 

Les  tuyaux  d'admission  et  de  sortie  de  vapeur  sont 
à  la  section  des  cylindres  à  vapeur  dans  le  même  rap- 
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port  que  les  orifices  de  la  table ,  soit  un  dix-haitième  et 

un  neuvième. 
piitoM.  Les  pistons  sont  métalliques ,  à  crâis  et  i  ressorts  ; 
ils  ont  deui  segments  de  chacun  0^,120  de  largeur.  La 
tige  de  chaque  piston  est  en  fer  corroyé  d'un  diamètre 
de  o'^yogo  »  soit  un  quarante-quatrième  de  la  secdon  du 
cylindre.  Elle  est  assemblée  à  clavettes  avec  le  piston 
et  avec  la  cross  bar  ou  traverse  en  fer  battu ,  portant 
un  coulisseau  en  fonte  à  chacune  de  ses  extrémités. 
Tiroir  à  détenie.     J'ai  adopté  pour  la  distribution  le  système  de 

M.  Hanrez.  C'est  un  tiroir  à  quatre  ouvertures ,  por- 
tant une  contre-plaque  mobile,  et  présentant  l'avan- 
tage d'ouvrir  et  de  fermer  rapidement  le  passage  de  la 
vapeur. 
coiiiMeau.  Les  guides  des  coulisseaux  sont  solidement  fixés  aux 
bâtis  ;  ils  sont  évidés  dans  leur  milieu  afin  de  permettre 
à  l'huile  d'y  séjourner  et  pour  faciliter  aôosi  la  lubrifi- 
cation des  coulisseaux, 
Bieiiei.  Les  bielles  ont  quatre  fois  et  demie  le  rayon  des  ma- 

nivelles ;  elles  sont  plates,  à  tète  simple  du  côté  de  la 
manivelle,  et  fourchue  du  côté  de  la  cross  bar;  elles 

■ 

portent  au  milieu  o'^fiiS  de  hauteur  sur  o°',oo7  d'é- 
paisseur, soit  une  section  de  o'",8io*,  ou  un  cinquième 
en  plus  que  la  section  de  la  tige  de  piston.  Des  godets 
graisseurs  venus  de  forge  graissent  les  coussinets. 

Les  manivelles  sont  en  fer  battu  d'une  longueur  de 
o^'ygo  de  centre  à  centre  ;  le  diamètre  de  l'œil  est  de 
o">,2oo;  les  autres  dimensions  sont  toutes,  fonction  de 
ce  diamètre  o**,aoo,  c'est-à-dire  t 


ManiTollet. 
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On  voit  que  le  bouton  de  la  manivelle  a  ô"",!»  de 
diamètre ,  c'est-à-dire  les  9/5  de  la  tige  du  piston. 

Les  manivelles,  construites  en  fer  d'après  ces  des- 
sins, offrent,  des  pièces  résistantes  et  de  forme  élé- 
gante, elles  sont  calées  sur  l'arbre  avec  une  seule 
cale ,  et  sont  emmanchées  à  chaud.  Le  bouton  est  éga- 
lement emmanché  à  chaud  et  maintenu  par  une 
clavette* 

L'arbre  moteur  a  un  diamètre  de  o"',2go  dans  toute   Arbrtmoiaar 
sa  longueur.  Il  a  une  longueur  de  3"^, 400  d'axe  en  axe 
des  paliers  ;  les  manivelles  sont  calées  d'équerre  sur 
cet  arbre. 

Les  deux  bobines  calées  sur  l'arbre  moteur  se  com- 
posent chacune  de  deux  plateaux  en  fonte  de  i"',8oo  de 
diamëtrCé  Ces  plateaux  sont  disposés  pbur  recevoir  des 
bras  en  chêne,  et  à  ces  bras  sont  boulonnées  des  jantes 
en  fonte  qui  complètent  l'armature  de  chaque  bobine. 

Ces  bobines  ont  un  diamètre  de  G^'^doo. 

Quatre  mouvements  distincts  composent  la  conduite 
de  ces  machines.  Le  mécanicien  a  donc  sous  la  main  et 
facilement  à  sa  portée  les  quatre  leviers  suivants  : 

i"*  De  mouvement  de  mise  en  train; 

s""  De  changement  de  marche  \ 

S**  De  freins  à  vapeur  ; 

4"^  Des  purgeurs. 

L'orifice  d'introduction  du  modérateur  est  triangu- 
laire ;  il  correspond  au  tuyau  général  d'arrivée  de  va- 
peur d'un  diamètre  de  0^,220 ,  c'est-à-dire  double  de 
section  de  ceux  communiquant  du  modérateur  à  chaque 
cylindre;  ces  derniers  ont  donc  o'^fiB  de  diamètre. 

Ce  mouvement  se  fait  par  la  coulisse  Stephenson  ; 
cette  coulisse  porte  deux  tourillons  ;  elle  se  meut  par 
deux  coulisseaux  en  fonte,  sur  deux  guides.  La  coulisse 
a  sa  courbure  tournée  vers  le  tiroir.  Le  changement  de 


Jeu 
de  la  maebitie. 


Modératear. 


Changement 
de  marche. 


Freia 
à  vapeur. 
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marche  s'opère  par  le  mouvement  des  deux  bielles  de 
tiroir.  Ces  deux  bielles  sont  fixées  au  coulisseau  des 
coulisses  ;  elles  permettent  de  maintenir  le  coulisseau 
en  haut  ou  en  bas  de  la  coulisse. 

Cette  disposition  a,  sur  celles  employées  jusqu'à  ce 
jour,  l'avantage  de  ne  présenter  au  mécanicien  qu'on 
poids  très-faible  à  soulever  ;  la  coulisse  est  donc  fixe  et 
les  barres  d'excentriques  n'ont  pas  besoin  d'être  soule- 
vées, le  coulisseau  seul  est  mobile. 

Il  est  indispensable,  pour  les  machines  d'extraction, 
ou  de  pouvoir  suspendre  les  cages  ou  le  tonneau  à  une 
hauteur  quelconque  du  puits ,  ou  de  pouvoir  arrêter 
promptement  la  marche  de  la  machine  ;  à  cet  effet,  il 
est  utile  d'avoir  un  frein  à  vapeur  dont  le  cylindre  a 
o^'.SSo  de  diamètre.  La  vapeur  agit  à  simple  effet,  et  le 
piston,  par  un  mouvement  de  renvoi,  communique 
aux  deux  leviers  en  bois.  Ceux-ci  portent  les  mâchoires 
en  bois  qui  viennent  serrer  fortement  le  volant-poulie  à 
gorge  ayant  3"",3oo  de  diamètre  ;  le  frottement  des  deux 
mâchoires  sur  cette  poulie  suffit  pour  arrêter  brusque- 
ment la  machine. 

Chacun  des  cylindres  porte  à  l'avant  et  à  Tarrière 
un  robinet  purgeur.  Ces  purgeurs,  en  communication 
avec  un  même  tuyau  d'échappement  de  vapeur,  sont 
mis  en  mouvement  par  des  leviers  calés  sur  un  arbre 
horizontal  communiquant  d'un  cylindre  à  l'autre  et  dont 
le  levier  à  portée  du  mécanicien  permet  à  celui-ci  de 
purger  pendant  la  marche. 

Cette  machine  comprend  enfin  certains  autres  acces- 
soires qu'il  ne  nous  est  pas  possible  de  représenter  ici, 
faute  d'espace ,  sur  nos  planches  ;  ces  accessoires  sont  : 

!•  Une  sonnerie ,  c'est-à-dire  un  petit  appareil  indi- 
quant au  mécanicien  le  moment  de  modérer  ou  d'arrê- 
ter la  marche  de  la  machine  ; 
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S*  Dn  arrêt  de  cages  qui  empêche  les  cages  ou  les  ArNida  ««m. 
tonneaux  d'être  enlevés  aux  molettes  par  suite  d*er- 
reur  ou  de  négligence  du  mécanicien.  Cet  appareil  est 
établi  de  telle  sorte  que  la  machine  s'arrête  d'elle- 
même  dès  que  les  cages  dépassent  une  hauteur  voulue, 
et  cela  sans  l'intervention  du  mécanicien. 

Les  deux  molettes  ont  un  diamètre  de  3  mètres;      ifoituM. 
elles  ont  des  bras  elb  fer,  une  jante  et  un  moyeu  en 
fonte. 

La  jante  a  o'^ySoo  de  largeur  intérieure;  elle  est  à 
gorge  et  porte  des  joues  de  o",io  de  haut. 

Les  bras,  au  nombre  de  vingt- deux  par  molettes, 
sont  ou  en  fer  plein  de  o",35  de  diamètre,  ou  en  fer 
creux  de  o*,5o  de  diamètre  extérieur. 

Les  chaudières  de  la  machine  d'extraction  sont  ali-  ^  .>^<^>b« 
mentées  au  moyen  d'une  machine  spéciale  d'alimenta- 
tion de  la  force  de  six  chevaux.  Cette  petite  machine  est 
horizontale  ;  elle  fait  manœuvrer  une  pompe  à  eau  froide 
alimentant  une  bâche  qui  reçoit  l'échappement  de  va- 
peur de  la  machine  d'extraction ,  et  une  pompe  à  eau 
chaude  aspirant  l'eau  de  la  bâche  et  la  refoulant  dans 
les  chaudières. 

La  pompe  de  puits  est  à  simple  effet,  d'un  diamètre 
de  o^'fiSo  et  d'une  course  de  o^'ySoo,  et  celle  &  eau 
chaude  est  à  double  effet,  d'un  diamètre  de  o"',o90  et 
d'une  course  de  o°',35o# 

La  bâche  est  rectangulaire,  d'une  contenance  de       bm*. 
5o  hectolitres;  elle  est  armée  de  tirants,  munie  d'un 
tuyau  de  trop-plein  et  porte  le  tuyau  d'échappement  de 
vapeur  d'un  diamètre  intérieur  de  o",3oo. 

Les  tôles  de  cette  bâche  ont  o°',oo4  d'épaisseur. 

Cette  machine,  avec  les  accessoires  ci-dessus  spéci-   Prii  at  poMi 
fiés,  pèse  œviron  4a*ooo  kilog.  Elle  coûte  moins  de    *  * 
Ao.ooo  francs. 

TOMB  XY,  1859,  S7 


iji  MàJGBxm  d'extbagiioii. 

Dix-sept  machines  semblables  à  ceUe  qoi  yient  d*ètie 
décrite  ont  été  livrées  aux  exploitations  deis  départe- 
ments da  Nord  et  da  Pas-de-Calais^  savoir  : 

6  Jlsx  mines  d*  Anxin* 

%      là.  d'AnictaL 

/d.  da  l*£8carpelle. 

/d.  de  Garrin* 

lé.  de  Meorchin.  ' 

/d.  de  Doorges.    * 

/i»  de  Ballj  Greiuif • 

là.  deFerâf. 

là.  de  Nœnx. 

là.  de  Tendin. 

M  deBnuj. 
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(NOTE 

nk  h^MMEHM  Dli  Là   HOUOLB  VAI6RI  DO   JPATB  01  QUUi 
DAIS  LS8  lUCHIKXS  LOGOMOTITIS. 

P«rlft.  GPUCHB, 
iDgénieur  en  chef,  professeur  à  KÉcole  des  mines. 


lâimnîstration  des  travaux  publics  suit  avec  un  vif 

iutérfit  Tapplicatiou  des  procédés  qui  tendent  à  la 
suppression  de  la  fumée  dans  les  foyers  industriels 
alimentés  à  la  houille.  U  n'y  a  guère  d'industries  qui 
ne  soient  plus  ou  moins  intéressées  à  la  solution  du 
problème,  et  celle  des  chemins  de  fer  Test  plus  peut* 
Stre  que  toute  autre.  Les  dépôti  de  locomotives  sont 
généralement  très  -  rapprochés  des  villes,  et  le  sta- 
tionnement prolongé  de  nombreuses  machines  en  feu 
rend  parfois  leur  voisinage  fort  incommode  (i)»  En 
marche»  la  fumée  peut  être  très«^gènante  pour  les  voya^ 
geurs,  surtout  en  été,  parce  qu'ils  ne  peuvent  s'y  sous- 
traire qu'en  fermant  les  glaces,  c'est*àrdire  en  renon- 
çant à  peu  près  à  respirer.  Les  cahiers  des  charges 
des  compagnies  de  chemins  de  fer  stipulent  que  les 
locomotives  brûleront  leur  fumée  ;  on  part  souvent  de 
là  pour  taxer  de  faiblesse  rAdministration  chargée  de 
la  surveillance  des  chemins  de  fer,  et  pour  mettre  sur 
le  compte  de  la  prétendue  omnipotence  des  compagnies 
Tinexécution  partielle  de  la  disposition  dont  il  s'agit. 

(1)  n  est  facile  d'atténuer  cet  Inconvénient  au  moyen  du 
ioujfleurj  petit  jet  de  vapeur  lancé  directement  de  la  chaudière 
dans  la  cheminée,  quandje  régulateur  est  fermé,  et  qui  entre* 
tient  un  tirage  assez  actif.  Mais  les  mécaniciens  sont  peu  dispo- 
sés à  en  faire  usage,  même  après  avoir  chargé  la  grille,  parce 
qn^il  augmente  la  consommation.  Leur  résistance  serait  bientôt 
faineiie  par  une  nirveillance  facile  à  exercer  et  par  quelques 
amendes. 
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En  y  regardant  de  plus  près ,  on  reconnaltrût  faci- 
lement que  la  tolérance  de  T  Administration  n'est  nulle- 
ment une  concession  faite  aux  compagnies  aux  dépens 
de  Tintérôt  général.  Astreindre  absolument  les  loco- 
motives à  brûler  leur  fumée,  ou  pour  mieux  dire  à 
n'en  pas  produire ,  cela  équivaudrait  généralement , 
dans  l'état  actuel  des  choses ,  à  interdire  l'emploi  de  la 
houille.  Sans  doute  les  compagnies  trouvent  leur  compte 
à  faire  usage  de  ce  combustible,  mais  le  public  a'est 
pas  moins  intéressé  qu'elles  à  ce  que  cet  emploi  se  gé- 
néralise. On  est  beaucoup  trop  disposé,  en  France, 
à  croire  que  les  compagnies  et  le  public  sont  toujours 
dans  deux  camps  opposés;  l'antagonisme  des  intérêts 
n'existe  en  réalité  qu'à  l'état  d'exception,  et  jamais  ils 
n'ont  été  au  fond  ^plus  d'accord  que  sur  la  question 
de  l'emploi  de  la  houille  en  nature.  N'art-on  pas  vu , 
il  7  a  quelques  années,  le  service  des  chemins  de  fer 
sur  le  point  d'être  sérieusement  entiiivé  par  l'insuffi- 
sance de  la  production  du  coke  et  par  les  exigences  des 
fabricants,  exigences  que  la  perspective  menaçante  de 
la  concurrence  de  la  houille  a  seule  pu  contenir,  et 
qui  doivent  servir  d'avertissement  pour  l'avenir  7  D'un 
autre  côté  la  houille,  cela  est  hors  de  doute  aujourd'hui, 
est  mieux  appropriée  que  le  coke  aux  conditions  spé- 
ciales du  travail  des  locomotives ,  au  rétablissement  et 
au  maintien  de  la  pression.  La  régularité  du  service 
et ,  dans  une  certaine  mesure ,  la  sécurité  elle-même , 
sont  donc  .intéressées  à  ce  que  l'usage  de  la  houille 
se  généralise.  C'est  au  surplus,  ce  qu'on  comprend 
maintenant  en  Angleterre,  en  Allemagne,  en  Belgique, 
et  ce  qu'on  doit  comprendre  également  en  France. 
Quant  à  la  question  d'économie  ^  le  public  a  le  droit  de 
s'en  préoccuper  un  peu  moins  ;  en  faire  trop  bon  mar- 
ché serait  cependant  peu  logique  ;  car,  qui  n'est  paa 
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plus  OU  moins  actionnaire  dans  cette  portion  du  public 
qui  se  plaint  de  la  fumée  des  locomotives  ?  Ne  serait* 
elle  pas  plus  indulgente,  si  elle  songeait  que  si  les  lo- 
comotives fument,  le  dividende  doit  s'en  ressentir? 

« 

D'ailleurs,  qui  veut  la  fin  veut  les  moyens  ;  brûler 
la  houille,  certaines  houilles  du  moins,  et  rendre  la  fu- 
mée nulle  ou  supportable,  tel  est  le  but.  Le  problème 
est  possible,  sans  aucun  doute ,  mais  ce  n'est  pas  du 
jour  au  lendemain  qu'il  peut  être  résolu  ;  il  faut  pour 
cela  une  longue  période  d'essais  et  de  tâtonnements. 
C'est  cette  période  d'expériences  que  l'administration 
admet  et  encourage  en  vue  d'un  intérêt  général,  d'un 
avantage  prochain,  et  sans  sacrifier  d'ailleurs  les  inté- 
rêts actuels  qu'elle  doit  sauvegarder  aussi.  Elle  tolère 
quand  le  mal  est  nul  ou  léger,  ou  quand  les  tiers  lésés 
sont  convenablement  dédommagés  ;  elle  interdit  quand 
le  dommage  est  réel ,  et  sans  compensation. 

C'est  surtout  en  Angleterre  que  la  substitution  de 
la  houille  au  coke  dans  les  machines  locomotives  a  été 
l'objet  de  recherches  suivies  et  variées  (i)«  Parmi  les 
documents  relatifs  à  cette  question,  un  des  plus  récents 
est  le  rapport  fait  par  M.  Tomlinson  à  la  Société  des 
ingénieurs  mécaniciens  de  Birmingham,  et  dans  lequel 
l'auteur  rend  compte  de  l'emploi  des  charbons  du  pays 
de  Galles  sur  le  TafT  Vale  Railway  (3).  L'Administration 
supérieure,  qui  a  reçu  communication  de  ce  travail,  a 
jugé  qu'il  était  utile  de  porter  ses  résultats  à  la  connais- 
sance des  ingénieurs,  quoiqu'il  soit  étranger  à  la  ques- 
tion dont  on  se  préoccupe  spécialement  en  France ,  la 

(1)  Voir,  page  /^u  de  ce  volame,  la  description  donnée  par 
11.  Noblemaire  des  appareils  essayés  sur  les  chemins  de  ter 
anglais. 

(9)  On  ihe  buming  of  WeUh  steam  eoal  in  loc<fmotwe 
ênginêSf  by  J,  Tomlinson.  —  Birmingham. 
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suppression  de  la  fumée.  Mais  tous  les  éléments  de  la 
solution  du  problème ,  même  dans  les  cas  particuliers, 
méritent  d'être  connus. 

Les  difficultés  que  présente  Fempbi  des  charbons 
crus  sont  de  deux  natures  t  la  production  de  la  fu- 
mée «  et  la  rapide  destruction  des  barreaux  des  grilles* 
Ces  deux  inconvénients  ne  sont  pas  d'ailleurs,  lants'eo 
faut,  toujours  réunis.  Certaines  bouiUes^  riches  en  ma- 
tières volatiles,  et  à  distillation  rapide,  partant  très- 
fumeuses,  ne  détruisent  pas  plus  les  barreaux  ([ue  ne  le 
fait  le  coke.  D'autres,  produisant  très-peu  de  fumée, 
détruisent  les  barreaux  avec  une  extrême  rapidité. 

Comme  exemple  de  la  première  classe,  je  citerai  les 
houilles  de  Saarbrûcke ,  employées  couramment  pour 
la  traction  des  marchandises  sur  le  chemin  de  fer  de 
l'Est.  Elles  produisent  beaucoup  de  fumée,  mais  la 
durée  des  barreaux  paraît  être  à  peu  près  la  même  avec 
ce  combustible  et  avec  le  coke.  Elle  était  même  beau- 
coup moindre  avec  celui-ci  avant  que  les  mécaniciens, 
éclairés  par  l'usage  de  la  houille,  avec  laquelle  un  feu 
bas  est  de  rigueur,  eusseat  songé  à  procéder  de  même 
avec  le  coke  (i). 

C'est  à  la  seconde  classe  qu'appartiennent  les  cbar*^ 
bons  du  pays  de  Galles ,  qui  ont  été  l'objet  dea  exf/^ 
riences  rapportées  par  M.  Tomlinson. 

Le  grand  bassin  carbonifère  du  pays  de  Galles  sTétend 
dans  les  comtés  de  Caermarthen,Pembroke,  Hcmmoutb 

(i)  Je  n'a!  pu  encore  constater  la  durée  absolue  des  bar- 
reaux, la  dépense  de  Tentretlen  des  grilles  étant  confonâuc 
avec  d^autres.  On  ne  peut  y  suppléer  par  des  observations  faites 
dans  un  dépôt  déterminé,  les  barreaux  passant  constamment 
d*ane  machine  à  Tautre,  et  n'étant  pas,  comme  celles-ci,  alTec- 
tés  à  un  dépôt  unique.  Une  expérience  comparatiT6  va  être 
faite  sur  deiu  machines  alimentées  l^one  au  coke,  Tautiie  à  i» 
heniiter 
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et  GlamorgaD.  Il  renfenne  de  pombreuses  variétés  de 
cbarboos,  depuis  Panthracite,  jusqu'aux  houilles  bitu- 
mineuses exploitées  près  de  Pontypool,  de  Clydacb,  etc. 
Le  Taff  VaU  RaUtouy  (de  Herthyr  Tydwill  à  Gardiff), 
forme  un  des  principaux  débouchés  du  bassin,  et 
est  parfaitement  placé  pour  choisir  entre  les  diverses 
variétés  de  charbons  la  mieux  appropriée  à  son  propre 
usage.  Hais  on  Ait,  dès  le  début,  arrêté  par  la  difficulté 
indiquée  plushaut.  Les  barreaux  se  ramoIHssaient  et  se 
déformaient  au  point  de  rendre  le  service  impossible. 
Rarement  pouvajent-ils  faire  un  service  de  deux  jours 
sans  être  repassés  à  la  forge,  et  il  n'y  avait  même  pas  une 
machine  qui  n'eût,  chaque  jour,  plusieurs  barreaux 
complètement  hors  de  service.  Cette  action  n'était  pas 
également  prononcée  avec  tous  les  charbons.  Le  charbon 
maigre  {Steam  Coat) ,  provenant  de  la  couche  supérieure 
dite  de  quatre  jrieds^  d'Aberdare,  qui  appartient  au 
terrain  houiller,  était  un  peu  moins  destructeur  que 
les  autres  ;  comme  il  a  d'ailleurs  l'avantage  d'être  très- 
pur  et  de  ne  pas  produire  de  fomée,  c'est  sur  lui  que 
se  fixa  le  choix  des  ingénieurs.  Mais  bien  qu'un  peu 
atténuée  par  quelques  précautions,  et  surtout  par  la 
marche  à  feu  très-bas,  (o'*,a3  à  o",93  pour  lea  trains 
ordinaires,  o",38  au  plus  pour  les  trains  les  plus 
lourds) ,  la  détérioration  des  grilles  conservait  une  gra- 
vité telle  qu'on  ne  pouvait  songer  à  marcher  dans  de 
semblables  conditions. 

H.  Tomlinson  imagina  alors  de  protéger  la  griUe  en 
la  recouvrant  de  fragments  de  briques  réfractaires  de 
4o  à  4^  centimètres  cubes,  de  manière  à  former  (PL  VI, 
/I9.  5  et  6),  une  aire  bien  perméable,  sur  laquelle  on 
charge  le  combustible.  On  a  réussi  ainsi  à  préserver 
complètement  les  barreaux,  qui  durent  en  moyenne 
quatre  mois,  avec  un  parcours  journalier  de  164  kiL 
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A  ce  résultat  capital  se  joint  un  avantage  accessoire  :  le 
menu,  au  lieu  de  passer  entre  les  barreaux ,  est  retenu 
dans  les  interstices  des  fragments  de  briques,  et  s'y 
brûle. 

Il  est  évident  d'ailleurs  que  cet  expédient  n'est  ap- 
plicable qu'à  des  charbons  à  la  fois  très-maigres,  et 
très-purs  ou  du  moins  à  cendre  réfra,ctaire  ;  autrement 
le  mâchefer  obstruerait  les  intervalles  des  morceaux  de 
briques  et  intercepterait  le  passage  de  l'air.  Il  serait 
d'ailleurs  à  peu  près  impossible  de  piquer  le  feu  sans 
détruire  plus  ou  moins  l'aire  protectrice.  M.  Tomlinson 
dit  en  effet  que  les  i54  UL  sont  parcourus  sans  qu'on 
ait  besoin  de  nettoyer  la  grille. 

n  s'agit,  en  somme,  de  charbons  d'une  pureté  excep- 
tionnelle, et  l'artifice  qui  réussit  avec  eux  serait  impra-- 
ticable  avec  beaucoup  d'autres. 

Le  charbon  d'Arberdare  (veine  dite  daguolre  piidi)^ 
contient  : 

Carbone. 9o,a5 

Hydrogène.  •  •  .  .     A,ia| 

Oxygène 3,96  Wuères  volatiles,  8,5op.ioo. 

Azote 9,13) 

Gendres. .....        i,ftS 

100,00 

Sa  composition  se  rapproche  beaucoup  de  celle  de 
certaines  houilles  maigres  du  continent,  des  basons  de 
Charleroi  et  de  Yalenciennes  par  exemple  (1)  ;  elle 

(1)  Voici,  d*après  M.  de  Marsilly  (Jnnale$  des  mines^  6*  sé- 
rie, t  XII,  18Ô7),  la  composition  des  houilles  des  fosses  de 
Beaulet  et  de  Sarteaa  : 

Bêoulêt  SarfM» 

(Ctertorol).      <m«MtaiBM). 

Cirbone 90,89  91, 16 

Bydrogèoe 3,65  3,93 

OtygéDe  et  tiola s,9S  3,01 

GMdret 1,43  i,4o 

I00|09  190,00 
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diffère  peu,  sauf  la  très-faible  proportion  de  cendres , 
de  celle  du  coke,  qui  renferme  quelquefois  autant  et 
même  plus  de  matières  volatiles  (i).  On  comprend  donc 
que  la  fumée  soit  presque  nulle  et  qu'il  ait  été  inutile 
d'appliquer  le  50ti/7letir,  indispensable,  mais  très-insufB- 
sant  avec  la  plupart  des  bouilles  employées  en  France. 

L'action  destructive  exercée  sur  les  grilles  nues  par 
ce  cbarbon  si  pur  tient  uniqùemeni  à  la  très-baute 
température  à  laquelle  celles-ci  sont  alors  soumises,  et 
qui  est  beaucoup  moins  élevée  avec  le  coke,  moins  dense, 
moins  facilement  combustible ,  et  dont  l'incandescence 
est  moins  vive  au  contact  des  barreaux.  Avant  l'emploi 
de  la  brique  concassée ,  les  barreaux  étaient ,  non  pas 
scorifiés  par  du  mâchefer,  mais  ramollis  et  littérale* 
ment  brûlés. 

L'auteur  insiste  beaucoup  sur  la  nécessité  de  marcher 
avec  le  feu  très-bas  ;  il  recommande  d'ailleurs  de  ne  pas 
donner  au  combustible  une  épaisseur  uniforme  ;  elle 
doit  être  notablement  moindre  au  milieu  que  vers  les 
parois  de  la  botte  à  feu.  Dans  une  bonne  marche  avec 
charge  modérée,  la  grille  doit  rester  visible  vers  le 
centre  ;  on  se  met  ainsi  plus  sûrement  en  garde  contre 
la  flexion  des  barreaux.  On  a  reconnu  d'ailleurs  qu'il 
convenait  de  pratiquer  de  petites  ouvertures  dans  la 
porte  du  foyer  afin  de  ménager  une  légère  admission 
d'air  au-dessus  du  combustible  (2). 

(i)Berthier.  Traité  des  estais,  t  II,  p.  349.  Peut-être  lades- 
■lecation  des  échantillons  n'était-elle  pas  complète. 

(«)  Cette  admission  d*air,  plus  ou  moins  abondaDted'ailleurs, 
est,  comme  on  sait,  une  des  conditions  essentielles  de  remploi 
des  bouilles  fumeuses.  £lle  se  retrouve  dans  toutes  les  disposi- 
tions essayées  avec  succès  pour  remploi  de  ces  bouilles.  Je 
rai  vue  récemment  appliquée  en  Hollande  sous  une  forme 
très-simple  (cbemin  de  fer  d'Amsterdam  à  Ambeim  et  Emme- 
ricb).  La  porte  est  enlevée;  dans  Touverture  est  insérée  une 
feuille  de  tôle  cintrée  plongeant  dans  le  foyer  vers  les  tubes 
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Les  barreaux  doivent  être  beaacoap  plus  serrés  qw 
pour  les  houilles  bitumineuses  et  pour  le  coke  ;  Técar- 
tement  réglé  à  s^'^'^SA  (i  pouce),  avec  le  coke  de 
Bhondda^  a  dû  être  réduit  &  i~''^,6  (f  pouce).  Ces  bar- 
reaux sont  en  fer  foi^é;  ils  ont  s^^^^sa  de  largeur  au 
sommet,  o""*-,8  au  bas  et  ii'^*-,4  d'épaisseur. 

Toutes  les  machines  du  Taff  Vale  Railway  consom- 
ment aujourd'hui  exclusivement  le  charbon  crû  d*A- 
berdare ,  et  le  succès  paraît  définitif*  La  brique  cassée 
est  simplement  jetée  à  la  pelle.  Rien  de  plus  facile  que 
de  la  renouveler,  et  ce  renouvellement  ne  se  fait  d'ail- 
leurs qu'à  de  longs  intervalles. 

La  consommation  est  d'ailleurs  à  trës-^peu  près  la 
même  avec  ce  charbon  et  avec  le  coke  de  Bhondda^ 
qui  est  de  très-bonne  qualité ,  et  dont  le  prix  n'est  pas 
sensiblement  plus  élevé.  C'est  à  la  suite  d'une  suspen- 
sion prolongée  des  travaux  dans  les  mines  de  Rbondda, 
qu'on  fut  amené  à  tenter  l'emploi  de  la  houille.  On  avait 
seulement  en  vue  alors  d'échapper  aux  conséquences 
des  chômages  de  la  production  du  coke;  mais  on  a 
constaté  depuis  que  si  l'économie  immédiate  est  très- 
faible  dans  ce  cas ,  la  substitution  réalisée  présente  de 
grands  avantages  au  point  de  vue  de  la  conduite  des 
machines  et  de  l'entretien  des  tubes.  Observation  qui 
n'est,  du  reste,  qu'une  confirmation  de  plus  de  faits 
bien  connus. 


inférieurs,  et  accrochée  extérieurement  au-dessus  de  Teuver- 
ture.  Elle  s*applique  exactement  sur  la  moitié  supérieue  de 
celle-ci.  Cet  auvent  ne  géoe  en  rien  pour  llntrodoctioa  da 
eombttstible,  mais  il  semble  qu*il  doit  fiiire  une  trop  large  part 
k  l'admission  d'air  supérieure  et  nuire  à  la  prodœtioii;  on 
assure  cependant  quMl  deane  de  très-bons  nteultatSi  On  brûle, 
presque  sans  fumée,  de  la  bouille  de  WesiplMdie. 
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tm  €oaDtm«rw  dm  la  teQiltoMi  1858. 

'  Les  difficultés  que  présente  la  réunion  de  documents  statis- 
tiques sur  la  production^  Yimportation  et  Vexportation  des 
combustibles  minéraux ,  ctaex  les  principales  nations  indus- 
trielles, sont  accusées  par  les  divergences  excessives  dans  les 
opinions  des  écrivains  qui  s'occupent  de  la  matièrCt  aussi  bien 
que  par  Tancienneté  des  chiffres  dont  Texactitude  est  tout  à  fait 
incontestable.  Des  publications  récentes,  de  complaisantes 
communications  nous  permettent  de  pouvoir  placer  sous  les 
jeux  du  lecteur  une  série  de  chiffres  à  la  fois  authentiques  et 
très-récents,  relatifs  au  commerce  de  la  houille  en  Europe  et 
en  Amérique;  nous  avons  pensé  que  cette  collection  de  ren- 
seignements utiles  avait  sa  place  naturelle  dans  ee  Bulletin. 

GRAKDE-BRSTAGIIE. 

Une  excellente  publication,  à  laquelle  les  Annale$  d$$  Minêi 
ont  fiait  et  continueront  à  faire  de  larges  emprunts ,  rend  la 
tâche  fort  simple  pour  le  plus  important  des  pays  producteurs 
de  charbon  de  terre.  En  effet,  à  partir  de  Tannée  i8o4,  rin- 
dustrie  minérale  du  Royaume-Uni  possède  une  statistique  aussi 
détaillée  qu'il  est  permis  de  le  désirer,  grftce  aux  Minerai  it0h 
tiitici  afthe  United  Kingdom^  etc.  Annuellement  publiée,  de- 
puis i855,  sous  la  direction  de  M.  Murchison,  par  M.  Robert 
Hunt  ;  incessamment  améliorée  et  développée  chaque  année, 
cette  statistique»  qui  n'avait  Jusqu'à  présent  trait  qu'aux  mé- 
taux et  aux  combustibles  minéraux  de  la  Orande-Bretagne, 
comprendra  maintenant  l'extraction  des  matériaux  de  co»- 
structiou  et  s'étendra  aussi  aux  contrées  étrangères.  En  ee  qui 
concerne  la  houillet  la  tentative  a  déjà  eu  lieu  dans  la  première 
partie  (parue  en  septembre  1869)  du  volume  relatif  à  Tannée 
]858;  nous  y  trouvons  notamment,  au  sujet  de  la  France,  des 
renseignements  qu'on  chercherait  vainement  ailleurs. 

M.  Murchison,  dans  sa  courte  introduction  du  volume  de  1 867 
(année  i856),  constatait  avec  orgueil  que»  bien  que  Textractioa 
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de  i85â  eût  atteint  un  chiffre  sur^efumt^  le  chiffre  de  i856 
(670.88&.5i3  q.  m.)  étaitencoresapâ*ienr.  Ce  maximum  n*a  plus 
été  obtenu  depuis  et  le  chiffre  de  1 858  est  un  peu  moins  fort 
que  celui  de  1857.  L'introduction  de  M.  Robert  Bunt  attribue 
surtout,  comme  cela  est  rationnel,  cette  diminution  à  la  crise 
qui  a  continué  de  peser  sur  le  commerce  du  fer  durant  l'année 
dernière  et  à  une  légère  décroissance  de  Texportation.  La  pro- 
duction houillère  de  la  Grande-Bretagne  représente  cependant 
encore  &o6.39liuo5o  francs  et  son  exportation  76.  i35.8£o  francs. 

ProdueHon  houillère  du  Royammê-Uni  en  1858. 
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Durham  el  NoribomberUod 

Caroberland 

York»bire 

Derbyshire,  NotUnghamsbire  et  LeicesCenbire. 

Warwickabire •  . 

SulTordabire  et  Worcealersbire 

Lancaabire  (1) •  .  . 

Cbesbire 

Shropithire 

Gloeealertbire,  Sommerseubire  et  Detonabira. 

Galles  da  Nord 

Galleadu  Sud (3) 

Arglbtirrb -. 

EcoasB. 

Iblandb 

Totaux 

Extnietloii  en  itST 

Différence ,  .  .  . 


375 

38 

sas 

191 
17 

548 

380 
85 
5T 
06 
81 

379 


3.041 


101.071.807 

0  848.503 

84.340.844 

47.8fll.330 

8.033  040 

07.870.735 

81.7884MN> 

7.005.773 

7.013.408 

11.433  S40 

10.388.000 

78.153.136 


508.570.304 

90.600.600 

1.336  830 


660.487.874 
604.410.833 


—  3.933.340 


(1)  La  partie  oceidentale  de  oe  comté  a  produit  3.794.ooo  q.  m.  de  la 
qualité  supérieure  de  cbarbon  connue  sous  le  nom  de  Comuf  eoal. 

(3)  Il  résulte  d'un  travail  de  M.  B.  Mabon,  consul  de  France  à  Gardiff, 
communiqué  par  le  ministre  des  afl'aires  étranfiéres  au  roioistre  deTafcrt- 
cultnre,  du  commerce  et  des  travaux  publies, que  les  57  mines  des 
seules  vallées  d'Àberdare  et  de  Rboudda,  dont  la  bouille  se  répand  au 
debors  par  le  port  de  Cardiff,  ont  produit  ensemble  47.753.Sio  q.  m., 
ainsi  répartis  quant  k  remploi  : 

Consommation  intérieure.  •  .  36.038UMM 
Consommation  de  4  forges  (*).  1 1 .753,8  lO 
Exportation 0.970.700 

M.  E.  Mabon  ajoute  que,  d'après  des  renseignements  qui  loi  ont  été 
fournis  par  l'inspecteur  des  houillères  du  district,  sur  les  57  mines 
qu'il  considère ,  31  (ayant  produit  ensemble  6.306  060  q.  m.)  n'ont  point 
eu,  en  i858,  d'accidents  ayant  occasionné  mort  d'bomme,  et  que,  dans 
les  36  autres ,  i3i  ouvriers  ont  été  tués  durant  l'année  dernière,  ce  qui 
correspond,  pour  une  extraction  de  4i.S56.450  q.m.,à  1  bomme  tué  pour 
315.700  q.  m.  de  bouille  extrail».  Il  est  peut^tro  plus  Juste  de  comparer 
le  nombre  des  morts  à  la  production  toule  des  d  eu  s  vallées  dont  il  s'agit, 
et  la  moyenne  devient  alors  de  364  533  q.  m.  ponr  une  mort  d'bomrae. 

O  Dowlais,  4.08i.340.~Gyfartbfa,  S.ooo.ooo.— Plymoutb,  3.300.ooo. 
Penydarran,  i.473.47oq.  m. 
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M.  Hnnt  donne  les  détails  les  plus  circonstanciés  sur  la  ré- 
partition des  produits  de  cette  gigantesque  extraction  pour  les 
divers  bassins,  entre  la  grande  navigation,  le  cabotage  et  les 
chemins  de  fer  an  point  de  vue  des  transports,  entre  Tindustrie 
même  des  combustibles  minéraux,  Tindustrie  du  fer,  les  che- 
mins de  fer,  la  navigation  à  vapeur,  etc.,  au  point  de  vue  de  la 
consommation  (houille  ou  coke).  Malheureusement  Thétérogé- 
nélté,  en  quelque  sorte  inévitable,  de  ces  détails  ne  permet  pas 
toujours  de  les  grouper  au  point  de  vue  général  qui  seul  doit 
être  considéré  ici.  Nous  pouvons  seulement  extraire  de  la  série 
des  tableaux  de  M.  Hunt  les  résultats  suivants  : 


OmUmsMlêi  minéraux  embarquée  aux  divers  porit  d$  Ut  Grande» 

Brtiagnê  «n  185S. 


OAMTAAI. 

■XMM 

QMBUtés. 

ATIOII. 

* 

nooiUe 

4.  a. 
94.838.597 
854.909 
1.80I.7U 

q.  a. 
83.938.850 
3.8  II. 938 
98.989 

fr. 
71.801.375 
4.283.S75 
51.200 

G^he 

JUiUiradto i  .....  . 

Tolal 

Toltl  do  1857 

Différonce 

• 

98.789.240 
98.894.148 

88.889.547 

88.455.315 

78.135.850 
80.388.750 

—  3.111.908 

—3.115.088 

—4.180.900 

Exf^riaHon  houillère  de  la  Grande-Bretagne  en  1868. 


90ftT8. 

Fnnea. 

==ss=-aBs 

Conir4«f 

8lvenM 

(y  comprU 

la  FrtMe;. 

NonI  (NeweasUe,  Sbioldf,  Blytbo,  Amble, 
SanderUod,  Seabtin,  Hartiepool ,  Sloektoo, 
Middleibro') 

«.m. 

8.748.124 
859.079 
247.985 

3.800.888 
205.008 

4.B. 

88.498.881 
3.571.130 
4.753.858 

14.040.843 
3.883.783 

Torktbire(HaU/Grimsby,Goolo) 

Serern  CBriitol,  Cardiff.  Swansea,  Newport, 

.  LUoetlf,  Pori-Talbol,  Neaib,  Saint- Datid's) 

EeoiM  (Glasoow,  Port-Glaacov,  Oreeneefc, 

itrangemoolb,  Alloa,  BorrowitionoM,  Trooo, 

Àrdroflsan,  InTerkdtiog) 

Totaux 

18.658.5 15 

81.745.073 
4.594.474 

Porta  et  eontréea  non  ipéciflèa 

Toul  général 

88.389.547 
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Dans  ce  total,  on  compte  ^95.838  q.  m.  depateni  fuel^  ainsi 
répartis  entre  les  ports  d*embarquement  : 

SwasMa. 4fT.i3i  q.  a. 

Liferpool 34.615 

NawcasUe 8.8M 

Sonderland 4.1M 

LlanaUi i.oif 

PrineipaUi  €orUrée$  ayant  reçu,  en  1858,  desehùrbon$  anjflaii. 


i 


qoRTUn. 


1  Franco  

2  Villes  Hanséatiques.  . 

S  PfQiSO  .••....*. 

4  Italifi 

5  Danemark 

€  BsûlKiie,  IfostSfiarles. 

7  ttMlande. »  . 

8  KUU-Uttia  (G6tes  de 

l'AtlanUqae) 

9  Ra88ie(port8dnNord). 

10  Turqnte 

11  Indea  occidentales  é- 

trangères 

12  Suéde  »  •  % 

t%  Territoires  «nglaés  de 

rindeorienule.  .  . 
14  aiaiie»  <•■•>•• 
is  Brésil*  ••••••••• 

i«  Gotonlos  anglaises  de 

de  TAmér.  da  Nord. 
ir  Norwégo 

18  Portogalf  1«B  Içores 

et  Madère 

19  Indes  occidentales  an- 

glaises  

28  Ejnrpte 

21  HanoTre 

22  Bolgiqno 


QttiBtau 

> 
S3 

métriqaet. 

18.46S.SI8 

5.293.102 

24 

4.164.484 

28 

4.057.386 

26 

3.892.631 

27 

3.877.SSr 

28 

S.057.074 

29 

2.894.269 

30 

2.828.666 

31 

1.906.067 

32 

i:847.t90 

38 

1.512.468 

84 

36 

1.495.131 

36 

1.204.805 

1.145.214 

87 

38 

1.023.153 

1.007.»2 

89 

40 

•82.604 

41 

42 

915.862 

840.405 

816.092 

691.154 

oomtkBbs. 


Uos  de  la  Manche.  . 

Aden 

Obili 

Gibraltar 

Gbine. 

Oldenbourg 

Btablissemont  anglais 

de  rAastralie .... 

Urusuay 

MecKlomboorg 

Rossie  (  ports  do  la 

mer  Noiro) 

Algérie 

Iles  Ioniennes 

Gréco 

Côtes  occidentales  de 

l'Afriqae 

Buénos-Ayres 

Possessions  anglaisas 

do  TAtrlquo  mérid. 

Péffoa 

Californie 

Iles  da  cap  Vort .  .  . 
Ports  africains  de  la 

mer  Rouge 

Autres  pays 


Total.  .  I  .  . 


640.S24 
631.342 
689.M9 

574.203 
569.834 
502.331 

444.145 
482.521 
36S.58S 

S54.SM 
•49389 

341.823 
311.883 

224.841 
209.042 

207.569 
I7g.044 

163.932 
153.792 

ios.n4 

572.493 


1 


66.3S9.547 


Le  total  partiel  des  Aa  contrées  spécifiées  se  décompose 
comme  snlt  t 

Houille 63.323.511  q.m. 

Coke S.S44.57I 

Antbracito •         98.968 

Total 65.167.054 

Nenf  (États-Unis,  Indes  occidentales  étrangères,  Malte,  etc.) 
ii^mit point  reçu  de  coke.  L'Espagne  en  areçu  655.95o  q.  m.;  la 
Prusse  (371 .795  q.  m.),  Tltalle  (28&.805  q.m.}.  les  villes  Haoséa- 
tiques(iAo.oai  q.  m.)  viennent  ensuite  par  ordre  dMmportasce. 
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La  France  ne  ûgnr^  dans  cette  liste  qne  ponf  to.&iS  q.  m. 

U  n*a  été  exporté  d'anthracite  qu'en  France  {sfi*7sà  Q*  in.)»en 
Portugal  <i.52A  q.  m.)  et  dans  les  Iles  de  la  iianclie  (660  q.  m). 

On  a  pu  remarquer  que  les  noo)breB  relatifs  à  la  France, 
dans  les  deux  tableaux  précédents  (dont  le  second  est  emprunté 
aux  comptes  parlementaires),  n'étaient  point  identiques  ;  cela 
protient  ^yldemment  des  sources  dUTérentes  auxquelles 
H.  Bwit  a  puisé  ses  raMsignements.  Us  sont  tous  deux  supé- 
rieurs à  «dut  que  fournit  notre  administration  des  douanes, 
lequel iit de  i3.&86*7ei  q.  »•  ainsi  réparti»} 

Im^itillMi  iMnalsiSarMn ii.issjoo  q.  n. 

JUriM  à  Ttpoor  (1) i.64#J9i 

QuamHUê  dêhomiUê  tranêforUêê par  h$  ehêimin$ éê  ftr amiêaU. 


■OaO  Dli  âlILWATS. 

!•  district 

dtJLMdNf(S). 

Sa  toUllU. 

NoFth-Eâftoni T  ,  1  .  •  , 

88.084 

» 

8.887.620 

4.609.133 

688.938 

> 
941.193 

» 

UTJIS 

98.087 

84.432.170 

27.445.188 

8.481. 9S4 

8.827.030 

4.609.133 

4.810.819 

1.669.006 

941.193 

187.188 

143.906 

117.818 

98.087 

Middland 

Unnobesier.  Sheflields  ind  Lineolnihire  .... 
Graai-NorUieni 

London  tnd  North- Western 

Greos-Wcslwii * 

Newcaitle  and  Garliile 

Easteni  Coaniies  •••. •••.... 

NerUi-Western  , 

UlTontone  and  Lancaster 

SoQlh-Bastern 

Sontb-WMlem 

Totau. 

U.784.2S8 

87.950.049 

iTATS*nns  ni  L*AirfRiQUx  nu  hobd. 

SuiTant  les  Jnnales  du  commerce  extérieur^  la  prodti^ûm 
houillère  de  cette  nation,  qui  Tient  maintenant  immédiatement 

(1)  Ob  eoanatt  iemoUf  de  cette  distinction  esientielle:  avz  termes  de  deoi 
ordonnance!  royales  des  $  jnillet  1884  el  10  oclobn  i888>  bomotognées  par 
la  loi  dn  3  Jolllet  1886,  les  iMtimenti  à  Tapenr  de  la  marine  française,  mili- 
taire on  marchande,  qui  ne  rementent  par  dans  rintérienr  des  fleufes  au 
delà  du  dernier  bnreau  de  donane,  penvent  se  serrir  de  hooilie  étrangère 
en  payant  le  simple  droit  de  balance  de  o^os  par  100  francs  de  Taleur.  En 
eonaéqoonce,  radminisirallon  des  donanes ,  qui  donne  cbaque  année  dans 
nne  note  le  chiffre  de  rimportation  anglaise  spécialement  relative  à  la  navi- 
gation à  vapeur,  ne  le  fait  pas  flgnrer  dans  ses  tableaux  décennaux. 

(3)  Le  quart  seulement  de  la  consommation  du  district  de  Londres  est  des- 
servi par  les  chemins  de  fer.  Les  trois  autres  qnaru  peuvent  être  regardés 
comme  alimentant  le  cabotage ,  car  les  canaux  n'apportent  guère  anuuelio- 
meiil  qiM  380.080  q.  m. 
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après  la  Grande-Bretagne  h  ce  point  de  vue  spécial,  se  détaille 
comme  suit  : 

q.m. 
Pensylfanie tt.S9Y.e4S 

ComberUnd 6.SSt.iit 

Obio 32.M0.0M 

Yirgioie,  KeDlacky.Tennessee,  CaroHoeft,  Géorgie,  etc.  .    ao.4to.oot 

ToUl 149.9M.MS 

En  PensylTanie,  où  se  trouvent,  comme  on  sait,  à  peu  près 
tous  les  gf tes  d'antbracite  de  TAmérique  du  Nord,  la  prodnc- 
tion  de  ce  combustible  particulier  était  en  i8so,  de  3.66o  q.  m.; 
en  i83o,  de  i. 747.3^0  q.  m.  ;  en  iSAo,  de  8.6&3.8A0  q.  m.  ;  en 
i85o,de  33.aii.30oq.  m.;  elle  était,  en  i858,  de  6e.679.&36  q.  m. 
Le  ffunVê  merchanVi  magasine  (numéro  de  février  i858)  indi- 
quait, comme  suit,  Fextraction  de  Tanthracite,  en  1867,  dans 
les  trois  grands  districts  de  la  Pensylvanie  : 

Sebajlkill so.9io.5M  q.  m. 

Lebigg 1S.M6.458 

Wjoming 22.051.782 

ToUl 06.9SS.MO 

Vimporiation  étrangère  des  combustibles  minéraux ,  pouf 
les  États-Unis  était,  en  iWit  de  871.493  q.m.;elleaétéen  1868 
de  a.tUoM^^  q.  m. 

Vexportaiion  à  Tétranger  était,  en  i8i^8,  de  94.679  q.  m.  ; 
elle  a  été  en  1867  de  1.394.407  q.  m. 

La  eontommatian  est  donc  sensiblement  égale  à  la  produc- 
tion. 

PRUSSE. 

LechilTre  (53. 195.583  q.  m.)  auquel  M.  Hunt  a  évalué  Tex- 
traction  houillère  de  cette  puissance  est  complètement  inexact, 
alors  même  que  Ton  suppose  que  cet  auteur  ne  s^est  pas  pré- 
occupé du  lignite  (1).  La  production  de  la  Prusse  en  combusti- 

(1)  Voici ,  du  reste ,  les  cbllTres  mémos  des  textes  : 

H.  Hont  :  20.767.246  tonnes  de  e  busbels  ou  5.228.890  tonoes  onglaisM. 
M.  4le  CornaU  :  Houille ....  52.086.479  tonnes  prassiennM. 
Lignite  ....  i9.8M.0i 4 

On  Mit  que  la  tonne  prussienne  est  une  mMore  de  Tolome  repréMDtanI 
2I9'^S85.  Un  ingénieur  allemand  nous  a  indiqué  2  et  i,2S  comme  des  eoefll* 
cients  eonfenables  de  réduction  de  ces  nombres  en  quintaux  métriques, 
oaiTaot  qu'il  s'agit  de  bouille  ou  de  lignite ,  ce  qui  correspondrait  au  poids 
(an  peu  fort)  de  m  kilogrammM  pour  rbectoiitre  de  bouille  et  à  Mloi  (biea 
rafble)  de  57  kii.  pour  Pbectolitre  do  lignite. 
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blés  minéraux  pour  Tannée  iS58  est  ainsi  détaillée,  dans  Tou- 
yrage  officiel  intitulé  ZeiUchrift  fur  das  Berg-Huiten  und  Sa- 
linentoesen  in  dem  preuaUchen  Staaie  et  publié  par  M.  de 
Camall.  (VU  Sandy  %  Lieferung). 


PROVlIfCIS. 


BiftTftlCTS. 


BouiiU. 


Sileue 

Saxe-TbariDge. . 
Westpbdie.  •  .  . 

PraateRbénane. 


Waliten  bourg . 
Tarnowilx.  .  . 
Eisiebcn .... 
Bocbum  .... 

E»sen 

I>uren 

)  Sarrabruck. .  . 


Totaux 


lAgniU 
Braudenbourg. 
Siléiie 


Rndendorf .  .  . 

Waldenbourg.  . 

Taroowiti .  .  .  . 

c*«A  Ti.««4iiB«     }  Halbenladt.  •  «  . 
Sax^Tburiogo..    g,„^l^^ 


'Weitpbalie.  •  . . 
PrusM  Rhénane. 


Bocbum  •  • 
Siegen.  .  • 
Dureu 


•  •  .  • 


Totaux 


Totaux  généraux  .  .  .  . 


a  a 

e 


BXTftAeTlOR 


47 

101 

s 

194 
98 
22 
28 


49S 


95 
41 

2 

39 

187 

1 
20 
52 


437 


932 


8.184.772 

28.150.568 

450.112 

20.354.818 

19.707.886 

7.06«.Sl<8 
20.248.404 


104.172.958 


8.104.571 

960.147 

2.633 

7.070.866 

10.963.994 

2.175 

604.192 

1.527.689 


24.236.367 


138.409.225 


as 


. 

9 

ruiin. 

Ç 

0  ' 

0 

fr. 

6.188.925 

5.168 

14.615.M1 

14.005 

616.009 

457 

23.372.878 

18.952 

21.998.234 

13.704 

8.140.133 

5.412 

31.983.711 

11.654 

95.810.862 

69.352 

1.338.595 

1.764 

381.191 

930 

1.316 

3.416 

4.251.334 

4.391.035 

4.764 

1.390 

4 

140.786 

436 

553.390 

735 

10.957.937 

11.029 

106.768.789 

80.381 

n  peut  être  intéressant  de  connaître  Timportance  des  houil- 
lères du  gouvernement  prussien  ;  elle  se^  déduit  du  tableau 
suivant: 


AlSTUCTi, 

ROMBH 

IXTUàOTIOa. 

OVTBItmi. 

Tamowili 

BUleben 

Bocbum 

Sarrebruok 

Totaux.  .  •  . 

3 
2 
2 
15     ' 

q.  m.   . 

S.894.096 

270.740 

.  ,    931  980 

19.479.984 

2.540 
311 
709 

11.022 

22 

25.977.400 

14.583 

La  Prusse  n^ exporte  de  houille  qu'en  France»  du  bassin  de 
Sarrebruck,  et  en  Hollande,  du  bassin  de  la  Ruhr.  Il  nous  esc 
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impossible  de  donner  le  chilAne  relatif  à  U  HoUande.  Quant  à 
celui  concernant  la  Ftanoe,  11  est  très-exactement  indiqué  par 
les  publicationB  annuelles  de  notre  administration  des  douanes 

aété,  en  1858»  de  iu39o.oooq*m.  et  a  ainsi  décuplé  depuis 
▼ingt  ans.  On  sait  que  cette  exportation  dessert  principalement 
le  réseau  des  chemins  de  fer  de  TEst  et  nos  départements  de 
la  Lorraine  et  de  TAlsace  ;  elle  comprend  environ  a*5oo.ooo 
q.  m*  de  coke. 

^importation  de  houille  en  Prusse  a  lieu  de  TAngleterre  et 
de  la  Belgique  :  pour  la  première  de  ces  contrées  le  chiffre 
exact  de  Tannée  i858  a  été  donné  par  M.  Hunt  et  reproduit 
plus  haut;  pour  la  seconde,  il  sera  indiqué  plus  bas. 

La  eonsommation  ne  peut  être  chiO^  exactement»  maia 
elle  doit  éYidemment  être  regardée  comme  asses  peu  inférieure 
à  la  production. 

BELGIQUEt 

Le  tableau  suivant,  emprunté  à^.  Bunt,  qui  le  donne  comme 
déduit  d*ttne  moyenne  quinquennale»  indique  très- exactement 
le  chiffre  annuel  de  la  production  houillère  de  ce  petit  royaume 
et  sa  répartition  entre  les  direrses  catégories  ordinairement 
distinguées»  au  point  de  vue  de  la  qualité,  dans  les  houilles. 


li   Braille  maigre,  braiant  preiqao  «ans  flamme 
IL   Bouille  sèche  à  courte  flamme  . 

m.    Houille  maigre  à  longue  fla  mme.  •  •  .  »  « 

IV.    Houille  grasse  à  longue  flamme. 
V.    Houille  grasse  maréchale 

Total  • . . 


•  • 


i(iMiiUtét. 

t.830.761  q.m. 

6.317.813 
m.177.475 
31.048.133 
19.804.827 


84.180.80» 


En  effet»  la  production  houillère  de  la  Belgique  a  été  la 
vante»  durant  les  cinq  demiôres  années  i 

&èS4 YS.47T.420  q.  m. 

t85S  ......  84.093.300 

16S<  * 82.124.109 

188Y 04.000.000 

*  t  •  •  •  .  88.800.000 


Si  Ton  considère  Tannée  1857,  qui  se  rapproche  entièrement 
de  Tannée  moyenne  de  M.  Hunt»  on  peut  montrer  cette  produc- 
tion sous  d*autres  points  de  vue  : 
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• 

! 

TALVVK. 

paoniicEs. 

H 

«4 

nTKAQTIOll. 

TALIOt. 

I 
II 

ni 

IV 
V 

fr. 
0,876 
1,147 
1,381 
1,151 
1,248 

tt. 

S.91 5.555 

7.531.808 

24.296.116 

88.913.615 

23.8l4.589 

Hainaot .  .  . 
Namur .... 
Lusamlioiirg. 
Liège 

Totaux.  .  . 

S8.858 
1.610 

* 

17.609 

4.  a. 
64.411.830 

2.010.840 
17.409.160 

fr. 
80.019.228 
1.497.585 

• 

18.958.770 

1,198 

10O.4TO.M3 

62.577 

88.839.020 

100.470.588 

Gomme  la  prodaction ,  r exportation  a  atteint  eon  maximum 
4  la  fin  de  l'année  dernière  s  elle  a  été  de  5o.896.5&o  q.  m., 
aiud  répartis  qoaot  aux  paya  destinatairea  s  ' 

FIranea. !..  n.928.360  4.  m. 

Pay»-Bu • 1.806.540 

Proaie 147.650 

Aairoi  eontréoi t5.9SO 


Le  ebiinre  de  Timportation  de  bouille  belge  en  France,  donné 
par  la  publication  officielle  de  notre  administration  des  douanes, 
est  notablement  supérieur,  car  il  s'élève  à  33.257.800. 

L'exportation  de  la  houille  belge  en  Pru^e  n'a  été  aussi  forte 
en  t858  (et  en  1867,  où  elle  était  de  6b.iUo  q*  m.)»  que  par  suite 
d'un  grave  accident  arrivé  à  la  plus  Importante  des  mines  du 
bassin  d'Eschweiler;  il  est  vraisemblable  que  cette  augmenta- 
tion subite  ne  sera  que  momentanée  et  que  l'exportation  ren- 
trera dans  les  proportions  de  la  période  quinquennale  précé- 
dente, dont  les  chiffres  étaient  : 

1882  ...•••  6.280  q.  BB. 

1858 12.310 

1854 18.000 

1855  • 28.670 

1856 16.700 

Au  contraire,  l'exportation  relative  aux  Pays-Bas  était  supé- 
rieure; ainsi  elle  était  précédemment  représentée  par  les 
chiffres  suivants  : 

1852 2.257.520  q.  m. 

1853 2.051.850 

1854 2.M8.480 
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Vimportation  de  houille  étrangère  en  Belgique  a  été, 
en  i858  : 

Angleterre.  .  .     573.910  (  Le  chiffre  de  M.  HodI  est  an  peo  lapétievT  >. 


Frtnee 488.480 

Autres  pays.  .       15.480 


ToUl  ....   1.075.870 

Elle  avait  été  en  1857  de  i./i6o.590  q.  m. 
La  conêommatian  de  la  Belgique  en  combustibles  minéraux, 
durant  Tannée  dernière,  serait  donc  de  58. 179.350  q.  m. 

FRANCE. 

Le  dernier  Résumé  des  travaux  statistiques  de  radministra-' 
tion  des  mines  s'arrôtant  à  Tannée  i85a,  il  nous  est  impossible 
de  donner  le  cliiffre  officiel  de  notre  production  houillère  en 
i858.  Il  est  permis  de  le  fixer,  par  une  hypothèse  plausible,  h 
66.000.000  q.  m.,  ce  qui  correspondrait  à  peu  près  à  une  conr 
sommation  de  iao.ooo.ooo  q.  m. 

Ces  deux  évaluations  sont  d*a>lleurs  fort  inférieures  à  celle 
de  Tannée  i856,  pour  laquelle  ces  deux  chiffres ,  qui  auraient 
alors  atteint  leur  maximum ,  pourraient  être  approximative- 
ment estimés  &  77.000.000  q.  m.  et  127.000.000  q.  m. 

Quoi  qu'il  en  soit  à  cet  égard,  nous  avons,  grftce  à  Tadmi- 
nistration  des  dotâmes,  des  chiffres  tout  à  fait  authentiques 
pour  le  commerce  des  combustibles  minéraux  entre  la  France 
et  Tétranger.  Nous  avons  eu  Toccasion  d*en  indiquer  plus  hant 
quelques-uns,  mais  nous  résumons  ici  tous  les  éléments  pro* 
près  à  faire  apprécier  Tlmportance  actuelle  de  ce  commerce. 

Belgique.  .  .    32.257.000 

Angleterre.  .    1 1.485.900  Non  compris  la  houille  coniom- 

Pros«j..  .  .    11.290.000     S*!  P"  "•  "■""•  *  ^"P*" 

D...  .a*     -  •*..-*       (1.049.801  q. m.) 

Pajs  divers.         88.908  ^ 

Toute.  .  .  .     61.068.500 

EiporUtion 1.318.8OO  Noai  croyons  inotile  de  donner  le 

dèUil  de  ce  nombre,  pnisqu'ii  se  trouve  dans  la  St^titlifmê  dm  eom* 
mtre9  extériêwr  de  la  France, 

Ajoutons  quelques  indications  à  celles  qui  précèdent  : 


Importation  de  eoke  en  1858. 
Prusse 2.01S.318  q.m 

B0*Bi<|«0 2.727.712 

Angleterre ....        55.619 
Aotret pays.  .  .  93 

Totale 4.798.742 


Exportation  de  eoke  en  1858. 

Belgique 42.4SS  q.  m. 

Toscane y.279 

Suisse S8.SS1 

Autres  pays  ....  8.094 

ToUle 90.129 
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DroUi  p9rçui  par  lé  trésor  §n  1858. 


■OOIUB. 

CP». 

TOTàOX. 

Inporution 

EiporUtion 

fr. 
9.S74.7T6 
12.386 

fr. 
1.121.424 

1.140 

fr. 
10.496.200 

18.526 

Tolaai 

9.387.162 

1.122.S64 

10.S09.726 

Noofl  trouvons  enfin,  dans  Touvrage  de  M.  Hunt  (où  la  pro- 
daction  houillère  de  la  France ,  calculée  au  moyen  d'une  pé- 
riode quinquennale,  n'est  évaluée  qu'à  58.953.533  q.  m.),  un 
document  fort  curieux,  qu'il  serait  peut-être  trop  long  de  trans- 
crire ici  en  entier,  mais  qu'il  importe  de  résumer:  nous  vou- 
lons parler  de  la  liste  par  ordre  alphabétique  des  ports  français 
qui  ont  reçu,  en  i858,  de  la  bouille  anglaise,  avec  indication 
des  quantités  de  cette  bouille  importée  en  France  par  ces  dif- 
férents points. 

On  connaît  les  variations  successives  du  droit  mis  à  l'impor- 
tation maritime  des  bouilles  étrangères  par  navires  français 
depuis  1816  jusqu'à  ce  jour.  Si  on  les  résume,  on  trouve  à  ce 
droit,  relatif  au  quintal  métrique,  les  valeurs  suivantes  : 
1  franc  sur  tout  le  littoral  (loi  du  28  avril  1816). 
o',3odesSablesd'01onnejusqu'àBayonne  inclusivement  et  par 
les  ports  delà  Méditerranée  (ordonnance  du  10  octobre  i835). 
o%6o  des  Sables  d'Olonne  exclusivement  jusqu'à  Saint-Malo 
inclusivement  (ordonnance  du  28  décembre  i835»  loi  du  a  juil- 
let i83e). 

o',5o  des  Sables  d'Olonne  exclusivement  jusqu'à  Dunkerque 
Inclusivement  (ordonnancesdes  25  novembre  1837  et  6  mai  18/11}. 
c/.So  des  Sables  d'Olonne  inclusivement  à  Dunkerque  inclu- 
sivement ; 

o%i5  par  tous  autres  points  (décret  du  25  novembre  i853  et 
loi  du  26  juillet  1856). 

On  voit  alors  que  si,  mettant  à  part  le  littoral  de  la  Méditer- 
ranée, on  suppose  le  littoral  de  la  Manche  et  de  l'Océan  par- 
tagé en  zones  s'étendant,  la  première  de  Dunkerque  à  Saint- 
Malo,  la  deuxième  de  Saint-Malo  aux  Sables  d'Olonne  et  la  troi- 
sième des  Sables  d'Olonne  à  Bayonne,  on  pourra,  par  de  simples 
additions,  révivifier  les  zones  totales  qui  ont  successivement 
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été  considérées  par  notre  législation  donanlàrB  des  honiltoi 
anglaises.  C'est  pourquoi  nous  résumons  le  tableau  de 
M.  Hnntt  en  groupant  notamment  les  ports  français  qui  ont 
reçu  de  ces  houilles  en  Î858,  sulraot  les  quatre  zones  que  nous 
\enous  d^énumérer  : 

De  Donkvqoe  fnelotivement  à  SainC4UI«  exelosifemenc  S.S2SJISI 

De  SaiDfc-lUio  inelaiif «neot  aax  Sables  d'Oloane  loelatîT.  S.Si9.25t 

hm  Sablef-d'OloDBeeKelosivemeni  à  BtjoBoe  .••••••  t»ll(.4it 

Littoral  de  U  Méditerranée 9U.iiS 

_  • 

ToUl 1S.64«^4 

Le  port  des  Sables  d*01onne«  qui  a  tour  à  tour  été  mis  «a 
dehors  et  en  dedans  des  zones  dont  il  formait  la  limite  oom» 
mune«  figure  dans  ce  total  pour  8.077  q.  m.  seulement 

Les  ports  auxquels  les  arrivages  de  houille  anglaise  ont  été 
les  plus  considérables  sont  ; 

Dieppe t.440.«2$ 

Le  Barre l.sil.osoj 

Bordeaux i.ss4.830|  8.iss*Sttq.  ■. 

Nantee i^T3.90i' 

Boaea • l.OfO.«M; 

Marseille 886.714 

Boulogne 6i9Mi 

Caen 474.787 

Dunkerqne 400JIIS . 

Calais 143.687/  »»*.l4f q. «. 

Baint-Malo, 998468  ^ 

Brest 259.818 

Honflenr. ,  • S18.067 

Cherbourg iS6.90t 

La  Bocbelle.  •• 148.742 

Boebefort i88.49i       ^^.^^ 

ox...»^  <•«>«•?     807.oe9q.Bi. 

Féeanp  .• 186.561  [  ^ 

Charente 118.968 

Bayonne 167.411 

Autres  ports |   1.188.106  q.m. 

Total  égal 18.646.884 


Bnumn. 
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Quantité9  de  houille  tramportiee  par  Ui  chemins  de  fer  françoie 

en  1858. 


Nord 

■purbonnait 

Paris  à  Lyon  ëi  à  la  Méditarranée. 

Bst 

Aniin  i  Somaio 

Ceintore  da  Paris 

Ooaat 

Bességes  i  Alaia 

Orléans 

IrdeoDM . 

Lyon  à  Genèfe 

Carmeaox  à  Alby 

Dauphiné 

lildf. 

Gnisawsae  à  Béaiars 

Total.  .  . 


14 

11 

7 
6 
3 
3 
3 
1 
I 
1 


f .  ai. 

000.000 

.500.000 

.3S0  OOO 

.000.000 

300.000 

.300.000 

.800  000 

.100.000 

.400.000 

.000.000 

450.000 

410  000 

350.000 

S5.000 

18.000 


61.t8S.0OO 


Il  n*7  a  ancon  rapprochement  à  établir  entre  ce  tablean  et  le 
tableau  analogue  de  la  Grande-Bretagne.  D*abord,  les  chemins 
de  fer  anglais  ne  transportent  que  de  la  houille  anglaise, 
tandis  que  les  chemins  de  fer  français  transportent  des  houilles 
de  toute  provenance.  On  sait  notamment  que  les  lignes  du 
Nord,  de  FEst  et  de  TOuest  transportent  respectivement  beau- 
coup de  houille  belge,  prussienne  et  anglaise.  Ensuite  une  com- 
paraison utile  ne  pourrait  être  faite,  entre  les  chemins  anglais 
Qt  les  cliemins  français,  que  si,  au  lieu  d^avoir  les  chifflres  du 
transport  à  toute  distance,  on  avait  les  nombres  de  lontiei- 
hilométreê  de  houille  transportée  «  que  Ton  pourrait  alors  com- 
biner avec  les  longueurs  d^s  réseaux  et  les  quantités  de  bouille 
indigène  ou  exotique. 

RetMeignemenU  divers. 

Les  documents  authentiquée  et  récents  nous  manquent  PQi^r 
les  pays  autres  que  la  Grande-Bretagne,  les. États-Unis,  la 
Prusse,  la  Belgique  et  la  France  ;  maitf  ces  cinq  pays  produisent 
certainement  ensemble  la  très-miyeure  partie  des  combustibles 
aUnéraux  extraits  dans  le  monde  entier.  M*  de  Camall  estimait, 
en  1867,  que  oea  combustibles  pouvaient  former  un  total  de 
1 .960.000.000  q.  m«;  si  Ton  en  retranche  le  nombre  aflérent  anx 
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cinq  principales  contrées  de  prodactlon  on  i859,  année  qui 
doit  peu  différer  de  la  précédente»  il  reste  seulement  pour  les 
antres  contrées  du  globe,  i58.ooo  ooo  q.  m. 

—  On  sait,  diaprés  une  note  publiée  ici  même  (5*  série  » 
t  ZIV,  p.  393}  par  M.  Gallon,  qu^en  i855,  l'Autriche  avait  pro- 
duit ai.oio.Zi6i  q.  m.  seulement  de  combustibles  minérâox, 
dont  ii.8oii./k5o  de  houille  et  9.306.018  de  lignite. 

— Le  royaume  de  Saxe  semblerait  venir  Immédiatement  après 
rAutricbe  par. ordre  d'importance,  à  ce  point  de  vue  particu- 
lier :  il  possède  deux  bassins  houillers,  dont  Textraction  totale  a 
été,  en  i855,  de  1 1  .ÔSo.ooo  q«  m.  et,  en  1857,  de  i3.5oo.oooq.ni.; 
le  plus  important  affleure  en  quelques  points  à  Zwickau  et  Hai- 
nicken  ;  Tautre,  de  peu  de  valeur,  est  situé  à  Potschappel,  près 

deDresde.LeroyaumedeSaxeaproduit,enoutre,s.o56^â53q.m. 
de  lignite,  en  i8ô5.  Il  est  d*autant  plus  difficile  de  donner  des 
chiffres  un  peu  exacts,  que  les  mines  appartiennent  en  Saxe  au 
propriétaire  du  sol  et  que  le  gouvernement  ne  8*en  occupe  pas. 

—  En  Bavière,  où  le  terrain,  houiller  apparaît  en  bandes 
étroites  sur  les  bords  du  grès  rouge,  près  de  Erbendorf  et  de 
Stassheim ,  et  se  montre  au  jour  dans  le  Palatinat,  sur  le  pro- 
longement du  bassin  deSarrebruck,  Textractlon  houillère  ne 
s^est  élevée,  en  1857,  qu*à  2.538.922  q. m.:  ce  royaume  avait 
produit,  en  i85/i,  1.989.599  q.  m»,  extraits  de  i63  mines  par 
2.353  ouvriers. 

—  Au  midi  et  au  nord-ouest  du  Hanovre,  près  d'Osnabrûck, 
se  trouvent  quelques  houillères  assez  importantes,  pouvant 
fournir  annuellement  û.5oo.ooo  q.  m. 

—  Les  mines  de  la  Hesse  Électorale  et  du  petit*  État  de 
Schauenburg -Lippe,  aux  environs  d*Obemkirchen,  donnent 
par  an  2.5oo.ooo  q.  m.  de  houille  et  5oo.ooo  q.  m.  de  lignite. 

—  Celles  du  grand-duché  de  Bade,  situées  sur  les  confins  de 
la  forêt  Noire,  produisent  annuellement  85.ooo  q.  m.  seulement 
de  houille.  • 

—  Le  grand-duché  de  Hesse  possède  6  mines  de  lignite,  où 
697  ouvriers  extrayaient,  en  i856,  /ii8.i5oq.  ul 

^  V exportation  houillère  de  TAllemagne  estnnlle,  si  Ton 
met  de  côté  la  Prusse,  à'Tégard  de  laquelle  des  renseignements 
suffisants  viennent  d*ètre  indiqués. 

Vimportation  anglaise  mérite  seule  d^ètre  mentionnée, 
et  elle  se  trouve  dans  le  tableau  que  nous  avons  emprunté  à 
M.  Hunt. 
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La  etmiommation  se  déduit  approximatlTement  des  Indlea- 
tions  qni  précèdent. 
*-  Solvant  M.  Hont  »  TEspagne  aurait  produit  en  i858  : 

Hooille i.tso.sse 

Lignite 2.296 

Coke S9$.180 

Aniliracile 1.839 

Total  dos  combostibloi  minéraDX  .  •    i.TS2.67i 

Vexpùrtaiion  est  certainement  nnlle«  Vimportaiian ,  exclu- 
siyement  anglaise,  a  été  indiquée  plus  haut.  La  eonsommaiion 
se  calcule  aisément 

—  Les  Annales  de»  mines  ont  déjà  donné  des  renseignements 
partiels  sur  Textraction  des  combustibles  minéraux  en  Russie: 
nous  ne  pourrons  pas  faire  autre  chose.  L*ouvrage  si  intéres» 
sant  et  d  complet  à  d'autres  égards  de  M.  Tegoborski  (i)  ne 
fournit  sur  ce  point  que  des  renseignements  absolument  con- 
tradictoires. En  effet,  cet  auteur  dit:  vL^exploitatlon  totale 
n^est  évaluée  qu'à  a  ou  3.000.000  de  poudSy  ce  qui  ne  fait  pas 
encore  la  moitié  de  la  quantité  de  bouille  que  nous  importons 
de  TAngleterra  »  Or  ces  nombres  de  pouds  correspondent  à 
337.600  ou  Agi.Aoo  q.  m.,  tandis  que  Timportation  anglaise 
s'élevait  déjà,  au  moment  où  M.  Tegoborski  écrivait,  à 
2.600.000  q.  m.  D'autre  part,  dans  une  récente  publication  (2), 
M.  Jules  Guiilemin,  ingénieur  civil  des  mines,  attaché  à  la 
grande  société  des  chemins  de  fer  russes,  estime  à  1. 1 00. 1 93  q.  m. 
Textraction  des  seules  houillères  du  Donets,  telle  qu'il  Ta  con« 
statée  sur  les  lieux  en  i858  ;  cette  extraction  n'était,  en  1839, 
suivant  M.  Le  Play,  que  de  1  A3. 696  q.  m.  M.  Jules  Guillemin  sup- 
pose qu'avant  dix  ans,  elle  atteindrale  ch:fiï*e  de  5.000.000  q.  m. 

«  La  découverte  de  la  houille  dans  les  environs  de  Moscou, 
dit  encore  ce  dernier  auteur,  serait  de  la  plus  haute  impor- 
tance. Moscou  est  située  au  centre  de  la  zone  des  manufactures 
Sana  là  partie  la  plus  peuplée  de  l'empire,  et  vers  cette  ville 
vont  converger  des  chemins  de  fer  Venant  de  quatre  ou  cinq 
directions  différentes.  Le  combustible  végétal  devient  chaque 
jour  plus  rare,....  Le  gouvernement  russe  a  fait  exploiter  des 
masses  considérables  du  combustible  de  la  grande  formation 


(1)  Simâei  fiM-  Ut  forcés  prodii«<te0«  de  /a  Buttie.  —  Paris,  1855. 

(2)  ExploroHofu  minéraloglque$  dam  la  Ruttie  d'Europe.  tUiumé  d*ob» 
t^rvaH^nÊtoeu/oUHoi  9%  1IS7  «f  1858.  —  Paris ,  1859. 
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oarbenlfère  du  nonl  de  la  RiUBle  «  alhi  d'es  propager  l^empIoL 

Il  vendait  beaucoup  au<Kle8sous  du  prix  de  revient  pour  ftcOller 
les  expériences.  Malgré  eee  prix  rédoits*  des  milliera  de  ponds 
sont  restés  invendus.  La  mauvaise  qualité  du  combustible  a 
résisté  à  toutes  les  tentatives  des  industriels.  » 

Finalement,  la  production  et  par  suite  la  ûtmommatUm 
des  combustibles  minéraux  en  Russie  sont  totalement  incon- 
nues, mais  sont  évidemment  sans  aucune  importance.  Vexpor» 
tation  est  certainement  nulle»  Quant  à  Yimportationf  cella  de 
l'Angleterre,  dont  le.obiffre  est  donné  par  M,  Hunt,  en  cûb«- 
stitue,  suixïuit  M.  TegoborsU,  les  98  centièmes.    ' 

B.  hàMÉ  Pumv. 
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EXPLICATION  DES  PLÂNCfiBS 

DU  TOME  QUINZIÈME. 


FlgM 

PI.  I.  3îan  mginet  êmployèt  âatu  U  C9rm$éU  fomr  la  iêMmie 
§t  la  remonie  des  ouvriers  mintun, .  •  « 1 

Fig.  1.  Description  dn  pntUdestlDlted  mlDea. 

Fig.  2  à  10.  Détails  des  tiges,  paUtn^  gllMlères  et  pléeas  de  re- 
teBoe» 

Fig.  !!•  Dispositions  permettant  de  donner  hait  tours  par  mi- 
nute (échelle  de  <r»01  ponr  t  pied  anglais  =  1/90,^. 

Mè.  Gareledéeric  par  le  koalan  B  de  la  roae  d'eagrenage. 

bcd.  Trajectoire  de  la  tSto  de  bielle  T  des  loogrinti  reliant  a«  maa 

eogine. 
M.  Fanaie  MeUe  entre  le  beoton  B  et  la  teie  T. 
6.  Galet  conduit  par  les  guides  h^dd^,  ft"e"d"  parallèles  à  la  trajee- 

loIreAed. 

Bayou OT  =  s' 

Ra  jou oft  =  7'  10^ 

Paasse  Melle BTs4* 

Angle ciOT  sa  se* 

Angle pOT  =  4e* 

eo 
s  tours  par  minute  correèpondant  à  —  —  7,5  secondes  pour  i  louri 

la  corde  de  l'angle  de  ee*  a'Oa  est  décrite  par  T,  tandis  que  B 
parcourt  enf iron  SS*,  c'est-à-dire  en  supposant  un  mouToment 
circulaire  uniforme,  à  peu  prés  i/e  de  eireonferenee.  Gequieiige 

Fig»  12.  En$9tnblê  du  nUeaniêm$  de  surface  à  Doleoaih. 

PLU. 

-  Fig.  1  à4.  GîUê mMUifèr$ê de PaUUreê [Gardi 47 

Fig»  S  et  6.  Fabrication  du  fer  à  grains  si  de  Paeier  naturel 
au  four  à  puddlsr 147 

Coope  longitudinale  terticale.etconpe  boriiontale  da  fbnr. 

Fig.  7  à  18.  Soupapes  de  eikretê  à  ori/kes  d^étaeuation  âU- 

tincU 439 

Fig.  7  à  9.  Disposition  proposée  par  M.  Labeyrie. 

p.  Piston  sur  lequel  agit  la  Tapeur. 

a,  a.  Oriflcea  d'éTaenation  démasqués  par  la  tanne  CYlindrique  I. 
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Fig.  10  à  13.  Système  de  M.  Bodmer. 

A', À'.  Piston  creux,  et  fixe,  aaqael  aboatit  le  tayaa G ,  ameoaot 
l'eau  ou  la  vapeur  sous  la  touiMipe G, chargée  parle  levier  DBF, 
et  qui  démasque,  en  se  souleTant,  les  eriAces  d'évacuation 
ménagés  dans  le  siège  A. 

Pi.  IlL 

Fig.  1.  InjeeUur  automoteur  de  M»  Giffard 169 

R  et  L.  Robinet  et  tuyau  d'admission  de  vapeur. 

m.  Manivelle  réglant  rengagement  du  céoe  I. 

11.  Manivelle  réglant  l'engement  du  cylindre  u, 

T.  Tuyau  d'aspiration  de  l'eau. 

T'.  Tuyau  de  décharge. 

S.  Clapet  fermé  par  la  pression  intérienre  de  la  chandiére  quand 

l'appareil  d'alimentation  ne  fonctionne  pas,  et  constamment 

ouvert  quand  il  fonctionne. 
L'.  Tuyau  par  lequel  l'eau  aspirée  et  l'eau  condensée  entrent  dans 

la  chaudière. 

Fig.  2  à  11.  GUes  deeade  V  Algérie. 351 

PI.  lY.  Jteeherehee  eur  la  oompoeition  et  la  forme  crittaUine 
de  divere  tels 221 

PI.  V.  Diiposition  appliquée  en  Angleterre  pour  brûler,  eans 
fumée,  la  houille  dane  les  locomotivee •  .  41  i 

PI.  VI. 
Fig,  1  à  4.  Exploeion  d*une  chaudière  de  loeomoHve 47S 

Fig>  5  à  6.  Emploi  du  charbon  du  paye  de  GaUee  dans  Ue 
locomotivee • S7S 

Fig.  7  à  8.  Sur  Vappareil  pendulaire  de  M.  Sire*  ....••  5&& 

Fig.  9  à  15.  Fabrication  du  coke 439 

Fig.  9  et  10.  Coupe  verUcale  et  coupes  horisoDtales  da  tronçon 
Inférieur  de  la  cheminée,  indiquant  la  dieposition  des  prises 
d'air  froid. 

M.  Toutes  en  briques  destinées  i  medifler  le  tirage  en  cas  de  besoin. 

Fig>  11  à  15.  Appareil  moteur  d'an  lavoir. 

«I.  Crochets  destinés  à  suspendre  le  piston  aux  montants. 
b.  Montants. 

e.  Anneau  flxé  pendant  la  marche  aux  parois  du  piston  et  empêchant 

ainsi  les  crochets  de  frotter  contre  les  montsnts. 
à.  Contre- poids  qui  fait  pivoter  les  crocheu  lorsqu'on  détache  l'an- 
neau, et  les  sollicite  à  s'appliquer  contre  lea  montants. 

f.  Patins  se  mouvant  dans  les  glissières  I. 

g.  Tête  du  piston. 

à.  Extrémité  de  la  fourche  de  bielle;  elle  snpporte  la  pièce  g  par  l'in- 
termédiaire d'un  cylindre  en  bois. 
m.  Tringles  soutenant  le  fond  de  la  caisse. 
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PI.  Tn.  f^brkation  du  cote  (suite). 
Fig.  1  à  10.  Broyage  et  lavage  de  la  bouille. 

G.  G^ne  fixe. 

D.  Ifoix.  La  boaille,  venée  entre  le  cône  Axe  et  la  noll,  68t  broyée 
entre  leurs  dents. 

B.  Gooroone  reliée  à  la  noix  par  les  boalons  t. 

e.  Système  de  ris  qui  réKlent,  relatif  ement  à  Tarbre,  la  positfon  de  la 

noix  et  de  la  couronne. 
I.  Boulons  fixant  à  la  charpente  la  plateau  en  fonte  de  la  partie  fixe. 
p.  Via  réglant  la  position  de  l'arbre  dans  le  sens  borizontal. 
q.  Vis  réglant  la  position  de  l'arbre  dans  le  sens  vertical.  Cette  vis  a  an 

jeu  dans  la  notte  qu'elle  traverse,  afin  que  le  déplacement  latéral 

de  l'arbre  puisse  avoir  lieu  sans  l'entraîner. 

Fig.  11  à  14. 

If.  Caittê  de  Î<nag9.  La  bouille  broyée  est  versée  à  la  partie  supérieve. 
P.  Guide  du  piston,  dont  le  mouvement  produit  le  courant  d'eau. 
a/.  Tamis  supportant  la  houille  à  laver;  le  courant  d'eau  passe  à  travers. 
éd.  Grille  au-dessus  de  laquelle  est  réunie  la  houille  pure.  Les  schistes 
descendent  entre  ctf  et  a/.  Les  schlams  passent  A  travers  e^et  tom- 
bent dans  la  caisse, 
p.  Porte  de  vidange  ouverte  A  la  fin  de  la  Journée  pour  Tider  la  caisse. 

0.  Bouchon  qu'on  retire  de  temps  en  temps  i>our  déverser  le  trop-plein  ; 

le  but  de  cette  disposition  «st  de  pouvoir  marcher  sans  ouvrir  sou- 
•  vent  la  porte  p. 

PI.  Vni.  Fabrication  du  coke  (suite).  —  F<mri  de  Forbach  ei  de 
Biriohbaeh. 

Fig»  1  à  4.  Fours  A  sole  ohaufTée  de  Forbach. 

a.  Emplacement  de  la  charge. 

b.  Descente  de  flamme;  il  y  en  •  neuf  par  foui. 

e.  Gameau. 

d.  Grande  deseente. 

«.  Grand  cameau,  qui  mène  les  gaz  A  la  cheminée. 
.    i.  Beglstre  qui  régie  le  tirage  et  sert  A  fermer  le  fodr, 
%,  Trous  de  chargement;  il  y  en  a  deux  par  four. 

1.  Regards  pour  observer  la  marche  du  four,  et  prises  d'air  poor  opé- 

rer la  combustion  des  gaz  aux  points  convenables. 

m.  Regards  des  descentes  de  flamme  permettant  dé  les  dégorger  facile- 
ment en  cas  de  besoin. 

••  Portes  par  oA  Ton  sort  la  charge.  Les  portes  et  les  gondi  sont  en 
fonte. 

p.  Petit  chemin  de  fer  sur  lequel  on  amène  les  wagonnets  tout  prés  des 
trous  de  chargement. 

Fig»  6  A  9.  NouTeaoK  fours  A  sole  cliauirèe  de  Hiiachbaeb.  —  Fours 
Dubochet. 

AB.  Niveau  de  la  sole  du  four, 
a.  Descente  de  flamme  ;  il  j  en  a  deux  par  four,  plaeées  en  diagonale. 

f.  Ouvertures  par  lesquelles  remontent  les  gai. 

dd.  Uurette  en  diagonale,  servant  A  partager  lesdenoonrants  contraires. 
bb.  Second  parcours  des  gaz  sous  la  sole. 

0.  Grande  descente  où  se  réunissent  les  deux  courants  degas. 
i.  Grand  carneau  qui  mène  les  gaz  A  la  cheminée. 

1.  Regards  et  prises  d'air.  * 
m.  Grille  où  Ton  peut  allumer  un  fen  auxiliaire. 
1».  Galerie  régnant  le  long  des  fonrs. 
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Fig»  10  et  1 3*  Fonra  ronds  (à  ftole  non  cbanffée)  de  Hinebbieb. 

a.  Troa  de  chargement;  il  n'y  en  «  qu'an  par  fonr.  ' 

6.  Marelle  en  briques  pour  aoutenir  la  charge. 

e.  Oaverlaro  par  où  s'échappeal  les  gai. 

d.  Garneau. 

t.  Descenle  de  flamme;  il  n'y  en  a  qa'ane  par  foar. 

t.  Grand  carneau  qui  mène  les  gaz  à  la  cheminée. 

k.  Porte  en  fonie  servanl  à  arréier  la  comboaiion. 

I.  Calolie  en  fonte,  metiant  le  carneau  en  commoaication  avec  U  des- 
cente. 

m.  Ooveriore  revétae  en  fonie,  serrant  à  l'inCrodnciion  des  ringards  eC 
â  la  sortie  de  la  charge. 

».  Mo  relie  en  briques  reconslruiie  à  chaque  fournée. 

0.  Trou  auquel  aboalil  le  prolongemenl  du  grand  cameao,  ce  qui  per* 
mei  de  le  visiter  facilement. 

PI.  IX.  Fabrication  du  coke  (suite). 

Fig,  1  à  5.  Repoossoirs  et  wagonnets. 

àb.  Crémaillère  ou  lige  en  fonie  qui,  poussée  contre  la  charge,  U  fail 
sortir  du  four. 

éd.  Tiges  supplémenlaires  pour  allonger  la  crémaillère;  elles  se  fixeoi 
au  moyen  d'un  lenon  et  d'une  cTavetle. 

ee.  Plateau  en  fonie  assemblé  au  bout  de  la  crémaillère,  afln  d'augmea^ 
1er  la  surface  d'appui  contre  la  charge  de  coke. 

m.  Manivelles  motrices;  il  faut  deux  hommes  à  chacune.  L'arbre  de  e« 
manivelles  penl  recevoir  un  mouvement  longitudinal,  afln  de  faire 
engrener  le  pignon  t  avec  la  roue  I,  ou  le  pignon  o  avec  la  roue». 

p.  Contre-poids  pouvant  être  soulevé  à  la  mam,  et  serrant  A  fixer  la 
posiiion  de  l'arbre  des  manivelles. 

q.  Chapes  ou  galeis  aliachés  de  place  en  place  ^  la  crémaillère,  à  me- 
sure qu'elle  s'engage  dans  le  four,  on  empêche  ainsi aa  flexion. 

Fig.  6  à  10.  Wagonnets. 

A.  Caisse  en  télé. 

B.  Porte  servant  à  vider  la  caisse. 

00.  Axe  fixé  au  châssis;  la  caisse  peut  bascnler  aulonr  de  cet  axe. 
hb.  Axe  de  la  manivelle  G,  qui  fait  tourner  la  caisse  au  moyen  d'un  pi- 
gnon et  d'un  secteur  dentés. 

ce.  Position  du  fond  de  la  caisse,  quand  on  l'a  fait  basculer. 
d.  Taquet  arrêtant  la  caisse  dans  la  position  borizontale. 
mm.  CbAssis  en  bois. 
n».  Supports  en  fonte. 

PL  X.  Fabrication  du  coke  (snite).  —  Coupe  des  atêUers. 

Fig.  1, 2,  3,  4.  Fours  de  Forbach. 

A.  Niveau  du  plancher  où  la  bouille  est  montée,  soit  poor  le  broyage, 

soit  pour  le  lavage. 

B.  Plancher  sur  lequel  la  houille  est  versée  des  wagonnets  amenés  svr 

le  bord  du  plancher  A. 

C.  Moulins. 

D.  Plate-forme  extérieure  servant  A  passer  les  wagonnets  du  bâtimeoC 

des  moulins  é  celui  des  lavoirs. 
£.  Monte-charge  des  moulins. 

F.  Emplacement  du  mécanisme  moteur  du  monte-charge. 
6.  Magasin  pour  la  bouille  lavée. 
H.  Uvoirs.« 
I.  Chaudière. 

a.  Arbre  de  couche  des  lavoirs  et  des  moulins. 

b.  Arbre  de  couche  des  monie*eharges. 
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Fig.  5.  Foare  de  Hirachbacli. 

p.  Plancher  où  sont  amenés  les  wagons  arrîTant  de  la  mine. 

I.  Traverses  de  sopport  poar  les  rooleaax  du  plancber  mobile. 
H.  Magasin  à  hoaille.       • 

e.  Moulins;  la  hojiille  7  est  Tersée  directement, 
«a.  Voies  pour  les  wagonnets  recevant  la  houille  broyée. 

I.  Voie  parallèle  à  la  ligne  des  lavoirs;  on  y  amène  les  wagonnets  qai 
sont  vidés  à  droite  et  à  gauche. 

D.  Lavoirs. 

£.  Monie-cbarge  automoteur. 

F.  Passerelle  communiquant  des  lavoirs  au  sommet  des  fours.  * 
6.  Emplacement  des  repoussoirs. 

PI.  XI.  FabrieoHim  du  eoke  (suite).  Plans  d$i  Hablisi9mentâ, 

Fig.  1.  Plan  de  l'oslne  de  Hiischbach. 

4M.  Chemin  de  fer  qui  amène  la  houille  de  l'usine  ;  cette  portion  est  en 

plan  incliné. 
B.  Bâtiment  de  la  machine  du  plan  incliné. 
N.  Cuve  d'alimentation  pour  cette  machine. 
A.  Magasin  é  bouille. 

G.  Moulins  ou  broyeurs. 

L.  Bâtiment  de  la  grande  machine. 
M.  Chaudières. 

E.  Monte*charge. 
D  Lavoirs. 

11.  Fours  de  M  Dubochet. 
23.  Fours  ronds. 

5.  Fours  ordinaires  à  sole  dutuffée. 

6.  Bassins  d'épuration. 

F.  Etang  artificiel. 

H.  Puits  d'alimentation. 
L  Première  machine  élévatoire. 
K.  Deuxième  machine  élévatoire. 
P.  Logements,  bureaux  et  atelier. 
R.  Ecurie  et  magasins. 
S.  Casernes  d'ouvriers. 
T.  Boulangerie. 

4.  Petite  pièce  d'eau  servant  à  alimenter  les  citernes  s  et  8. 
M.  Conduite  qui  amène  aux  bassins  d'épuration  l'eau  provenant  des 

lavoirs, 
ce.  Canal  ramenant  l'eau  ttltrée  des  bassins  dans  l'éUng. 

Fig.  2.  Plan  de  Forbacli. 

E.  Estaoades  pour  le  déchargement  de  la  houille. 

A.  Monte-charge  et  bâtiment  des  moulins. 

B.  Bâtiment  des  machines. 

C.  Chaudière. 

D.  Monte-charges  et  lavoirs. 

F.  Voie  pour  enlever  le  coke. 

G.  Lieu  de  dèpét  pour  ernmaganiser  le  coke. 
H.  Ruisseau  servant  à  ralimentation. 

L  Ponceau  d'écoulement. 
J.  Prise  d'eau. 
K.  Résetvbir. 


8oB  ii^ucàfiofi  1>B8  MAiraËtfl. 

L.  Baisins  d'éparatioD  où  se  rendent  lee  tehlame;  l'etn-ffelvfnié  flU 

irée  dans  le  ruisteau. 
M.  Forge  et  aleliêr. 
N.  Ecuriea. 

a,  b,  e,  d,  e,  f.  Voies  pour  les  mano^of  res  de  wagonnets. 
R.  Remblais  chargés  afoe  les  schlams  6téa  des  bauins  d'épuration. 

PI.  XII.  Mwichiw  d^eœtraetion  de  M.  ÇuUlaeq.  ^  Élétatioti  et 
plao 589 

PI.  XIII.  Même  n^ieu 

M.  Levier  de  mise  en  train. 

N.  Levier  da  frein  à  vapeur. 

P.  Yolant  de  changement  de  marche. 

O.  Levier  des  purgeurs. 

Q.  Tuyau  d'arrivée  de  vapeur. 

R.  Régulateur  A  section  triangulaire. 

S.  Tringle  communiquant  au  tiroir  du  cylindre  A  vapeur  du  frein. 

T.  Tringle  communiquant  prés  des  mollettes  A  l'arrêt  deê  cages. 

A.  Bras  des  bobines  (20  pour  une  bobine). 

B.  Jante  des  bobines. 

C.  Tubulure  d'échappement  de  vapenr  communiquant  è  la  biehe  àean 

chaude. 

D.  Robinets  à  graissage  eontinu. 

E.  BAlis  en  forme  do  U  renversé. 

F.  Tiroir  Heures 

G.  Emplacement  de  la  sonnerie. 

PI.  XIV.  Carte  géologique  de  la  eubdivieUm  dé  ÙeUyt  [Algéne).  44S 
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